


Unsere Vision

Die Suva macht Arbeit und
Freizeit sicher.

suva



Inhalt

 Die Suva in Zahlen

« Pravention — Arbeitssicherheit Luzern, Bereich Analytik
« |[C Anwendungen bei der Suva

* Beispiel einer Betriebsmessung

suva



Die Suva In
Zahlen




O O Mio.

Unternehmen Versicherte (FTE)
Ein Funftel aller Betriebe Die Halfte aller Berufstatigen
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Anzahl Vollbeschaftigte:

210 000

Mikro- und Medizinaltechnik, Elektrotechnik

Wer ist be_l der 48 000
Suva VerS|Chert’> Handels- und Lagerbetriebe

Die gréssten Pramienklassen 132 000

Maschinenbau

129 000

Offentliche Verwaltungen

118 000

Architektur- und Ingenieurbiiros

Quelle: Suva, VTS




Mitarbeitende
Agenturstandorte
Luzern

Rehakliniken




Mehr als eine Versicherung —
Modell Suva
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file://suvanet.ch/DFSRoot/Video1/Filmablage_Allg/Unternehmenspraesentation/hochaufgeloest/de/modell_suva_de.mp4

Pravention —

Arbeitssicherheit Luzern,
Bereich Analytik




Gemeinsam mit den Betrieben —
Pravention am Arbeitsplatz
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Kommunikation Schulung Kontrolle und Beratung




Arbeitssicherheit Luzern, Bereich Analytik

Team

Sekretariat Bereich Analytik
| |
Team Team
Staube / Gase Mineralische & Bio Stoffe

Messtechnik

Org. Stoffe / Metalle

Messtechnik

Gase

Messtechnik

Mikrobiologie

Gravimetrie

Chromatographie
(GC, HPLC, IC)

Coulometrie

UV/Vis

FTIR

Mikroskopie
(REM/TEM)

ICP-OES/MS

Lehrlinge

XRD
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Leistungen

. In Betrieben (chemisch/biologisch)

« Akkreditierte Prufstelle fur Gefahrstoffe in Luft und Materialproben nach
« Materialanalysen

« Entwicklung & Optimierung von Messmethoden

« Schulung (z.B. Experimentalvortrage)

* Ausleihe von Messgeréaten (intern)

« Messtechnische Beratung
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Arbeitssicherheit Luzern, Bereich Analytik
Ziel der Gefahrstoffmessungen

« Berufskrankheiten-Prophylaxe

« Abklarungen von Berufskrankheiten

==m) Vergleich von Gefahrstoffkonzentrationen

mit Grenzwerten (MAK, KZGW / www.suva.ch) Grenzwerte

am Arbeitsplatz

suva
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Metrohm 930 Compact IC Flex

« Bestehende Analysenmethoden flr Anionen und Kationen mittels IC.

* Probenahme von anorganischen Sauren (HCI, HNO,, HF, H,SO,, H;PO,) und
Laugen (NaOH, KOH, LiOH) in den Betrieben.

* Metrohm IC System:

» 930 Compact IC Flex (Ultrafiltration, Partial Loop MiPT)
» 858 Professional Sample Processor
» Magic Net Compact 3.2
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Anionen-Methode

Analytische Bestimmung der Anionen mittels IC

Vorsaule: Metrosep A Supp 4/5 Guard / 4.0
Saule: Metrosep A Supp 7 —-150/4.0
Saulentemperatur: 45°C

Suppressor: Chemische Suppression mit 0.1 mol H,SO,
Eluent: c (Na,CO;) = 3.6 mmol/l
Flussrate: 0.7 ml/min

Injektionsvolumen: 20 pl

Hintergrundleitfahigkeit: ca. 1.0 uS/cm

Systemdruck: ca. 7 MPa (max. 15 MPa)
Messbereich: 0.1 - 5.0 mg/l

Analyten: Cl, NO;, F, SO,%, PO*>
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IC Anwendungen bel der Suva

Kalibration Sulfat, Chromatogramme

Anionen
uS/cm

2.20 A
210 A
2.00 A
1.90 A
1.80 A

1.70

Phosphate 13.42

Standard e2.1

Sulfate 14.51

15.59

¢(SO,%, PO,>): 1.0 mg/l

160

Anionen
HS/cm4

2.60

2.40 4

2.20 4

2.00 4

1.80 o

2.0

1.60 _————J

4.0

6.0

8.0

10.0

120

—r—

14.0 16.0 18.0 20.0 220

Sulfate 14.52

Probe 6 (MP1.2)
c(S0,%): 1.56 mgl/l
c(PO,*): 0.07 mgl/l

Phosphate 13.43

15.63

Sulfate {Anionen)

20

4.0

6.0

min

(US/cm) x min

0.32 -

0.28 4

0.24 -

0.20 -

0.16 -

0.12 -

0.08 -

0.04 -

0.00 o

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0 0.2 04 06 0.8 1.0 1.2 14 1.6 1.8 20 mg/L

Funktion: _ . o .. .. oo i e i e i e e e e e A= -573066E-3 + 8.16526E-3= Q) + 1.96956E-5% O
Relative Standardabwelchung & . . . . . . . L o i it i e i h e i et f et st m e s e e e, 8.726720 %
KomelationsKoeMZIent, & . . L L. . it i e e e e e e e e e 0.998796
Probentyp Index Konz. Volumen Verdinnung Probenmenge Flache Ident Datum
Standard 1 1 0.100 200 1.0 1.0 0.016370 ed. 1 2019-02-14 16:34:31 UTC+1
Standard 2 1 0400 200 1.0 1.0 0.050714 e31 2019-02-14 17:02:38 UTC+1
Standard 3 1 1.000 20.0 1.0 1.0 0170860 e2.1  2019-02-14 17:30:45 UTC+1
Standard4 1 2000 200 1.0 1.0 0.351432 el.1  2019-02-14 17:58:52 UTC+1




Kationen-Methode

Analytische Bestimmung der Kationen mittels IC

Vorsaule: Metrosep C 4 Guard / 4.0
Saule: Metrosep C 6 — 250/4.0
Saulentemperatur: 35°C

Suppressor: keine Suppression
Eluent: c (HNO3) = 7.0 mmol/l
Flussrate: 0.8 ml/min
Injektionsvolumen: 30 pl
Hintergrundleitfahigkeit: ca. 2100 pS/cm
Systemdruck: ca. 10 MPa (max. 20 MPa)
Messbereich: 0.1 - 5.0 mg/l

Analyten: Na*, K*, Li*, NH,*
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Beispiel einer
Betriebsmessung




Situation

« Betrieb ist im Bereich Oberflachenbehandlung von diversen Metallteilen tatig.

« Bel einer Betriebskontrolle wurde in den Bereichen Beizerei und Verzinkung Geruchs-
emmissionen von Sauren festgestellt.

« Eine Expositionsbeurteilung durch Gefahrstoffmessungen vor Ort wurde daher ausgel6st.

* Untersuchte Gefahrstoffe: Salzsaure
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Beispiel einer Betriebsmessung
Probenahme und Analyse

 Flichtige anorganische Sauren (HCI)

* Probenahme (4 STAT/1 PM) von flichtigen anorganischen Sauren auf Glasfaserfilter mit einer
Flussrate von 1 L/min. Anschliessende Desorption der Filter in 3.6 mmol/L Na,CO5; und Analyse

der Saureanionen mittels IC.

GF-Filter
Stltzgitter

Impragnierter GF-Filter

Flussrichtung

Stltzgitter

v

Abb. 1. GSP Probenahmekopf (37 mm) Abb. 2: Filterkartusche mit Glasfaserfilter (37 mm) +
impragniertem GF-Filter

sSuva



Beispiel einer Betriebsmessung
Probenahme Beizerei, Resultate

« STAT:1.2-4.2mg/m3 / PM: 0.7 -0.9 mg/m3 (MAK: 3 mg/m?3)
« MAK-Wertuberschreitungen fir HCI in der Beizerel

« Massnahmenplan zur Reduktion der HCI Emissionen (Begleitung durch Bereich Chemie)

S ubstitution

T echnisch

O rganisatorisch

P ersonliche Schutzausristung

Abb. 3: Saurebader in der Beizerei
suva



Vielen Dank
fur Ihre
Aufmerksamkeit




