Measuring Module Digital

6.02100.010

Produkthandbuch

8.0108.8013DE / 2021-07-23

£ Metrohm






£ Metrohm

Metrohm AG
lonenstrasse
CH-9100 Herisau
Schweiz

+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

Measuring Module Digital

6.02100.010

Produkthandbuch

8.0108.8013DE /
2021-07-23



Technical Communication
Metrohm AG
CH-9100 Herisau
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Diese Dokumentation wurde mit grosster Sorgfalt erstellt. Dennoch sind
Fehler nicht vollstandig auszuschliessen. Bitte richten Sie diesbezugliche
Hinweise an die obenstehende Adresse.

Haftungsausschluss

Von der Gewahrleistung ausdrucklich ausgeschlossen sind Mangel, die auf
Umstande zurtickgehen, die nicht von Metrohm zu verantworten sind, wie
unsachgemasse Lagerung, unsachgemasser Gebrauch etc. Eigenmachtige
Veranderungen am Produkt (z. B. Umbauten oder Anbauten) schliessen
jegliche Haftung des Herstellers fur daraus resultierende Schaden und
deren Folgen aus. Anleitungen und Hinweise in der Produktdokumenta-
tion der Metrohm sind strikt zu befolgen. Andernfalls ist die Haftung von
Metrohm ausgeschlossen.



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
1 Uberblick 1
1.1 Measuring Module Digital — Produktbeschreibung ........... 1
1.2  Measuring Module Digital — Produktvarianten .................. 1
1.3  Darstellungskonventionen .......................coooiii, 2
1.4  Weiterfiihrende Informationen ... 2
1.5  ZUBENOK ... 2
2 Sicherheit 4
2.1 Bestimmungsgemasse Verwendung ...............c..ccccceeennnn. 4
2.2  Verantwortung des Betreibers ....................c..cooii 4
2.3 Anforderungen an das Bedienpersonal ............................. 5
2.4  Sicherheitshinweise ...................cccooociiiiiii 5
2.4.1 Gefahren durch elektrische Spannung .........ccccoooiiiiiiii 5
2.4.2  Gefahren durch biologische und chemische Gefahrstoffe ......... 6
2.4.3  Gefahren durch leichtentzindliche Stoffe ..., 6
2.5 Gestaltung von Warnhinweisen ...................cccccooiiiin. 7
2.6 Bedeutung von Warnzeichen .....................ccccooiiniiinicnn. 8
3 Funktionsbeschreibung 10
3.1  Measuring Module Digital — Ubersicht ............................. 10
3.2  Measuring Module Digital — Funktionsbeschreibung ...... 10
3.3  System-=Signale ................cooii 1"
3.4 Measuring Module Digital — Schnittstellen ...................... 1
4 Lieferung und Verpackung 13
4.1  Lieferung ... 13
4.2  Verpackung ..ot 13
5 Installation 14
5.1  Messmodul montieren ...................coociii 14
5.2 Sensor einstecken ................ccooiiiiii 17
6 Inbetriebnahme 19
6.1  Erstinbetriebnahme durch Metrohm ............................... 19

Measuring Module Digital



v

Inhaltsverzeichnis

7 Bedienung und Betrieb 20
7.1 BedienUNg ..o 20
8 Wartung 21
8.1  Wartung ... 21
8.2  Produktoberflache reinigen .........................ooo 21
9 Problembehandlung 24
10 Entsorgung 25
11 Technische Daten 26
11.1  Umgebungsbedingungen .......................cooiin, 26
11.2 Messmodul — Energieversorgung ..................ccccocveveneennnn. 26
11.3 Messmodul — Dimensionen ..................cccccoeiiiiiiiiiiinin, 26
11.4 Messmodul — Gehause .................ccccoiiiiiiii 27

11.5 Measuring Module Digital — Spezifikationen
ANSchluss ... 27

11.6

Measuring Module Digital — Spezifikationen Anzeige .... 27

Measuring Module Digital



Uberblick

1 Uberblick

1.1 Measuring Module Digital — Produktbeschreibung

Das Measuring Module Digital dient als Schnittstelle fur digitale Elektroden
an einem OMNIS Titrator oder einem OMNIS Titration Module.

1.2 Measuring Module Digital — Produktvarianten

Das Produkt ist in folgenden Varianten erhaltlich:

Tabelle 1  Produktvarianten

Artikelnummer Bezeichnung

6.02100.010 Measuring Module Digital

Auf dem Typenschild befinden sich Artikelnummer und Seriennummer zur
Identifizierung des Produkts:

4 N
1 \.\
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L v
1 (01) = Artikelnummer gemass GS1- 2 (21) = Seriennummer
Standard
3  (240) = Metrohm-Artikelnummer 4  Zertifizierung

5 Zertifizierung 6  Technische Daten



Darstellungskonventionen

13 Darstellungskonventionen

In der Dokumentation kénnen folgende Formatierungen vorkommen:

(5-12) Querverweis auf Abbildungslegende

Die erste Zahl entspricht der Abbildungsnummer. Die
zweite Zahl verweist auf das Produktelement in der

Abbildung.
1 Anweisungsschritt
Nummern kennzeichnen die Reihenfolge der Anwei-
sungsschritte.
Methode Namen von Parametern, MenUpunkten, Registerkar-

ten und Dialogfenstern

Datei » Neu Menupfad

[Weiter] Schaltflache oder Taste

14 Weiterfiihrende Informationen

Die Metrohm Knowledge Base https.//quide.metrohm.com stellt die
jeweils aktuelle Version dieses Dokuments zur Verfugung. Je nach Produkt
sind weitere Anleitungen, Merkblatter, Release Notes usw. auffindbar.
Volltextsuche und Filter erlauben einen direkten Zugriff auf die
gewunschte Information oder auf das zugehérige PDF-Dokument.

1.5 Zubehor
Aktuelle Informationen zum Lieferumfang und zum optionalen Zubehor

sind auf der Metrohm-Website einsehbar. Diese Informationen wie folgt
herunterladen:

Zubehorliste herunterladen

1 https://www.metrohm.com aufrufen.

2 Im Suchfeld die Artikelnummer des Produkts (z. B.2.1001.0010) ein-
geben.

Das Suchergebnis wird angezeigt.

3 Auf das Produkt klicken.


https://guide.metrohm.com
https://www.metrohm.com

Uberblick

Detailinformationen zum Produkt werden auf verschiedenen Register-
karten angezeigt.

4 Unter der Registerkarte Zubehor auf den Link fur den PDF-Down-
load klicken.

Die PDF-Datei mit den Zubehordaten wird geladen.

E HINWEIS

Metrohm empfiehlt, die Zubehorliste aus dem Internet herunterzula-
den und als Referenz aufzubewahren.



Bestimmungsgemasse Verwendung

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemasse Verwendung

Metrohm-Produkte werden zur Analyse und Handhabung von Chemika-
lien eingesetzt.

Die Verwendung erfordert deshalb vom Benutzer grundlegende Kennt-
nisse und Erfahrung im Umgang mit Chemikalien. Ausserdem sind Kennt-
nisse in der Anwendung von Brandschutzmassnahmen notwendig, die in
Laboratorien vorgeschrieben sind.

Das Beachten dieser technischen Dokumentation und das Einhalten der
Wartungsvorgaben bilden einen wichtigen Bestandteil der bestimmungs-
gemassen Verwendung.

Jede Uber die bestimmungsgemasse Verwendung hinausgehende oder
andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

Angaben zu den Betriebswerten und Grenzwerten einzelner Produkte
sind, falls relevant, im Abschnitt "Technische Daten" enthalten.

Die Uberschreitung und/oder Nichtbeachtung der genannten Grenzwerte
beim Betrieb gefahrdet Personen und Bauteile. Fur Schaden, die durch
Nichtbeachtung dieser Grenzwerte entstehen, Ubernimmt der Hersteller
keine Haftung.

Die EU-Konformitatserklarung verliert inre Gultigkeit, sobald Anderungen
an den Produkten und/oder den Komponenten vorgenommen werden.

2.2 Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber muss sicherstellen, dass grundlegende Vorschriften Uber
Arbeitssicherheit und Unfallverhltung in Chemielaboren eingehalten wer-
den. Der Betreiber hat folgende Verantwortungen:

= Personal in der sicheren Handhabung des Produkts instruieren.

= Personal im Umgang mit dem Produkt gemass Benutzerdokumentation
schulen (z. B. installieren, bedienen, reinigen, Stérungen beseitigen).

= Personal bezuglich grundlegender Vorschriften Uber Arbeitssicherheit
und Unfallverhutung schulen.

= Personliche Schutzausrustung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe) bereit-
stellen.

» Geeignete Werkzeuge und Einrichtungen zur sicheren Ausfuhrung der
Arbeiten bereitstellen.



Sicherheit

Das Produkt darf nur im einwandfreien Zustand verwendet werden. Fol-
gende Massnahmen sind erforderlich, um den sicheren Betrieb des Pro-
dukts zu gewabhrleisten:

Zustand des Produkts vor dem Einsatz prufen.
Mangel und Stérungen sofort beheben.
Produkt regelmassig warten und reinigen.

2.3 Anforderungen an das Bedienpersonal

Nur qualifiziertes Personal darf das Produkt bedienen. Als qualifiziertes Per-
sonal gelten Personen, die folgende Voraussetzungen erfullen:

Grundlegende Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und Unfallverhttung
fur Chemielabore sind bekannt und werden eingehalten.

Kenntnisse im Umgang mit gefahrlichen Chemikalien sind vorhanden.
Das Personal hat die Fahigkeit mogliche Gefahren zu erkennen und zu
vermeiden.

Kenntnisse in der Anwendung von Brandschutzmassnahmen fur Labo-
ratorien sind vorhanden.

Sicherheitsrelevante Informationen sind vermittelt und verstanden. Das
Personal kann das Produkt sicher bedienen.

Die Benutzerdokumentation wurde gelesen und verstanden. Das Perso-
nal bedient das Produkt nach den Vorgaben der Benutzerdokumenta-
tion.

2.4 Sicherheitshinweise

2.4.1 Gefahren durch elektrische Spannung
Der Kontakt mit elektrischer Spannung kann zu schweren Verletzungen
oder zum Tod fUhren. Um Gefahren durch elektrische Spannung zu ver-
meiden, Folgendes beachten:

Produkt nur in einwandfreiem Zustand betreiben. Auch das Gehause
muss intakt sein.

Produkt nur mit montierten Abdeckungen verwenden. Falls Abdeckun-
gen beschadigt sind oder fehlen, Produkt von der Energieversorgung
trennen und den regionalen Metrohm-Service-Vertreter kontaktieren.
Spannungsfuhrende Bauteile (z. B. Netzteil, Netzkabel, Anschlussbuch-
sen) vor Feuchtigkeit schitzen.

Wartungsarbeiten und Reparaturen an elektrischen Bauteilen immer
von einem regionalen Metrohm-Service-Vertreter durchfthren lassen.



Sicherheitshinweise

2.4.2

243

Gefahren

Gefahren

= Produkt sofort von der Energieversorgung trennen, falls mindestens
einer der folgenden Falle eintritt:
— Das Gehause ist beschadigt oder gedffnet.
— Spannungsflhrende Teile sind beschadigt.
— Feuchtigkeit dringt ein.

durch biologische und chemische Gefahrstoffe

Der Kontakt mit biologischen Gefahrstoffen kann Vergiftungen durch
Toxine oder Infektionen durch Mikroorganismen verursachen. Der Kontakt
mit aggressiven chemischen Stoffen kann Vergiftungen oder Veratzungen
verursachen. Um Gefahren durch biologische oder chemische Gefahrstoffe
zu vermeiden, Folgendes beachten:

= Das Produkt vorschriftsmassig kennzeichnen, falls es fur Substanzen
verwendet wird, die chemisches Gefahrdungspotenzial aufweisen und
generell der Gefahrstoffverordnung unterliegen.
= Personliche Schutzausristung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe) tragen.
» Absaugeinrichtung bei Arbeiten mit verdampfenden Gefahrstoffen ver-
wenden.
= Gefahrstoffe vorschriftsmassig entsorgen.
» Kontaminierte Oberflachen reinigen und desinfizieren.
= Nur Reinigungsmittel verwenden, die mit den zu reinigenden Materia-
lien keine unerwunschten Nebenreaktionen auslosen.
» Chemisch verunreinigte Materialien (z. B. Reinigungsmaterial) vor-
schriftsmadssig entsorgen.
= Im Fall einer Rucksendung an die Metrohm AG oder an einen regiona-
len Metrohm-Vertreter wie folgt vorgehen:
— Produkt oder Produktkomponente dekontaminieren.
— Kennzeichnung fur Gefahrstoffe entfernen.
— Eine Dekontaminationserklarung erstellen und dem Produkt bei-
legen.

durch leichtentziindliche Stoffe

Die Verwendung von leichtentziindlichen Stoffen oder Gasen kann Brande
oder Explosionen verursachen. Um Gefahren durch leichtentzindliche
Stoffe zu vermeiden, Folgendes beachten:

» ZUndquellen vermeiden.
= Erdungsschutz benutzen.
= Absaugeinrichtung verwenden.



Sicherheit

2.5 Gestaltung von Warnhinweisen

Es gibt 4 Gefahrenstufen fir Warnhinweise. Folgende Signalworter wer-
den zur Klassifizierung der Gefahrenstufen in Warnhinweisen verwendet:

» Gefahr kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die sehr wahrschein-
lich zu einer schweren Verletzung oder zum Tod fuhrt, falls sie nicht
vermieden wird.

= Warnung kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die zu einer schwe-
ren Verletzung oder zum Tod fuhren kann, falls sie nicht vermieden
wird.

= Vorsicht kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die zu einer leichten
bis mittelschweren Verletzung fuhren kann, falls sie nicht vermieden
wird.

= Hinweis kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die zu einem Sach-
schaden fUhren kann, falls sie nicht vermieden wird.

Warnhinweise unterscheiden sich in der Darstellung (Farbe und Warnzei-
chen) je nach Gefahrenstufe:

Art und Quelle der Gefahr

Folgen bei Nichtbeachtung des Hinweises: Eine irreversible Verletzung
evtl. mit Todesfolge ist sehr wahrscheinlich.

= Massnahmen zur Gefahrvermeidung

WARNUNG

Art oder Quelle der Gefahr

Folgen bei Nichtbeachtung des Hinweises: Eine schwere Verletzung
evtl. mit Todesfolge ist moglich.

= Massnahmen zur Gefahrvermeidung



Bedeutung von Warnzeichen

VORSICHT

Art oder Quelle der Gefahr

Folgen bei Nichtbeachtung des Hinweises: Eine leichte bis mittelsch-
were Verletzung ist moglich.

= Massnahmen zur Gefahrvermeidung

2.6 Bedeutung von Warnzeichen

Diese Dokumentation verwendet folgende Warnzeichen:

Tabelle 2 Warnzeichen gemdss I1SO 7010

Warnzeichen | Bedeutung

Allgemeines Warnzeichen

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung vor Handverletzungen

Warnung vor spitzem Gegenstand

Warnung vor heisser Oberflache

Warnung vor Biogefahrdung

Warnung vor giftigen Stoffen

Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen

Warnung vor atzenden Stoffen

Warnung vor optischer Strahlung

Warnung vor Laserstrahlen

Ul gl g4l 4l i gl




Sicherheit

Je nach Einsatzzweck des Produkts mussen entsprechende Warnzeichen-
Aufkleber auf dem Produkt angebracht werden.



Measuring Module Digital — Ubersicht

3 Funktionsbeschreibung

3.1 Measuring Module Digital — Ubersicht

— 502100010 Measur

D

Abbildung 1 Measuring Module Digital — Ubersicht

1 Befestigungsschrauben 2  Anschlussbuchse
Befestigungsschrauben links und rechts. Fur dTrodes
Diese befestigen das Messmodul im
Gehause und erden die Elektronik.

3.2 Measuring Module Digital — Funktionsbeschreibung
Das Measuring Module Digital dient als Schnittstelle fur digitale Elektroden
an einem OMNIS Titrator oder einem OMNIS Titration Module.

An seiner Anschlussbuchse lassen sich die digitalen Elektroden, die dTro-
des, einstecken.

10



Funktionsbeschreibung

3.3 System - Signale

Systemkomponenten mit Statusanzeigeelementen zeigen ihren Betriebszu-
stand mit Farben und/oder Blinkmustern an. Die Bedeutung der Farben
und Blinkmuster ist in folgender Tabelle dargestellt.

Visuelles Signal Bedeutung
LED leuchtet gelb. Systemstart oder Initialisierung
_|—|_|_ LED blinkt gelb (langsam). Bereit fur Verbindungsaufbau
oder Kupplung
| | | | | | | LED blinkt gelb (schnell). Verbindungsaufbau gestartet
oder Kupplung im Gang
_ LED leuchtet grin. Betriebsbereit
-_I LED blinkt griin (langsam). In Betrieb
_._._._I LED blinkt rot (schnell). Stérung oder Fehler

Einige Systemkomponenten verwenden nur einen Teil der dargestellten
Blinkmuster.

3.4 Measuring Module Digital — Schnittstellen

Das Measuring Module Digital besitzt 1 Anschlussbuchse fir eine digitale
Elektrode.

11
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Measuring Module Digital — Schnittstellen

N )
odule Digital
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Abbildung 2 Measuring Module Digital — Schnittstellen und
Anschlusse

1  Anschlussbuchse fiir digitale Elektrode

Anschlussbuchse

Die schwarze Markierung der Anschlussbuchse weist darauf hin, dass hier
nur das Kabel einer digitalen Elektrode eingesteckt werden darf.



Lieferung und Verpackung

4 Lieferung und Verpackung

4.1 Lieferung

Sofort nach Erhalt die Lieferung kontrollieren:

= Lieferung anhand des Lieferscheins auf Vollstandigkeit prufen.

» Produkt auf Schaden prufen.

= Falls die Lieferung unvollstandig oder beschadigt ist, den regionalen
Metrohm-Vertreter kontaktieren.

4.2 Verpackung

Produkt und Zubehor werden in einer schitzenden Spezialverpackung
geliefert. Diese Verpackung unbedingt aufbewahren, um einen sicheren
Transport des Produkts zu gewahrleisten. Falls eine Transportsicherung
vorhanden ist, auch diese aufbewahren und wiederverwenden.

13
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Messmodul montieren

5 Installation

5.1 Messmodul montieren
Das Messmodul wird mit montierten Befestigungsschrauben geliefert. Mit

diesen Befestigungsschrauben wird das Messmodul am Gerat befestigt,
um einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten.

1 Deckel 6ffnen

= Deckel aufklappen.

2 Seitenteile entfernen

Die folgenden Schritte auf beiden Seiten des Gerats durchfthren.

=« Die 2 Schrauben mit dem Inbusschlissel von oben herausdrehen
und entfernen.



Installation
= Seitliche Abdeckung nach oben schieben, bis sie sich seitlich ent-

fernen lasst.
= Seitliche Abdeckung zur Seite hin entfernen.

3 Befestigungsschrauben entfernen

ﬂa Sl ST
= d /’/’Eﬁ@m Weasuring Modu 5 ﬁ
//// [ 47N @
\L'ﬁ N 69 & > J
l 2 WWI}LW;:;;,//’,/ —

» 2 Befestigungsschrauben mit dem Inbusschlissel aus dem Mess-
modul herausdrehen und entfernen.

4 Messmodul einsetzen

= 1l
\

= Das Messmodul in einen freien Schacht einsetzen.
Die Schachte sind mit 1 (hinten) und 2 (vorne) bezeichnet.
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Messmodul montieren

5 Messmodul festschrauben

= Die Befestigungsschrauben einsetzen. Das Messmodul von bei-
den Seiten mit dem Inbusschlussel am Gehaduse festschrauben.

6 Seitenteile montieren

Die folgenden Schritte auf beiden Seiten des Gerats durchfihren.

= Seitliche Abdeckung von der Seite her in erhohter Position aufset-
zen.

= Seitliche Abdeckung in die Fihrungsschiene einfuhren und nach
unten schieben.

= Die 2 Schrauben ansetzen und von oben mit dem Inbusschlussel
festdrehen.



5.2

Installation

Sensor einstecken

1 Elektrodenkabel einstecken

=
e - ;
oS 1™
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H HINWEIS

Der Stecker lasst sich leicht einstecken.

= Falls sich der Stecker nicht leicht einstecken lasst, keine
Gewalt anwenden.

= Den Stecker unter sanftem Druck leicht nach rechts oder links
drehen, bis er in die Buchse einrastet.

= Den roten Punkt am Stecker zur Kerbe der Anschlussbuchse aus-
richten.
= Den Stecker einstecken, bis er fuhlbar einrastet.

17



Sensor einstecken EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

2 Kabel herausfiihren

= Das Kabel unter dem Steg hindurch herausfuhren.
= Den Deckel zuklappen.

18 vonnnnnn



6

6.1

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Erstinbetriebnahme durch Metrohm

Die Erstinbetriebnahme des Systems Ubernimmt grundsatzlich der regio-
nale Metrohm-Service-Vertreter.

19
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Bedienung

7 Bedienung und Betrieb

7.1 Bedienung

Das Produkt kann Uber die OMNIS Software bedient werden. Weitere
Informationen zur OMNIS Software unter OMNIS Help.


http://localhost:9130/w/search/~/nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nidbaa33e2246b200540a9c221400289875%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nid7b0102d100463e150a9c221400e3ac13%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nidf32f609d8cbe1e7e0a9c223f63b0dc41%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nid6df612a69a90206d0a9c227f52e5ad71%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nidbc9167cfaa5dfc2e0a9c23626c576f00%20AND%20nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nid38d018bcef60c1d00a9c23647db1efac?page=1

8 Wartung

8.1 Wartung

Wartung

Um Funktionsstérungen zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu
gewabhrleisten, Produkt regelmassig warten.

Metrohm empfiehlt, die Produkte im Rahmen eines jahrlichen Service
von Fachpersonal der Metrohm AG warten zu lassen. Falls haufig mit
atzenden und korrosiven Chemikalien gearbeitet wird, sind kurzere
Wartungsintervalle notwendig.

Nur Wartungsarbeiten durchfihren, die in dieser Anleitung beschrieben
sind. Fur weitere Wartungsarbeiten und Reparaturen den regionalen
Metrohm-Service-Vertreter kontaktieren. Der regionale Metrohm-Ser-
vice-Vertreter bietet jederzeit fachliche Beratung zu Wartung und
Unterhalt aller Metrohm-Produkte.

Nur Ersatzteile verwenden, die den technischen Anforderungen des
Herstellers entsprechen. Originalersatzteile erfullen diese Anforderun-
gen immer.

8.2 Produktoberflache reinigen

Um Funktionsstorungen zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu
gewabhrleisten, Produkt regelmassig reinigen.

Verschittete Chemikalien sofort entfernen.
Steckeranschlisse vor Kontamination schutzen.

21



Produktoberflache reinigen

WARNUNG

Chemische Gefahrstoffe

Der Kontakt mit aggressiven chemischen Stoffen kann Vergiftungen
oder Veratzungen verursachen.

= Personliche Schutzausristung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe) tra-
gen.

= Absaugeinrichtung bei Arbeiten mit verdampfenden Gefahrstoffen
verwenden.

= Verunreinigte Oberflachen reinigen.

= Nur Reinigungsmittel verwenden, die mit den zu reinigenden
Materialien keine unerwunschten Nebenreaktionen auslésen.

= Chemisch verunreinigte Materialien (z. B. Reinigungsmaterial) vor-
schriftsmassig entsorgen.

A WARNUNG

Elektrische Spannung

Der Kontakt mit elektrischer Spannung kann zu schweren Verletzun-
gen oder zum Tod fuhren.

= Produkt nur in einwandfreiem Zustand betreiben. Auch das
Gehause muss intakt sein.

= Produkt nur mit montierten Abdeckungen verwenden.

= Spannungsfuhrende Bauteile (z. B. Netzteil, Netzkabel, Anschluss-
buchsen) vor Feuchtigkeit schitzen.

= Wartungsarbeiten und Reparaturen an elektrischen Bauteilen
immer von einem regionalen Metrohm-Service-Vertreter durchfth-
ren lassen.

Voraussetzung:
= Das Produkt ist ausgeschaltet und von der Energieversorgung getrennt.

Erforderliches Zubehor:

= Reinigungstuch (weich, fusselfrei)
= Wasser oder Ethanol

1 Oberflache mit einem feuchten Tuch reinigen. Grébere Verschmut-
zungen mit Ethanol entfernen.

2 Oberflache mit einem trockenen Tuch nachwischen.



3 Anschlisse mit einem trockenen Tuch reinigen.

Wartung

23
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9 Problembehandlung

Meldungen zu Stérungen und Fehlern erscheinen in der Steuersoftware
oder in der eingebetteten Software (z. B. am Display eines Gerats) und
enthalten folgende Informationen:

= Beschreibungen von Stérungsursachen (z. B. blockierter Antrieb)

= Beschreibungen von Problemen an der Steuerung (z. B. fehlender oder
ungultiger Parameter)

= Informationen zur Behebung des Problems

Systemkomponenten mit Statusanzeigeelementen signalisieren Stoérungen
und Fehler zusatzlich durch eine rot blinkende LED.

Die Problembehandlung am Produkt ist meist nur mit Hilfe der Steuersoft-
ware bzw. der eingebetteten Software moglich (z. B. Initialisierung, in defi-
nierte Position fahren).

Siehe auch

System — Signale (Kapitel 3.3, Seite 11)



Entsorgung

10 Entsorgung

Chemikalien und Produkt ordnungsgemass entsorgen, um negative Folgen
fur Umwelt und Gesundheit zu verringern. Lokale Behorden, Entsorgungs-
dienste oder Handler liefern genauere Informationen zur Entsorgung. Fur
die fachgerechte Entsorgung von Elektroaltgeraten innerhalb der Europa-
ischen Union WEEE-EU-Richtlinie (WEEE = Waste Electrical and Electronic

[ Equipment) beachten.
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Umgebungsbedingungen

11 Technische Daten

11.1  Umgebungsbedingungen

Nomineller Funktionsbereich +5 ... 445 °C

Lagerung +5 ... +45°C

11.2 Messmodul - Energieversorgung

Leistungsaufnahme max. 0.6 W

Energielibertragung -

11.3 Messmodul — Dimensionen

Abmessungen
Breite 105 mm
Hohe 31 mm
Tiefe 72 mm
Gewicht ca. 420 g

bei max. 80 % relativer
Luftfeuchtigkeit, nicht
kondensierend

induktive Kopplung



1.4 Messmodul - Gehause

Materialien
Deckel
Ruckwand

Umhdllung

IP-Schutzgrad

AW-5754 H12 / H22
PBT
GD-ZnAl4Cu1

IP 40

Technische Daten

Aluminium, lackiert
Polybutylenterephthalat

Zinkdruckguss, verni-
ckelt

11.5 Measuring Module Digital — Spezifikationen

Anschluss

Anschlussbuchse fiir eine digitale

Elektrode

Typ

Rundstecker 6-polig,
Grosse 0, 60°

11.6 Measuring Module Digital — Spezifikationen Anzeige

Statusanzeige

LED

grun
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