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Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschutzt. Alle Rechte vorbehal-
ten.

Diese Dokumentation wurde mit grosster Sorgfalt erstellt. Dennoch sind
Fehler nicht vollstandig auszuschliessen. Bitte richten Sie diesbezugliche
Hinweise an die obenstehende Adresse.

Haftungsausschluss

Von der Gewahrleistung ausdrucklich ausgeschlossen sind Mangel, die auf
Umstande zurtickgehen, die nicht von Metrohm zu verantworten sind, wie
unsachgemasse Lagerung, unsachgemasser Gebrauch etc. Eigenmachtige
Veranderungen am Produkt (z. B. Umbauten oder Anbauten) schliessen
jegliche Haftung des Herstellers fur daraus resultierende Schaden und
deren Folgen aus. Anleitungen und Hinweise in der Produktdokumenta-
tion der Metrohm sind strikt zu befolgen. Andernfalls ist die Haftung von
Metrohm ausgeschlossen.
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Uberblick

1 Uberblick

1.1 Zylindereinheit OMNIS - Produktbeschreibung

Die Zylindereinheit ist Teil der Dosiereinheit. Sie stellt das fur die Analyse
notwendige FlUssigkeitsvolumen bereit und kann mit unterschiedlichen
Volumina ausgerUstet werden.

Die Zylindereinheiten 2 mL bis 20 mL dienen sowohl zum Dosieren als
auch zum Titrieren. Die Zylindereinheit 50 mL eignet sich besonders zum
Dosieren (Liquid Transfer).

1.2 Zylindereinheit OMINIS - Produktvarianten

Zylindereinheiten sind in verschiedenen Varianten erhéltlich. Die Varianten
unterscheiden sich durch ihr Volumen. Zylindereinheiten kénnen mit oder
ohne Zubehor bestellt werden.

Tabelle 1  Produktvarianten

Artikelnummer

Bezeichnung

Variantenmerkmal

6.03001.120 Zylindereinheit 2 mL Volumen 2 mL
6.03001.150 Zylindereinheit 5 mL Volumen 5 mL
6.03001.210 Zylindereinheit 10 mL Volumen 10 mL
6.03001.220 Zylindereinheit 20 mL Volumen 20 mL
6.03001.250 Zylindereinheit 50 mL Volumen 50 mL

Tabelle 2 Produktvarianten ohne Zubehor

Artikelnummer

Bezeichnung

Variantenmerkmal

6.01503.120 Zylindereinheit 2 mL Volumen 2 mL
6.01503.150 Zylindereinheit 5 mL Volumen 5 mL
6.01503.210 Zylindereinheit 10 mL Volumen 10 mL
6.01503.220 Zylindereinheit 20 mL Volumen 20 mL
6.01503.250 Zylindereinheit 50 mL Volumen 50 mL

Als Zubehor erhaltlich ist eine Antidiffusionsspitze (6.1543.200). Die Anti-
diffusionsspitze kommt immer dann zum Einsatz, wenn die Titrierspitze in
die Probe eingetaucht ist. Das Antidiffusionsventil verhindert dabei, dass
die Probe in die Spitze diffundiert.



Darstellungskonventionen

Falls das genaue Dosieren im Vordergrund steht, kann als Alternative zur
Antidiffusionsspitze eine Dosierspitze (6.1543.060) bestellt werden.

13 Darstellungskonventionen

In der Dokumentation kénnen folgende Formatierungen vorkommen:

(5-12) Querverweis auf Abbildungslegende

Die erste Zahl entspricht der Abbildungsnummer. Die
zweite Zahl verweist auf das Produktelement in der

Abbildung.
1 Anweisungsschritt
Nummern kennzeichnen die Reihenfolge der Anwei-
sungsschritte.
Methode Namen von Parametern, Menupunkten, Registerkar-

ten und Dialogfenstern

Datei » Neu Menupfad

[Weiter] Schaltflache oder Taste

14 Weiterfiihrende Informationen

Die Metrohm Knowledge Base https.//quide.metrohm.com stellt die
jeweils aktuelle Version dieses Dokuments zur Verflgung. Je nach Produkt
sind weitere Anleitungen, Merkblatter, Release Notes usw. auffindbar.
Volltextsuche und Filter erlauben einen direkten Zugriff auf die
gewunschte Information oder auf das zugehoérige PDF-Dokument.

1.5 Zubehor

Aktuelle Informationen zum Lieferumfang und zum optionalen Zubehor
sind auf der Metrohm-Website einsehbar. Diese Informationen wie folgt
herunterladen:

Zubehorliste herunterladen

1 https://www.metrohm.com aufrufen.

2 Im Suchfeld die Artikelnummer des Produkts (z. B.2.1001.0010) ein-
geben.

Das Suchergebnis wird angezeigt.


https://guide.metrohm.com
https://www.metrohm.com

Uberblick

3 Auf das Produkt klicken.

Detailinformationen zum Produkt werden auf verschiedenen Register-
karten angezeigt.

4 Unter der Registerkarte Zubehor auf den Link fur den PDF-Down-
load klicken.

Die PDF-Datei mit den Zubehordaten wird geladen.

ﬂ HINWEIS

Metrohm empfiehlt, die Zubehorliste aus dem Internet herunterzula-
den und als Referenz aufzubewahren.



Bestimmungsgemasse Verwendung

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemasse Verwendung

Metrohm-Produkte werden zur Analyse und Handhabung von Chemika-
lien eingesetzt.

Die Verwendung erfordert deshalb vom Benutzer grundlegende Kennt-
nisse und Erfahrung im Umgang mit Chemikalien. Ausserdem sind Kennt-
nisse in der Anwendung von Brandschutzmassnahmen notwendig, die in
Laboratorien vorgeschrieben sind.

Das Beachten dieser technischen Dokumentation und das Einhalten der
Wartungsvorgaben bilden einen wichtigen Bestandteil der bestimmungs-
gemassen Verwendung.

Jede Uber die bestimmungsgemasse Verwendung hinausgehende oder
andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

Angaben zu den Betriebswerten und Grenzwerten einzelner Produkte
sind, falls relevant, im Abschnitt "Technische Daten" enthalten.

Die Uberschreitung und/oder Nichtbeachtung der genannten Grenzwerte
beim Betrieb gefahrdet Personen und Bauteile. Fur Schaden, die durch
Nichtbeachtung dieser Grenzwerte entstehen, Ubernimmt der Hersteller
keine Haftung.

Die EU-Konformitatserklarung verliert inre Gultigkeit, sobald Anderungen
an den Produkten und/oder den Komponenten vorgenommen werden.

2.2 Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber muss sicherstellen, dass grundlegende Vorschriften Uber
Arbeitssicherheit und Unfallverhltung in Chemielaboren eingehalten wer-
den. Der Betreiber hat folgende Verantwortungen:

= Personal in der sicheren Handhabung des Produkts instruieren.

= Personal im Umgang mit dem Produkt gemass Benutzerdokumentation
schulen (z. B. installieren, bedienen, reinigen, Stérungen beseitigen).

= Personal bezuglich grundlegender Vorschriften Uber Arbeitssicherheit
und Unfallverhutung schulen.

= Personliche Schutzausrustung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe) bereit-
stellen.

» Geeignete Werkzeuge und Einrichtungen zur sicheren Ausfuhrung der
Arbeiten bereitstellen.



Sicherheit

Das Produkt darf nur im einwandfreien Zustand verwendet werden. Fol-
gende Massnahmen sind erforderlich, um den sicheren Betrieb des Pro-
dukts zu gewabhrleisten:

Zustand des Produkts vor dem Einsatz prufen.
Mangel und Stérungen sofort beheben.
Produkt regelmassig warten und reinigen.

2.3 Anforderungen an das Bedienpersonal

Nur qualifiziertes Personal darf das Produkt bedienen. Als qualifiziertes Per-
sonal gelten Personen, die folgende Voraussetzungen erfullen:

Grundlegende Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und Unfallverhttung
fur Chemielabore sind bekannt und werden eingehalten.

Kenntnisse im Umgang mit gefahrlichen Chemikalien sind vorhanden.
Das Personal hat die Fahigkeit mogliche Gefahren zu erkennen und zu
vermeiden.

Kenntnisse in der Anwendung von Brandschutzmassnahmen fur Labo-
ratorien sind vorhanden.

Sicherheitsrelevante Informationen sind vermittelt und verstanden. Das
Personal kann das Produkt sicher bedienen.

Die Benutzerdokumentation wurde gelesen und verstanden. Das Perso-
nal bedient das Produkt nach den Vorgaben der Benutzerdokumenta-
tion.

2.4 Sicherheitshinweise

2.4.1 Gefahren durch elektrische Spannung
Der Kontakt mit elektrischer Spannung kann zu schweren Verletzungen
oder zum Tod fUhren. Um Gefahren durch elektrische Spannung zu ver-
meiden, Folgendes beachten:

Produkt nur in einwandfreiem Zustand betreiben. Auch das Gehause
muss intakt sein.

Produkt nur mit montierten Abdeckungen verwenden. Falls Abdeckun-
gen beschadigt sind oder fehlen, Produkt von der Energieversorgung
trennen und den regionalen Metrohm-Service-Vertreter kontaktieren.
Spannungsfuhrende Bauteile (z. B. Netzteil, Netzkabel, Anschlussbuch-
sen) vor Feuchtigkeit schitzen.

Wartungsarbeiten und Reparaturen an elektrischen Bauteilen immer
von einem regionalen Metrohm-Service-Vertreter durchfthren lassen.



Sicherheitshinweise

2.4.2

243

244

Gefahren

Gefahren

Gefahren

= Produkt sofort von der Energieversorgung trennen, falls mindestens
einer der folgenden Falle eintritt:
— Das Gehause ist beschadigt oder gedffnet.
— Spannungsflhrende Teile sind beschadigt.
— Feuchtigkeit dringt ein.

durch biologische und chemische Gefahrstoffe

Der Kontakt mit biologischen Gefahrstoffen kann Vergiftungen durch
Toxine oder Infektionen durch Mikroorganismen verursachen. Der Kontakt
mit aggressiven chemischen Stoffen kann Vergiftungen oder Veratzungen
verursachen. Um Gefahren durch biologische oder chemische Gefahrstoffe
zu vermeiden, Folgendes beachten:

= Das Produkt vorschriftsmassig kennzeichnen, falls es fur Substanzen
verwendet wird, die chemisches Gefahrdungspotenzial aufweisen und
generell der Gefahrstoffverordnung unterliegen.
= Personliche Schutzausristung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe) tragen.
» Absaugeinrichtung bei Arbeiten mit verdampfenden Gefahrstoffen ver-
wenden.
= Gefahrstoffe vorschriftsmassig entsorgen.
» Kontaminierte Oberflachen reinigen und desinfizieren.
= Nur Reinigungsmittel verwenden, die mit den zu reinigenden Materia-
lien keine unerwunschten Nebenreaktionen auslosen.
» Chemisch verunreinigte Materialien (z. B. Reinigungsmaterial) vor-
schriftsmadssig entsorgen.
= Im Fall einer Rucksendung an die Metrohm AG oder an einen regiona-
len Metrohm-Vertreter wie folgt vorgehen:
— Produkt oder Produktkomponente dekontaminieren.
— Kennzeichnung fur Gefahrstoffe entfernen.
— Eine Dekontaminationserklarung erstellen und dem Produkt bei-
legen.

durch leichtentziindliche Stoffe

Die Verwendung von leichtentziindlichen Stoffen oder Gasen kann Brande
oder Explosionen verursachen. Um Gefahren durch leichtentzindliche
Stoffe zu vermeiden, Folgendes beachten:

» ZUndquellen vermeiden.
= Erdungsschutz benutzen.
= Absaugeinrichtung verwenden.

durch austretende Fliissigkeiten

Austretende Flussigkeiten konnen Verletzungen verursachen und das Pro-
dukt beschadigen. Um Gefahren durch austretende FlUssigkeiten zu ver-
meiden, Folgendes beachten:

» Produkt und Zubehor regelmassig auf Leckagen und lose Verbindungen
prufen.



Sicherheit

Undichte Bauteile und Verbindungselemente unverzuglich ersetzen.
Lose Verbindungselemente festziehen.

Schlauchverbindungen nicht unter Druck l&sen.

Schlauche nicht unter Druck entfernen.

Schlauchenden vorsichtig aus Gefassen ziehen.

FlUssigkeiten aus den Schlauchen vorsichtig in geeignete Gefasse aus-
laufen lassen.

BUrettenspitzen vollstandig in die Gefasse einfuhren.

Ausgetretene FlUssigkeiten entfernen und vorschriftsmassig entsorgen.
Bei Verdacht auf eingedrungene FlUssigkeit im Gerat, Gerat von der
Energieversorgung trennen. Anschliessend das Gerat von einem regio-
nalen Metrohm-Service-Vertreter prifen lassen.

2.4.5 Gefahren beim Transport des Produkts

Beim Transport des Produkts kénnen chemische oder biologische Stoffe
verschittet werden. Teile des Produkts konnen herunterfallen und bescha-
digt werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch chemische oder biologi-
sche Stoffe und zerbrochene Glasteile. Um einen sicheren Transport zu
gewabhrleisten, Folgendes beachten:

Lose Teile (z. B. Probenracks, Probengefasse, Flaschen) vor dem Trans-
port entfernen.

FlUssigkeiten entfernen.

Produkt mit beiden Handen an der Bodenplatte anheben und transpor-
tieren.

Schwere Produkte nur gemass Anweisung anheben und transportieren.

2.5 Gestaltung von Warnhinweisen

Es gibt 4 Gefahrenstufen fur Warnhinweise. Folgende Signalworter wer-
den zur Klassifizierung der Gefahrenstufen in Warnhinweisen verwendet:

Gefahr kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die sehr wahrschein-
lich zu einer schweren Verletzung oder zum Tod fuhrt, falls sie nicht
vermieden wird.

Warnung kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die zu einer schwe-
ren Verletzung oder zum Tod fuhren kann, falls sie nicht vermieden
wird.

Vorsicht kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die zu einer leichten
bis mittelschweren Verletzung fuhren kann, falls sie nicht vermieden
wird.

Hinweis kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die zu einem Sach-
schaden fuhren kann, falls sie nicht vermieden wird.

Warnhinweise unterscheiden sich in der Darstellung (Farbe und Warnzei-
chen) je nach Gefahrenstufe:



Bedeutung von Warnzeichen

Art und Quelle der Gefahr

Folgen bei Nichtbeachtung des Hinweises: Eine irreversible Verletzung
evtl. mit Todesfolge ist sehr wahrscheinlich.

= Massnahmen zur Gefahrvermeidung

WARNUNG

Art oder Quelle der Gefahr

Folgen bei Nichtbeachtung des Hinweises: Eine schwere Verletzung
evtl. mit Todesfolge ist moglich.

= Massnahmen zur Gefahrvermeidung

VORSICHT

Art oder Quelle der Gefahr

Folgen bei Nichtbeachtung des Hinweises: Eine leichte bis mittelsch-
were Verletzung ist moglich.

= Massnahmen zur Gefahrvermeidung

2.6 Bedeutung von Warnzeichen

Diese Dokumentation verwendet folgende Warnzeichen:

Tabelle 3 Warnzeichen gemdss I1SO 7010

Warnzeichen | Bedeutung

Allgemeines Warnzeichen

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung vor Handverletzungen

Warnung vor spitzem Gegenstand

sl gl




Sicherheit

Warnzeichen | Bedeutung

Warnung vor heisser Oberflache

Warnung vor Biogefahrdung

Warnung vor giftigen Stoffen

Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen

Warnung vor atzenden Stoffen

Warnung vor optischer Strahlung

Warnung vor Laserstrahlen

Ll dl gl i dl gl =

Je nach Einsatzzweck des Produkts mussen entsprechende Warnzeichen-
Aufkleber auf dem Produkt angebracht werden.



Dosiereinheit — Ubersicht EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

3 Funktionsbeschreibung

3.1 Dosiereinheit - Ubersicht

UNLOCK LocK

Abbildung 1 Dosiereinheit — Ubersicht

1  Zylindereinheit 2 Dosierantrieb
Mit verschiedenen Volumina erhaltlich Nicht im Lieferumfang

10 vommmnnn



Funktionsbeschreibung

Abbildung 2 Dosierantrieb — Ubersicht

1 Statusanzeige
LED. Mehrfarbig

3  Verriegelungszapfen
Zum Verriegeln der Zylindereinheit

5 Hahnkupplung

Kontaktstifte
Fir die Kommunikation mit der Zylinderein-
heit

Schubstange
Zum Bewegen des Dosierkolbens

snmnnnnn 11



Dosiereinheit — Ubersicht ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

3.1.1 Zylindereinheit OMNIS - Ubersicht

e

"

‘3’ \\\ 1

Abbildung 3 Zylindereinheit — Ubersicht

1  Verteiler mit 4 Ports 2  Zylinderaufsatz

3  Zylindergehause 4  Zentrierrohr

5  Zylinder 6 Datenchip

7 Kolbenzapfen 8 Dosierkolben

9 Spannbiigel 10 Entriegelungstaste

12 snnnmnnn



3.2

Funktionsbeschreibung

Abbildung 4  Zylindereinheit — Ubersicht von oben

Die folgende Tabelle zeigt die standardmassige Verwendung der 4 Ports.
Die Verwendung der Ports kann in der OMNIS Software geandert werden.

Port Verwendung Verbinden oder ver-
schliessen mit

1 Dosieren Dosierspitze

2 Flllen des Zylinders Chemikalienflasche
3 Nicht verwendet Stopfen

4 Nicht verwendet Stopfen

Dosiereinheit — Funktion

Mit der Dosiereinheit kdnnen Flussigkeitsvolumina softwaregesteuert
genau dosiert werden.

Die Dosiereinheit besteht aus folgenden Einheiten:

= Dosierantrieb
= Zylindereinheit

Der Dosierantrieb ist fest im Gehause des Gerats verbaut. Der Dosieran-
trieb wird Uber die OMNIS Software gesteuert und ist zustandig fur das
genaue Dosieren der Losung.

Ist die Zylindereinheit auf den Dosierantrieb aufgesetzt, Ubernimmt der
Dosierantrieb folgende Funktionen:

= Dosierkolben heben und senken:
Falls der Dosierkolben gesenkt wird, wird Losung angesaugt. Der Zylin-
der fullt sich.
Falls der Dosierkolben gehoben wird, wird Losung dosiert. Der Zylinder
leert sich.

13



Zylindereinheit OMNIS — Chemikalienbestandigkeit
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= Zylinder drehen:
Das Drehen des Zylinders steuert, durch welchen der 4 Ports die
Losung fliesst.
In der Mitte des Zylinderbodens befindet sich die Hahnscheibe mit
einer Offnung.
Unten im Zylinderaufsatz befindet sich die Verteilerscheibe mit 4 Off-
nungen, die den 4 Ports des Verteilers entsprechen.
Der Dosierantrieb dreht den Zylinder um jeweils 90°, sodass die Off-
nung der Hahnscheibe auf eine Offnung der Verteilerscheibe passt. So
entsteht ein Durchlass fur die Losung zum entsprechenden Port des
Verteilers.

Zylindereinheit OMINIS - Funktion

Die Zylindereinheit ist ein Zubehdrset zur Dosiereinheit in OMNIS-Geraten
mit Dosierfunktion. Die Zylindereinheit stellt das fir die Analyse notwen-
dige Flussigkeitsvolumen bereit und kann mit unterschiedlichen Volumina
ausgerustet werden. Ein Verteiler mit 4 Ports ermdglicht das Befullen und
Entleeren des Zylinders.

Die Zylindereinheiten 2 mL bis 20 mL dienen sowohl zum Dosieren als
auch zum Titrieren. Die Zylindereinheit 50 mL eignet sich besonders zum
Dosieren (Liquid Transfer).

Siehe auch
Zylindereinheit OMNIS — Produktvarianten (Kapitel 1.2, Seite 1)
Zylindereinheit OMNIS — Ubersicht (Kapitel 3.1.1, Seite 12)

Zylindereinheit OMNIS - Chemikalienbestandigkeit

Mit der Zylindereinheit konnen die gebrauchlichen Reagenzien und
Medien dosiert werden. Die Materialen der Einzelteile, die mit der dosier-
ten Flussigkeit in Berthrung kommen, wurden im Hinblick auf grésstmagli-
che Chemikalienbestandigkeit und Funktionalitat gewahlt.

Dennoch kénnen nicht beliebige aggressive oder hochkonzentrierte Rea-
genzien problemlos gefordert werden. Der Benutzer ist selbst verantwort-
lich, die Bestandigkeit der verschiedenen Einzelteile gegen spezifische,
aggressive Medien abzuklaren.

Um die Funktionsfahigkeit der Zylindereinheit zu erhalten, folgende Hin-
weise beachten:

» Bei Einsatz von starken anorganischen Alkalien und konzentrierten
Losungen, die auskristallisieren konnten, unbedingt beachten.

= Die Temperatur der Medien darf 50 °C nicht Ubersteigen.

» Zylindereinheit regelmassig reinigen und Uberprufen, um Problemen
mit aggressiven Medien vorzubeugen. Zylindereinheit OMNIS warten
(siehe Kapitel 6.1, Seite 24)



Funktionsbeschreibung

ﬂ HINWEIS

Zylindereinheit in regelmassigen Zeitabstanden ersetzen.

Siehe auch

Zylindereinheit OMNIS — Gehduse (Kapitel 9.3, Seite 48)

3.3.1
hause

Zylindereinheit OMNIS - Chemikalienbestindigkeit Zylinderge-

Im Gegensatz zu den Ubrigen Bestandteilen der Zylindereinheit ist das
Zylindergehaduse nur bedingt chemikalienbestandig.

gut bestandig

wassrige Losungen
verdlinnte Sauren
Alkohole
Kohlenwasserstoffe

bedingt bestandig

konzentrierte organische Sauren

verdinnte wassrige Alkalien (Spannungsrisse)
Aceton

Isopropanol

Tetrahydrofuran

heisses Wasser (> 50 °C)

nicht bestandig

konzentrierte anorganische Sauren und Lau-
gen

chlorierte Lésungsmittel

Brom (Br»)

Phenol

Wasserdampf (> 100 °C)

15
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Lieferung

4 Lieferung und Verpackung

4.1 Lieferung

Sofort nach Erhalt die Lieferung kontrollieren:

= Lieferung anhand des Lieferscheins auf Vollstandigkeit prafen.

» Produkt auf Schaden prufen.

= Falls die Lieferung unvollstandig oder beschadigt ist, den regionalen
Metrohm-Vertreter kontaktieren.

4.2 Verpackung

Produkt und Zubehor werden in einer schitzenden Spezialverpackung
geliefert. Diese Verpackung unbedingt aufbewahren, um einen sicheren
Transport des Produkts zu gewahrleisten. Falls eine Transportsicherung
vorhanden ist, auch diese aufbewahren und wiederverwenden.



Zylindereinheit OMNIS — Bedienung

5 2ylindereinheit OMNIS - Bedienung

n HINWEIS

Das Produkt kann Uber die OMNIS Software bedient werden.

Weitere Informationen befinden sich in der Softwarehilfe.

Hinweise zur Handhabung

VORSICHT

Kolbenverschleiss

Losungen von Feststoffen (z. B. Salze oder Hydroxide) verursachen
einen héheren Verschleiss des Dosierkolbens, was zu Undichtigkeit
fGhren kann.

= Nach jeder Titration/Dosierung den Zylinder mit Lésung fallen und
in Wechselposition fahren.

Falls kein kontinuierlicher Probendurchsatz gewahrleistet ist, Zylinder mit
Losung fullen und in Wechselposition fahren, insbesondere bei Verwen-
dung von:

= Konzentrierten Losungen, die zur Auskristallisation neigen

= EDTA-LOsungen, hochreinen Losungsmitteln und Ultra-Reinstwasser

= Organischen Losungsmitteln

= Alkalischen (z. B. KOH oder Isopropylalkohol), korrosiven oder hoch-
konzentrierten Reagenzien

Die Zylindereinheit fahrt nicht automatisch in Wechselposition. Um nach
jeder Titration/Dosierung automatisch in Wechselposition zu fahren, die
Befehle FILL und VALVE POS in die Methode einfligen, siehe Software-
hilfe.

Zur Aufbewahrung (Lagerung) der Zylindereinheit Uber einen langeren
Zeitraum Zylindereinheit OMNIS lagern (siehe Kapitel 6.3, Seite 27).

Verwendung des Dosierschlauchs mit Antidiffusionsventil

Bei Verwendung mit Antidiffusionsventil gilt eine maximale Dosierrate von
150 mL/min.
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5.1

Zylindereinheit OMNIS aufsetzen

Die Dosierrate kann auf dem Speicherchip der Zylindereinheit gespeichert
werden: In der OMNIS Software die Dosierrate in Eigenschaften » Spe-
zifische Daten eingeben.

Verwendung des Dosierschlauchs ohne Antidiffusionsventil

Bei Verwendung ohne Antidiffusionsventil den Dosierschlauch nicht in die
Probenldsung eintauchen.

Durch offene Schlauchenden besteht die Gefahr der Ruckdiffusion der Pro-
benlésung aus dem Gefass in den Schlauch.

E HINWEIS

Die Zylindereinheit und ihre Bestandteile sind nicht autoklavierbar. Die
Sterilitat einer keimfreien Lésung kann nicht gewahrleistet werden.

Zylindereinheit OMNIS aufsetzen

H HINWEIS

Standardeinstellungen fiir die Ports 1 und 2

Als Standard ist auf dem Datenchip der Zylindereinheit der Port 1 als
Dosierport und der Port 2 als Fullport definiert. Die folgende Anlei-
tung beschreibt den Standard.

Falls die Ports abweichend vom Standard verwendet werden sollen, in
der OMNIS Software die Ports anpassen in Eigenschaften » Spezifi-
sche Daten.

Aufsetzen vorbereiten

1 In der OMNIS Software die Manuelle Bedienung der Dosiereinheit
offnen, siehe Softwarehilfe.

2 Die Funktion Wechselposition starten.
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Zylindereinheit OMNIS — Bedienung

Zylindereinheit aufsetzen

E HINWEIS

Diese Anleitung beschreibt die Installation, wie sie in der OMNIS Soft-
ware als Standard vorgegeben ist.

Voraussetzung:

= Dosierantrieb: Hahnkupplung und Schubstange sind in Wechselposition
(Port 2 ist eingestellt).

» Zylindereinheit: Der Kolbenzapfen ist mit der Unterseite des Zylinderge-
hauses bundig. Das Zentrierrohr ist auf der richtigen Position.

Erforderliches Zubehor:

= SchlUssel (6.2739.000)
« 2 FEP-Schlauche (6.1805.100)
= Titrierspitze (6.1543.200)

1 Zylindereinheit ausrichten

Die Zylindereinheit so drehen, dass die Linie mit der Beschriftung
UNLOCK mit der Markierung am Dosierantrieb Ubereinstimmt.

N re

~

'-.»\\li

Die Zylindereinheit gerade von oben auf die beiden Verriegelungszap-
fen aufsetzen.
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Zylindereinheit OMNIS aufsetzen EENEEEEENEENEEEEEEEEEE

3 Zylindereinheit verriegeln

N

-~ P

Die Zylindereinheit nach links bis zum Anschlag drehen.

Die Linie mit der Beschriftung LOCK dient als Orientierungshilfe.

4 Schlauche montieren

Einen FEP-Schlauch (6.1805.100) in Port 1 einschrauben.
Dieser FEP-Schlauch dient als Dosierschlauch. Das andere Ende an der
Titrierspitze (6.1543.200) festschrauben.

5 Den anderen FEP-Schlauch (6.1805.100) in Port 2 einschrauben.

Dieser FEP-Schlauch dient als Fullschlauch. Das andere Ende am
OMNIS Liquid Adapter festschrauben.
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Zylindereinheit OMNIS — Bedienung

6 Die Schlauche mit dem Schlussel (6.2739.000) fest anziehen.

Siehe auch

Zylindereinheit OMNIS — Ubersicht (Kapitel 3.1.1, Seite 12)

Zylindereinheit OMINIS abnehmen

Abnehmen vorbereiten

1 In der OMNIS Software die Manuelle Bedienung der Dosiereinheit
offnen, siehe Softwarehilfe.

2 Die Funktion Leeren starten.

3 Die Funktion Wechselposition starten.

Zylindereinheit abnehmen

Voraussetzung:

= Dosierantrieb: Hahnkupplung und Schubstange sind in Wechselposition
(Port 2 ist eingestellt).

» Zylindereinheit: Der Kolbenzapfen ist mit der Unterseite des Zylinderge-
hauses bundig. Das Zentrierrohr ist auf der richtigen Position.

1 Schlauche entfernen

Den Dosierschlauch und den Fullschlauch herausschrauben.
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Zylindereinheit OMNIS abnehmen EEEEEEEENENNEENEENEEEE

2 Zylindereinheit entriegeln

\ ol
7 )

A

- A

UNLOCK LocK

Zylindereinheit nach rechts bis zur Stellung UNLOCK drehen.

3 Zylindereinheit abheben

N ~

Zylindereinheit gerade nach oben abheben.

Siehe auch

Zylindereinheit OMNIS — Ubersicht (Kapitel 3.1.1, Seite 12)
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Zylindereinheit OMNIS — Bedienung

53 Zylindereinheit OMNIS umriisten

Zylindereinheiten sind in verschiedenen Varianten erhéltlich. Die Varianten
unterscheiden sich durch ihr Volumen.

Um das Gerat mit einer anderen Zylindereinheit auszurUsten:

= Zylindereinheit mit dem gewunschten Volumen bestellen. Zylinderein-
heit OMNIS — Produktvarianten (siehe Kapitel 1.2, Seite 1)

= Vorhandene Zylindereinheit abnehmen. Zylindereinheit OMNIS abneh-
men (siehe Kapitel 5.2, Seite 21)

= Neue Zylindereinheit aufsetzen. Zylindereinheit OMNIS aufsetzen (siehe
Kapitel 5.1, Seite 18)
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Zylindereinheit OMNIS warten

6 Wartung

6.1 Zylindereinheit OMNIS warten

A VORSICHT

Beschadigung durch Chemikalien

Durch undichte Stellen kdnnen Chemikalien austreten. Aggressive
Chemikalien beschadigen den Datenchip und den Dosierantrieb.

» Zylindereinheit regelmassig auf austretende Fllssigkeit (unter dem
Dosierkolben, auf dem Boden des Zentrierrohrs oder der Zylinder-
einheit) uberprdfen.

= Zylinder und Dosierkolben regelmassig auf Verschleiss prufen.
Zylindereinheit OMNIS Gberprtifen und ersetzen (siehe Kapitel 6.6,
Seite 35)

= Defekte Zylindereinheit sofort ersetzen und nicht weiterbenutzen.

E HINWEIS

Je nach Verwendung werden Zylinder, Dosierkolben und Flachhahn
unterschiedlich stark beansprucht. Eine Zylindereinheit, die beispiels-
weise oft fr alkalische, hochkonzentrierte oder auskristallisierende
Reagenzien verwendet wird, unterliegt einem héheren Verschleiss.
Entsprechend kirzer sind in diesem Fall die Wartungsintervalle. Die
Zylindereinheit muss ausserdem haufiger gegen eine neue ersetzt
werden.

Wartungsarbeit Wartungsintervall

Zylindergehduse auf Verschmutzungen prufen  Taglich
und ggf. reinigen. Zylindereinheit OMNIS reini-
gen (siehe Kapitel 6.2, Seite 25)




Wartung

Wartungsarbeit

Wartungsintervall

Elektrische Kontakte auf Verschmutzungen pri-
fen und ggf. reinigen. Zylindereinheit OMNIS
reinigen (siehe Kapitel 6.2, Seite 25)

Zylinderaufsatz und Hahnscheibe reinigen.
Zylindergehause und Hahnscheibe einfetten.
Zylindereinheit OMNIS reinigen und einfetten
(siehe Kapitel 6.5, Seite 32)

Zylinder und Dosierkolben Uberprufen. Zylin-
dereinheit OMNIS Uberprifen und ersetzen
(siehe Kapitel 6.6, Seite 35)

Wachentlich bei Verwendung von:

= Konzentrierten Loésungen, die zur Auskristal-
lisation neigen

» EDTA-LOsungen, hochreinen Losungsmitteln
und Ultra-Reinstwasser

= Organischen Losungsmitteln

» Alkalischen (z. B. KOH oder Isopropylalko-
hol), korrosiven oder hochkonzentrierten
Reagenzien

Alle 3 Monate bei Verwendung von unproble-
matischen Reagenzien.

6.2

Zylindereinheit OMINIS reinigen

WARNUNG

Chemische Gefahrstoffe

Der Kontakt mit aggressiven chemischen Stoffen kann Vergiftungen
oder Veratzungen verursachen.

= Personliche Schutzausrustung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe) tra-

gen.

= Absaugeinrichtung bei Arbeiten mit verdampfenden Gefahrstoffen

verwenden.

= Verunreinigte Oberflachen reinigen.

= Nur Reinigungsmittel verwenden, die mit den zu reinigenden
Materialien keine unerwunschten Nebenreaktionen auslosen.

= Chemisch verunreinigte Materialien (z. B. Reinigungsmaterial) vor-
schriftsmassig entsorgen.

E HINWEIS

Die Zylindereinheit bedarf einer angemessenen Pflege. Eine Ubermas-
sige Verschmutzung der Zylindereinheit fuhrt zu Funktionsstérungen
und verkurzter Lebensdauer.

Voraussetzung:

25



Zylindereinheit OMNIS reinigen

Die Zylindereinheit ist vom Dosierantrieb entfernt. Zylindereinheit OMNIS
abnehmen (siehe Kapitel 5.2, Seite 21)

1 Zylindergehduse reinigen

E HINWEIS

Das Zylindergehause ist nicht spilmaschinengeeignet.

Das Zylindergehause mit handwarmem Wasser und Spulmittel reini-
gen.

2 Falls der Zylinderaufsatz festsitzt, die Zylindereinheit flr mindestens
30 Minuten mit dem Zylinderaufsatz nach unten in warmes \Wasser
(evtl. mit etwas Spulmittel) legen. Zylindereinheit OMNIS — Blockie-
rung losen (siehe Kapitel 7.3, Seite 44)

3 Elektrische Kontakte der Zylindereinheit reinigen

Falls die elektrischen Kontakte nur leicht verschmutzt sind, einen Lap-
pen mit Wasser anfeuchten und die elektrischen Kontakte reinigen.

4 Falls die elektrischen Kontakte stark verschmutzt sind,

= den feuchten Lappen mit Spulmittel oder Ethanol benetzen und
die elektrischen Kontakte reinigen oder

= die elektrischen Kontakte in einem Ultraschallbad mit wenig Spul-
mittel oder Ethanol reinigen.

Beim Trocknen 50 °C nicht Uberschreiten. Bei Bedarf Druckluft ver-
wenden.
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Wartung

5 Elektrische Kontakte des Dosierantriebs reinigen

« Falls die elektrischen Kontakte nur leicht verschmutzt sind, einen
Lappen mit Wasser anfeuchten und die elektrischen Kontakte rei-
nigen.

= Falls die elektrischen Kontakte stark verschmutzt sind, den ange-
feuchteten Lappen mit Spulmittel oder Ethanol benetzen und die
elektrischen Kontakte reinigen.

6.3 Zylindereinheit OMINIS lagern

H HINWEIS

Falls die Zylindereinheit fur einen langeren Zeitraum nicht in Gebrauch
ist, Zylinder mit deionisiertem Wasser spulen und fillen, um dem Ver-
kleben von Hahnscheibe und Verteilerscheibe vorzubeugen, insbeson-
dere bei Verwendung von:

= Konzentrierten Losungen, die zur Auskristallisation neigen

= EDTA-Losungen, hochreinen Losungsmitteln und Ultra-Reinstwas-
ser

= Organischen Lésungsmitteln

= Alkalischen (z. B. KOH in Isopropanol), korrosiven oder hochkon-
zentrierten Reagenzien
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Zylindereinheit OMNIS lagern

n HINWEIS

Bei Verwendung von wasserempfindlichen Reagenzien Zylinder mit
Losungsmittel spulen und danach leer lagern.

1 Den Fullschlauch in eine Flasche mit SpulflUssigkeit einlegen.

2 In der OMNIS Software die Manuelle Bedienung der Dosiereinheit
o6ffnen, siehe Softwarenhilfe.

3 Die Funktion Vorbereiten 2 bis 3 Mal mit Spulflissigkeit ausfihren.

4 Falls die Zylindereinheit leer gelagert werden soll,

= Fullschlauch aus der Flasche mit Spulflussigkeit entfernen und
= die Funktion Leeren starten.

5 Die Funktion Wechselposition starten.

6 Die Zylindereinheit bei Raumtemperatur lagern und vor direkter Son-
neneinstrahlung schitzen.

E HINWEIS

Zylindereinheit automatisch spiilen

Um die Zylindereinheit automatisch zu spulen, Methode zum automa-
tischen Spulen der Zylindereinheit als Vorlage herunterladen oder
selbst erstellen .
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6.4

Wartung

Zylindereinheit OMINIS zerlegen

Voraussetzung:

Der Zylinder ist leer und die Zylindereinheit ist vom Dosierantrieb entfernt.
Zylindereinheit OMNIS abnehmen (siehe Kapitel 5.2, Seite 21)

A VORSICHT

Beschadigung der Zylindereinheit

Die unsachgemasse Handhabung beim Zerlegen fihrt zur Beschadi-
gung der Zylindereinheit und/oder des Dosierkolbens.

= Keine Kraft zum Drehen des Zylinderaufsatzes anwenden. Stattdes-
sen Zylindereinheit in Wasser stellen. Zylindereinheit OMNIS — Blo-
ckierung I6sen (siehe Kapitel 7.3, Seite 44)

= Anweisungen zum Zerlegen der Zylindereinheit befolgen.

= Den Zylinder nicht vom Zylinderboden trennen.

= Den Dosierkolben nicht aus dem Zylinder entfernen.

! VORSICHT

Kontakt mit Chemikalien

Chemikalien in der Zylindereinheit konnen Veratzungen verursa-
chen.

= Vor dem Zerlegen Zylindereineheit leeren und spulen.
= Schutzausrustung tragen, insbesondere Handschuhe.
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Zylindereinheit OMNIS zerlegen ENEEEEEEEEEENEEEEEEEEE

Die Entriegelungstaste drucken und halten.

Den Zylinderaufsatz bis zum Anschlag nach rechts drehen.

2 >

%\Qn\ - I

Den Zylinderaufsatz entfernen.
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Wartung

Das Zylinderelement (Zentrierrohr inkl. Zylinder) entnehmen.

Den schwarzen Zylinderboden fassen. Zylinder samt Dosierkolben aus
dem Zentrierrohr entnehmen.

Zylinderboden mit Zylinder umdrehen und auf eine ebene Flache stel-
len.

H HINWEIS

Den Zylinder nicht vom Zylinderboden trennen.

Den Dosierkolben nicht aus dem Zylinder entfernen.
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Zylindereinheit OMNIS reinigen und einfetten

6.5 Zylindereinheit OMNIS reinigen und einfetten

Zylindereinheit reinigen

Voraussetzung:

Der Zylinderaufsatz und das Zylinderelement (Zentrierrohr inkl. Zylinder)
sind entnommen. Zylindereinheit OMNIS zerlegen (siehe Kapitel 6.4, Seite
29)

Den Zylinderaufsatz mit Wasser reinigen.

E HINWEIS

Die Verteilerscheibe nicht aus dem Zylinderaufsatz entfernen.



Wartung

cr

» Das Zentrierrohr mit Wasser spllen und mit Ethanol abwischen.
» Die Kontaktflache der Hahnscheibe mit Ethanol reinigen.

H HINWEIS

Den Zylinder nicht vom Zylinderboden trennen.
3 Das Zylindergehause mit Wasser spulen und mit Ethanol abwischen.

Zylindereinheit iiberpriifen

1 Zylindereinheit OMNIS uberprifen und ersetzen (siehe Kapitel 6.6,
Seite 35)

Zentrierrohr und Hahnscheibe einfetten

Erforderliches Zubehor:
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Zylindereinheit OMNIS reinigen und einfetten

Fett (6.2803.010 oder 6.2803.000)

6.2803. XXX

Zentrierrohr einfetten.

6.2803. XXX

E HINWEIS

Fett sehr diinn auftragen. Uberschiissiges Fett mit einem Tuch
abwischen.

Hahnscheibe sparsam einfetten.



Wartung

Zylindereinheit zusammenbauen

1 Zylindereinheit OMNIS zusammensetzen (siehe Kapitel 6.7, Seite
35)

6.6 Zylindereinheit OMNIS uiberpriifen und ersetzen

Voraussetzung:

Die Zylindereinheit ist zerlegt. Zylindereinheit OMNIS zerlegen (siehe Kapi-
tel 6.4, Seite 29)

1 Zylinder liberprifen
= Sind raue Stellen oder Kratzer am Zylinder sichtbar?

2 Dosierkolben uberpriifen

= Sind Kratzer an der Dosierkolbenoberflache sichtbar?

= Sind Unebenheiten an den Dichtlippen des Dosierkolbens sicht-
bar?

» Sind Zylinder und Dosierkolben dicht?

3 Zylindereinheit ersetzen

Falls einer dieser Mangel sichtbar ist, die ganze Zylindereinheit erset-
zen.

6.7 Zylindereinheit OMINIS zusammensetzen

Zylinderelement zusammensetzen

1 Den Zylinderboden mit Zylinder und Dosierkolben auf eine ebene Fl&-
che stellen.
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Zylindereinheit OMNIS zusammensetzen EENEEEEENEENEEEEEEEEEE

Das Zentrierrohr auf den Dosierkolben setzen.

= Die Uberhange des Zentrierrohrs passend zu den Vertiefungen des
Zylinderbodens positionieren.

= Das Zentrierrohr ausrichten, so dass der Kolbenzapfen durch die
kleine Offnung im Zentrierrohr passt.

Zylindergehiduse montieren

1 Den Zylinderaufsatz mit den Ports nach unten auf eine ebene Flache
legen.

Das Zylinderelement (Zentrierrohr inkl. Zylinder) auf den Zylinderauf-
satz stellen.
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ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Wartung

Das Zylinderelement (Zentrierrohr inkl. Zylinder) so drehen, dass die
Markierungen des Zentrierrohrs und des Zylinderaufsatzes Ubereinan-
der liegen.

Das Zylindergehause aufsetzen.

Die Markierungen von Zylindergehause, Zentrierrohr und Zylinderauf-
satz mussen Ubereinander liegen.

Das Zylindergehause liegt auf dem Zylinderaufsatz.
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Zylindereinheit OMNIS zusammensetzen
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Zylinderaufsatz festhalten und Zylindergehduse nach links drehen, bis
der Entriegelungshebel einrastet.

Falls der Kolbenzapfen Uber das Zylindergehause herausragt, Zylinder-
einheit auf einer ebenen Flache senkrecht nach unten drlcken. Zylin-
dereinheit OMNIS — Kolbenposition korrigieren (siehe Kapitel 7.2,

Seite 41)

Siehe auch
Zylindereinheit OMNIS aufsetzen (Kapitel 5.1, Seite 18)

Zylindereinheit OMNIS — Kolbenposition korrigieren (Kapitel 7.2, Seite
41)



Problembehandlung

7 Problembehandlung

Meldungen zu Stérungen und Fehlern erscheinen in der Steuersoftware
oder in der eingebetteten Software (z. B. am Display eines Gerats) und
enthalten folgende Informationen:

= Beschreibungen von Stoérungsursachen (z. B. blockierter Antrieb)

= Beschreibungen von Problemen an der Steuerung (z. B. fehlender oder
ungultiger Parameter)

» Informationen zur Behebung des Problems

Systemkomponenten mit Statusanzeigeelementen signalisieren Stérungen
und Fehler zusatzlich durch eine rot blinkende LED.

Die Problembehandlung am Produkt ist meist nur mit Hilfe der Steuersoft-
ware bzw. der eingebetteten Software moglich (z. B. Initialisierung, in defi-
nierte Position fahren).

7.1 Zylindereinheit OMINIS - Storungen

Problem

Die Zylindereinheit
wird nicht oder
falsch erkannt.

Ursache Abhilfe

Die Zylindereinheit wurde = Zylindereinheit OMNIS abnehmen (siehe
falsch aufgesetzt oder Kapitel 5.2, Seite 21)

falsch zusammengesetzt. = Zylindereinheit OMNIS aufsetzen (siehe

Kapitel 5.1, Seite 18)

= Richtigen Sitz der Zylindereinheit Uberpru-
fen.

= Steuergerat ausschalten und wieder ein-
schalten.

= Falls das Problem weiterhin besteht, den
regionalen Metrohm-Vertreter kontaktie-

ren.
Der Datenchip ist mecha- » Zylindereinheit OMNIS reinigen (siehe Kapi-
nisch beschddigt oder tel 6.2, Seite 25)
durch Chemikalien beein- = Falls das Problem weiterhin besteht, den
trdchtigt. regionalen Metrohm-Vertreter kontaktie-
ren.
Im Zylinder oder im Durch eine undichte Ver- » Schlauchenden Uberprifen, insbesondere
Dosierschlauch sind bindung dringt Luft ein. das Schlauchende des Ansaugschlauchs.

Luftblasen.

» Schlauchverschraubungen am Fullport mit
dem SchlUssel (6.2739.000) festziehen.

= Richtigen Sitz des OMNIS Liquid Adapters
Uberprufen.
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Zylindereinheit OMNIS — Stérungen

Problem

Ursache

Abhilfe

= Schlauchverbindung des Flaschenaufsatz
multi-use Uberprifen.

Das Reagenz entgast stark;
die geldste Luft bildet Bla-
sen.

= Die Funktion Vorbereiten starten, um die
Zylindereinheit und alle Schlauche zu spu-
len.

= Flllrate herabsetzen.

= Reagenz mit Ultraschall, Stickstoff oder im
Vakuum entgasen.

Der Dosierkolben ist abge-
nutzt.

Zylindereinheit ersetzen.

Die Funktion Vorbereiten
wurde nicht ausgefihrt
oder es sind falsche Para-
meter gesetzt.

= Die Funktion Vorbereiten ausfihren.

= Schlauchlange und Schlauchdurchmesser
kontrollieren und bei Bedarf Einstellungen
in der Steuersoftware korrigieren.

= Fullport kontrollieren und bei Bedarf Ein-
stellungen in der Steuersoftware korrigie-
ren.

Das Zylindergehause
lasst sich nicht
schliessen.

Der Spannblgel ist falsch
eingesetzt.

Zylindergehause abnehmen und Spannbugel
richtig einsetzen.

Die Zylindereinheit
dosiert ein falsches
Volumen.

Die Zylindereinheit ist
falsch zusammengesetzt.

Uberprufen, ob das Nennvolumen auf dem
Zylindergehause und das Zylindervolumen
Ubereinstimmen, ggf. Zylindergehause mit pas-
sendem Volumen verwenden.

Die Zylindereinheit
dosiert nicht.

Schlauchverbindungen
und/oder Hahndffnungen
sind blockiert.

= Uberpriifen, ob der Dosierport durch einen
Stopfen verschlossen ist.

= Uberprifen, ob die Dosierspitze verstopft
ist. Falls erforderlich, Dosierspitze reinigen.

= Uberprufen, ob die Hahnéffnungen ver-
stopft sind. Falls erforderlich, Hahnoffnun-
gen reinigen.

Die Zylindereinheit ist
falsch zusammengesetzt.

Uberpriifen, ob der Dosierschlauch am richti-
gen Port angeschlossen ist, ggf. Anschluss kor-
rigieren.

Die Schubstange des
Dosierantriebs erfasst nicht
den Dosierkolben.

Zylindereinheit abnehmen und die Position des
Dosierkolbens prifen. Falls der Kolbenzapfen
nicht mit der Unterseite des Zylindergehauses
bindig ist, Position des Dosierkolbens mit der
Kolbenzange korrigieren. Zylindereinheit
OMNIS — Kolbenposition korrigieren (siehe
Kapitel 7.2, Seite 41)




Problembehandlung

Problem

Ursache

Abhilfe

Die Zylindereinheit
lasst sich nicht vom
Dosierantrieb entfer-
nen. Der Zylinder-
aufsatz kann nicht
leicht von der Zylin-
dereinheit abgenom-
men werden.

Die Zylindereinheit ist nicht
in Wechselposition.

Die Funktion Wechselposition starten.

Die Zylindereinheit ist blo-
ckiert, weil die Hahn-

scheibe und die Verteiler-
scheibe zusammenkleben.

Zylindereinheit OMNIS — Blockierung ldsen
(siehe Kapitel 7.3, Seite 44)

Die komplette Zylin-
dereinheit dreht sich
beim Dosieren.

Reibstellen sind nicht gefet-
tet.

Zentrierrohr und Hahnscheibe einfetten. Zylin-
dereinheit OMNIS reinigen und einfetten (siehe
Kapitel 6.5, Seite 32)

Es befindet sich
Fliissigkeit unter
dem Dosierkolben,
auf dem Boden des
Zentrierrohrs oder
der Zylindereinheit.

Der Dosierkolben ist abge-
nutzt oder defekt.

Zylindereinheit ersetzen.

Der Zylinder ist undicht.

Zylindereinheit ersetzen.

Die Verteilerscheibe ist
undicht.

Hahnscheibe und Verteilerscheibe reinigen.
Zylindereinheit OMNIS reinigen und einfetten
(siehe Kapitel 6.5, Seite 32)

Zylindereinheit lasst

sich nur schwer vom
Dosierantrieb entfer-
nen.

Reibstellen sind nicht gefet-
tet.

Zentrierrohr und Hahnscheibe einfetten. Zylin-
dereinheit OMNIS reinigen und einfetten (siehe
Kapitel 6.5, Seite 32)

Die Kupplung ist ver-
schmutzt.

Verschmutzungen an der Kupplung zwischen
Zylindereinheit und Antrieb entfernen.

7.2

Zylindereinheit OMNIS - Kolbenposition korrigieren

Falls der Kolbenzapfen nicht mit der Unterseite des Zylindergehauses bun-
dig ist, wird der Dosierkolben nicht von der Schubstange des Dosierant-

riebs erfasst.

Erforderliches Zubehor:
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Zylindereinheit OMNIS — Kolbenposition korrigieren EENENENEENENENEEEEEENE

= Kolbenzange (6.1546.030)

1 Kolbenzange einfiihren

6.1546.030

Kolbenzange in die Offnung des Zylinders einfuhren.

E HINWEIS

Das Bild zeigt die unterste Position des Kolbens. Der Dosierkol-
ben kann sich aber auch weiter oben befinden.

2 Dosierkolben umfassen

= Den Stempel der Kolbenzange (blau) driicken und gedruckt hal-
ten.
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EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Pr0b|embehand|ung

= Die Kolbenzange so positionieren, dass die Drahtschlaufen den
Kolbenzapfen umfassen (siehe Lupenansicht).
= Den Stempel der Kolbenzange loslassen.

Die Kolbenzange halt den Dosierkolben fest.

3 Dosierkolben positionieren

= Sicherstellen, dass die Kolbenzange ganz auf dem Dosierkolben
aufliegt (siehe Lupenansicht).

» Zylindereinheit festhalten.

= Die Kolbenzange am Stempel (blau) festhalten und den Dosierkol-
ben vorsichtig bis zum Anschlag ziehen.

4 Kolbenzange entfernen
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Zylindereinheit OMNIS — Blockierung l6sen

= Den Stempel der Kolbenzange (blau) driicken und gedruckt hal-
ten.
» Die Kolbenzange entfernen.

5 Position des Kolbenzapfens priifen

Falls der Kolbenzapfen Uber das Zylindergehause herausragt (siehe
Lupenansicht unten), folgende Schritte ausfuhren.

= Die Zylindereinheit auf eine flache Unterlage stellen (z. B. Labor-
tisch).

= Die Zylindereinheit vorsichtig senkrecht nach unten auf die Unter-
lage drlcken.

Der Kolbenzapfen wird bindig mit dem Zylindergehause positioniert.
Die Zylindereinheit kann aufgesetzt werden.

7.3 Zylindereinheit OMNIS - Blockierung losen

Falls sich der Zylinderaufsatz schwer oder gar nicht drehen lasst, kleben
Hahnscheibe und Verteilerscheibe zusammen. Die Software meldet einen
Fehler.

Blockierung der aufgesetzten Zylindereinheit ldsen

1 Die Schlauche und die Stopfen entfernen.

2 In der OMNIS Software die Manuelle Bedienung der Dosiereinheit
offnen .

3 Die Funktion Wechselposition starten.
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4 Sobald die Funktion Wechselposition erfolgreich abgelaufen ist, die
Zylindereinheit abnehmen und einweichen (siehe "Blockierung der
nicht aufgesetzten Zylindereinheit I6sen”, Seite 45).

Falls die Funktion Wechselposition nicht erfolgreich ablauft, wie
folgt weiterfahren.

5 FlUssigkeit aus allen Ports mit einer Spritze entfernen.

6 Mit einer Spritze (mit Nadel) jeden Port mit deionisiertem Wasser
oder einem passenden Losungsmittel fullen. Darauf achten, dass die
Nadel die Hahnscheibe erreicht (bleibt im Port stecken).

7 Die Zylindereinheit 2 Stunden stehen lassen.

g Die Dosiereinheit in der OMNIS Software, falls moglich, initialisieren

oder mit der Funktion Fiillen oder der Funktion Wechselposition
eine Hahnumschaltung erzwingen.

H HINWEIS

Die Hahnumschaltung nicht mehrfach erzwingen.

g Falls die Zylindereinheit weiterhin blockiert ist, Schritte 5 bis 8 wieder-
holen.

Blockierung der nicht aufgesetzten Zylindereinheit 16sen

1 Die blockierte Zylindereinheit fir mindestens 30 Minuten mit dem
Zylinderaufsatz nach unten in warmes Wasser (evtl. mit etwas Spul-
mittel) legen.

2 Die Zylindereinheit aus dem Wasser nehmen und gut abtrocknen.
3 Die Zylindereinheit auf den Dosierantrieb aufsetzen und verriegeln.
4 Die Dosiereinheit in der OMNIS Software, falls moglich, initialisieren

oder mit der Funktion Dosieren oder der Funktion Wechselposi-
tion eine Hahnumschaltung erzwingen.
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Zylindereinheit OMNIS — Blockierung l6sen
ﬂ HINWEIS

Die Hahnumschaltung nicht mehrfach erzwingen.

5 Falls die Zylindereinheit weiterhin blockiert ist, Schritte 1 bis 4 wieder-
holen.

Falls der Fehler weiter besteht, den regionalen Metrohm-Service-Vertreter
anrufen oder die ganze Zylindereinheit ersetzen.

Siehe auch

Zylindereinheit OMNIS — Ubersicht (Kapitel 3.1.1, Seite 12)
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Entsorgung

8 Entsorgung

Chemikalien und Produkt ordnungsgemass entsorgen, um negative Folgen
fur Umwelt und Gesundheit zu verringern. Lokale Behorden, Entsorgungs-
dienste oder Handler liefern genauere Informationen zur Entsorgung. Fur
die fachgerechte Entsorgung von Elektroaltgeraten innerhalb der Europa-
ischen Union WEEE-EU-Richtlinie (WEEE = Waste Electrical and Electronic

[ Equipment) beachten.
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Umgebungsbedingungen

9 Technische Daten

9.1 Umgebungsbedingungen

Nomineller Funktionsbereich +5 ... +45 °C bei max. 80 % relativer
Luftfeuchtigkeit, nicht
kondensierend

Lagerung +5 ... +45°C

9.2 Zylindereinheit OMNIS - Dimensionen

Abmessungen
Durchmesser 68 mm
Hoéhe 100 mm
Gewicht
yp
2mL 180 g
5mL 190 g
10 mL 200 g
20 mL 21049
50 mL 240 g

9.3 Zylindereinheit OMINIS - Gehause

Materialien
Zylindergehduse PETG Polyethylenterephthalat
Glykol
Zentrierrohr PETG Polyethylenterephthalat
Glykol
Dosierkolben PTFE Polytetrafluorethylen
Zylinder Borsilikat 3.3

Hahnscheibe Siliciumcarbid-Keramik



Verteilerscheibe

Verteiler

Schutzgrad

Technische Daten

Al,O5-Keramik
PCTFE Polychlortrifluorethylen

IP 40

9.4 Zylindereinheit OMNIS - Spezifikationen Anschliisse

Elektrische Kontakte

4 Federkontakte

9.5 Zylindereinheit OMINIS - Spezifikationen Liquid

Handling

Zylindereinheit

Zylindervolumen

Schlauche
Schlauchnippel-Aussengewinde
Innendurchmesser

Material

2,5,10, 20, 50 mL

M6
2mm

PTFE Polytetrafluorethylen
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10 Dosiereinheit - Erklarungen zur Dosiergenau-
igkeit

Die Dosiereinheit verflgt Uber eine Auflésung von 102'400 Schritten pro
Hub. Unter der Voraussetzung, dass der Zylinder ganz gefullt ist, erlauben
diese 102'400 Schritte, die folgenden typischen ganzzahligen Volumina
genau anzusaugen und zu dosieren.

Zylindervolu- | Beispiele fiir mikrolitergenau dosier- | Theoretischer klein-
men bare Volumina ster Volumenschritt
2mL 5L, 10 L, 15 L, ... 19.53125 nL

5mL 25 L, 50 pL, 75 pL, ... 48.828125 nL

10 mL 25 plL, 50 pL, 75 L, ... 97.65625 nL

20 mL 25 pL, 50 pL, 75 L, ... 195.3125 nL

50 mL 125 pL, 250 pL, 375 L, ... 488.28125 nL

Sobald ein Volumen dosiert oder angesaugt wird, das kein Vielfaches des
theoretischen kleinsten Volumenschritts ist, wird auf den nachsten Volu-
menschritt abgerundet. Die maximale Abweichung zum angeforderten
Volumen belduft sich dann auf den kleinsten Volumenschritt.

Grenzwerte der Dosiereinheit

Die Dosiereinheit erflllt den systematischen Fehler und den zufdlligen
Fehler gemass DIN EN I1SO 8655-3 Volumenmessgerate mit Hubkolben —
Teil 3: Kolbenburetten.

Bei der Auslieferung garantiert Metrohm fur die Dosiereinheit die Einhal-
tung folgender Grenzwerte:

Zylindervolu- | Maximal zuldssige systemati- | Maximal zuldssige zufallige
men sche Messabweichung Messabweichung

2 mL +0.5% + 10 pL +0.1 % +2 L
5mL +03% +15pL +0.1% +5pL

10 mL +02% +20 pL +0.07 % +7 L

20 mL +0.2% +40 pL +0.07 % +14 L

50 mL +0.2% + 100 pL +0.05 % +25 L




Dosiereinheit — Erkldrungen zur Dosiergenauigkeit

ﬂ HINWEIS

Regionale Metrohm-Vertreter bieten die Méglichkeit, Dosiereinheiten
vor Ort auf ihre Genauigkeit zu prifen und zu zertifizieren.
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