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Uberblick

1 Uberblick

1.1 dPt-Ringelektrode - Produktbeschreibung

Die dPt-Ringelektrode ist eine kombinierte Metallelektrode fir Redoxtitrati-
onen mit Veranderung des pH-Wertes.

1.2 dPt-Ringelektrode - Ubersicht

Abbildung 1  dPt-Ringelektrode
1  Schutzkappe 2  Elektrodenkopf
3  Einfiill6ffnung 4 Diaphragma

5 Metallring



dPt-Ringelektrode — Funktionsbeschreibung

2 Funktionsbeschreibung

2.1 dPt-Ringelektrode - Funktionsbeschreibung

Pt-Metallelektroden besitzen eine blanke Metalloberflache, welche der
Losung ausgesetzt wird.

Falls in der Probenldsung redoxaktive lonen vorhanden sind, stellt sich an
der Pt-Oberflache ein konzentrationsabhangiges Potential ein.

Dieses konzentrationsabhangige Gleichgewicht ist durch ein entsprechen-
des Potential (Galvanipotential) charakterisiert.



Transport und Lagerung

3 Transport und Lagerung

3.1

3.2

3.3

Elektrode — Anlieferung kontrollieren

Kontrollieren Sie sofort nach Erhalt der Ware, ob die Sendung ohne Scha-
den angekommen ist.

Elektrode - Verpackung aufbewahren

Das Produkt wird in einer sehr gut schiutzenden Spezialverpackung gelie-
fert. Bewahren Sie diese Verpackung auf, denn nur sie gewahrt einen
sicheren Transport des Produkts.

Elektrode auspacken und iliberpriifen

1 Elektrode auspacken
Elektrode mit Aufbewahrungsgefass aus der Verpackung entnehmen.

2 Aufbewahrungsgefass entfernen

Abbildung 2  Elektrode aus Aufbewahrungsgefdss l6sen

» Elektrode und Aufbewahrungsgefass mit einer Hand umfassen,
sodass die Elektrode nicht entgleiten kann.

»  Werkzeug zwischen Aufbewahrungsgefass und Schliffhilse positi-
onieren.

= Werkzeug vorsichtig seitwarts wippen, bis sich die Elektrode [6st.
Werkzeug nicht vorwarts kippen!



dPt-Ringelektrode aufbewahren
n HINWEIS

Zu starken Druck auf das Werkzeug vermeiden. Die Elektrode
kdnnte sonst zu abrupt gelost werden.

3 Elektrode auf Funktion priifen

= Elektrode vorbereiten:

dPt-Ringelektrode vorbereiten (siehe Kapitel 4.1, Seite 6)
» Elektrode uberpriifen:

dPt-Ringelektrode Uberpriifen (siehe Kapitel 5.2, Seite 9)

H HINWEIS

Mangelhafte Elektroden mussen innerhalb von zwei Monaten
(vom Tag der Lieferung an gerechnet) zur Garantieabklarung ein-
gesandt werden.

3.4 dPt-Ringelektrode aufbewahren
Um den Elektrodenkopf vor Wasser, Losungsmittel, Staub und mechani-

schen Einwirkungen zu schitzen, muss dieser wie folgt aufbewahrt wer-
den:

1 Die Schutzkappe (7-1) auf den Elektrodenkopf (7-2) schrauben.
2 Die Elektrode im Aufbewahrungsgefass aufbewahren. Dabei sicher-

stellen, dass das Diaphragma (7-4) in die entsprechende Aufbewah-
rungslosung eintaucht.

E HINWEIS

Als Aufbewahrungsldsung empfehlen wir den Referenzelektrolyt.

3 Die Einfulléffnung (7-3) verschliessen.



Transport und Lagerung

ﬂ HINWEIS

Die Elektrode immer in der Aufbewahrungslésung aufbewahren.



dPt-Ringelektrode vorbereiten

4 Installation

4.1 dPt-Ringelektrode vorbereiten

1 Referenzelektrolyt nachfiillen

Den Verschluss der Einfulloffnung (7-3) 6ffnen und falls notig Refe-
renzelektrolyt bis zur Hohe der Einfulléffnung nachfullen.

2 Elektrode reinigen

Die Elektrode mit destilliertem Wasser abspulen.

Den Metallring bei starker Verschmutzung mit einem angefeuch-
teten Papiertuch mit Zahnpasta oder dem Polierset (6.2802.000)
reinigen.

Falls nétig, Elektrode mit entsprechendem Losungsmittel entfet-
ten.

E HINWEIS

Die Elektrode sollte vor jeder Messung abgespult werden.

Eine haufige abrasive Reinigung ist nicht zu empfehlen.

3 Elektrode anschliessen

Die Schutzkappe (7-1) abschrauben.

Den Kabelanschluss auf dem Elektrodenkopf positionieren, damit
sich der Schlitz im Kabelanschluss auf der Nase des Elektroden-
kopfes befindet.

Die Buchse im Kabelanschluss in den Stecker innerhalb des Elekt-
rodenkopfes einschieben.

Den ausseren Ring des Kabelanschlusses Uber den Elektrodenkopf
schieben.

Sicherstellen, dass sich die Fihrungsnasen im Elektrodenkopf in
den Nuten des Kabelanschlusses befinden.

Den Kabelanschluss auf den Elektrodenkopf auf Anschlag schie-
ben und den ausseren Ring drehen, bis dieser einrastet.



4.2

Installation

n HINWEIS

Zum Entfernen des Kabels l6sen Sie zuerst den ausseren Ring und zie-
hen den Kabelanschluss anschliessend vorsichtig aus dem Elektroden-
kopf.

Hierbei nicht am Kabel, sondern am Anschluss des Kabels ziehen.

Elektrode montieren

Die Elektrode muss fest im Titrierkopf sitzen.

E HINWEIS

Achten Sie bei automatischen Vorgangen darauf, dass die Kabel
genugend Spiel haben.

Wahrend der Titration ist es wichtig, dass die Losung gut gemischt wird.
Die Ruhrgeschwindigkeit sollte so gross sein, dass ein kleiner "Ruhrtrich-
ter" entsteht. Ist die RUhrgeschwindigkeit zu hoch, werden Luftblasen
angesaugt. Diese konnen zu falschen Messwerten fuhren. Eine zu niedrige
RUhrgeschwindigkeit fuhrt dazu, dass die Lésung nur langsam durch-
mischt wird und die Ansprechzeit oder die Titrationszeit sich entsprechend
erhoht.



Elektrode montieren

1

3

Stabriihrer

Titrierspitze

Damit die Messung nach der Titriermittelzugabe in einer gut gemischten
Losung erfolgt, sollte die Titrierspitze an einer Stelle sein, wo die Turbulenz
gross ist. Ausserdem sollte der Weg von der Titriermittelzugabe zur Elekt-
rode moglichst gross sein. Bertcksichtigen Sie also die Ruhrrichtung
(Gegenuhrzeigersinn bzw. Uhrzeigersinn) bei der Positionierung von Elekt-
rode und Titrierspitze.

a) b)

> ) 1
O )

AN S

Abbildung 3  Schematische Anordnung von Stabruhrer, Elektrode und
Titrierspitze wdhrend einer Titration. a) Ruhrrichtung im
Uhrzeigersinn, b) Ruhrrichtung im Gegenuhrzeigersinn.

2 Elektrode



Wartung

5 Wartung

5.1 dPt-Ringelektrode - Elektrolyt wechseln/auffiillen

1 Die Einfulléffnung 6ffnen.

2 Die Elektrode mit einer Plastikpipette entleeren.

3 Das Innere der Elektrode mit dem neuen Elektrolyten spilen.
4 Die Elektrode bis zur Einfullo6ffnung mit Elektrolyt fullen.

5 Die Einfllloffnung schliessen, falls die Elektrode nicht sofort verwen-
det wird.

6 Die Elektrode uber Nacht in Elektrolytlosung getaucht aufbewahren.

Die Elektrode kann anschliessend wieder eingesetzt werden.

5.2 dPt-Ringelektrode liberpriifen

Elektrode durch Redoxstandard (6.2306.020) uiberpriifen
1 Den Redoxstandard in einem Wasserbad auf 20 °C temperieren.

2 Unter Rihren das Potential des Redoxstandards messen.

Betragt das Messergebnis bei 20 °C + 250 mV(x 5 mV), ist die Elekt-
rode erfolgreich Uberpruft.

H HINWEIS

Sollte das Messergebnis nicht den Messdaten entsprechen, Elekt-
rode reinigen und Test erneut durchfihren.

Weitere Messdaten fur den Redoxstandard entnehmen Sie folgender
Tabelle:

Tabelle 1 Messdaten fur Redoxstandard (6.2306.020) in Abhdn-
gigkeit der Temperatur
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dPt-Ringelektrode iiberprifen

Temp. (°C)

10

20

25

30

40

50

60

70

mV +5

+ 265

+ 250

+ 243

+236

+221

+ 207

+ 183

+ 178




6 Storungsbehebung

Stérungsbehebung

Problem

Ursache

Abhilfe

Fehlpotential

Fette und Ole verursachen
an der Elektrode eine isolie-
rende Schicht.

Die Elektrode mit Losungsmittel reinigen.

Trages Einstellver-
halten

Fette und Ole verursachen
an der Elektrode eine isolie-
rende Schicht.

Die Elektrode mit Losungsmittel reinigen.

Wenn schwach redoxge-
pufferte Lésungen verwen-
det werden, kénnen lonen
(z. B. Oxide) an der Ober-
fldche der Elektrode absor-
bieren.

Abrasive, oxidative (bei oxidierenden Losun-
gen) oder reduzierende (bei reduzierenden
Losungen) Vorbehandlung.

11



12

7 Elektrode — Entsorgung

Dieses Produkt fallt unter die Europaische Richtlinie, WEEE — Waste Electri-
cal and Electronic Equipment.

Die korrekte Entsorgung lhres alten Gerates hilft negative Folgen auf die
Umwelt und die Gesundheit zu verhindern.

s Gehen Sie zur Entsorgung der Elektrode wie folgt vor:

1 Elektrolyt entleeren
Elektrolyt mit einer Plastikpipette aus der Elektrode entfernen.

2 Elektrolyt entsorgen
Elektrolyt gemass den ortlichen Bestimmungen entsorgen.

3 Elektrode entsorgen
Die Elektrode der Elektroschrott-Wiederverwertung zufuhren.

Genaueres zur Entsorgung lhres alten Produkts erfahren Sie von den loka-
len Behorden, von einem Entsorgungsdienst oder von lhrem Handler.



Technische Daten

8 Technische Daten

8.1 Umgebungsbedingungen

Nomineller Funktionsbereich +5 ... +45 °C bei max. 80 % relativer
Luftfeuchtigkeit, nicht
kondensierend

Lagerung +5 ... +45 °C

8.2 dPt-Ringelektrode — Dimensionen

Abmessungen
Schaftdurchmesser 12 mm
Maximale Einbauldnge 125 mm

8.3 dPt-Ringelektrode — Gehause

Materialien

Schaftmaterial Glas

8.4 dPt-Ringelektrode - Spezifikationen Anschliisse

Anschluss Metrohm-Steckkopf Q

13
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dPt-Ringelektrode — Spezifikationen Anzeige

8.5 dPt-Ringelektrode - Spezifikationen Anzeige

Statusanzeige LED grun-rot

8.6 dPt-Ringelektrode — Spezifikationen Messung

pH-Bereich 0..14
Temperaturbereich -5...80°C
Minimale Eintauchtiefe 20 mm
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