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Informacion general

1 Informacion general

11 Electrodo de anillo dPt — Descripcion de producto

El Electrodo de anillo dPt es un electrodo de metal combinado para titula-
ciones redox con modificacion del valor de pH.

1.2 Electrodo de anillo dPt - Vista general

Figura 1  Electrodo de anillo dPt
1 Tapa protectora 2 Cabeza del electrodo
3  Orificio de llenado 4 Diafragma

5 Anillo metalico



Electrodo de anillo dPt — Descripcion de funciones

2 Descripcion de funciones

2.1 Electrodo de anillo dPt - Descripcion de funciones

Los electrodos de metal de platino (Pt) poseen una superficie metalica des-
nuda que se expone a la solucion.

En caso de que en la solucion de muestra haya iones redox-activos, en la
superficie de platino (Pt) se ajusta un potencial dependiente de la concen-
tracion.

Este equilibrio dependiente de la concentracion se caracteriza por un
potencial correspondiente (potencial de Galvani).



Transporte y almacenamiento

3 Transporte y almacenamiento

3.1

3.2

3.3

Electrodo — Control de la entrega

Compruebe inmediatamente después de la recepcion de la mercancia que
el envio no haya sufrido danos.

Electrodo — Conservacion del embalaje
El producto se suministra en un embalaje especial muy bien protegido.

Conserve este embalaje, ya que solo este garantiza un transporte sequro
del producto.

Desembalaje y verificacion del electrodo

1 Desembalaje del electrodo

Extraccién del electrodo con recipiente de almacenamiento del
embalaje.

2 Liberacion del recipiente de almacenamiento

Figura 2  Soltado del electrodo del recipiente de almacenamiento

= Agarre el electrodo y el recipiente de almacenamiento con una
mano de modo que el electrodo no pueda resbalar.

= Posicione la herramienta entre el recipiente de almacenamiento y
el manguito esmerilado EN.

= ladee con cuidado la herramienta hasta que se suelte el elec-
trodo.
iNo incline la herramienta hacia delante!



Conservacion del Electrodo de anillo dPt

n AVISO

Evite ejercer una presion excesiva en la herramienta. En ese caso,
el electrodo podria soltarse de una forma demasiado brusca.

3 Comprobacion del funcionamiento del electrodo

= Preparacion del electrodo:
Preparacion del Electrodo de anillo dPt (véase capitulo 4.1,
pdgina 6)

= Verificacion del electrodo:
Comprobacion del Electrodo de anillo dPt (véase capitulo 5.2,

pdgina 9)

E AVISO

Los electrodos defectuosos deben enviarse en el plazo de dos
meses (a partir del dia de entrega) para evaluar la garantia.

3.4 Conservacion del Electrodo de anillo dPt

Para proteger la cabeza del electrodo de agua, disolventes, polvo y efectos
mecanicos, este debe conservarse segun sigue:

1 Atornille la tapa protectora (7-1) en la cabeza del electrodo (7-2).
2 Guarde el electrodo en el recipiente de almacenamiento. Al hacerlo,

asegurese de que el diafragma (7-4) penetre en la solucion de con-
servacion correspondiente.

E AVISO

Como solucion de conservacion recomendamos electrolito de
referencia.

3 Cierre el orificio de llenado (7-3).



Transporte y almacenamiento

ﬂ AVISO

Conserve el electrodo siempre en la solucion de conservacion.



Preparacion del Electrodo de anillo dPt

4 Instalacion

4.1 Preparacion del Electrodo de anillo dPt

1 Llenado del electrolito de referencia

Abra el cierre del orificio de llenado (7-3) y, en caso necesario, llene
el electrolito de referencia hasta la altura del orificio de llenado.

2 Limpieza del electrodo

Lave el electrodo con agua destilada.

En caso de mucha suciedad limpie el anillo metalico con un papel
absorbente humedecido con pasta de dientes o con el kit de
pulido (6.2802.000).

En caso necesario, desengrase el electrodo con el disolvente
correspondiente.

E AVISO

El electrodo deberia limpiarse antes de cada medicion.

No recomendamos una limpieza abrasiva frecuente.

3 Conexion del electrodo

Desatornille la tapa protectora (7-1).

Posicione la conexién de cable en la cabeza del electrodo para
que la ranura de la conexion de cable se halle en la pestana de la
cabeza del electrodo.

Inserte el enchufe hembra de la conexion de cable en el enchufe
macho dentro de la cabeza del electrodo.

Desplace el anillo exterior de la conexion de cable sobre la cabeza
del electrodo.

Asegurese de que las pestaias guia de la cabeza del electrodo se
hallen en las muescas de la conexion de cable.

Desplace hasta el tope la conexion de cable en la cabeza del elec-
trodo y gire el anillo exterior hasta que encaje.



Instalacion

ﬂ AVISO

Para liberar el cable suelte primero el anillo exterior y, a continuacion,
tire con cuidado de la conexion de cable para extraerla de la cabeza
del electrodo.

Para ello, no tire del cable, sino del conector del cable.

4.2 Montaje del electrodo

El electrodo debe estar bien colocado en el cabezal de titulacion.

H AVISO

En el caso de procesos automaticos procure que los cables dispongan
de un huelgo suficiente.

Durante la titulacion es importante que la solucién se mezcle bien. La
intensidad de la velocidad de agitacion deberia permitir la formacion de
un pequeno "embudo de agitacion. Si la velocidad de agitacion es dema-
siado elevada, se aspiran burbujas de aire. Estas pueden conllevar valores
medidos incorrectos. Una velocidad de agitacion demasiado baja hace
gue la solucion se mezcle despacio y que el tiempo de respuesta o el
tiempo de titulacion aumenten de forma correspondiente.



Montaje del electrodo

Para que después de anadir el reactivo de titulacion la medicion se lleve a
cabo en una solucion bien mezclada, la punta de titulacion deberia
hallarse en un lugar en el que la turbulencia sea grande. Ademas, el tre-
cho desde la adicion del reactivo de titulacion hasta el electrodo debe ser
lo mas grande posible. Tenga en cuenta también la direccion de agitacion
(en sentido contrario a las agujas del reloj o en sentido de las agujas del
reloj) al posicionar el electrodo y la punta de titulacion.

a) b)

S, N\

AN S

Figura 3  Disposicion esquemdtica del agitador de varilla, del electrodo
y de la punta de titulacion durante una titulacion. a) Direc-
cion de agitacion correspondiente a la de las agujas del reloj,
b) direccion de agitacion contraria a la de las agujas del
reloj.

1  Agitador de varilla 2  Electrodo

3 Punta de titulacion



Mantenimiento

5 Mantenimiento

5.1 Electrodo de anillo dPt - Cambio/llenado del electro-
lito

1 Abra el orificio de llenado .
2 Vacie el electrodo con una pipeta de plastico.
3 Lave el interior del electrodo con el nuevo electrolito.

4 Llene el electrodo hasta el orificio de llenado con electrolito.

5 Cierre el orificio de llenado en caso de que no vaya a utilizar el elec-
trodo inmediatamente.

6 Conserve el electrodo durante la noche sumergido en solucion de
electrolito.

A continuacion, ya puede volver a utilizarse el electrodo.

5.2 Comprobacion del Electrodo de anillo dPt

Comprobacion del electrodo mediante el estandar redox
(6.2306.020)

1 Atempere el estandar redox en un bano de agua a 20 °C.

2 Mida el potencial del estandar redox mediante agitacion.

Si el resultado de medicion a 20 °C es + 250 mV(x 5 mV), significa
que el electrodo se ha comprobado correctamente.

n AVISO

En caso de que el resultado de medicion no se corresponda con
los datos medidos, limpie el electrodo y vuelva a ejecutar la
prueba.

Puede consultar otros datos medidos para el estandar redox en la
siguiente tabla:
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Comprobacion del Electrodo de anillo dPt

Tabla 1  Datos medidos para el estdndar redox (6.2306.020) en
funcion de la temperatura
Temp. (°C)| 10 20 25 30 40 50 60 70
mV +5 +265 +250 +243 +236 +221 +207 +183 +178




6 Solucion de averias

Solucion de averias

Problema

Causa

Remedio

Comportamiento de
ajuste lento

Las grasas y los aceites
provocan en el electrodo
una capa aislante.

Limpie el electrodo con disolvente.

Si se utilizan soluciones
débiles atenuadas con
redox, pueden absorberse
iones (p. ej. oxido) en la
superficie del electrodo.

Tratamiento previo abrasivo, oxidativo (con
soluciones oxidantes) o reductoras (en solucio-
nes reductoras).

Potencial incorrecto

Las grasas y los aceites
provocan en el electrodo
una capa aislante.

Limpie el electrodo con disolvente.

11
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7 Electrodo - Eliminacion

Este producto entra en el ambito de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo, Directiva RAEE sobre residuos de aparatos eléctricos y electro-
nicos.

La correcta eliminacion de su aparato usado ayuda a evitar los efectos
negativos sobre el medio ambiente y la salud.

Para eliminar el electrodo proceda del siguiente modo:

1 Vaciado del electrolito
Libere el electrolito con una pipeta de plastico del electrodo.

2 Eliminacion del electrolito
Elimine el electrolito segun las disposiciones locales.

3 Eliminacion del electrodo
Disponga el electrodo para su reciclaje como chatarra eléctrica.

Podra obtener mas informacion sobre la eliminaciéon de su producto usado
a través de las autoridades locales, de un servicio de recogida o del comer-
cio distribuidor.
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8 Caracteristicas técnicas

8.1 Condiciones ambientales
Gama de funcionamiento nominal +5...445 °C con una humedad relativa
maxima del 80 %, sin
condensacion
Almacenamiento +5...445 °C
8.2 Electrodo de anillo dPt - Dimensiones
Medidas
Didmetro de la espiga 12 mm
Longitud de montaje mdxima 125 mm

8.3 Electrodo de anillo dPt — Carcasa

Materiales
Material de la espiga vidrio
8.4 Electrodo de anillo dPt - Especificaciones de conec-
tores
Conector cabezal enchufable

Metrohm Q
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Electrodo de anillo dPt — Especificaciones de pantalla

8.5 Electrodo de anillo dPt - Especificaciones de panta-
lla

Indicador de estado LED verde-rojo

8.6 Electrodo de anillo dPt - Especificaciones de medi-
cion

Gama de pH 0..14

Gama de temperatura -5...80°C

Profundidad de inmersion minima 20 mm
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