EIS dCa combinado

6.00502.300

Hoja informativa del sensor

8.0109.8012ES / 2020-11-25

£ Metrohm






£ Metrohm

Metrohm AG

lonenstrasse

CH-9100 Herisau

Suiza

Teléfono +41 71 353 85 85
Fax +41 71 353 89 01
info@metrohm.com
www.metrohm.com

8.0109.8012ES /
2020-11-25

EIS dCa combinado

6.00502.300

Hoja informativa del sensor



Technical Communication
Metrohm AG

CH-9100 Herisau
techcom@metrohm.com

Esta documentacion esta protegida con derechos de autor. Todos los
derechos reservados.

Esta documentacion se ha elaborado con la mayor precision. No obstante
puede que haya algun error. Le rogamos nos informe de eventuales erro-
res a la direccion arriba indicada.



indice

EIS dCa combinado

indice

Informacion general 1
1.1 EIS dCa combinado — Descripcion de producto ................. 1
1.2  EIS dCa combinado - Vista general ......................cccoei 1
Descripcion de funciones 2
2.1 EIS dCa combinado - Descripcion de funciones ................. 2
Transporte y almacenamiento 3
3.1 Electrodo - Controldelaentrega .....................ccccccee 3
3.2  Electrodo - Conservacion del embalaje .............................. 3
3.3 Desembalaje y verificacion del electrodo .......................... 3
3.4 Conservacion del EIS dCa combinado ................................. 4
Instalacion 6
4.1  Preparacion del EIS dCa combinado ................................... 6
4.2 Montajedel electrodo .................coooiiiii 7
Manejo y operacion 9
5.1 EIS dCa combinado - Procesos de medida ......................... 9
Mantenimiento 1
6.1 EIS dCa combinado — Cambio/llenado del electrolito ...... 1
6.2 Limpieza del EIS dCa combinado ........................ccccecl 1"
6.3 Comprobacion del EIS dCa combinado ............................ 12
EIS dCa combinado - Solucion de averias 13
Electrodo - Eliminacion 14
Caracteristicas técnicas 15
9.1 Condiciones ambientales .........................ccooiiiii 15
9.2 EIS dCa combinado — Dimensiones .......................ccccceee... 15
9.3 EISdCacombinado—Carcasa ..............cccccceeeevviiiniiineennnnne 15
9.4 EIS dCa combinado - Especificaciones de conectores ..... 15
9.5 EIS dCa combinado - Especificaciones de pantalla ......... 16
9.6 EIS dCa combinado — Especificaciones de medida .......... 16



v

indice

10 Informacion adicional

17

EIS dCa combinado



Informacion general

1 Informacion general

11 EIS dCa combinado - Descripcion de producto

El EIS dCa combinado es un electrodo de membrana polimero combinado
calcio-selectivo con membrana a prueba de golpes para la titulacion, la
medida directa y la adicion de patron.

1.2 EIS dCa combinado - Vista general

5/"\«««:/ +

3
Figura 1  EIS dCa combinado
1 Tapa protectora 2 Cabeza del electrodo
3  Orificio de llenado 4 Manguito esmerilado EN 14/15, des-
plazable

5 Superficie del sensor



EIS dCa combinado — Descripcion de funciones

2 Descripcion de funciones

2.1 EIS dCa combinado - Descripcion de funciones

Un electrodo ion-selectivo reacciona solo a un ion concreto en la solucion
y en el caso ideal no muestra ningun cambio de potencial en caso de pre-
sencia de otros iones.

Los iones de medida de la solucion de muestra acceden a la superficie de
la membrana del electrodo ion-selectivo, tras un tiempo correspondiente
se ajusta un equilibrio. Se forma un potencial electroquimico entre la solu-
cion de medida y la membrana.



Transporte y almacenamiento

3 Transporte y almacenamiento

3.1

3.2

3.3

Electrodo — Control de la entrega

Compruebe inmediatamente después de la recepcion de la mercancia que
el envio no haya sufrido danos.

Electrodo — Conservacion del embalaje
El producto se suministra en un embalaje especial muy bien protegido.

Conserve este embalaje, ya que solo este garantiza un transporte sequro
del producto.

Desembalaje y verificacion del electrodo

1 Desembalaje del electrodo

Extraccién del electrodo con recipiente de almacenamiento del
embalaje.

2 Liberacion del recipiente de almacenamiento

Figura 2  Soltado del electrodo del recipiente de almacenamiento

= Agarre el electrodo y el recipiente de almacenamiento con una
mano de modo que el electrodo no pueda resbalar.

= Posicione la herramienta entre el recipiente de almacenamiento y
el manguito esmerilado EN.

= ladee con cuidado la herramienta hasta que se suelte el elec-
trodo.
iNo incline la herramienta hacia delante!



Conservacion del EIS dCa combinado

n AVISO

Evite ejercer una presion excesiva en la herramienta. En ese caso,
el electrodo podria soltarse de una forma demasiado brusca.

3 Comprobacion del funcionamiento del electrodo
= Preparacion del electrodo:
Preparacion del EIS dCa combinado (véase capitulo 4.1, pdgina
6)
= Verificacion del electrodo:
Comprobacion del EIS dCa combinado (véase capitulo 6.3,
pdgina 12)

E AVISO

Los electrodos defectuosos deben enviarse en el plazo de dos
meses (a partir del dia de entrega) para evaluar la garantia.

3.4 Conservacion del EIS dCa combinado

1 Durante un breve tiempo

= Atornille la tapa protectora (7-1) en la cabeza del electrodo (7-2).

= Guarde el electrodo en el recipiente de almacenamiento. Al
hacerlo, asegurese de que la superficie del sensor (7-5) penetre en
la solucion de conservacion.

E AVISO

Como solucion de conservacion utilice cloruro de calcio
0,01 mol/L.

2 Durante un tiempo prolongado

= Atornille la tapa protectora (7-1) en la cabeza del electrodo (7-2).
= Lave el electrodo y seque el vastago exterior del electrodo.



Transporte y almacenamiento

ﬂ AVISO

Recomendamos mantener un poco de humedad residual entre el
tubo interior y las tres aletas protectoras para mantener el elec-
trodo apto para el uso.



Preparacion del EIS dCa combinado

4 Instalacion

4.1 Preparacion del EIS dCa combinado

Antes del primer uso, tras pausas prolongadas o entre titulaciones de pre-
Cipitacion debe prepararse el electrodo ion-selectivo.

ATENCION

Manejo incorrecto

El electrodo solo funciona correctamente si lo maneja de forma ade-
cuada. Siga las siguientes indicaciones:

No toque la superficie del sensor con los dedos.

No deje el electrodo durante demasiado tiempo en agua destilada.
Después de lavarlo no seque el electrodo frotandolo.

No someta el electrodo al contacto con disolventes organicos.

1 Lavado del electrodo

Lave el electrodo con agua destilada.

E AVISO

En la mayoria de muestras el electrodo esta directamente listo
para el uso y no necesita ningun tratamiento previo especial.

El electrodo se suministra con cloruro potasico 3 mol/L como electro-
lito de referencia. En caso de que el electrodo se utilice para una apli-
cacion con titulacion de cloruro paralela, el electrolito de referencia
deberia cambiarse a nitrato amaonico 1 mol/L.

2 Conexion del electrodo

= Desatornille la tapa protectora (7-1).

= Posicione la conexion de cable en la cabeza del electrodo para
que la ranura de la conexion de cable se halle en la pestafa de la
cabeza del electrodo.

= Inserte el enchufe hembra de la conexion de cable en el enchufe
macho dentro de la cabeza del electrodo.



Instalacion

= Desplace el anillo exterior de la conexion de cable sobre la cabeza
del electrodo.
Asegurese de que las pestanas guia de la cabeza del electrodo se
hallen en las muescas de la conexion de cable.

= Desplace la conexion de cable a la cabeza del electrodo hasta que
encaje.

ﬂ AVISO

Para liberar el cable suelte primero el anillo exterior y, a continuacion,
tire con cuidado de la conexion de cable para extraerla de la cabeza
del electrodo.

Para ello, no tire del cable, sino del conector del cable.

Montaje del electrodo

El electrodo debe estar bien colocado en el cabezal de titulacion.

H AVISO

En el caso de procesos automaticos procure que los cables dispongan
de un huelgo suficiente.

Durante la titulacion y/o la adicion de patrén es importante que la solu-
cion se mezcle bien. La intensidad de la velocidad de agitacion deberia



Montaje del electrodo

1

3

Agitador de varilla

permitir la formacion de un pequefio "embudo de agitacion”. Si la veloci-
dad de agitacion es demasiado elevada, se aspiran burbujas de aire. Estas
pueden conllevar valores medidos incorrectos. Una velocidad de agitacion
demasiado baja hace que la solucion en el electrodo todavia no esté bien
mezclada.

Para que después de anadir el reactivo de titulacion la medicion se lleve a
cabo en una solucion bien mezclada, la punta de titulacion deberia
hallarse en un lugar en el que la turbulencia sea grande. Ademas, el tre-
cho desde la adicion del reactivo de titulacion hasta el electrodo debe ser
lo mas grande posible. Tenga en cuenta también la direccion de agitacion
(en sentido contrario a las agujas del reloj o en sentido de las agujas del
reloj) al posicionar el electrodo y la punta de titulacion.

a) b)
1 (® . 1
Y Y

Figura 3  Disposicion esquemdtica del agitador de varilla, del electrodo
y de la punta de titulacion durante una titulacion. a) Direc-
cion de agitacion correspondiente a la de las agujas del reloj,
b) direccion de agitacion contraria a la de las agujas del
reloj.

2 Electrodo

Punta de titulacion



Manejo y operacion

5 Manejo y operacion

5.1 EIS dCa combinado - Procesos de medida

Titulacion

Medida directa con
calibracion

Adicion de patron/
sustraccion de patron

Los electrodos ion-selectivos resultan muy adecuados para la titulacion
potenciométrica. Normalmente, las curvas de titulacion resultantes tienen
forma de Sy pueden evaluarse bien con tituladores automaticos.

En www.metrohm.com puede consultar consejos de aplicacion para tra-
bajar con electrodos ion-selectivos.

Mediante una curva de calibracion se interpola la actividad ionica de la
muestra. La curva de calibracion se crea con soluciones patron. La activi-
dad idnica de la muestra que cabe esperar deberia hallarse en el area de
concentracion central de las soluciones patron.

Puesto que normalmente debe determinarse la concentracion de un ion (y
no su actividad ionica), se trabaja con una fuerza idnica fijada. La fuerza
ionica se mide en una solucion ISA (lonic Strength Adjuster) o una solu-
cion TISAB (Total lonic Strength Adjustment Buffer). Las soluciones ISA/
TISAB tienen una elevada fuerza idénica de modo que las distintas contribu-
ciones del ion de medida son insignificantes para la fuerza ionica.

Para calcio preferiblemente se utiliza una solucion de cloruro potasico
1 mol/L.

E AVISO

Mida las muestras y los patrones de calibracién en condiciones de
medida idénticas. La temperatura de las soluciones de patrén y mues-
tra deberia ser lo mas similar posible durante la medida. Ademas,
durante la medida la temperatura deberia variar el minimo posible.

Para conseguir resultados fiables, periddicamente (p. ej. diariamente)
deberia llevarse a cabo una medida de control con un patrén de cali-
bracion. En caso de detectarse una divergencia no tolerable, deberia
crearse una nueva curva de calibracion.

En la adicion de patron se aflade una cantidad definida del ion que debe
determinarse a un volumen conocido de la muestra (en varios pasos). Nor-
malmente, en este caso se trabaja en soluciones ISA/TISAB. A partir de las
diferencias de tension resultantes entre la muestra y la muestra con solu-
cion patron afadida, puede calcularse la concentracion desconocida. El
calculo es realizado automaticamente por iondmetros modernos.
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EIS dCa combinado — Procesos de medida

El volumen de las soluciones patron anadidas deberia ser como maximo
un 25 % del volumen de muestra y su concentracion deberia ser lo mas
alta posible (con ello pueden ignorarse efectos de dilucion). Las diferencias
de tension entre los incrementos deberian ser mas 0 menos constantes y
como minimo de 10 mV. Las diferencias de temperatura entre la solucion
patron y la solucion de muestra deberian evitarse. Ademas, deberian reali-
zarse como minimo tres adiciones.

En la sustraccion de patron se afade una solucion que elimina el ion que
debe determinarse (formacion de complejo o precipitado). De lo contrario,
se aplican las mismas condiciones que para la adicion de patron. De todos
modos, este método solo se aplica raramente.



Mantenimiento

6 Mantenimiento

6.1 EIS dCa combinado - Cambio/llenado del electrolito

1 Abra girando el orificio de llenado (7-3).

2 Vacie el electrodo con una pipeta de plastico.

3 Lave el interior del electrodo con el nuevo electrolito.

4 Llene el electrodo hasta el orificio de llenado con electrolito.

5 Cierre el orificio de llenado (7-3).

6.2 Limpieza del EIS dCa combinado

1 Lave el electrodo con agua destilada tras cada medida o titulacion.

n AVISO

Antes de la medida, la superficie siempre debe estar limpia.

E AVISO

Nunca trate el electrodo en bano de ultrasonido. Al hacerlo, podria
danarse el electrodo.

11
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Comprobacion del EIS dCa combinado

6.3 Comprobacion del EIS dCa combinado

1 Mida una solucion patrén c(Ca?*) = 10 mol/L y anote el potencial.
2 Mida una solucién patron c(Ca?*) = 102 mol/L y anote el potencial.

3 Calcule las modificaciones de potencial a partir de los 2 potenciales
medidos previamente:

El valor debe ser como min. 23,7 mV (a 25 °C) (80 % de la pendiente
tedrica).

E AVISO

En caso de que no se alcance el valor, debe cambiarse el elec-
trodo.



EIS dCa combinado — Solucion de averias

7 EIS dCa combinado - Solucion de averias

En caso de que se produzcan mas averias o averias distintas, asegurese de
que se hayan cumplido los siguientes puntos:

¢(Esta bien atornillado e insertado el cable de electrodo?

(Funciona correctamente el cable de electrodo?

¢(Esta limpia e intacta la superficie del sensor?

¢Es nuevo el electrodo?

En caso de que el electrodo sea muy antiguo, puede lixiviarse la mem-
brana.

13
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8 Electrodo - Eliminacion

Este producto entra en el ambito de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo, Directiva RAEE sobre residuos de aparatos eléctricos y electro-
nicos.

La correcta eliminacion de su aparato usado ayuda a evitar los efectos
negativos sobre el medio ambiente y la salud.

Para eliminar el electrodo proceda del siguiente modo:

1 Vaciado del electrolito
Libere el electrolito con una pipeta de plastico del electrodo.

2 Eliminacion del electrolito
Elimine el electrolito segun las disposiciones locales.

3 Eliminacion del electrodo
Disponga el electrodo para su reciclaje como chatarra eléctrica.

Podra obtener mas informacion sobre la eliminaciéon de su producto usado
a través de las autoridades locales, de un servicio de recogida o del comer-
cio distribuidor.



Caracteristicas técnicas

9 Caracteristicas técnicas

9.1 Condiciones ambientales
Gama de funcionamiento nominal +5...445 °C con una humedad relativa
maxima del 80 %, sin
condensacion
Almacenamiento +5...+45 °C
9.2 EIS dCa combinado — Dimensiones
Medidas
Didmetro de la espiga 12 mm
Longitud de montaje mdxima 113 mm
9.3 EIS dCa combinado - Carcasa
Materiales
Material de la espiga PMMA polimetilmetacrilato
PP polipropileno
Tubo interior PMMA polimetilmetacrilato
9.4 EIS dCa combinado - Especificaciones de conectores
Conector cabezal enchufable

Metrohm Q

15
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EIS dCa combinado — Especificaciones de pantalla

9.5 EIS dCa combinado - Especificaciones de pantalla

Indicador de estado LED verde-rojo

9.6 EIS dCa combinado - Especificaciones de medida

Gama de pH 0...12
Gama de temperatura 0...40°C

Gama de medida

Concentracion de iones 5%107 ... 1 mol/L

Profundidad de inmersion minima 10 mm



Informacion adicional

10 Informacion adicional

Soluciones ISA/TISAB
Tabla 1 Soluciones ISA/TISAB

lon de ISA/TISAB Para solucion de Observaciones
medida 100 mL
Ca?* KCl 1 mol/L 7,46 g

lones interferentes

En la siguiente tabla se indican las concentraciones de iones interferentes
en mol/L, que generan un error de analisis de aprox. el 10 %.

Tabla 2 lones interferentes

lon de medida

Interferencias

Ca2+

c(Na*) < 0,24;c(KY) < O,4,‘C(l\/|gz+) < 18:c(H") <0,12;c(OH) < 0,11;
c(Cu?) < 81072 c(Pb?*) < 3,5-1072:c(Zn?*) < 0,22;c(Fe?*) < 0,45

17
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