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Esta documentacion esta protegida con derechos de autor. Todos los
derechos reservados.

Esta documentacion se ha elaborado con la mayor precision. No obstante
puede que haya algun error. Le rogamos nos informe de eventuales erro-
res a la direccion arriba indicada.

Exencion de responsabilidad

La garantia no incluye deficiencias que surjan por circunstancias que no
sean responsabilidad de Metrohm, tales como un almacenamiento inade-
cuado, uso inapropiado, etc. Las modificaciones no autorizadas en el pro-
ducto (por ejemplo, conversiones 0 accesorios) excluyen cualquier respon-
sabilidad del fabricante por los dafos resultantes y sus consecuencias.
Deben seguirse estrictamente las instrucciones y notas de la documenta-
cion del producto de Metrohm. En caso contrario, queda excluida la res-
ponsabilidad de Metrohm.
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Informacion general

1 Informacion general

11 Measuring Module Digital — Descripcion de producto

El Measuring Module Digital sirve como interfaz para electrodos digitales
en un OMNIS Titrator o un OMNIS Titration Module.

1.2 Measuring Module Digital — Versiones del producto

El producto se suministra en las siguientes versiones:

Tabla 1  Versiones del producto

Numero de articulo Designacion

6.02100.010 Measuring Module Digital

La placa de caracteristicas contiene el numero de articulo y el nimero de
serie para identificar el producto:

4 N
1 \.\
— —5
| e
4 —— - 6
L v
1 (01) = nimero de articulo conforme a 2 (21) = namero de serie
la norma GS1
3 (240) = numero de articulo Metrohm 4 Certificacion

5 Certificacion 6 Caracteristicas técnicas



Convenciones graficas

13 Convenciones graficas

En la documentacion se utilizan los siguientes formatos:

(5-12)

Referencia cruzada a la leyenda de una figura

El primer numero se refiere al nimero de la figura. El
segundo numero se refiere al elemento del producto
en la figura.

Paso de instruccion

Los numeros indican el orden de los pasos de instruc-
cion.

Método

Nombres de parametros, elementos de menu, pesta-
fas y ventanas de dialogo

Archivo » Nu

Ruta del menu

evo
[Siguiente] Boton o tecla
14 Informacion adicional

La Metrohm Knowledge Base https://quide.metrohm.com proporciona la
ultima version de este documento. Dependiendo del producto, se pueden
encontrar mas instrucciones, hojas informativas, notas de publicacion, etc.
La busqueda de texto completo y los filtros permiten acceder directa-
mente a la informacion deseada o al documento PDF correspondiente.

1.5 Accesorios

En la pagina web de Metrohm se puede consultar la informacion actual
sobre el suministro basico y accesorios opcionales. Descargue esta infor-
macion del modo siguiente:

Descarga de la lista de accesorios

1 Acceder al sitio web https.//www.metrohm.com.

2 Introducir el numero de articulo del producto (p. ej. 2.1001.0010)
en el campo de busqueda.

Aparece el resultado de la busqueda.

3 Haga clic en el producto.


https://guide.metrohm.com
https://www.metrohm.com

Informacion general

Se mostrara la informacién detallada del producto en distintas pesta-
nas.

4 Enla pestafia Accesorios, haga clic en el enlace para la descarga del
PDF.

Se cargara el archivo PDF con los datos de accesorios.

E AVISO

Metrohm recomienda descargar la lista de accesorios en Internet,
imprimirla y guardarla como referencia.



Uso adecuado

2 Seguridad

2.1

2.2

Uso adecuado

Los productos Metrohm se utilizan para el analisis y el manejo de produc-
tos quimicos.

Por ello, el uso requiere que el usuario tenga conocimientos basicos y
experiencia en la manipulacion de productos quimicos. Ademas, se requie-
ren conocimientos sobre la aplicacion de las medidas de prevencion de
incendios prescritas en los laboratorios.

La observacion de esta documentacion técnica y el cumplimiento de las
especificaciones de mantenimiento constituyen una parte importante del
uso adecuado.

Cualquier empleo mas alla del uso adecuado u otro tipo de uso se consi-
derara un uso incorrecto.

Los datos sobre valores de servicio y valores limite de productos individua-
les, en caso de que sean relevantes, se incluyen en el apartado "Caracteris-
ticas técnicas".

El exceso y/o el incumplimiento de los valores limite indicados durante el
funcionamiento pone en peligro a las personas y los componentes. El
fabricante no asumira ninguna garantia por los dafos debidos al incumpli-
miento de estos valores limite.

La declaracion de conformidad de la UE pierde su validez en caso de reali-
zarse modificaciones en los productos o los componentes.

Responsabilidad del operador

El operador debe garantizar el cumplimiento de las normas basicas de
seguridad laboral y prevencion de accidentes en los laboratorios quimicos.
El operador tiene las siguientes responsabilidades:

= Formar al personal en el manejo seguro del producto.

» Formar al personal en el uso del producto de acuerdo con la documen-
tacion del usuario (por ejemplo, instalacion, funcionamiento, limpieza,
eliminacion de fallos).

= Formar al personal en las normas basicas de seguridad laboral y pre-
vencion de accidentes.

= Proporcionar equipo de proteccion personal (por ejemplo, gafas de
seguridad, guantes).

= Proporcionar herramientas y equipos adecuados para realizar el trabajo
de forma segura.



Seguridad

El producto solo puede utilizarse cuando esta en perfecto estado. Las
siguientes medidas son necesarias para garantizar el funcionamiento
seguro del producto:

Comprobar el estado del producto antes de utilizarlo.
Solucionar inmediatamente los defectos y las averias.
Mantener y limpiar el producto regularmente.

2.3 Requisitos exigidos al personal operario

Unicamente el personal cualificado puede manejar el producto. El perso-
nal cualificado son las personas que cumplen los siguientes requisitos:

Conocer y cumplir la normativa basica sobre sequridad laboral y pre-
vencion de accidentes en los laboratorios quimicos.

Disponer de conocimientos sobre la manipulacion de productos quimi-
cos peligrosos. El personal es capaz de reconocer y evitar posibles peli-
gros.

Disponer de conocimientos sobre la aplicacion de medidas de protec-
cion contra incendios para laboratorios.

Utilizar y entender correctamente la informacion relevante para la
sequridad. El personal puede manejar el producto con seguridad.

Leer y comprender la documentacion del usuario. El personal maneja el
producto segun las instrucciones de la documentacion del usuario.

2.4 Indicaciones de seguridad

2.4.1 Peligros a causa de tension eléctrica

El contacto con la tension eléctrica puede causar lesiones graves o la
muerte. Para evitar los peligros derivados de la tension eléctrica, tenga en
cuenta lo siguiente:

Utilice el producto solo cuando esté en perfectas condiciones. La car-
casa también debe estar intacta.

Utilice el producto solo con las fundas colocadas. Si las cubiertas estan
danadas o faltan, desconecte el producto del suministro eléctrico y
pongase en contacto con el representante de servicio regional de
Metrohm.

Componentes conductivos (por ejemplo, fuente de alimentacion, cable
de alimentacion, tomas de conexion) contra la humedad.

Encargue siempre los trabajos de mantenimiento y las reparaciones de
los componentes eléctricos a un representante de servicio regional de
Metrohm.



Indicaciones de seguridad

Desconecte el producto del suministro eléctrico inmediatamente si se
produce al menos uno de los siguientes casos:

— La carcasa esta dafada o abierta.

— Los componentes conductivos estan dafados.

— Ha penetrado la humedad.

2.4.2 Peligros derivados de sustancias bioldgicas y quimicas

El contacto con sustancias bioldgicas peligrosas puede provocar intoxica-
ciones por toxinas o infecciones por microorganismos. El contacto con
sustancias quimicas agresivas puede provocar intoxicaciones o quemadu-
ras quimicas. Para evitar los riesgos derivados de sustancias bioldgicas o
quimicas peligrosas, considere lo siguiente:

Etiquete el producto de acuerdo con la normativa si se utiliza para sus-
tancias con potencial de riesgo quimico que generalmente estan suje-
tas a la normativa de sustancias peligrosas.
Use equipo de proteccion individual (por ejemplo, gafas de proteccion,
guantes).
Utilice el extractor al trabajar con sustancias peligrosas de vaporizacion.
Elimine las sustancias peligrosas de acuerdo con la normativa.
Limpie y desinfecte las superficies contaminadas.
Utilice solo productos de limpieza que no activen ninguna reaccion
secundaria indeseada con los materiales que deben limpiarse.
Elimine los materiales con contaminacion quimica conforme a la nor-
mativa (p. ej., el material de limpieza).
En caso de devolucion a Metrohm AG o a un representante regional de
Metrohm, proceda del modo siguiente:

— Descontamine el producto o sus componentes.

— Elimine el etiquetado de las sustancias peligrosas.

— Redacte una declaracion de descontaminacion y adjuntela al

producto.

243 Peligros derivados de sustancias altamente inflamables

El uso de sustancias o gases altamente inflamables puede provocar incen-
dios o explosiones. Para evitar los peligros de las sustancias altamente
inflamables, considere lo siguiente:

Evite las fuentes de ignicion.
Utilice una proteccién de tierra.
Utilice un extractor.



Seguridad

2.5 Diseno de las indicaciones de advertencia

Hay 4 niveles de proteccion para las indicaciones de advertencia. Las
siguientes palabras de sefializacion se utilizan para clasificar los niveles de
proteccion en las indicaciones de advertencia:

= Peligro indica una situacion peligrosa que muy probablemente provo-
cara lesiones graves o la muerte si no se evita.

= Advertencia indica una situacion peligrosa que puede provocar lesio-
nes graves o la muerte si no se evita.

= Precaucion indica una situacion peligrosa que puede provocar lesio-
nes leves 0 moderadas si no se evita.

= Auviso indica una situacion peligrosa que, si no se evita, puede provo-
car danos materiales.

Las indicaciones de advertencia difieren en su presentacion (color y sim-
bolo de advertencia) en funcién del nivel de proteccion:

Naturaleza y origen del peligro

Consecuencias de la inobservancia de la indicacion: es muy probable
que se produzca una lesion irreversible, con posible resultado de
muerte.

= Medidas para evitar el peligro

ADVERTENCIA

Naturaleza u origen del peligro

Consecuencias de la inobservancia de la indicacion: es posible que se
produzca una lesion grave, con posible resultado de muerte.

= Medidas para evitar el peligro

ATENCION

Naturaleza u origen del peligro

Consecuencias de la inobservancia de la indicacion: es posible que se
produzcan lesiones de leves a moderadas.

= Medidas para evitar el peligro



Significado de los simbolos de advertencia

2.6 Significado de los simbolos de advertencia

Esta documentacion utiliza los siguientes simbolos de advertencia:

Tabla 2  Simbolos de advertencia segun la norma ISO 7010

Simbolos de Significado
advertencia

Simbolos de advertencia generales

Advertencia de tension eléctrica

Advertencia de lesiones en las manos

Advertencia de objeto puntiagudo

Advertencia de superficie caliente

Advertencia de riesgo biologico

Advertencia de sustancias toxicas

Advertencia de sustancias inflamables

Advertencia de sustancias corrosivas

Advertencia de radiacion optica

Advertencia de radiacién laser

Ul gl 44l 4l 414 gl

Dependiendo del uso previsto del producto, deben colocarse los adhesivos
de simbolo de advertencia adecuados en el producto.




Descripcion de funciones

3 Descripcion de funciones

3.1 Measuring Module Digital — Vista general

——— go2100010 Measurin

'n, Metro hm — — —

Figura 1 Measuring Module Digital — Vista general

1 Tornillos de fijacion 2 Toma de conexion
Tornillos de fijacion a izquierda y derecha. Para dTrodes
Estos fijan el médulo de medida en la car-
casa y ponen a tierra la electronica.

3.2 Measuring Module Digital — Descripcion de funcio-
nes

El Measuring Module Digital sirve como interfaz para electrodos digitales
en un OMNIS Titrator o un OMNIS Titration Module.

En su toma de conexion pueden insertarse los electrodos digitales, los
dTrodes.
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Sistema — Sefiales

3.3

Sistema - Senales

Los componentes del sistema con elementos indicadores de estado mues-
tran su estado de servicio con colores y/o patrones intermitentes. El signifi-
cado de los colores y los patrones intermitentes se muestra en la siguiente

tabla.

Senal visual

Significado

El LED se enciende en amari-
llo.

Inicio del sistema o inicializa-
cion

El LED parpadea en amarillo
(con lentitud).

Listo para el establecimiento
de la conexion o el acopla-
miento

El LED parpadea en amarillo
(con rapidez).

Establecimiento de la cone-
xion iniciado o acoplamiento
en curso

El LED se enciende en verde.

Listo para el servicio

El LED parpadea en verde (con
lentitud).

En funcionamiento

41 bl

El LED parpadea en rojo (con
rapidez).

Averia o fallo

Algunos componentes del sistema solo utilizan parte de los patrones inter-
mitentes mostrados.

3.4 Measuring Module Digital — Interfaces

El Measuring Module Digital posee una toma de conexion para un elec-

trodo digital.



Descripcion de funciones

Figura 2 Measuring Module Digital — Interfaces y conectores

1 Toma de conexion para electrodo digi-
tal

Toma de conexion

La marca negra de la toma de conexion indica que aqui solo puede inser-
tarse el cable de un electrodo digital.

11
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Entrega

4 Entrega y embalaje

4.1 Entrega

Revise la entrega inmediatamente después de recibirla:

= Compruebe la integridad de la entrega mediante el albaran de entrega.

= Compruebe si el producto esta danado.

= Sila entrega esta incompleta o danada, pongase en contacto con el
representante regional de Metrohm.

4.2 Embalaje

El producto y los accesorios se suministran en un embalaje especial muy
bien protegido. Asegurese de conservar este embalaje para garantizar un
transporte sequro del producto. Si existe un tornillo fijador de transporte,
guardelo también y reutilicelo.



Instalacion

5 Instalacion

5.1 Montaje del médulo de medida
El modulo de medida se suministra con tornillos de fijacion montados. El

modulo de medida se fija al aparato con estos tornillos de fijacion para
garantizar un funcionamiento sin problemas.

1 Apertura de la tapa

= Despliegue de la tapa.

2 Desmontaje de las piezas laterales
. .

Ejecutar los siguientes pasos en ambos lados del aparato.

= Desenroscar los 2 tornillos desde arriba con la llave hexagonal y
retirarlos.

13
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Montaje del médulo de medida
= Desplazar hacia arriba la cubierta lateral hasta que pueda retirarla

lateralmente.
= Retire la cubierta lateral hacia un lado.

3 Retirada de los tornillos de fijacion

— j / /// — S\
‘1 — mfﬂ’@mmf@’m(@@mwﬁm@mm@@mu@Lug .
..y / — :
: AN\ @
A‘ 63 7'/77
S lieiEln__——

= Desenrosque los 2 tornillos de fijacion del modulo de medida con
la llave hexagonal y retirelos.

4 Colocacion del modulo de medida

|
|
\

» Coloque el moddulo de medida en un foso libre.
Los fosos poseen las denominaciones 1 (atras) y 2 (delante).



Instalacion

5 Atornillado del médulo de medida

» Introduzca los tornillos de fijacion. Atornille el modulo de medida
por ambos lados con la llave hexagonal en la carcasa.

6 Montaje de piezas laterales

Ejecute los siguientes pasos en ambos lados del aparato.

= Coloqgue la cubierta lateral desde un lateral en posicion elevada.

= Introducir la cubierta lateral en la cadena guia y empuijarla hacia
abajo.

» Colocar los 2 tornillos y apretarlos desde arriba con la llave hexa-
gonal.

15



Insercion del sensor

5.2 Insercion del sensor

1 Insercion de cables de electrodo

e
PR e ~
'h’L\‘fys\&i\\\\:‘N\ =
S SR S
» S
s A

1 —, =

H AVISO

El enchufe macho se puede insertar facilmente.

» En caso de que el enchufe macho no pueda insertarse facil-
mente, no ejerza ningun tipo de fuerza.

» Gire el enchufe macho ejerciendo un poco de presion ligera-
mente hacia la derecha o la izquierda hasta que encaje en el
enchufe hembra.

= Alinee el punto rojo del enchufe macho con la muesca de la toma
de conexion.
= Inserte el enchufe macho hasta que encaje de forma perceptible.

16



EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Instalacion

2 Extraccion del cable

» Extraiga el cable pasandolo por debajo del alma.
» Cierre la tapa.

véase también

Measuring Module Digital — Interfaces (capitulo 3.4, pdgina 10)

snnuunnn 17
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Primera puesta en marcha por parte de Metrohm

6 Puesta en marcha

6.1 Primera puesta en marcha por parte de Metrohm

La primera puesta en marcha del sistema la realiza siempre el represen-
tante de servicio regional de Metrohm.



Manejo y operacion

7 Manejo y operacion

71 Manejo

El producto puede manejarse mediante OMNIS Software. Se puede con-
sultar informacion y funciones adicionales sobre OMNIS Software en
OMNIS Help.

19


http://localhost:9130/w/search/~/nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nidbaa33e2246b200540a9c221400289875%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nid7b0102d100463e150a9c221400e3ac13%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nidf32f609d8cbe1e7e0a9c223f63b0dc41%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nid6df612a69a90206d0a9c227f52e5ad71%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nidbc9167cfaa5dfc2e0a9c23626c576f00%20AND%20nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nid38d018bcef60c1d00a9c23647db1efac?page=1

20

Mantenimiento

8 Mantenimiento

8.1 Mantenimiento

Para evitar fallos de funcionamiento y garantizar una larga vida Util, realice
el mantenimiento del producto con regularidad.

Metrohm recomienda que el personal especializado de Metrohm AG
dé mantenimiento a los productos como parte de un servicio anual. Si
se utilizan frecuentemente productos quimicos corrosivos y causticos,
es necesario reducir los intervalos de mantenimiento.

Realice unicamente los trabajos de mantenimiento descritos en estas
instrucciones. Para otros trabajos de mantenimiento y reparaciones,
pongase en contacto con el representante de servicio regional de
Metrohm. Este representante se encuentra en todo momento a su dis-
posicion para asesorarle profesionalmente sobre el mantenimiento de
todos los productos Metrohm.

Utilice unicamente piezas de recambio que cumplan los requisitos téc-
nicos del fabricante. Las piezas de recambio originales siempre cum-
plen estos requisitos.

8.2 Limpiar la superficie del producto

Para evitar fallos de funcionamiento y garantizar una larga vida Util, realice
la limpieza del producto con regularidad.

Retire inmediatamente los productos quimicos derramados.
Proteja las conexiones de enchufe contra la contaminacion.



Mantenimiento

ADVERTENCIA

Chemische Gefahrstoffe

Der Kontakt mit aggressiven chemischen Stoffen kann Vergiftungen
oder Veratzungen verursachen.

Personliche Schutzausrustung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe) tra-
gen.

Absaugeinrichtung bei Arbeiten mit verdampfenden Gefahrstoffen
verwenden.

Verunreinigte Oberflachen reinigen.

Nur Reinigungsmittel verwenden, die mit den zu reinigenden
Materialien keine unerwunschten Nebenreaktionen auslosen.
Chemisch verunreinigte Materialien (z. B. Reinigungsmaterial)
vorschriftsmassig entsorgen.

A ADVERTENCIA

Tension eléctrica

El contacto con la tension eléctrica puede causar lesiones graves o la
muerte.

Utilice el producto solo si este esta en perfectas condiciones. La
carcasa también debe estar intacta.

Utilice el producto solo con las fundas colocadas.

Proteja los componentes conductivos (por ejemplo, la fuente de
alimentacion, el cable de alimentacion o las tomas de conexién)
contra la humedad.

Encargue siempre los trabajos de mantenimiento y las reparacio-
nes de los componentes eléctricos a un representante de servicio
regional de Metrohm.

Requisito:

El producto debe esta apagado y desconectado del suministro eléc-
trico.

Accesorios necesarios:

Pano de limpieza (suave y sin pelusas)
Agua o etanol

1 Limpie la superficie con un trapo humedo. Elimine la suciedad mas

gruesa con etanol.

21
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Limpiar la superficie del producto

2 Limpie la superficie con un pafo seco.

3 Limpie las conexiones con un pafno seco.



Solucién de problemas

9 Solucion de problemas

Los mensajes sobre fallos y errores aparecen en el programa de control o
en el software integrado (por ejemplo, en la pantalla de un aparato) y
contienen la siguiente informacion:

= Descripciones de las causas de las averias (por ejemplo, blogueo del
accionamiento)

= Descripciones de problemas con el control (por ejemplo, un parametro
que falta o es invalido)

= Informacion sobre como resolver el problema

Los componentes del sistema con elementos de indicacion de estado
sefalan adicionalmente los fallos y errores mediante un LED rojo intermi-
tente.

La solucion de problemas en el producto solo es posible, por lo general,
con la ayuda del programa de control o del software integrado (por ejem-
plo, la inicializacién o el desplazamiento a la posicion definida).

véase también

Sistema — Senales (capitulo 3.3, pdgina 10)

23
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10 Eliminacion

Elimine los productos quimicos y el producto adecuadamente para reducir
los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud. Las autorida-
des locales, los servicios de eliminacion de residuos o los distribuidores
proporcionan informacion mas detallada sobre la eliminacion. Para la
correcta eliminacion de los residuos de aparatos eléctricos y electronicos

] en la Union Europea, respete la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléc-
tricos y Electronicos).



Caracteristicas técnicas

11 Caracteristicas técnicas

11.1 Condiciones ambientales

Gama de funcionamiento nominal +5...445 °C con una humedad relativa

maxima del 80 %, sin
condensacion

Almacenamiento +5...445 °C

11.2 Modulo de medida — Suministro eléctrico

Consumo de potencia max. 0,6 W -

Transmision de energia - acoplamiento inductivo

11.3 Modulo de medida — Dimensiones

Medidas
Anchura 105 mm
Altura 31 mm
Profundidad 72 mm
Peso aprox. 420 g

25
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Maddulo de medida — Carcasa

114 Modulo de medida - Carcasa

Materiales
Tapa AW-5754 H12 / H22
Panel posterior PBT
Envoltura GD-ZnAl4Cu1
Grado de proteccion IP IP 40

aluminio, pintado
polibutilenotereftalato

zinc fundido a presion,
niquelado

11.5 Measuring Module Digital — Especificaciones de

conectores

Toma de conexion para un electrodo
digital

Tipo

enchufe redondo de 6 polos
, tamano 0, 60°

11.6  Measuring Module Digital — Especificaciones de pan-

talla

Indicador de estado LED

verde
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