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Visdo geral

1 Visao geral

11 dCa-ISE combinado - Descricao do produto

O dCa-ISE combinado € um eletrodo de membrana de polimero combi-
nado seletivo de calcio com membrana com protecao contra choque para
a titulacdo, medicao direta e adicao de padrao.

1.2 dCa-ISE combinado - Visao geral

5/"\«!«:/ c

3
Figura 1  dCa-ISE combinado
1 Tampa de protecao 2 Cabeca do eletrodo
3  Abertura de enchimento 4 Manga da abertura RN 14/15, desliza-
vel

5 Superficie do sensor



dCa-ISE combinado — Descri¢do do funcionamento

2 Descricao do funcionamento

2.1 dCa-ISE combinado - Descricao do funcionamento

Um eletrodo ion-seletivo somente é ativado por um determinado ion na
solucao e, em uma situacao ideal, ndo indica nenhuma alteracao de
potencial na presenca de outros ions.

Os ions de medicao da solucao da amostra atingem a superficie da mem-
brana do eletrodo fon-seletivo, apds o tempo correspondente cria-se um
equilibrio. Forma-se um potencial eletroquimico entre a solu¢ao de medi-
¢ao e a membrana.



Transporte e armazenamento

3 Transporte e armazenamento

3.1

3.2

3.3

Eletrodo - Verificar a entrega

Verifique imediatamente apos o recebimento da mercadoria se o envio
chegou sem danos.

Eletrodo - Guardar a embalagem

O produto é entregue em uma embalagem especial que oferece alto grau
de protecao. Conserve esta embalagem, pois somente ela garante o trans-
porte seguro do produto.

Desembalar e verificar o eletrodo

1 Desembalar o eletrodo
Retirar da embalagem o eletrodo com o recipiente de conservacao.

2 Remover o recipiente de conservacao

Figura 2  Soltar o eletrodo do recipiente de conservacdo

= Segurar o eletrodo e o recipiente de conservacao com uma mao
para que o eletrodo nao escorregue.

= Posicionar a ferramenta entre o recipiente de conservacao e a
manga da abertura.

= Mover a ferramenta cuidadosamente de um lado para o outro
até que o eletrodo se solte.
Nao mover a ferramenta para cima!



Armazenar dCa-ISE combinado

n NOTA

Evitar excesso de pressao sobre a ferramenta. Caso contrario, o
eletrodo poderia se soltar de modo muito abrupto.

3 Verificar o funcionamento do eletrodo

= Preparar o eletrodo:
(ver "Preparar o dCa-ISE combinado”, pdgina 6)

« Testar o eletrodo:
(ver "Testar o dCa-ISE combinado”, pdgina 12)

H NOTA

Os eletrodos defeituosos devem ser enviados para avaliacao da
garantia dentro de dois meses (contados a partir do dia da

entrega).

3.4 Armazenar dCa-ISE combinado

1 Por um periodo curto

= Rosquear a tampa de protecao (7-1) na cabeca do eletrodo (7-2).
= Armazenar o eletrodo no recipiente de conservacao. Ao fazer isso,
a superficie do sensor (7-5) deve ficar submersa na solucao de

armazenamento.

E NOTA

Utilizar o cloreto de calcio 0,01 mol/L como solucao de armaze-
namento.

2 Por um periodo longo

= Rosquear a tampa de protecao (7-1) na cabeca do eletrodo (7-2).
= Enxaguar o eletrodo e secar o encabadouro externo do eletrodo.



Transporte e armazenamento

ﬂ NOTA

Recomendamos manter um pouco de umidade entre o tubo
interno e as trés abas de protecao para manter o eletrodo
pronto para operar.



Preparar o dCa-ISE combinado

4 Instalacao

4.1 Preparar o dCa-ISE combinado

Antes da primeira utilizacdo, apos pausas longas ou entre titulacdes de
precipitacao, o eletrodo ion-seletivo deve ser preparado.

CUIDADO

Manuseio incorreto

O eletrodo apenas funciona sem problemas se for manuseado corre-
tamente. Siga as seguintes instruc¢oes:

Nao tocar a superficie do sensor com os dedos.

Nao deixar o eletrodo por longo tempo na agua destilada.
Nao esfregar o eletrodo depois de enxaguar.

Nao colocar o eletrodo em contato com solventes organicos.

1 Lavar o eletrodo

Lavar o eletrodo com agua destilada.

E NOTA

Na maioria das amostras, o eletrodo esta pronto para uso ime-
diato e nao necessita de nenhuma preparagao especial.

O eletrodo é fornecido com cloreto de calcio 3 mol/L como eletrdlito
de referéncia. Caso o eletrodo seja utilizado para uma aplicacao com
titulacao de cloreto paralela, o eletrdlito de referéncia deve ser tro-
cado para nitrato de aménia 1 mol/L.

2 Conectar o eletrodo

= Desrosquear a tampa de protecao (7-1).

= Posicionar o conector do cabo na cabeca do eletrodo de modo
gue a ranhura do conector do cabo esteja sobre o ressalto da
cabeca do eletrodo.

= Inserir a tomada da conexao do cabo no plugue situado dentro
da cabeca do eletrodo.



Instalagdo

= Deslizar o anel externo da conexdo do cabo sobre a cabeca do
eletrodo.
Verificar se os ressaltos de guia da cabeca do eletrodo estao posi-
cionados nas ranhuras da conexao do cabo.

» Deslizar a conexao do cabo sobre a cabeca do eletrodo até que
encaixe no lugar.

ﬂ NOTA

Para remover o cabo, primeiro solte o anel externo e, em seguida,
puxe cuidadosamente a conexao do cabo para fora da cabeca do ele-
trodo.

Ao fazer isso, ndao puxe o cabo, mas a conexao do cabo.

4.2 Montar o eletrodo

O eletrodo deve estar assentado com firmeza na cabeca de titulacao.

E NOTA

Em procedimentos totalmente automaticos, deixar uma folga sufici-
ente para o cabo.

Durante a titulagdo ou adicao de padrao, é importante que a solucao seja
bem misturada. A velocidade de agitacao deve ser elevada o suficiente



Montar o eletrodo

para que se forme um pequeno vortice. Se a velocidade de agitacao for
muito elevada, serdo aspiradas bolhas de ar. Essas bolhas podem provocar
valores medidos incorretos. Uma velocidade de agitagao muito baixa faz
com que a solugao no eletrodo ainda nao esteja corretamente misturada.

Para que, apos a adicao de titulante, a medicao seja efetuada em uma
solucdo bem misturada, a ponta de titulacdo deve estar em um ponto
onde a turbuléncia seja elevada. Além disso, o percurso entre a adigao de
titulante e o eletrodo deve ser o maior possivel. Leve em consideracao
também o sentido da agitacao (sentido anti-horario ou sentido horario)
durante o posicionamento dos eletrodos ou da ponta de titulacdo.

a) b)

1 4 ) 1
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Figura 3  Disposicdo esquemdtica do agitador mecdnico, dos eletro-
dos e da ponta de titulacdo durante uma titulagdo. a) Agita-
¢do no sentido hordrio, b) Agitacdo no sentido anti-hordrio.

1 Agitador mecanico 2  Eletrodo

3  Ponta de titulacao
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5 Operacao e funcionamento

5.1 dCa-ISE combinado - Procedimentos de medicao

Titulacdo

Medicdo direta com
calibracdo

Adicdo de padrdo/
subtracdo de padrdo

Os eletrodos ion-seletivos sao adequados para a titulacao potenciomé-
trica. As curvas da titulagao resultantes sao geralmente em forma de S e
podem ser avaliadas facilmente por tituladores automaticos.

Em www.metrohm.com vocé pode obter dicas sobre aplicagbes para tra-
balhar com eletrodos ion-seletivos.

Dependendo da curva de calibracao, € interpolada uma atividade de ions
da amostra. A curva de calibracao € criada com solugdes padrao. A ativi-
dade de ions que deve ser esperada na amostra deve estar situada na
faixa de concentracao média da solucao padrao.

Como normalmente deve ser determinada a concentracdo de um ion (e
nao a sua atividade idnica), é utilizada uma forca idnica fixa. A forca idnica
€ medida em uma solucdo ISA (lonic Strength Adjuster) ou em uma solu-
cao TISAB (Total lonic Strength Adjustment Buffer). As solucdes ISA/TISAB
tém uma forca idnica acentuada de modo que as diferentes participacdes
dos ions de medicao na forca idnica sao insignificantes.

No caso do calcio, é preferivel uma solucao de cloreto de potassio de 1
mol/L.

E NOTA

Meca as amostras e padrdes de calibracao sob condicoes de medigao
idénticas. A temperatura da solucao padrao e da solugao da amostra

devem ser iguais, tanto quanto isso for possivel. Além disso, a tempe-
ratura durante a medicao deve variar o menos possivel.

Para que se obtenham resultados confidveis, deve ser executada uma
medicao de controle periodicamente (por exemplo diariamente) com
um padrao de calibracao. Caso sejam detectadas variagoes intolera-
veis, deve ser criada uma nova curva de calibracao.

Na adicao de padrao é acrescentada uma quantidade definida do ion que
deve ser determinada para um volume conhecido da amostra (em varios
passos). Nesse caso, normalmente trabalha-se em solucdes ISA/TISAB. E
possivel calcular a concentracao desconhecida por meio das diferencas de
tensdo entre a amostra e a amostra com solucao padrao adicionada. O
calculo é executado automaticamente por medidores de ions modernos.
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dCa-ISE combinado — Procedimentos de medi¢ao

O volume das solucdes padrao adicionadas deve corresponder a pelo
menos 25% do volume da amostra e a sua concentracdo deve ser tao alta
quanto possivel (para que os efeitos de diluicao possam ser desprezados).
As diferencas de tensao entre os incrementos devem ser aproximada-
mente constantes e de pelo menos 10 mV. Devem ser evitadas diferencas
de temperatura entre a solucao padrao e a solucao da amostra. Além
disso, € preciso executar pelo menos trés adicoes.

Em uma subtracao padrao é adicionada uma solucao gue remove o ion
que deve ser determinado (formacao complexa sem precipitagao). Caso
contrario, aplicam-se as mesmas condicoes da adicao de padrao. No
entanto, esse método é utilizado raramente apenas.



Manutencao

6 Manutencao

6.1 dCa-ISE combinado - Substituir/preencher com ele-
trolito
1 Abrir a abertura de enchimento (7-3) girando-a.
2 Esvaziar o eletrodo com uma pipeta de plastico.
3 Enxaguar a parte interior do eletrodo com o eletrolito novo.
4 Preencher o eletrodo com eletrdlito até a abertura de enchimento.

5 Fechar a abertura de enchimento (7-3).

6.2 Limpar o dCa-ISE combinado

1 Apos cada medicao ou titulacdo, lavar o eletrodo com agua desti-
lada.

H NOTA

Antes da medicao, a superficie sempre deve estar limpa.

E NOTA

Nunca submeta o eletrodo a um banho de ultrassom. O eletrodo
pode ser danificado durante esse processo.

11



12

Testar o dCa-ISE combinado

6.3 Testar o dCa-ISE combinado

1 Medir a solucdo padrdo c(Ca**) = 10 mol/L e anotar o potencial.
2 Medir a solugdo padrdo c(Ca?*) = 10 mol/L e anotar o potencial.

3 Calcular as alteragdes de potencial a partir dos 2 potenciais medidos
anteriormente:

O valor deve ser 23,7 mV (a 25 °C) no minimo (80% do slope teo-
rico).

E NOTA

Caso o valor nao seja atingido, o eletrodo devera ser substituido.



dCa-ISE combinado — Resolugdo de falhas

7 dCa-ISE combinado - Resolucao de falhas

Caso as falhas voltem a ocorrer, ou ocorram novas falhas, os seguintes
pontos devem ter sido satisfeitos:

= O cabo do eletrodo esta corretamente rosqueado e encaixado?

= O cabo do eletrodo tem capacidade operacional?

= A superficie do sensor esta limpa e intacta?

= O eletrodo é novo?
Caso o eletrodo seja velho demais, a membrana podera estar mace-
rada.

13
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8 Eletrodo - Eliminacao

Este produto seque a diretiva europeia, WEEE — Diretiva relativa a elimina-
cao e reciclagem de aparelhos elétricos e eletronicos.

O descarte correto de seu equipamento usado ajuda a evitar danos ao
meio-ambiente e a saude.

Proceda da seguinte forma para descartar o eletrodo:

1 Esvaziar o eletrolito
Remover o eletrélito do eletrodo com uma pipeta de plastico.

2 Eliminar o eletrdlito
Eliminar o eletrélito de acordo com as determinacdes locais.

3 Eliminar o eletrodo
Descartar o eletrodo para reciclagem de lixo eletrénico.

Detalhes sobre a eliminacao do seu produto usado podem ser obtidos das
autoridades locais, de um servico de descarte de residuos ou do seu forne-
cedor.



Dados técnicos

9 Dados técnicos

9.1 Condicoes ambientais

Intervalo nominal de funcionamento de +5 até +45 °C com umidade relativa
do ar maxima de 809%,
sem condensacao

Armazenamento de +5 até +45 °C

9.2 dCa-ISE combinado - Dimensoes

Medidas

Diametro da abertura 12 mm

Comprimento mdximo de instalacdo 113 mm

9.3 dCa-ISE combinado - Carcaca

Materiais
Material do encabadouro PMMA Polimetilmetacrilato
PP Polipropileno
Tubo interior PMMA Polimetilmetacrilato
9.4 dCa-ISE combinado - Especificacoes das conexoes
Conexao Cabeca de encaixe Q
Metrohm

15
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dCa-ISE combinado — Especificacdes de exibicao

9.5 dCa-ISE combinado - Especificacoes de exibicao

Indicacao de status LED verde-vermelho

9.6 dCa-ISE combinado - Especificacoes de medicao

Faixa de pH de 0 até 12
Faixa de temperatura de 0 até 40 °C

Faixa de medicao

Concentracdo de ions 5107 ... 1 mol/L

Profundidade de imersao minima 10 mm



Informacdes adicionais

10 Informacoes adicionais

Solucoes ISA/TISAB
Tabela 1 Solucbes ISA/TISAB

ion de ISA/TISAB Para solucao de Observacoes
medicao 100 mL
Ca?* KCl 1 mol/L 7,46 g

ions de interferéncia

Nas seqguintes tabelas, sao indicadas as concentracdes dos fons de interfe-
réncia em mol/L que geram um erro de analise de cerca de 10%.

Tabela 2 lons de interferéncia

ion de medicao Perturbacoes

Ca* c(Na®) < 0,24;c(K*) < 0,4;c(Mg?*) < 18;c(H*) < 0,12;c(OH) < 0,11;
c(Cu?*) < 8:107%,c(Pb?) < 3,5:107%,c(Zn**) < 0,22;c(Fe’*) < 0,45

17
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