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Todos os direitos autorais desta documentacdo sao protegidos. Reserva-
dos todos os direitos patrimoniais e autorais.

Esta documentacao foi cuidadosamente elaborada. No entanto, ainda
pode conter erros. Nesse caso, solicita-se o envio de comunicacao sobre
eventuais erros ao endereco acima indicado.

Aviso de isencao de responsabilidade

Estao expressamente excluidas da garantia defeitos que nao sejam da res-
ponsabilidade da Metrohm como armazenamento ou uso irregular, etc. As
modificacdes nao autorizadas do produto (por exemplo, conversdes ou
anexos) excluem qualquer responsabilidade por parte do fabricante pelos
danos resultantes e suas consequéncias. As instrugdes e notas na docu-
mentacao do produto da Metrohm devem ser rigorosamente seguidas.
Caso contrario, a responsabilidade de Metrohm esta excluida.
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1 Visao geral

Visdo geral

11 Unidade de cilindro OMNIS - Descricao do produto

A unidade de cilindro € parte da unidade de dosagem. Ela disponibiliza o
volume de liquido necessario para a analise e pode ser equipada com dife-

rentes volumes.

As unidades de cilindro de 2 mL a 20 mL servem tanto para dosar como
para titular. A unidade de cilindro de 50 mL é particularmente adequada

para a dosagem (Liquid Transfer).

1.2 Unidade de cilindro OMNIS - Variantes do produto

As unidades de cilindro podem ser adquiridas em diferentes variantes. As
variantes se diferenciam pelo seu volume. As unidades do cilindro podem

ser encomendadas com ou sem acessorios.

Tabela 1  Variantes do produto

Numero de artigo

Designacao

Caracteristica da
variante

6.03001.120 Unidade de cilindro 2 Volume 2 mL
mL

6.03001.150 Unidade de cilindro 5 Volume 5 mL
mL

6.03001.210 Unidade de cilindro Volume 10 mL
10 mL

6.03001.220 Unidade de cilindro Volume 20 mL
20 mL

6.03001.250 Unidade de cilindro Volume 50 mL

50 mL

Tabela 2  Variantes do produto sem acessorios

Numero de artigo

Designacao

Caracteristica da
variante

6.01503.120 Unidade de cilindro 2 Volume 2 mL
mL
6.01503.150 Unidade de cilindro 5 Volume 5 mL

mL




Convencdes de apresentacdo

Numero de artigo Designacao Caracteristica da
variante
6.01503.210 Unidade de cilindro Volume 10 mL
10 mL
6.01503.220 Unidade de cilindro Volume 20 mL
20 mL
6.01503.250 Unidade de cilindro Volume 50 mL
50 mL

Uma ponta antidifusao esta disponivel como acessorio (6.1543.200). A
ponta antidifusao é utilizada sempre que a ponta de titulacao é mergu-
lhada na amostra. A valvula antidifusao impede no processo que a amos-
tra se difunda na ponta.

Caso a dosagem exata esteja em primeiro plano, como alternativa a ponta
antidifusao, pode ser encomendada uma ponta dosadora (6.1543.060).

1.3 Convencoes de apresentacao

Na documentacdo podem aparecer as seguintes formatacoes:

(5-12) Referéncia cruzada em legenda de figura

O primeiro numero corresponde ao numero da
figura. O segundo numero indica um elemento de
produto na figura.

1 Etapa de instrucao
Os numeros indicam a ordem das etapas de instru-
cao.
Método Nomes de parametros, pontos do menu, guias e

janelas de dialogo

Arquivo » No Caminho do menu
vo

[Proximo] Botao ou tecla




Visdo geral

1.4 Informacoes adicionais

A Metrohm Knowledge Base https://guide.metrohm.com fornece a versao
atual deste documento. Dependendo do produto, podem ser encontradas
mais instrucdes, fichas informativas, notas de versao, etc. A pesquisa de
texto completo e os filtros permitem acesso direto as informacdes deseja-
das ou ao arquivo PDF correspondente.

1.5 Acessorios

Vocé pode encontrar informacdes atuais sobre o material entregue e
sobre 0s acessorios opcionais no site da Metrohm. Baixar essas informa-
¢Oes da seguinte maneira:

Baixar lista de acessorios

1 Iraosite https://www.metrohm.com.

2 Indicar o nimero de artigo do produto no campo de pesquisa
(p. €x.2.1001.0010).

O resultado da pesquisa € exibido.

3 Clicar no produto.

Sao exibidas informaces detalhadas sobre o produto nas diversas
guias.

4 Na guia Acessérios, clicar no link para o download do arquivo PDF.

O arquivo PDF com os dados dos acessorios é carregado.

n NOTA

A Metrohm recomenda que vocé baixe a lista de acessoérios da inter-
net e guarde-a para servir de referéncia.


https://guide.metrohm.com
https://www.metrohm.com

Aplicacao devida

2 Seguranca

2.1 Aplicacao devida

2.2

Os produtos da Metrohm sao utilizados para analise e manuseio de produ-
tos quimicos.

Portanto, a utilizacdo requer que o usuario tenha conhecimentos basicos e
experiéncia no manuseio de produtos quimicos. Além disso, é necessario
possuir conhecimentos sobre a utilizacdo das medidas de protecdo contra
incéndio que sao prescritas para laboratorios.

A observancia desta documentacao técnica e o cumprimento dos requisi-
tos de manutencao constituem um elemento fundamental da aplicacao
devida.

Qualquer utilizacao divergente da aplicacao devida, ou de qualquer outro
tipo, é considerada um uso incorreto.

Informagdes sobre os valores operacionais e valores limite de cada pro-
duto estao contidas na secao "Dados técnicos", caso sejam relevantes.

Durante o funcionamento, a ultrapassagem ou descumprimento dos valo-
res limite mencionados acarreta riscos a pessoas e componentes. O fabri-
cante ndo assume nenhuma responsabilidade por danos causados pelo
descumprimento desses valores limite.

A declaracao de conformidade da UE perdera a sua validade se forem fei-
tas alteragdes nos produtos e/ou componentes.

Responsabilidade do operador

O operador deve garantir que as normas basicas sobre seguranca no tra-
balho e prevencao de acidentes em laboratdrios quimicos sejam observa-
das. O operador tem as seguintes responsabilidades:

= Instruir o pessoal no manuseio sequro do produto.

= Treinar o pessoal no uso do produto de acordo com a documentacao
do usuario (p. ex., instalar, operar, limpar, eliminar falhas).

= Treinar o pessoal sobre normas basicas de seguranca ocupacional e
prevencao de acidentes.

= Fornecer equipamento de protecao pessoal (p. ex., dculos de protecao,
luvas).

= Disponibilizar ferramentas e equipamentos apropriados para realizar
seguramente os trabalhos.



Seguranca

O produto s6 pode ser usado em perfeitas condicoes. As seguintes medi-
das sao necessarias para garantir o funcionamento seguro do produto:

Verificar o estado do produto antes do uso.
Solucionar falhas e defeitos imediatamente.
Fazer a manutencao do produto e limpa-lo regularmente.

2.3 Requisitos ao pessoal de operacao

Somente pessoal qualificado pode operar o produto. Pessoal qualificado
S30 pessoas que cumprem 0s seguintes requisitos:

As normas basicas sobre seguranca no trabalho e prevencao de aciden-
tes para laboratdrios quimicos sao conhecidas e cumpridas.

Ter conhecimentos sobre 0 manuseio de produtos quimicos perigosos.
O pessoal tem a capacidade de detectar e evitar possiveis perigos.

Ter conhecimentos sobre a utilizacao das medidas de protecao contra
incéndio para laboratorios.

As informacoes relevantes para a seguranca sao transmitidas e compre-
endidas. O pessoal sabe operar o produto com seguranca.

A documentacao do usuario foi lida e compreendida. O pessoal opera
o produto de acordo com as especificagdes contidas na documentacao
do usuario.

2.4 Notas de seguranca

2.4.1 Perigo de tensao elétrica

O contato com a tensao elétrica pode causar ferimentos graves ou levar a
morte. Para evitar um perigo de tensdo elétrica, observar o sequinte:

So6 operar o produto quando este estiver em perfeitas condicoes. A car-
caca também deve estar intacta.
Utilizar o produto somente com as coberturas instaladas. Se as cober-
turas estiverem danificadas ou faltando, desconectar o produto da ali-
mentacao de energia e entrar em contato com o representante técnico
da Metrohm local.
Proteger os componentes condutores de corrente (p. ex., fonte de ali-
mentacao, cabo de energia, tomadas de conexao) contra a umidade.
Os trabalhos de manutencao e reparos em componentes elétricos
devem ser realizados sempre por um representante técnico da
Metrohm local.
Desconectar o produto da alimentacao de energia imediatamente se
ocorrer pelo menos um dos seguintes casos:

— A carcaca esta danificada ou aberta.

— As pecas condutoras de tensao estao danificadas.

— Ha infiltracdo de umidade.



Notas de seguranca

2.4.2 Perigos causados por substancias perigosas bioldgicas e quimicas

O contato com substancias perigosas bioldgicas pode causar envenena-
mento por toxinas ou infeccdes causadas por microrganismos. O contato
com substancias quimicas agressivas pode causar envenenamentos ou
queimaduras quimicas. Para evitar perigos causados por substancias peri-
gosas bioldgicas ou quimicas, observar o seguinte:

Identificar o produto de acordo com os regulamentos se ele for usado
para substancias que tém potencial de risco quimico e estao geral-
mente sujeitas a Portaria sobre Substancias Perigosas.
Usar equipamento de protecao individual (p. ex., éculos de protecao,
luvas).
Usar um sistema de exaustao ao trabalhar com substancias perigosas
volateis.
Eliminar as substancias perigosas de acordo com os regulamentos.
Limpar e desinfetar as superficies contaminadas.
Utilizar apenas produtos de limpeza que ndo provogquem reacoes
secundarias indesejadas aos materiais que devem ser limpos.
Eliminar os materiais quimicamente contaminados (p. ex., por materiais
de limpeza) de acordo com os regulamentos.
Em caso de devolucao a Metrohm AG ou a um representante da
Metrohm local, proceder da sequinte forma:

— Descontaminar o produto ou componente do produto.

— Remover a identificacao de substancias perigosas.

— Preparar uma declaracao de descontaminacao e anexa-la ao pro-

duto.

2.4.3 Perigos causados por substancias altamente inflamaveis

O uso de substancias ou gases altamente inflamaveis pode causar incén-
dios ou explosdes. Para evitar perigos de substancias levemente inflama-
veis, observar o seguinte:

Evitar fontes de ignicao.
Utilizar protecao de aterramento.
Utilizar um dispositivo de sucgao.

2.4.4 Perigos causados por vazamentos de liquidos

O vazamento de liquidos pode causar ferimentos e danificar o produto.
Para evitar um perigo de vazamento de liquidos, observar o seguinte:

Verificar reqularmente o produto e 0s acessorios quanto a vazamentos
e conexdes soltas.

Substituir imediatamente os componentes e elementos de ligagdo nao
estanques.

Prender os elementos de ligagao soltos.

Nao soltar as conexdes de mangueira sob pressao.

Nao remover as mangueiras sob pressao.
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Puxar as extremidades das mangueiras com cuidado para fora dos reci-
pientes.

Deixar os liquidos das mangueiras escoarem para os recipientes adequ-
ados.

Inserir as pontas das buretas completamente nos recipientes.

Remover os liquidos vazados e elimina-los de acordo com os regula-
mentos.

Se houver suspeita de que tenha liquido tenha infiltrado no equipa-
mento, desconectar o equipamento da alimentacdo de energia. Em
seguida, mandar verificar o equipamento por um representante técnico
da Metrohm local.

2.4.5 Perigos no transporte do produto

Substancias quimicas ou bioldgicas podem ser derramadas ao transportar
o produto. Pecas do produto podem cair e ser danificadas. Ha risco de
ferimento por substancias quimicas ou bioldgicas e cacos de vidro quebra-
dos. Para garantir um transporte seguro, observar o seguinte:

Remover pecas soltas (p. ex., racks de amostras, recipientes de amos-
tras, frascos) antes do transporte.

Remover os liquidos.

Elevar e transportar o produto segurando com as duas maos na placa
base.

Elevar e transportar produtos pesados apenas de acordo com as instru-
coes.

2.5 Concepcao de avisos de adverténcia

Ha 4 niveis de perigo para avisos de adverténcia. As sequintes palavras de
sinalizacao sao usadas para classificar os niveis de perigo em avisos de
adverténcia:

Perigo indica uma situagao perigosa, que muito provavelmente resulta
em ferimentos graves ou morte se nao for evitada.

Alerta indica uma situacao perigosa, que pode resultar em ferimentos
graves ou morte se nao for evitada.

Cuidado indica uma situacao perigosa, que pode resultar em ferimen-
tos leves ou médios se nao for evitada.

Aviso indica uma situagao perigosa, que pode resultar em danos
materiais se nao for evitada.

As adverténcias diferem em sua apresentacao (cor e sinal de adverténcia)
dependendo do nivel de perigo:



Significado dos simbolos de adverténcia

Natureza e fonte do perigo

Consequéncias do nao cumprimento do aviso: é muito provavel que
ocorra um ferimento irreversivel, possivelmente resultando em morte.

= Medidas para evitar o perigo

ALERTA

Tipo ou fonte do perigo

Consequéncias do ndao cumprimento da instrucao: € provavel que
ocorra um ferimento grave, possivelmente resultando em morte.

= Medidas para evitar o perigo

CUIDADO

Tipo ou fonte do perigo

Consequéncias do nao cumprimento da instrucao: é provavel que
ocorra um ferimento leve a médio.

= Medidas para evitar o perigo

2.6 Significado dos simbolos de adverténcia

Esta documentacao utiliza os seguintes simbolos de adverténcia:

Tabela 3 Simbolo de adverténcia sequndo 1SO 7010

Simbolo de Significado
adverténcia

Simbolo geral de adverténcia

Alerta de tensao elétrica

Alerta de ferimentos nas maos

44l




Seguranca

Simbolo de
adverténcia

Significado

Alerta de objeto pontiagudo

Alerta de superficie quente

Alerta de perigo biologico

Alerta de substancias venenosas

Alerta de substancias inflamaveis

Alerta de substancias acidas

Alerta de radiacao optica

LUl il dl gl 4 <

Alerta de raios laser

Dependendo do uso pretendido do produto, devem ser fixados adesivos
de adverténcia apropriados ao produto.
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3 Descricao do funcionamento

3.1 Unidade de dosagem - Visao geral
N \\" ~J

1
UNLOCK LoCK
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[
Figura 1 Unidade de dosagem — Visdo geral
1 Unidade de cilindro 2 Dispositivo de dosagem
Disponivel em varios volumes Nao faz parte do material entregue

10 vommmnnn



Descricdo do funcionamento

Figura 2  Dispositivo de dosagem — Visdo geral

1 Indicacao de status
LED de vérias cores

3 Munhao de travamento
Para travar a unidade de cilindro

5 Acoplamento da valvula

Pinos de contato
Para a comunicacdo com a unidade de cilin-
dro

Biela
Para mover o pistao dosador

snmnnnnn 11



Unidade de dosagem — Visao geral

3.11 Unidade de cilindro OMNIS - Visao geral

Figura 3 Unidade de cilindro — Visdo geral

1 Distribuidor com 4 portas
3 Carcaca do cilindro
5 Cilindro

7 Pino do pistao
9

Estribo de fixacao

12 snnnmnnn

Distribuidor do cilindro
Centralizador

Chip de dados

o o &~ N

Pistao dosador

10 Tecla de destravamento



Descricdo do funcionamento

Figura 4  Unidade de cilindro — Visdo geral de cima

A tabela seguinte apresenta a utilizacdao regular das 4 portas. A utilizacao
das portas pode ser alterada no OMNIS Software.

Porta Aplicacao Ligar ou conectar a
1 Dosar Ponta dosadora
2 Enchimento do cilindro Recipiente de produtos
quimicos
3 Ngo utilizada Tampa
4 Nao utilizada Tampa
3.2 Unidade de dosagem - Funcao

A unidade de dosagem permite dosar com precisao os volumes de liqui-
dos por meio de software.

A unidade de dosagem é composta pelas seguintes unidades:

= Dispositivo de dosagem
= Unidade de cilindro

O dispositivo de dosagem é montado de modo fixo na carcaca do equipa-
mento. O dispositivo de dosagem é comandado pelo OMNIS Software e é
responsavel pela dosagem precisa da solucao.

Se a unidade de cilindro for instalada no dispositivo de dosagem, esse dis-
positivo assume as seguintes funcoes:

= Elevar e baixar o pistao dosador:
Caso o pistao dosador seja baixado, a solucdo é aspirada. O cilindro se
enche.
Caso o pistao dosador seja elevado, a solucdo é dosada. O cilindro é
esvaziado.
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Unidade de cilindro OMNIS — Resisténcia a produtos quimicos

3.2.1

3.3

» Girar o cilindro:
O giro do cilindro determina por qual das 4 portas a solugao sera
escoada.
No meio da base do cilindro se encontra o disco da valvula com uma
abertura.
Embaixo no distribuidor do cilindro encontra-se o disco distribuidor
com 4 aberturas, que correspondem as 4 portas do distribuidor.
O dispositivo de dosagem gira o cilindro em 90° a cada vez, de modo
que a abertura do disco da valvula corresponda a abertura do disco
distribuidor. Desse modo, forma-se uma passagem para a solucao para
a porta correspondente do distribuidor.

Unidade de cilindro OMNIS - Funcao

A unidade de cilindro é um jogo de acessorios para a unidade de dosagem
em equipamentos OMNIS com fun¢ao de dosagem. A unidade de cilindro
disponibiliza o volume de liquido necessario para a analise e pode ser
equipada com diferentes volumes. Um distribuidor com 4 portas possibi-
lita 0 enchimento e o esvaziamento do cilindro.

As unidades de cilindro de 2 mL a 20 mL servem tanto para dosar como
para titular. A unidade de cilindro de 50 mL é particularmente adequada
para a dosagem (Liquid Transfer).

Ver também
Pdgina 1
Pdgina 12

Unidade de cilindro OMNIS - Resisténcia a produtos
quimicos

A unidade de cilindro pode ser usada para dosar os reagentes e fluidos
mais comuns. Os materiais das pecas individuais, que entram em contato
com o liquido dosado, foram selecionados tendo em vista a maxima resis-
téncia quimica e funcionalidade.

No entanto, nem todos os reagentes agressivos ou altamente concentra-
dos podem ser transportados sem problemas. E da responsabilidade do
usuario verificar a resisténcia das diversas pecas individuais contra fluidos
especificos e agressivos.

Para manter a funcionalidade da unidade de cilindro, observar as seguin-
tes instrucoes:

» Ao utilizar alcalis fortes inorganicos e solucdes concentradas que pos-
sam se cristalizar, é essencial observar as .
= A temperatura dos fluidos ndo deve exceder 50 °C.



Descricdo do funcionamento

= Limpar e verificar reqularmente a unidade de cilindro para evitar pro-
blemas com fluidos agressivos. (ver capitulo 6.1, pdgina 24)

E NOTA

Substituir a unidade de cilindro em intervalos regulares.

Ver também

Pdgina 48

3.3.1 Unidade de cilindro OMNIS - Resisténcia da carcaca do cilindro

Em contraste com os outros componentes da unidade de cilindro, a car-
caca do cilindro tem resisténcia quimica apenas limitada.

= solucdes aquosas
= acidos diluidos

= alcoois

= hidrocarbonetos

resisténcia boa

= 3cidos organicos concentrados

» alcalis aquosos diluidos (rachaduras por ten-
Sa0)

resisténcia limitada | = acetona

= isopropanol

» tetraidrofurano

= 3gua quente (> 50 °C)

= alcalis e acidos inorganicos concentrados
= solventes clorados

= Bromo (Br,)

= Fenol

= Vapor de agua (> 100 °Q)

nenhuma resistén-
cia
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Entrega

4 Entrega e embalagem

4.1 Entrega

Verificar a entrega imediatamente apos o recebimento:

= Verificar se a entrega estd completa utilizando a nota de entrega.

= Verificar se ha danos no produto.

= Se aentrega estiver incompleta ou danificada, entre em contato com o
representante da Metrohm local.

4.2 Embalagem

O produto e 0s acessorios sao entregues em uma embalagem especial de
protecdo. Certificar-se de guardar esta embalagem, para garantir o trans-
porte seguro do produto. Se houver um parafuso de fixagao para trans-
porte, este deve ser guardado e reutilizado.
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5 Unidade de cilindro OMNIS - Operacao

n NOTA

O produto pode ser operado por meio do OMNIS Software.

Outras informacdes podem ser encontradas na ajuda do software.

Notas sobre o manuseio

CUIDADO

Desgaste do pistao

Solugdes de sélidos (por exemplo, sais ou hidréxidos) causam maior
desgaste do pistao dosador, o que pode levar a vazamentos.

= ApOs cada titulagao/dosagem, encher o cilindro com solucao e
mové-lo para a posicao de troca.

Se uma producao continua de amostras nao for garantida, encher o cilin-
dro com a solucao e mové-lo para a posicao de troca, especialmente
quando se usa:

= solucdes concentradas que tendem a cristalizagao

= solucdes EDTA, solventes de alta pureza e agua ultrapura

= solventes organicos

= reagentes alcalinos (por exemplo, KOH ou alcool isopropilico), corrosi-
VOs ou altamente concentrados

A unidade de cilindro nao se move automaticamente para a posicao de
troca. Para mudar automaticamente para a posicao de troca apos cada
titulagdo/dosagem, inserir os comandos FILL e VALVE POS no método,
ver Ajuda do software.

Para guardar a unidade de cilindro por um periodo de tempo maior (arma-
zenamento) (ver "Armazenar a unidade de cilindro OMNIS", pdgina 28).

Uso da mangueira de dosagem com valvula antidifusao

Em caso de uso com uma valvula antidifusao, aplica-se uma taxa de dosa-
gem maxima de 150 mL/min.

A taxa de dosagem pode ser salva no chip de memoria da unidade de
cilindro: no OMNIS Software, inserir a taxa de dosagem em Proprieda-
des » Dados especificos.


http://localhost:9130/w/search/~/nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nidbaa33e2246b200540a9c221400289875%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nid7b0102d100463e150a9c221400e3ac13%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nidf32f609d8cbe1e7e0a9c223f63b0dc41%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nid6df612a69a90206d0a9c227f52e5ad71%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nidbc9167cfaa5dfc2e0a9c23626c576f00%20AND%20nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nid38d018bcef60c1d00a9c23647db1efac?page=1
http://localhost:9130/w/search/~/nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nidbaa33e2246b200540a9c221400289875%20AND%20nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nid38d018bcef60c1d00a9c23647db1efac%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nidc77f239cee4efb4d0a9c62e17731fb94%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nidb4b4714c46b0f8390a9c221400b60f11%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nidc8768f662e97afc6c0a8014001995d4d%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nid0c70f8502e9c718dc0a8014001e05ce0?page=1
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5.1

Uso da mangueira de dosagem sem valvula antidifusao

Durante o uso sem uma valvula antidifusao, nao mergulhar a mangueira
de dosagem na solucao da amostra.

Ha risco de difusao de retorno da solucao da amostra saindo do recipiente
para dentro da mangueira, devido as extremidades abertas da mangueira.

H NOTA

A unidade de cilindro e seus componentes nao sao autoclavaveis. A
esterilidade de uma solu¢ao sem germes nao pode ser garantida.

Colocar a unidade de cilindro OMNIS

H NOTA

Configuracoes padrao para as portas 1 e 2

Como padrao, esta definida no chip de dados da unidade de cilindro
a porta 1 como porta de dosagem e a porta 2 como porta de enchi-
mento. As informagdes a seguir descrevem o padrao.

Se as portas tiverem que ser utilizadas de forma diferente do padrao,
adaptar as portas no OMNIS Software em Propriedades » Dados
especificos.

Preparar a colocacao

1 No OMNIS Software, abrir a Controle manual da unidade de dosa-
gem, ver Ajuda do software.

2 Iniciar a funcdo Posicao de troca.

Colocar a unidade de cilindro

H NOTA

Essas instrugdes descrevem a instalagao, como esta prevista no
OMNIS Software como padrao.


http://localhost:9130/w/search/~/nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nidbaa33e2246b200540a9c221400289875%20AND%20nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nid38d018bcef60c1d00a9c23647db1efac%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nide7bc36c92ebf53b9c0a8014000f160d0%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nid8fdc74521f02ae1c0a9c230d017ae979%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nid9d3069c17a220dc90a9c221400fa0ffa%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nide4644e6a1f42a9030a9c230d0000aca4%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nid2e4b017f3531e54d0a9c230d00650de4?page=1
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Pré-requisito:

= Dispositivo de dosagem: o acoplamento da valvula e a biela estdo na
posicao de troca (a porta 2 esta ajustada).

» Unidade de cilindro: o pino do pistao esta alinhado com a parte infe-
rior da carcaca do cilindro. O centralizador esta na posicao correta.

AcessOrios necessarios:

= Chave (6.2739.000)
= 2 mangueiras FEP (6.1805.100)
= Ponta de titulacdo (6.1543.200)

1 Alinhar a unidade de cilindro

Girar a unidade de cilindro de modo que a linha com a inscrigao
UNLOCK corresponda a marcagao no dispositivo de dosagem.

I

\

~ L »

Posicionar a unidade de cilindro por cima e em pé sobre os dois
munhoes de travamento.
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3 Trava da unidade de cilindro

~

Wiy

-~ P

Girar a unidade de cilindro para a esquerda até o engate.

A linha com a inscricao LOCK serve como orientacao.

4 Montar as mangueiras

Parafusar uma mangueira FEP (6.1805.100) na porta 1.

Essa mangueira FEP serve como mangueira dosadora. Parafusar bem
a outra extremidade na ponta de titulacao (6.1543.200) para fixa-la.

5 Parafusar a outra mangueira FEP (6.1805.100) na porta 2.

Essa mangueira FEP serve como mangueira de enchimento. Parafusar
bem a outra extremidade no OMNIS Liquid Adapter para fixa-la.
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6 Apertar com firmeza as mangueiras com a chave (6.2739.000).

Ver também

Pdgina 12

Remover a unidade de cilindro OMNIS

Preparar a remocao

1 No OMNIS Software, abrir a Controle manual da unidade de dosa-
gem, ver Ajuda do software.

2 Iniciar a fun¢ao Esvaziar.

3 Iniciar a funcdo Posicao de troca.

Remover a unidade de cilindro
Pré-requisito:

= Dispositivo de dosagem: o acoplamento da valvula e a biela estdo na
posicao de troca (a porta 2 esta ajustada).

» Unidade de cilindro: o pino do pistao esta alinhado com a parte infe-
rior da carcaca do cilindro. O centralizador esta na posicao correta.

1 Remocao das mangueiras

Desrosquear a mangueira de dosagem e a mangueira de enchi-
mento.
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Remover a unidade de cilindro OMNIS EEEEENEEENEEEEEEEEEEEE

2 Destravar da unidade de cilindro

\ s
b .\-\

A

-

UNLOCK LocK

Girar a unidade de cilindro para a direita até a posicao UNLOCK.

3 Elevar a unidade de cilindro

N ~

Mover a unidade de cilindro para cima, em linha reta.

Ver também

Pdgina 12
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53 Converter a unidade de cilindro OMNIS

As unidades de cilindro podem ser adquiridas em diferentes variantes. As
variantes se diferenciam pelo seu volume.

Para reajustar o equipamento com uma outra unidade de cilindro:

= Encomendar a unidade de cilindro com o volume desejado. (ver capi-
tulo 1.2, pdgina 1)

= Remover a unidade de cilindro existente. (ver "Remover a unidade de
cilindro OMNIS", pdgina 21)

= Colocar a nova unidade de cilindro. (ver "Colocar a unidade de cilindro
OMNIS", pdgina 18)
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6 Manutencao

6.1 Fazer a manutencao da unidade de cilindro OMNIS

A CUIDADO

Danos causados por produtos quimicos

Os produtos quimicos podem escapar através de vazamentos. Produ-
tos quimicos agressivos danificam o chip de dados e o dispositivo de
dosagem.

= Verificar regularmente se ha vazamento de liquidos na unidade de
cilindro (sob o pistao dosador, no fundo do tubo centralizador ou
da unidade de cilindro).

= Verificar regularmente o desgaste do cilindro e do pistdao dosador.
(ver "Verificar e substituir a unidade de cilindro OMNIS", pdgina
35)

= Substituir imediatamente a unidade de cilindro defeituosa e inter-
romper o seu uso.

H NOTA

Dependendo da aplicacao, o cilindro, o pistao dosador e a valvula
plana estao sujeitos a diferentes graus de carga. Uma unidade de
cilindro que, por exemplo, é frequentemente utilizada para reagentes
alcalinos, altamente concentrados ou de cristalizagao, esta sujeita a
um desgaste maior. Os intervalos de manutencao sao corresponden-
temente mais curtos neste caso. Fora isso, a unidade de cilindro
devera ser substituida com mais frequéncia por uma nova.

Trabalhos de manutencao Intervalo de manutencao

Verificar se a carcaca do cilindro apresenta Diariamente
contaminacao e limpa-la, se necessario. (ver

"Limpar a unidade de cilindro OMNIS", pdgina

25)
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Trabalhos de manutencao

Intervalo de manutencao

Verificar se 0s contatos elétricos apresentam
contaminacao e limpa-los, se necessario. (ver
"Limpar a unidade de cilindro OMNIS", pdgina
25)

Limpar o distribuidor do cilindro e o disco da
valvula. Engraxar a carcaca do cilindro e o
disco da valvula. (ver "Limpar e lubrificar a uni-
dade de cilindro OMNIS", pdgina 32)

Verificar o cilindro e o pistao dosador. (ver
"Verificar e substituir a unidade de cilindro
OMNIS", pdgina 35)

Semanalmente, ao usar:

solucbes concentradas que tendem a crista-
lizacdo

solugdes EDTA, solventes de alta pureza e
agua ultrapura

solventes organicos

reagentes alcalinos (por exemplo, KOH ou
alcool isopropilico), corrosivos ou altamente
concentrados

A cada 3 meses com a utilizagao de reagentes
nao problematicos.

6.2

Limpar a unidade de cilindro OMNIS

ALERTA

Perigo de envenenamento e queimadura quimica por substan-

cias quimicas perigosas

Envenenamentos e/ou queimaduras quimicas por contato com sub-
stancias quimicas perigosas.

» Utilizar apenas produtos de limpeza que nao provoquem reagdes
secundarias indesejadas aos materiais que devem ser limpos.

= Limpar as superficies sujas.

= Usar equipamento de protecao.

= Usar um dispositivo de succao ao trabalhar com substancias peri-
gosas que evaporam.

= Eliminar corretamente os materiais com impurezas quimicas (por
exemplo, materiais de limpeza).
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Limpar a unidade de cilindro OMNIS

A CUIDADO

Danos ao equipamento por substancias quimicas perigosas for-
tes

Danos ao equipamento ou falhas de funcionamento causados pelo
contato com substancias quimicas perigosas fortes.

Remover imediatamente liquidos e sélidos derramados.

Usar protecao de aterramento ao trabalhar com substancias quimi-
cas e gases altamente inflamaveis.

Se houver suspeita da entrada de substancias quimicas no equipa-
mento, o fornecimento de energia do equipamento deve ser desli-
gado. Em seguida, informe o servico Metrohm.

H NOTA

A unidade de cilindro necessita de conservacao adequada. Um acu-
mulo de contaminacdo na unidade de cilindro leva a falhas no funcio-
namento e reducao da vida util.

Pré-requisito:

A unidade de cilindro foi removida do dispositivo de dosagem. (ver
"Remover a unidade de cilindro OMNIS", pdgina 21)

1 Limpar a carcaca do cilindro

E NOTA

A carcaca do cilindro nao pode ser lavada na maquina de lavar
louca.

Limpar a carcaca do cilindro com agua morna e detergente.

Se o distribuidor do cilindro estiver bloqueado, colocar a unidade de
cilindro por pelo menos 30 minutos em agua morna com o distribui-
dor do cilindro para baixo (se necessario com um pouco de deter-
gente). (ver "Unidade de cilindro OMNIS — soltar o bloqueio”,
pdgina 44)
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3 Limpar os contatos elétricos da unidade de cilindro

Se 0s contatos elétricos estiverem apenas levemente sujos, umedecer
um pano com agua e limpar os contatos elétricos.

4 Se 0s contatos elétricos estiverem muito sujos,

= aplicar detergente ou etanol no pano umedecido e limpar os con-
tatos elétricos ou

= limpar os contatos elétricos em um banho de ultrassom com um
pouco de detergente ou etanol.

Para a secagem, nao exceder 50 °C. Utilizar ar comprimido, se neces-
sario.

5 Limpar os contatos elétricos do dispositivo de dosagem
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= Se 0s contatos elétricos estiverem apenas levemente sujos, ume-
decer um pano com agua e limpar os contatos elétricos.

= Se 0s contatos elétricos estiverem muito sujos, aplicar detergente
ou etanol no pano umedecido e limpar os contatos elétricos.

6.3 Armazenar a unidade de cilindro OMNIS

H NOTA

Se a unidade de cilindro nao estiver em uso por um longo periodo de
tempo, enxaguar e encher o cilindro com agua deionizada para evitar
que o disco da valvula e o disco distribuidor se colem, especialmente

ao usar:

= solucoes concentradas que tendem a cristalizagao

= solucdes EDTA, solventes de alta pureza e agua ultrapura

= solventes organicos

= reagentes alcalinos (por exemplo KPH em isopropanol), corrosivos
ou altamente concentrados

H NOTA

Ao utilizar reagentes sensiveis a agua, enxaguar o cilindro com sol-
vente e depois 0 armazena-lo vazio.

1 Colocar a mangueira de enchimento em um recipiente com liquido
de lavagem.

2 No OMNIS Software, abrir a Controle manual da unidade de dosa-
gem, ver Ajuda do software.

3 Executar a funcao Preparar de 2 a 3 vezes com liquido de lavagem.

4 Se aunidade de cilindro tiver que ser armazenada vazia,

= retirar a mangueira de enchimento do recipiente com o liquido de
lavagem e
= iniciar a funcdo Esvaziar.

5 Iniciar a funcdo Posicao de troca.


http://localhost:9130/w/search/~/nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nidbaa33e2246b200540a9c221400289875%20AND%20nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nid38d018bcef60c1d00a9c23647db1efac%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nide7bc36c92ebf53b9c0a8014000f160d0%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nid8fdc74521f02ae1c0a9c230d017ae979%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nid9d3069c17a220dc90a9c221400fa0ffa%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nide4644e6a1f42a9030a9c230d0000aca4%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nid2e4b017f3531e54d0a9c230d00650de4?page=1

Manutencao

6 Armazenar a unidade de cilindro a temperatura ambiente e protegé-

-la da luz solar direta.

E NOTA

Enxaguar automaticamente a unidade de cilindro

Para enxaguar automaticamente a unidade de cilindro, criar ou baixar
0 método para descarregar automaticamente a unidade de cilindro
como um modelo .

6.4 Desmontagem da unidade de cilindro OMNIS

Pré-requisito:

O cilindro esta vazio e a unidade de cilindro foi removida do dispositivo de
dosagem. (ver "Remover a unidade de cilindro OMNIS", pdgina 21)

CUIDADO

Danos na unidade de cilindro

O manuseio inadequado durante a desmontagem leva a danos na
unidade de cilindro e/ou no pistao dosador.

1

Nao empregar forca ao girar o distribuidor do cilindro. Ao invés
disso, colocar a unidade de cilindro na agua. (ver "Unidade de
cilindro OMNIS — soltar o bloqueio", pdgina 44)

Seguir as instrugoes para desmontar a unidade de cilindro.

Nao separar o cilindro da base do cilindro.

Nao remover o pistao dosador do cilindro.

CUIDADO

Contato com produtos quimicos

Os produtos quimicos na unidade de cilindro podem causar
gueimaduras quimicas.

= Esvaziar e enxaguar a unidade do cilindro antes da desmonta-
gem.
= Usar equipamento de protecao, especialmente luvas.
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Pressionar a tecla de destravamento e manté-la apertada.

Girar o distribuidor do cilindro para a direita até o batente.

2 >
~(Q o

~

Remover o distribuidor do cilindro.
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Remover o conjunto de cilindro/pistao (centralizador inclusive cilin-
dro).

Segurar a base do cilindro preta. Remover o cilindro junto com o pis-
tao dosador do centralizador.

Virar a base do cilindro com o cilindro para cima e coloca-la sobre
uma superficie plana.

H NOTA

Nao separar o cilindro da base do cilindro.

Nao remover o pistao dosador do cilindro.
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6.5 Limpar e lubrificar a unidade de cilindro OMNIS

Limpeza da unidade de cilindro

Pré-requisito:

O distribuidor do cilindro e o conjunto de cilindro/pistao (centralizador
inclusive cilindro) estdo removidos. (ver "Desmontagem da unidade de
cilindro OMNIS", pdgina 29)

Limpar o distribuidor do cilindro com agua.

E NOTA

Nao remover o disco do distribuidor do distribuidor do cilindro.
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& /V’}/ 4

» Enxaguar o centralizador com agua e esfrega-lo com etanol.
» Limpar a superficie de contato do disco da valvula com etanol.

H NOTA

Nao separar o cilindro da base do cilindro.
3 Enxaguar a carcaca do cilindro com agua e esfrega-la com etanol.

Verificar a unidade de cilindro

1 (ver "Verificar e substituir a unidade de cilindro OMNIS", pdgina 35)

Engraxar o centralizador e o disco da valvula

Acessorios necessarios:
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Graxa (6.2803.010 ou 6.2803.000)

6.2803. XXX

Engraxar o centralizador.

6.2803. XXX

Aplicar uma camada bem fina de graxa. Limpar o excesso de
graxa com um pano.

Engraxar moderadamente o disco da valvula.
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Montar a unidade de cilindro

1 (ver "Montagem da unidade de cilindro OMNIS", pdgina 35)

6.6 Verificar e substituir a unidade de cilindro OMNIS

Pré-requisito:

A unidade de cilindro esta desmontada. (ver "Desmontagem da unidade
de cilindro OMNIS", pdgina 29)

1 Verificar o cilindro
= Ha areas asperas ou arranhdes visiveis no cilindro?

2 Verificar o pistao dosador

» Ha arranhdes visiveis na superficie do pistao dosador?
» Ha rugosidades visiveis nos labios de vedacao do pistao dosador?
» O cilindro e o pistao dosador estao estanques?

3 Substituir a unidade de cilindro

Caso uma dessas falhas esteja visivel, toda a unidade de cilindro deve
ser substituida.

6.7 Montagem da unidade de cilindro OMNIS

Montar o conjunto de cilindro/pistao

1 Colocar a base do cilindro com o cilindro e o pistdo dosador sobre
uma superficie plana.
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Colocar o centralizador sobre a pistdo dosador.

» Posicionar as saliéncias do centralizador correspondentemente as

cavidades da base do cilindro.
= Alinhar o centralizador de tal modo, que o pino do pistao se
encaixe através da pequena abertura no centralizador.

Montar a carcaca do cilindro

1 Colocar o distribuidor do cilindro sobre uma superficie plana.

2

Colocar o conjunto de cilindro/pistao (centralizador inclusive cilindro)
sobre o distribuidor do cilindro.
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3
Girar o conjunto de cilindro/pistao (centralizador inclusive cilindro) de
modo que as marcacdes do centralizador e a do distribuidor do cilin-
dro fiquem uma sobre a outra.

4

Colocar a carcaca do cilindro.

As marcacoes na carcaca do cilindro, no centralizador e no distribui-
dor do cilindro devem estar uma sobre a outra.

A carcaca do cilindro esta apoiada sobre o distribuidor do cilindro.
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Montagem da unidade de cilindro OMNIS EEEEEEEENENNEENEENEEEE

Sequrar o distribuidor do cilindro e girar a carcaca do cilindro para a
esquerda, até que a alavanca de desbloqueio se encaixe.

Se 0 pino do pistao sobressair sobre a carcaga do cilindro, pressionar
a unidade de cilindro verticalmente para baixo em uma superficie
plana. (ver "Unidade de cilindro OMNIS — Corrigir a posicdo do pis-
tdo", pdgina 41)

Ver também

Pagina 18

Pdgina 41
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Solugdo de problemas

7 Solucao de problemas

As mensagens sobre falhas e erros aparecem no software de controle ou
no software incorporado (p. ex., na exibicao de uma unidade) e contém as
sequintes informacoes:

= DescricOes de causas de falha (p. ex. motor blogueado)

= Descri¢des de problemas no controle (p. ex. parametro em falta ou
invalido)

» Informagdes para resolver um problema

Os componentes do sistema com elementos de exibicao de status sinali-
zam adicionalmente falhas e erros através de um LED vermelho piscando.

A solucao de problemas no produto geralmente so é possivel com a ajuda
do software de controle ou do software incorporado (p. ex., inicializacao,

7.1

mudanca para posicao definida).

Unidade de cilindro OMNIS - falhas

Problema

Causa

Como remediar

A unidade de cilin-
dro completa gira
durante a dosagem.

Os pontos de friccdo ndo
estdo lubrificados.

Engraxar o centralizador e o disco da vélvula.
(ver "Limpar e lubrificar a unidade de cilindro
OMNIS", pdgina 32)

A unidade de cilin-
dro dosa um volume
incorreto.

A unidade de cilindro estd
composta incorretamente.

Verificar se o volume nominal na carcaca do
cilindro e o volume do cilindro correspondem;
se necessario, usar a carcaca do cilindro com
volume correspondente.

A unidade de cilin-
dro nao dosa.

As conexdes de mangueira
e/ou as aberturas da vdl-
vula estdo bloqueadas.

» Verificar se a porta de dosagem esta
fechada por uma tampa.

» Verificar se a ponta dosadora esta entu-
pida. Se necessario, limpar a ponta dosa-
dora.

= Verificar se as aberturas das valvulas estao
entupidas. Se necessario, limpar as abertu-
ras da valvula.

A unidade de cilindro estd
composta incorretamente.

Verificar se a mangueira de dosagem esta
conectada a porta correta; se necessario, corri-
gir a conexao.

A biela do dispositivo de
dosagem ndo agarra o pis-
tdo dosador.

Remover a unidade de cilindro e verificar a
posicao do pistao dosador. Se o pino do pistao
nao estiver alinhado com a parte inferior da
carcaca do cilindro, corrigir a posicao do pistao
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Unidade de cilindro OMNIS — falhas

Problema

Causa

Como remediar

dosador com a pinca do pistao. (ver "Unidade
de cilindro OMNIS — Corrigir a posicdo do pis-

L}

tdo", pdgina 41)

A unidade de cilin-

dro nao foi reconhe-
cida ou foi reconhe-
cida incorretamente.

A unidade de cilindro foi
colocada ou montada
incorretamente.

= (ver "Remover a unidade de cilindro
OMNIS", pdgina 21)

= (ver "Colocar a unidade de cilindro
OMNIS", pdgina 18)

= Verificar se a unidade de cilindro esta
encaixada corretamente.

= Desligar e voltar a ligar a unidade de con-
trole.

= Se o problema persistir, contate o represen-
tante da Metrohm local.

O chip de dados estd
mecanicamente danificado
ou afetado por produtos
quimicos.

= (ver "Limpar a unidade de cilindro OMNIS",
pdgina 25)

= Se 0 problema persistir, contate o represen-
tante da Metrohm local.

A unidade de cilin-
dro nao pode ser
removida do disposi-
tivo de dosagem. O
distribuidor do cilin-
dro nao pode ser
facilmente removido
da unidade de cilin-
dro.

A unidade de cilindro néo
estd na posicdo de troca.

Iniciar a funcdo Posicao de troca.

A unidade de cilindro estd
blogueada, porque o disco
da vdlvula e o distribuidor
emperraram.

(ver "Unidade de cilindro OMNIS — soltar o
bloqueio", pdgina 44)

A unidade de cilin-
dro é dificil de remo-
ver do dispositivo de
dosagem.

Os pontos de friccGo ndo
estdo lubrificados.

Engraxar o centralizador e o disco da valvula.
(ver "Limpar e lubrificar a unidade de cilindro
OMNIS", pdgina 32)

O acoplamento estd con-
taminado.

Remover as contaminacdes no acoplamento
entre a unidade de cilindro e o acionamento.

Ha bolhas de ar no
cilindro ou na man-
gueira de dosagem.

O ar entra através de uma
conexdo com vazamento.

= Verificar as extremidades da mangueira,
especialmente a extremidade da mangueira
de aspiracao.

= Apertar as conexdes de mangueira na
porta de enchimento com a chave
(6.2739.000).

= Verificar se o OMNIS Liquid Adapter esta
assentado corretamente.

= Verificar a conexdo de mangueira da tampa
para recipientes multiuso.




Solugdo de problemas

Problema

Causa

Como remediar

O reagente desgaseifica
fortemente, o ar dissolvido
forma bolhas de ar.

Iniciar a funcdo Preparar para enxaguar a
unidade de cilindro e todas as mangueiras.
Reduzir a taxa de enchimento.
Desgaseificar os reagentes com ultrassom,
nitrogénio ou em vacuo.

O pistdo dosador estd des-
gastado.

Substituir a unidade de cilindro.

A fun¢éo Preparar ndo foi
executada ou foram defini-
dos os pardmetros incorre-
tos.

Executar a fun¢ao Preparar.

Verificar o comprimento e o didmetro da
mangueira e, Se necessario, corrigir as con-
figuragdes no software de controle.
Verificar a porta de enchimento e, se
necessario, corrigir as configuragdes no
software de controle.

Ha liquido sob o pis-
tao dosador, no
fundo do tubo cen-
tralizador ou da uni-
dade de cilindro.

O pistdo dosador estd des-
gastado ou defeituoso.

Substituir a unidade de cilindro.

O cilindro apresenta vaza-
mento.

Substituir a unidade de cilindro.

O disco do distribuidor
apresenta vazamento.

Limpar o disco da valvula e o disco do distri-
buidor. (ver "Limpar e lubrificar a unidade de
cilindro OMNIS", pdgina 32)

Nao é possivel
fechar a carcaca do
cilindro.

Remover a carcaca do cilindro e inserir correta-
mente o arco de fixacao.

O arco de fixagdo estd
inserido incorretamente.

7.2
pistao

Unidade de cilindro OMNIS - Corrigir a posicao do

Se o pino do pistao nao estiver alinhado com a parte inferior da carcaca
do cilindro, o pistao dosador nao é agarrado pela biela do dispositivo de
dosagem.

Acessorios necessarios:
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Unidade de cilindro OMNIS — Corrigir a posicao do pistao EENENENEENENENEEEEEENE

» Pinca do pistao (6.1546.030)

1 Inserir a pinca do pistao

6.1546.030

Inserir a pin¢a do pistao na abertura do cilindro.

E NOTA

A foto mostra a posicao mais baixa do pistao. O pistao dosador
também pode ser localizado mais acima.

2 Segurar o pistao dosador

= Pressionar e manter pressionada o punc¢ao da pin¢a do pistao
(azul).
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ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Solugéo de probIemas

= Posicionar a pinca do pistdo de modo que 0s grampos de arame
cerguem o pino do pistao (ver a lupa).
= Soltar o puncao da pinga do pistao.

A pinca do pistao segura o pistdo dosador.

3 Posicionar o pistao dosador

= Certificar-se de que a pinga do pistao esteja totalmente assentada
sobre o pistao dosador (ver a lupa).

= Segurar a unidade de cilindro.

= Segurar a pinga do pistao no puncao (azul) e puxar cuidadosa-
mente o pistao dosador até o engate.

4 Remover a pinca do pistao
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Unidade de cilindro OMNIS - soltar o bloqueio
= Pressionar e manter pressionada o puncao da pin¢a do pistao

(azul).
= Remover a pinca do pistao.

5 Verificar a posicao do pino do pistao

Se 0 pino do pistao sobressair para além da carcaca do cilindro (ver a
lupa abaixo), executar os seguintes passos.

l
N

I
| . “‘
i ‘\
j \

= Colocar a unidade de cilindro sobre uma base plana (por ex.,
mesa de laboratorio).

= Pressionar cuidadosamente a unidade de cilindro verticalmente
para baixo sobre a base.

O pino do pistao é posicionado alinhado com a carcaca do cilindro.
A unidade de cilindro pode ser montada.

7.3 Unidade de cilindro OMNIS - soltar o bloqueio

Se o distribuidor do cilindro for dificil ou impossivel de girar, o disco da
valvula e o disco do distribuidor estdo emperrando. O software emite um
erro.

Soltar o bloqueio da unidade de cilindro instalada

1 Remover as mangueiras e tampas.

2 No OMNIS Software, abrir a unidade de dosagem Controle
manual .

3 Iniciar a funcéo Posicao de troca.
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Solugdo de problemas

Assim que a funcdo Posicao de troca tiver sido executada com
sucesso, retirar a unidade de cilindro e coloca-la de molho (ver "Sol-
tar o bloqueio da unidade de cilindro ndo instalada”, pdgina 45).

Caso a funcao Posicao de troca nao seja executada com sucesso,
prosseguir da maneira descrita a seguir.

Remover o liquido de todas as portas com uma seringa.

Com uma seringa (com agulha), encher cada porta com agua deioni-
zada ou um solvente adequado. Certificar-se de que a agulha chega

ao disco da valvula (fica presa na porta).

Deixar a unidade de cilindro parada durante 2 horas.

Se possivel, inicializar a unidade de dosagem no OMNIS Software ou

forcar uma comutacao da valvula com a funcdo Preencher ou a fun-
cao Posicao de troca.

H NOTA

Nao forcar a comutacao da valvula varias vezes.

Se a unidade de cilindro ainda estiver bloqueada, repetir os passos 5
a 8.

Soltar o bloqueio da unidade de cilindro nao instalada

1

Colocar a unidade de cilindro bloqueada por pelo menos 30 minutos
em agua morna com o distribuidor do cilindro para baixo (eventual-
mente com um pouco de detergente).

Retirar da agua a unidade de cilindro e seca-la bem.

Colocar a unidade de cilindro sobre o dispositivo de dosagem e blo-
quea-la.

Se possivel, inicializar a unidade de dosagem no OMNIS Software ou
forcar uma comutacao da valvula com a funcdo Dosar ou a funcao
Posicao de troca.
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Unidade de cilindro OMNIS - soltar o bloqueio

ﬂ NOTA

Nao forcar a comutacao da valvula varias vezes.

5 Se a unidade de cilindro ainda estiver bloqueada, repetir os passos 1
a4

Caso o problema persista, telefone para o representante técnico da
Metrohm local ou substitua toda a unidade de cilindro.

Ver também

Pdgina 12



Eliminacdo

8 Eliminacao

Eliminar os produtos quimicos e os produtos de forma adequada para
reduzir os impactos negativos sobre 0 meio ambiente e a saude. As autori-
dades locais, servicos de eliminacdo ou revendedores fornecem informa-
¢oes mais detalhadas sobre a eliminacao. Para a eliminacao adequada de
residuos de equipamentos elétricos e eletronicos dentro da Uniao Euro-
_ peia, observar a Diretiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
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Condigdes ambientais

9 Dados técnicos

9.1 Condicoes ambientais

Intervalo nominal de funcionamento de +5 até +45 °C com umidade relativa
do ar maxima de 80%,
sem condensacao

Armazenamento de 45 até +45 °C

9.2 Unidade de cilindro OMINIS - Dimensoes

Medidas
Didmetro 68 mm
Altura 100 mm
Peso
Tipo
2 mL 180 g
5mL 190 g
10 mL 200 g
20 mL 210¢
50 mL 240 g

9.3 Unidade de cilindro OMNIS - carcaca

Materiais
Carcaca do cilindro PETG Politereftalato de eti-
leno glicol
Centralizador PETG Politereftalato de eti-
leno glicol
Pistdo dosador PTFE Politetrafluoretileno
Cilindro Silicato de boro 3.3



Disco da vdlvula

Disco do distribuidor

Distribuidor

Nivel de protecao

Dados técnicos

Ceramica de carbeto de sili-
cio

Al,O5-ceramica

PCTFE Policlorotrifluoretileno

IP 40

9.4 Unidade de cilindro OMNIS - Especificacoes das

conexoes

Contatos elétricos

4 Contatos de mola

9.5 Unidade de cilindro OMNIS - Especificacoes de

Liquid Handling

Unidade de cilindro

Volume do cilindro

Mangueiras
Rosca externa do niple da mangueira
Diametro interno

Material

2,5,10, 20, 50 mL

M6
2mm

PTFE Politetrafluoretileno
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10 Unidade de dosagem - explicacoes sobre a
precisao de dosagem

A unidade de dosagem dispde de uma resolucao de 102.400 passos por
hub. Com o pré-requisito de que o cilindro esteja totalmente preenchido,
esses 102.400 passos permitem determinar e dosar com precisao 0s
seguintes volumes de valores inteiros.

Volume do Exemplos de volumes que podem ser | Menor passo de
cilindro dosados com microlitros de precisao | volume tedrico
2mL 5L, 10 L, 15 L, ... 19,53125 nL
5mL 25 L, 50 pL, 75 pL, ... 48,828125 nL

10 mL 25 plL, 50 pL, 75 L, ... 97,65625 nL

20 mL 25 pL, 50 pL, 75 L, ... 195,3125 nL

50 mL 125 pL, 250 pL, 375 L, ... 488,28125 nL

Assim que ocorrer a dosagem ou aspiracao de um volume que nao seja
multiplo do menor passo de volume tedrico, o valor é arredondado para o
passo de volume mais proximo. Portanto, o desvio maximo em relacdo ao
volume solicitado € o menor passo de volume.

Valores limite da unidade de dosagem

A unidade de dosagem esta em conformidade com o erro sistemdtico e o
erro aleatorio segundo a norma DIN EN ISO 8655-3 "Piston-operated
volumetric apparatus — Part 3: Piston burettess".

Na ocasiao da entrega, a Metrohm garante que os valores limite seguintes
foram respeitados na unidade de dosagem:

Volume do Desvio sistematico de medi- Desvio aleatorio de medicao
cilindro cao permitido maximo permitido maximo

2 mL +0,5% + 10 pL +0,1 % +2 L

5mL +0,3% +15pL +0,1% +5pL

10 mL +0,2% +20 pL +0,07 % +7 L

20 mL +0,2% +40 pL +0,07 % + 14 L

50 mL +0,2% + 100 pL +0,05 % +25 L
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Unidade de dosagem — explicacdes sobre a precisdo de dosagem

ﬂ NOTA

Os representantes da Metrohm locais oferecem a possibilidade de tes-
tar e certificar no local a precisao das unidades de dosagem.
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