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Todos os direitos autorais desta documentacdo sao protegidos. Reserva-
dos todos os direitos patrimoniais e autorais.

Esta documentacao foi cuidadosamente elaborada. No entanto, ainda
pode conter erros. Nesse caso, solicita-se o envio de comunicacao sobre
eventuais erros ao endereco acima indicado.

Aviso de isencao de responsabilidade

Estao expressamente excluidas da garantia defeitos que nao sejam da res-
ponsabilidade da Metrohm como armazenamento ou uso irregular, etc. As
modificacdes nao autorizadas do produto (por exemplo, conversdes ou
anexos) excluem qualquer responsabilidade por parte do fabricante pelos
danos resultantes e suas consequéncias. As instrugdes e notas na docu-
mentacao do produto da Metrohm devem ser rigorosamente seguidas.
Caso contrario, a responsabilidade de Metrohm esta excluida.
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1 Visao geral

Visdo geral

11 OMNIIS Titrator — Descricao do produto

O OMNIS Titrator é o equipamento central de um sistema de titulacao
OMNIS. O OMNIS Titrator executa a alimentagao de energia de todos os
modulos do sistema de titulacdo e a comunicacao do sistema de titulacao
com o OMNIS Software. As funcées do OMNIS Titrator sao definidas por

meio da licenca de funcionamento selecionada.

1.2 OMNIS Titrator — Variantes do produto

O produto esta disponivel nas sequintes variantes:

Tabela 1  Variantes do produto
Numero de artigo Designacao Agitador magné- Licenca de funcio-
tico namento
2.1001.0010 OMNIS Titrator sem individual
2.1001.0020 OMNIS Titrator com individual
2.1001.0110 OMNIS Basic Titrator sem Basic
2.1001.0120 OMNIS Basic Titrator com Basic
2.1001.0210 OMNIS Advanced sem Advanced
Titrator
2.1001.0220 OMNIS Advanced com Advanced
Titrator
2.1001.0310 OMNIS Professional sem Professional
Titrator
2.1001.0320 OMNIS Professional com Professional

Titrator

As informaces sobre licengas de funcionamento podem ser encontradas
no website da Metrohm ou junto ao representante da Metrohm local.

A plagueta de identificacao contém o numero de artigo e o numero de
série para identificacao do produto:


https://www.metrohm.com/

Convencdes de apresentacdo

4 ————

N

1 (01) = Numero de artigo de acordo
com o padrao GS1

3  (240) = Numero de artigo Metrohm

5 Certificacao

2 (21) = Numero de série

4 Certificacao

6 Dados técnicos

13 Convencoes de apresentacao

Na documentacdo podem aparecer as seguintes formatacoes:

(5-12)

Referéncia cruzada em legenda de figura

O primeiro numero corresponde ao numero da
figura. O segundo numero indica um elemento de
produto na figura.

Etapa de instrucao

Os numeros indicam a ordem das etapas de instru-
cao.

Método

Nomes de parametros, pontos do menu, guias e
janelas de dialogo

Arquivo » No
Vo

Caminho do menu

[Proximo]

Botao ou tecla
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1.4 Informacoes adicionais

A Metrohm Knowledge Base https://guide.metrohm.com fornece a versao
atual deste documento. Dependendo do produto, podem ser encontradas
mais instrucdes, fichas informativas, notas de versao, etc. A pesquisa de
texto completo e os filtros permitem acesso direto as informacdes deseja-
das ou ao arquivo PDF correspondente.

1.5 Acessorios

Vocé pode encontrar informacdes atuais sobre o material entregue e
sobre 0s acessorios opcionais no site da Metrohm. Baixar essas informa-
¢Oes da seguinte maneira:

Baixar lista de acessorios

1 Iraosite https://www.metrohm.com.

2 Indicar o nimero de artigo do produto no campo de pesquisa
(p. €x.2.1001.0010).

O resultado da pesquisa € exibido.

3 Clicar no produto.

Sao exibidas informaces detalhadas sobre o produto nas diversas
guias.

4 Na guia Acessérios, clicar no link para o download do arquivo PDF.

O arquivo PDF com os dados dos acessorios é carregado.

n NOTA

A Metrohm recomenda que vocé baixe a lista de acessoérios da inter-
net e guarde-a para servir de referéncia.


https://guide.metrohm.com
https://www.metrohm.com

Aplicacao devida

2 Seguranca

2.1 Aplicacao devida

2.2

Os produtos da Metrohm sao utilizados para analise e manuseio de produ-
tos quimicos.

Portanto, a utilizacdo requer que o usuario tenha conhecimentos basicos e
experiéncia no manuseio de produtos quimicos. Além disso, é necessario
possuir conhecimentos sobre a utilizacdo das medidas de protecdo contra
incéndio que sao prescritas para laboratorios.

A observancia desta documentacao técnica e o cumprimento dos requisi-
tos de manutencao constituem um elemento fundamental da aplicacao
devida.

Qualquer utilizacao divergente da aplicacao devida, ou de qualquer outro
tipo, é considerada um uso incorreto.

Informagdes sobre os valores operacionais e valores limite de cada pro-
duto estao contidas na secao "Dados técnicos", caso sejam relevantes.

Durante o funcionamento, a ultrapassagem ou descumprimento dos valo-
res limite mencionados acarreta riscos a pessoas e componentes. O fabri-
cante ndo assume nenhuma responsabilidade por danos causados pelo
descumprimento desses valores limite.

A declaracao de conformidade da UE perdera a sua validade se forem fei-
tas alteragdes nos produtos e/ou componentes.

Responsabilidade do operador

O operador deve garantir que as normas basicas sobre seguranca no tra-
balho e prevencao de acidentes em laboratdrios quimicos sejam observa-
das. O operador tem as seguintes responsabilidades:

= Instruir o pessoal no manuseio sequro do produto.

= Treinar o pessoal no uso do produto de acordo com a documentacao
do usuario (p. ex., instalar, operar, limpar, eliminar falhas).

= Treinar o pessoal sobre normas basicas de seguranca ocupacional e
prevencao de acidentes.

= Fornecer equipamento de protecao pessoal (p. ex., dculos de protecao,
luvas).

= Disponibilizar ferramentas e equipamentos apropriados para realizar
seguramente os trabalhos.
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O produto s6 pode ser usado em perfeitas condicoes. As seguintes medi-
das sao necessarias para garantir o funcionamento seguro do produto:

Verificar o estado do produto antes do uso.
Solucionar falhas e defeitos imediatamente.
Fazer a manutencao do produto e limpa-lo regularmente.

2.3 Requisitos ao pessoal de operacao

Somente pessoal qualificado pode operar o produto. Pessoal qualificado
S30 pessoas que cumprem 0s seguintes requisitos:

As normas basicas sobre seguranca no trabalho e prevencao de aciden-
tes para laboratdrios quimicos sao conhecidas e cumpridas.

Ter conhecimentos sobre 0 manuseio de produtos quimicos perigosos.
O pessoal tem a capacidade de detectar e evitar possiveis perigos.

Ter conhecimentos sobre a utilizacao das medidas de protecao contra
incéndio para laboratorios.

As informacoes relevantes para a seguranca sao transmitidas e compre-
endidas. O pessoal sabe operar o produto com seguranca.

A documentacao do usuario foi lida e compreendida. O pessoal opera
o produto de acordo com as especificagdes contidas na documentacao
do usuario.

2.4 Notas de seguranca

2.4.1 Perigo de tensao elétrica

O contato com a tensao elétrica pode causar ferimentos graves ou levar a
morte. Para evitar um perigo de tensdo elétrica, observar o sequinte:

So6 operar o produto quando este estiver em perfeitas condicoes. A car-
caca também deve estar intacta.
Utilizar o produto somente com as coberturas instaladas. Se as cober-
turas estiverem danificadas ou faltando, desconectar o produto da ali-
mentacao de energia e entrar em contato com o representante técnico
da Metrohm local.
Proteger os componentes condutores de corrente (p. ex., fonte de ali-
mentacao, cabo de energia, tomadas de conexao) contra a umidade.
Os trabalhos de manutencao e reparos em componentes elétricos
devem ser realizados sempre por um representante técnico da
Metrohm local.
Desconectar o produto da alimentacao de energia imediatamente se
ocorrer pelo menos um dos seguintes casos:

— A carcaca esta danificada ou aberta.

— As pecas condutoras de tensao estao danificadas.

— Ha infiltracdo de umidade.
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2.4.2 Perigos causados por substancias perigosas bioldgicas e quimicas

O contato com substancias perigosas bioldgicas pode causar envenena-
mento por toxinas ou infeccdes causadas por microrganismos. O contato
com substancias quimicas agressivas pode causar envenenamentos ou
queimaduras quimicas. Para evitar perigos causados por substancias peri-
gosas bioldgicas ou quimicas, observar o seguinte:

Identificar o produto de acordo com os regulamentos se ele for usado
para substancias que tém potencial de risco quimico e estao geral-
mente sujeitas a Portaria sobre Substancias Perigosas.
Usar equipamento de protecao individual (p. ex., éculos de protecao,
luvas).
Usar um sistema de exaustao ao trabalhar com substancias perigosas
volateis.
Eliminar as substancias perigosas de acordo com os regulamentos.
Limpar e desinfetar as superficies contaminadas.
Utilizar apenas produtos de limpeza que ndo provogquem reacoes
secundarias indesejadas aos materiais que devem ser limpos.
Eliminar os materiais quimicamente contaminados (p. ex., por materiais
de limpeza) de acordo com os regulamentos.
Em caso de devolucao a Metrohm AG ou a um representante da
Metrohm local, proceder da sequinte forma:

— Descontaminar o produto ou componente do produto.

— Remover a identificacao de substancias perigosas.

— Preparar uma declaracao de descontaminacao e anexa-la ao pro-

duto.

2.4.3 Perigos causados por substancias altamente inflamaveis

O uso de substancias ou gases altamente inflamaveis pode causar incén-
dios ou explosdes. Para evitar perigos de substancias levemente inflama-
veis, observar o seguinte:

Evitar fontes de ignicao.
Utilizar protecao de aterramento.
Utilizar um dispositivo de sucgao.

2.4.4 Perigos causados por vazamentos de liquidos

O vazamento de liquidos pode causar ferimentos e danificar o produto.
Para evitar um perigo de vazamento de liquidos, observar o seguinte:

Verificar reqularmente o produto e 0s acessorios quanto a vazamentos
e conexdes soltas.

Substituir imediatamente os componentes e elementos de ligagdo nao
estanques.

Prender os elementos de ligagao soltos.

Nao soltar as conexdes de mangueira sob pressao.

Nao remover as mangueiras sob pressao.
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Puxar as extremidades das mangueiras com cuidado para fora dos reci-
pientes.

Deixar os liquidos das mangueiras escoarem para os recipientes adequ-
ados.

Inserir as pontas das buretas completamente nos recipientes.

Remover os liquidos vazados e elimina-los de acordo com os regula-
mentos.

Se houver suspeita de que tenha liquido tenha infiltrado no equipa-
mento, desconectar o equipamento da alimentacdo de energia. Em
seguida, mandar verificar o equipamento por um representante técnico
da Metrohm local.

2.4.5 Perigos no transporte do produto

Substancias quimicas ou bioldgicas podem ser derramadas ao transportar
o produto. Pecas do produto podem cair e ser danificadas. Ha risco de
ferimento por substancias quimicas ou bioldgicas e cacos de vidro quebra-
dos. Para garantir um transporte seguro, observar o seguinte:

Remover pecas soltas (p. ex., racks de amostras, recipientes de amos-
tras, frascos) antes do transporte.

Remover os liquidos.

Elevar e transportar o produto segurando com as duas maos na placa
base.

Elevar e transportar produtos pesados apenas de acordo com as instru-
coes.

2.5 Concepcao de avisos de adverténcia

Ha 4 niveis de perigo para avisos de adverténcia. As sequintes palavras de
sinalizacao sao usadas para classificar os niveis de perigo em avisos de
adverténcia:

Perigo indica uma situagao perigosa, que muito provavelmente resulta
em ferimentos graves ou morte se nao for evitada.

Alerta indica uma situacao perigosa, que pode resultar em ferimentos
graves ou morte se nao for evitada.

Cuidado indica uma situacao perigosa, que pode resultar em ferimen-
tos leves ou médios se nao for evitada.

Aviso indica uma situagao perigosa, que pode resultar em danos
materiais se nao for evitada.

As adverténcias diferem em sua apresentacao (cor e sinal de adverténcia)
dependendo do nivel de perigo:



Significado dos simbolos de adverténcia

Natureza e fonte do perigo

Consequéncias do nao cumprimento do aviso: é muito provavel que
ocorra um ferimento irreversivel, possivelmente resultando em morte.

= Medidas para evitar o perigo

ALERTA

Tipo ou fonte do perigo

Consequéncias do ndao cumprimento da instrucao: € provavel que
ocorra um ferimento grave, possivelmente resultando em morte.

= Medidas para evitar o perigo

CUIDADO

Tipo ou fonte do perigo

Consequéncias do nao cumprimento da instrucao: é provavel que
ocorra um ferimento leve a médio.

= Medidas para evitar o perigo

2.6 Significado dos simbolos de adverténcia

Esta documentacao utiliza os seguintes simbolos de adverténcia:

Tabela 2  Simbolo de adverténcia sequndo 1SO 7010

Simbolo de Significado
adverténcia

Simbolo geral de adverténcia

Alerta de tensao elétrica

Alerta de ferimentos nas maos

44l
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Simbolo de
adverténcia

Significado

Alerta de objeto pontiagudo

Alerta de superficie quente

Alerta de perigo biologico

Alerta de substancias venenosas

Alerta de substancias inflamaveis

Alerta de substancias acidas

Alerta de radiacao optica

LUl il dl gl 4 <

Alerta de raios laser

Dependendo do uso pretendido do produto, devem ser fixados adesivos
de adverténcia apropriados ao produto.
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OMNIS Titrator — Sistema de titulacdo centralizado — Visao geral

3 Descricao do funcionamento

3.1 OMNIS Titrator — Sistema de titulacao centralizado -

Visao geral

i T \ >
| { / :
| ¢ J !
| \ \ R

Iy X T

Figura 1  Sistema de titulacdo centralizado — Parte frontal

1 Mangueira FEP
3 Modulo de medicao
5 Eletrodo
7 Vara de apoio
9  Anel de regulagem

11 Béquer de amostras

0w & &~ N

Unidade de cilindro
Cabo do eletrodo
Ponta antidifusao
Suporte de eletrodos

Agitador



EEEEENEENEENEENEENEEEE Descricao do funcionamento

Figura 2  Sistema de titulacdo centralizado - Parte traseira

1 OMNIS Liquid Adapter 2 Tampa para recipientes multiuso

3  Recipiente de produtos quimicos 4  Fixador de garrafas

snmnnnnn 11



OMNIS Titrator — Sistema de titulacao KF centralizado volumétrico — Visdo geral

3.2

OMNIIS Titrator — Sistema de titulacao KF centrali-
zado volumétrico - Visao geral

Figura 3  Sistema de titulacdo Karl Fischer centralizado (volumétrico) — Parte frontal

1

12

Measuring Module Analog, instalado

Recipiente de produtos quimicos (titu-
lante)
com OMNIS Liquid Adapter incluido

Tampa para recipientes multiuso

Vara de apoio com anel de regulagem
montado

OMNIS Solvent Module

Recipiente de produtos quimicos
(Waste) com
protecdo contra derramamento

2

Unidade de cilindro
Para a titulacdo Karl Fischer, recomendamos

utilizar unidades de cilindro de 10 mL.

Célula de titulacao KF OMNIS (volumé-
trica)

OMNIS Titrator com agitador magné-
tico

Recipiente de produtos quimicos (Sol-
vent) com tampa antissifao



EEEEENEENEENEENEENEEEE Descricao do funcionamento

3.3 OMNIS Titrator - Visao geral

OMNIS Titrator

02 Hotrob

Figura 4 OMNIS Titrator — Parte frontal

1 Tampa 2 Local para médulos de medicao
3 Dispositivo de dosagem 4  Agitador magnético
5 Pedestal

Para recipientes de produtos quimicos

snnmnmnn 13



OMNIS Titrator — Visdo geral EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Figura 5  OMNIS Titrator — Parte traseira

1 Fixador de garrafas 2  Cobertura para cabos
Lateral a direita. Para o cabo do Liquid
Adapter
3 Conexao MSI 4  Cobertura para cabos
MSI = Metrohm Solution Identification. Embaixo a direita
Tomada de conexao para o cabo do Liquid
Adapter
5 Interfaces 6 Cobertura para cabos

Embaixo a esquerda

7  Cobertura para cabos
Lateral a esquerda. Para o cabo do agitador
mecanico e cabo do eletrodo

14 vonnnnnn



EEEEENEENEENEENEENEEEE Descricao do funcionamento

3.3.1 Agitador magnético - Visao geral

OMNIS
qwissmodo® |

Al
Figura 6  Agitador magnético — Visdo geral
1 Suporte da vara de apoio 2  Area de agitacdo

3  Botoes de controle 4 Indicacao de status
LED de varias cores

snmmmmmm 15
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OMNIS Titrator — Visdo geral

3.3.2 Agitador magnético com acessorios — Visao geral

e - =
“ L
a 1

de
,,,,,,,,

Figura 7  Agitador magnético com acessorios — Visao geral

1 Vara de apoio 2  Suporte de eletrodos

3  Anel de regulagem 4 Botoes de controle

H NOTA

A vara de apoio é ligada a terra. No OMNIS Titrator e no OMNIS
Titration Module, um furo na vara de apoio serve como contato com
o solo para um plugue de banana (4 mm).



EEEEENEENEENEENEENEEEE Descricao do funcionamento

3.3.3 Unidade de dosagem - Visao geral

1
UNLOCK LoCK
n l I 2
=
Figura 8 Unidade de dosagem — Visdo geral
1 Unidade de cilindro 2 Dispositivo de dosagem
Disponivel em varios volumes Nao faz parte do material entregue
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OMNIS Titrator — Visdo geral EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Figura 9  Dispositivo de dosagem — Visdo geral

1 Indicacao de status 2  Pinos de contato
LED de varias cores Para a comunicacdo com a unidade de cilin-
dro
3  Munhao de travamento 4 Biela
Para travar a unidade de cilindro Para mover o pistao dosador

5 Acoplamento da valvula

18 vonnnnnn



3.3.3.1

Figura 10  Unidade de cilindro — Visdo geral

1

3
5
7
9

Distribuidor com 4 portas
Carcaca do cilindro
Cilindro

Pino do pistao

Estribo de fixacao

Descricdo do funcionamento

Unidade de cilindro OMINIS - Visao geral

Distribuidor do cilindro
Centralizador

Chip de dados

w0 o A~ N

Pistao dosador

10 Tecla de destravamento

EEEEEEEEE [°)



OMNIS Titrator — Visdo geral

Figura 11  Unidade de cilindro — Visdo geral de cima

A tabela seguinte apresenta a utilizacao regular das 4 portas. A utilizacao
das portas pode ser alterada no OMNIS Software.

Porta Aplicacao Ligar ou conectar a

1 Dosar Ponta dosadora

2 Enchimento do cilindro Recipiente de produtos
quimicos

3 Nao utilizada Tampa

4 Nao utilizada Tampa




EEEEENEENEENEENEENEEEE Descricao do funcionamento

3.34 Unidade de recipientes - Visao geral

Figura 12  Unidade de recipientes

1 OMNIS Liquid Adapter 2 Tampa para recipientes multiuso

3  Recipiente de produtos quimicos

snnnnnnn 21
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OMNIS Titrator — Visdo geral

3.3.4.1 OMNIS Liquid Adapter - Visao geral

4

Figura 13 OMNIS Liquid Adapter — Componentes

1 Cabo 2 Indicacao de status

3  Leitor de RFID 4 Tubo de aspiracao
Componente de 6.01600.xxx

5 Adaptador de mangueira
Componente de 6.01600.xxx



Descricdo do funcionamento

3.3.4.2 Tampa para recipientes multiuso - Visao geral

Figura 14  Tampa para recipientes multiuso, completa (6.01601.000)

1 Tampa de encaixe 2 Mangueira de aspiracao
Mangueira de aspiracao (6.1819.020)

3 Tag de RFID 4  Anel de vedacao PTFE
Chip de RFID para transmissao de dados sem Anel de vedagao PTFE (6.02701.010)
contato.

5 Adaptador do cartucho de absorcao 6 Carcaca do cartucho de absorcao
(2 pecas)

7 Tampa do cartucho de absorcao 5 a 7 cartucho de absorcao, completo

Cartucho de absorcao, completo
(6.02701.000)

23



24

OMNIS T

3.3.5

itrator — Visao geral

Measuring Module Analog - Visao geral

01010 Meast

T nalog
ring Modl"'{l‘:,un N

INPUT 2

Figura 15  Measuring Module Analog — Visdo geral

INPUT 1

Tomada de conexdo para sensores potencio-
métricos (codificacdo verde), sensores de
temperatura (codificagao vermelha) e senso-
res polarizaveis (codificagao azul)

REF
Tomada de conexao para eletrodos de refe-
réncia

2

INPUT 2

Tomada de conexdo para sensores potencio-
métricos (codificacdo verde) e sensores de
temperatura (codificagdo vermelha)

Parafusos de fixacao

Parafusos de fixagdao a esquerda e a direita.
Esses parafusos fixam o médulo de medicao
a carcaca e fazem o aterramento do sistema
eletrénico.



3.3.6

Descricdo do funcionamento

Measuring Module Digital - Visao geral
— g0t
Figura 16  Measuring Module Digital — Visdo geral
Parafusos de fixacao 2 Tomada de conexao
Parafusos de fixacao a esquerda e a direita. Para dTrodes

Esses parafusos fixam o modulo de medigao
a carcaca e fazem o aterramento do sistema
eletrénico.

25
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OMNIS Titrator — Visdo geral

3.3.7 Célula de titulacao volumétrica Karl Fischer - Visao geral

Figura 17  Célula de titulacdo volumétrica Karl Fischer montada —

Visdo geral
1 Vara de apoio 2  Alavanca de bloqueio
3  Parte superior do recipiente de titula- 4  Anel de regulagem
cao
5 Recipiente de titulacdo 6 Botodes de controle para agitador mag-

nético



3.4

3.4.1

3.4.2

Descricdo do funcionamento

OMNIS Titrator — Funcao

Agitador

O OMNIS Titrator é conectado a alimentacao de energia e a rede Ether-
net. Todos os outros mddulos do sistema de titulacdo sdo conectados ao
OMNIS Titrator.

O OMNIS Titrator € equipado com os seguintes dispositivos:

= Conexdes a alimentacdo de energia e a rede Ethernet
= Interfaces para a conexao de outros modulos
» Slots para 2 modulos de medicao, no maximo:
— O Measuring Module Digital serve para a conexao de eletrodos
digitais, os chamados dTrodes.
— 0O Measuring Module Analog serve para a conexao de eletrodos
analdgicos.
= Unidade de dosagem com uma unidade de cilindro substituivel
= Dependendo da variante de produto, 1 agitador magnético
= Unidade de recipientes com reconhecimento de reagente
= (Coberturas para cabos:
Na parte traseira e na base do titulador existem coberturas para cabos
em ambos os lados. A cobertura para cabos no lado direito serve para
acomodar o cabo do OMNIS Liquid Adapter que vai até a tomada de
conexao. As coberturas para cabos laterais e inferiores do lado
esquerdo servem para acomodar o cabo de um agitador mecanico que
vai até a tomada de conexao situada na parte traseira do equipa-
mento.

O OMNIS Titrator com agitador magnético também pode ser utilizado
como equipamento separado com troca manual de amostras.

magnético — Descricao do funcionamento

O agitador magnético garante que a amostra seja misturada de modo
apropriado. Dependendo da quantidade e da viscosidade da amostra, a
velocidade de agitagao pode ser adaptada. O agitador magnético é ser
operado através dos botdes de controle no equipamento ou através do
OMNIS Software.

Unidade de dosagem - Funcao

A unidade de dosagem permite dosar com precisao os volumes de liqui-
dos por meio de software.

A unidade de dosagem é composta pelas seguintes unidades:

= Dispositivo de dosagem
= Unidade de cilindro

27
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OMNIS Titrator — Fungao

O dispositivo de dosagem é montado de modo fixo na carcaga do equipa-
mento. O dispositivo de dosagem é comandado pelo OMNIS Software e é
responsavel pela dosagem precisa da solucdo.

Se a unidade de cilindro for instalada no dispositivo de dosagem, esse dis-
positivo assume as seguintes fungoes:

= Elevar e baixar o pistao dosador:
Caso o pistao dosador seja baixado, a solucao é aspirada. O cilindro se
enche.
Caso o pistao dosador seja elevado, a solucao é dosada. O cilindro é
esvaziado.

» Girar o cilindro:
O giro do cilindro determina por qual das 4 portas a solucao sera
escoada.
No meio da base do cilindro se encontra o disco da valvula com uma
abertura.
Embaixo no distribuidor do cilindro encontra-se o disco distribuidor
com 4 aberturas, que correspondem as 4 portas do distribuidor.
O dispositivo de dosagem gira o cilindro em 90° a cada vez, de modo
que a abertura do disco da valvula corresponda a abertura do disco
distribuidor. Desse modo, forma-se uma passagem para a solucao para
a porta correspondente do distribuidor.

3.4.2.1 Unidade de cilindro OMNIS - Funcao

A unidade de cilindro é um jogo de acessorios para a unidade de dosagem
em equipamentos OMNIS com fun¢ao de dosagem. A unidade de cilindro
disponibiliza o volume de liquido necessario para a analise e pode ser
equipada com diferentes volumes. Um distribuidor com 4 portas possibi-
lita 0 enchimento e o esvaziamento do cilindro.

As unidades de cilindro de 2 mL a 20 mL servem tanto para dosar como
para titular. A unidade de cilindro de 50 mL é particularmente adequada
para a dosagem (Liquid Transfer).

Ver também

Pdagina 19

3.4.3 Unidade de recipientes - Funcao

A unidade de recipientes disponibiliza os produtos quimicos necessarios
para a analise. A unidade de recipientes em um sistema OMNIS é com-
posta pelos seguintes itens:

= Recipiente de produtos quimicos



Descricdo do funcionamento

= Tampa para recipientes OMNIS
A tampa para recipientes OMNIS é apropriada para um recipiente de
produtos quimicos com rosca GL-45. Estdo disponiveis adaptadores
adequados para recipientes de produtos quimicos com outras roscas.
A tampa para recipientes multiuso verde é dotada de um tag RFID. No
tag RFID podem ser gravadas informacdes sobre a solucao.
A tampa para recipientes uso unico vermelha é dotada de um tag RFID.
O tag RFID contém informacdes do fabricante sobre a composicao e a
concentracao da solucao.

= OMNIS Liquid Adapter
O OMNIS Liquid Adapter dispde de um leitor de tag RFID que transmite
os dados entre o tag RFID da tampa para recipientes e 0 OMNIS Soft-
ware.

3.4.3.1 OMNIS Liquid Adapter — Funcoes

O principio basico

Entre o OMNIS Liquid Adapter e o recipiente para produtos quimicos nao

existe nenhuma ligacao fixa que precise ser solta para trocar de recipiente.
Vocé pode mudar o OMNIS Liquid Adapter de um recipiente para o outro
de modo muito simples.

Transferéncia de liquidos

A transferéncia de liquidos ocorre por meio de um tubo de aspiracao
montado no OMNIS Liquid Adapter. Quando vocé coloca o OMNIS Liguid
Adapter sobre o recipiente, o tubo de aspiracao exerce pressao sobre a
mangueira de aspiracao do recipiente de produtos quimicos. Com isso,
forma-se uma ligacao vedada.

Transmissao de dados sem contato

Na tampa para recipientes existem informagdes sobre o conteudo do reci-
piente de produtos quimicos gravadas em um tag RFID. O OMNIS Liquid
Adapter dispde de um leitor de tag RFID que |é esses dados.

O cabo de dados fixado ao OMNIS Liquid Adapter transmite as informa-
¢des ao dispositivo de analise e ao software.

3.44 Measuring Module Analog - descricao da funcao

O Measuring Module Analog contém os componentes eletronicos neces-
sarios para a utilizacdo de sensores analdgicos. As suas tomadas de cone-
xao permitem o encaixe de eletrodos analogicos e eletrodos de referéncia
analogicos.
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Equipamento principal OMNIS — Elementos indicadores e elementos de operacdo

3.45 Measuring Module Digital - Descricao da funcao
O Measuring Module Digital serve de interface para os eletrodos digitais
em um OMNIS Titrator ou em um OMNIS Titration Module.

A sua tomada de conexao permite o encaixe de eletrodos digitais, 0s
dTrodes.

3.4.6 Célula de titulacao volumétrica Karl Fischer — Funcoes

A célula de titulacao volumétrica Karl Fischer (célula de titulacao KF) é um
recipiente fechado fixado a vara de apoio do agitador magnético desti-
nado a determinacao do teor de agua segundo Karl Fischer.

A célula de titulacao KF é composta de:

= Um recipiente de titulagao (diferentes variantes disponiveis)
= Uma parte superior do recipiente de titulacao (diferentes variantes dis-
poniveis), com ou sem homogenizador (Polytron PT 1300 D)

A penetracdo de umidade na célula de titulacao KF é evitada por meio de
selos e do tubo de adsorcao (preenchido com peneira molecular).

3.5 Equipamento principal OMNIS - Elementos indicado-
res e elementos de operacao

Figura 18  Equipamento principal OMNIS — Elementos indicadores e
elementos de operacdo

1  Interruptor ON/OFF 2 Indicacao de status
Multicolorido



Descricdo do funcionamento

Elementos indicadores

O status do equipamento principal é mostrado na indicacao de status
(18-2) em cores diferentes (ver capitulo 3.6, pdgina 31).

Elementos de operacao

O botdo de ligar e desligar (18-1) serve para a operacao do equipamento
OMNIS por meio do hardware.

Tabela 3 Comportamento do interruptor ON/OFF

Duracao do pressiona- Sinal acustico Funcoes no equipamento

mento

principal OMNIS

Pressionamento breve (1 a 5s)

Ligar o equipamento.

Bipe apds 1s
Desligar o equipamento.
Pressionamento muito longo Bipe longo apds 8 s Forcar o desligamento.
(>105)
3.6 Sistema - Sinais
Os componentes do sistema com elementos indicadores do estado mos-
tram seu estado operacional com cores e/ou padrdes intermitentes. O sig-
nificado das cores e dos padrdes intermitentes consta na seguinte tabela.
Sinal visual Significado
O LED acende em amarelo. Inicio do sistema ou inicializa-
cao
| | | O LED pisca em amarelo Pronto para estabelecimento
(devagar). de conexao ou acoplamento
| | | | | | | O LED pisca em amarelo Estabelecimento de conexao
(rapido). iniciado ou acoplamento em
andamento
_ O LED acende em verde. Operacional
_-_. O LED pisca em verde (deva- Em funcionamento
gar).
_._._._I O LED pisca em vermelho Falha ou erro
(rapido).

Alguns componentes do sistema utilizam apenas parte dos padroes inter-
mitentes mostrados.
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OMNIS Titrator — Interfaces

OMNIS Titrator — Interfaces

5 4

Figura 19  OMNIS Titrator — Interfaces e conexodes

Conexao MSI 2
MSI = Metrohm Solution Identification.

Tomada de conexao para o cabo do Liquid

Adapter

Conexao HID 4q

HID = Human Interactive Device. Tomada de
conexdo para unidades de comando exter-
nas

Tomada para alimentacao de energia
Tomada de conexao para o fornecimento de
energia

Conexoes MDL

MDL = Metrohm Device Link. Tomadas de
conexao para cabo de conexao entre produ-
tos OMNIS

Conexao LAN

LAN = Local Area Network. Tomada de
conexao para um cabo de conexdo para a
rede local



Descricdo do funcionamento

3.8 Measuring Module Analog - interfaces

O Measuring Module Analog contém 3 entradas de medicao para eletro-
dos analdgicos.

. Analog
0 Measuring M°d'|j||\|?>uT1 N

PUT2

N

7 210101
;60 IN

REF (@)

efrohm

Figura 20  Measuring Module Analog — entradas de medicdo

1 INPUT 1 2 INPUT 2

3 REF

Entradas de medicao INPUT 1 e INPUT 2

As entradas de medicao INPUT 1 e INPUT 2 s3o marcadas por segmen-
tos coloridos circulares. As marcagdes indicam que em cada tomada de
conexao podem ser inseridos apenas determinados tipos de cabos do ele-
trodo:

Tabela 4  Significado das cores

Vermelho A conexao aceita sensores de temperatura.
Azul A conexao aceita sensores polarizados.
Verde A conexao aceita sensores potenciométricos.

Entrada de medicao REF
Na entrada de medicdo REF podem ser inseridos eletrodos de referéncia.
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Measuring Module Digital — Interfaces

3.9 Measuring Module Digital — Interfaces

O Measuring Module Digital contém 1 tomada de conexao para um ele-
trodo digital.

Figura 21  Measuring Module Digital — Interfaces e conexées

1 Tomada de conexao para eletrodo digi-
tal

Tomada de conexao

A marcacao preta da tomada de conexao indica que ali somente pode ser
inserido o cabo de um eletrodo digital.



Entrega e embalagem

4 Entrega e embalagem

4.1 Entrega

Verificar a entrega imediatamente apos o recebimento:

= Verificar se a entrega esta completa utilizando a nota de entrega.
= Verificar se ha danos no produto.

= Se aentrega estiver incompleta ou danificada, entre em contato com o
representante da Metrohm local.

4.2 Embalagem

O produto e 0s acessorios sao entregues em uma embalagem especial de
protecao. Certificar-se de guardar esta embalagem, para garantir o trans-
porte seguro do produto. Se houver um parafuso de fixacao para trans-
porte, este deve ser guardado e reutilizado.
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Instalacdo pela Metrohm

5 Instalacao

5.1 Instalacao pela Metrohm

A instalacdo do sistema é sempre realizada pelo representante da
Metrohm local.

5.2 Local da instalacao

O produto é adequado apenas para o funcionamento em interiores e nao
deve ser utilizado em areas com risco de explosao.

Os seguintes requisitos se aplicam ao local de instalacao:

= Asala é bem ventilada, protegida da luz direta do sol e de flutuagoes
excessivas de temperatura.

» A superficie de instalacao é estavel e livre de vibragdes. A superficie de
instalacao deve ser adequada para a massa e o peso dos componentes
(ver dados técnicos).

» Todos 0s cabos e conexdes sao acessiveis durante a operagao. Os
cabos sao colocados com seguranca (sem riscos de tropecos).

= O espaco de trabalho é projetado ergonomicamente e permite o fun-
cionamento sem problemas do produto.

53 Montagem da estacao de armazenamento de eletro-
dos

Eletrodos ou recipientes de conservacdo de eletrodos podem ser guarda-
dos na estacao de armazenamento de eletrodos. A estacao de armazena-
mento de eletrodos pode ser montada nos dois lados do equipamento.

Acessorios necessarios:



Instalagdo

Estacdo de armazenamento de eletrodos (6.02005.010)

Inclinar o produto OMNIS para o lado. Inserir o pé da estacao de
armazenamento de eletrodos no encosto lateral.

Colocar o produto OMNIS em posicao reta. Deslizar a estacao de
armazenamento de eletrodos até o batente, em direcdo a parede tra-
seira do equipamento.

Garantir que nada esteja encravado e que 0s cantos da estagao de
armazenamento de eletrodos nao se projetem para além do encosto
lateral.
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Colocar a unidade de cilindro OMNIS

54

Colocar a unidade de cilindro OMNIS

n NOTA

Configuracoes padrao para as portas 1 e 2

Como padrao, esta definida no chip de dados da unidade de cilindro
a porta 1 como porta de dosagem e a porta 2 como porta de enchi-
mento. As informacoes a sequir descrevem o padrao.

Se as portas tiverem que ser utilizadas de forma diferente do padrao,
adaptar as portas no OMNIS Software em Propriedades » Dados
especificos.

Preparar a colocacao

1 No OMNIS Software, abrir a Controle manual da unidade de dosa-
gem, ver Ajuda do software.

2 Iniciar a funcao Posicao de troca.

Colocar a unidade de cilindro

H NOTA

Essas instrucdes descrevem a instalacao, como esta prevista no
OMNIS Software como padrao.

Pré-requisito:

» Dispositivo de dosagem: o acoplamento da valvula e a biela estdo na
posicao de troca (a porta 2 esta ajustada).

» Unidade de cilindro: o pino do pistdo esta alinhado com a parte infe-
rior da carcaca do cilindro. O centralizador esta na posicao correta.

Acessorios necessarios:

»« Chave (6.2739.000)
= 2 mangueiras FEP (6.1805.100)


http://localhost:9130/w/search/~/nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nidbaa33e2246b200540a9c221400289875%20AND%20nidc46dc06a2d012e03c0a8014000441190_%7C_nid38d018bcef60c1d00a9c23647db1efac%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nide7bc36c92ebf53b9c0a8014000f160d0%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nid8fdc74521f02ae1c0a9c230d017ae979%20AND%20nidc30231cc00446edd0a9c2214011127e6_%7C_nid9d3069c17a220dc90a9c221400fa0ffa%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nide4644e6a1f42a9030a9c230d0000aca4%20AND%20nid361445930044bb950a9c2214008348a2_%7C_nid2e4b017f3531e54d0a9c230d00650de4?page=1

ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Instalagéo
= Ponta de titulacao (6.1543.200)

1 Alinhar a unidade de cilindro

Girar a unidade de cilindro de modo que a linha com a inscrigao
UNLOCK corresponda a marcagao no dispositivo de dosagem.

Posicionar a unidade de cilindro por cima e em pé sobre os dois
munhdes de travamento.

3 Trava da unidade de cilindro

Wi

-~ P

Girar a unidade de cilindro para a esquerda até o engate.

Alinha com a inscricao LOCK serve como orientacao.

summmnns 30
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Agitador magnético — Montagem dos acessorios

4 Montar as mangueiras

Parafusar uma mangueira FEP (6.1805.100) na porta 1.

Essa mangueira FEP serve como mangueira dosadora. Parafusar bem
a outra extremidade na ponta de titulacao (6.1543.200) para fixa-la.

5 Parafusar a outra mangueira FEP (6.1805.100) na porta 2.

Essa mangueira FEP serve como mangueira de enchimento. Parafusar
bem a outra extremidade no OMNIS Liquid Adapter para fixa-la.

6 Apertar com firmeza as mangueiras com a chave (6.2739.000).

Ver também
Pdgina 19

5.5 Agitador magnético - Montagem dos acessorios

Montagem do suporte de eletrodos

Acessorios

» Vara de apoio de 30 cm (6.2016.050)
= Anel de reqgulagem de 10 mm (6.2013.010)
» Suporte de eletrodos (6.02005.000)



\

AN

|

|
i)

6.2016.050

J

6.2013.010

Instalagdo

Montagem da vara de apoio

Parafusar a vara de apoio no respectivo
suporte .

Montagem do anel de regulagem

Empurrar o anel de regulagem com o entalhe
para cima sobre a vara de apoio.



Agitador magnético — Montagem dos acessorios

Montagem do suporte de eletrodos
6.02005.000
1. Pressionar a alavanca de blogueio no
J suporte de eletrodos.
= - 2. Deslizar o suporte de eletrodos pela vara
- de apoio.
3. Para fixar, soltar a alavanca de blogqueio
verde na altura desejada.

O suporte de eletrodos esta fixo.

H NOTA

O anel de regulagem serve de batente infe-
rior do suporte de eletrodos. O anel de
regulagem evita que o suporte de eletrodos
seja rebaixado além do necessario com o
eletrodo montado.

1. Deslizar o anel de regulagem sob o
suporte de eletrodos.

2. Girar 0 anel de regulagem para que a sali-
éncia do suporte de eletrodos coincida
com o entalhe do anel de regulagem.

3. Fixar o anel de regulagem na altura dese-
jada por meio do parafuso serrilhado.
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Instalagdo

Preparacao do agitador magnético para a operacao

Posicionamento do béquer e o agitador

1. Colocar um agitador de 16 mm
(6.1903.020) ou 25 mm (6.1903.030) no
béquer de amostra.

2. Colocar o béquer de amostra na superficie
de agitacao do agitador magnético.

5.6 Produtos OMNIS Karl Fischer — Troca do material
adsorvente

Figura 22  Cartucho de adsor¢do do OMNIS Solvent Module e tubo de adsor¢do para a célula
de titulacdo KF

1 Tampa 2 Carcaca
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Produtos OMNIS Karl Fischer — Troca do material adsorvente

Troca do material adsorvente do cartucho de adsorcao ou tubo de adsorcao

—)

‘I
{

(= ;
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1. Remocao da tampa

Cartucho de adsorcao: desprender e remo-
ver a tampa com a vedacao da carcaca.

Tubo de adsorcao: puxar a tampa para cima
e remové-la da carcaca.

2. Remocao do material adsorvente
Remover todo o conteldo.

Se a carcaca estiver vazia, esse procedimento é
desnecessario.

H NOTA

A peneira molecular pode ser regenerada a
300 °C no armario de secagem, ver https://
www.metrohm.com/de-ch/support-und-
-service/faq-kft/.

3. Enchimento da carcaca com material
adsorvente

1. Inserir debaixo da carcaga um pequeno
tampao de algodao que cubra a base. Nao
amassar o algodao com muita firmeza
para possibilitar um fluxo de gas sufici-
ente.

2. Encher a carcaga com peneira molecular
até cerca de 1 cm abaixo da respectiva
borda.

3.  Tubo de adsorcao: colocar um pequeno
tampao de algodao na peneira molecular.
Ndo amassar o algodao com muita fir-
meza para possibilitar um fluxo de gas
suficiente.


https://www.metrohm.com/de-ch/support-und-service/faq-kft/
https://www.metrohm.com/de-ch/support-und-service/faq-kft/
https://www.metrohm.com/de-ch/support-und-service/faq-kft/

Instalagdo

4. Fechamento da carcaca com a tampa

E NOTA

A superficie de vedacao entre a carcaca e a
tampa deve estar limpa, seca e totalmente
isenta de restos de material de enchimento!

o
-

Cartucho de adsorcao: engatar a tampa com
0 selo no lado do equipamento e prender com
0 engate.

Tubo de adsorcao: fechar a carcaca com a
tampa.

E NOTA

No caso de umidade do ar moderada, recomendamos a troca do
material adsorvente aproximadamente a cada 6 semanas.

Se o desvio subir € um indicio de que a estanqueidade da célula de
titulacao KF deve ser verificada e, se necessario, a peneira molecular
deve ser substituida.

Dica:

Ao trocar a peneira molecular, escreva a data na carcaga do adsor-
vente. Desse modo vocé sempre sabera quando ocorreu o ultimo
enchimento ou a ultima troca.

5.7 Sistema ONMNIS - Montagem do eletrodo

CUIDADO

Perigo de lesdes por corte causado por bordas afiadas
Lesbes por corte causadas por cacos de vidro e/ou bordas afiadas.

= Manusear as pecas de vidro (por exemplo, eletrodos, béqueres de
amostra) com atencao e cuidado.

= Utilizar apenas pecas de vidro que nao apresentem danos.

= Eliminar as pegas de vidro danificadas imediatamente.
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Sistema OMNIS — Montagem do eletrodo

Insercao do eletrodo no suporte de eletrodos

46

Inserir o eletrodo por cima na abertura frontal
do suporte de eletrodos.

Empurrar a parte superior verde do eletrodo
para baixo até o limite. A peca verde do ele-
trodo é nivelada em relacao a borda inferior do
suporte de eletrodos.



Instalagdo

Desparafusar a capa de protecao do eletrodo e
remové-la.

Inserir o plugue do cabo do eletrodo.

Observar o alinhamento (A).
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Montagem do médulo de medicdo

Parafusar bem o cabo do eletrodo.

5.8 Montagem do modulo de medicao
O mddulo de medicao é fornecido com parafusos de fixacdéo montados. O

modulo de medicao é fixado ao equipamento com estes parafusos, de
fixacao para garantir um funcionamento sem problemas.

1 Abertura da tampa

= Abrir a tampa.



Remocao das pecas laterais

tavada.

pelo lado.

3 Remocao dos parafusos de fixacao

el
e D N
N fﬁt‘ﬂ@@ﬂ]i@ “Wsgsuring Noduls Dig!
. =

Desparafusar e remover os 2 parafusos de fixagao do modulo de
medicdo com a chave sextavada.

Executar os seguintes passos nos dois lados do equipamento.
Desparafusar e remover por cima os 2 parafusos com a chave sex-
Deslizar a cobertura lateral para cima, até que possa ser removida

Remover a cobertura lateral puxando-a para o lado.

49
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Montagem do médulo de medicdo

4 Colocacao do modulo de medicao

|
1

T |l

= Inserir o modulo de medicao em um compartimento livre.
Os compartimentos sao indicados por 1 (traseiro) e 2 (frontal).

5 Parafusamento do modulo de medicao

= Inserir os parafusos de fixacao. Parafusar o modulo de medicao a
carcaca, dos dois lados, com a chave sextavada para fixa-lo.



Instalagdo

6 Montagem das pecas laterais

W r

Executar os sequintes passos nos dois lados do equipamento.

» Colocar, pelo lado, a cobertura lateral na posicao elevada.

= Inserir a cobertura lateral no trilho de guia e empurra-la para
baixo.

» Colocar os 2 parafusos e aperta-los por cima com a chave sexta-
vada.

5.9 OMINIS Titrator — Montagem da célula de titulacao
KF volumétrica
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OMNIS Titrator — Montagem da célula de titulacdo KF volumétrica

Insercao da célula de titulacio KF volumétrica

’,

\ I
~) ) —
\/ 3

Figura 23  Preparacdo da célula de titulacdo KF volumétrica

1  Parte superior do recipiente de titula- 2 Recipiente de titulacao KF
cao KF 20-90 mL (6.01406.220) ou
(6.01405.010) ou 50 - 150 mL (6.01406.250)

para utilizacdo com homogenizador
(6.01405.040)

3 Agitador (sem homogenizador!)
16 mm (6.1903.020) ou

25 mm (6.1903.030)
Parafusamento da célula de titulacao KF volumétrica

1 Pegar o recipiente de titulagao KF (23-2) do tamanho desejado e
coloca-lo em um agitador (23-3) adequado.

2 Parafusar o recipiente de titulacdo KF com respectiva parte superior
(23-1).



n NOTA

Instalagdo

Ao posicionar para parafusar, ter o cuidado de fazer a marcacao
colorida do recipiente de titulacao KF coincidir com o bico da
parte superior do recipiente de titulagao KF.

Com isso, vocé podera ler pela frente a escala da célula de titula-
cao KF volumétrica.

Figura 24  Célula de titulacdo KF volumétrica (6.01405.010) — Célula
de titulacdo KF volumétrica para a utilizacdo com homoge-
nizador (6.01405.040)
Niple roscado M10 2 Niple roscado M12

(6.02709.010)

Tampa com septo (ou colher para
material pastoso)

Bucha guia para homogenizador

Bucha guia para Polytron PT 1300 D
(6.02709.050), mais informacdes na secdo
(ver "Opcional: montagem da célula de titu-
lacdo KF volumétrica para utilizacdgo com
homogenizador no produto OMNIS (por
exemplo, OMNIS Titrator)", pdgina 61)

(6.02709.030)

Agitador (sem homogenizador!)
16 mm (6.1903.020) ou

25 mm (6.1903.030)
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OMNIS Titrator — Montagem da célula de titulacdo KF volumétrica

Preparacao da célula de titulacao KF volumétrica

1 Inserir os 3 niples roscados (24-1) nas aberturas M10 da parte supe-
rior do recipiente de titulacao KF.

2 Inserir os 2 niples roscados (24-2) nas aberturas M12 da parte supe-
rior do recipiente de titulacao KF.

Montagem dos componentes na célula de titulacao KF volu-
métrica

/s

Figura 25  Célula de titulacdo KF volumétrica — Montagem dos com-

ponentes
1 Ponta dosadora 2  Ponta da bureta
(6.1543.110) com mangueira M8 (6.01543.120) com mangueira M6
(6.1805.200) (6.1805.100)
3  Ponta de aspiracao 4 Tubo de adsorcao
(6.01543.000) com mangueira M8 (6.01406.010)
(6.1805.200)
5 Tampa com septo 6 Eletrodo duplo de platina
com septo colocado (6.02709.020), (6.0338.100) com cabo (6.02104.040)

tampa de fundo (6.02709.010) ou

colher para material pastoso OMNIS
(6.02711.000)

Pré-requisitos:



Instalagdo

A célula de titulacao KF volumétrica esta instalada (ver "Insercdo da
célula de titulacdo KF volumétrica”, pdgina 52).

O tubo de adsor¢ao com tampa (25-4) esta abastecido com peneira
molecular nova, ver (ver "Produtos OMNIS Karl Fischer — Troca do
material adsorvente", pdgina 43).

10

Inserir a ponta dosadora (25-1) no niple roscado esquerdo M10
(24-1) e rosquear para fixar.

A ponta dosadora deve estar sobre o agitador, muito proxima dele,
mas nao pode obstrui-lo.

Inserir uma mangueira M8 na conexao M8 da ponta dosadora (25-1)
e rosquear para fixa-la.

Inserir a ponta da bureta (25-2) da unidade de cilindro no niple ros-
cado do meio M10 (24-1) e rosquear para fixa-la.

A valvula antidifusao da ponta da bureta deve estar sobre o agitador,
muito proxima dele, mas nao pode obstrui-lo.

Inserir a mangueira M6 na conexao M6 da ponta da bureta (25-2) e
rosquear para fixa-la.

Inserir a ponta de aspiracao (25-3) no niple roscado direito M10
(24-1) e rosquear para fixa-la.

Quando houver aspiracao de solvente, a extremidade da ponta de
aspiracao deve tocar no fundo do recipiente, mas nao pode obstruir
0 agitador.

Se necessario, a ponta de aspiracao pode ser retirada do solvente.

Inserir uma mangueira M8 na conexao M8 da ponta de aspiracao
(25-3) e rosquear para fixa-la.

Inserir o eletrodo duplo de platina (25-6) no niple roscado M12
esquerdo (24-2) e, em seguida, apertar o niple roscado com firmeza.

Rosquear um cabo do eletrodo com codificagao azul no eletrodo
(25-6) para fixa-lo.

Inserir o tubo de adsorcao (25-4) no niple roscado M12 direito (24-2)
e, em seguida, apertar o niple roscado com firmeza.

Na abertura da parte superior do recipiente do titulador situada mais
a frente (24-3), inserir a tampa com septo (com o septo colocado).
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Opcionalmente, selecionar outra peca intercalada:

= Tampa de fundo
= Colher para material pastoso

Montagem da célula de titulacao KF volumétrica no produto
OMNIS (por exemplo, OMNIS Titrator)

OMNIS Titrator

£ Metrohm
Figura 26 ~ Montagem da célula de titulacdo KF volumétrica no produto OMNIS — Visdo geral

1 Vara de apoio 2 Alavanca de bloqueio na parte superior
do recipiente de titulacao KF

3  Parte superior do recipiente de titula- 4  Anel de regulagem
cao KF
(6.01405.010)

5 Recipiente de titulacdao KF 6 Agitador magnético
20 -90 mL (6.01406.220) ou

50 - 150 mL (6.01406.250)



Instalagdo

ﬂ NOTA

Caso a célula de titulacao KF volumétrica deva ser montada no pro-
duto OMNIS com homogenizador, vocé pode encontrar mais infor-
macoes em (ver "Opcional: montagem da célula de titulacdo KF
volumétrica para utilizacgGo com homogenizador no produto OMNIS
(por exemplo, OMNIS Titrator)", pdgina 61).

Pré-requisitos:

A vara de apoio esta montada com anel de regulagem no produto
OMNIS, ver (ver "Agitador magnético — Montagem dos acessorios”,
pdgina 40).

O anel de regulagem serve de batente inferior da parte superior do
recipiente de titulagdo KF. Com isso, o anel de regulagem permite que
a célula de titulacao KF possa permanecer sempre exatamente na
mesma altura e centralizada no agitador magnético.

O sistema de titulacao OMNIS ¢ ligado a unidade de cilindro com capa-
cidade de operacao, ver (ver "Sistema de titulacdo OMNIS — Monta-
gem da unidade de recipientes”, pdgina 63) e (ver "Colocar a uni-
dade de cilindro OMNIS", pdgina 38).

As tampas para recipientes tém todos 0s componentes montados e
esta conectada ao OMNIS Solvent Module, ver .

A célula de titulacao KF volumétrica tem todos os componentes mon-
tados, ver as etapas de trabalho (ver "OMNIS Titrator — Montagem da
célula de titulacdo KF volumeétrica”, pdgina 51).

1 Pressionar a alavanca de bloqueio verde (26-2) situada na parte
superior do recipiente de titulacao KF (26-3).

2 Empurrar a célula de titulagdo KF, composta de (26-3) e (26-5) sobre
a vara de apoio (26-1).

3 Empurrar a célula de titulacao KF até cerca de 1 mm sobre o agitador
magnético (26-6) e posiciona-la no centro do agitador magnético.

Soltar a alavanca de bloqueio verde para fixar a posicao.

4 Deslizar o anel de requlagem (26-4) para baixo da parte superior do
recipiente de titulacao KF.

Girar o anel de regulagem para que a saliéncia da parte superior do
recipiente de titulacao KF coincida com o entalhe do anel de regula-
gem.
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5 Fixar o anel de requlagem na posicao desejada por meio do parafuso
serrilhado.

A posicao da célula de titulacao KF é, entao, fixada com o anel de
regulagem.

Montagem das conexoes da célula de titulacao KF volumé-
trica no produto OMNIS (por exemplo, OMNIS Titrator) e
OMNIIS Solvent Module

»

Figura 27  Conexdo da célula de titulacdo KF com o produto OMNIS e o OMNIS Solvent Module

1 Mangueira PTFE M6 entre a porta de 2 Mangueira PTFE M8 entre a ponta de
enchimento da unidade de cilindro e o aspiracao e o recipiente para dejetos
recipiente médio de titulacao (Waste)

(6.1805.100) Ponta de aspiragao (6.01543.000) com man-

gueira PTFE M8 (6.1805.200) para o recipi-
ente para dejetos (Waste)
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Mangueira PTFE M8 entre a ponta
dosadora e o recipiente de reagente
(Solvent)

Ponta dosadora (6.1543.110) com man-
gueira PTFE M8 (6.1805.200) para o recipi-
ente de reagente (Solvent)

Cabo do eletrodo para o médulo de
medicao
Eletrodo duplo de platina (6.0338.100) com

Instalagdo

Mangueira PTFE M6 entre a ponta da
bureta e a porta de dosagem 1 na uni-
dade de cilindro

Para a adicdo do titulante através da ponta
da bureta (6.1543.200) com a mangueira
PTFE M6 (6.1805.100) na célula de titulacao
KF

Mangueiras de PVC dos recipientes
para o OMNIS Solvent Module
(6.01804.210)

cabo do eletrodo (6.02104.040) para o
Measuring Module Analog

Pré-requisitos:

= No OMNIS Solvent Module, o cartucho de adsorcao esta preenchido
com peneira molecular, fechado hermeticamente e montado, ver .

= No OMNIS Solvent Module, a tampa antissifao e a tampa para reci-
pientes estdo com todos os componentes montados e estdo conecta-
das, ver e (ver "Sistema de titulacdo OMNIS — Montagem da unidade
de recipientes”, pdgina 63).

= A célula de titulagdo KF volumétrica tem todos os componentes mon-
tados, ver (ver "Montagem dos componentes na célula de titulacdo
KF volumétrica", pdgina 54).

1 Conexao da célula de titulacao KF volumétrica com o titu-
lante

Inserir a mangueira PTFE M6 proveniente da ponta da bureta (27-4)
na conexao correspondente da unidade de cilindro e rosquear para
fixa-la, ver (ver "Colocar a unidade de cilindro OMNIS", pdgina 38).

2 Conexao da célula de titulacdo KF volumétrica com os reci-
pientes

Inserir a mangueira PTFE M8 proveniente da ponta dosadora (27-3)
na conexao M8 da tampa antissifao do recipiente de reagente (Sol-
vent) e rosquear para fixa-la.

3 Inserir a mangueira PTFE M8 proveniente da ponta de aspiracao
(27-2) no conector fémea do bujao de abertura de retificagao nor-
malizada 14/M8 na tampa para recipientes GL 45 do recipiente para
dejetos (Waste) e rosquear para fixa-la.
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4 Conectar o eletrodo duplo de platina com o cabo do ele-
trodo
Rosquear um cabo do eletrodo (27-5) com codificacdo azul no ele-
trodo duplo de platina para fixa-lo.

Conexao do eletrodo duplo de platina no médulo de medicao
analogico

N

2101010
,60 INP

= le Analog . ‘
Tl\lzleasurmsl M"d"lNPUﬂ
: - €

Figura 28  Measuring Module Analog — Interfaces
1 Tomada de conexao INPUT 1 2 Tomada de conexdo INPUT 2
3 Tomada de conexao REF
Pré-requisitos:

Um cabo do eletrodo com codificacdo azul esta rosqueado com firmeza
no eletrodo duplo de platina.

1 Montar um modulo de medicao analdgico no produto OMNIS, se
existente, ver (ver "Montagem do modulo de medicGo”, pdgina 48).

2 Conectar o cabo do eletrodo com codificagao azul (27-1) na tomada
INPUT 1(ver "Entradas de medicdo INPUT 1 e INPUT 2", pdgina 33),
ver (ver "Encaixe do sensor", pdgina 64).
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ﬂ NOTA

Note que, para a titulagao KF apenas a tomada INPUT 1 pode
ser utilizada, ver a marcacao azul!

Opcional: montagem da célula de titulacao KF volumétrica
para utilizacdo com homogenizador no produto OMNIS (por
exemplo, OMNIS Titrator)

Figura 29  Montagem da célula de titulacdo KF volumétrica para utilizacdo com homogeniza-
dor no produto OMNIS — Visdo geral

1 Suporte para homogenizador 2 Distanciador 35 mm
Suporte para Polytron PT 1300 D
(6.02008.010)
3  Polytron PT 1300 D 4 Distanciador 65 mm
(2.1360.100) com agregado dispersor
5 Alavanca de bloqueio na parte superior 6  Parte superior do recipiente de titula-
do recipiente de titulacao KF cao KF para uso com homogenizador
(6.01405.040)
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OMNIS Titrator — Montagem da célula de titulacdo KF volumétrica

7 Vara de apoio com anel de regulagem 8 Recipiente de titulacao KF

montado

9 Agregado dispersor
125 mm (6.1912.000)

157 mm (6.1912.010)

20 -90 mL (6.01406.220) ou
50 - 150 mL (6.01406.250)

10 Agitador magnético
ou

ﬂ NOTA

Ndo pode ser usado nenhum agitador!

Pré-requisitos:

A célula de titulacao KF volumétrica com a parte superior do recipiente
de titulacao KF para uso com homogenizador esta preparada, ver as
etapas de trabalho (ver "Preparacdo da célula de titulacdo KF volumé-
trica", pdgina 54), e com todos os componentes montados, incluindo
a bucha guia (ainda nado parafusada) para homogenizador, ver as eta-
pas de trabalho (ver "Montagem dos componentes na célula de titula-
¢do KF volumétrica”, pdgina 54).

A célula de titulacao KF com parte superior de recipiente de titulacao
para utilizacdo com homogenizador esta montada no produto OMNIS,
ver as etapas de trabalho (ver "Montagem da célula de titulacdo KF
volumétrica no produto OMNIS (por exemplo, OMNIS Titrator)",
pdgina 56).

1 Empurrar o distanciador de 65 cm (29-4) com o entalhe para baixo
sobre a vara de apoio.

Ao fazer isso, prestar atencdo para que o entalhe da peca superior
do recipiente de titulacao KF coincida com o entalhe no distanciador.

2 Caso deva ser usado o agregado dispersor de 157 mm (29-9),
empurrar também o distanciador de 35 cm (29-2) sobre a vara de
apoio.

3 Deslizar o suporte para homogenizador (29-1) sobre a vara de apoio.

4 Empurrar o homogenizador (Polytron PT 1300 D) (29-3) com o agre-
gado dispersor montado (29-9) para o suporte e simultaneamente
encaixar na bucha guia (24-5) para homogenizador na peca superior
do recipiente de titulacao KF (29-6).
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Caso o agregado dispersor fique emperrado ao ser encaixado na
bucha guia, solte a bucha guia novamente.

5 Apertar com firmeza a bucha guia (24-5) para o homogenizador.

6 Conectar a parte para segurar o homogenizador (29-3) ao equipa-
mento de comando do homogenizador (Polytron PT 1300 D).

7 Conectar o homogenizador (Polytron PT 1300 D) (29-3) ao PC por
meio de um cabo RS232.

Dica:
Recomendamos a utilizacao do agregado dispersor do seqguinte modo:

= Agregado dispersor 125 mm
— Utilizacbes com amostras viscosas
— Amostras cujo diametro seja menor que o do agregado
— Pos e sais dificeis de dissolver
= Agregado dispersor 157 mm
— UtilizacGes com amostras fixas
— Amostras cujo diametro seja maior que o do agregado

5.10 Sistema de titulacao OMNIS - Montagem da uni-
dade de recipientes

A unidade de recipientes em um sistema OMNIS é composta pelos seguin-
tes itens:

= Recipiente de produtos quimicos
= Tampa para recipientes OMNIS
=  OMNIS Liquid Adapter

Alguns fabricantes de produtos quimicos oferecem recipientes de produ-
tos quimicos em uma tampa para recipientes uso unico OMNIS. Para outro
recipientes de produtos quimicos de tipo comercial, pode ser adquirida
uma tampa para recipientes multiuso OMNIS. Se o recipiente de produtos
quimicos nao for dotado de uma tampa para recipientes multiuso verme-
lha OMNIS, substitua a tampa original do recipiente para produtos quimi-
COs por uma tampa para recipientes multiuso.

Montagem da unidade de recipientes

1 Montar o OMNIS Liquid Adapter.

2 Montar e conectar o OMNIS Liquid Adapter.
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Encaixe do sensor

3 Se o recipiente de produtos quimicos nao for dotado de uma tampa
para recipientes multiuso vermelha OMNIS,

= Preparar uma tampa para recipientes multiuso OMNIS.
= Remover a tampa original do recipiente para produtos quimicos.
= Rosquear a tampa para recipientes multiuso OMNIS no recipiente.

4 = Acoplar o OMNIS Liquid Adapter ao recipiente de produtos quimi-
Cos.
= Colocar o recipiente de produtos quimicos no pedestal.

5.11 Encaixe do sensor

1 Encaixe do cabo do eletrodo

S
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E NOTA

O plugue pode ser encaixado com facilidade.

= Se o0 plugue nao puder ser encaixado com facilidade, nao
empregar forca.

= Girar o plugue para a direita ou para a esquerda, exercendo
suave pressao, até que se engate na tomada.

= Alinhar o ponto vermelho do plugue ao entalhe da tomada de
conexao.
= Inserir o plugue até que se encaixe de forma perceptivel.
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2 Passagem do cabo

= Passar o cabo por baixo da barra.
» Fechar a tampa.

Ver também
Pdgina 32
Pdgina 32
Pdgina 33
Pdgina 34

Encaixar o cabo de energia

A ALERTA

Tensao elétrica

O contato com a tensao elétrica pode causar ferimentos graves ou
levar a morte.

= Operar o produto somente quando este estiver em estado per-
feito. A carcaca também deve estar intacta.

= Utilizar o produto somente com as coberturas instaladas.

= Proteger os componentes condutores de tensao (p. ex., fonte de
alimentagao, cabo de energia, tomadas de conexao) contra a umi-
dade.

» Os trabalhos de manutencao e reparos em componentes elétricos
devem ser realizados sempre por um representante técnico da
Metrohm local.

Acessorios necessarios:
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Encaixar o cabo de energia ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

= Cabo de energia:
— Comprimento: max. 2 m
— Numero de condutores: 3, com terra de protecao
— Secdo transversal do cabo: 3x min. 1,0 mm?/ 18 AWG
= Conector:
— IEC 60320, tipo C13, 10 A
= Plugue de alimentacao:
— 6.2122.XX0 (conforme a exigéncia do cliente), min. 10 A

» Encaixar o cabo de energia na tomada para alimentacao de ener-
gia do produto. Usar somente cabos de energia permitidos.

= Conectar o cabo de energia ao fornecimento de energia.

» Para deixar o produto isento de corrente, desconectar o cabo de
energia da alimentacgao de energia.
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6 Colocacao em funcionamento

6.1

Primeira colocacao em funcionamento pela
Metrohm

A colocacao em funcionamento do sistema é sempre realizada pelo repre-
sentante da Metrohm local.
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7 Operacao e funcionamento

7.1

7.1.1

7.2

Operacao

O produto pode ser operado por meio do OMNIS Software. Outras infor-
macdes sobre o OMNIS Software em OMNIS Help.

Ligar e desligar

1 Ligar o equipamento principal OMNIS
Pressionar o botao de ligar/desligar @ durante 1 segundo até que
seja emitido um unico sinal sonoro.

A indicacdo de status acende na cor amarela. Assim que a indicacdo
de status acender na cor verde, o equipamento principal OMNIS
estara pronto para funcionar.

2 Desligar o equipamento principal OMNIS

Pressionar o botao de ligar/desligar @ durante 1 segundo até que
seja emitido um Unico sinal sonoro.

A indicacao de status se apaga e o equipamento principal OMNIS é
desligado.

Ver também

Pdgina 30

Unidade de cilindro OMNIS - Operacao

H NOTA

O produto pode ser operado por meio do OMNIS Software.

Outras informacdes podem ser encontradas na ajuda do software.
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Notas sobre o manuseio

CUIDADO

Desgaste do pistao

Solugoes de solidos (por exemplo, sais ou hidroxidos) causam maior
desgaste do pistao dosador, o que pode levar a vazamentos.

= ApOs cada titulagao/dosagem, encher o cilindro com solucao e
mové-lo para a posicao de troca.

Se uma produgao continua de amostras nao for garantida, encher o cilin-
dro com a solucao e mové-lo para a posicao de troca, especialmente
guando se usa:

= solucdes concentradas que tendem a cristalizacao

= solucdes EDTA, solventes de alta pureza e agua ultrapura

= solventes organicos

= reagentes alcalinos (por exemplo, KOH ou alcool isopropilico), corrosi-
vOs ou altamente concentrados

A unidade de cilindro ndo se move automaticamente para a posicao de
troca. Para mudar automaticamente para a posicao de troca apods cada
titulagdo/dosagem, inserir os comandos FILL e VALVE POS no método,
ver Ajuda do software.

Para guardar a unidade de cilindro por um periodo de tempo maior (arma-
zenamento) (ver "Armazenar a unidade de cilindro OMNIS", pdgina 79).

Uso da mangueira de dosagem com valvula antidifusao
Em caso de uso com uma valvula antidifusao, aplica-se uma taxa de dosa-
gem maxima de 150 mL/min.

A taxa de dosagem pode ser salva no chip de memoria da unidade de
cilindro: no OMNIS Software, inserir a taxa de dosagem em Proprieda-
des » Dados especificos.

Uso da mangueira de dosagem sem valvula antidifusao
Durante o uso sem uma valvula antidifusao, ndo mergulhar a mangueira
de dosagem na solu¢ao da amostra.

Ha risco de difusao de retorno da solugao da amostra saindo do recipiente
para dentro da mangueira, devido as extremidades abertas da mangueira.
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Unidade de cilindro OMNIS — Operacao

n NOTA

A unidade de cilindro e seus componentes nao sao autoclavaveis. A
esterilidade de uma solugdo sem germes nao pode ser garantida.

7.2.1 Colocar a unidade de cilindro OMNIS

E NOTA

Configuracoes padrao para as portas 1 e 2

Como padrao, esta definida no chip de dados da unidade de cilindro
a porta 1 como porta de dosagem e a porta 2 como porta de enchi-
mento. As informacoes a sequir descrevem o padrao.

Se as portas tiverem que ser utilizadas de forma diferente do padrao,
adaptar as portas no OMNIS Software em Propriedades » Dados
especificos.

Preparar a colocacao

1 No OMNIS Software, abrir a Controle manual da unidade de dosa-
gem, ver Ajuda do software.

2 Iniciar a funcao Posicao de troca.

Colocar a unidade de cilindro

H NOTA

Essas instrucdes descrevem a instalacao, como esta prevista no
OMNIS Software como padrao.

Pré-requisito:

= Dispositivo de dosagem: o0 acoplamento da valvula e a biela estao na
posicao de troca (a porta 2 esta ajustada).

» Unidade de cilindro: o pino do pistdo esta alinhado com a parte infe-
rior da carcaca do cilindro. O centralizador esta na posicdo correta.

Acessorios necessarios:
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= Chave (6.2739.000)
= 2 mangueiras FEP (6.1805.100)
= Ponta de titulacdo (6.1543.200)

1 Alinhar a unidade de cilindro

Girar a unidade de cilindro de modo que a linha com a inscrigao
UNLOCK corresponda a marcagao no dispositivo de dosagem.

Posicionar a unidade de cilindro por cima e em pé sobre os dois
munhoes de travamento.

3 Trava da unidade de cilindro

~

s

-~ P

Girar a unidade de cilindro para a esquerda até o engate.

Alinha com a inscricdo LOCK serve como orientacdo.
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4 Montar as mangueiras

Parafusar uma mangueira FEP (6.1805.100) na porta 1.

Essa mangueira FEP serve como mangueira dosadora. Parafusar bem
a outra extremidade na ponta de titulacao (6.1543.200) para fixa-la.

5 Parafusar a outra mangueira FEP (6.1805.100) na porta 2.

Essa mangueira FEP serve como mangueira de enchimento. Parafusar
bem a outra extremidade no OMNIS Liquid Adapter para fixa-la.

6 Apertar com firmeza as mangueiras com a chave (6.2739.000).
Ver também
Pdgina 19
7.2.2 Remover a unidade de cilindro OMNIS

Preparar a remocao

1 No OMNIS Software, abrir a Controle manual da unidade de dosa-
gem, ver Ajuda do software.

2 [Iniciar a funcao Esvaziar.

3 Iniciar a funcdo Posicao de troca.
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Remover a unidade de cilindro
Pré-requisito:

= Dispositivo de dosagem: o acoplamento da valvula e a biela estdo na
posicao de troca (a porta 2 esta ajustada).

= Unidade de cilindro: o pino do pistdo esta alinhado com a parte infe-
rior da carcaca do cilindro. O centralizador esta na posicao correta.

1 Remocao das mangueiras

Desrosquear a mangueira de dosagem e a mangueira de enchi-
mento.

2 Destravar da unidade de cilindro

Ll
Xz,

)

UNLOCK LocK
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Girar a unidade de cilindro para a direita até a posicao UNLOCK.

3 Elevar a unidade de cilindro

Mover a unidade de cilindro para cima, em linha reta.

Ver também

Pdgina 19
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7.3 Agitador magnético - operacao

Figura 30  Agitador magnético — Botoes de controle

1 Indicacao de status 2 On/Off
Multicolorido (ver "Ligar e desligar o agitador magné-
tico", pdgina 75)

3  Reduzir a velocidade de agitacao 4  Aumentar a velocidade de agitacao
(ver "Ajustar o agitador magnético”, pdgina (ver "Ajustar o agitador magnético”, pdgina
76) 76)

Outras funcoes no software

As seguintes funcdes apenas podem ser executadas por meio do OMNIS
Software (ver OMNIS Help):

= Desativar teclas

O agitador magnético pode ser operado apenas por meio do software.
= Alterar as teclas para o agitador mecanico

As teclas do agitador magnético operam o agitador mecanico.
» Ajustar a direcao de agitacao

7.3.1 Ligar e desligar o agitador magnético

1 Ligar o agitador magnético

Pressionar a tecla @

O agitador magnético agita com a velocidade de agitagao utilizada
mais recentemente.

2 Desligar o agitador magnético

Pressionar o botao @ novamente.
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Agitador magnético — operacdo

O agitador magnético para.

E NOTA

Se o agitador magnético estiver funcionando com uma veloci-
dade de agitacao mais alta, reduzir a velocidade de agitacao
antes de desligar.

Como alternativa, ligar e desligar o agitador magnético no OMNIS Soft-
ware sob controle manual.

7.3.2 Ajustar o agitador magnético
A velocidade de agitacao pode ser ajustada em 15 niveis.
Pré-requisito:

O agitador magnético esta ligado.

1 Aumentar a velocidade de agitacao por niveis

Pressionar a tecla 9

Cada vez que a tecla é pressionada, a velocidade de agitacao
aumenta 1 nivel. A velocidade de agitacao atual aparece no OMNIS
Software em Controle manual.

2 Reduzir a velocidade de agitacao

Pressionar a tecla Q

Cada vez que a tecla é pressionada, a velocidade de agitagdo diminui
1 nivel. A velocidade de agitacao atual aparece no OMNIS Software
em Controle manual.

Como alternativa, ajustar a velocidade de agitagao no OMNIS Software
em Controle manual.

H NOTA

A direcao de agitacao pode ser controlada exclusivamente no OMNIS
Software em Controle manual.
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8 Manutencao

8.1

8.2

Manutencao

Para evitar falhas de funcionamento e garantir uma longa vida util, fazer a
manutencao do produto regularmente.

A Metrohm recomenda que a manutencao dos produtos seja feita por
pessoal qualificado da Metrohm AG como parte de um servico anual.
Caso se trabalhe frequentemente com produtos quimicos causticos e
corrosivos, poderao ser necessarios intervalos menores de manuten-
cao.

Executar apenas os trabalhos de manutencao que estao descritos nes-
tas instru¢des. Para manutencao e reparos adicionais, entre em contato
com o representante técnico da Metrohm local. O representante téc-
nico da Metrohm local disponibiliza, a qualguer momento, consultoria
especializada sobre a manutencao e conservacao de todos os produtos
Metrohm.

Usar apenas pecas de reposicao que atendem aos requisitos técnicos
especificados pelo fabricante. As pecas de reposicao originais sempre
atendem a esses requisitos.

Limpar a superficie do produto

Para evitar falhas de funcionamento e garantir uma longa vida util, limpar
o produto regularmente.

Remover imediatamente os produtos quimicos derramados.
Proteger os contatos dos plugues contra contaminacao.
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Limpar a superficie do produto

ALERTA

Chemische Gefahrstoffe

Der Kontakt mit aggressiven chemischen Stoffen kann Vergiftungen
oder Veratzungen verursachen.

Personliche Schutzausrustung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe) tra-
gen.

Absaugeinrichtung bei Arbeiten mit verdampfenden Gefahrstoffen
verwenden.

Verunreinigte Oberflachen reinigen.

Nur Reinigungsmittel verwenden, die mit den zu reinigenden
Materialien keine unerwunschten Nebenreaktionen auslésen.
Chemisch verunreinigte Materialien (z. B. Reinigungsmaterial)
vorschriftsmassig entsorgen.

A ALERTA

Tensao elétrica

O contato com a tensao elétrica pode causar ferimentos graves ou
levar a morte.

Operar o produto somente quando este estiver em estado per-
feito. A carcaca também deve estar intacta.

Utilizar o produto somente com as coberturas instaladas.

Proteger os componentes condutores de tensao (p. ex., fonte de
alimentacao, cabo de energia, tomadas de conexao) contra a umi-
dade.

Os trabalhos de manutencao e reparos em componentes elétricos
devem ser realizados sempre por um representante técnico da
Metrohm local.

Pré-requisito:

O produto é desligado e desconectado da alimentacao de energia.

Acessorios necessarios:

Pano de limpeza (macio, sem fiapos)

= Agua ou etanol

1 Limpar a superficie com um pano umedecido. Remover as contami-
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2 Limpar a superficie com um pano seco.

3 Limpar as conexdes com um pano seco.

8.3 Armazenar a unidade de cilindro OMNIS

E NOTA

Se a unidade de cilindro nao estiver em uso por um longo periodo de
tempo, enxaguar e encher o cilindro com agua deionizada para evitar
que o disco da valvula e o disco distribuidor se colem, especialmente

ao usar:

solucoes concentradas que tendem a cristalizacao

solucdes EDTA, solventes de alta pureza e agua ultrapura
solventes organicos

reagentes alcalinos (por exemplo KPH em isopropanol), corrosivos
ou altamente concentrados

E NOTA

Ao utilizar reagentes sensiveis a agua, enxaguar o cilindro com sol-
vente e depois 0 armazena-lo vazio.

Colocar a mangueira de enchimento em um recipiente com liquido
de lavagem.

No OMNIS Software, abrir a Controle manual da unidade de dosa-
gem, ver Ajuda do software.

Executar a funcao Preparar de 2 a 3 vezes com liquido de lavagem.

Se a unidade de cilindro tiver que ser armazenada vazia,

= retirar a mangueira de enchimento do recipiente com o liquido de
lavagem e
= iniciar a funcao Esvaziar.

Iniciar a funcdo Posicao de troca.
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6 Armazenar a unidade de cilindro a temperatura ambiente e protegé-
-la da luz solar direta.

E NOTA

Enxaguar automaticamente a unidade de cilindro

Para enxaguar automaticamente a unidade de cilindro, criar ou baixar
0 método para descarregar automaticamente a unidade de cilindro
como um modelo .

8.4 Limpar a unidade de cilindro OMNIS

ALERTA

Perigo de envenenamento e queimadura quimica por substan-
cias quimicas perigosas

Envenenamentos e/ou queimaduras quimicas por contato com sub-
stancias quimicas perigosas.

= Utilizar apenas produtos de limpeza que nao provoquem reagoes
secundarias indesejadas aos materiais que devem ser limpos.

= Limpar as superficies sujas.

= Usar equipamento de protegao.

= Usar um dispositivo de succao ao trabalhar com substancias peri-
gosas que evaporam.

= Eliminar corretamente os materiais com impurezas quimicas (por
exemplo, materiais de limpeza).
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A CUIDADO

Danos ao equipamento por substancias quimicas perigosas for-
tes

Danos ao equipamento ou falhas de funcionamento causados pelo
contato com substancias quimicas perigosas fortes.

= Remover imediatamente liquidos e solidos derramados.

= Usar protecao de aterramento ao trabalhar com substancias quimi-
cas e gases altamente inflamaveis.

= Se houver suspeita da entrada de substancias quimicas no equipa-
mento, o fornecimento de energia do equipamento deve ser desli-
gado. Em seguida, informe o servico Metrohm.

E NOTA

A unidade de cilindro necessita de conservacao adequada. Um acu-
mulo de contaminacao na unidade de cilindro leva a falhas no funcio-
namento e reducao da vida util.

Pré-requisito:

A unidade de cilindro foi removida do dispositivo de dosagem. (ver
"Remover a unidade de cilindro OMNIS", pdgina 72)

1 Limpar a carcaca do cilindro

H NOTA

A carcaca do cilindro nao pode ser lavada na maquina de lavar
louca.

Limpar a carcaca do cilindro com agua morna e detergente.

2 Se o distribuidor do cilindro estiver bloqueado, colocar a unidade de
cilindro por pelo menos 30 minutos em agua morna com o distribui-
dor do cilindro para baixo (se necessario com um pouco de deter-
gente).
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3 Limpar os contatos elétricos da unidade de cilindro

Se 0s contatos elétricos estiverem apenas levemente sujos, umedecer
um pano com agua e limpar os contatos elétricos.

4 Se 0s contatos elétricos estiverem muito sujos,

= aplicar detergente ou etanol no pano umedecido e limpar os con-
tatos elétricos ou

= limpar os contatos elétricos em um banho de ultrassom com um
pouco de detergente ou etanol.

Para a secagem, nao exceder 50 °C. Utilizar ar comprimido, se neces-
sario.

5 Limpar os contatos elétricos do dispositivo de dosagem
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= Se 0s contatos elétricos estiverem apenas levemente sujos, ume-
decer um pano com agua e limpar os contatos elétricos.

= Se 0s contatos elétricos estiverem muito sujos, aplicar detergente
ou etanol no pano umedecido e limpar os contatos elétricos.

8.5 Limpeza do OMNIS Liquid Adapter

Limpeza do tubo de aspiracao

1. Lavar o tubo de aspiracao cuidadosa-
mente com agua corrente.
Passar nele um pano umedecido que nao
solte fiapos.

2. Verificar se os labios de vedacao (1) e a
superficie de vedacao (2) estao limpas e
intactas.

Se nao for mais possivel limpar os labios de
vedacao ou a superficie de vedacao do tubo de
aspiracao, monte um novo tubo de aspiracao.

Limpeza do OMNIS Liquid Adapter

CUIDADO

Danos ao equipamento pela entrada de liquidos

Danos ao equipamento ou falhas de funcionamento causados pela
entrada de liquidos (por exemplo, durante a limpeza).

O equipamento é resistente a borrifos de agua. Durante a lavagem, o
liquido pode penetrar no interior e provocar danos (por exemplo, a
eletronica).

= Nao limpar o equipamento sob agua corrente.

= Na3o utilizar sprays para a limpeza do equipamento.

= Limpar cuidadosamente o equipamento apenas com um pano
umedecido.
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Limpeza do OMNIS Liquid Adapter

Limpar cuidadosamente o OMNIS Liquid Adap-
ter por fora com um pano umedecido.

1. Para facilitar o acesso a parte rebaixada,
colocar o OMNIS Liquid Adapter sobre o
canto de uma mesa. Pressionar o OMNIS
Liquid Adapter para baixo e manté-lo pres-
sionado.

A parte rebaixada se levanta.

2. Limpar cuidadosamente a superficie e 0
compartimento do tubo de aspiracdo com
um pano umedecido.

3. Seointerior do compartimento estiver
sujo, limpa-lo com um bastonete de algo-
dao umedecido.

4. Soltar a carcaca do OMNIS Liquid Adapter.

Sujeira composta de substancias organicas

Se o OMNIS Liquid Adapter estiver sujo com substancias organicas, limpe-
-0 com etanol, metanol e/ou isopropanol.

H NOTA

Para a limpeza do OMNIS Liquid Adapter nao utilize solventes com
teor de acetona. A acetona agride a inscricao do OMNIS Liquid Adap-
ter.



Solugdo de problemas

9 Solucao de problemas

As mensagens sobre falhas e erros aparecem no software de controle ou
no software incorporado (p. ex., na exibicao de uma unidade) e contém as
sequintes informacoes:

= DescricOes de causas de falha (p. ex. motor blogueado)

= Descri¢des de problemas no controle (p. ex. parametro em falta ou
invalido)

» Informagdes para resolver um problema

Os componentes do sistema com elementos de exibicao de status sinali-
zam adicionalmente falhas e erros através de um LED vermelho piscando.

A solucao de problemas no produto geralmente so é possivel com a ajuda
do software de controle ou do software incorporado (p. ex., inicializacao,
mudanca para posicao definida).

Ver também

Pdgina 31

9.1 Forcar o desligamento

Pré-requisito:

N&o é possivel desligar o equipamento principal OMNIS.

Pressionar o botao de ligar/desligar @ por 8 segundos, até que o
sinal sonoro soe em intervalos breves.

O sinal sonoro soa durante 2 seqgundos. A indicacao de status se
apaga e o equipamento principal OMNIS é desligado.
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10 Eliminacao

Eliminar os produtos quimicos e os produtos de forma adequada para
reduzir os impactos negativos sobre 0 meio ambiente e a saude. As autori-
dades locais, servicos de eliminacao ou revendedores fornecem informa-
¢oes mais detalhadas sobre a eliminacao. Para a eliminacdo adequada de
residuos de equipamentos elétricos e eletronicos dentro da Uniao Euro-
_ peia, observar a Diretiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Dados técnicos

11 Dados técnicos

11.1 Condicoes ambientais

Intervalo nominal de funcionamento de +5 até +45 °C com umidade relativa
do ar maxima de 809%,
sem condensacao

Armazenamento de 45 até +45 °C

11.2 OMNIS Titrator — Fornecimento de energia

Intervalo de tensao nominal de 100 VAC até 240 VAC
Intervalo de frequéncia nominal de 50 Hz até 60 Hz
Consumo de poténcia max. 100 W

Protecao por fusivel

Fusivel interno 4 ATH nao pode ser substi-
tuido pelo usuario

11.3 Agitador magnético - Alimentacao de energia

Tensao nominal 24 \V/CC interno
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Médulo de medicdo — alimentacdo de energia

11.4 Médédulo de medicao - alimentacao de energia

Consumo de poténcia

Transmissao de energia

max. 0,6 W

11.5 OMINIS Titrator — Dimensoes

Medidas
Largura
Altura
Profundidade
Sem agitador magnético

Com agitador magnético

Peso
Tipo
Sem agitador magnético

Com agitador magnético

142 mm
358 mm

284 mm
400 mm

4,4 kg
5,1kg

11.6 Agitador magnético - Dimensoes

Medidas
Largura
Altura
Profundidade

Peso

142 mm
70 mm

116 mm

700 g

Acoplamento indutivo



Dados técnicos

11.7 Modulo de medicao — dimensoes

Medidas
Largura 105 mm
Altura 31 mm
Profundidade 72 mm
Peso aprox. 420 g

11.8 OMNIS Titrator - Carcaca

Materiais
Tampa PET Politereftalato de eti-
leno
Painel traseiro AW-5754 H12/H22 Aluminio, pintado
Base 1,4301 Aco inoxidavel
Carcaca PBT Politereftalato de buti-
leno
Folhas frontais PET Politereftalato de eti-
leno, fosco
Nivel de protecao IP IP 40
11.9 Agitador magnético - Carcaca
Materiais
Tampa PBT Politereftalato de buti-
leno
Base Aco-cromo
Carcaca PBT Politereftalato de buti-
leno
Folhas frontais PET Politereftalato de buti-
leno, fosco
Nivel de protecao IP IP 40
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Mddulo de medicdo — carcaca

11.10 Modulo de medicao — carcaca

Materiais
Tampa

Painel traseiro

Carcaca

Nivel de protecao IP

AW-5754 H12 / H22 Aluminio, pintado

PBT Politereftalato de buti-
leno

GD-ZnAl4Cu1 Zinco fundido, nique-
lado

P 40

11.11 OMNIS Titrator — Especificacoes das conexoes

Fornecimento de energia

Tomada

Cabo de energia
Comprimento
Numero de condutores
Secao transversal do cabo
Plugue

Lado do equipamento

Lado da edificacao

MDL

HID

MSlI

por conexao para ali-
mentacao de energia

IEC 60320, tipo C14,
10 A

max. 2 m
3 com terra de protecao

min. 0,75 mm?2/ 18 AWG

IEC 60320, tipo C13,
10A
especifico de cada pais

Metrohm Device Link 4 conexoes

Dispositivo de interface
humana

Metrohm Solution Identifica-
tion

Local Area Network



Tipo
Tomada
Tipo de cabo

Comprimento do cabo

Modulo de medicao

Saida de poténcia

Transmissdo de energia

Transmissdo de dados

Contatos

Ethernet CAT 6
RJ45
(min. FFTP)

max. 10 m

max. 0,6 W

Dados técnicos

com blindagem
com blindagem

de acessorios Metrohm
(link)

2 slots

por modulo de medi-
cao

Acoplamento indutivo

otico

Superficies de contato
da unidade de cilindros

11.12 Measuring Module Analog - especificacoes das

conexoes

Entradas de medicdo
INPUT 1

Tomada

Potenciométrico

Temperatura

Polarizador

INPUT 2

Tomada

pH, ISE, Redox

Temp.

Pol.

Plugue redondo de 7 polos
, tamanho 0, 45°

Entrada de medicao
para eletrodos poten-
ciométricos

Entrada de medicao
para sensores de tem-
peratura do tipo
Pt1000 ou NTC para
compensacao de tem-
peratura automatica

Entrada de medicao
para eletrodos polariza-
veis

Plugue redondo de 7 polos
, tamanho 0, 45°
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Measuring Module Digital — Especificacdes conexao

Potenciométrico pH, ISE, Redox Entrada de medicao
para eletrodos poten-
ciométricos

Temperatura Temp. Entrada de medicao

para sensores de tem-
peratura do tipo
Pt1000 ou NTC para
compensacao de tem-
peratura automatica

REF Potencial de referéncia
Tipo 2mm
(INPUT 1 - INPUT 2) pH, ISE, Redox Medicao diferencial
potenciométrica, rela-
tiva a REF

11.13 Measuring Module Digital — Especificacoes conexao

Tomada de conexao para um ele-
trodo digital

Tipo Plugue redondo de 6 polos
, tamanho 0, 60°

11.14 Especificacoes de exibicao

Indicacao de status LED multicolorido

11.15 Measuring Module Analog - especificacoes de exibi-
cao

Indicacao de status LED verde-vermelho



Dados técnicos

11.16 Measuring Module Digital — especificacoes de exibi-

cao

Indicacao de status

LED

verde

11.17 Measuring Module Analog - especificacoes de medi-

cao
Potenciométrico
Faixa de medicéo

Resolucdo

Precisdo de medicdo

Resisténcia de entrada

Corrente offset

Temperatura
Pt1000
Faixa de medicado
Resolucao

Precisdo de medicao

Polarizador

lpol DC

Corrente de polarizacao

Faixa de medicao

Resolucdo de medicao

Medicao diferencial potenciométrica

Faixa de medicéo

Resolucdo de medicdo

de —2.400 até +2.400 mV
1,56 pv
+0,5 mV

> 1*10"2Q
<+1*10712 A

de —150 até +250 °C
aprox. 0,002 °C
+0,4 °C

de —200,0 até +200,0 pA

de —2.400 até +2.400 mV
0,1 mV

de —2.400 até +2.400 mV
1,56 pV

na faixa de medicao
de —2.000 até +2.000 mV

na faixa de medicao
de —20,0 até +150,0 °C

ajustavel em passos de
0,5 pA
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OMNIS Titrator — Especificacdes de Liquid Handling

Precisdo de medicdo +1,0 mV na faixa de medicao
de —2.000 até +2.000 mV

Condicoes de referéncia

Status do equipamento min. 30 minutos em
funcionamento

Intervalo de compensagdo anualmente

Precisao de medicao vale para todas as fai-
xas de medicao sem
erro do sensor, sob
condicoes de referén-
cia, intervalo de medi-
¢ao 100 ms

11.18 OMNIS Titrator — Especificacoes de Liquid Handling

Dispositivo de dosagem

Resolucdo de dosagem 100.000 Passos por volume do
cilindro
Precisdo de dosagem 0,01 % tipica, do volume

dosado relativo ao
volume do cilindro

11.19 Agitador magnético — Especificacoes

Variante de produto OMNIS com agitador magné-
tico incorporado

Faixa de ajuste de rotacao +1 ... +15 Direcao de rotacao no
sentido anti-horario
(visto de cima)

-1...-15 Direcdo de rotacdo no
sentido horario (visto
de cima)

Alteracao da rotacao por nivel 120 U/minuto



Rotacao maxima

Comprimentos do agitador

1.800 U/minuto

8, 12,16, 25, 30 mm

Dados técnicos
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