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1 Einfiihrung

1 Einfithrung

1.1 Willkommen bei StabNet

Einflhrung

£ Metrohm

StabNet

Version 2.0
® Copyright 2023 by Metrohm AG, Switzerland

StabNet

StabNet ist eine Steuer- und Datenbanksoftware fur Stabilitatsmessge-
rate.

Ubersicht iiber die wichtigsten Programm-Merkmale

= Leicht zu bedienende und konfigurierbare Programmoberfldche
» Finfache Einbindung von Gerdten

= Komfortabler Methodeneditor

= Datenbank-basiertes Programm

« Vielfdltige Import- und Exportméglichkeiten

= fDA-Kompatibilitat nach 21 CFR Part 11

» Umfangreiche Online-Hilfe

= Programmversionen

StabNet 2.0 1



1.2 Bedienung

1.2 Bedienung

EinfUhrung

Die moderne Benutzeroberflache macht es dem Benutzer einfach, sich
in StabNet rasch zurechtzufinden. Alle Befehle und Steuerelemente sind
dort angebracht, wo man sie erwartet. Die Leiste am linken Bildschirmrand
ermdglicht den Zugang zu den vier Grundelementen von StabNet:

%
Arbeitsplatz  Datenbank Methode Konfigura-
tion

qt:

Je nach Zugriffsberechtigung sind diese Schaltflachen sichtbar oder ver-
borgen. Im oberen Bereich des Bildschirms befindet sich die Menlleiste.
Auch hier kann, je nach Zugriffsberechtigung, jeder einzelne Befehl ver-
borgen werden.

Im Zentrum des Bildschirms stehen die Informationsfenster mit den Ein-
stellungen, Probeneingabemasken, Live-Kurven oder Resultaten. Diese
Ansicht ist mit Hilfe des Layout-Managers fur jeden Benutzer individuell
einstellbar. Das bedeutet, dass der Benutzer nur die Fenster oder Schaltfla-
chen sieht, die er fUr seine Arbeit bendtigt. Damit verkurzt sich die Einar-
beitungszeit flr Routinebenutzer auf ein Minimum; ebenso gehoéren durch
Bildschirmuberladung bedingte Fehlbedienungen der Vergangenheit an.

Eine Vielzahl von erprobten Methoden erméglichen es jedem Benutzer,
schnell und einfach neue Methoden zu erstellen und sofort einzusetzen.

13 Gerateeinbindung

Einflhrung
Mit StabNet konnen die folgenden Gerate betrieben werden:

= 892 Professional Rancimat
» 893 Professional Biodiesel Rancimat
= 895 Professional PVC Thermomat

StabNet 2.0



1.4

1.5

StabNet 2.0

1 Einfiihrung

Methodeneditor

Einflhrung

Eine Methode umfasst Messparameter, Auswerteparameter und Eigen-
schaften der Probendaten, Grafik und Kommentare. Mit Hilfe der drei Vor-
lagen kénnen Methoden einfach und schnell erstellt werden. Fur die meis-
ten Routine- und Automationsaufgaben sind bereits praxiserprobte
Methoden vorhanden. Mit ein paar Klicks sind sie angepasst und einsatz-
bereit.

Funktionsiibersicht

= Methodeneditor (siehe Kapitel 5.2, Seite 254)

= Methodenverwaltung (siehe Kapitel 5.3.1, Seite 261)

= Separate Verwaltung der Zugriffsrechte fur jede Methodengruppe
(siehe Kapitel 5.4.2.3, Seite 275)

= Vorlagen fur Methodenentwicklung und Berechnungen (siehe Kapitel
5.2.1, Seite 254)

= Plausibilitatstest fir Methoden (siehe Kapitel 5.2.5, Seite 257)

Datenbank

EinfUhrung

StabNet basiert auf einer objektorientierten Datenbank, die sich in
der Praxis bewahrt hat. In der Konfigurationsdatenbank werden alle
Programmeinstellungen, die Benutzerverwaltung, Methoden und Vorlagen
gespeichert, in den vom Benutzer definierten Bestimmungsdatenban-
ken die Bestimmungsdaten. Diese Datenbanken kénnen lokal auf dem
Messrechner installiert sein und stellen ein einfaches Messsystem dar.
StabNet ist jedoch skalierbar und wachst mit den betrieblichen Anforde-
rungen.

Die neue Datenbank bietet alle wichtigen Werkzeuge fur die Verwaltung,
das Suchen und Gruppieren von Ergebnissen. Schnellfilter lassen den
Benutzer in Sekunden Tausende von Bestimmungen durchsuchen und das
Gesuchte Ubersichtlich darstellen. Chart-Plots geben eine schnelle Uber-
sicht Uber die zeitliche Abfolge der Ergebnisse.

Alle Méglichkeiten der Nachbearbeitung stehen dem Benutzer zur Ver-
flgung.

Funktionsiibersicht

= Objektorientierte Datenbank (siehe Kapitel 6.2.3.1, Seite 333).

= Layout-Manager fur Datenbank-Ansicht (siehe Kapitel 4.1.7, Seite
102).

= Schnellfilter (siehe Kapitel 4.5.2.5.3, Seite 176).



1.6 Kommunikation

» Effiziente Suchfunktionen (siehe Kapitel 4.5.2.4, Seite 172).

= Kontrolle Uber Zugriffsrechte fUr jede Datenbank (siehe Kapitel 4.3.5.3,
Seite 113).

= Automatische Datenbank-Sicherung (siehe Kapitel 4.3.5.4, Seite 113).

» Schnelle Resultatlbersicht oder speziell definierte Kontrollkarten (siehe
Kapitel 4.5.2.15, Seite 192).

» KurvenUberlagerung (siehe Kapitel 4.5.2.16, Seite 201).

= Bestimmungen nachbearbeiten (siehe Kapitel 4.5.2.17, Seite 207).

1.6 Kommunikation

Einfuhrung

StabNet ist kommunikativ. In StabNet erzeugte Daten kdnnen im XML-
und CSV-Format exportiert werden. So ist eine einfache Anbindung an alle
marktgangigen LIMS-Systeme madglich. Auch wird der Export an Langzeit-
archivierungssysteme unterstutzt.

Analysenreports konnen mit dem Report-Generator einfach und flexibel
erstellt werden. Der Report-Generator ermoglicht das freie Definieren von
Reportvorlagen. Somit ist es jederzeit maglich, eine oder mehrere Bestim-
mungen mit einem wahlbaren Layout im PDF-Format oder als Papieraus-
druck darzustellen.

Als Besonderheit kann StabNet Mitteilungen, Fehlermeldungen oder
Resultate aus dem Methodenablauf heraus per E-Mail an den Benutzer
senden.

Funktionsiibersicht

= Verschiedene Exportformate, z. B. XML, CSV, TXT (siehe Kapitel
4.4.3.2.1, Seite 159).

= Reportvorlagen (siehe Kapitel 4.4.1.4.1.1, Seite 121).

= E-Mail-Funktionen fur Statusmeldungen, Fehlermeldungen oder Resul-
tate (siehe Kapitel 2.6, Seite 63).

StabNet 2.0



1.7

StabNet 2.0

1 Einfiihrung

Konformitat

Einflhrung

Im Hinblick auf die Erfullung von GMP-, GLP- und FDA-Anforderungen
setzt StabNet neue Standards. Schon bei der Entwicklung und Program-
mierung der Software wurden die neuesten Qualitatsstandards und Vali-
dierungsprozeduren angewendet. StabNet ist konsequent auf die Erfll-
lung der FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11 und ihrer kundenspezifischen Inter-
pretationen ausgerichtet. Ein Konformitatszertifikat bestatigt dies. Eine
zentrale Benutzeradministration bestimmt die Zugriffsberechtigungen auf
Programmfunktionen und Bestimmungen, wobei beliebig viele Benutzer
mit frei definierbaren Zugriffsprofilen moglich sind. Der Systemadministra-
tor hat Zugriff auf die Benutzerverwaltung. Der Zugriff auf die Software ist
passwortgeschitzt und es stehen das StabNet- oder Windows-Login zur
Auswahl.

Die Verwendung von digitalen Unterschriften gestattet es, Methoden
und Resultate zu signieren. Zwei Unterschriften mit unterschiedlichen
Eigenschaften sind verflgbar. Mit der ersten Unterschrift (Level 1, Review)
bestatigt der Benutzer, dass er die Methode korrekt programmiert oder die
Analyse korrekt durchgeflhrt hat. Mit der zweiten Unterschrift (Level 2,
Release) wird die Methode oder das Resultat freigegeben und vor weite-
ren Veranderungen geschutzt. Somit ist es moglich, betriebseigene Workf-
lows in StabNet abzubilden.

Samtliche Daten sind versionskontrolliert verwaltet und gegen unbe-
rechtigten Zugriff, Veranderung oder Léschen in der Datenbank gesichert.
Die Datenbank selber regelt den Zugriff auf die Daten im Netzwerkbetrieb
und bietet Archivier- und Wiederherstellfunktionen.

Im Audit Trail werden samtliche Aktionen der Benutzer sowie wichtige
Systemvorgange protokolliert.

Konformitatsrelevante Eigenschaften von StabNet

= Voll auf Konformitat ausgerichtete Entwicklung und Validierung.

= Zentrale Benutzerverwaltung (siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 313).

» Detaillierte Zugriffsrechte (siehe Kapitel 6.2.1.2.2, Seite 316).

= Passwortschutz unter StabNet oder Windows (siehe Kapitel 6.2.2.2,
Seite 324).

» Digitale Unterschrift auf zwei Ebenen (siehe Kapitel 2.3, Seite 14).

= Je eine Unterschrift fir Methoden und Resultate.

= Dokumentation aller Methoden- und Resultatanderungen (siehe Kapi-
tel 4.5.2.13, Seite 190).

= Ruckverfolgbarkeit dank detailliertem Audit Trail (siehe Kapitel 6.4.1.1,
Seite 346).



1.8 Versionen

1.8 Versionen

Einflhrung

StabNet ist in einer Verkaufsversion erhaltlich.

StabNet 2.0 Full

Produkt 6.6068.202
Maximale Anzahl Gerate pro PC 4
Konformitatsfunktionen .
Benutzerverwaltung .
Sicherheitseinstellungen .
Ruckverfolgbarkeit ("Audit Trail") .

Client-Server-Support

Anzahl Lizenzen 1
Zusatzliche Lizenzen als Option

XML-Datenexport nach LIMS .
Upgrade moglich

1.9 Online-Hilfe

Einflhrung

Hilfe aufrufen

StabNet verfligt Uber eine sehr umfangreiche und detaillierte Online-
Hilfe, die auf zwei verschiedene Arten aufgerufen werden kann:

» Allgemeiner Aufruf Mit dem MenUpunkt Hilfe » StabNet Hilfe

oder dem Symbol ? wird die Online-Hilfe mit dem Thema Willkom-
men bei StabNet gedffnet. Von dort kann via Inhalt, Index, Suchen
oder personlichen Favoriten zum gewUlnschten Thema gesprungen
werden.

= Kontextsensitiver Aufruf Mit der Funktionstaste [F1] auf der Tasta-
tur wird direkt zum Thema gesprungen, welches Informationen zu dem
in StabNet aktivierten Element (Dialogfenster, Registerkarte) anzeigt.

Darstellungskonventionen

In der vorliegenden Dokumentation werden folgende Symbole und Forma-
tierungen verwendet:

StabNet 2.0



1 Einfiihrung

6.5.2Gerdteta- | Link zu anderem Hilfethema, in dem Informationen
belle zum markierten Begriff angezeigt werden.

Methode Dialogtext

Bezeichnung fir Namen von Parametern, Menu-
punkten, Registerkarten und Dialogfenstern in der
Software.

100 Bezeichnung fir Parameterwerte in Eingabefeldern.

Datei » Neu.. | Menu oder MenUpunkt; Pfad, um zu einer bestimm-
ten Stelle im Programm zu kommen.

[Weiter] Schaltflache

)3 Formeleditor

In Felder mit diesem Symbol kénnen Formeln einge-
geben werden, der Formeleditor wird durch Klicken
auf dieses Symbol gedffnet (siehe Kapitel 2.4, Seite
20).

1 Anweisungsschritt

FUhren Sie diese Schritte nacheinander aus.

o Achtung

Dieses Zeichen weist auf eine mogliche Beschadi-
gung von Geraten oder Gerateteilen hin.

ﬂ Hinweis
Dieses Zeichen markiert zusatzliche Informationen
und Ratschlage.

StabNet 2.0



2.1 Programmteile

2 Allgemeine Programmfunktionen

2.1 Programmteile

2.11 Programmteile

Allgemeine Programmfunktionen

StabNet besitzt vier verschiedene Programmteile, die durch Klicken auf
das entsprechende Symbol in der vertikalen Leiste am linken Rand ge6ff-
net werden konnen. Das Symbol fir den gedffneten Programmteil wird
farbig dargestellt, die Symbole fur die anderen Programmteile schwarz-
weiss. Die Mendus, die Symbolleisten und der Inhalt des Hauptfensters sind
vom jeweils gedffneten Programmteil abhangig.

Programmteil Arbeitsplatz

= Offnen/Schliessen von Arbeitsplatzen
= Start von Einzel-und Mehrfachbestimmungen
»  Bestimmung von Temperaturkorrektur und Zellkonstante

£2

Programmteil Datenbank

= Offnen/Schliessen von Datenbanken
= Verwalten von Datenbanken

= Nachbearbeiten

= Erstellen von Reportvorlagen

(({0

Programmteil Methode

»  Offnen/Schliessen von bestehenden Methoden
» Erstellen von neuen Methoden
= Verwalten von Methoden

i

Programmteil Konfiguration

» Konfiguration von Geraten, Sensoren, Temperaturkoeffizienten und
Zubehor

= Sicherheitseinstellungen

= Anwenderverwaltung

= Programmadministration

« Audit Trail

it
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2.1.2

2.1.3

StabNet 2.0

2 Allgemeine Programmfunktionen

E HINWEIS

Der Zugang zu einzelnen Programmteilen kann in der Anwenderverwal-
tung ausgeschaltet werden. In diesem Fall werden die entsprechenden
Symbole ausgeblendet.

Arbeitsplatz - Oberflache

Programmteil: Arbeitsplatz

Arbeitsplatz-Symbol

Oy,

Durch Klicken auf das Arbeitsplatz-Symbol in der vertikalen Leiste am lin-
ken Rand wird der Programmteil Arbeitsplatz gedffnet, gleichzeitig wird
das Arbeitsplatz-Symbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des
Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell
gedffneten Arbeitsplatze angezeigt wird (siehe Kapitel 3.2.2, Seite 69).

Elemente

Die Oberflache des Programmteils Arbeitsplatz umfasst die folgenden
Elemente:

» Hauptfenster

= Arbeitsplatzspezifische Menuleiste
= Arbeitsplatzspezifische Symbolleiste
= Statusleiste

Statusleiste

Fir jeden gedffneten Arbeitsplatz erscheint unten rechts in der Statusleiste
ein Punkt in der Farbe des Arbeitsplatzes. Laufende Bestimmungen wer-
den durch einen rotierenden Flugel symbolisiert.

Datenbank - Oberflache

Programmteil: Datenbank

Datenbanksymbol

(o
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2.1 Programmteile

2.14

2.1.5

Methode

Durch Klicken auf das Datenbanksymbol in der vertikalen Leiste am linken
Rand wird der Programmteil Datenbank geoffnet, gleichzeitig wird das
Datenbanksymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Sym-
bols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell ged-
ffneten Datenbanken angezeigt wird (siehe Kapitel 4.2.2, Seite 107).

Elemente

Die Oberflache des Programmteils Datenbank umfasst die folgenden Ele-
mente:

» Datenbankspezifische MenUleiste.
= Datenbankspezifische Symbolleiste.
= Hauptfenster, in dem bis zu 4 Unterfenster angezeigt werden konnen.

- Oberflache

Programmteil: Methode

Methoden-Symbol

a .

==
Durch Klicken auf das Methodensymbol in der vertikalen Leiste am linken
Rand wird der Programmteil Methode gedffnet, gleichzeitig wird das
Methodensymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols

befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell ge6ffneten
Methoden angezeigt wird (siehe Kapitel 5.2.3, Seite 256).

Elemente

Die Oberflache des Programmteils Methode umfasst die folgenden Ele-
mente:

= Methodenspezifische Menuleiste.

» Methodenspezifische Symbolleiste.

» Hauptfenster, in dem eine Methoden gedffnet und angezeigt werden
kann.

Konfiguration - Oberflidche

Programmteil: Konfiguration

Konfigurationssymbol

qt:

StabNet 2.0
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2.2.1

StabNet 2.0

2 Allgemeine Programmfunktionen

Durch Klicken auf das Konfigurationssymbol in der vertikalen Leiste am lin-
ken Rand wird der Programmteil Konfiguration gedffnet, gleichzeitig
wird das Konfigurationssymbol farbig dargestellt.

Elemente

Die Oberflache des Programmteils Konfiguration umfasst die folgenden
Elemente:

= Konfigurationsspezifische MenUleiste.
= Konfigurationsspezifische Symbolleiste.
= Hauptfenster, in dem bis zu 3 Unterfenster angezeigt werden kénnen.

Anmeldung/Passwortschutz

Allgemeines zu Anmeldung/Passwortschutz

Programmteile: Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration

Anmeldung in StabNet

StabNet kann so konfiguriert werden, dass sich alle Benutzer mit Benut-
zername und Passwort anmelden mussen und diese Angaben automat-
isch Uberprift werden. Bedingung dafur ist, dass eine Anwenderverwal-
tung aufgebaut und die entsprechenden Sicherheitseinstellungen vor-
genommen werden. Diese Daten werden in der Konfigurationsdatenbank
gespeichert.

FDA-konforme Einstellungen

Soll FDA-konform gearbeitet werden, mussen im Dialogfenster Sicher-
heitseinstellungen die Einstellungen gemass 21 CFR Part 11
gemass 21 CFR Part 11 durch Aktivieren des Kontrollkastchens Einstellun-
gen gemass 21 CFR Part 11 eingeschaltet werden. Damit werden die
folgenden Bedingungen eingehalten:

= Beijedem Programmstart ist eine Anmeldung mit Benutzername
und Passwort erforderlich.

= Benutzernamen mussen eindeutig sein. Einmal eingetragene Benut-
zer kénnen nicht geléscht werden.

» Die Passwortverwaltung erfolgt in StabNet.

= Benutzernamen mussen eindeutig sein. Einmal eingegebene Benut-
zer kénnen nicht geléscht werden.

= Passworter mussen pro Benutzer eindeutig sein. Keines der vom
Benutzer schon einmal verwendeten und abgelaufenen Passworter darf
wieder verwendet werden.

= Passworter mussen eine minimale Anzahl Zeichen umfassen.

= Passworter missen nach einer definierten Giiltigkeitsdauer geandert
werden.

11
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2.2 Anmeldung/Passwortschutz

= Die Anzahl Anmeldeversuche bei der Eingabe des Passwortes ist
limitiert. Wird diese Anzahl Uberschritten, so wird der Benutzer auto-
matisch in den Status inaktiv gesetzt. Gleichzeitig kann automatisch
eine E-Mail an den Administrator gesendet werden.

Aktionen
Ist die Anmeldung eingeschaltet, kdnnen die folgenden Aktionen ausge-
fhrt werden:

= Anmelden beim Programmstart
=  Manuell abmelden

= Automatisch abmelden

= Passwort dndern

2.2.2 Anmelden
Programmteile: Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration

Sind die beiden Optionen Anwendername erforderlich und Passwort
erforderlich in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, erscheint
bei jedem Programmstart und nach jedem Abmelden eines Benutzers das
Dialogfenster Anmelden.

Anwender
Eingabe des Kurznamens des Benutzers.

Eingabe 24 Zeichen

Passwort
Eingabe des Passwortes.

Eingabe 24 Zeichen

H HINWEIS

Benutzer, die sich zum ersten Mal anmelden oder solche, deren Status
von inaktiv oder entfernt wieder auf aktiv gesetzt wurde, missen
sich mit dem vom Administrator vergebenen Startpasswort (siehe
Kapitel 6.2.1.3.1, Seite 320) anmelden. Danach wird automatisch das
Fenster Passwort andern geoffnet, in dem ein neues Passwort einge-
geben werden muss.

[Passwort andern]

Offnet das Fenster Passwort dndern, in dem das neue Passwort einge-
geben und bestatigt werden muss.

[Abbrechen]
Die Anmeldung wird abgebrochen, das Programm wird geschlossen.

StabNet 2.0



2.2.3

2.2.4

2.2.5

2 Allgemeine Programmfunktionen

Manuell abmelden

Programmteile: Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfigura-
tion » Datei » Abmelden...

Ein angemeldeter Benutzer kann sich jederzeit mit dem Menupunkt
Datei » Abmelden... abmelden. Dabei gelten die in den Sicherheits-
einstellungen definierten Optionen fir das Abmelden. Anschliessend an
das Abmelden 6ffnet sich das Fenster Anmelden, in dem sich ein neuer
Benutzer anmelden kann.

Automatisch abmelden

Programmteil: Konfiguration

Ist die automatische Abmeldung in den Sicherheitseinstellungen einge-
schaltet, so wird der Benutzer beim Ausbleiben von Bedienungsfunktionen
via Tastatur oder Maus nach der definierten Wartezeit automatisch abge-
meldet. Danach 6ffnet sich das Fenster Anmelden, in dem sich aber nur
der gleiche Benutzer wieder anmelden kann.

Passwort andern

Dialogfenster: Anmelden » [Passwort dndern] » Passwort andern

E HINWEIS

Das Passwort kann in StabNet nur dann geandert werden, wenn in
den Sicherheitseinstellungen die Option Passwortiiberwachung
durch StabNet eingestellt ist.

[Passwort andern]

StabNet 2.0

Diese Schaltflache im Dialogfenster Anmelden 6ffnet das Fenster Pass-
wort dandern, in dem das neue Passwort eingegeben und bestatigt wer-
den muss.

E HINWEIS

Das Passwort muss zwingend geandert werden, bevor die Gultigkeits-
dauer des Passwortes ablauft. Fur Benutzer, die sich zum ersten Mal
anmelden oder solche, deren Status von inaktiv oder entfernt wieder
auf aktiv gesetzt wurde, wird dieses Fenster nach der Anmeldung mit
dem Startpasswort automatisch geoffnet. Sie mussen hier fur Altes
Passwort ebenfalls das vom Administrator vergebene Startpasswort
eingeben.
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2.3 Elektronische Unterschriften

Altes Passwort

Neues Passwort

Passwort bestatigen

Eingabe des bisherigen Passwortes.

Eingabe 24 Zeichen

Eingabe des neuen Passwortes. Die Passwortoptionen sind in den Sicher-
heitseinstellungen auf der Registerkarte Anmeldung/Passwortschutz
definiert.

Eingabe 24 Zeichen

Bestatigung des neuen Passwortes.

Eingabe 24 Zeichen
2.3 Elektronische Unterschriften
2.3.1 Regeln fiir elektronische Unterschriften

Programmteile: Methode / Datenbank

Methoden und Bestimmungen konnen in StabNet in zwei Stufen elektro-
nisch unterschrieben werden. Dabei gelten folgende Regeln:

= Unterschriftsstufen
Methoden und Bestimmungen kénnen durch Eingabe des Anwender-
namens und des Passwortes in zwei Stufen (Unterschrift Stufe 1 und
Unterschrift Stufe 2) unterschrieben werden.

» Mehrmaliges Unterschreiben
Methoden und Bestimmungen konnen auf jeder Stufe mehrmals unter-
schrieben werden. Alle Unterschriften werden gespeichert und im
Audit Trail dokumentiert.

» Unterschreiben auf Stufe 1
Ist auf Stufe 2 unterschrieben worden, kann nicht mehr auf Stufe 1
unterschrieben werden.

» Unterschreiben auf Stufe 2
Auf Stufe 2 kann erst unterschrieben werden, wenn bereits auf Stufe 1
unterschrieben wurde.

» Unterschiedliche Anwender
Der gleiche Anwender darf nur entweder auf Stufe 1 oder auf Stufe 2
unterschreiben.

» Begriindung und Kommentar
Zu jeder Unterschrift gehért eine Begrindung, die aus vordefinierten
Standardbegrundungen ausgewahlt werden muss. Zusatzlich kann ein
weiterer Kommentar eingegeben werden.

StabNet 2.0
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2 Allgemeine Programmfunktionen

Gespeicherte Daten

Zu jeder Unterschrift werden Unterschriftsdatum, Anwendername, Vol-
ler Name, Begrindung und Kommentar gespeichert.

Loschen von Unterschriften 1

Unterschriften auf Stufe 1 werden beim Erstellen einer neuen Version
automatisch wieder geldscht.

Loschen von Unterschriften 2

Unterschriften auf Stufe 2 kdnnen durch den dazu berechtigten
Anwender wieder geldscht werden.

Methoden unterschreiben

Methoden konnen immer nur einzeln unterschrieben werden.
Unterschriftsoptionen

Die Optionen fur Elektronische Unterschriften werden auf der Register-
karte Unterschriften im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen
eingestellt.

Ablauf fiir elektronische Unterschriften
Programmteile: Datenbank / Methode

Methoden und Bestimmungen weisen in Bezug auf Unterschriften einen
der drei folgenden Zustande auf (siehe Flussdiagramm):

Nicht unterschrieben

Methoden und Bestimmungen, die nicht unterschrieben sind, kénnen
geldscht und geandert werden, wobei bei jeder Anderung eine neue
Version erstellt wird.

Unterschrieben (1)

Beim Unterschreiben von Methoden und Bestimmungen auf Stufe 1
werden keine neuen Versionen generiert. Werden auf Stufe 1 unter-
schriebene Methoden und Bestimmungen geandert, wird eine neue
Version generiert, die keine Unterschriften mehr enthalt. Auf Stufe 1
unterschriebene Methoden und Bestimmungen kénnen geldscht wer-
den.

Unterschrieben (2)

Beim Unterschreiben von Methoden und Bestimmungen auf Stufe 2
werden keine neuen Versionen generiert. Auf Stufe 2 unterschriebene
Methoden und Bestimmungen konnen weder geandert noch geldscht
werden. Es ist aber moglich, die Unterschriften (2) zu l6schen, wobei
die Unterschriften (1) erhalten bleiben.
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2.3 Elektronische Unterschriften

( Erstellen < Andern > Loschen >

Nicht unterschrieben |«

(Unterschreiben (1D < Andern )

Unterschrieben 1

‘ \A( Léschen )
( ChlEEemlEn () ) (Unterschreiben (2)>

I6schen
MC Andern
X‘( Léschen

Unterschrieben 2

NN

2.3.3 Unterschrift Stufe 1

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Unterschreiben » Unterschrift
1... » Unterschrift Stufe 1

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Unterschreiben] » Unterschrift 1... » Unterschrift Stufe 1

Im Fenster Unterschrift Stufe 1 konnen Methoden oder Bestimmungen
auf Stufe 1 unterschrieben werden.

E HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen, die auf Stufe 1 unterschrieben wurden,
konnen geandert und geldscht werden. Wird die geanderte Methode
oder Bestimmung als neue Version gespeichert, werden aber alle Unter-
schriften automatisch geléscht, d. h. die Methode oder Bestimmung
muss wieder neu unterschrieben werden.

Info

Anzeige von Informationen zum Unterschreiben und Loschen von Unter-
schriften. Maglich sind die folgenden Meldungen:

Auswahl Unterschrift moglich | Unterschrift 1 nicht
moglich (Unterschrift 2 vorhanden)

Unterschrift moglich
Die ausgewahlte Methode oder Bestimmung kann unterschrieben wer-
den.

StabNet 2.0



Anwender

Passwort

Begriindung

Kommentar

[Unterschreiben]

2 Allgemeine Programmfunktionen

Unterschrift 1 nicht moéglich (Unterschrift 2 vorhanden)

Die ausgewahlte Methode oder Bestimmung kann nicht mehr auf Stufe
1 unterschrieben werden, da sie bereits auf Stufe 2 unterschrieben
wurde.

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe 24 Zeichen

Eingabe des Passwortes.

Eingabe 24 Zeichen

Auswahl aus den im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen definierten
Standardbegriindungen fir die Kategorie Unterschrift Stufe 1.

Auswahl ‘Auswahl aus Standardbegriindungen'’

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe 1000 Zeichen

Methode oder Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt gedffnet.

E HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen konnen nur auf Stufe 1 unterschrieben
werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehort, welche
die entsprechende Berechtigung dazu hat.

234 Unterschrift Stufe 2

StabNet 2.0

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Unterschreiben » Unterschrift
2... » Unterschrift Stufe 2

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Unterschreiben] » Unterschrift 2... » Unterschrift Stufe 2

Im Fenster Unterschrift Stufe 2 konnen Methoden oder Bestimmungen
auf Stufe 2 unterschrieben werden.
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Info

Anwender

Passwort

Begriindung

Kommentar

[Unterschreiben]

18

H HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben wurden,
sind gesperrt, d. h. sie kdnnen weder geandert noch geldscht werden.
Um solche Methoden oder Bestimmungen wieder bearbeiten zu kon-
nen, mussen zuerst die Unterschriften auf Stufe 2 geléscht werden.

In diesem Feld werden Informationen zum Unterschreiben und Loschen
von Unterschriften angezeigt. Moglich sind die folgenden Meldungen:

Auswahl Unterschrift moglich | Unterschrift 2 nicht
moglich (Unterschrift 1 fehlt)

Unterschrift moglich
Die ausgewahlte Methode oder Bestimmung kann unterschrieben wer-
den.

Unterschrift 2 nicht moglich (Unterschrift 1 fehlt)

Die ausgewahlte Methode oder Bestimmung kann nicht auf Stufe 2
unterschrieben werden, da sie auf Stufe 1 noch nicht unterschrieben
wurde.

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe 24 Zeichen

Eingabe des Passwortes.

Eingabe 24 Zeichen

Auswahl aus den im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen definierten
Standardbegriindungen fur die Kategorie Unterschrift Stufe 2.

Auswahl 'Auswahl aus Standardbegriindungen’

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe 1000 Zeichen

Methode oder Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt gedffnet.
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E HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen konnen nur auf Stufe 2 unterschrieben
werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehort, welche
die entsprechende Berechtigung dazu hat.

2.3.5 Unterschriften Stufe 2 l6schen

Anwender

Passwort

Begriindung

Kommentar

[Loschen]

StabNet 2.0

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Unterschreiben » Unterschriften 2
I6schen... » Unterschriften Stufe 2 16schen

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Unterschreiben] » Unterschriften 2 I6schen... » Unterschriften Stufe 2
l6schen

Im Fenster Unterschriften Stufe 2 I6schen konnen alle Unterschriften
auf Stufe 2 fur die ausgewahlte Methode oder Bestimmung geldscht wer-
den.

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe 24 Zeichen

Eingabe des Passwortes.

Eingabe 24 Zeichen

Auswahl aus den im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen definierten
Standardbegriindungen fir die Kategorie Unterschrift Stufe 2.

Auswahl ‘Auswahl aus Standardbegriindungen’

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe 1000 Zeichen

Unterschriften 2 l6schen.
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H HINWEIS

Unterschriften 2 konnen nur geléscht werden, wenn der Anwender
einer Anwendergruppe angehort, welche die entsprechende Berechti-
gung dazu hat.

2.4 Formeleditor

Der Formeleditor dient zur Unterstitzung bei der Eingabe von Formeln zur
Resultatberechnung. Er verflgt Uber einen automatischen Syntaxcheck,
der beim Ubernehmen der Formel ausgeldst wird. Fur die Rechenoperatio-
nen gelten die allgemeinen Prioritatsregeln.

Das Dialogfenster Formeleditor enthalt die folgenden Elemente:

2.4.1 Eingabefeld

Eingabefeld

Eingabe der Berechnungsformel (siehe Kapitel 2.4.1, Seite 20).
Schaltflachen

Schaltflachen fur die schnelle Eingabe von Operatoren und Klammern
(siehe Kapitel 2.4.2, Seite 21).

Variablen

Auswahl der fur die Berechnungsformel verflgbaren Variablen (siehe
Kapitel 2.4.3, Seite 23).

Operatoren/Funktionen

Auswahl der fur die Berechnungsformel verflgbaren Operatoren und
Funktionen (siehe Kapitel 2.4.4, Seite 26).

Beschreibung

Beschreibung der ausgewahlten Variablen, Operatoren oder Funktio-
nen.

Dialogfenster: Formeleditor

Im Eingabefeld des Formeleditors wird die Berechnungsformel eingege-
ben. FUr die Eingabe bestehen die folgenden Moglichkeiten:

Eingabe via Tastatur

Zahlen

Zahlen sowie mathematische Funktionen kénnen direkt via Tastatur
eingegeben werden.

Text

Text muss mit einem Anfuhrungszeichen * eingeleitet und abgeschlos-
sen werden (z. B. "meinText").

StabNet 2.0



2 Allgemeine Programmfunktionen

= Variablen
Variablen missen mit einem Hochkomma * eingegeben und abge-
schlossen werden (z. B. 'RS.IND").

= Zeit
Zeitangaben mussen immer mit Hilfe der Funktion Time( ) gemacht
werden.

Eingabe mit Hilfe der Schaltflachen

Mathematische Operatoren und Klammern kénnen einfach mit den ent-
sprechenden Schaltflachen in die Formel eingefligt werden. Automatisch
wird vor und hinter dem Zeichen ein Leerzeichen eingefugt.

+ | Addition = | Gleich AND AND

— | Subtraktion s | | Grosser als OR OR

x | | Multiplikation | |« | Kleiner als () | Runde Klammern

| | Division <> | Ungleich {} Geschweifte Klammern: Werte von Vari-

ablen mit Index abfragen, der Index steht
in geschweiften Klammern

A | Potenzierung | <= | Kleiner gleich | »«~ Letzte Aktion rlickgangig machen

s= | Grosser gleich | ~ Letzte Aktion wiederherstellen

Eingabe via Auswahl

Das in den Feldern Variablen oder Operatoren ausgewahlte Element
kann mit Doppelklick oder [Einfligen] in die Formel eingefligt werden.

2.4.2 Rechenalgorithmen

Dialogfenster: Formeleditor

Zahlenformat

In der Software ist die Norm IEEE 754 (1985) flr binare Fliesskomma-
Arithmetik in "double precision" (64 Bit) implementiert.

Rundungsverfahren

Messwerte und Resultate werden symmetrisch gerundet (kaufmannisches
Runden). Dabei werden 1, 2, 3, 4 immer abgerundetund 5, 6, 7, 8, 9
immer aufgerundet.

Beispiele

aus 2.33 wird 2.3
aus 2.35 wird 2.4
aus 2.47 wird 2.5

StabNet 2.0



22

2.4 Formeleditor

aus -2.38 wird -2.4
aus —2.45 wird -2.5

Statistik

Die Berechnung von Mittelwert, absoluter und relativer Standardabwei-
chung von Resultaten R erfolgt mittels folgender Formeln:

Mittelwert 1

H
Xy =7 ZR;.:,:'
L

H

Z (Rk,:' o -fk )2

Absolute Standardab- SﬂbSk =4 i=1

weichung |

Relative Standardab- Ay b
s

weichung (in %) Ay ;'gfk =100 - Yk
'fk

Die Statistikberechnungen der Software wurden so implementiert, dass sie
flr den Benutzer moglichst Uberprifbar sind. In die Statistik gehen daher
die Einzelwerte mit voller Genauigkeit ein.

Entscheidend fur die Genauigkeit der Berechnungen ist nicht die Anzahl
der Dezimalstellen, sondern die Anzahl der signifikanten Stellen der darge-
stellten dezimalen Zahlen. Bedingt durch das auf der Basis der Norm IEEE
754 implementierte binare 64-Bit-Zahlenformat besitzen die daraus darge-
stellten dezimalen Zahlen 15 sichere signifikante dezimale Stellen.

Die Anzahl der signifikanten Stellen beeinflussen Sie durch die Wahl der
Einheit und der Dezimalstellen. Da die einzustellende Resultateinheit z. T.
sowohl den Prafix "Milli" als auch die eigentliche physikalische Einheit ent-
halt, andert sich die Zahl der signifikanten Stellen bei einer solchen
Umstellung dementsprechend um drei Stellen.

Beispiel

Das angezeigte Resultat 1234.56789158763 mg/L hat 15 sichere Stel-
len. Es soll gemass obigem Rundungsverfahren auf drei Dezimalstellen
gerundet werden:

1234.568 mg/L (7 signifikante Stellen, davon 3 Dezimalstellen)

Mit der Einheit "g/L" wird das gleiche Resultat 1.23456789158763 g/L
ebenfalls auf drei Dezimalstellen gerundet:

1.235 g/L (4 signifikante Stellen, davon 3 Dezimalstellen)

StabNet 2.0



2.4.3
2.4.31

StabNet 2.0

Variablen

2 Allgemeine Programmfunktionen

Die Anzahl der signifikanten Stellen wurde nun durch Wegfallen des Prafi-
xes "Milli" um drei auf vier Stellen reduziert.

E HINWEIS

Die beschriebenen Genauigkeitsverluste durch Runden im Bereich der
maximalen sicheren Stellen haben nur eine theoretische Relevanz. Sie
liegen meist um Gréssenordnungen niedriger als beispielsweise die aus
dem Probeneinmass resultierenden Unsicherheiten.

Variablen - Ubersicht

Dialogfenster: Formeleditor

Variablen werden vom Programm wahrend oder am Ende der Bestimmung
automatisch angelegt. Im Formeleditor konnen Sie darauf zugreifen und
die Werte entweder fur weitere Berechnungen verwenden oder in Reports
als Resultat ausgeben.

Variablentypen
Folgende Arten von Variablen werden unterschieden:

Name Syntax Beschreibung

Probenda- 'SD.Variablen- | Probendatenvariablen enthalten

tenvariablen | name' samtliche Probendaten der Bestim-
mung.

Resultatvari- | 'RS.Resultat- Resultatvariablen werden wahrend

ablen name' der Auswertung einerseits vom Pro-

gramm automatisch angelegt oder
aus den vom Anwender definierten
Resultaten erzeugt.

Bestim- ‘DV.Variablen- | Bestimmungsvariablen sind allge-

mungsvari- name' meine Variablen, die wahrend der

ablen Bestimmung erzeugt werden.

Systemvari- ‘SVVariablen- | Systemvariablen sind allgemeine

ablen name' Variablen, die beim Bestimmungs-
start in die Bestimmung Ubernom-
men werden.

Eingabe von Variablen

Variablen mussen immer mit einem Hochkomma ' eingegeben und abge-
schlossen werden (z. B. 'SD.IDENT").
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2.4 Formeleditor

H HINWEIS

Beachten Sie bei der Verwendung von Variablen unbedingt auch deren
Datentyp (Zahl, Text oder Datum/Zeit).

2.4.3.2 Probendatenvariablen
Dialogfenster: Formeleditor » Variablen
Probendatenvariablen sind Variablen, welche die Probendaten der Bestim-
mung enthalten. Im Feld Variablen des Formeleditors werden samtliche

Probendatenvariablen aufgelistet, welche fir die aktuelle Methode zur
Verflgung stehen.

Syntax
'SD.Variablenname'
Beispiele: 'SD.IDENT", 'SD.INFO3'

Um Syntaxfehler zu vermeiden, konnen die Methodenvariablen im Formel-
editor unter Variablen » Probendatenvariablen direkt ausgewahlt

werden.
Probendatenvariablen
Variablen- | Beschreibung
name
METHOD Methode fur die Probenbestimmung
(Text).
IDENT Identifikation der Probe (Text, Zahl,
Datum).
INFO1 Probenidentifikation 1 (Text, Zahl,
Datum).
INFO2 Probenidentifikation 2 (Text, Zahl,
Datum).
INFO3 Probenidentifikation 3 (Text, Zahl,
Datum).

2433 Resultatvariablen
Dialogfenster: Formeleditor » Variablen
Einige Resultatvariablen werden vom Programm automatisch angelegt.
Zudem kann auch der Benutzer Resultatvariablen definieren (Benutzerdefi-

nierte Resultate), welche dann ebenfalls im Formeleditor fUr weitere
Berechnungen verwendet werden konnen.

StabNet 2.0



2 Allgemeine Programmfunktionen

Syntax
‘RS.Resultatname’

Beispiele: 'RS.IND*, 'RS.RS07'

Um Syntaxfehler zu vermeiden, kdnnen die Methodenvariablen im Formel-
editor unter Variablen » Resultate direkt ausgewahlt werden.

Resultatvariablen

Resultat- Beschreibung

name

IND Induktionszeit

STAB Stabilitatszeit

STD Normzeit

RSO1 Resultat 1 (benutzerdefiniert).

RS02 Resultat 2 (benutzerdefiniert).

RSO3 Resultat 3 (benutzerdefiniert).

RS25 Resultat 25 (benutzerdefiniert).
2.4.34 Bestimmungsvariablen

Dialogfenster: Formeleditor » Variablen

Bestimmungsvariablen sind allgemeine Variablen, die im Methodenablauf
erzeugt werden. Im Feld Variablen des Formeleditors werden die
Bestimmungsvariablen aufgelistet, welche fir die aktuelle Methode zur
Verflgung stehen, nach Name sortiert.

Syntax
‘DVVariablenname’
Beispiele: 'DV.DUR’, 'DV.STT"

Um Syntaxfehler zu vermeiden, konnen die Bestimmungsvariablen im For-
meleditor unter Variablen » Bestimmungsvariablen direkt ausgewahlt
werden.

Verfiigbare Bestimmungsvariablen

Variablenname

Beschreibung

DUR Dauer der Bestimmung in s (Zahl).

STT Zeitpunkt, an dem die Bestimmung gestartet wurde (Datum).

CONDSTART Leitfahigkeit in uS/cm beim Start der Bestimmung (Zahl).
StabNet 2.0
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Variablenname

Beschreibung

CONDEND

Leitfahigkeit in uS/cm beim Ende der Bestimmung (Zahl).

2.4.3.5

Systemvariablen

Dialogfenster: Formeleditor » Variablen

Systemvariablen sind allgemeine Variablen, die beim Bestimmungsstart in
die Bestimmung Ubernommen werden. Im Feld Variablen des Formeledi-
tors werden samtliche Systemvariablen aufgelistet, welche fir die aktu-

elle Methode zur Verfigung stehen.

Syntax
'SVVariablenname'

Beispiele: 'SV.USN', ‘SV.FUN'

Um Syntaxfehler zu vermeiden, konnen die Systemvariablen im Formeledi-
tor unter Variablen » Systemvariablen direkt ausgewahlt werden.

Verfiigbare Systemvariablen

Variablenname

Beschreibung

USN Kurzname des angemeldeten Anwenders (Text).
FUN Voller Name des angemeldeten Anwenders (Text).
2.4.4 Operatoren/Funktionen
2.4.4.1 Operatoren/Funktionen - Ubersicht

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Ubersicht der Operatoren und Funktionen

Operatoren Funktionen
Arithmetik: Arithmetik:
= Addition (+) = Exponentialfunktion (Exp)
= Subtraktion (-) = Natdrlicher Logarithmus (Ln)
= Multiplikation (*) = Dekadischer Logarithmus (Log)
= Division (/) = Quadratwurzel (Sqrt)
= Potenzierung (") = Absolutwert (Abs)
= Nachkommateil (Frac)
=« Vorkommateil (Int)
= Vorkommateil runden (Round)
= Vorzeichen (Sign)
= Quantile der Student'schen t-Verteilung (Tinv)
Logik: Datum/Zeit:
= AND = Time()
= OR = Time(Datum)
= Time(Datum+Zeit)
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2.4.4.2

2.4.4.2.1

Arithmetische Operatoren

2 Allgemeine Programmfunktionen

= Grosser als ()

= Grosser gleich (>=)
«  Kleiner als (<)

= Kleiner gleich (<=)
= Ungleich (<>)

Operatoren Funktionen
Vergleich: Typumwandlung:
= Gleich (=) = NumberToText

= NumberToTime
= TextToNumber
= TextToTime

= TimeToNumber
= TimeToText

Text:

TextPosition
SubText
Trim

Diverses:

= Case
= Error

Prioritatsregeln der Operatoren

Die Operatoren werden in der Reihenfolge, in der sie in der nachfolgen-
den Tabelle aufgelistet sind, ausgewertet. Um die gewunschte Reihenfolge
zu erreichen, kann es dabei nétig werden, Operanden in Klammern zu set-

zen.

Operatoren

Arithmetik | A

Vergleich

<, <=, >, >=

Logik

AND, OR

Addition

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax

Operand1 + Operand2

Die Operanden kdnnen entweder direkt oder als Variable eingegeben wer-
den und konnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein.

Beispiele

Operand1

Operand2

Ergebnis

Beispiel

Bemerkung

beide Operanden vom gleichen Typ:

StabNet 2.0
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Operand1 | Operand2 | Ergebnis Beispiel Bemerkung

Zahl Zahl Zahl 1.2+3=4.2 -

Text Text Text "Metrohm" + "AG" = Wird die maximal erlaubte Lange
"Metrohm AG" (65536 Zeichen) der Zeichen-

kette durch die Addition der
Operanden Uberschritten, so
werden die Uberzahligen Zeichen
vom 2. Operanden abgeschnit-
ten.

Zeit Zeit Zahl Time(1998;04;06) + Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet
Time(1964;02;03) = 59300.875 (bei | ab Dezember 1899, abhangig
UTC+1) von der Systemzeit

Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der

Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.

Zahl Text Text 1.2 + "Metrohm" = "1.2Metrohm" -

Text Zahl Text "Metrohm" + 1.2 = "Metrohm1.2" -

Zahl Zeit Zahl 2.0 + Time(1999;11;7) = 36472.96 Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet
(bei UTC+1) ab Dezember 1899, abhangig

von der Systemzeit

Zeit Zahl Zahl Time(1999;10;7) + 2.0 = 36441.92 Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet
(bei UTC+2) ab Dezember 1899, abhangig

von der Systemzeit

Text Zeit Text "Metrohm" + Time(1999;10;7) = Vor der Operation wird der Ope-
"Metrohm1999-10-07 00:00:00 rand vom Typ Datum/Zeit in
uUTC+2" Text umgewandelt.

Zeit Text Text Time(1999;01;7) + "Metrohm" = Hier gelten dieselben Regeln wie
"1999-01-07 00:00:00 UTC bei der vorherigen Operation.
+1Metrohm"

2.4.4.2.2 Subtraktion
Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
Operand1 — Operand2
Die Operanden kdnnen entweder direkt oder als Variable eingegeben wer-
den und kénnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein.
Beispiele

Operand1 | Operand2 | Ergebnis | Beispiel Bemerkung

beide Operanden vom gleichen Typ:

Zahl Zahl Zahl 1.2-3=-18 -

Text Text Text "Metrohm" — "AG" = ungiiltig Diese Operation ist nicht

erlaubt.
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Operand1 | Operand2 | Ergebnis | Beispiel Bemerkung

Zeit Zeit Zahl Time(1998;01;06) — Ergebnis: Anzahl Tage gerech-
Time(1964;12;03) = 12087.00 (bei net ab Dezember 1899, abhan-
UTC+1) gig von der Systemzeit

Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der
Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.

Zahl Text Text 1.2 - "Metrohm" = ungiiltig Diese Operation ist nicht
erlaubt.
Text Zahl Text "Metrohm" — 1.2 = ungiiltig Diese Operation ist nicht
erlaubt.
Zahl Zeit Zahl 2.0 - Time(1999;10;7) = — Ergebnis: Anzahl Tage gerech-
36437.917 (bei UTC+2) net ab Dezember 1899, abhan-
gig von der Systemzeit
Zeit Zahl Zahl Time(1999;10;7) — 2.5 = 36437.917 | Ergebnis: Anzahl Tage gerech-
(bei UTC+2) net ab Dezember 1899, abhan-
gig von der Systemzeit
Text Zeit Text "Metrohm" — Time(1999;10;7) = Diese Operation ist nicht
ungiiltig erlaubt.
Zeit Text Text Time(1999;10;7) — "Metrohm" = Diese Operation ist nicht
ungiiltig erlaubt.
2.4.4.2.3 Multiplikation
Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
Operand1 * Operand2
Die Operanden konnen entweder direkt oder als Variable eingegeben wer-
den und kénnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein.
Beispiele
Operand1 | Operand2 | Ergebnis | Beispiel Bemerkung

Operanden vom gleichen Typ:

Zahl Zahl Zahl 1.2*3=3.6 -

Text Text Text "Metrohm" * "AG" = ungiiltig Diese Operation ist nicht
erlaubt.

Zeit Zeit Zahl Time(1998;05;06) * Time(1902;02;03) | Ergebnis: Anzahl Tage gerech-

net ab Dezember 1899,
abhangig von der Systemzeit

=27478004.545 (bei UTC+1 oder +2
bei Sommerzeit)

Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der
Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.

2 * "Metrohm" = "MetrohmMetr- -
ohm"

Zahl Text Text
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Operand1 | Operand2 | Ergebnis | Beispiel Bemerkung
Text Zahl Text "Metrohm" * 2 = "MetrohmMetr- -
ohm"
Zahl Zeit Zahl 2.0 * Time(1999;10;7) = 72879.833 Ergebnis: Anzahl Tage gerech-
(bei UTC+2) net ab Dezember 1899,
abhangig von der Systemzeit
Zeit Zahl Zahl Time(1999;10;7) * 2.0 = 72879.833 Ergebnis: Anzahl Tage gerech-
(bei UTC+2) net ab Dezember 1899,
abhangig von der Systemzeit
Text Zeit Text "Metrohm" * Time(1999;10;7) = Diese Operation ist nicht
ungiiltig erlaubt.
Zeit Text Text Time(1999;10;7) * "Metrohm" = Diese Operation ist nicht
ungiltig erlaubt.
2.4.42.4 Division
Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
Operand1 / Operand2
Die Operanden kdnnen entweder direkt oder als Variable eingegeben wer-
den und kénnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein.
Beispiele
Operand1 | Operand2 | Ergebnis | Beispiel Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:
Zahl Zahl Zahl 1.2/3=04 Operand2 darf nicht null sein!
Text Text Text "Metrohm" / "AG" = ungiiltig Diese Operation ist nicht
erlaubt.
Zeit Zeit Zahl Time(1998;04;06) / Ergebnis: Anzahl Tage gerech-
Time(1964;02;03) = 1.533 (bei UTC net ab Dezember 1899, abhan-
+1 oder +2 bei Sommerzeit) gig von der Systemzeit

Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der
Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.

(bei UTC+2)

Zahl Text Text 1.2 / "Metrohm" = ungiiltig Diese Operation ist nicht
erlaubt.

Text Zahl Text "Metrohm" / 1.2 = ungiiltig Diese Operation ist nicht
erlaubt.

Zahl Zeit Zahl 10000 / Time(1999;10;7) = 0.274 Ergebnis: Anzahl Tage gerech-

net ab Dezember 1899, abhan-
gig von der Systemzeit
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Operand1 | Operand2 | Ergebnis | Beispiel Bemerkung
Zeit Zahl Zahl Time(1999;02;17) / 10000 = 3.621 Ergebnis: Anzahl Tage gerech-
(bei UTC+1) net ab Dezember 1899, abhan-
gig von der Systemzeit

Text Zeit Text "Metrohm" / Time(1999;10;7) = Diese Operation ist nicht

ungiiltig erlaubt.

Zeit Text Text Time(1999;10;7) / "Metrohm" = Diese Operation ist nicht

ungiiltig erlaubt.
2.4.4.2.5 Potenzierung
Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
Operand1 A Operand2
Die Operanden kénnen entweder direkt oder als Variable eingegeben wer-
den und kénnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein.
Beispiele

Operand1 | Operand2 | Ergebnis | Beispiel Bemerkung

Operanden vom gleichen Typ:

Zahl Zahl Zahl 1.2A3=1.728 Komplexe Ergebnisse (der +bi,
also einem reellen und einem
imagindren Bestandteil zusam-
mengesetzt) werden als Fehler
angezeigt.

Text Text Text "Metrohm" A "AG" = ungiiltig Diese Operation ist nicht
erlaubt.

Zeit Zeit Zahl Time(1900;01;05) A Ergebnis: Anzahl Tage gerech-

Time(1900;01;02) = 196.371 (bei
UTC+1)

net ab Dezember 1899, abhan-
gig von der Systemzeit

Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der
Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.

Zahl Text Text 1.2 A "Metrohm" = ungiiltig Diese Operation ist nicht
erlaubt.
Text Zahl Text "Metrohm" A 1.2 = ungiiltig Diese Operation ist nicht
erlaubt.
Zahl Zeit Zahl 1.2 A Time(1900;02;03) = 586.198 -
(bei UTC+1)
Zeit Zahl Zahl Time(1999;10;7) A 2.5 = -
253479847878.04 (bei UTC+2)
Text Zeit Text "Metrohm" A Time(1999;10;7) = Diese Operation ist nicht
unguiltig erlaubt.

StabNet 2.0
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Operand1 | Operand2 | Ergebnis | Beispiel Bemerkung
Zeit Text Text Time(1999;10;7) A "Metrohm" = Diese Operation ist nicht
ungiiltig erlaubt.
2.4.4.3 Logische Operatoren
24431 AND
Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
Operand1 AND Operand2
Die Operanden kdnnen entweder direkt oder als Variable eingegeben wer-
den und kénnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein. Der Ergeb-
nistyp ist immer eine Zahl (1 = wahr, 0 = falsch). Folgende Falle sind mog-
lich:
Operand1 | Operand2 | Ergebnis
1 1 1
0 1 0
1 0 0
0 0 0
Beispiele
Ope- Ope- Ergebnis | Beispiel Bemerkung
rand1 rand2
Operanden vom gleichen Typ:
Zahl Zahl Zahl 5AND 4 --> 1 Zahlen grosser als 0 werden als 1 (wahr)
4 AND 0 —> 0 interpretiert.
Text Text Zahl "Metrohm" AND "AG" --> 1 Eine leere Zeichenkette (*") wird als O
“ AND "AG" —> 0 (falsch) |nlterpret|ert, alle; andere alls 1
(wahr). Die erste Operation entspricht also
1AND 1 -->1.
Zeit Zeit Zahl Time(1999;10;07) AND Time(): Time(Datum)
Time(1999;10;07) --> 1
Operanden von unterschiedlichem Typ:
Zahl Text Zahl 1.2 AND “1.2" --> 1 Vor der Operation wird der Operand vom
. Typ Zahl in den Typ Text umgewandelt,
O AND "1 ->1 da eine Umwandlung von Text in Zahl
0 AND "0" --> 1 nicht sinnvoll ist. Bei der zweiten Opera-
tion wird also die 0 in "0" umgewandelt,
AND "" --
0 >0 was dem logischen Wert 1 (wahr) ent-
spricht, da jede nicht leere Zeichenkette
als 1 interpretiert wird.
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Ope- Ope- Ergebnis | Beispiel Bemerkung
rand1 rand2
Text Zahl Zahl "Metrohm" AND 1.2 --> 1 Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
vorherigen Operation.
Zahl Zeit Zahl 2.0 AND Time(1999;10;7) --> | Vor der Operation wird der Operand vom
1 Typ Datum/Zeit in Zahl umgewandelt
und samtliche Daten ab dem 30. Dezem-
AND Ti 1 ;10;07) --
g ime(1999;10;07) --> ber 1899 werden als 1 (wahr) interpretiert.
Zeit Zahl Zahl Time(1999;10;7) AND 2.5 --> | Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
1 vorherigen Operation.
Text Zeit Zahl "Metrohm" AND Vor dem Ausflhren der Operation wird
Time(1999;10;7) --> 1 der Operand vom Typ Datum/Zeit in den
" AND Time(1999;10;07) > Typ Texlt umgewandglt und jede n|cht
0 leere Zeichenkette wird als 1 (wahr) inter-
pretiert.
Zeit Text Zahl Time(1999;10;7) AND Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
"Metrohm" --> 1 vorherigen Operation.
2.4.43.2 OR
Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
Operand1 OR Operand2
Die Operanden konnen entweder direkt oder als Variable eingegeben wer-
den und kénnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein. Der Ergeb-
nistyp ist immer eine Zahl (1 = wahr, 0 = falsch). Folgende Falle sind mog-
lich:
Operand1 | Operand2 | Ergebnis
1 1 1
0 1 1
1 0 1
0 1] 0]
Beispiele
Operand1 | Operand2 | Ergebnis | Beispiel Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:
Zahl Zahl Zahl 50R4->1 Zahlen grosser als 1 werden automat-
40RO -> 1 isch als 1 (true) interpretiert

StabNet 2.0
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Operand1 | Operand2 | Ergebnis | Beispiel Bemerkung
Text Text Zahl "Metrohm" OR "AG" --> 1 Eine leere Zeichenkette ("") wird als O
“ OR "Metrohm" —> 1 (falsch) m.terprenert, aIIe; andere gls 1
(wahr). Die erste Operation entspricht
""OR""-->0 also1TOR1-->1
Zeit Zeit Zahl Time(1999;10;07) OR Time(): siehe Time(Datum)
Time(1964;02;03) --> 1
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der
Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.
Zahl Text Zahl 1.20R "1.2" ->1 Vor der Operation wird der Operand
0 OR " > 1 vom Typ Zahllm den Typ Text umge-
wandelt, da eine Umwandlung von
Text in Zahl nicht sinnvoll ist. Bei der
zweiten Operation wird also die 0 in "0"
umgewandelt, was dem logischen Wert
1 (wahr) entspricht, da jede nicht leere
Zeichenkette als 1 interpretiert wird.
Text Zahl Zahl "Metrohm" OR 1.2 --> 1 Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
vorherigen Operation.
Zahl Zeit Zahl 2.0 OR Time(1999;10;7) --> Vor der Operation wird der Operand
1 vom Typ Datum/Zeit in Zahl umge-
wandelt und samtliche Daten ab dem
0 OR Time(1964;02;03) --> 1
ime( ) > 30. Dezember 1899 werden als 1 (wahr)
interpretiert.
Zeit Zahl Zahl Time(1999;10;7) OR 2.5 --> Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
1 vorherigen Operation.
Text Zeit Zahl "Metrohm" OR Vor dem Ausflhren der Operation wird
Time(1999;10;7) --> 1 der Operand vom Typ Datum/Zeit in
den Typ Text umgewandelt und jede
nicht leere Zeichenkette wird als 1
(wahr) interpretiert.
Zeit Text Zahl Time(1999;10;7) OR Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
"Metrohm" --> 1 vorherigen Operation.
2444 Vergleichsoperatoren
24441 Gleich

34

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax

Operand1 = Operand2

Die Operanden konnen entweder direkt oder als Variable eingegeben wer-
den und kénnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein. Der Ergeb-
nistyp ist immer eine Zahl (1 = wahr, 0 = falsch).
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2 Allgemeine Programmfunktionen

Ope-
rand1

Ope-
rand2

Ergebnis

Beispiel

Bemerkung

Operanden vom gleichen Typ:

Zahl Zahl Zahl 5=5->1 -
4=5->0
Text Text Zahl "Metrohm" = "AG" --> 0 Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten
"aG" = "AG" > 0 vvl|rd der ASCII-Wgrt der Ze|chen|§ette ver-
glichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben
haben unterschiedliche Werte!
Zeit Zeit Zahl Time(1998;04;06) = (siehe Kapitel 2.4.4.6.2, Seite 47)

Time(1964;02;03) --> 0

Operanden von unterschiedlichem

Typ:

Zahl

Text

Zahl

1.2="1.2"->11.2=
"Metrohm" --> 0

Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl in
Text umgewandelt, danach werden die
Texte nach ASCII-Wert verglichen (siehe
Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).

Text

Zahl

Zahl

"Metrohm" =1.2 --> 0

Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vor-
herigen Operation.

Zahl

Zeit

Zahl

2.0 = Time(1999;10;07) -->
0

Vor der Vergleichsoperation wird der Ope-
rand vom Typ Datum/Zeit in Zahl umge-
wandelt. Bei der Durchfiihrung der Opera-
tion wird dabei stets der exakte Wert nach
dieser Umwandlung verwendet, auch wenn
maximal 5 Stellen nach dem Komma ange-
zeigt werden kénnen (siehe Kapitel
2.4.4.7.5, Seite 52).

Zeit

Zahl

Zahl

Time(1999;10;7) = 2.0 -->
0

Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vor-
herigen Operation.

Text

Zeit

Zahl

"Metrohm" =
Time(1999;10;07) --> 0

Vor der Operation wird der Operand vom
Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt (hier
also: "1999-10-07 00:00:00 UTC+2"),
danach werden die Texte nach ASCII-Wert
verglichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite

59).

Zeit

Text

Zahl

Time(1999;10;07) =
"Metrohm" --> 0

Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vor-
herigen Operation.

StabNet 2.0
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2.4.4.4.2 Grosser als
Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
Operand1 > Operand2
Die Operanden kdnnen entweder direkt oder als Variable eingegeben wer-
den und kénnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein. Der Ergeb-
nistyp ist immer eine Zahl (1 = wahr, 0 = falsch).
Beispiele
Ope- Ope- Ergebnis | Beispiel Bemerkung
rand1 rand2
Operanden vom gleichen Typ:
Zahl Zahl Zahl 5>4->1 -
4>5->0
Text Text Zahl "Metrohm" > "AG" --> 1 Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten
“Aarau® > "Zug” > 0 wird der ASCII-Wert der Zeichenkette
9 verglichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite
59). Achtung: Gross- und Kleinbuchsta-
ben haben unterschiedliche Werte!
Zeit Zeit Zahl Time(1998;04;06) > (siehe Kapitel 2.4.4.6.2, Seite 47)
Time(1964;02;03) --> 1
Operanden von unterschiedlichem Typ:
Zahl Text Zahl 1.2 > "Metrohm" --> 01.23 Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl
>"1.2" --> 1 in Text umgewandelt, danach werden die
Texte nach ASCII-Wert verglichen (siehe
Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Text Zahl Zahl "Metrohm" > 1.2 --> 1 Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
vorherigen Operation.
Zahl Zeit Zahl 2.0 > Time(1999;10;07) --> Vor dem Vergleich wird der Operand vom
0 Typ Datum/Zeit in eine Zahl umgewan-
delt.
Zeit Zahl Zahl Time(1999;10;07) > 2.0 --> Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
1 vorherigen Operation.
Text Zeit Zahl "Metrohm" > Vor der Operation wird der Operand vom
Time(1999;10;07) --> 1 Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt
(hier also: "1999-10-07 00:00:00 UTC
+2"), danach werden die Texte nach
ASCII-Wert verglichen (siehe Kapitel
2.4.4.10, Seite 59).
Zeit Text Zahl Time(1999;10;7) > Hier gelten dieselben Regeln wie bei der

"Metrohm" --> 0

vorherigen Operation.
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2.4.4.4.3 Grosser gleich
Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
Operand1 >= Operand2
Die Operanden kdnnen entweder direkt oder als Variable eingegeben wer-
den und konnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein. Der Ergeb-
nistyp ist immer eine Zahl (1 = wahr, 0 = falsch).
Beispiele
Ope- Ope- Ergebnis | Beispiel Bemerkung
rand1 rand2
Operanden vom gleichen Typ:
Zahl Zahl Zahl 55=4->1 -
4>=5-->0
Text Text Zahl "Metrohm" >= "AG" --> 1 Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten
wird der ASCII-Wert der Zeichenkette ver-
glichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben
haben unterschiedliche Werte!
Zeit Zeit Zahl Time(1998;04;06) >= (siehe Kapitel 2.4.4.6.2, Seite 47)

Time(1964;02;03) --> 1

Operanden von unterschiedlichem

Typ:

Zahl Text Zahl 1.2>="1.2"->11.2 >= Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl
"Metrohm" --> 0 in Text umgewandelt, danach werden die
Texte nach ASCII-Wert verglichen (siehe
Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Text Zahl Zahl "Metrohm" >= 1.2 --> 1 Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
vorherigen Operation.
Zahl Zeit Zahl 2.0 >= Time(1999;10;07) --> | Vor dem Vergleich wird der Operand vom
0 Typ Datum/Zeit in eine Zahl umgewan-
delt.
Zeit Zahl Zahl Time(1999;10;07) >= 2.0 --> | Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
1 vorherigen Operation.
Text Zeit Zahl "Metrohm" >= Vor der Operation wird der Operand vom
Time(1999;10;07) --> 1 Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt
(hier also: "1999-10-07 00:00:00 UTC
+2"), danach werden die Texte nach
ASCII-Wert verglichen (siehe Kapitel
2.4.4.10, Seite 59).
Zeit Text Zahl Time(1999;10;7) >= Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
"Metrohm" --> 0 vorherigen Operation.
StabNet 2.0
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2.4 Formeleditor

24444 Kleiner als
Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
Operand1 < Operand2
Die Operanden kdnnen entweder direkt oder als Variable eingegeben wer-
den und kénnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein. Der Ergeb-
nistyp ist immer eine Zahl (1 = wahr, 0 = falsch).
Beispiele
Ope- Ope- Ergebnis | Beispiel Bemerkung
rand1 rand2
Operanden vom gleichen Typ:
Zahl Zahl Zahl 5<4->0 -
4<5->1
Text Text Zahl "Metrohm" < "AG" --> 0 Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten
wird der ASCII-Wert der Zeichenkette ver-
glichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben
haben unterschiedliche Werte!
Zeit Zeit Zahl Time(1998;04;06) < (siehe Kapitel 2.4.4.6.2, Seite 47)

Time(1964;02;03) --> 0

Operanden von unterschiedlichem Typ:

Zahl

Text

1.2 < "Metrohm" --> 11.2 <
"1"-->0

Zahl

Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl
in Text umgewandelt, danach werden die
Texte nach ASCII-Wert verglichen (siehe
Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).

Text

Zahl

Zahl "Metrohm" < 1.2 --> 0

Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
vorherigen Operation.

Zahl

Zeit

Zahl 2.0 < Time(1999;10;07) -->

1

Vor dem Vergleich wird der Operand vom
Typ Datum/Zeit in eine Zahl umgewan-
delt.

Zeit

Zahl

Zahl Time(1999;10;07) < 2.0 -->

0

Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
vorherigen Operation.

Text

Zeit

Zahl "Metrohm" <

Time(1999;10;07) --> 0

Vor der Operation wird der Operand vom
Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt
(hier also: "1999-10-07 00:00:00 UTC
+2"), danach werden die Texte nach
ASCII-Wert verglichen (siehe Kapitel
2.4.4.10, Seite 59).

Zeit

Text

Zahl Time(1999;10;7) <

"Metrohm" --> 1

Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
vorherigen Operation.
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2.4.4.4.5 Kleiner gleich

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
Operand1 <= Operand2
Die Operanden kdnnen entweder direkt oder als Variablen eingegeben
werden und kdnnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein. Der
Ergebnistyp ist immer eine Zahl (1 = wahr, 0 = falsch).
Beispiele

Ope- Ope- Ergebnis | Beispiel Bemerkung

rand1 rand2

Operanden vom gleichen Typ:

Time(1964;02;03) --> 0

Zahl Zahl Zahl 5<=4->0 -
4<=5->1

Text Text Zahl "Metrohm" <= "AG" --> 0 Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten
wird der ASCII-Wert der Zeichenkette ver-
glichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben
haben unterschiedliche Werte!

Zeit Zeit Zahl Time(1998;04;06) <= (siehe Kapitel 2.4.4.6.2, Seite 47)

Operanden von unters

chiedlichem Typ:

Zahl Text Zahl 2<="1.2"->01.2<= Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl
"Metrohm" --> 1 in Text umgewandelt, danach werden die
Texte nach ASCII-Wert verglichen (siehe
Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Text Zahl Zahl "Metrohm" <= 1.2 --> 0 Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
vorherigen Operation.
Zahl Zeit Zahl 2.0 <= Time(1999;10;07) -- | Vor dem Vergleich wird der Operand vom
>1 Typ Datum/Zeit in eine Zahl umgewan-
delt.
Zeit Zahl Zahl Time(1999;10;07) <= 2.0 -- | Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
>0 vorherigen Operation.
Text Zeit Zahl "Metrohm" <= Vor der Operation wird der Operand vom
Time(1999;10;07) --> 0 Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt
(hier also: "1999.10.07"), danach werden
die Texte nach ASCII-Wert verglichen
(siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Zeit Text Zahl Time(1999;10;7) <= Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
"Metrohm" --> 1 vorherigen Operation.
StabNet 2.0
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2.4.4.4.6 Ungleich
Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
Operand1 <> Operand2
Die Operanden kdnnen entweder direkt oder als Variable eingegeben wer-
den und kénnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein. Der Ergeb-
nistyp ist immer eine Zahl (1 = wahr, 0 = falsch).
Beispiele
Ope- Ope- Ergebnis | Beispiel Bemerkung
rand1 rand2
Operanden vom gleichen Typ:
Zahl Zahl Zahl 5<>4->1 -
5<>5->0
Text Text Zahl "Metrohm" <> "AG" --> 1 Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten
wird der ASCII-Wert der Zeichenkette ver-
glichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben
haben unterschiedliche Werte!
Zeit Zeit Zahl Time(1998;04;06) <> (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59)

Time(1964;02;03) --> 1

Operanden von unterschiedlichem

Typ:

Zahl

Text

Zahl

1.2<>"1.2" ->01.2 <>
"Metrohm" --> 1

Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl
in Text umgewandelt, danach werden die
Texte nach ASCII-Wert verglichen (siehe
Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).

Text

Zahl

Zahl

"Metrohm" <> 1.2 --> 1

Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
vorherigen Operation.

Zahl

Zeit

Zahl

2.0 <> Time(1999;10;07) -->
1

Vor dem Vergleich wird der Operand vom
Typ Datum/Zeit in eine Zahl umgewan-
delt.

Zeit

Zahl

Zahl

Time(1999;10;07) <> 2.5 -->
1

Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
vorherigen Operation.

Text

Zeit

Zahl

"Metrohm" <>
Time(1999;10;07) --> 1

Vor der Operation wird der Operand vom
Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt
(hier also: "1999-10-07 00:00:00 UTC
+2"), danach werden die Texte nach
ASCII-Wert verglichen (siehe Kapitel
2.4.4.10, Seite 59).

Zeit

Text

Zahl

Time(1999;10;7) <>
"Metrohm" --> 1

Hier gelten dieselben Regeln wie bei der
vorherigen Operation.
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2.4.4.5

2.4.4.5.1

2.4.45.2

StabNet 2.0

2 Allgemeine Programmfunktionen

Arithmetische Funktionen

Exponentialfunktion

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = Exp(Zahl)

Berechnet e A Zahl. Andere Schreibweise flr y = e“, wobei e die Euler-
sche Zahl (e =2.71828...) ist.

Parameter

Zahl Exponent

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten

Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht moglich
ist, wird als Resultat dieser Operation ungiiltig zurtickgegeben.

Beispiele
Exp(1.5) = 4.48169

Exp('CV.DurchschnTemp®) = Potenz des Exponenten (Common Variable
CV.DurchschnTemp) zur Basis e

Natiirlicher Logarithmus

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax

y = Ln(Zahl)

Gibt den Logarithmus der eingegebenen Zahl zur Basis e zurlck. Andere
Schreibweise fUr y = log.(Zahl), wobei e die Eulersche Zahl (e =2.71828...)
ist.

Parameter

Zahl >0

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten

Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht moglich
ist, wird als Resultat dieser Operation ungiiltig zurtickgegeben.

Beispiele
Ln(3) = 1.09861

Ln(‘CV.DurchschnTemp®) = NatUrlicher Logarithmus des Wertes der
Common Variable CV.DurchschnTemp zur Basis e
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2.4.4.53 Dekadischer Logarithmus

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = Log(Zahl)

Gibt den Logarithmus der eingegebenen Zahl zur Basis 10 zurtck. Andere
Schreibweise fr y = log;(Zahl).

Parameter

Zahl >0

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten

Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht méglich
ist, wird als Resultat dieser Operation ungiiltig zurlickgegeben.

Beispiele
Log(10) =1
Log('CV.DurchschnTemp') = Dekadischer Logarithmus des Wertes der

Common Variable CV.DurchschnTemp

24454 Quadratwurzel

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax

y = Sqrt(Zahl)

Gibt die Quadratwurzel der eingegebenen Zahl zurtick. Andere Schreib-
weise fur y =/ Zahl oder y = 2,/ Zahl.

Parameter

Zahl >0

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten

Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht méglich
ist, wird als Resultat dieser Operation ungiiltig zurtickgegeben.

Beispiele
Sqrt(33) = 5.745

Sqrt('CV.DurchschnTemp') = Quadratwurzel des Wertes der Common
Variable CV.DurchschnTemp
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2.4.4.55 Absolutwert
Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = Abs(Zahl)

Gibt den Absolutwert der eingegebenen Zahl zurlick, also den Wert der
Zahl unabhangig von ihrem Vorzeichen.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten
Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht moglich
ist, wird als Resultat dieser Operation ungiiltig zurtickgegeben.
Beispiele

Abs(-55.3) = 55.3

Abs('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variablen CV.Durch-
schnTemp ohne Vorzeichen

2.4.4.5.6 Nachkommateil

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = Frac(Zahl)

Gibt den Nachkommateil der eingegebenen Zahl zuruick.

E HINWEIS

In den Resultateigenschaften muss unbedingt die Anzahl Dezimalstel-
len des Resultates angegeben werden, da sonst der Nachkommateil
nicht angezeigt werden kann.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten

Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht moglich
ist, wird als Resultat dieser Operation ungultig zurtickgegeben.

Beispiele
Frac(-55.325) = 0.325
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Frac('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variable CV.Durch-
schnTemp ohne Vorzeichen

2.4.4.5.7 Vorkommateil

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax

y = Int(Zahl)

Gibt den Vorkommateil der eingegebenen Zahl zurtck.
Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten
Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht méglich
ist, wird als Resultat dieser Operation ungiiltig zuriickgegeben.
Beispiele

Int(-55.325) = -55

Int('CV.DurchschnTemp') = Vorkommateil des Wertes der Common
Variable CV.DurchschnTemp

2.4.4.5.8 Vorkommateil runden

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = Round(Zahl)

Gibt den gerundeten Wert der eingegebenen Zahl als ganze Zahl zurtck.

E HINWEIS

Falls die erste Dezimalstelle 5 oder grosser ist, wird auf die nachste
ganze Zahl aufgerundet (Kaufmannisches Runden).

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten

Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht maglich
ist, wird als Resultat dieser Operation ungultig zurtickgegeben.

Beispiele
Round(-55.5259) = -56
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2.4.4.5.10

StabNet 2.0

2 Allgemeine Programmfunktionen

Round('CV.DurchschnTemp') = Gerundeter Wert der Common Variable
CV.DurchschnTemp

Vorzeichen

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = Sign(Zahl)

Gibt das Vorzeichen der eingegebenen Zahl zurlick: 1 fir eine positive
Zahl, =1 fUr eine negative Zahl.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten

Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht moglich
ist, wird als Resultat dieser Operation ungiiltig zurtickgegeben.

Beispiele
Sign(-55.3) = -1
Sign(26.115) = 1

Sign('CV.DurchschnTemp') = Vorzeichen des Wertes der Common Vari-
able CV.DurchschnTemp

Quantile der Student'schen t-Verteilung

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
t, = Tinv(Wahrscheinlichkeit; Freiheitsgrade)

Berechnet die Quantile der Student'schen t-Verteilung fur zweiseitige
Intervalle.

Das Ergebnis beschreibt die halbe Intervall-Lange, als Vielfaches der Stan-
dardabweichung einer Stichproben-Gesamtheit mit gegebenen Frei-
heitsgraden, innerhalb der mit der angegebenen Wahrscheinlichkeit
der Mittelwert der Verteilung liegt, wenn das Intervall auf den Mittelwert
der Stichproben-Gesamtheit zentriert ist.

Parameter
Wahrscheinlichkeit

Typ Zahl, Wertebereich: O ... 1. Direkteingabe als Zahl oder als Formel, die
eine Zahl liefert. Bei unzulassigem Typ oder Wert wird das Resultat ungtil-
tig. Damit wird die Wahrscheinlichkeit angegeben, mit der der unbe-
kannte Mittelwert des t-verteilten Resultats innerhalb des zweiseitigen
Intervalls liegen soll.
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2.4.4.6

2.4.4.6.1

Freiheitsgrade

Typ Zahl, Wertebereich: 1 ... n. Direkteingabe als Zahl oder als Formel, die
eine Zahl liefert. Bei unzuldssigem Typ oder Wert wird das Resultat ungiil-
tig. Als Freiheitsgrade muss die Anzahl unabhangiger Stichproben zur
Ermittlung der Standardabweichung angegeben werden, vermindert um
die Anzahl der angepassten Parameter fir das Modell, auf das sich die
Standardabweichung bezieht (Freiheitsgrade = Anzahl Stichproben —
Anzahl Parameter).

Beispiele
Tinv(0.95; 9) = 2.26: Bei einer 10-fach Bestimmung (z. B. eines Titers)
entspricht die halbe Intervall-Lange der 2.26-fachen Standardabweichung.

Ermittlung des Vertrauensbereichs fiir einen Stichproben-Mittel-
wert: Eine varianzenhomogene Stichprobe mit Umfang n fir eine normal-
verteilte Grosse mit Erwartungswert u hat den Mittelwert x,,, die Stan-
dardabweichung s und die Freiheitsgrade v =n — 1. Die halbe Intervall-
Lange t, - s/\n gibt dann an, wie gross die absolute Differenz zwischen
dem Mittelwert x,, und dem Erwartungswert p unter der gegebenen
Wahrscheinlichkeit hochstens ist. Der Vertrauensbereich ist dabei die
volle Intervall-Ldnge, zentriert um den Mittelwert: u = x,, + t, - s/\n.

Titerbestimmung: 0.991, 1.021, 0.995, 1.003, 1.007, 0.993, 0.998,
1.015, 1.003, 0.985

Mittelwert = 1.001

Standardabweichung = 0.0111

Student-t-Quantile fur 95 % Wahrscheinlichkeit = 2.26
Vertrauensbereich des Titers = 1.001 + 0.008

Datum/Zeit-Funktionen

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = Time()
Gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit zurlck.

Parameter
keine

Riickgabewert

Aktuelles Datum und aktuelle Zeit im Format yyyy-mm-dd hh:mm:ss
UTC +xx
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2.4.4.6.2

StabNet 2.0

2 Allgemeine Programmfunktionen

E HINWEIS

UTC = Coordinated Universal Time, von der die Zeiten in den verschie-
denen Zeitzonen der Erde abgeleitet werden. MEZ (Mitteleuropdische

Zeit) ist gleich UTC plus 1 Stunde, in der Sommerzeit UTC plus 2 Stun-
den.

Time(Datum)

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = Time(year; month; day)

Gibt die eingegebenen Zahlen im Format Datum/Zeit zurlck.

Parameter
year 00...99 oder 1000...9999
month 1...12
day 1...31

Ein Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten
Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht moglich
ist, wird als Resultat dieser Operation ungiiltig zurtickgegeben.

n HINWEIS

Bei allen Parametern wird nur der ganzzahlige Anteil verwendet.

Eine Variable vom Typ Datum/Zeit kann hier nicht als Parameter Uber-
geben werden.

Sowohl bei der automatischen als auch bei der expliziten Umwandlung
von einer Zeit in den Typ Zahl werden die Anzahl Tage seit dem 30.
Dezember 1899 um 01 Uhr gezahlt.

Achtung: 30. Dezember 1899 01 Uhr = 0.00000 Tage, diese Zahl ist
auf 5 Stellen nach dem Komma gerundet, eine Vergleichsoperation
beispielsweise wird aber mit dem exakten Wert durchgefuhrt!

Riickgabewert
Datum/Zeit im Format yyyy-mm-dd hh:mm:ss UTC +xx
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2.4 Formeleditor

2.4.4.6.3

H HINWEIS

UTC = Coordinated Universal Time, von der die Zeiten in den verschie-
denen Zeitzonen der Erde abgeleitet werden. MEZ (Mitteleuropaische

Zeit) ist gleich UTC plus 1 Stunde, in der Sommerzeit UTC plus 2 Stun-

den.

Beispiele
Time(2004;02;02) = 2004-02-02 00:00:00 UTC +1 (abhangig von
der Systemzeit)

Time('CV.Testjahr';'CV.Testmonat';'CV.Testtag') = Datum zusammen-
gesetzt aus den Common Variablen

Time(Datum + Zeit)

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
y = Time(year; month; day; hour; minute; second)

Gibt die eingegebenen Zahlen im Format Datum/Zeit zurlck.

Parameter
year 00...99 oder 1000...9999
month 1...12
day 1...31
hour 0...23
minute 0...59

second 0...59
Ein Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten

Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht moglich
ist, wird als Resultat dieser Operation ungiiltig zuriickgegeben.
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E HINWEIS

Bei allen Parametern wird nur der ganzzahlige Anteil verwendet.

Eine Variable vom Typ Datum/Zeit kann hier nicht als Parameter Uber-
geben werden.

Sowohl bei der automatischen als auch bei der expliziten Umwandlung
von einer Zeit in den Typ Zahl werden die Anzahl Tage seit dem 30.
Dezember 1899 um 01 Uhr gezahlt.

Achtung: 30. Dezember 1899 01 Uhr = 0.00000 Tage, diese Zahl ist
auf 5 Stellen nach dem Komma gerundet, eine Vergleichsoperation
beispielsweise wird aber mit dem exakten Wert durchgefuhrt!

Riickgabewert
Datum/Zeit im Format yyyy-mm-dd hh:mm:ss UTC +xx

n HINWEIS

UTC = Coordinated Universal Time, von der die Zeiten in den verschie-
denen Zeitzonen der Erde abgeleitet werden. MEZ (Mitteleuropaische

Zeit) ist gleich UTC plus 1 Stunde, in der Sommerzeit UTC plus 2 Stun-
den.

Beispiele
Time(2004;06;02;10;30;25) = 2004-06-02 10:30:25 UTC +2
(abhangig von der Systemzeit)

Time('CV.Testjahr';'CV.Testmonat';'CV.Testtag’;'CV.TestStun-
de’;'CVTestMin';'CV.TestSek') = Datum zusammengesetzt aus den
Common Variablen

2.4.4.7 Typumwandlungsfunktionen

2.4.4.71 NumberToText

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = NumberToText(Zahl)

Gibt die eingegebene Zahl als Text zurtck.

Parameter
Zahl
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2.4 Formeleditor

2.4.4.7.2

2.4.4.7.3

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden.

Beispiele

NumberToText(-55.3) =-55.3

NumberToText('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variable
(DurchschnTemp) als Text

NumberToTime

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = NumberToTime(Zahl)

Gibt die eingegebene Zahl als Datum/Zeit zurtck, wobei die Zahl als
Anzahl Tage seit dem 30. Dezember 1899 um 01 Uhr interpretiert wird.

Parameter
Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden.

Beispiele
NumberToTime(35545.526) = 1997-05-25 14:37:26 UTC+2 (abhan-
gig von der Systemzeit)

NumberToTime(35780.55) = 1997-12-16 14:12:00 UTC+1 (abhan-
gig von der Systemzeit)

NumberToTime('CV.TestDatum') = Wert der Common Variable (TestDa-
tum) als Datum/Zeit

TextToNumber

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = TextToNumber(Text)

Gibt den eingegebenen Text als Zahl zurtck.

Parameter
Text

Der Parameter darf ausschliesslich numerische Zeichen oder Variablen
vom Typ Text enthalten, da sonst eine Typumwandlung nicht maglich ist.
Das Resultat dieser Umwandlung oder der Berechnung ware dann ungul-
tig. Zudem muss Text durch Anfiihrungs- und Schlusszeichen gekenn-
zeichnet werden.
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Beispiele
TextToNumber("-55.3") =-55.3

TextToNumber('CV.DurchschnTemp') = Wert der Variablen (Durch-
schnTemp) als Zahl

TextToNumber(‘MV.ID1°) = eingegebener Text von ID 1 als Zahl

2.4.4.7.4 TextToTime

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = TextToTime(Text;Format)

Gibt den eingegebenen Text als Datum/Zeit zurlck.

Parameter
Text

Der Parameter darf ausschliesslich numerische Zeichen oder Variablen
vom Typ Text enthalten, da sonst eine Typumwandlung nicht moglich ist
(Resultat = ungiiltig). Als Trennzeichen zwischen Jahr, Monat etc. kén-
nen Sie folgende Zeichen verwenden: Schragstrich (/), Punkt (.), Minus (=),
Strichpunkt (;), Doppelpunkt (z), Leerzeichen und Komma. Die Reihen-
folge der einzelnen Angaben konnen Sie selbst bestimmen, mussen diese
jedoch im Parameter Format angeben.

Format

Gibt an, in welchem Format oder Reihenfolge der Text eingegeben wurde.
Dieser Parameter muss mit Anfithrungs- und Schlusszeichen markiert
werden und kann aus folgenden Codezeichen zusammengesetzt werden:

Zeichen | Bedeutung

y Jahr

M Monat

d Tag

H Stunde 0...23

h Stunde AM/PM

m Minute

s Sekunde

a AM/PM Markierung
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2.4 Formeleditor

2.4.4.7.5

H HINWEIS

Wenn Sie die Uhrzeit im Format AM/PM angeben, muss zusatzlich zum
Formatierungszeichen h die AM/PM Markierung a verwendet werden
(siehe erstes Beispiel unten).

Beispiele
TextToTime("2004-12-3 5:22:01 PM";"yMdhmsa") = 2004-12-03
17:22:01 UTC+1 (abhangig von der Systemzeit)

TextToTime("12-15-01 2001:3:5";"HmsyMd") = 2001-03-05
12:15:01 UTC+1 (abhangig von der Systemzeit)

TextToTime('CV.TestDatum';'CV.TestFormat') = Werte der Common
Variablen im angegebenen Zeitformat

TextToTime(‘MV.ID1*;'CV.TestFormat') = eingegebener Text von ID1
im angegebenen Zeitformat

TimeToNumber

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax

y = TimeToNumber(Zeit)

Gibt die eingegebene Zeit als Zahl zurlck.

n HINWEIS

Sowohl bei der automatischen als auch bei der expliziten Umwandlung
von einer Zeit in den Typ Zahl werden die Anzahl Tage seit dem 30.
Dezember 1899 um 01 Uhr gezahlt.

Achtung: 30. Dezember 1899 01 Uhr = 0.00000 Tage, diese Zahl ist
auf 5 Stellen nach dem Komma gerundet, eine Vergleichsoperation
beispielsweise wird aber mit dem exakten Wert durchgefuhrt.

Parameter

Zeit

Dieser Parameter kann entweder in Form einer Zeit-Funktion oder als Vari-
able vom Typ Zeit angegeben werden.

Beispiele

TimeToNumber(Time()) = aktuelles Datum und aktuelle Zeit dargestellt
als Zahl (in Tagen seit Dezember 1899)

TimeToNumber(Time(1999;12;31;23;59;59)) = 36525.95832
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TimeToNumber(Time('TestJahr';'TestMonat';'TestTag')) = Wert der
Common Variablen als Anzahl Tage als Zahl

2.4.4.7.6 TimeToText
Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
y = TimeToText(Zeit)
Gibt die eingegebene Zeit als Text zurlck.
y = TimeToText(Zeit;Format)
Gibt die eingegebene Zeit als Text im gewunschten Format zurtck.
Parameter
Zeit
Dieser Parameter kann entweder in Form einer Zeit-Funktion oder als Vari-
able vom Typ Datum/Zeit angegeben werden.
Format
Gibt an, in welchem Format oder Reihenfolge die Zeit als Text ausgegeben
werden soll. Dieser Parameter kann aus folgenden Codezeichen zusam-
mengesetzt werden und muss mit Anfithrungs- und Schlusszeichen
markiert werden:
Zeichen Bedeutung Beispiel
y zweistellige Jahreszahl 03
yyyy vierstellige Jahreszahl 1999
M ein- oder zweistellige Monatszahl 4,12
MM zweistellige Monatszahl 04, 12
MMM Monatsname kurz Jul, Aug
MMMM Monatsname Juli, August
d ein- oder zweistellige Tageszahl 2,25
dd zweistellige Tageszahl 02, 25
h ein- oder zweistellige Stundenzahl 5 11
(1...12 AM/PM)
hh zweistellige Stundenzahl (1...12 05, 11
AM/PM)
H ein- oder zweistellige Stundenzahl 8, 17
(0...23)
HH zweistellige Stundenzahl (0...23) 08, 17
m ein- oder zweistellige Minutenzahl 2,25
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2.4 Formeleditor

Zeichen Bedeutung Beispiel
mm zweistellige Minutenzahl 02, 25
s ein- oder zweistellige Sekundenzahl 3,55
ss zweistellige Sekundenzahl 03, 55
E Wochentag kurz Mo, Di, Mi
EEEE Wochentag Montag, Dienstag
D ein-, zwei- oder dreistellige Zahl des 2,35, 142
Tages im Jahr
DD zwei- oder dreistellige Zahl des Tages | 02, 35, 142
im Jahr
DDD dreistellige Zahl des Tages im Jahr 002, 035, 142
F einstellige Zahl des Wochentags im 2
Monat, z. B. der 2. Montag im Mai
w ein- oder zweistellige Zahl der 5,25
Woche im Jahr
ww zweistellige Zahl der Woche im Jahr 05, 25
w einstellige Zahl der Woche im Monat | 3
a Format AM/PM AM, PM

Einleitungs- und Abschlusszeichen
fUr die Eingabe von beliebigem Text

Eingabe von '

H HINWEIS

Wenn Sie die Uhrzeit im Format AM/PM ausgeben wollen, muss
zusatzlich zum Formatierungszeichen h die AM/PM Markierung a ver-
wendet werden (siehe letztes Beispiel unten).

Beispiele
TimeToText(Time()) = aktuelles Datum und aktuelle Zeit (System) als
Text

TimeToText(Time(2004;05;04)) = 2004-05-04 00:00:00 UTC+2
(abhangig von der Systemzeit)

TimeToText('CV.TestZeit') = Wert der Common Variable (Typ Zeit) als
Text

TimeToText(Time(2000;12;31);"EEEE', den 'dd’'.'MMMM' 'yyyy") =
Sonntag, den 31.Dezember 2000
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2.4.4.8.1
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TimeToText(Time(1997;05;22);"M'/'d'/'yyyy’, 'ha") = 5/22/1997,
12PM

Text-Funktionen

TextPosition

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = TextPosition(Text ; Mustertext)
Gibt den Index zurlck, der angibt, an welcher Stelle der Mustertext im

Text zum ersten Mal vorkommt. Die Nummerierung des Indexes beginnt
bei 1!

Parameter
Text

Der Parameter kann entweder direkt oder als Variable vom Typ Text, Zahl
oder Datum/Zeit angegeben werden.

Mustertext

Der Parameter kann entweder direkt oder als Variable vom Typ Text, Zahl
oder Datum/Zeit angegeben werden. Falls die Typen der beiden Parame-
ter nicht Ubereinstimmen, wird jeweils der Typ von Mustertext in denje-
nigen von Text umgewandelt. Falls der Mustertext im Text nicht enthal-
ten ist, wird ungiiltig zurickgegeben.

ﬂ HINWEIS

Eingaben vom Typ Zahl werden immer mit einer Kommastelle versehen.

Beispiel: TextPosition(*12345";3) = ungiiltig, da die 3 vor der Ope-
ration in 3.0 umgewandelt wird und dies im Text nicht enthalten ist.

Beispiele
TextPosition("Zitronensaure”;"saure") = 9, ab der Indexnummer 9
kommt das Wort "saure" im Text vor

TextPosition("Zitronensaure";"Saure") = ungultig, das Wort "Saure"
(gross geschrieben) kommt im Text nicht vor

TextPosition("Zitronensaure";"salz") = ungiiltig, das Wort "salz"
kommt im Text nicht vor

TextPosition(Time(2004;05;05);"5") = 7
TextPosition(3362.14;"6") =3

TextPosition('MV.ID2';"Carbonat") = Index, bei dem der Wortteil
"Carbonat" in der ID2 das erste Mal beginnt
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2.4 Formeleditor

2.4.4.8.2

2.4.4.8.3

SubText

Trim

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = SubText(Text ; Position ; Lange)

Gibt denjenigen Textteil aus Text zuruck, der beim Index Position beginnt
und die Lange Lange hat.

Parameter

Text

Der Parameter kann entweder direkt als Text oder als Variable vom Typ
Text angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten
Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls diese Typumwand-

lung nicht maoglich ist, wird als Resultat dieser Operation ungultig zurtck-
gegeben.

Position

Die Nummerierung der Position beginnt bei 1. Der Parameter kann ent-
weder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ Zahl angegeben wer-
den. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automat-
isch in diesen umgewandelt. Falls eine Typumwandlung nicht moglich ist
oder die Position nicht existiert, wird als Resultat dieser Operation ungul-
tig zurlickgegeben.

Lange

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ
Zahl angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten
Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls eine Typumwand-
lung nicht maglich ist oder die hier angegebene Lange grosser als die
Lange des Subtextes ist, wird ungiiltig zurlickgegeben

Beispiele
SubText("Zitronensaure";9;5) = saure

SubText("Zitronensaure";9;6) = ungiiltig, ab der Position 9 sind nur
noch funf Zeichen vorhanden

SubText('MV.ID2';1;3) = die ersten drei Zeichen der Identifikation 2

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = Trim(Text)

Gibt den Text ohne vor- und nachlaufende Leerzeichen zurtck.

y = Trim(Text ; Mustertext)
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2.4.4.9.1
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Gibt den Text ohne Mustertext zuruck.
Parameter
Text

Der Parameter kann entweder direkt oder als Variable vom Typ Text, Zahl
oder Datum/Zeit angegeben werden.

Mustertext

Der Parameter kann entweder direkt oder als Variable vom Typ Text, Zahl
oder Datum/Zeit angegeben werden. Falls die Typen der beiden Parame-
ter nicht Ubereinstimmen, wird jeweils der Typ von Mustertext in denje-
nigen von Text umgewandelt.

n HINWEIS

Eingaben vom Typ Zahl werden immer mit einer Kommastelle versehen.

Beispiel: Trim(*12345";3) = 12345, da die 3 vor der Operation in 3.0
umgewandelt wird und dies im Text nicht enthalten ist.

Beispiele
Trim(" Zitronensaure ") = "Zitronensaure"
Trim("Zitronensaure";"saure") = Zitronen

Trim("Zitronensaure";"salz") = Zitronensaure

Diverse Funktionen

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen

Syntax
y = Case(Bedingung ; Wert_wahr ; Wert_falsch)

y = Case(Bedingung ; Wert_wahr ; Wert_falsch ; Wert_error)

Gibt Wert_wabhr zuriick, wenn die Bedingung wahr ist. Andernfalls wird
Wert_falsch zurlickgegeben. Tritt ein Fehler in der Bedingung auf (Resul-
tat ungiltig), wird Wert_error zurtckgegeben.

Parameter

Bedingung Zahl

Hier kann eine beliebige Variable (Typ Zahl) eingegeben werden, oder es
kann eine Vergleichs- oder Logik-Operation durchgefthrt werden, deren

Operatoren entweder direkt oder als Variable Ubergeben werden kénnen.
Diese konnen vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit sein.

Wert_wahr
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2.4.4.9.2

Error

Wenn die Bedingung <> 0 ist, wird dieser Parameter als Resultat der
Funktion abgespeichert. Dieser Parameter kann entweder direkt oder als
Variable Ubergeben werden und kann vom Typ Text, Zahl oder Datum/
Zeit sein. Auch ganze Operationen konnen hier Ubergeben werden.

Wert_falsch

Wenn die Bedingung = 0 ist, wird dieser Parameter als Resultat der Funk-
tion abgespeichert. Dieser Parameter kann entweder direkt oder als Vari-
able Ubergeben werden und kann vom Typ Text, Zahl oder Datum/Zeit
sein. Auch ganze Operationen kdnnen hier Ubergeben werden.

Wert_error

Wenn die Bedingung = ungiiltig ist, wird dieser Parameter als Resultat
der Funktion abgespeichert. Dieser Parameter kann entweder direkt oder
als Variable Ubergeben werden und kann vom Typ Text, Zahl oder
Datum/Zeit sein. Auch ganze Operationen konnen hier Ubergeben wer-
den.

Beispiele
Case('MV.ID1' = "";"ID1 leer”;"ID1 nicht leer") = falls im Ablauffens-

ter keine Eingabe fUr ID1 gemacht wurde, wird im Resultat der Text ID1
leer, ansonsten ID1 nicht leer gespeichert.

Case('RS.ZwischenRes' > 5.5;"Zwischenresultat zu hoch";'RS.Zwi-
schenRes' * 26.5;"Fehler aufgetreten”) = \Wenn das Resultat "Zwi-
schenRes" grosser als 5.5 ist, wird der Text "Zwischenresultat zu
hoch" in das Resultat geschrieben, ansonsten wird das Zwischenresultat
mit 26.5 multipliziert. Falls beim Vergleich (‘RS.ZwischenRes' > 5.5) ein
Fehler auftritt, wird "Fehler aufgetreten" als Resultat dieser Operation
abgespeichert.

Dialogfenster: Formeleditor » Operatoren/Funktionen
Syntax
y = Error(Wert)

Gibt +1 zurlck, wenn der Wert ungiiltig (Fehler) ist oder 0 wenn der
Wert giiltig ist. Mit dieser Funktion konnen z. B. Variablen auf ihre Exis-
tenz oder Gultigkeit Uberpruft werden.

Parameter
Wert

Die zu testende Variable.

Beispiele
Error(‘'RS.ZwischenRes') = 0: das Zwischenresultat konnte berechnet
werden.
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Error(‘'RS.ZwischenRes') = 1: das Zwischenresultat ist ungultig.

2.4.4.10 ASClI-Tabelle
Dialogfenster: Formeleditor
In der folgenden Tabelle sind nur die druckbaren Zeichen aufgelistet:
ASCIlI-Wert | Zeichen ASCII-Wert | Zeichen ASCII-Wert | Zeichen
(dec) (dec) (dec)
32 | Leerzeichen 64 | Klammeraffe (@) 96 | Accent grave ()
33 | Ausrufezeichen 65 | A 97 | a
0)
34 | Anfihrungszei- 66 | B 98 | b
chen (")
35 | Doppelkreuz (#) 67 | C 9 | c
36 | Dollar ($) 68 | D 100 | d
37 | Prozent (%) 69 | E 101 | e
38 | kaufmann. 70 | F 102 | f
“und" (&)
39 | Hochkomma (') 71| G 103 | g
40 | Klammer auf () 72 | H 104 | h
41 | Klammer zu () 73 | | 105 | i
42 | Multiplikations- 74 1 ) 106 | j
zeichen (*)
43 | Additionszei- 75 | K 107 | k
chen (+)
44 | Komma (,) 76 | L 108 | |
45 | Subtraktionszei- 77 | M 109 | ' m
chen ()
46 | Punkt () 78 | N 110 | n
47 | Schragstrich (/) 79 | O 1M1 | o
48 | O 80 | P M2 | p
49 |1 1 81 1Q 11319
50 | 2 82 | R M4 | r
51 |3 83 |S 15 | s
5214 84 | T 116 | t
5315 85 | U M7 | u
54 16 86 | V M8 | v
5517 87 | W 19 | w
StabNet 2.0
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2.5 Editieren
ASCII-Wert | Zeichen ASCII-Wert | Zeichen ASCIlI-Wert | Zeichen
(dec) (dec) (dec)
56 | 8 88 | X 120 | x
57 | 9 89 | v 121 |y
58 | Doppelpunkt () N |2 122 | z
59 | Strichpunkt ;) 91 | eckige Klammer 123 | geschweifte
D Klammer (f)
60 | kleiner als (<) 92 | Backslash (V) 124 | senkrechter
Strich ()
61 | gleich (5 93 | eckige Klammer 125 | geschweifte
M Klammer (})
62 | grosser als (>) 94 | Zirkumflex () 126 | Tilde (~)
63 | Fragezeichen (?) 95 | Unterstrich ()
2.5 Editieren
2.5.1 Datum wahlen

2.5.

=

Dialogfenster: Datum wahlen

Das Dialogfenster Datum wahlen dient zur Eingabe eines Datums in ein

Feld und wird mit der Schaltflache "= gedffnet.

2 Texteditor

Dialogfenster: Texteditor

Der Texteditor dient zur Eingabe von formatiertem Text in Textfeldern und
wird mit der Schaltflache T geoffnet.

Die Symbolleiste des Texteditors enthalt die folgenden Funktionen:
Ausgewahlten Text ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.
Ausgewahlten Text in Zwischenablage kopieren.

Text aus Zwischenablage einflgen.

Editor fur die Eingabe eines Hyperlinks 6ffnen (siehe Kapitel 2.5.3, Seite
61).
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)3
Formeleditor fur die Eingabe von Berechnungsformeln 6ffnen (siehe Kapi-
tel 2.4, Seite 20).
E HINWEIS
Damit Resultate von Formeln vom Typ Datum korrekt ausgegeben wer-
den, mussen sie fur Textfenster mit der Funktion TimeToText (siche
Kapitel 2.4.4.7.6, Seite 53) in Text umgewandelt werden.
9 v
Schriftgrésse in pt.
m v
Auswahl der Schriftfarbe.
B
Fett.
z
Kursiv.
v
Unterstrichen.
Linksbdndig.
Zentriert.

Rechtsbundig.

2.5.3 Hyperlink
Dialogfenster: Hyperlink

Das Dialogfenster Hyperlink dient zur Eingabe eines Hyperlinks in ein Feld
und wird mit der Schaltflache & geoffnet.

Angezeigter Text
Bezeichnung des Hyperlinks die angezeigt wird.
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2.5 Editieren

Linkziel

Adresse des Linkziels, auf das der Hyperlink verweist (Webseite, E-Mail-
Adresse, Datei,...).

Die Schaltflache 6ffnet einen Auswahldialog, um eine Datei als Linkziel zu
verknUpfen.

2.54 Farbe auswahlen

Farbton

Sattigung

Helligkeit

Dialogfenster: Farbe auswahlen

Das Dialogfenster Farbe auswahlen wird mit der Schaltflache ' im
entsprechenden Auswahlfeld gedffnet. Es enthalt Optionsschaltflachen
um den Farbton, die Sattigung und die Helligkeit einzustellen.

Farbauswahl

Durch Klicken in das linke Farbfeld kann eine Farbe ausgewahlt werden,
die Einstellungen der Farbe werden dabei automatisch in die Felder der
Farbeinstellung Ubertragen.

Schieberegler

Der Schieberegler in der Mitte des Dialogfensters ist mit dem aktivierten
Feld der Farbeinstellung synchronisiert. So lassen sich Farbton, Satti-
gung und Helligkeit sehr schnell einstellen.

Farbeinstellung

Farbton, Sattigung und Helligkeit der Farbe lassen sich unabhangig vonei-
nander einstellen.

Auswahl Farbton | Sattigung | Helligkeit
Standardwert Farbton

Eingabe des Farbtons.

Eingabebereich 0...359

Eingabe der Sattigung.
Eingabebereich 0...100

Eingabe der Helligkeit.
Eingabebereich 0...100
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Griin

Blau

2.6 E-Mail

2 Allgemeine Programmfunktionen

Anzeige RGB-Werte
Die RGB-Werte der ausgewahlten Farbe werden angezeigt.

Anzeige des Rotanteils.

Eingabebereich 0...255

Anzeige des Grunanteils.

Eingabebereich 0...255

Anzeige des Blauanteils.

Eingabebereich 0...255

Farbmuster

Im rechten unteren Bereich des Dialogfensters wird ein Muster der einge-
stellten Farbe angezeigt.

2.6.1 E-Mail senden

E-Mail-Vorlage

Dialogfenster: [E-Mail...] » E-Mail senden

Auswahl der Vorlage fir das Senden des E-Mails.

Betreff
Betreff zur Beschreibung der Nachricht.
Meldung
Text der Meldung, der an die unter [E-Mail...] definierten Adresse ausge-
geben wird. Anklicken des Symbols |iJ offnet das Dialogfenster des Text-
editors (siehe Kapitel 2.5.2, Seite 60).
2.6.2 E-Mail-Vorlagen verwalten
Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Vorlagen » E-Mail-Vorlagen... » E-Mail-
Vorlagen
Im Dialogfenster E-Mail-Vorlagen werden die gespeicherten E-Mail-Vor-
lagen in einer Tabelle angezeigt. Die Tabelle ist nicht editierbar, sie kann
StabNet 2.0
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2.6 E-Mail

jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte
in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name
Name der E-Mail-Vorlage.

Empfanger
E-Mail-Adresse des Empfangers.
Das Menu [Bearbeiten] unterhalb der Liste der E-Mail-Vorlagen oder ein
Rechtsklick auf die Tabelle 6ffnet ein Menu mit den folgenden Menupunk-
ten:

Neu... bearbeiten,

Eigenschaften...

Neue Vorlage erstellen. Es &ffnet sich das Fenster E-Mail-Vorlage
in dem eine neue Vorlage definiert werden kann (siehe Kapitel 2.6.

3, Seite 64).

Ausgewahlte Vorlage bearbeiten. Es 6ffnet sich das Fenster E-Mail-Vorlage
bearbeiten, in dem die Vorlage bearbeitet werden kann (siehe Kapitel 2.6.3,

Seite 64).

Kopieren Ausgewahlte Vorlage kopieren und unter dem Namen Kopie von 'Vorlagen-
name' speichern.

Loschen

Ausgewahlte Vorlage I6schen.

Test-E-Mail senden

Test-E-Mail mit der ausgewahlten E-Mail-Vorlage versenden.

2.6.3 E-Mail-Vorlage bearbeiten

E-Mail-Vorlage

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Vorlagen » E-Mail-Vorlagen... » E-Mail-
Vorlagen » Neu... / Eigenschaften... » E-Mail-Vorlage bearbeiten
Name der E-Mail-Vorlage.
Eingabe 16 Zeichen
Empfanger
E-Mail-Adresse des Empfangers.
Eingabe 200 Zeichen
Absender
E-Mail-Adresse des Absenders.
Eingabe 200 Zeichen
StabNet 2.0



SMTP-Server

Port

Verschliisselung

POP-Server

Port

Anwender

Passwort

StabNet 2.0

2 Allgemeine Programmfunktionen

Adresse des SMTP-Mail-Servers.

Eingabe 200 Zeichen

Portnummer des SMTP-Mail-Servers.

Eingabebereich 1...65536
Standardwert 25

Auswahl des Verschlusselungstyps fur die DatenlUbertragung an den
SMTP-Mail-Server.

Auswahl Keine | SSL | StartTLS
Standardwert Keine
Authentifizierung

ein | aus (Standardwert: aus)

Checkbox zur Aktivierung der Authentifizierung des Absenders beim Ver-
schicken der E-Mail sowie Wahl der Authentifizierungsmethode.

Auswahl SMTP | SMTP after POP
Standardwert SMTP

Adresse des POP-Mail-Servers.
Eingabe 3 ... 200 Zeichen

Portnummer des POP-Mail-Servers.

Eingabebereich 1...65536
Standardwert 110

Name des Anwenders flr den Zugang zum Mail-Server. Dieser Name muss
nicht mit dem Windows-Anwendernamen tbereinstimmen.

Eingabe 2 ... 50 Zeichen

Passwort fur den Zugang zum Mail-Server. Dieses Passwort muss nicht mit
dem Windows-Passwort Ubereinstimmen.

Eingabe 50 Zeichen
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3.1 Arbeitsplatz - Allgemeines

3 Arbeitsplatz

3.1 Arbeitsplatz - Allgemeines

3.1.1 Arbeitsplatz - Definition

Programmteil: Arbeitsplatz

Als Arbeitsplatz bezeichnet man in StabNet den Programmteil, in dem
bis zu 4 Arbeitsplatze nebeneinander fur den gleichzeitigen, unabhangi-
gen Ablauf von je maximal 8 Einzelbestimmungen pro Arbeitsplatz ge6ff-
net werden kénnen. Jedem Arbeitsplatz muss ein Gerat aus der Konfigura-
tion zugeordnet werden, ein bestimmtes Gerat kann aber nur einem
Arbeitsplatz zugeordnet werden.

3.1.2 Arbeitsplatz - Oberflache

Programmteil: Arbeitsplatz

Arbeitsplatz-Symbol

O,

Durch Klicken auf das Arbeitsplatz-Symbol in der vertikalen Leiste am lin-
ken Rand wird der Programmteil Arbeitsplatz gecffnet, gleichzeitig wird
das Arbeitsplatz-Symbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des
Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell
geoffneten Arbeitsplatze angezeigt wird (siehe Kapitel 3.2.2, Seite 69).

Elemente

Die Oberflache des Programmteils Arbeitsplatz umfasst die folgenden
Elemente:

» Hauptfenster

= Arbeitsplatzspezifische Mendleiste
» Arbeitsplatzspezifische Symbolleiste
» Statusleiste

Statusleiste

FUr jeden geoffneten Arbeitsplatz erscheint unten rechts in der Statusleiste
ein Punkt in der Farbe des Arbeitsplatzes. Laufende Bestimmungen wer-
den durch einen rotierenden Fligel symbolisiert.
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3.1.3.1

3 Arbeitsplatz

Arbeitsplatz - Meniileiste

Arbeitsplatz - Menii Datei

Programmteil: Arbeitsplatz

Arbeitsplatz »
[
+ Neu...

A
l!( Schliessen

Neuen Arbeitsplatz 6ffnen (siehe Kapitel 3.2.1, Seite 69).

Ausgewahlten Arbeitsplatz schliessen (siehe Kapitel 3.2.3, Seite 70).

:lé Abmelden...

Anwender abmelden (siehe Kapitel 2.2.3, Seite 13).

Beenden

Programm beenden.

3.1.3.2

Arbeitsplatz - Menii Ansicht

Programmteil: Arbeitsplatz

v Symbolleiste

Anzeige der Symbolleiste ein-/ausschalten (siehe Kapitel 3.3.2, Seite 71).

3.1.3.3

Arbeitsplatz - Menii Extras

Programmteil: Arbeitsplatz

Aktionen am Bestim-
mungsende fiir »

Block A
Block B
Stoppkriterien
& andern »

Block A

Block B

Aktion (Heizung ausschalten und/oder Gasfluss reduzieren) am Bestimmungs-
ende flr Block A definieren (siehe Kapitel 3.3.3, Seite 71).

Aktion (Heizung ausschalten und/oder Gasfluss reduzieren) am Bestimmungs-
ende flr Block B definieren (siehe Kapitel 3.3.3, Seite 71).

Stopp Kriterien wahrend der Messung fur Block A andern (siehe Kapitel 3.3.13,
Seite 80).

Stopp Kriterien wahrend der Messung fur Block B andern (siehe Kapitel 3.3.13,
Seite 80).

Temperaturkorrektur
}3 bestimmen... »

Block A

StabNet 2.0

Bestimmung der Temperaturkorrektur mit dem Block A durchfiihren (siehe Kapi-
tel 3.4, Seite 82).
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Block B

Zellkonstante
= bestimmen... »

Bestimmung der Temperaturkorrektur mit dem Block B durchflihren (siehe Kapi-
tel 3.4, Seite 82).

Block A Bestimmung der Zellkonstante mit dem Block A durchfliihren (siehe Kapitel 3.5,
Seite 86).
Block B Bestimmung der Zellkonstante mit dem Block B durchfiihren (siehe Kapitel 3.5,
Seite 86).
O Timer... Automatisch ausflihrbare Aktionen definieren (siehe Kapitel 3.6, Seite 89).

Textvorlagen...

Textvorlagen fur die Probendaten erstellen (siehe Kapitel 3.7, Seite 92).

3.1.3.4 Menii Hilfe

Programmteil: Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration

? StabNet Hilfe

Info

StabNet-Hilfe 6ffnen.

Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

3.14 Arbeitsplatz - Symbolleiste

Programmteil: Arbeitsplatz

& Neuen Arbeitsplatz erstellen (siehe Kapitel 3.2.1, Seite 69).

i’( Arbeitsplatz schliessen (siehe Kapitel 3.2.3, Seite 70)

) Automatisch ausfihrbare Heizungsstarts definieren (siehe Kapitel 3.6.1, Seite
89).

B Anwender abmelden (siehe Kapitel 2.2.3, Seite 13).

?

StabNet-Hilfe 6ffnen.

3.1.5 Arbeitsplatz - Funktionen

68

Programmteil: Arbeitsplatz
Im Programmteil Arbeitsplatz kénnen folgende Funktionen ausgefuhrt
werden:

Arbeitsplitze

= Neuen Arbeitsplatz 6ffnen
» Arbeitsplatz auswdhlen
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= Arbeitsplatz schliessen

Bestimmung

= Methode auswdhlen

= Heizung ein-/ausschalten
= Gasfluss ein-/ausschalten
= Bestimmung durchfihren
= Probendaten live dndern

Extras

= Aktionen am Bestimmungsende definieren
= Stoppkriterien dndern

» Temperaturkorrektur bestimmen

= Zellkonstante bestimmen

= Automatischen Heizungsstart definieren

= Textvorlagen definieren

3.2 Arbeitsplatzverwaltung

3.2.1 Neuen Arbeitsplatz 6ffnen

Geratename

Farbe

Dialogfenster: Arbeitsplatz » Datei > Arbeitsplatz » Neu... » Neuer Arbeitsplatz

Auswahl eines Gerates aus der Konfiguration. Dieses Gerat wird dem neu
zu 6ffnenden Arbeitsplatz zugewiesen. Jedes Gerat kann nur einmal zuge-
wiesen werden.

Auswabhl 'Geratename’

Auswahl der Farbe fUr die Titelbalken der Unterfenster und das Statussym-
bol des neu gedffneten Arbeitsplatzes in der Statusleiste.

Auswahl griin | ocker | blau | braun
Standardwert griin

3.2.2 Arbeitsplatz auswahlen

StabNet 2.0

Programmteil: Arbeitsplatz

In der linken oberen Ecke des Arbeitsplatz-Symbols wird die Anzahl ge6-
ffneter Arbeitsplatze angezeigt. Sind 2 oder mehr Arbeitsplatze gedffnet,
kann der Arbeitsplatz, der im Hauptfenster angezeigt werden soll, mit
Hilfe des Arbeitsplatzsymbols ausgewahlt werden.
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(1] Ein Arbeitsplatz ist gedffnet und wird im Hauptfenster
@ angezeigt.
.
(2 2 Zwei Arbeitsplatze sind geoffnet, aber nur ein Arbeits-
) platz wird im Hauptfenster angezeigt.
Oy,

(2 2 892 Ein Klick mit der linken oder rechten Maus-
<) \ taste auf das Arbeitsplatzsymbol 6ffnet ein
> 895 MenU, in dem die Namen aller gedffneten
[ | Arbeitsplatze angezeigt werden. Der im
Hauptfenster angezeigte Arbeitsplatz wird
dabei mit einem Hakchen markiert. Mit
einem Klick auf den gewdnschten Arbeits-
platz wird dieser anstelle des zuvor ausge-

wahlten Arbeitsplatzes im Arbeitsplatzfenster
angezeigt.

3.2.3 Arbeitsplatz schliessen
Menupunkt: Arbeitsplatz » Datei » Arbeitsplatz » Schliessen

Mit diesem MenUpunkt wird der ausgewahlte Arbeitsplatz geschlossen.

3.3 Messpositionsanzeige

3.3.1 Messpositionsanzeige - Allgemeines
Hauptfenster: Arbeitsplatz

Das Arbeitsplatz-Hauptfenster enthalt die Anzeige der Messpositionen,
welche unterteilt ist in einen Bereich fur Block A und einen Bereich fur
Block B. In beiden Bereichen werden folgende Elemente angezeigt:

= 3.3.2Symbolleiste
Blockspezifische Symbolleiste.

= 3.3.4Methode auswdhlen
Auswahl der Methode, mit der die Bestimmung durchgefuhrt werden
soll.

» 3.3.5Heizung einschalten/ausschalten
Einschalten/Ausschalten der Heizung mit Anzeige der aktuellen Tempe-
ratur des Heizblocks.

» 3.3.6Gasfluss einschalten/ausschalten
Einschalten/Ausschalten des Gasflusses mit Anzeige des aktuellen Gas-
flusses.
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= 3.3.7Probendaten
Eingabe der Probendaten und zusatzlicher Informationen.

= 3.3.8Sensor auswdhlen
Zuordnung des Leitfahigkeitssensors zur Messposition.

= 3.3.9Bestimmung durchfihren
Start/Stopp von Bestimmungen, Statusanzeige, Aufzeichnung der
Messkurve.

= 3.3.10Live-Kurve
Anzeige der Messkurve, Induktionszeit-Linie, Stabilitatszeit-Linie, Leitfa-
higkeit, Messzeit und des aktuellen Messwerts.

3.3.2 Symbolleiste

Hauptfenster: Arbeitsplatz » Block A/Block B

= Applikationsnotiz der fur Block A oder Block B geladenen Methode anzeigen
(siehe Kapitel 3.3.14, Seite 81).

4 Stoppkriterien wahrend einer Bestimmung andern (siehe Kapitel 3.3.13, Seite
80).

A Bestimmung der Temperaturkorrektur starten (siehe Kapitel 3.4, Seite 82).

Bestimmung der Zellkonstante starten (siehe Kapitel 3.5, Seite 86)

3.33 Aktionen am Bestimmungsende

Heizung ausschalten

Gasfluss reduzieren

StabNet 2.0

Dialogfenster: Arbeitsplatz » Extras » Aktionen am Bestimmungsende
fiir » Block A / Block B » Aktionen am Bestimmungsende - Block #

Mit dem MenUpunkt Extras » Aktionen am Bestimmungsende

fiir » Block A / Block B 6ffnet sich das Fenster Aktionen am Bestim-
mungsende - Block #. In diesem Dialogfenster kdnnen vor dem Start
einer Bestimmung oder wahrend einer laufenden Bestimmung die folgen-
den Aktionen fur das Bestimmungsende definiert werden:

ein | aus (Standardwert: aus)

Automatisches Ausschalten der Heizung am Ende der Bestimmung.

ein | aus (Standardwert: ein)

Automatisches Reduzieren des Gasflusses am Ende der Bestimmung.
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3.3 Messpositionsanzeige

3.3.4 Methode auswaihlen

Methode

Hauptfenster: Arbeitsplatz » Block A/Block B

Auswahl der Methode aus der aktuellen Methodengruppe, mit der die
Bestimmung im Block durchgefuhrt werden soll. Bleibt man mit dem Cur-
sor in diesem Feld, erscheint der Name der aktuellen Methodengruppe als
Tooltip Gruppe: ‘Gruppenname’, falls neben der Hauptgruppe noch
andere Gruppen vorhanden sind.

Auswabhl ‘Methodenname'

Das Dialogfenster Methode 6ffnen fur die erweiterte Methodenwahl
offnen (siehe Kapitel 5.2.2, Seite 254). Wird in diesem Fenster eine
Methode aus einer anderen als der aktuellen Methodengruppe ausge-
wahlt, ist diese Gruppe fortan die aktuelle Methodengruppe fur die
Schnellauswahl von Methoden im Feld Methode.

Nach der Auswahl der Methode wird diese fur den ausgewahlten Heiz-
block geladen. Dabei werden automatisch die folgenden Parameter und
Oberflachenelemente der Messpositionsanzeige aktualisiert:

» Zieltemperatur (Probentemperatur + Temperaturkorrektur)

= Gasfluss

» Einzelbestimmung/Mehrfachbestimmung (Anzeige eines Rahmens fur
Doppelbestimmungen oder Vierfachbestimmungen)

» Probendatenfelder

= Sensorfeld

= Grafikdarstellung

E HINWEIS

Wird die fur den Heizblock geladene Methode im Methodeneditor
geandert und neu gespeichert, so wird sie automatisch neu geladen,
sobald auf keiner Messposition des Heizblocks mehr eine Bestimmung
lauft.

3.3.5 Heizung einschalten/ausschalten

Hauptfenster: Arbeitsplatz » Block A/Block B

Die Heizung der beiden Blocke A und B kann fur jeden Block einzeln ein-
geschaltet und ausgeschaltet werden. Geheizt wird auf die in der gelade-
nen Methode definierte Zieltemperatur (= Probentemperatur + Tem-
peraturkorrektur), die links neben der Start/Stop-Schaltflache angezeigt
wird. Rechts neben der Schaltflache wird die aktuelle Temperatur des Heiz-
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blocks grafisch (als Abweichung der aktuellen Temperatur des Heizblocks
von der Zieltemperatur) und digital angezeigt.

Vor dem Einschalten der Heizung

1216 °C | P start | | | 20.0 °C |

Die aktuelle Heizblocktemperatur wird mit einem grauen Fortschrittsbalken

angezeigt. Durch Driicken von | P start | wird die Heizung fiir den Block
eingeschaltet

Waihrend der Aufheizphase

1216 °C | Mstop || |51.8 °C |

Nach dem Einschalten der Heizung wird die aktuelle Heizblocktemperatur
mit einem roten Fortschrittsbalken angezeigt. Durch Dricken von

|M wird die Aufheizphase beendet und die Heizung abgeschaltet.
Die aktuelle Heizblocktemperatur wird wieder mit einem grauen Fort-
schrittsbalken angezeigt.

Nach Erreichen der Temperatur

1216°C | Mstop || 121.6 °C |

Ist die gewahlte Heizblocktemperatur erreicht und stabil, so wird die Tem-
peratur mit einem griinen Fortschrittsbalken angezeigt. Solange auf dem
gewahlten Block keine Bestimmung lauft, kann die Heizung durch Dri-

cken von |M wieder ausgeschaltet werden. Die aktuelle Heizblock-
temperatur wird wieder mit einem grauen Fortschrittsbalken angezeigt.

Gasfluss einschalten/ausschalten

Hauptfenster: Arbeitsplatz » Block A/Block B

892 Professional Rancimat / 893 Professional Biodiesel Ran-
cimat

Bei diesen Geraten kann der Gasfluss fur die beiden Blocke A und B nicht
einzeln pro Block ein- und ausgeschaltet werden, sondern immer nur
gemeinsam. Sind auf den beiden Blocken Methoden mit unterschied-
lichem Gasfluss geladen, wird der Wert aus demjenigen Block verwendet,
in dem der Gasfluss eingeschaltet wird. Geregelt wird auf den in der gela-
denen Methode definierten Gasfluss, der links neben der Start/Stop-
Schaltflache angezeigt wird. Rechts neben der Schaltflache wird der aktu-
elle Gasfluss digital angezeigt. Folgende Anzeigen sind moglich:

Gasfluss 20,0 Lfh | P start || —-Lfh)
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Der Gasfluss ist nicht eingeschaltet. Durch Driicken von L P start | yyirg
der Gasfluss fur beide Blocke eingeschaltet.

Gasfluss 20,0 Lfh | M stop || 20001k

Der Gasfluss ist eingeschaltet und entspricht dem Soll-Wert aus der fur

diesen Block geladenen Methode. Durch Drucken von |m wird der
Gasfluss fur beide Blocke abgeschaltet. Der Gasfluss kann nur dann ausge-
schaltet werden, wenn weder auf Block A noch auf Block B eine Bestim-
mung lauft.

Gasfluss 20,0 Lfh | M@ stop || 10,01k

Der Gasfluss ist eingeschaltet, entspricht aber nicht dem Soll-Wert aus der

fUr diesen Block geladenen Methode. Durch Drucken von |ﬂ wird
der Gasfluss fur beide Blocke abgeschaltet. Der Gasfluss kann nur dann
ausgeschaltet werden, wenn weder auf Block A noch auf Block B eine
Bestimmung lauft.

H HINWEIS

Ist fr ein Gerat in der Konfiguration die Interne Pumpe ausgeschaltet,
so kann der Gasfluss nicht mehr ein- und ausgeschaltet werden und die

Schaltflachen | » Start | yng | M ston | pjeiben inaktiv. Der tiber die
externe Gaszufuhr geregelte Gasfluss wird aber ebenfalls im Anzeige-
feld angezeigt.

895 Professional PVC Thermomat

Bei diesem Gerat kann der Gasfluss fur die beiden Blécke A und B einzeln
pro Block ein- und ausgeschaltet werden. Geregelt wird auf den in der
geladenen Methode definierten Gasfluss, der links neben der Start/Stop-
Schaltflache angezeigt wird. Rechts neben der Schaltflache wird der aktu-
elle Gasfluss digital angezeigt. Folgende Anzeigen sind moglich:

Gasfluss ~ 7.0Lh | Potart || —-Lh]

Der Gasfluss ist nicht eingeschaltet. Durch Driicken von | start | yirg
der Gasfluss fur den gewahlten Block eingeschaltet

Gasfluss 7.0 | MStop || 70U

Der Gasfluss ist eingeschaltet und entspricht dem Soll-Wert aus der

Methode. Durch Drlcken von |M wird der Gasfluss fUr den
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Info 2
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gewahlten Block abgeschaltet. Der Gasfluss kann nur dann ausgeschaltet
werden, wenn auf dem gewahlten Block keine Bestimmung mehr lauft.

E HINWEIS

Wird der Gasfluss nach einer Bestimmung manuell ausgeschaltet, so
mussen die Reaktionsgefdsse zwingend innerhalb 1 h nach dem Ende
der Bestimmung aus dem PVC Thermomat entfernt werden. Werden
die Gefasse nicht entfernt, so entsteht mit der Zeit wegen der Absorp-
tion des weiterhin produzierten HCl in kondensiertem Wasserdampf aus
dem Messgefass ein Unterdruck, der zum Zurlcksaugen der Messl6-
sung ins heisse Reaktionsgefass fuhren kann.

Probendaten

Hauptfenster: Arbeitsplatz » Block A/Block B

Eingabe einer Bezeichnung oder Auswahl einer definierten Textvorlage fur
die Probe.

Nur editierbar, wenn keine Bestimmung lauft, sonst inaktiv.

Eingabe 100 Zeichen
Auswahl ‘Textvorlage'

Eingabe einer zusatzlichen Information zur Probe. Wurden Textvorlagen
fur diesen Parameter definiert, konnen sie hier ausgewahlt werden.

Das Feld Info 1 wird nur angezeigt, wenn es in der Methode aktiviert
wurde (siehe Kapitel 5.7.2.2, Seite 295). Im Hauptfenster des Programm-
teils Arbeitsplatz konnen die Info-Felder weder entfernt noch hinzuge-
fugt werden.

Nur editierbar, wenn keine Bestimmung lauft, sonst inaktiv.

Eingabe 100 Zeichen
Auswahl ‘Textvorlage'

Eingabe einer zusatzlichen Information zur Probe. Wurden Textvorlagen
fur diesen Parameter definiert, konnen sie hier ausgewahlt werden.

Das Feld Info 2 wird nur angezeigt, wenn es in der Methode aktiviert
wurde (siehe Kapitel 5.7.2.2, Seite 295). Im Hauptfenster des Programm-
teils Arbeitsplatz konnen die Info-Felder weder entfernt noch hinzuge-
fugt werden.

Nur editierbar, wenn keine Bestimmung lauft, sonst inaktiv.
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Eingabe 100 Zeichen
Auswahl ‘Textvorlage'

Info 3
Eingabe einer zusatzlichen Information zur Probe. Wurden Textvorlagen
fUr diesen Parameter definiert, konnen sie hier ausgewahlt werden.
Das Feld Info 3 wird nur angezeigt, wenn es in der Methode aktiviert
wurde (siehe Kapitel 5.7.2.2, Seite 295). Im Hauptfenster des Programm-
teils Arbeitsplatz konnen die Info-Felder weder entfernt noch hinzuge-
fugt werden.
Nur editierbar, wenn keine Bestimmung lauft, sonst inaktiv.
Eingabe 100 Zeichen
Auswahl ‘Textvorlage'

3.3.8 Sensor auswahlen
Hauptfenster: Arbeitsplatz » Block A/Block B

Sensor
Auswahl des Leitfahigkeitssensors aus der Konfiguration, mit dem die
Bestimmung durchgefuhrt werden soll.
Das Feld Sensor ist nur dann vorhanden, wenn in der Methode das Kon-
trollkastchen Leitfahigkeitssensor-Zuordnung aktiviert wurde (siehe
Kapitel 5.5.1, Seite 275). Im Hauptfenster des Programmteils Arbeits-
platz kann das Feld Sensor weder entfernt noch hinzugeftgt werden.
Nur editierbar, wenn keine Bestimmung lauft, sonst inaktiv.
Auswahl ‘Sensorname’

3.3.9 Bestimmung durchfiihren

Start

Hauptfenster: Arbeitsplatz » Block A/Block B

Bestimmung starten

Bestimmung an der ausgewahlten Messposition starten. Alternativ kann
die Bestimmung auch mit der Starttaste direkt am Gerat gestartet werden.

StabNet 2.0



Stop

Stop

3.3.10

StabNet 2.0

N

Stop

3 Arbeitsplatz

Bestimmung stoppen

Bestimmung an der ausgewahlten Messposition stoppen.

Messpositionsanzeige wahrend der Bestimmung

Pulsierende Anzeige der Messpositionsnummer wahrend der Bestimmung.
Der Hintergrund der Live-Kurve wird mit der in der Methode eingestellten
Farbe angezeigt (siehe Kapitel 5.7.3.2, Seite 300).

Einzelbestimmung durchfiihren

Eine Einzelbestimmung kann durchgefihrt werden, wenn in der Methode
fur Statistische Verkniipfung die Einstellung keine ausgewahlt ist
(siehe Kapitel 5.5.1, Seite 275).

Doppelbestimmung durchfiihren

Eine Doppelbestimmung kann durchgefihrt werden, wenn in der
Methode fur Statistische Verkniipfung die Einstellung 2 Positionen
ausgewahlt ist (siehe Kapitel 5.5.1, Seite 275). Dies wird auf der Oberfla-
che mit einem farbigen Rahmen um die Positionen 1 und 2 oder 3 und 4
angezeigt. Bestimmungen, die auf den Positionen 1 und 2 oder 3 und 4
gestartet werden, werden statistisch miteinander verknupft.

Vierfachbestimmung durchfiihren

Eine Vierfachbestimmung kann durchgefuhrt werden, wenn in der
Methode fur Statistische Verkniipfung die Einstellung 4 Positionen
ausgewahlt ist (siehe Kapitel 5.5.1, Seite 275). Dies wird auf der Oberfla-
che mit einem farbigen Rahmen um die Positionen 1 bis 4 angezeigt.
Bestimmungen, die auf den Positionen 1 bis 4 gestartet werden, werden
statistisch miteinander verknUpft.

Live-Kurve

Hauptfenster: Arbeitsplatz » Block A/Block B

Anzeige der Live-Kurve

Die Live-Kurve einer gestarteten Bestimmung wird im Hauptfenster des
Programmteils Arbeitsplatz fur jede Position neben der Start-Schaltflache
angezeigt. Vor dem Start einer Bestimmung wird die Live-Kurve mit
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grauem Hintergrund dargestellt, nach dem Start erscheint der Hintergrund
mit der in der Methode eingestellten Farbe (siehe Kapitel 5.7.3.2, Seite
300). Ist die Bestimmung beendet, wird der Hintergrund wieder grau dar-
gestellt.

In den acht Live-Kurven werden wahrend und nach der Messung folgende
Informationen dargestellt: Messkurve, Induktionszeit-Linie und Stabilitats-
zeit-Linie. Der aktuelle Messwert der Leitfahigkeit und die Messzeit
erscheinen oberhalb der Kurve. Zu beachten ist, dass Leitfahigkeits-Mess-
werte > 400 uS/cm mit einer grosseren Ungenauigkeit behaftet sind.

Weitere Informationen, welche nur im Programmteil Methode (nicht im
Arbeitsplatz!) definiert werden konnen (siehe Kapitel 5.7.3, Seite 298),
werden nur im Unterfenster Kurve im Programmteil Datenbank ange-
zeigt (siehe Kapitel 4.8.7, Seite 249).

H HINWEIS

Ist kein Leitfahigkeitssensor angeschlossen oder taucht der Sensor nicht
in die Losung ein, so erscheint als Leitfahigkeitsangabe '- nS/em' (im
Arbeitsplatz und auf dem Geratedisplay).

Ist ein Leitfahigkeitssensor angeschlossen und taucht der Sensor in die
Losung ein, so wird die Leitfahigkeit bereits vor dem Start der Bestim-
mung auf dem Geratedisplay und oberhalb der Leitfahigkeitskurve
angezeigt.

Anderung der Leitfihigkeitsanzeige

Falls die Leitfahigkeitssensor-Zuordnung in der am Arbeitsplatz gela-
denen Methode eingeschaltet ist, kann sich die angezeigte Leitfahigkeit
oberhalb der Kurve und auf dem Geratedisplay beim Start einer Bestim-
mung andern, da eine in der Zwischenzeit geanderte Zellkonstante des
Leitfahigkeitssensors erst beim Start an das Gerat gesendet wird. Im Gerat
wird die Leitfahigkeit neu berechnet und auf dem Display und in der Soft-
ware angezeigt.

Ist die Leitfahigkeitssensor-Zuordnung nicht eingeschaltet, wird immer
der Standardwert der Zellkonstanten 1.1 /cm fUr die Berechnung der Leit-
fahigkeit benutzt.

Kontextsensitives Menii

Beim Klicken auf die Live-Kurve mit der rechten Maustaste erscheint ein
kontextsensitives MenU mit den folgenden MenUpunkten:

Alles anzeigen

Zoom...

Kurve ganz anzeigen. Dieser Menupunkt ist immer aktiv.

Dialog zur Eingabe eines Zoombereichs 6ffnen (siehe Kapitel 4.8.5.2, Seite 247).

StabNet 2.0
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Unzoom Zuletzt ausgeflhrte Zoom-Aktion rickgangig machen (beliebig oft).
Kopieren Die angezeigte Live-Kurve in die Zwischenablage kopieren.
3.3.11 Probendaten live dndern

Ident

Info 1

Info 2

StabNet 2.0

Dialogfenster: Arbeitsplatz » Block A/Block B » Probendaten live &ndern

Die Probendaten Ident, Info 1, Info 2 und Info 3 kdnnen vor oder nach
dem Start der Bestimmung in den entsprechenden Feldern eingegeben
werden. Wahrend der Bestimmung kann mit einem rechten Mausklick in
eines der Felder (Ident, Info 1, Info 2 oder Info 3) das kontextsensitiven
MenUpunkt Probendaten live andern und damit das Fenster Proben-
daten live andern gedffnet werden. Es sind nur die Probendatenfelder
vorhanden, die in der Methode aktiviert wurden. Im Hauptfenster des Pro-
grammteils Arbeitsplatz konnen Probendatenfelder weder entfernt noch
hinzugefugt werden.

Eingabe einer Bezeichnung oder Auswahl einer definierten Textvorlage fur
die Probe.

Das Ident-Feld wird in einer Methode immer verwendet (siehe Kapitel
5.7.2.2, Seite 295).

Eingabe 100 Zeichen
Auswahl ‘Textvorlage'

Eingabe von zusatzlichen Informationen zur Probe. Wurden Textvorlagen
fur diesen Parameter definiert, konnen sie hier ausgewahlt werden.

Das Info-Feld ist nur dann vorhanden, wenn es in der Methode aktiviert
wurde (siehe Kapitel 5.7.2.2, Seite 295).

Eingabe 100 Zeichen
Auswahl ‘Textvorlage’

Eingabe von zusatzlichen Informationen zur Probe. Wurden Textvorlagen
fur diesen Parameter definiert, konnen sie hier ausgewahlt werden.

Das Info-Feld ist nur dann vorhanden, wenn es in der Methode aktiviert
wurde (siehe Kapitel 5.7.2.2, Seite 295).

Eingabe 100 Zeichen
Auswahl ‘Textvorlage’
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Info 3

Eingabe von zusatzlichen Informationen zur Probe. Wurden Textvorlagen
fur diesen Parameter definiert, konnen sie hier ausgewahlt werden.

Das Info-Feld ist nur dann vorhanden, wenn es in der Methode aktiviert
wurde (siehe Kapitel 5.7.2.2, Seite 295).

Eingabe 100 Zeichen
Auswahl '‘Textvorlage'

3.3.12 Anderungskommentar Probendaten

Begriindung

Kommentar

Dialogfenster: Arbeitsplatz » Block A/Block B » Probendaten live
andern » [OK] » Anderungskommentar Probendaten

Ist die Option Kommentar bei Anderung von Probendaten (live) in
den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet (siehe Seite 329), so wird vor

der Speicherung das Dialogfenster Anderungskommentar Probenda-
ten gedffnet.

Auswahl aus den in den Sicherheitseinstellungen definierten Standardbe-
grundungen fiir die Kategorie Anderungen von Probendaten (siche
Kapitel 6.2.2.6, Seite 330).

Auswabhl Auswahl aus Standardtexten

Eingabe eines Kommentars zur Anderung der Methode.

Eingabe 1... 1000 Zeichen

3.3.13  Stoppkriterien dandern

Zeit

Dialogfenster: Arbeitsplatz » Extras » Stoppkriterien andern » Block A /Block B

Mit dem Menupunkt Extras » Stoppkriterien andern » Block A /

Block B oder dem Symbol 4 aus der blockspezifischen Symbolleiste 6ff-
net sich das Dialogfenster Stoppkriterien andern - Block A / Block B,
in dem die Stoppkriterien fur Block A oder Block B geandert werden kon-
nen.

Stoppkriterien

Zeit bis zum automatischen Stopp der Bestimmung.

Eingabebereich 0.1 ... 99999.9 h (Inkrement: 0.1)
Standardwert 0.0h
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Leitfahigkeit

Endpunkt(e)

3 Arbeitsplatz

Leitfahigkeitsgrenzwert. Wird dieser Wert erreicht, so wird die Bestim-
mung automatisch beendet.

Eingabebereich 1 ... 400 pS/cm (Inkrement: 1)
Standardwert 400 pS/cm

Automatischer Stopp der Bestimmung, wenn alle in der Methode definier-
ten Endpunkte (Induktionszeit und Stabilitatszeit) erreicht worden sind.

Stoppen wenn ein Kriterium erfiillt ist

Die Bestimmung wird gestoppt, sobald ein Stoppkriterium erfullt ist. Die
Option kann nur ausgewahlt werden, wenn mehr als ein Stoppkriterium
aktiviert wurden, sonst ist sie inaktiv.

Stoppen wenn alle Kriterien erfiillt sind

Ist diese Option ausgewahlt, wird die Bestimmung beendet, sobald alle
ausgewahlten Stoppkriterien erfullt sind.

Werden Stoppkriterien im Arbeitsplatz vor oder wahrend einer Bestim-
mung geandert

= werden samtliche Einstellungen und Werte der Stoppkriterien von der
laufenden Methode Ubernommen.

= wird fur jeden geanderten Parameter ein Eintrag im Audit Trail gespei-
chert.

= wird in der Datenbank im Unterfenster Informationen auf der Regis-
terkarte Methode unter Methodenstatus modifiziert (Stoppkrite-
rien) angegeben.

= werden die Anderungen nicht in die Methode Gbernommen.

= bleiben die eingestellten Stoppkriterien fur den jeweiligen Block
solange gultig, bis eine neue Methode geladen oder das Programm
heruntergefahren wird.

3.3.14 Applikationsnotiz anzeigen

StabNet 2.0

Hauptfenster: Arbeitsplatz » Block A/Block B

Mit dem Symbol # aus der blockspezifischen Symbolleiste 6ffnet sich das
Dialogfenster Applikationsnotiz - Block #, in dem die Applikationsnotiz
der im Block geladenen Methode angezeigt wird.
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3.4 Temperaturkorrektur bestimmen

3.4.1 Temperaturkorrektur bestimmen - Allgemeines

3.4.2 Schritt 1

Probentemperatur

Temperaturkorrektur

Wizard: Arbeitsplatz » Extras » Temperaturkorrektur bestimmen... » Block A/
Block B

Der in der Methode definierte Parameter Temperaturkorrektur gibt an,
um wie viel die Heizblocktemperatur erhdht werden muss, damit die
Probe die Soll-Temperatur erreicht. Dieser Wert kann durch Messung der
Abweichung der aktuellen Temperatur in der Probe von der Heizblocktem-
peratur mit Hilfe eines kalibrierten, externen Temperaturfihlers bestimmt
werden. Dazu ist in StabNet ein Wizard verfugbar, der mit dem Menu-
punkt Extras » Temperaturkorrektur bestimmen... » Block A/

Block B oder dem Symbol #8 aus der blockspezifischen Symbolleiste
gestartet wird. Er fihrt in 5 Schritten durch die Bestimmung der Tempera-
turkorrektur.

Die Bestimmung der Temperaturkorrektur auf dem ausgewahlten Block
wird mit den aktuellen Werten fir Gasfluss, Probentemperatur und
Temperaturkorrektur derjenigen Methode durchgefuhrt, welche auf
dem Block geladen ist. Dabei wird der Heizblock auf die Zieltemperatur
(Probentemperatur + Temperaturkorrektur) aufgeheizt und die aktu-
elle Temperatur in der Probe gemessen. Aus der Differenz dieser beiden
Temperaturen wird die neue Temperaturkorrektur ermittelt und in der
Konfiguration fir das verwendete Gerat gespeichert.

Die Bestimmung der Temperaturkorrektur kann nur gestartet werden,
wenn auf dem ausgewahlten Block keine Bestimmung lauft. Wahrend der
Bestimmung der Temperaturkorrektur ist keine andere Programmaktion
moglich, auch kein Wechsel zu einem anderen Arbeitsplatz.

- Externen Temperatursensor auswahlen

Wizard: Arbeitsplatz » Extras » Temperaturkorrektur bestimmen... » Block A/
Block B

Bei diesem Schritt muss ein externer Temperatursensor ausgewahlt wer-
den.

Methodenparameter

Anzeige der Soll-Temperatur fur die Probe aus der aktuell geladenen
Methode.

Anzeige der Temperaturkorrekturwertes aus der aktuell geladenen
Methode. Falls in der Methode Temperaturkorrektur = auto gesetzt ist,

StabNet 2.0



Gasfluss

Temperatursensor

[Abbrechen]

[Weiter]

3 Arbeitsplatz

aber noch kein entsprechender Wert in der Temperaturkorrekturtabelle
vorhanden ist, ist dieser Parameter editierbar.

Eingabebereich -9.9 ... 9.9 °C (Inkrement: 0.1)
Standardwert 0.0 °C

Anzeige des Gasflusses aus der aktuell geladenen Methode.

Externer Temperatursensor

Auswahl eines Temperatursensors aus der Sensortabelle (siehe Kapitel
6.6.2.1, Seite 365).

Auswahl ‘Temperatursensor’ | ‘leer’
Standardwert ‘leer’

Bestimmung der Temperaturkorrektur abbrechen.

Weiterschalten zum nachsten Schritt.

3.4.3 Schritt 2 - Temperatursensor anschliessen

[Abbrechen]

[Weiter]

Wizard: Arbeitsplatz » Extras » Temperaturkorrektur bestimmen... » Block A/
Block B

Bei diesem Schritt muss der externe Temperatursensor in das Reaktionsge-
fass eingesetzt und am Gerat angeschlossen werden.

Bestimmung der Temperaturkorrektur abbrechen.

Weiterschalten zum nachsten Schritt.

3.4.4 Schritt 3 - Messung starten

[Abbrechen]

[Weiter]

StabNet 2.0

Wizard: Arbeitsplatz » Extras » Temperaturkorrektur bestimmen... » Block A/
Block B

Bei diesem Schritt muss der externe Temperatursensor im Heizblock einge-
setzt und die Messung gestartet werden.

Bestimmung der Temperaturkorrektur abbrechen.

Messung starten und Weiterschalten zum nachsten Schritt.
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345 Schritt 4 - Messung

Temperatur

Zieltemperatur

Temperatur

Temperaturkorrektur

Wizard: Arbeitsplatz » Extras » Temperaturkorrektur bestimmen... » Block A/
Block B

Bei diesem Schritt wird die Messung durchgefihrt. Dabei werden die aktu-
ellen Messwerte flr die Temperatur des Heizblocks und des externen Tem-
peratursensors sowie die daraus ermittelte Temperaturkorrektur angezeigt.

Heizblock

Anzeige der aktuellen Heizblock-Temperatur.

Anzeige der aktuellen Zieltemperatur (Probentemperatur + Tempera-
turkorrektur aus Methode).

Unter diesem Parameter erscheint eine Verlaufsanzeige, die mittels einem
roten Fortschrittsbalken die Abweichung der aktuellen Temperatur des
Heizblocks von der Zieltemperatur anzeigt. Wurde die Aufheizphase noch
nicht gestartet, wird automatisch die Aufheizphase begonnen. Ist die
gewabhlte Zieltemperatur erreicht, wechselt der Fortschrittsbalken der Ver-
laufsanzeige nach griin.

Externer Temperatursensor

Anzeige der aktuellen Temperatur des externen Temperatursensors im Sili-
kondl oder in der Probe.

Unter diesem Parameter erscheint eine Verlaufsanzeige, die mittels einem
roten Fortschrittsbalken die aktuell gemessene Temperatur des externen
Temperatursensors anzeigt. Sobald die gemessene Temperatur stabil ist,
wechselt der Fortschrittsbalken der Verlaufsanzeige nach griin.

Temperaturkorrektur

Anzeige des aktuellen Wertes der Temperaturkorrektur. Solange die mit
dem externen Temperatursensor gemessene Temperatur noch nicht stabil
ist, erscheint der aktuelle Wert in roter Schrift mit der Zusatzinformation
Warten.... Ist die Temperatur stabil, erscheint der aktuelle Wert in griner
Schrift mit der Zusatzinformation stabil.
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[Weiter]

[Abbrechen]

3.4.6 Schritt 5

Temperatursensor

Probentemperatur

Gasfluss

Heizblocktemperatur

3 Arbeitsplatz

E HINWEIS

Befinden sich der Heizblock und der interne Temperatursensor im stabi-
len Zustand, werden die Messwerte nicht mehr aktualisiert.

Messung beenden und Weiterschalten zum nachsten Schritt .Diese Schalt-
flache wird erst dann aktiv, wenn die mit dem externen Temperatursensor
gemessene Temperatur stabil ist.

Bestimmung der Temperaturkorrektur abbrechen.

- Temperaturkorrektur speichern

Wizard: Arbeitsplatz » Extras » Temperaturkorrektur bestimmen... » Block A/
Block B

Resultate

Anzeige des ausgewahlten externen Temperatursensors.

Anzeige der in der Methode definierten Probentemperatur.

Anzeige des in der Methode definierten Gasflusses.

Anzeige der gemessenen Heizblocktemperatur.

Gemessene Probentemperatur

Temperaturkorrektur

StabNet 2.0

Anzeige der mit dem externen Temperatursensor gemessenen Temperatur
in der Probe.
Anzeige der ermittelten Temperaturkorrektur.

Kommentar
Kommentar zur Bestimmung der Temperaturkorrektur.

Eingabe 0 ... 1000 Zeichen
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[Speichern]

[Abbrechen]

Temperaturkorrektur speichern. Der ermittelte Wert wird in der Konfigura-
tion auf der Registerkarte Temperaturkorrektur des verwendeten Gerats
gespeichert (siehe Kapitel 7.1.1.3, Seite 392). Anschliessend wird das
Wizardfenster automatisch geschlossen.

Bestimmung der Temperaturkorrektur abbrechen.

3.5 Zellkonstante bestimmen

3.5.1 Zellkonstante bestimmen - Allgemeines

Wizard: Arbeitsplatz » Extras » Zellkonstante bestimmen... » Block A/Block B

Die Zellkonstanten, der im Rancimaten eingesetzten Leitfahigkeitsmesszel-
len, kdnnen mit Hilfe einer definierten Standardldsung automatisch
bestimmt werden. Dazu ist in StabNet ein Wizard verfugbar, der mit dem
Menupunkt Extras » Zellkonstante bestimmen... » Block A/Block

B oder dem Symbol B aus der blockspezifischen Symbolleiste gestartet
wird. Er fuhrt in 3 Schritten durch die Bestimmung der Zellkonstanten.
Eine manuelle Eingabe der Zellkonstanten ist im Programmteil Konfigura-
tion (siehe Kapitel 6.6.3.3, Seite 371) moglich.

Da bei der Rancimatmessung nur die Anderung der Leitfahigkeit gemessen
und ausgewertet wird, mussen die Zellkonstanten der im Rancimat einge-
setzten Leitfahigkeitsmesszellen, die normalerweise im Bereich von
1.00...1.20 liegen, nur dann genau eingegeben werden, wenn der abso-
lute Leitfahigkeitsmesswert richtig angezeigt werden soll.

Wahrend der Bestimmung der Zellkonstanten ist keine andere Programm-
aktion maglich, auch kein Wechsel zu einem anderen Arbeitsplatz.

3.5.2 Schritt 1 - Bestimmung vorbereiten

Maessposition

Wizard: Arbeitsplatz » Extras » Zellkonstante bestimmen... » Block A/Block
B » Bestimmung vorbereiten

Bei diesem Schritt wird der Benutzer aufgefordert, eine Standardlésung in
ein Messgefass zu flllen, die Sensorparameter auszuwahlen und den Leit-
fahigkeitsstandard zu definieren.

Sensorparameter

Auswahl der Position, auf der die Messung durchgefuhrt werden soll.
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Leitfahigkeitssensor

3 Arbeitsplatz

Auswahl des Leitfahigkeitssensors, dessen Zellkonstante bestimmt werden
soll. Der Sensor muss in der Sensortabelle im Programmteil Konfigura-
tion definiert sein.

Leitfahigkeitsstandard definieren

Temperatur der Standardlésung

Gemessene Temperatur des Leitfahigkeitsstandards. Die Temperatur hat
auf die Berechnung der Zellkonstanten keinen Einfluss!

Eingabebereich 0 ... 100 °C (Inkrement: 0.1)
Standardwert 25 °C

Leitfahigkeit der Standardlésung

[Abbrechen]

[Weiter]

Den Wert der Leitfahigkeit der Leitfahigkeitsstandardlésung bei der
gemessenen Temperatur eintragen. Bei Verwendung des Leitfahigkeitss-
tandards (100 pyS/cm 250 mL), 6.2324.010, kdnnen die entsprechenden
Werte der Tabelle auf der Standardlésung oder der Wertetabelle (siehe
Kapitel 3.5.5, Seite 88) entnommen werden.

Eingabebereich 10 ... 400 pS/cm (Inkrement: 0.1)
Standardwert 100 pS/cm

Bestimmung der Zellkonstanten abbrechen.

Wurden Werte fur die Temperatur und die Leitfahigkeit eingetragen, so
wird die Schaltflache [Weiter] aktiv. Nach dem Drlcken der Schaltflache
[Weiter] offnet sich das nachste Wizardfenster.

3.53 Schritt 2 - Bestimmung ausfiihren

[Abbrechen]

[Weiter]

StabNet 2.0

Wizard: Arbeitsplatz » Extras » Zellkonstante bestimmen... » Block A/Block
B » Bestimmung ausfiihren

Bei diesem Schritt wird der Benutzer aufgefordert, das Messgefass auf die
ausgewahlte Position zu stellen und die Messung zu starten.

Zellkonstantenbestimmung abbrechen.

Nachdem der Anwender das Messgefass mit dem definierten Leitfahig-
keitssensor in die angegebene Position gesetzt hat, wird mit [ Weiter] die
Leitfahigkeit des Sensors gemessen. Nach Ablauf der Messung 6ffnet sich
das nachste Wizard-Fenster.
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3.5 Zellkonstante bestimmen

3.54 Schritt 3 - Zellkonstanten speichern

Wizard: Arbeitsplatz » Extras » Zellkonstante bestimmen... » Block A/Block
B » Zellkonstante speichern

Bei diesem Schritt werden die Resultate angezeigt.

Resultate

Anzeige der berechneten Zellkonstante und der zugehorigen Messparame-
ter.

Leitfahigkeitssensor
Name des Leitfahigkeitssensors, dessen Zellkonstante bestimmt wurde.

Messposition

Position auf der die Messung durchgefuhrt wurde.

Temperatur der Standardlésung
Gemessene Temperatur des Leitfahigkeitsstandards.

Leitfahigkeit der Standardlésung
Die zur gemessenen Temperatur gehdrende Leitfahigkeit.

Zellkonstante

Anzeige des gemessenen Wertes der Zellkonstanten. Wurde die Uberwa-
chung der Zellkonstanten aktiviert (siehe Kapitel 6.6.3.5, Seite 374), wird
beim Uberschreiten der definierte Grenzwerte der Wert der Zellkonstante
rot angezeigt. Liegt er innerhalb der definierten Grenzen, ist er grin.

[Speichern]
Die neu bestimmte Zellkonstante wird in die Sensortabelle in der Konfigu-
ration (siehe Kapitel 6.6.3.3, Seite 371) geschrieben und gespeichert.
Anschliessend wird das Wizard-Fenster automatisch geschlossen.
[Abbrechen]

Bestimmung der Zellkonstanten abbrechen.

3.5.5 Tabelle - Werte des Leitfdhigkeitsstandards

Tabelle 1 Leitfdahigkeitsstandard (100 uS/cm 250 mL) 6.2324.010:

T (°Q) K (pS/cm)
15 81.6
18 87.3
19 89.4
20 90.9
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3.6

3.6.1

Datum/Tag

Zeit

StabNet 2.0

Timer

3 Arbeitsplatz

T (°C) K (uS/cm)
21 92.7
22 94.7
23 96.9
24 98.6
25 100.0
30 110.6
35 120.7
40 131.5
45 1421
50 153.2

T Temperatur

K Elektrische Leitfa-
higkeit

Timer-Aufgaben

Dialogfenster: Arbeitsplatz » Extras » Timer... » Timer

In diesem Dialogfenster konnen einmalige oder wiederkehrende Heizungs-
starts definiert werden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch
ausgefuhrt werden sollen.

Timer-Tabelle

Die Timer-Tabelle zeigt alle definierten Starts an und ist selber nicht direkt
editierbar. In der Tabelle erscheinen zuerst die wiederkehrenden Heizungs-
starts, die nach Wochentag und Uhrzeit sortiert sind. Anschliessend folgen
die nach Datum/Uhrzeit sortierten einmaligen Heizungsstarts.

Anzeige des Datums, an dem die Heizung automatisch gestartet werden
soll.

Anzeige des Zeitpunkts, an dem die Heizung automatisch gestartet wer-
den soll.
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3.6 Timer

Aktion

Aktiv

Auswahl, auf welchem Block der automatische Heizungsstart ausgefthrt
werden soll.

Anzeige, ob der automatische Start der Heizung aktiv ist oder nicht.

Meniipunkte

Mit der Schaltflache [Bearbeiten] oder durch Klicken mit der rechten
Maustaste 0ffnet sich das folgende MenU zum Bearbeiten der Timer-
Tabelle:

Neue Aufgabe »

Einmalige Auf-
gabe

Wiederkehrende
Aufgabe

Bearbeiten

Aktiv »
Ein
Aus

Auswahl inver-
tieren

Loschen

Neuen, einmaligen automatischen Heizungsstart festlegen (siehe Kapitel 3.6.2,
Seite 90).

Neue, wiederkehrende automatische Heizungsstarts festlegen (siehe Kapitel
3.6.3, Seite 91).

Ausgewahlten automatischen Heizungsstart (siehe Kapitel 3.6.2, Seite 90) oder

wiederkehrenden automatischen Heizungsstart (siehe Kapitel 3.6.3, Seite 91)
bearbeiten.

Ausgewahlten automatischen Heizungsstart auf Aktiv setzen.
Ausgewahlten automatischen Heizungsstart auf Nicht aktiv setzen.

Alle aktiven automatischen Heizungsstarts auf Nicht aktiv und alle nicht aktiven
automatischen Heizungsstarts auf Aktiv setzen.

Ausgewahlte(n) Heizungsstart(s) 16schen.

3.6.2 Einmalige Aufgabe bearbeiten

Aufgabe aktiv

Dialogfenster: Arbeitsplatz » Extras » Timer... » [Bearbeiten] » Neue Auf-
gabe » Einmalige Aufgabe » Einmalige Aufgabe bearbeiten

In diesem Dialogfenster kann ein neuer oder der in der Tabelle ausge-
wahlte einmalige automatische Heizungsstart bearbeitet werden.

ein | aus (Standardwert: ein)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird der automatische Heizungsstart
flr den Arbeitsplatz aktiviert.
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Datum

Zeit

3 Arbeitsplatz

Datum, an dem der automatische Heizungsstart ausgefuhrt werden soll.

Dieses Datum kann nach Klicken auf =**' im Dialogfenster Datum wah-
len ausgewahlt werden.

Uhrzeit, zu der die Heizung automatisch gestartet werden soll.

Eingabebereich 00:00 ... 23:59

Aktion

Aktion, die automatisch gestartet werden soll.

Auswahl Heizung in Block A einschalten | Heizung in
Block B einschalten

Standardwert Heizung in Block A einschalten

Heizung in Block A einschalten
Mit dieser Option wird der einmalige Heizungsstart im Block A aktiv.

Heizung in Block B einschalten
Mit dieser Option wird der einmalige Heizungsstart im Block B aktiv.

3.6.3 Wiederkehrende Aufgabe bearbeiten

Aufgabe aktiv

Tag

Zeit

StabNet 2.0

Dialogfenster: Arbeitsplatz » Extras » Timer... » [Bearbeiten] » Neue Auf-
gabe » Wiederkehrende Aufgabe » Wiederkehrende Aufgabe bearbeiten

In diesem Dialogfenster kann ein neuer oder der in der Tabelle ausge-
wahlte wiederkehrende Heizungsstart bearbeitet werden.

ein | aus (Standardwert: ein)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird der automatische Heizungsstart
fur den Arbeitsplatz aktiviert.

Auswahl der Wochentage, an denen der automatische Heizungsstart aus-
gefuhrt werden soll.

Uhrzeit, zu der die Heizung automatisch gestartet werden soll.

Eingabebereich 00:00 ... 23:59

Aktion
Aktion, die automatisch gestartet werden soll.
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3.7 Textvorlagen

Auswahl Heizung in Block A einschalten | Heizung in
Block B einschalten
Standardwert Heizung in Block A einschalten

Heizung in Block A einschalten
Mit dieser Option wird der einmalige Heizungsstart im Block A aktiv.

Heizung in Block B einschalten
Mit dieser Option wird der einmalige Heizungsstart im Block B aktiv.

3.7 Textvorlagen

3.7.1 Liste der Textvorlagen

Dialogfenster: Arbeitsplatz » Extras » Textvorlagen... » Textvorlagen

Fir die Felder Ident, Info 1, Info 2 und Info 3 konnen Textvorlagen defi-
niert werden, die bei der Eingabe dieser Felder auf dem Arbeitsplatz Gber-
nommen werden konnen.

Textvorlagen fiir
Auswahl des Feldes, fur das Textvorlagen definiert werden sollen.

Auswahl Ident | Info 1 | Info 2 | Info 3
Standardwert Ident

Liste der Textvorlagen

In der Liste der Textvorlagen werden alle definierten Textvorlagen fur das
ausgewahlte Feld angezeigt. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen
Klick auf den Spaltentitel Text kann die Tabelle in auf- oder absteigender
Reihenfolge sortiert werden.

Text
Anzeige der fur das ausgewahlte Feld definierten Textvorlagen.

[Neu]
Neue Textvorlage hinzuflugen (siehe Kapitel 3.7.2, Seite 93).

[Eigenschaften]
Ausgewahlte Textvorlage bearbeiten (siehe Kapitel 3.7.2, Seite 93).

[Loschen]
Ausgewahlte Textvorlage l6schen.
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3.7.2

Text

StabNet 2.0

3 Arbeitsplatz

Textvorlage bearbeiten

Dialogfenster: Arbeitsplatz » Extras » Textvorlagen... » Textvorlagen » [Neu] /
[Eigenschaften] » Textvorlage

Im Dialogfenster Textvorlage kann die Textvorlage bearbeitet werden.

Eingabe der Textvorlage.

Eingabe 100 Zeichen
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4.1 Datenbank - Allgemeines

4 Datenbank

4.1 Datenbank - Allgemeines

4.1.1 Datenbank - Definition

Programmteil: Datenbank

Definition

Als Datenbank bezeichnet man in StabNet den Programmteil, in dem
die in Datenbanken gespeicherten Bestimmungen angezeigt, verwaltet,
ausgewertet, nachbearbeitet und ausgedruckt werden kénnen. Als Daten-
banken werden auch die Bestimmungsdatenbanken bezeichnet, die im
Unterschied zur Konfigurationsdatenbank vom Anwender angelegt
werden konnen und die Bestimmungsdaten enthalten. Zu den Bestim-
mungsdaten gehdren die fur die Bestimmung verwendeten Methodenda-
ten, die bei der Bestimmung erzeugten Messdaten und die daraus berech-
neten Resultate.

Standardmassig wird bei der Installation die leere Datenbank StabNet
angelegt, die aber vom Anwender umbenannt oder geldscht werden
kann.

Organisation

Bei Local-Server-Systemen (StabNet 2.0 Full) werden die Datenban-
ken auf den vom Rechner verwalteten Laufwerken gespeichert und sind
nur fur die an diesem Rechner angemeldeten Anwender mit entsprechen-
den Zugriffsrechten verfugbar.

4.1.2 Datenbank - Oberfliache

Programmteil: Datenbank

Datenbanksymbol

(o

Durch Klicken auf das Datenbanksymbol in der vertikalen Leiste am linken
Rand wird der Programmteil Datenbank gedffnet, gleichzeitig wird das
Datenbanksymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Sym-
bols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell ged-
ffneten Datenbanken angezeigt wird (siehe Kapitel 4.2.2, Seite 107).
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4 Datenbank

Elemente

Die Oberflache des Programmteils Datenbank umfasst die folgenden Ele-
mente:

Datenbankspezifische MenUleiste.
Datenbankspezifische Symbolleiste.
Hauptfenster, in dem bis zu 4 Unterfenster angezeigt werden konnen.

4.1.3 Datenbank - Meniileiste

4.1.3.1 Datenbank - Hauptmeniis

Programmteil: Datenbank

Die Mendleiste im Programmteil Datenbank umfasst folgende Hauptme-
nupunkte:

Datei

Datenbanken 6ffnen und schliessen, Datenbankverwaltung, Drucken.
Bearbeiten

Ausgewahlte Zeilen in der Bestimmungsubersicht in die Zwischenab-
lage kopieren, alle Zeilen markieren.

Ansicht

Layout andern, Ansicht laden, Ansicht speichern, Eigenschaften der
Unterfenster andern.

Bestimmungen

Bestimmungen suchen, filtern, unterschreiben, 16schen; Kurven tberla-
gern, Nachbearbeiten, etc.

Extras

Reportvorlagen, weitere Vorlagen.

Hilfe

Programm-Hilfe 6ffnen, Informationen zum Programm anzeigen.

4.1.3.2 Datenbank - Menii Datei

Programmteil: Datenbank

= Offnen...

Alle schliessen

A
l!( Schliessen

Datenbank &ffnen (siehe Kapitel 4.2.1, Seite 105).

Alle gedffneten Datenbanken schliessen (siehe Kapitel 4.2.6, Seite 108).

Datenbank schliessen (siehe Kapitel 4.2.6, Seite 108).

Datenbankverwal-
tung...

Verwaltung der Bestimmungsdatenbanken (siehe Kapitel 4.3.1, Seite 108).

Drucken »

Bestimmungs-
tibersicht...

StabNet 2.0

Bestimmungsubersicht als PDF-Datei ausgeben (siehe Kapitel 4.5.2.2, Seite 171).
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4.1 Datenbank - Allgemeines

Report...

Report als PDF-Datei ausgeben (siehe Kapitel 4.5.2.2, Seite 171).

‘é Abmelden...

Anwender abmelden (siehe Kapitel 2.2.3, Seite 13).

Beenden

Programm beenden.

1 '‘Dateiname’

Ausgewahlte Datenbank 6ffnen (siehe Kapitel 4.2.1, Seite 105). Es werden die
funf zuletzt gedffneten Datenbanken zur Auswahl angezeigt.

4.1.3.3 Datenbank - Menii Bearbeiten

Programmteil: Datenbank

rE Kopieren

Alles auswahlen

Ausgewahlte Zeilen in der BestimmungsUbersicht in Zwischenablage kopieren.

Alle Zeilen im aktuellen Satz an Bestimmungen in der BestimmungsUbersicht
auswahlen.

4.1.3.4 Datenbank - Menii Ansicht

Programmteil: Datenbank

(%)

Aktualisieren

BestimmungsUbersicht aktualisieren.

== Layout andern...

= Ansicht laden...

=]
=X Ansicht speichern...

Layout der geladenen Datenbankansicht andern (siehe Kapitel 4.1.7.2, Seite
103).

Gespeicherte Datenbankansicht laden (siehe Kapitel 4.1.7.3, Seite 104).

Aktuelle Datenbankansicht speichern (siehe Kapitel 4.1.7.4, Seite 104).

M Nebeneinander

=| Untereinander

% Teilung aufheben

Datenbankfenster horizontal teilen und zwei Datenbanken nebeneinander anzei-
gen (siehe Kapitel 4.2.4, Seite 108).

Datenbankfenster vertikal teilen und zwei Datenbanken untereinander anzeigen
(siehe Kapitel 4.2.5, Seite 108).

Teilung des Datenbankfensters wieder auftheben (siehe Kapitel 4.2.3, Seite 108).

!

Eigenschaften »

Spaltenan-
zeige...

v Symbolleiste

Spaltenanzeige fur Unterfenster Bestimmungsiibersicht einstellen (siehe Kapi-
tel 4.5.1.3, Seite 167).

Anzeige der Symbolleiste ein-/ausschalten.
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4.1.3.5 Datenbank - Menii Bestimmungen

Programmteil: Datenbank

” Kommentar... Kommentar zur ausgewahlten Bestimmung eingeben (siehe Kapitel 4.5.2.3,
Seite 172).
Q suchen.. Dialogfenster Suchen - Datenbank ‘Name’ fur die Suche nach Bestimmungen

offnen (siehe Kapitel 4.5.2.4, Seite 172).

Filter »

T, Letzter Filter Zuletzt verwendeten Schnell- oder Spezialfilter anwenden (siehe Kapitel
4.5.2.5.2, Seite 175).

T schnelifiiter Schnellfilterung der Datenbank mit dem Inhalt des ausgewahlten Tabellenfeldes
(siehe Kapitel 4.5.2.5.3, Seite 176).

Y Spezialfilter... Fenster Spezialfilter - Datenbank '‘Name' fir die Definition von anwender-

spezifischen Filtern &ffnen (siehe Kapitel 4.5.2.5.4, Seite 176).

¥ Filter entfernen Aktuellen Filter entfernen (siehe Kapitel 4.5.2.5.5, Seite 177).

Batch »
Neues Batch... Neues Batch erstellen (siehe Kapitel 4.5.2.6.2, Seite 181).
Batch I6schen... Batch |6schen (siehe Kapitel 4.5.2.6.3, Seite 181).

An Batch anhan-  Aysgewahlte Bestimmungen an Batch anhangen (siehe Kapitel 4.5.2.6.4, Seite

gen... 182).
Aus Batch ent- Ausgewahlte Bestimmungen aus dem aktiven Batch entfernen (siehe Kapitel
fernen... 4.5.2.6.5, Seite 182).

Unterschreiben »

£ unterschrift 1... Ausgewahlte Bestimmungen auf Stufe 1 unterschreiben (siehe Kapitel 2.3.3,
Seite 16).
2% ynterschrift 2... Ausgewahlte Bestimmungen auf Stufe 2 unterschreiben (siehe Kapitel 2.3.4,
Seite 17).
Unterschriften Alle Unterschriften der fokussierten Bestimmung anzeigen (siehe Kapitel
anzeigen... 4.5.2.7.4, Seite 186).

Unterschriften 2 Alle Unterschriften der Stufe 2 der fokussierten Bestimmung l6schen (siehe Kapi-
I6schen... tel 2.3.5, Seite 19).
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Senden an...

Ausgewahlte Bestimmungen per E-Mail versenden (siehe Kapitel 4.5.2.8, Seite
188).

Exportieren...

Importieren...

Ausgewahlte Bestimmungen exportieren (siehe Kapitel 4.5.2.9, Seite 188).

Ausgewahlte Bestimmungen importieren (siehe Kapitel 4.5.2.10, Seite 189).

,
@ Methode anzeigen...

9 History anzeigen

G

Aktuell machen

Die flr die fokussierte Bestimmung verwendete Methode anzeigen (siehe Kapi-
tel 4.5.2.12, Seite 190).

Alle Versionen fir die fokussierte Bestimmung in der Bestimmungstabelle anzei-
gen (siehe Kapitel 4.5.2.13, Seite 190).

Die in der History-Ansicht ausgewahlte Version wieder zur aktuellen Version
machen (siehe "Alte Version aktuell machen", Seite 190).

(53 Detaillibersicht...

Kurven iliberlagern...

Nachbearbeiten...

Extrapolation...

DetailUbersicht Uber Resultate der ausgewahlten Bestimmungen anzeigen (siche
Kapitel 4.5.2.15.2, Seite 192).

Kurven der ausgewahlten Bestimmungen Uberlagern (siehe Kapitel 4.5.2.16,
Seite 201).

Ausgewahlte Bestimmungen nachbearbeiten.

Extrapolation mit ausgewahlten Bestimmungen durchflhren (siehe Kapitel
4.5.2.18, Seite 220).

B Léschen

Ausgewahlte Bestimmungen I6schen (siehe Kapitel 4.5.2.11, Seite 189).

4.1.3.6 Datenbank - Menii Extras

Programmteil: Datenbank

Reportvorlagen »
Neu »

Formularre-
port...

Tabellarischer
Report...

% Hffnen...

Verwalten...

Fenster Reportvorlage mit leerem Formularreport 6ffnen (siehe Kapitel 4.4.1.3,
Seite 120). Dieser MenUpunkt ist inaktiv, solange die Datenbank leer ist.

Fenster Reportvorlage mit leerem tabellarischen Report &ffnen (siehe Kapitel
4.4.1.3, Seite 120).

Reportvorlage zum Bearbeiten 6ffnen (siehe Kapitel 4.4.1.3, Seite 120). Dieser
MenUpunkt ist inaktiv, solange die Datenbank leer ist.

Reportvorlagen verwalten (siehe Kapitel 4.4.1.1, Seite 118).
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Vorlagen »

Vorlagen fiir

Kontrollkarte... Vorlagen fiir Kontrollkarten verwalten (siehe Kapitel 4.4.2, Seite 153).
Exportvorla-
gen... Exportvorlagen verwalten (siehe Kapitel 4.4.3, Seite 158).

4.1.3.7 Menii Hilfe
Programmteil: Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration

? StabNet Hilfe StabNet-Hilfe 6ffnen.

Info Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

4.1.4 Datenbank - Symbolleiste

Programmteil: Datenbank

- Datenbank &ffnen (siehe Kapitel 4.2.1, Seite 105).

R Datenbank schliessen (siehe Kapitel 4.2.6, Seite 108).

El Verwaltung der Bestimmungsdatenbanken (siehe Kapitel 4.3.1, Seite 108).

3 Anwender abmelden (siehe Kapitel 2.2.3, Seite 13).

= Ausgewahlte Zeilen in der BestimmungsUbersicht in Zwischenablage kopieren.

= BestimmungsUbersicht aktualisieren.

— Layout der geladenen Datenbankansicht andern (siehe Kapitel 4.1.7.2, Seite
103).

H

= Gespeicherte Datenbankansicht laden (siehe Kapitel 4.1.7.3, Seite 104).

=3 Aktuelle Datenbankansicht speichern (siehe Kapitel 4.1.7.4, Seite 104).

M Datenbankfenster horizontal teilen und zwei Datenbanken nebeneinander anzei-
gen (siehe Kapitel 4.2.4, Seite 108).

H Datenbankfenster vertikal teilen und zwei Datenbanken untereinander anzeigen
(siehe Kapitel 4.2.5, Seite 108).

X Teilung des Datenbankfensters wieder aufheben (siehe Kapitel 4.2.3, Seite 108).
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7 Kommentar zur ausgewahlten Bestimmung eingeben (siehe Kapitel 4.5.2.3,
Seite 172).

Q Fenster Suchen fir die Suche nach Bestimmungen 6ffnen (siehe Kapitel 4.5.2.4,
Seite 172).

T Zuletzt verwendeten Schnell- oder Spezialfilter anwenden (siehe Kapitel
4.5.2.5.2, Seite 175).

Y Schnellfilterung der Datenbank mit dem Inhalt des ausgewahlten Tabellenfeldes
(siehe Kapitel 4.5.2.5.3, Seite 176).

Y Fenster Spezialfilter fir die Definition von anwenderspezifischen Filtern 6ffnen
(siehe Kapitel 4.5.2.5.4, Seite 176).

L4 Aktuellen Filter entfernen (siehe Kapitel 4.5.2.5.5, Seite 177).

il Ausgewahlte Bestimmungen auf Stufe 1 unterschreiben (siehe Kapitel 2.3.3,
Seite 16).

£

Ausgewahlte Bestimmungen auf Stufe 2 unterschreiben (siehe Kapitel 2.3.4,
Seite 17).

Die fUr die fokussierte Bestimmung verwendete Methode anzeigen (siehe Kapi-
tel 4.5.2.12, Seite 190).

) Alle Versionen flr die fokussierte Bestimmung in der Bestimmungstabelle anzei-
gen (siehe Kapitel 4.5.2.13, Seite 190).

e Die in der History-Ansicht ausgewahlte Version wieder zur aktuellen Version
machen (siehe "Alte Vlersion aktuell machen”, Seite 190).

a DetailUbersicht Uber Resultate der ausgewahlten Bestimmungen anzeigen (siehe
Kapitel 4.5.2.15.2, Seite 192).

# Kurven der ausgewahlten Bestimmungen Uberlagern (siehe Kapitel 4.5.2.16,
Seite 201).

£ Ausgewahlte Bestimmungen nachbearbeiten (siehe Kapitel 4.5.2.17.1, Seite
207).

o Ausgewahlte Bestimmungen loschen (siehe Kapitel 4.5.2.11, Seite 189).

=

Reportvorlage zum Bearbeiten 6ffnen (siehe Kapitel 4.4.1.3, Seite 120).
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Hilfe zu StabNet 6ffnen.

4.1.5

4.1.6

StabNet 2.0

Datenbank - Unterfenster

Programmteil: Datenbank

Auswahl
Im Hauptfenster konnen die folgenden Unterfenster angezeigt werden:

= Bestimmungsubersicht
Ubersicht Uber die in der Datenbank gespeicherten Bestimmungen.
Dieses Unterfenster wird immer angezeigt.
= Kurve
Anzeige von Kurven zur fokussierten Bestimmung.
= Informationen
Anzeige der Informationen zur fokussierten Bestimmung.
= Resultate
Anzeige der Resultate zur fokussierten Bestimmung.

Darstellung

Die Unterfenster konnen durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den
Fenstern beliebig vergrossert oder verkleinert werden.

Durch Klick auf die Schaltflache [ oben rechts kénnen die Unterfenster
maximiert werden, so dass nur noch 1 Unterfenster im Hauptfenster ange-
zeigt wird. Durch erneutes Drucken der Schaltflache O im maximierten
Unterfenster wird wieder zur urspringlichen Ansicht aller Unterfenster
gewechselt.

Wenn Sie die Ansicht der Unterfenster andern, bleiben diese Anderungen
nach dem Schliessen und Wieder6ffnen der Datenbank erhalten.

Datenbank - Funktionen

Programmteil: Datenbank

Im Programmteil Datenbank konnen folgende Funktionen ausgefuhrt
werden:

Ansichten

= Layout der Datenbankansicht dndern
= Datenbankansicht laden

= Datenbankansicht speichern

= Datenbankansicht umbenennen

= Datenbankansicht I6schen

Datenbankverwaltung

=« Datenbank neu erstellen
« Datenbank umbenennen
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= Datenbankeigenschaften bearbeiten
= Datenbank sichern

» Datenbank wiederherstellen

« Datenbank [6schen

Bestimmungen
= funktionstibersicht

Vorlagen

= Reportvorlagen bearbeiten
= Kontrollkartenvorlagen bearbeiten
= Exportvorlagen bearbeiten

4.1.7 Ansichten

4.1.71 Ansichten - Allgemeines

Programmteil: Konfiguration/Datenbank

Definition

Als Ansicht wird der Inhalt und die Gestaltung des Hauptfensters in den
Programmteilen Datenbank und Konfiguration bezeichnet. Zur Ansicht
gehoren folgende Elemente:

= Anzahl, Anordnung, Reihenfolge und Grésse der Unterfenster.
» Darstellung innerhalb der einzelnen Unterfenster, d. h. Spaltenreihen-
folge, Spaltenbreite, Sortierung und Filter.

Funktionen
Fur Ansichten sind folgende Funktionen maglich:

= Layout dndern
Anzahl, Anordnung und Reihenfolge der Unterfenster fur die aktuelle
Ansicht definieren.
= Ansicht speichern
Aktuelle Ansicht speichern.
= Ansicht laden
Gespeicherte Ansicht laden.
= Ansicht umbenennen
Gespeicherte Ansicht umbenennen.
» Ansicht [6schen
Gespeicherte Ansicht |6schen.

Automatisch speichern

Ist bei den Optionen auf der Registerkarte Speichern der entsprechende
Punkt unter Beim Beenden speichern eingeschaltet, wird die aktuelle
Ansicht beim Schliessen des Programms automatisch gespeichert.
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Automatisch laden

Standardmassig wird die beim Schliessen des Programms gespeicherte
Ansicht beim erneuten Offnen des Programms automatisch wieder gela-
den. Als Alternative kann fir jede Anwendergruppe eine Standardansicht
definiert werden, die beim ersten Offnen des Programmteils automatisch
geladen wird.

Beim allerersten Programmstart werden standardmassig Ansichten mit den
folgenden Unterfenstern gedffnet:

» Konfiguration
Gerate, Sensoren, Temperaturkoeffizienten
= Datenbank
Bestimmungsiibersicht, Kurven, Informationen, Resultate

4.1.7.2 Layout andern

Layout auswahlen

Dialogfenster: Datenbank/Konfiguration » Ansicht » Layout andern... » Layout
andern

Mit dem Symbol == oder dem Mentpunkt Ansicht » Layout dndern...
wird das Dialogfenster Layout dandern gedffnet.

Auswahl eines grafischen Symbols fur die Anzahl und Anordnung der
Unterfenster.

Auswahl Auswahl der moéglichen Kombinationen

Verfiigbare Unterfenster

Anzeige der noch verfugbaren Unterfenster fur die Anzeige in der Ansicht.

Auswabhl Auswahl der Unterfenster

Angezeigte Unterfenster

»

«

StabNet 2.0

Anzeige der in der Ansicht angezeigten Unterfenster.

Auswahl Unterfenster

Ausgewahltes Unterfenster zur Ansicht hinzufugen.

Ausgewahltes Unterfenster aus der Ansicht entfernen.

Ausgewahltes Unterfenster nach oben verschieben (Reihenfolge andern).

Ausgewahltes Unterfenster nach unten verschieben (Reihenfolge andern).
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4.1 Datenbank - Allgemeines

4.1.7.3 Ansicht laden

Dialogfenster: Datenbank/Konfiguration » Ansicht » Ansicht laden... » Ansicht
laden

Mit dem Symbol =7 oder dem MenuUpunkt Ansicht » Ansicht laden...
wird das Dialogfenster Ansicht laden gedffnet.

Name

Name der Ansicht, die geladen werden soll.
[Umbenennen]

Ausgewahlte Ansicht umbenennen.
[Loschen]

Ausgewahlte Ansicht I6schen.
[Laden]

Ausgewahlte Ansicht laden.

Ansicht automatisch laden

Standardmassig wird die beim Schliessen des Programms gespeicherte
Ansicht beim erneuten Offnen des Programms automatisch wieder gela-
den. Als Alternative kann fir jede Anwendergruppe eine Standardansicht
definiert werden, die beim ersten Offnen des Programmteils automatisch
geladen wird.

Beim allerersten Programmstart werden standardmassig Ansichten mit den
folgenden Unterfenstern gedffnet:

= Konfiguration
Gerate, Sensoren, Temperaturkoeffizienten
« Datenbank
Bestimmungsiibersicht, Kurven, Informationen, Resultate

4.1.7.4 Ansicht speichern

Dialogfenster: Datenbank/Konfiguration » Ansicht » Ansicht spei-
chern... » Ansicht speichern

Mit dem Symbol =3 oder dem Menupunkt Ansicht » Ansicht spei-
chern... wird das Dialogfenster Ansicht speichern gedffnet.

Name

Name, unter dem die Ansicht gespeichert werden soll.
[Umbenennen]

Ausgewahlte Ansicht umbenennen.
[Loschen]

Ausgewahlte Ansicht I6schen.

StabNet 2.0



4 Datenbank

[Speichern]
Ansicht unter dem angegebenen Namen speichern.

Ansicht automatisch speichern

Ist im Programmteil Konfiguration im Dialogfenster Optionen auf der
Registerkarte Speichern der entsprechende Punkt unter Beim Beenden
speichern eingeschaltet, wird die aktuelle Ansicht beim Schliessen des
Programms automatisch gespeichert.

4.1.7.5 Ansicht umbenennen
Dialogfenster: Datenbank/Konfiguration » Ansicht » Ansicht laden.../Ansicht
speichern... » [Umbenennen] » Ansicht umbenennen

Um eine Ansicht umzubenennen, muss entweder das Dialogfenster
Ansicht laden oder Ansicht speichern gedffnet und die Schaltflache
[Umbenennen] gedrickt werden. Anschliessend 6ffnet sich das Fenster
Ansicht umbenennen.

Ansicht ‘Name' umbenennen nach
Eingabe eines neuen Namens fur die Ansicht.

Eingabe 50 Zeichen

4.1.7.6 Ansicht loschen

Funktion: Datenbank/Konfiguration » Ansicht » Ansicht laden.../Ansicht spei-
chern... » [Loschen]

Um eine Ansicht zu I6schen, muss entweder das Dialogfenster Ansicht
speichern oder Ansicht speichern gedffnet und die Schaltflache
[Loschen] gedrickt werden. Anschliessend muss der Loschvorgang besta-
tigt werden.

4.2 Datenbankanzeige

4.2.1 Datenbank 6ffnen
Dialogfenster: Datenbank » Datei » Offnen... » Datenbank &ffnen

Mit dem Symbol & oder dem Meniipunkt Datei » Offnen... wird das
Fenster Datenbank 6ffnen geoffnet, in dem eine der verfugbaren
Datenbanken ausgewahlt werden kann, die gedffnet werden soll. In die-
sem Fenster werden sofort die Namen aller verflgbarer Datenbanken
angezeigt, die weiteren Informationen werden nachtraglich geladen.
Dabei werden immer alle Datenbanken angezeigt, auch wenn der Anwen-
der keine Berechtigung zum Lesen hat.

StabNet 2.0
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4.2 Datenbankanzeige

Datenbanktabelle

Die Datenbanktabelle enthalt Informationen zu allen Bestimmungsdaten-
banken. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spalten-
titel (Spalten Name, Anzahl Datensatze, Grosse, Lesbar, Bearbeitbar
und Kommentar) kann die Tabelle nach der ausgewahlten Spalte in auf-
oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name
Name der Datenbank.

Anzahl Datensatze
Anzeige der Anzahl Datensatze in der Datenbank.

Grosse
Anzeige der Grosse der Datenbank in KB.

Lesbar

Anzeige, ob die Datenbank fur den angemeldeten Anwender lesbar ist
oder nicht.

Bearbeitbar

Anzeige, ob die Datenbank fur den angemeldeten Anwender bearbeitbar
ist oder nicht.

Kommentar
Anzeige der Bemerkungen zur Datenbank.
Datenbank 6ffnen

Datenbankname
Name der Datenbank, die gedffnet werden soll. Wird eine der Datenban-
ken in der Tabelle ausgewahlt, wird der Datenbankname automatisch in
diesem Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.
Eingabe 50 Zeichen

[Offnen]

Offnet die ausgewahlte Datenbank und zeigt deren Datensatze in der
Bestimmungsubersicht an. Der Datenbankname wird in der Titelleiste des
Programms angezeigt, die Anzahl gedffneter Datenbanken in der linken
oberen Ecke des Datenbanksymbols.
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4.2.2

StabNet 2.0

4 Datenbank

E HINWEIS

Es konnen maximal 4 Datenbanken geoffnet, aber nur 2 gleichzeitig
angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Programms
geoffnet sind, werden beim erneuten Programmstart automatisch

geoffnet.

Datenbank auswahlen

Programmteil: Datenbank

In der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols wird die Anzahl gedffne-
ter Datenbanken angezeigt. Sind 2 oder mehr Datenbanken gedffnet,
kénnen die beiden Datenbanken, die im Hauptfenster nebeneinander oder
untereinander angezeigt werden kénnen, mit Hilfe des Datenbanksymbols
ausgewahlt werden.

MORMOAOAT

Es ist keine Datenbank geo6ffnet. Im Hauptfenster wird
Keine Datenbank geladen angezeigt.

Eine Datenbank ist gedffnet und wird im Hauptfenster
angezeigt.

Zwei Datenbanken sind gedffnet. Normalerweise wird
nur eine Datenbank im Hauptfenster angezeigt, es kon-
nen aber auch zwei Datenbanken nebeneinander oder
untereinander angezeigt werden.

Palmfett Ein Klick mit der linken oder rechten
Maustaste auf das Datenbanksymbol
offnet ein Mend, in dem die Namen
aller gedffneten Datenbanken ange-
zeigt werden. Die im Hauptfenster
angezeigten Datenbanken werden
dabei mit einem Hakchen markiert. Mit
einem Klick auf die gewlinschte Daten-
bank wird diese anstelle der zuvor aus-
gewahlten Datenbank im Hauptfenster
angezeigt.

GLP
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4.3 Datenbanken verwalten

4.2.3 Einzelne Datenbank anzeigen

Menupunkt: Datenbank » Ansicht » Teilung aufheben

Standardmassig wird immer die zuletzt gedffnete Datenbank einzeln im
Hauptfenster angezeigt. Ist die Anzeige zweier Datenbanken eingeschal-
tet, kann mit dem Symbol ¥ oder dem MenUpunkt Ansicht » Teilung
aufheben wieder auf die Anzeige nur einer Datenbank umgeschaltet
werden.

4.2.4 Datenbanken nebeneinander anzeigen

MenUpunkt: Datenbank » Ansicht » Nebeneinander

Mit dem Symbol [0 oder dem Menupunkt Ansicht » Nebeneinander
werden zwei Datenbanken nebeneinander im Hauptfenster angezeigt.

4.2.5 Datenbanken untereinander anzeigen

Menupunkt: Datenbank » Ansicht » Untereinander

Mit dem Symbol = oder dem Menupunkt Ansicht » Untereinander
werden zwei Datenbanken untereinander im Hauptfenster angezeigt.

4.2.6 Datenbank schliessen

MenUpunkte: Datenbank » Datei » Schliessen/Alle schliessen

Einzelne Datenbank schliessen

Mit dem Symbol B oder dem MenUpunkt Datei » Schliessen wird die
fokussierte Datenbank geschlossen.

Alle Datenbanken schliessen

Mit dem MenUpunkt Datei » Alle schliessen werden alle gedffneten
Datenbanken geschlossen.

4.3 Datenbanken verwalten

4.3.1 Datenbanken verwalten

Dialogfenster: Datenbank » Datei » Datenbankverwaltung... » Datenbankver-
waltung

Mit dem Symbol =1 oder dem MenUpunkt Datei » Datenbankverwal-
tung... wird das Fenster Datenbankverwaltung gedffnet, in dem ein
Anwender mit entsprechender Zugriffsberechtigung Datenbanken verwal-
ten kann.

Datenbanktabelle

Die Datenbanktabelle enthalt Informationen zu allen Bestimmungsdaten-
banken. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spalten-
titel (Spalten Name, Anzahl Datensatze, Grosse, Letzte Sicherung,
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Name

Anzahl Datensatze

Grosse

Letzte Sicherung

Nachste Sicherung

Kommentar

StabNet 2.0

4 Datenbank
Nachste Sicherung, Kommentar) kann die Tabelle nach der ausgewahl-
ten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.
Name der Datenbank.
Anzeige der Anzahl Datensatze in der Datenbank.
Anzeige der Grésse der Datenbank in KB.

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Sicherung der Datenbank.

Anzeige von Datum und der Zeit, an dem der nachste Backup durchge-
fuhrt werden soll.

Anzeige der Bemerkungen zur Datenbank.

Markierungen in der Datenbanktabelle

E HINWEIS

Orange Markierung = Status der Datenbanksicherung unbekannt. Den
Status aktualisieren mit [Aktualisieren].

Rote Markierung = Der Grenzwert des markierten Felds wurde Uber-
schritten.

Orange Markierung

Falls in der Datenbanktabelle der Zeilenkopf einer Datenbank und das Feld
Nachste Sicherung orange markiert werden, ist unbekannt, ob eine fal-
lige Sicherung erfolgreich durchgefihrt wurde. Dieser Status wird bei-
spielsweise wahrend einer laufenden Sicherung verwendet.

Mit [Aktualisieren] wird der Status der Datenbanksicherung aktualisiert.

Falls die Sicherung erfolgreich durchgefthrt wurde, wird die Markierung
des Zeilenkopfs und des Felds Nachste Sicherung entfernt.

Falls die Sicherung nicht erfolgreich durchgefthrt wurde, werden der Zei-
lenkopf und das Feld Nachste Sicherung rot markiert (siehe Kapitel
4.3.5.4, Seite 113).
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4.3 Datenbanken verwalten

Rote Markierung

Falls in der Datenbanktabelle der Zeilenkopf einer Datenbank und ein
Uberwachtes Feld rot markiert werden, wurde der Grenzwert des markier-
ten Felds Uberschritten. Folgende Grenzwerte kdnnen Uberwacht werden:

= Anzahl Datensatze (siehe "Anzahl Datensdtze (berwachen”, Seite 115)
=  Grosse der Datenbank (siehe "Grosse tberwachen”, Seite 115)
» Nachste Sicherung (siehe "Sicherung tberwachen”, Seite 113)

Fenstermeniis und Funktionen

Das MenU [Bearbeiten] unterhalb der Datenbanktabelle enthalt die fol-
genden MenuUpunkte:

Neu...

Loschen

Umbenennen...

Neue Datenbank erstellen (siehe Kapitel 4.3.2, Seite 110).
Ausgewahlte Datenbank I6schen (siehe Kapitel 4.3.4, Seite 111).

Ausgewahlte Datenbank umbenennen (siehe Kapitel 4.3.3, Seite 111).

[Eigenschaften]

[Aktualisieren]

[Sichern]

[Wiederherstellen]

[Schliessen]

Offnen des Fensters Datenbankverwaltung zum Bearbeiten der in der
Tabelle ausgewahlten Datenbank (siehe Kapitel 4.3.5.1, Seite 112).

Aktualisiert den Status der Datenbanksicherung (siehe "Datenbankta-
belle" Seite 108).

Offnen des Fensters Sichern der Datenbank '‘Name' zum Sichern der in
der Tabelle ausgewahlten Datenbank (siehe Kapitel 4.3.6, Seite 116).

Offnen des Fensters Wiederherstellen von Datenbanken zum Wieder-
herstellen von gesicherten Datenbanken (siehe Kapitel 4.3.7, Seite 117).

Schliessen des Fensters Datenbankverwaltung.

4.3.2 Datenbank neu erstellen

Name

Dialogfenster: Datenbank » Datei » Datenbankverwaltung... » Datenbankver-
waltung » [Bearbeiten] » Neu... » Neue Datenbank

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Neu... wird das Dialogfenster
Neue Datenbank gedffnet, in dem ein Name flr die neue Datenbank
eingegeben werden muss.

Name der neuen Datenbank.
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4.3.3

4 Datenbank

Eingabe 50 Zeichen
Standardwert Neue Datenbank #

E HINWEIS

Der Datenbankname muss eindeutig sein.

Mit [OK] wird das Dialogfenster Eigenschaften - Datenbank - ‘Daten-
bankname' zum Bearbeiten der Datenbankeigenschaften gedffnet.

Datenbank umbenennen

Dialogfenster: Datenbank » Datei » Datenbankverwaltung... » Datenbankver-
waltung » [Bearbeiten] » Umbenennen... » Datenbank umbenennen

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Umbenennen... wird das Fenster
Datenbank umbenennen zum Umbenennen der ausgewahlten Daten-
bank geoffnet.

Datenbank 'Name' umbenennen nach

4.3.4

StabNet 2.0

Eingabe des neuen Datenbanknamens.

Eingabe 50 Zeichen

ﬂ HINWEIS

Der Datenbankname muss eindeutig sein.

Datenbank loschen

Menipunkt: Datenbank » Datei » Datenbankverwaltung... » Datenbankverwal-
tung » [Bearbeiten] » Léschen

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Loschen wird die ausgewahlte
Datenbank geldscht.

E HINWEIS

Geoffnete Datenbanken kdnnen nicht geldscht werden.
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4.3 Datenbanken verwalten

4.3.5 Datenbankeigenschaften

4.3.5.1 Datenbankeigenschaften - Ubersicht

Dialogfenster: Datenbank » Datei » Datenbankverwaltung... » Datenbankver-
waltung » [Eigenschaften] » Eigenschaften - Datenbank - ‘Datenbankname’

Die Eigenschaften fur eine Datenbank werden auf den folgenden Register-
karten eingestellt:

= Allgemein
Allgemeine Informationen zur Datenbank.
= Zugriffsrechte
Zugriffsrechte fur Anwendergruppen auf die Datenbank.
= Sicherung
Definition der Sicherungstberwachung und automatischen Sicherung.
= Uberwachung
Definition der Datenbankuberwachung.

4.3.5.2 Datenbankeigenschaften - Allgemein

Kommentar

Anzahl Datensatze

Grosse

Erstellt

Erstellt durch

Geandert

112

Registerkarte: Datenbank » Datei » Datenbankverwaltung... » Datenbankver-
waltung » [Eigenschaften] » Eigenschaften - Datenbank - ‘Datenbankna-
me' » Allgemein

Allgemeine Informationen zur Datenbank.

Frei definierbare Bemerkungen zur Datenbank.

Eingabe 250 Zeichen

Anzeige der Anzahl Datensatze in der Datenbank.

Anzeige der Grosse der Datenbank in KB.

Anzeige von Datum und Zeit der Erstellung der Datenbank.

Anzeige des Anwenders (Kurzname), welcher die Datenbank erstellt hat.

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Anderung der Datenbankeigen-
schaften.
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Gedndert durch

4 Datenbank

Anzeige des Anwenders (Kurzname), der die Anderungen vorgenommen
hat.

4.3.5.3 Datenbankeigenschaften - Zugriffsrechte

Anwendergruppe

Lesen

Bearbeiten

Registerkarte: Datenbank » Datei » Datenbankverwaltung... » Datenbankver-
waltung » [Eigenschaften] » Eigenschaften - Datenbank - ‘Datenbankna-
me' » Zugriffsrechte

Zugriffsrechte fir Anwendergruppen auf die Datenbank.
Anzeige der in der Anwenderverwaltung definierten Anwendergruppen.

ein | aus (Standardwert: ein)

Aktivieren/Deaktivieren der Berechtigung fur das Offnen der Datenbank.
Die Datenbank kann nur angezeigt, aber nicht verandert werden (keine
Datensatze I6schen, kein Nachbearbeiten).

ein | aus (Standardwert: aus)

Aktivieren/Deaktivieren der Berechtigung fur das Bearbeiten der Daten-
bank. Datensatze konnen geandert und geldscht werden.

E HINWEIS

Wird die Berechtigung zum Bearbeiten aktiviert, wird automatisch auch
die Leseberechtigung aktiviert. Wird die Leseberechtigung deaktiviert,
wird automatisch auch die Berechtigung zum Bearbeiten deaktiviert.

4.3.5.4 Datenbankeigenschaften - Sicherung

StabNet 2.0

Registerkarte: Datenbank » Datei » Datenbankverwaltung... » Datenbankver-
waltung » [Eigenschaften] » Eigenschaften - Datenbank - ‘Datenbankna-
me' » Sicherung

Definition der Sicherungsiberwachung und automatischen Sicherung.

Sicherung iiberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Aktivieren/Deaktivieren der Sicherungsiberwachung fur die ausgewahlte
Datenbank. Ist das Kontrollkastchen Sicherung uiberwachen aktiviert, so
werden der Zeilenkopf der betroffenen Datenbank und das Feld Nachste
Sicherung in der Datenbanktabelle beim Ablauf des Intervalls orange
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4.3 Datenbanken verwalten

Letzte Sicherung

Nachste Sicherung

Intervall

Sicherungsverzeichnis

markiert. Der Status der Datenbanksicherung kann mit [Aktualisieren]
aktualisiert werden.

Falls noch nicht bekannt ist, ob die Sicherung erfolgreich durchgefthrt
wurde, bleiben der Zeilenkopf und das Feld Nachste Sicherung orange
markiert. Dieser Status wird z. B. wahrend einer laufenden Sicherung ver-
wendet.

Falls die Sicherung erfolgreich durchgefuhrt wurde, wird die Markierung
des Zeilenkopfs und des Felds Nachste Sicherung entfernt.

Falls die Sicherung nicht erfolgreich durchgefuhrt wurde, werden der Zei-
lenkopf und das Feld Nachste Sicherung rot markiert.

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Sicherung der Datenbank.

Datum, an dem die nachste Sicherung erfolgen muss. Dieses Datum kann

nach Drucken auf "= im Dialogfenster Datum wahlen ausgewahlt wer-
den.

Eingabe Datumsauswabhl

Standardwert Letzte Sicherung + 1 Monat

Eingabe des Intervalls fur die Sicherungsuberwachung. Bei jeder automat-
isch oder manuell ausgeldsten Sicherung wird das hier eingegebene Inter-
vall automatisch zu Letzte Sicherung addiert und das Feld Nachste
Sicherung automatisch angepasst.

Eingabebereich 1...999

Standardwert 1

Auswahl Tag(e) | Woche(n) | Monat(e) | Jahr(e)
Standardwert Monat(e)

Sicherung automatisch starten
ein | aus (Standardwert: aus)

Automatischer Start der Sicherung fir die Datenbank in das definierte
Sicherungsverzeichnis.

Auswahl eines in der Programmadministration vordefinierten Verzeich-
nisses fUr die automatische Sicherung.

Auswahl Auswahl der Sicherungsverzeichnisse | Stan-
dardsicherungsverzeichnis
Standardwert Standardsicherungsverzeichnis
StabNet 2.0



4 Datenbank

E HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Lese- und Schreibberechtigung fir das ausge-
wahlte Verzeichnis besitzen.

4.3.5.5 Datenbankeigenschaften - Uberwachung

Maximale Grosse

Grosse liberwachen

StabNet 2.0

Registerkarte: Datenbank » Datei » Datenbankverwaltung... » Datenbankver-
waltung » [Eigenschaften] » Eigenschaften - Datenbank - ‘Datenbankna-
me' » Uberwachung

Definition der Datenbankuberwachung.

Grosse iiberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Aktivieren/Deaktivieren der Grossentberwachung fur die ausgewahlte
Datenbank. Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird das Feld Grosse
in der Datenbanktabelle beim Uberschreiten des Grenzwertes rot mar-
kiert. Gleichzeitig erscheint beim Offnen der Datenbank eine ent-
sprechende Meldung.

Maximal zulassige Grosse fur die Datenbank in MB.

Eingabebereich 1... 2147483647 MB
Standardwert 500 VB

Anzahl Datensatze tliberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Aktivieren/Deaktivieren der Uberwachung der Anzahl Datensatze fir die
ausgewahlte Datenbank. Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird das
Feld Anzahl Datensétze in der Datenbanktabelle beim Uberschreiten des
Grenzwertes rot markiert. Gleichzeitig erscheint beim Offnen der Daten-
bank eine entsprechende Meldung.

Maximal zulassige Anzahl Datensatze fur die Datenbank.

Eingabebereich 1... 2147483647
Standardwert 1000
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4.3 Datenbanken verwalten

4.3.6 Datenbank manuell sichern

Dialogfenster: Datenbank » Datei » Datenbankverwaltung... » Datenbankver-
waltung » [Sichern] » Sichern der Datenbank

Mit [Sichern] wird das Dialogfenster Sichern der Datenbank gedffnet:
Sicherungsziel

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines in der Programmadministration vordefinierten Verzeich-
nisses fur die Sicherung.

Auswahl Auswahl der Sicherungsverzeichnisse | Stan-
dardsicherungsverzeichnis
Standardwert Standardsicherungsverzeichnis

H HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Lese- und Schreibberechtigung fir das ausge-
wahlte Verzeichnis besitzen.

Sicherungsname

Auswahl eines bereits vorhandenen oder Eingabe eines neuen Namens fur
die Sicherungsdatei. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausge-
wahlt, wird diese Uberschrieben.

Eingabe 50 Zeichen
Standardwert Sicherung-##

H HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet,
sollte im Sicherungsname das Datum der Sicherung hinzugefligt wer-
den, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum
nicht verfugbar ist.

[Starten]

Manuelle Sicherung der Datenbank starten. Nach dem Start erscheint ein
Fortschrittsbalken im Fenster. Ist die Sicherung abgeschlossen, wird das
Dialogfenster automatisch geschlossen.
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4 Datenbank

4.3.7 Datenbank wiederherstellen

Sicherungsverzeichnis

Sicherungsname

Sicherungsdatum

Datenbankname

Anzahl Datensatze

Grosse

Speichern unter

[Starten]

StabNet 2.0

Dialogfenster: Datenbank » Datei » Datenbankverwaltung... » Datenbankver-
waltung » [Wiederherstellen] » Wiederherstellen von Datenbanken

Mit [Wiederherstellen] wird das Dialogfenster Wiederherstellen von
Datenbanken geoffnet:

Auswahl eines in der Programmadministration vordefinierten Verzeich-
nisses, in dem sich die gesicherten Datenbanken befinden.

Auswahl ‘Name von Sicherungsverzeichnis' | Standard-
sicherungsverzeichnis
Standardwert Standardsicherungsverzeichnis

Auswahl einer Sicherungsdatei.

Auswahl Auswahl der Sicherungsdateien

Anzeige des Zeitpunkts des Sicherung der Datenbank. Befindet sich die
Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht ver-
fugbar.

Anzeige des Namens der Datenbank. Befindet sich die Sicherungsdatei auf
einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verfigbar.

Anzeige der Anzahl Datensatze in der Datenbank. Befindet sich die Siche-
rungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verflgbar.

Anzeige der Grosse der Datenbank in KB.

Name, unter dem die Datenbank wiederhergestellt werden soll.

Eingabe 50 Zeichen
Standardwert Neue Datenbank ##

Wiederherstellung der Datenbank starten. Nach dem Start erscheint ein
Fortschrittsbalken im Fenster. Ist die Sicherung abgeschlossen, wird das
Dialogfenster automatisch geschlossen.
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4.4 Vorlagen

H HINWEIS

Bestehende Datenbanken konnen nicht Uberschrieben werden, d. h. sie
mussen zuerst geloscht werden, damit die Datenbank unter dem alten
Namen wiederhergestellt werden kann.

4.4 Vorlagen

4.4.1 Reportvorlagen

4.4.1.1 Reportvorlagen verwalten

4.4.1.1.1 Reportvorlagen verwalten

Name

Gespeichert

Gespeichert von

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Verwalten... » Reportvor-
lagen verwalten

Mit dem MenUpunkt Extras » Reportvorlagen » Verwalten... wird
das Fenster Reportvorlagen verwalten gedffnet.

Liste der Reportvorlagen

Die Liste der Reportvorlagen enthalt Informationen zu allen gespeicherten
Reportvorlagen. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den
Spaltentitel (Spalten Name, Gespeichert, Gespeichert von, Kommen-
tar) kann die Tabelle nach der ausgewahlten Spalte in auf- oder absteig-
ender Reihenfolge sortiert werden.

Name der Reportvorlage.

Datum und Zeit der Speicherung der Reportvorlage.

Kurzname des Anwenders, welcher die Reportvorlage gespeichert hat.

Kommentar
Kommentar zur Reportvorlage.
Fenstermeniis
Das Menu [Bearbeiten] unterhalb der Liste der Reportvorlagen enthalt
die folgenden MenUpunkte:
Umbenennen... Ausgewahlte Reportvorlage umbenennen (siehe Kapitel 4.4.1.1.2, Seite 119).
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Kopieren Ausgewahlte Reportvorlage(n) kopieren (siehe Kapitel 4.4.1.1.3, Seite 119).
Léschen... Ausgewahlte Reportvorlage(n) |6schen (siehe Kapitel 4.4.1.1.4, Seite 119).
Exportieren... Ausgewahlte Reportvorlage(n) exportieren (siehe Kapitel 4.4.1.1.5, Seite 119).
Importieren... Reportvorlage(n) importieren (siehe Kapitel 4.4.1.1.6, Seite 120).

4.4.1.1.2 Reportvorlagen umbenennen

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Verwalten... » Reportvor-
lagen verwalten » [Bearbeiten] » Umbenennen... » Reportvorlage umbenennen

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Umbenennen... im Fenster
Reportvorlagen verwalten offnet sich das Fenster Reportvorlage
umbenennen zum Umbenennen der ausgewahlten Reportvorlage.

Reportvorlage ‘Name' umbenennen nach

4.4.1.1.3

44114

4.4.1.1.5

StabNet 2.0

Eingabe des neuen Namens fur die Reportvorlage.

Eingabe 50 Zeichen

E HINWEIS

Der Name der Reportvorlage muss eindeutig sein.

Reportvorlagen kopieren

MenUpunkt: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Verwalten... » Reportvor-
lagen verwalten » [Bearbeiten] » Kopieren

Mit dem Menupunkt [Bearbeiten] » Kopieren im Fenster Reportvorla-
gen verwalten werden die ausgewahlten Reportvorlagen unter dem
Namen Kopie von ‘Reportvorlagenname’ kopiert.

Reportvorlagen loschen

Menupunkt: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Verwalten... » Reportvor-
lagen verwalten » [Bearbeiten] » Loschen...

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Loschen... im Fenster Reportvor-
lagen verwalten werden die ausgewahlten Reportvorlagen geldscht.

Reportvorlagen exportieren

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Verwalten... » Reportvor-
lagen verwalten » [Bearbeiten] » Exportieren... » Verzeichnis fiir Export wah-
len

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Exportieren... im Fenster Report-
vorlagen verwalten werden die ausgewahlten Reportvorlagen je in eine
Datei mit dem Namen ‘Name'.mrep exportiert. Es 6ffnet sich das Dialog-
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fenster Verzeichnis fiir Export wahlen, in dem das Verzeichnis fur den
Export ausgewahlt werden muss.

44.1.1.6 Reportvorlagen importieren

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Verwalten... » Reportvor-
lagen verwalten » [Bearbeiten] » Importieren... » Dateien fiir Import auswah-
len

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Importieren... im Fenster Report-
vorlagen verwalten 6ffnet sich das Dialogfenster Dateien fiir Import
auswahlen, in dem die zu importierenden Reportvorlagen ausgewahlt
werden mussen. Diese Reportvorlagen werden anschliessend importiert.

4.4.1.2 Reportvorlagen neu erstellen
MenUpunkt: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Neu

Neuer Formularreport

Mit dem MenUpunkt Extras » Reportvorlagen » Neu » Formularre-
port... wird das Programmfenster Reportvorlage - Neuer Formularre-
port mit einer leeren Reportvorlage gedffnet, die anschliessend bearbeitet
werden kann.

Beim Formularreport umfasst der Reportbereich immer die ganze Flache
zwischen Kopfzeile und Fusszeile. Pro Bestimmung wird also immer min-
destens eine Seite ausgegeben.

Neuer tabellarischer Report

Mit dem MenUpunkt Extras » Reportvorlagen » Neu » Tabellari-
scher Report... wird das Programmfenster Reportvorlage - Neuer
tabellarischer Report mit einer leeren Reportvorlage ge6ffnet, die
anschliessend bearbeitet werden kann.

Beim tabellarischen Report ist der Reportbereich mit der Maus einstell-
bar. Pro Datensatz wird je ein solcher Reportbereich mit Daten gefUllt und
auf der Seite aneinander gereiht. So kénnen tabellarische Reports von
mehreren Bestimmungen erstellt werden.

4.4.1.3 Reportvorlagen 6ffnen

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen

Mit dem Symbol & oder dem Menlpunkt Extras » Reportvorla-

gen » Offnen... wird das Fenster Reportvorlage 6ffnen gedfinet, in
dem eine der global verfigbaren Reportvorlagen ausgewahlt und geoffnet
werden kann.

Liste der Reportvorlagen

Die Liste der Reportvorlagen enthalt Informationen zu allen gespeicherten
Reportvorlagen. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den
Spaltentitel (Spalten Name, Gespeichert, Gespeichert von, Kommen-
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tar) kann die Tabelle nach der ausgewahlten Spalte in auf- oder absteig-
ender Reihenfolge sortiert werden.

Name
Name der Reportvorlage.

Gespeichert
Datum und Zeit der Speicherung der Reportvorlage.

Gespeichert von
Kurzname des Anwenders, welcher die Reportvorlage gespeichert hat.

Kommentar
Kommentar zur Reportvorlage.
Reportvorlage offnen

Name
Name der Reportvorlage, die gedffnet werden soll. Wird eine der Report-
vorlagen in der Tabelle ausgewahlt, wird der Name automatisch in diesem
Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.
Eingabe 50 Zeichen

[Offnen]

Offnet das Programmfenster Reportvorlage, in dem die ausgewahlte
Reportvorlage angezeigt wird und bearbeitet werden kann.

4.4.1.4 Reportvorlagen bearbeiten
4.4.1.4.1 Reportvorlage - Allgemeines

4.4.1.4.1.1 Reportvorlage - Ubersicht

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen » [Offnen] » Reportvorlage - 'Name'

In Reportvorlagen wird definiert, welche Bestimmungsdaten und welche
weiteren Elemente (z.B. Textfelder, Bilder, Grafikelemente) in einem Report
ausgegeben werden sollen. Die Vorlagen kénnen in einem eigenen Pro-
grammfenster erstellt oder bearbeitet und unter einem eindeutigen
Namen global gespeichert werden. Sie werden flr die automatische Aus-
gabe von Reports in Bestimmungen oder flr die manuelle Reportausgabe
aus der Datenbank verwendet.

Es gibt zwei grundsatzlich verschiedene Typen von Reportvorlagen:

StabNet 2.0
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= Formularreport
Beim Formularreport umfasst der Reportbereich immer die ganze Fla-
che zwischen Kopfzeile und Fusszeile. Pro Bestimmung wird also immer
mindestens eine Seite ausgegeben.

= Tabellarischer Report
Beim tabellarischen Report ist der Reportbereich mit der Maus einstell-
bar. Pro Datensatz wird je ein solcher Reportbereich mit Daten gefullt
und auf der Seite aneinander gereiht. So konnen tabellarische Reports
von mehreren Bestimmungen erstellt werden.

4.4.1.4.1.2 Reportvorlage - Oberfldiche

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen » [Offnen] » Reportvorlage - ‘Name'

Elemente

Die Oberflache des Dialogfensters Reportvorlage - ‘Name' umfasst die
folgenden Elemente:

= Mendleiste

= Allgemeine Symbolleiste

» Bausteinspezifische Symbolleiste
= Bausteinleiste

= Hauptfenster

4.4.1.4.1.3 Reportvorlage - Meniileiste

4.4.1.4.1.3.1 Reportvorlage - Hauptmenii

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen » [Offnen] » Reportvorlage - ‘Name'

Die Mendleiste im Dialogfenster Reportvorlage - 'Name' umfasst fol-
gende Hauptmenupunkte:

= Datei
Reportvorlagen speichern, Seite einrichten, Seitenansicht, Fenster
schliessen.
« Bearbeiten
Rluckgangig machen, Wiederherstellen, Ausschneiden, Kopieren, Einfi-
gen, Loschen, Kommentar eingeben.
»  Ansicht
Ansicht aktualisieren, Seitennavigation.
= Einflugen
Seiten einfugen.
»  Extras
Optionen.
= Hilfe
Programm-Hilfe ¢ffnen.
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4.4.1.4.1.3.2 Reportvorlage - Menii Datei
Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen » [Offnen] » Reportvorlage - 'Name' » Datei
H Speichern Geoffnete Reportvorlage speichern (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.11, Seite 135).

Speichern unter...

Gedffnete Reportvorlage unter einem neuen Namen speichern (siehe Kapitel
4.4.1.4.2.11, Seite 135).

Seite einrichten...

Seitenansicht

Seiteneinstellungen fur Reportvorlage einrichten (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.2, Seite

127).

Seitenvorschau der Reportvorlage mit den Daten der ausgewahlten Bestimmung

(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.8, Seite 133).

Schliessen Programmfenster Reportvorlage - ‘Name’ schliessen.
4.4.1.4.1.33 Reportvorlage - Menii Bearbeiten
Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen » [Offnen] » Reportvorlage - 'Name' » Bearbeiten
> Riickgangig: Letzte Aktion riickgangig machen.
e |

Wiederherstellen:

Rlckgangig gemachte Aktion wieder herstellen.

K Ausschneiden Markierte Elemente ausschneiden und in Zwischenablage kopieren (siehe "Aus-
schneiden, Kopieren, Einfugen, Léschen von Bausteinen”, Seite 132).

=] Kopieren Ausgewahlte Elemente in Zwischenablage kopieren (siehe "Ausschneiden,
Kopieren, Einftigen, Léschen von Bausteinen”, Seite 132).

O Einfiigen Markierte Elemente aus Zwischenablage einflgen (siehe "Ausschneiden, Kopie-
ren, Einfigen, Léschen von Bausteinen”, Seite 132).

W Lsschen Markierte Elemente |6schen (siehe "Ausschneiden, Kopieren, Einfligen, Ldschen
von Bausteinen”, Seite 132).

” Kommentar Kommentar zu Reportvorlage eingeben (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.9, Seite 134).

4.4.1.4.1.34 Reportvorlage - Menii Ansicht

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen » [Offnen] » Reportvorlage - 'Name' » Ansicht

Aktualisieren

Ansicht aktualisieren.

StabNet 2.0
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Erste Seite

Vorhergehende Seite

Nachste Seite

Letzte Seite

Erste Seite der Reportvorlage anzeigen (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.4, Seite 130).

Vorhergehende Seite der Reportvorlage anzeigen (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.4,
Seite 130).

Nachste Seite der Reportvorlage anzeigen (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.4, Seite 130).

Letzte Seite der Reportvorlage anzeigen (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.4, Seite 130).

4.4.1.4.1.35 Reportvorlage - Menii Einfiigen

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen » [Offnen] » Reportvorlage - 'Name' » Einfiigen

Seite davor

Seite danach

Neue Seite vor der angezeigten Seite einfligen (siehe "Seite davor einfigen”,
Seite 130).

Neue Seite nach der angezeigten Seite einfligen (siehe “Seite danach einfligen”,
Seite 130).

4.4.1.4.13.6 Reportvorlage - Menii Extras

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen » [Offnen] » Reportvorlage - 'Name' » Extras

Optionen...

Optionen fur Reportvorlage einstellen (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.10, Seite 134).

4.4.1.4.1.3.7 Reportvorlage - Menii Hilfe

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen » [Offnen] » Reportvorlage - 'Name' » Hilfe

? StabNet Hilfe StabNet-Hilfe 6ffnen.
441414 Reportvorlage - Allgemeine Symbolleiste
Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen » [Offnen] » Reportvorlage - ‘Name'
H Gedffnete Reportvorlage speichern (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.11, Seite 135).
ad Seitenvorschau der Reportvorlage mit den Daten der ausgewahlten Bestimmung
(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.8, Seite 133).
PDE Reportvorlage mit den Daten der ausgewahlten Bestimmung als PDF-Datei aus-
geben.
N
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Letzte Aktion rlickgangig machen.
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~ Ruckgangig gemachte Aktion wieder herstellen.
X Markierte Elemente ausschneiden und in Zwischenablage kopieren (siehe Kapitel
4.4.1.4.2.6, Seite 132).
=] Ausgewahlte Elemente in Zwischenablage kopieren (siehe "Ausschneiden,
Kopieren, Einfligen, Ldschen von Bausteinen”, Seite 132).
O Markierte Elemente aus Zwischenablage einflgen (siehe "Ausschneiden, Kopie-
ren, Einfliigen, Léschen von Bausteinen®, Seite 132).
[] Markierte Elemente l6schen (siehe "Ausschneiden, Kopieren, Einfligen, Ldschen
von Bausteinen", Seite 132).
100% v Auswahl der Zoomstufe (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.7, Seite 133).
i Anzeige des Gitters ein-/ausschalten (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.10, Seite 134).
Fe Einrasten am Gitter ein-/ausschalten (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.10, Seite 134).
4.4.1.4.1.5 Reportvorlage - Bausteinspezifische Symbol-
leiste
Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen » [Offnen] » Reportvorlage - 'Name"
Unterhalb der allgemeinen Symbolleiste werden je nach ausgewahltem
Baustein in der Reportvorlage weitere Symbole und Eingabefelder ange-
zeigt, mit denen die Eigenschaften dieser Bausteine direkt editiert werden
konnen (siehe Kapitel 4.4.1.4.1.6, Seite 125).
4.4.1.4.1.6 Reportvorlage - Bausteinleiste
Dialogfenster: Datenbank » Extras » Reportvorlagen » Offnen... » Reportvor-
lage 6ffnen » [Offnen] » Reportvorlage - 'Name'
N Auswahl
Ist diese Option eingeschaltet, kdnnen Bausteine in der Reportvorlage ausge-
wahlt, verkleinert/vergrossert und verschoben werden (siehe Kapitel 4.4.1.4.2.6,
Seite 132).
Ab) Text
Ist diese Option eingeschaltet, kdnnen in der Reportvorlage Textfelder einge-
fugt werden (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.1, Seite 136).
S Daten
StabNet 2.0
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Ist diese Option eingeschaltet, konnen in der Reportvorlage Datenfelder einge-
fugt werden (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.2, Seite 138).

Datum

Ist diese Option eingeschaltet, konnen in der Reportvorlage Datumsfelder ein-
geflgt werden, in denen das aktuelle Datum eingetragen wird (siehe Kapitel
4.4.1.4.3.3, Seite 140).

o® Zeit

Ist diese Option eingeschaltet, konnen in der Reportvorlage Zeitfelder einge-
fugt werden, in denen die aktuelle Zeit eingetragen wird (siehe Kapitel
4.4.1.4.3.4, Seite 141).

‘l'# Seitenzahl

Ist diese Option eingeschaltet, kdnnen in der Reportvorlage Felder eingefligt
werden, in denen die Seitenzahl eingetragen wird (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.5,
Seite 143).

d Anzahl Seiten

Ist diese Option eingeschaltet, kdnnen in der Reportvorlage Felder eingefligt
werden, in denen die Anzahl Seiten eingetragen wird (siehe Kapitel
4.4.1.4.3.6, Seite 144).

4

Fixreport

Ist diese Option eingeschaltet, kdnnen in der Reportvorlage Fixreports einge-
fugt werden (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.7, Seite 146).

5 Gruppe

Ist diese Option eingeschaltet, konnen in der Reportvorlage Gruppenfelder ein-
geflgt werden (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.8, Seite 147).

s Bild
Ist diese Option eingeschaltet, kdnnen in der Reportvorlage Bilder eingefligt
werden (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.9, Seite 148).

/ Linie

Ist diese Option eingeschaltet, kdnnen in der Reportvorlage Linien eingefligt
werden (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.10, Seite 149).

(. Rechteck

Ist diese Option eingeschaltet, kdnnen in der Reportvorlage Rechtecke einge-
fugt werden (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.11, Seite 151).
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4 Kurve
Ist diese Option eingeschaltet, kdnnen in der Reportvorlage Kurven eingefugt
werden (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.12, Seite 152).
4.4.1.4.2 Reportvorlage - Funktionen
4.4.1.4.21 Reportvorlage - Funktionsiibersicht
Programmfenster: Reportvorlage - ‘Name’
Im Programmfenster Reportvorlage - 'Name' konnen folgende Funktio-
nen ausgefuhrt werden:
= Seite einrichten
= Bereiche im Hauptfenster definieren
= Reportseiten einfligen
= Baustein einfugen
= Baustein bearbeiten
= Zoomen
= Seitenansicht anzeigen
= Kommentar zu Reportvorlage eingeben
= Optionen fir Reportvorlage definieren
= Reportvorlage speichern
4.4.1.4.2.2 Reportvorlage - Seite einrichten

Einstellungen

StabNet 2.0

Programmfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Datei » Seite einrichten... > Seite
einrichten

Mit dem MenUpunkt Datei » Seite einrichten... im Fenster Reportvor-
lage - 'Name' 6ffnet sich das Dialogfenster Seite einrichten, in dem
Einstellungen zum Reportformat gemacht werden kénnen.

Allgemein

nur far Formularreport

Auswahl Anwenden auf aktuelle Seite | Anwenden auf
alle Seiten

Standardwert Anwenden auf aktuelle Seite

Anwenden auf aktuelle Seite
Die Seiteneinstellungen werden nur auf die aktuell ausgewahite
Reportseite angewendet.

Anwenden auf alle Seiten
Die Seiteneinstellungen werden auf alle Reportseite angewendet.
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Papierformat

Breite

Hohe

Ausrichtung

Oben

Unten

Links

128

Papierformat

Auswahl des Papierformats. Mit Benutzerdefiniert konnen Breite und
Hohe des Papiers festgelegt werden.

Auswahl A4 | Letter | Legal | Benutzerdefiniert
Standardwert A4

Breite des Papierformats. Dieser Parameter ist nur editierbar fur Papierfor-
mat = Benutzerdefiniert.

0.0 ... 499.0 mm
210.0 mm

Eingabebereich
Standardwert

Hohe des Papierformats. Dieser Parameter ist nur editierbar fir Papierfor-
mat = Benutzerdefiniert.

0.0 ... 499.0 mm
297.0 mm

Eingabebereich
Standardwert

Auswahl des Seitenformats.

Auswahl Hochformat | Querformat
Standardwert Hochformat
Seitenrander

Oberer Seitenrand.

Eingabebereich 0.0 ... 499.0 mm
Standardwert 15.0 mm

Unterer Seitenrand.

Eingabebereich 0.0 ... 499.0 mm
Standardwert 15.0 mm

Linker Seitenrand.

Eingabebereich 0.0 ... 499.0 mm
Standardwert 20.0 mm
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Rechts

Kopfzeile

Fusszeile

Bestimmungshohe

Rechter Seitenrand.

4 Datenbank

Eingabebereich
Standardwert

0.0 ... 499.0 mm
20.0 mm

Layout

Hohe der Kopfzeile.

Eingabebereich
Standardwert

0.0 ...499.0 mm
15.0 mm

Hohe der Fusszeile.

Eingabebereich
Standardwert

0.0 ... 499.0 mm
15.0 mm

Hohe des Bereichs fur eine einzelne Bestimmung auf einem tabellarischen

Report.

nur fir tabellarischen Report

Eingabebereich
Standardwert

0.0 ... 499.0 mm
25.0 mm

4.4.1.4.2.3 Reportvorlage - Bereiche definieren

StabNet 2.0

Programmfenster: Reportvorlage - ‘Name’

Bereiche fiir Formularreport definieren

Die Bereiche fur Kopfzeile und Fusszeile und Reportbereich kdnnen mit
Hilfe der linken Maustaste vergréssert oder verkleinert werden.

kopfzeile
P 1
+
Reparthereich
T
- Fusszeile
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Bereiche fiir tabellarischen Report definieren

Die Bereiche fur Kopfzeile, Fusszeile und Reportbereich kdnnen mit Hilfe
der linken Maustaste vergréssert oder verkleinert werden.

+ kopfzeile

+

Reportbereich

T
+

_’.

Fusszeile +

ﬂ HINWEIS

Falls ein Seitenumbruch innerhalb des Reportbereichs verhindert werden
soll, muss die Hohe des Reportbereichs so gewahlt werden, dass genau
ein ganzzahliges Vielfaches von Reportbereichen zwischen Kopfzeile
und Fusszeile Platz hat.

44.1.4.24 Reportvorlage - Seiten einfiigen

Menupunkt: Reportvorlage - 'Name' » Einfiigen » Seite davor / Seite danach

Seite davor einfiigen

Mit dem MenUpunkt Einfligen » Seite davor im Programmfenster
Reportvorlage wird eine neue, leere Reportseite vor der angezeigten
Reportseite eingeflgt.

Seite danach einfiigen

Mit dem MenUpunkt Einfiigen » Seite danach im Programmfenster
Reportvorlage wird eine neue, leere Reportseite nach der angezeigten
Reportseite eingeflgt.

Navigieren

Bei Reportvorlagen mit mehreren Seiten kann mit Hilfe der Navigations-
leiste zur gewunschten Seite umgeschaltet werden.

Sprung zur ersten Seite.

Sprung zur vorhergehenden Seite.
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Sprung zur nachsten Seite.

Sprung zur letzten Seite.

E HINWEIS

Bei Vorlagen fUr tabellarische Reports kénnen keine Seiten eingeflgt
werden.

Reportvorlage - Bausteine einfiigen

Programmfenster: Reportvorlage - 'Name'

Um einen Baustein in eine Reportvorlage einzufugen, muss das ent-
sprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewahlt und anschliessend
durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvor-
lage platziert werden. Anschliessend 6ffnet sich automatisch das Eigen-
schaftenfenster zum entsprechenden Baustein.

Formularreport
Folgende Bausteine kdnnen in Formularreports eingefugt werden:

« Kopfzeile
Text, Daten, Datum, Zeit, Seitenzahl, Anzahl Seiten, Bild, Linie, Recht-
eck

= Reportbereich
Text, Daten, Datum, Zeit, Fixreport, Bild, Linie, Rechteck, Kurve,
Gruppe

= Fusszeile
Text, Daten, Datum, Zeit, Seitenzahl, Anzahl Seiten, Bild, Linie, Recht-
eck

Tabellarischer Report
Folgende Bausteine konnen in tabellarische Reports eingefligt werden:

= Kopfzeile

Text, Datum, Zeit, Seitenzahl, Anzahl Seiten, Bild, Linie, Rechteck
= Reportbereich

Text, Daten, Datum, Zeit, Bild, Linie, Rechteck, Kurve
= Fusszeile

Text, Datum, Zeit, Seitenzahl, Anzahl Seiten, Bild, Linie, Rechteck
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4.4.1.4.2.6

=

Reportvorlage - Bausteine bearbeiten

Programmfenster: Reportvorlage - ‘Name'

Auswahl einschalten

Dieses Symbol in der Bausteinleiste muss eingeschaltet werden, damit
Bausteine in einer Reportvorlage fUr das Bearbeiten ausgewahlt werden
konnen.

Auswahl eines einzelnen Bausteins

Ein einzelner Baustein wird durch einen Klick mit der linken Maustaste aus-
gewahlt. Dabei werden unterhalb der Symbolleiste automatisch die ent-
sprechenden Eigenschaften des Bausteins angezeigt.

Auswahl von mehreren Bausteinen

Mehrere Bausteine werden durch Aufziehen eines Rahmens um die
gewunschten Bausteine mit der linken Maustaste ausgewahlt.

Verschieben, Verkleinern, Vergrossern von Bausteinen

Wenn dieses Cursorsymbol erscheint, kdnnen die ausgewahlten Bausteine
mit gedrlckter linker Maustaste auf der Reportvorlage verschoben wer-
den.

Wenn eines dieser Cursorsymbole erscheint, kdnnen die ausgewahlten
Bausteine mit gedruckter linker Maustaste auf der Reportvorlage verklei-
nert oder vergréssert werden.

Ausschneiden, Kopieren, Einfiigen, Loschen von Bausteinen

Ausgewahlte Bausteine ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.

Ausgewahlte Bausteine in Zwischenablage kopieren.

Bausteine aus der Zwischenablage einflgen.

Ausgewahlte Bausteine I6schen.

Eigenschaften von Bausteinen bearbeiten
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Mit einem Doppelklick auf den Baustein wird das Eigenschaftenfenster flr
den Baustein gedffnet. Alternativ kdnnen die Eigenschaften auch unter-
halb der Symbolleiste direkt bearbeitet werden.

4.4.1.4.2.7 Reportvorlage - Zoom

Programmfenster: Reportvorlage - ‘Name’

100% v
Mit diesem Auswahlfeld auf der Symbolleiste kann die gewunschte Zoo-
mstufe fUr die Anzeige der Reportvorlage von 25 % bis 400 % in Schrit-
ten von 25 % ausgewahlt werden.
4.4.1.4.2.8 Reportvorlage - Seitenansicht
Vorschaufenster: Reportvorlage - 'Name' » Datei » Seitenansicht » Reportvor-
schau
Mit dem Symbol & oder dem Menupunkt Datei » Seitenansicht im
Programmfenster Reportvorlage - ‘Name' wird das Fenster Reportvor-
schau gedffnet, in dem eine Seitenvorschau der Reportvorlage mit den
Daten der in der Bestimmungsubersicht ausgewahlten Bestimmungen
angezeigt wird.
Funktionen
ﬁ
Angezeigten Report als PDF-Datei ausgeben.
100% v
GewuUnschte Zoomstufe fur die Anzeige der Reportvorschau von 25 % bis
400 % in Schritten von 25 % auswahlen.
Bestimmung auswahlen
Sind mehrere Bestimmungen fur die Reportanzeige ausgewahlt worden,
kann mit Hilfe der Navigationsleiste Bestimmung zur gewdnschten
Bestimmung umgeschaltet werden.
I<
Sprung zur ersten Bestimmung.
<
Sprung zur vorhergehenden Bestimmung.
>
Sprung zur nachsten Bestimmung.
>

Sprung zur letzten Bestimmung.
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>

44.1.4.2.9

Reportseite auswahlen

Bei Reports mit mehreren Seiten kann mit Hilfe der Navigationsleiste Seite
zur gewunschten Seite umgeschaltet werden.

Sprung zur ersten Seite.

Sprung zur vorhergehenden Seite.

Sprung zur nachsten Seite.

Sprung zur letzten Seite.

Reportvorlage - Kommentar

Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Bearbeiten » Kommentar » Kommentar
zu Reportvorlage

Mit dem MenUpunkt Bearbeiten » Kommentar im Programmfenster
Reportvorlage - 'Name' wird das Fenster Kommentar zu Reportvor-
lage gedffnet, in dem ein Kommentar zur gedffneten Reportvorlage ein-
gegeben werden kann.

Kommentar zu Reportvorlage

4.4.1.4.2.10

Masseinheit

Kommentar zu Reportvorlage, der in der Liste der Reportvorlagen ange-
zeigt wird.

Eingabe 1000 Zeichen

Reportvorlage - Optionen

Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Extras » Optionen... » Optionen fiir
Reportvorlagen

Mit dem MenUpunkt Extras » Optionen... im Programmfenster Report-
vorlage - ‘Name' wird das Dialogfenster Optionen fiir Reportvorla-
gen gedffnet, in dem verschiedene Einstellungen zur Reportvorlage defi-
niert werden konnen.

Masseinheit

Auswahl der Masseinheit fur die Reportvorlagen.

Auswahl mm | cm | Zoll
Standardwert mm
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X-Distanz

Y-Distanz

Gitter anzeigen

Einrasten an Gitter

4 Datenbank

Gitter

Gitterdistanz in X-Richtung.

Eingabebereich 1.0 ... 100.0 mm
Standardwert 5.0 mm

Gitterdistanz in Y-Richtung.

Eingabebereich 1.0 ... 100.0 mm
Standardwert 5.0 mm

ein | aus (Standardwert: aus)

Gitteranzeige auf der Reportvorlage ein-/ausschalten.

ein | aus (Standardwert: aus)

Einrasten am Gitter auf der Reportvorlage ein-/ausschalten.

Standardschrift
Schriftart
Auswahl der Standardschriftart fur die Reportvorlagen.
Auswahl Arial | Windows-Schriftarten
Standardwert Arial
4.4.1.4.2.11 Reportvorlage - Speichern
Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Datei » Speichern / Speichern
unter... » Reportvorlage speichern
Mit dem Symbol = oder dem Meniipunkt Datei » Speichern wird eine
bestehende, gedffnete Reportvorlage unter ihnrem Namen neu gespei-
chert, ohne dass das Fenster Reportvorlage speichern gedffnet wird.
Beim Speichern einer neu erstellten Reportvorlage mit dem MenUpunkt
Datei » Speichern oder beim Speichern einer bestehenden Reportvor-
lage mit dem Menupunkt Datei » Speichern unter... wird das Fenster
Reportvorlage speichern gedffnet, in dem ein Name fur die Reportvor-
lage eingegeben oder ausgewahlt werden kann.
Liste der Reportvorlagen
Die Liste der Reportvorlagen enthalt Informationen zu allen gespeicherten
Reportvorlagen. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den
StabNet 2.0
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Name

Gespeichert

Gespeichert von

Spaltentitel (Spalten Name, Gespeichert, Gespeichert von, Kommen-
tar) kann die Tabelle nach der ausgewahlten Spalte in auf- oder absteig-
ender Reihenfolge sortiert werden.

Name der Reportvorlage.

Datum und Zeit der Speicherung der Reportvorlage.

Kurzname des Anwenders, welcher die Reportvorlage gespeichert hat.

Kommentar
Kommentar zur Reportvorlage.
Reportvorlage speichern
Name
Eingabe des Namens, unter dem die Reportvorlage gespeichert werden
soll.
Eingabe 50 Zeichen
H HINWEIS
Der Name der Reportvorlage muss eindeutig sein.
[Speichern]
Speichert die Reportvorlage unter dem gewunschten Namen.
44.1.43 Reportvorlage - Bausteine
4.4.1.43.1 Reportvorlage - Textfeld
Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Eigenschaften - Textfeld
Textfelder dienen zur Ausgabe von beliebigem Text im Report.
Einfiigen

136

Um ein Textfeld in eine Reportvorlage einzuflgen, muss das ent-
sprechende Symbol auf der Bausteinliste ausgewahlt und anschliessend
durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvor-
lage platziert werden.
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Eigenschaften
X-Pos.
x-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
Y-Pos.
y-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenh6he) mm
Breite
Breite des Textfeldes.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
Hohe
Hohe des Textfeldes.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm
Arial v
Auswahl der verfugbaren Windows-Schriften.
9 v
Schriftgrésse in pt.
- -
Farbauswahl.
B
Fett.
z
Kursiv.
v
Unterstrichen.
Linksbdndig.
Zentriert.

Rechtsbundig.
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]

Ein-/Ausschalten des Zeilenumbruchs fur mehrzeilige Textfelder.

A.
Fullen des Feldes mit Punkten.
Text
Texteingabe fur Textfeld.
4.4.1.4.3.2 Reportvorlage - Datenfeld
Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Eigenschaften - Datenfeld
Datenfelder dienen zur Ausgabe von Bestimmungsdaten im Report.
Einfligen
Um ein Datenfeld in eine Reportvorlage einzufligen, muss das ent-
sprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewahlt und anschliessend
durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvor-
lage platziert werden.
Eigenschaften
X-Pos.
x-Position innerhalb des zuldssigen Bereichs.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
Y-Pos.
y-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm
Breite
Breite des Datenfeldes.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
Hohe
Hohe des Datenfeldes.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm
Arial v
Auswahl der verfugbaren Windows-Schriften.
9 v

Schriftgrésse in pt.
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Prafix

Datenfeld

Suffix

Vorschau

StabNet 2.0
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Farbauswahl.

Fett.

Kursiv.

Unterstrichen.

Linksbundig.

Zentriert.

Rechtsbindig.

Ein-/Ausschalten des Zeilenumbruchs fur mehrzeilige Datenfeldes.

Fullen des Feldes mit Punkten.

Text, der dem Inhalt des Datenfeldes vorangestellt wird.

Eingabe 50 Zeichen

Anzeige von Pfad und Name des ausgewahlten Datenfeldes (das Feld ist

nicht direkt editierbar). Mit "=’ 6ffnet sich ein Fenster zur Auswahl des
Datenfeldes, in dem alle fur die Bestimmungsubersicht verfugbaren Felder
baumartig angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das gewUnschte
Feld werden Pfad und Name des Datenfeldes eingetragen.

Text, der dem Inhalt des Datenfeldes nachgestellt wird.

Eingabe 50 Zeichen

Anzeige eines formatierten Beispieltextes.
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4.4.1.43.3 Reportvorlage - Datumsfeld

Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Eigenschaften - Aktuelles Datum

Datumsfelder dienen zur Ausgabe des aktuellen Datums im Report.

Einfiigen
Um ein Datumsfeld in eine Reportvorlage einzufiigen, muss das ent-
sprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewahlt und anschliessend
durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvor-
lage platziert werden.
Eigenschaften
X-Pos.
x-Position innerhalb des zuldssigen Bereichs.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
Y-Pos.
y-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm
Breite
Breite des Datumsfeldes.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
Hohe
Hohe des Datumsfeldes.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm
Arial v
Auswahl der verfugbaren Windows-Schriften.
9 v
Schriftgrésse in pt.
- -
Farbauswahl.
B
Fett.
z
Kursiv.
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Prafix

Suffix

Vorschau

4.4.1.4.3.4

X-Pos.

StabNet 2.0
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Unterstrichen.

Linksbundig.

Zentriert.

Rechtsblndig.

Flllen des Feldes mit Punkten.

Text, der dem Inhalt des Datumsfeldes vorangestellt wird.

Eingabe 50 Zeichen

Text, der dem Inhalt des Datumsfeldes nachgestellt wird.

Eingabe 50 Zeichen

Anzeige des formatierten Datums.

Reportvorlage - Zeitfeld

Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Eigenschaften - Aktuelle Zeit

Zeitfelder dienen zur Ausgabe der aktuellen Zeit im Report.

Einfiigen

Um ein Zeitfeld in eine Reportvorlage einzufiigen, muss das ent-
sprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewahlt und anschliessend
durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvor-
lage platziert werden.

Eigenschaften

x-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
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Y-Pos.

Breite

Hohe

Arial

Ic

s

Prafix

y-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm

Breite des Zeitfeldes.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Hohe des Zeitfeldes.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm

Auswahl der verfugbaren Windows-Schriften.

Schriftgrésse in pt.

Farbauswahl.

Fett.

Kursiv.

Unterstrichen.

Linksbundig.

Zentriert.

Rechtsbundig.

Fullen des Feldes mit Punkten.

Text, der dem Inhalt des Zeitfeldes vorangestellt wird.
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Suffix

Vorschau

4.4.1.4.3.5

X-Pos.

Y-Pos.

Breite

Hohe

Arial v

StabNet 2.0
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Eingabe 50 Zeichen

Text, der dem Inhalt des Zeitfeldes nachgestellt wird.

Eingabe 50 Zeichen

Anzeige der formatierten Zeit.

Reportvorlage - Seitenzahl

Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Eigenschaften - Seitenzahl

In einem Seitenzahl-Feld wird die aktuelle Seitenzahl im Report ausgege-
ben.

Einfiigen

Um ein Seitenzahl-Feld in eine Reportvorlage einzufigen, muss das ent-
sprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewahlt und anschliessend
durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste in der Kopf- oder
Fusszeile der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

x-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenh6he) mm

Breite des Seitenzahl-Feldes.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Hohe des Seitenzahl-Feldes.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm

Auswahl der verfugbaren Windows-Schriften.
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9 v
Schriftgrésse in pt.
L4
Farbauswahl.
B
Fett.
z
Kursiv.
v
Unterstrichen.
Linksbundig.
Zentriert.
Rechtsblndig.
A.
Fullen des Feldes mit Punkten.
Prafix
Text, der dem Inhalt des Seitenzahl-Feldes vorangestellt wird.
Eingabe 50 Zeichen
Suffix
Text, der dem Inhalt des Seitenzahl-Feldes nachgestellt wird.
Eingabe 50 Zeichen
Vorschau

Anzeige der formatierten Seitenzahl.

4.4.1.4.3.6 Reportvorlage - Anzahl Seiten

Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Eigenschaften - Anzahl Seiten

In diesem Feld wird die totale Anzahl Seiten im Report ausgegeben.
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X-Pos.

Y-Pos.

Breite

Hohe

Arial

Ic
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Einfiigen

Um ein Feld mit der Anzahl Seiten in eine Reportvorlage einzufligen, muss
das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewahlt und
anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste in

der Kopf- oder Fusszeile der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

x-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenh6he) mm

Breite des Feldes.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Hohe des Feldes.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm

Auswahl der verfugbaren Windows-Schriften.

Schriftgrésse in pt.

Farbauswabhl.

Fett.

Kursiv.

Unterstrichen.
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Linksbundig.
Zentriert.
Rechtsbindig.
A..
Fullen des Feldes mit Punkten.
Prafix
Text, der dem Inhalt des Feldes vorangestellt wird.
Eingabe 50 Zeichen
Suffix
Text, der dem Inhalt des Feldes nachgestellt wird.
Eingabe 50 Zeichen
Vorschau

Anzeige der formatierten Anzahl Seiten.

4.4.1.43.7 Reportvorlage - Fixreport

Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Eigenschaften - Fixreport

Fixreports dienen zur Ausgabe von vordefinierten Teilreports der Bestim-
mung im Report.

H HINWEIS

Fixreports kénnen nicht in tabellarische Reportvorlagen eingefligt wer-
den.

Einfiigen

#

Um einen Fixreport in eine Reportvorlage einzufigen, muss das ent-
sprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewahlt und anschliessend
durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvor-
lage platziert werden.
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X-Pos.

Y-Pos.

Breite

Hohe

Fixreport

4.4.1.4.3.8
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Eigenschaften

Anzeige der vordefinierten x-Position fur den Fixreport.

Anzeige der y-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm

Anzeige der vordefinierten Breite des Fixreports.

Hohe des Fixreports.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm

Auswahl eines vordefinierten Fixreports.

Auswahl Auswertungseigenschaften | Meldungen |
Messparameter | Methodeneigenschaften |
Methodenparameter | Probendaten | Resultat-
liste | Statistikdaten (kurz) | Statistikdaten
(lang) | Unterschriftenliste Bestimmung |
Unterschriftenliste Methode | Verwendete
Konfiguration | Uberwachungsreport

Standardwert Auswertungseigenschaften

Reportvorlage - Gruppenfeld

Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Eigenschaften - Gruppenfeld

Ein Gruppenfeld dient dazu, verschiedene Felder in der Reportvorlage zu
gruppieren. Alle in einem Gruppenfeld zusammengefassten Felder konnen
gemeinsam bewegt werden. Das Gruppenfeld verhindert einen Seitenum-
bruch innerhalb des Gruppenfeldes.

Das Gruppenfeld umfasst immer die gesamte Breite einer Seite, es lasst
sich nur der obere Rand (Y-Wert) und die Hohe des Feldes konfigurieren.

E HINWEIS

Gruppenfelder kénnen nicht in tabellarische Reportvorlagen eingefugt
werden.
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H HINWEIS

Fixreports, bei denen ein Seitenumbruch nicht kontrolliert werden kann,
koénnen nicht in ein Gruppenfeld eingefugt werden.

Einfiigen

T
ILL]

Um ein Gruppenfeld in eine Reportvorlage einzufugen, muss das ent-
sprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewahlt und anschliessend
durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvor-
lage platziert werden.

Eigenschaften
X-Pos.
Anzeige der vordefinierten x-Position fur das Feld.
Y-Pos.
y-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.
Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm
Breite
Anzeige der vordefinierten Breite flr das Feld.
Hoéhe

Hohe des Feldes

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm

4.4.1.43.9 Reportvorlage - Bildfeld
Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Eigenschaften - Grafikfeld
Ein Bildfeld dient zur Eingabe von beliebigen externen Grafiken auf der
Reportvorlage. Es werden die Dateiformate *.jpg und *.gif unterstutzt.

Einfiigen

Um ein Bild in eine Reportvorlage einzufligen, muss das entsprechende
Symbol auf der Bausteinleiste ausgewahlt und anschliessend durch Aufzie-
hen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert
werden.
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X-Pos.

Y-Pos.

Breite

Hohe

Grafikdatei

Grosse

4.4.1.4.3.10
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Eigenschaften

x-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenh6he) mm

Breite des Textfeldes.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Hohe des Textfeldes.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm

Anzeige von Pfad und Name der ausgewahlten Grafikdatei (das Feld ist

nicht direkt editierbar). Mit === 6ffnet sich ein Fenster zur Auswahl der
Grafikdatei. Anschliessend werden Pfad und Name der Grafikdatei einge-
tragen.

Angabe, wie die Grafik dargestellt werden soll.

Auswahl original | proportional | nicht proportional
Standardwert original
original

Originalgrosse.

proportional
Proportionale Vergrésserung oder Verkleinerung.

nicht proportional
Nicht proportionale Vergrésserung oder Verkleinerung.

Reportvorlage - Linie

Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Eigenschaften - Linie

Auf der Reportvorlage kénnen beliebige Linien eingefligt werden.
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X-Pos.

Y-Pos.

Lénge

Winkel

Linienstarke

150

Einfiigen

Um eine Linie in eine Reportvorlage einzufiigen, muss das entsprechende
Symbol auf der Bausteinleiste ausgewahlt und anschliessend durch Aufzie-
hen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert

werden.

Eigenschaften

x-Position innerhalb des zuldssigen Bereichs.

Eingabebereich

0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.

Eingabebereich

0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm

Lange der Linie.

Eingabebereich

0.0 ... (max. Seitenbreite) mm

Winkel der Linie.

Eingabebereich

0.000 ... 360.000 °

Starke der Linie.

Eingabebereich
Standardwert

0.1...10.0 mm
0.5 mm

Auswahl der Linienfarbe.

Auswahl der Linienart.
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X-Pos.

Y-Pos.

Breite

Hohe

Linienstarke

m v
v
[ 1
[ [ ]
StabNet 2.0
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Reportvorlage - Rechteck

Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Eigenschaften - Rechteck

Auf der Reportvorlage kénnen beliebige Rechtecke eingefligt werden.

Einfiigen

Um ein Rechteck in eine Reportvorlage einzufligen, muss das ent-
sprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewahlt und anschliessend
durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvor-
lage platziert werden.

Eigenschaften

x-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zulassigen Bereichs.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenh6he) mm

Breite des Rechtecks.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Hohe des Rechtecks.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm

Starke der Linie fur das Rechteck.

Eingabebereich 0.1...10.0 mm
Standardwert 0.5 mm

Auswahl der Linienfarbe.

Auswahl der Linienart fUr das Rechteck.

FUllfarbe ein-/ausschalten.

151



152

4.4 Vorlagen

4.4.1.4.3.12

X-Pos.

Y-Pos.

Breite

Hohe

Kurvendarstellung

Auswahl der Fullfarbe.

Reportvorlage - Kurvenfeld

Dialogfenster: Reportvorlage - ‘Name' » Eigenschaften - Kurvenfeld

Einfiigen

Um eine Kurve in eine Reportvorlage einzuflgen, muss das Symbol auf der
Bausteinleiste ausgewahlt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes
mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

Anzeige der vordefinierten x-Position fur das Kurvenfeld.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

y-Position innerhalb des zuldssigen Bereichs.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm

Anzeige der vordefinierten Breite fur das Kurvenfeld.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm

Hohe des Kurvenfeldes.

Eingabebereich 0.0000 ... (max. Seitenhohe) mm

Definition der Kurvendarstellung.

Auswahl aus Datenbank | benutzerdefiniert
Standardwert aus Datenbank

aus Datenbank

Die Kurve wird mit den Einstellungen dargestellt, wie sie in der Daten-
bank abgelegt ist. Die Registerkarten zur Konfiguration der Darstellung
sind inaktiv.

benutzerdefiniert
Die Darstellung der Kurve im Report kann vom Benutzer konfiguriert
werden. Die Registerkarten zur Konfiguration der Darstellung sind aktiv.
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Registerkarten

Zusatzliche Eigenschaften fur das Kurvenfeld kdnnen auf den folgenden
Registerkarten eingestellt werden:

» 5.7.3.1Grdfik - Achsen
Anzeige, Beschriftung und Skalierung der Achsen.
» 5.7.3.2Grafik - Darstellung
Definition der Darstellung von Kurven, Achsen und Hintergrund.

4.4.2 Vorlagen fiir Kontrollkarte

4.4.2.1 Kontrollkartenvorlagen verwalten

Name der Vorlage

MenUpunkt: Datenbank » Extras » Vorlagen » Vorlagen fiir Kontroll-
karte... » Vorlagen fiir Kontrollkarten

In diesem Dialogfenster kdnnen global verfligbare Vorlagen fur Kontroll-
karten verwalten werden.

Vorlagentabelle

Die Tabelle mit den definierten Vorlagen ist nicht editierbar, sie kann
jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte
in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Anzeige des Namens der Vorlage.

Kommentar
Anzeige des Kommentars zur Vorlage.
Fenstermeniis
Das Menu [Bearbeiten] unterhalb der Liste der Vorlagen enthalt die fol-
genden MenUpunkte:
Neu... Neue Vorlage erstellen. Es 6ffnet sich das Dialogfenster Eigenschaften - Kon-

Eigenschaften...

trollkartenvorlage - ‘Name', in dem die Eigenschaften fir die neue Vorlage
definiert werden kénnen (siehe Kapitel 4.4.2.2, Seite 154).

Dialogfenster Eigenschaften - Kontrollkartenvorlage - ‘Name’ 6ffnen, in
dem die Eigenschaften der in der Tabelle ausgewahlten Vorlage bearbeitet wer-
den kénnen (siehe Kapitel 4.4.2.2, Seite 154).

Kopieren

Loschen...

Ausgewahlte Vorlage(n) kopieren und unter dem Namen Kopie von... spei-
chern.

Ausgewahlte Vorlage(n) l16schen.

StabNet 2.0
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4.4.2.2 Kontrollkartenvorlagen bearbeiten

4.4.2.21 Kontrollkartenvorlage - Eigenschaften

Name der Vorlage

[Bearbeiten]

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Vorlagen » Vorlagen fiir Kontroll-
karte... » Vorlagen fiir Kontrollkarten » [Bearbeiten] » Eigenschaf-
ten... » Eigenschaften - Kontrollkartenvorlage - ‘Name’

Name, unter dem die Vorlage fur Kontrollkarten in der Konfigurationsda-
tenbank gespeichert wird.

Eingabe 50 Zeichen

Resultattabelle
Tabelle mit den Resultaten, fur die eine Kontrollkarte definiert ist.

Rechts neben der Tabelle werden zu dem ausgewahlten Resultat die wich-
tigsten Eigenschaften seiner Kontrollkarte angezeigt.

Offnet das MenU um die Kontrollkarten der einzelnen Resultate zu bear-
beiten.

Neu...

Eigenschaften...

Neues Resultat zur Vorlage hinzufugen.

Eigenschaften des ausgewahlten Resultates bearbeiten (siehe Kapitel 4.4.2.2.2,
Seite 155).

Léschen Ausgewahltes Resultat I6schen.
Ubersicht Resultateigenschaften
Die wichtigsten Eigenschaften der Kontrollkarte zu einem ausgewahlten
Resultat in der Tabelle werden rechts im Dialogfenster angezeigt.
Warngrenzen

Eingreifgrenzen

Statistik

Anzeige der definierten Warngrenzen.

Anzeige der definierten Eingreifgrenzen.

Anzeige der definierten Statistikdaten.

Kommentar
Kommentar zur Kontrollkarte.

Eingabe 0 ... 1000 Zeichen
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4.4.2.2.2.1

Resultat

Beschriftung

4.4.2.2.2.2
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Resultateigenschaften bearbeiten

Resultateigenschaften - Allgemeines

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Vorlagen » Vorlagen fiir Kontroll-

karte... » Vorlagen fiir Kontrollkarten » [Bearbeiten] » Eigenschaf-

ten... » Eigenschaften - Kontrollkartenvorlage - ‘Name' » [Bearbeiten] » Eigen-
schaften... » Kontrollkarte - Resultateigenschaften

Anzeige der Resultatvariable, deren Kontrollkarte bearbeitet wird. === 6ff-
net das Dialogfenster Resultat auswahlen, in dem alle Resultate der
Bestimmung zur Verflgung stehen, die in der BestimmungsUbersicht
fokussiert ist.

Falls vorhanden, konnen folgende Resultate gewahlt werden:

= Induktionszeit

= Stabilitatszeit

» Normzeit

= Numerische Benutzerdefinierte Resultate

Frei definierbare Bezeichnung fur die Kontrollkarte des Resultats, der Reiter
der Kontrollkarte im Fenster Detailiibersicht - Kontrollkarte wird damit
beschriftet.

Eingabe 1 ... 50 Zeichen
Standardwert ‘leer’

Registerkarten

Die Resultateigenschaften einer Kontrollkartenvorlage konnen auf den fol-
genden Registerkarten eingestellt werden:

» Grafikparameter

Parameter fur die grafische Anzeige der Kontrollkarte.
= Grenzwerte

Definition von Warn- und Eingreifgrenzen fir die Kontrollkarte.
= Statistik

Anzeige von Statistikdaten fur die Kontrollkarte.

Kontrollkartenvorlage - Grafikparameter

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Vorlagen » Vorlagen fiir Kontroll-

karte... » Vorlagen fiir Kontrollkarten » [Bearbeiten] » Eigenschaf-

ten... » Eigenschaften - Kontrollkartenvorlage - ‘Name’ » [Bearbeiten] » Eigen-
schaften... » Kontrollkarte - Resultateigenschaften » Grafikparameter

Parameter fur die grafische Anzeige der Kontrollkarte.
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Skalierung

Minimum

Maximum

Hintergrundfarbe

Messwerte verbinden

y-Achse

Auswahl der Skalierungsart.

Auswahl Automatisch | Manuell
Standardwert Automatisch

Automatisch
Automatische Skalierung der y-Achse.

Manuell
Manuelle Skalierung der y-Achse mit den Werten von Minimum und
Maximum.

Minimaler Wert fir manuelle Skalierung.

Eingabebereich -1-10%° ... 1-10%°
Standardwert 0

Maximaler Wert fir manuelle Skalierung.

Eingabebereich -1-10%° ... 1-10%°

Standardwert 1000

Hintergrund

Hintergrundfarbe der Kontrollkarte. Klicken auf das Symbol = ¢ffnet das

Dialogfenster Farbe wahlen fur die Auswahl der Hintergrundfarbe (siehe
Kapitel 2.5.4, Seite 62).

Auswahl beliebige Farbe | weiss
Standardwert weiss
Messwerte

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option eingeschaltet, werden die Messwertpunkte mit einer
schwarzen Linie verbunden.
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Untere Grenze

Obere Grenze

Untere Grenze

Obere Grenze
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Kontrollkartenvorlage - Grenzwerte

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Vorlagen » Vorlagen fiir Kontroll-

karte... » Vorlagen fiir Kontrollkarten » [Bearbeiten] » Eigenschaf-

ten... » Eigenschaften - Kontrollkartenvorlage - ‘'Name' » [Bearbeiten] » Eigen-
schaften... » Kontrollkarte - Resultateigenschaften » Grenzwerte

Definition von Warn- und Eingreifgrenzen, die auf der Kontrollkarte einge-
zeichnet werden.

Warngrenzen
Die Warngrenzen werden in der Kontrollkarte orange eingezeichnet.

Untere Warngrenze.

Eingabebereich -1.0-10° ... 1.0-10%°
Standardwert 0

Obere Warngrenze.

Eingabebereich -1.0-10°° ... 1.0-10%°
Standardwert 1
Eingreifgrenzen

Die Eingreifgrenzen werden in der Kontrollkarte rot eingezeichnet.

Untere Eingreifgrenze.

Eingabebereich -1.0-10%° ... 1.0-10%°
Standardwert 0

Obere Eingreifgrenze.

Eingabebereich -1.0-10%° ... 1.0-10%°
Standardwert 1

Bei der Eingreifgrenze und der Warngrenze wird nicht tberwacht ob der
untere Wert kleiner als der obere ist, resp. umgekehrt, ob der obere Wert
grosser ist als der untere.

157



158

4.4 Vorlagen

44.2.2.2.4

Kontrollkartenvorlage - Statistik

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Vorlagen » Vorlagen fiir Kontroll-

karte... » Vorlagen fiir Kontrollkarten » [Bearbeiten] » Eigenschaf-

ten... » Eigenschaften - Kontrollkartenvorlage - ‘Name' » [Bearbeiten] » Eigen-
schaften... » Kontrollkarte - Resultateigenschaften » Statistik

Definition der Anzeige von Statistikdaten fur die Kontrollkarte.

Statistikdaten anzeigen

ein | aus (Standardwert: ein)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so werden unterhalb der grafischen
Darstellung die Statistikdaten fur Mittelwert, Standardabweichung,
Anzahl Messpunkte sowie Minimum- und Maximumwert angezeigt.

Mittelwert einzeichnen

ein | aus (Standardwert: ein)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird der Mittelwert als ausgezo-
gene Linie in der Farbe der Messwerte in der Kontrollkarte eingezeichnet.

Standardabweichung einzeichnen

4.4.3

4.4.3.1

Name

ein | aus (Standardwert: ein)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so werden die beiden Werte Mittel-
wert + absolute Standardabweichung und Mittelwert - absolute
Standardabweichung als gestrichelte Linie in der Farbe der Messwerte
in der Kontrollkarte eingezeichnet.

Exportvorlagen

Exportvorlagen verwalten

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Vorlagen » Exportvorlagen... » Exportvor-
lagen

Mit dem MenUpunkt Extras » Vorlagen » Exportvorlagen... wird das
Dialogfenster Exportvorlagen geoffnet, in dem global verfugbare Vorla-
gen fur den manuellen oder automatischen Export von Bestimmungsdaten
verwalten werden kénnen.

Vorlagentabelle

Die Tabelle mit den definierten Vorlagen ist nicht editierbar, sie kann
jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte
in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Anzeige des Namens der Exportvorlage.
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Dateityp
Anzeige des Dateiformats der Exportvorlage fur den Datenexport.

Kommentar
Anzeige des Kommentars zur Exportvorlage.
Das Menu [Bearbeiten] unterhalb der Liste der Exportvorlagen oder ein
Rechtsklick auf die Tabelle 6ffnet ein Menu mit den folgenden Menupunk-
ten:

Neu...

Eigenschaften...

Neue Vorlage erstellen. Es 6ffnet sich das Fenster Exportvorlage '"Name’, in
dem eine neue Vorlage definiert werden kann (siehe Kapitel 4.4.3.2, Seite 159).

Ausgewahlte Vorlage bearbeiten. Es 6ffnet sich das Fenster Exportvorlage
‘Name’, in dem die Vorlage bearbeitet werden kann (siehe Kapitel 4.4.3.2,
Seite 159).

Kopieren Ausgewahlte Vorlage kopieren und unter dem Namen Kopie von 'Vorlagen-
name' speichern.
Loschen Ausgewahlte Vorlage 16schen.
4.4.3.2 Exportvorlagen bearbeiten
4.4.3.2.1 Exportvorlage - Eigenschaften
Dialogfenster: Datenbank » Extras » Vorlagen » Exportvorlagen... » Exportvor-
lagen » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Exportvorlage ‘Name'
Mit [Bearbeiten] » Eigenschaften... wird das Dialogfenster Export-
vorlage 'Name' ge6ffnet, in dem die Eigenschaften der ausgewahlten
Exportvorlage bearbeitet werden konnen.
Name
Name der Exportvorlage.
Eingabe 50 Zeichen
Kommentar

Zielverzeichnis

StabNet 2.0

Frei definierbarer Kommentar zur Exportvorlage.

Eingabe 250 Zeichen

Auswahl (mit "*~) des Pfades fur das Verzeichnis, in dem die Exportdatei
gespeichert wird.

Eingabe 1000 Zeichen
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Dateityp

[Felder auswahlen]

[Optionen]

Wahl des Dateiformats fir den Datenexport:

Auswahl * rdet (StabNet-Format) | *.csv (Comma Sepa-
rated) | *.xml (XML-Format) | *.txt (Messpunkt-
liste)

Standardwert *.rdet (StabNet-Format)

* rdet (StabNet-Format)
Programm-spezifisches Datenaustauschformat, das nur in andere Stab-
Net-Datenbanken importiert werden kann.

*.csv (Comma Separated)
Datenaustauschformat mit unformatiertem Text, das in andere PC-Pro-
gramme (z. B. Excel, Access) importiert werden kann.

* xml (XML-Format)
Datenaustauschformat mit XML-Code, das in entsprechende PC-Pro-
gramme importiert werden kann.

* txt (Messpunktliste)

Datenaustauschformat fur die Messpunktliste mit unformatiertem Text,
das in entsprechende PC-Programme importiert werden kann. Die Text-
datei enthalt einen Dokumentenkopf mit Datum/Zeit der Bestimmung
und der Bestimmungs-ID. Anschliessend werden nacheinander die
Messpunktlisten der einzelnen Befehle aufgefuhrt. Pro Messpunktliste
wird der Befehlsname vorangestellt, es folgt eine Kopfzeile mit den
Bezeichnungen und den Einheiten der Messwerte des Befehls.
Anschliessend kommt die Liste der Messpunkte, jeder Messpunkt wird
in einer separaten Zeile aufgefuhrt und besteht aus einer Zeitangabe
und allen Messwerten die der Befehl erzeugt.

Offnen des Dialogfensters Felder auswahlen, in dem die gewunschten
Felder fUr den Export ausgewahlt, in der gewunschten Reihenfolge ange-
ordnet und umbenannt werden kdnnen (siehe Kapitel 4.4.3.2.2, Seite
162).

E HINWEIS

Die Feldauswahl ist nur fUr die Dateitypen *.csv moglich. Bei *.rdet,
*.xml und *.txt werden immer samtliche Felder exportiert.

Offnen des Dialogfensters Optionen fiir CSV-Format (siehe Kapitel
4.4.3.2.3, Seite 162) oder Optionen fiir Messpunktliste (siehe Kapitel
4.4.3.2.4, Seite 163), in dem Trennzeichen definiert werden kénnen .
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E HINWEIS

Die Optionen sind nur fur die Dateitypen *.csv und *.txt einstellbar.

Dateiname

Fur die Definition des Namens der Exportdatei kann eine der folgenden
Optionen gewahlt werden:

Auswahl Bestimmungs-ID | Probendaten | Abfrage fiir
jeden Export | Fixer Dateiname (Daten anhan-
gen)

Standardwert Bestimmungs-ID

Bestimmungs-ID

Ist diese Option ausgewahlt, wird der Name der Exportdatei aus der
eindeutigen Bestimmungs-ID, dem Computer-Namen, dem
Datumsstempel -JJJIMMTT-HHMMSS und dem Suffix fir das Format
gebildet.

Probendaten

Ist diese Option ausgewahlt, wird der Name der Exportdatei aus den
ausgewahlten Probendaten (Ident oder Info 1...3), dem Computer-
Namen, dem Datumsstempel -JJJJMMTT-HHMMSS und dem Suffix
fur das Format gebildet. Falls der erzeugte Namen im Verzeichnis
bereits vorhanden ist, wird zusatzlich eine Versionsnummer an das
Datum angehanagt.

Abfrage fiir jeden Export

Ist diese Option ausgewahlt, wird der Name der Exportdatei bei jedem
Export abgefragt. Zusatzlich zum eingegebenen Namen wird automat-
isch der Computer-Name und der Datumsstempel -JJJJMMTT-
HHMMSS hinzugefugt.

Fixer Dateiname (Daten anhdngen)

Ist diese Option ausgewahlt, wird der Name der Exportdatei aus dem
hier eingegebenen Namen und dem Suffix fur das Format gebildet. Ist
die Datei im Verzeichnis bereits vorhanden, werden die Daten an diese
Datei angehangt.

E HINWEIS

Die Option Fixer Dateiname (Daten anhangen) kann nur flr den
Dateityp *.csv (Comma Separated) ausgewahlt werden.
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4.4.3.2.2 Exportvorlage - Felder auswahlen

Standardname

Angezeigter Name

»

«

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Vorlagen » Exportvorlagen... » Exportvor-
lagen » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Exportvorlage ‘Name' » [Felder aus-
wahlen] » Felder auswahlen

Mit [Felder auswahlen] im Eigenschaftenfenster fur Exportvorlagen 6ff-
net sich das Dialogfenster Felder auswahlen, in dem flr den Dateityp
*.csv die Felder fur den Datenexport ausgewahlt werden kénnen.

Verfiigbare Felder
Anzeige aller Felder, die exportiert werden konnen.

Ausgewadhlite Felder
Anzeige aller Felder, die exportiert werden.

Nicht editierbarer Name des Feldes, das exportiert wird.

Vom Anwender editierbarer Feldname flir das exportierte Feld. Standard-
massig ist hier der Standardname eingetragen. Wird der Feldname
geldscht, erscheint wieder der Standardname.

Ausgewahltes Feld hinzufugen.

Ausgewahltes Feld entfernen.

Reihenfolge der exportierten Felder andern durch Verschieben des ausge-
wahlten Feldes nach oben.

Reihenfolge der exportierten Felder andern durch Verschieben des ausge-
wahlten Feldes nach unten.

4.43.2.3 Exportvorlage - Optionen fiir CSV-Format

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Vorlagen » Exportvorlagen... » Exportvor-
lagen » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Exportvorlage ‘Name' » [Optio-
nen] » Optionen fiir CSV-Format

Mit [Optionen] im Eigenschaftenfenster flr Exportvorlagen 6ffnet sich
das Dialogfenster Optionen fiir CSV-Format, in dem Trennzeichen defi-
niert werden kénnen.
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Trennzeichen fiir Felder
Wahl des Trennzeichens fir Felder.

Auswahl ;1. | TAB
Standardwert ;

Trennzeichen fiir Datensatze
Wahl des Trennzeichens fur Datensatze (CR = Carriage return, LF = Line

feed).
Auswahl CR/LF |CR|LF
Standardwert CR/LF

Feldtitel
ein | aus (Standardwert: ein)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, werden die Feldtitel am Anfang der
Exportdatei ausgegeben.

4.4.3.2.4 Exportvorlage - Optionen fiir Messpunktliste

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Vorlagen » Exportvorlagen... » Exportvor-
lagen » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Exportvorlage ‘Name' » [Optio-
nen] » Optionen fiir Messpunktliste

Mit [Optionen] im Eigenschaftenfenster fur Exportvorlagen 6ffnet sich
das Dialogfenster Optionen fiir Messpunktliste, in dem Trennzeichen
definiert werden kénnen.

Trennzeichen fiir Felder
Wahl des Trennzeichens fir Felder.

Auswahl ;.| TAB
Standardwert ;
4.4.3.2.5 Exportvorlage - Abfrage bei Dateiexport

Waurde in den Eigenschaften der Exportvorlage unter Dateiname die
Option Abfrage fiir jeden Export gewahlt (siehe Kapitel 4.4.3.2.1, Seite
159), dann wird vor dem Export einer Bestimmung der Dialog Dateiex-
port angezeigt. Falls mehrere Bestimmungen zum Exportieren markiert
wurden, wird dieser Dialog fur jede einzelne Bestimmung angezeigt.

Zielverzeichnis

Anzeige des Zielverzeichnisses fur die Exportdatei, welches in den Eigen-
schaften der verwendeten Exportvorlage (siehe Kapitel 4.4.3.2.1, Seite
159) definiert wurde.

StabNet 2.0
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Dateiname

[OK]

[Abbrechen]

[Alles abbrechen]

Eingabe des Namens, unter dem die Exportdatei im Zielverzeichnis
gespeichert werden soll. Beim Erstellen der Datei wird an den eingegebe-
nen Namen automatisch der Anwendername sowie der aktuelle Zeitstem-
pel angehangt.

Der Export der betreffenden Bestimmung erfolgt in die angegebene Datei.

Der Export der betreffenden Bestimmung wird abgebrochen. Falls mehrere
Bestimmungen zum Exportieren markiert wurden, wird der Dialog
Dateiexport anschliessend fUr die nachste Bestimmung angezeigt.

Der Export aller gewdhlten Bestimmungen wird abgebrochen.

4.4.3.3 XML-Export

4.4.3.3.1 XML-Export - Ubersicht

Dialogfenster: Datenbank » Extras » Vorlagen » Exportvorlagen... » Exportvor-
lagen » [Eigenschaften] » Exportvorlage
Allgemeines

Eine XML-Exportdatei mit samtlichen Bestimmungsdaten kann erzeugt
werden, indem beim Export von Bestimmungen eine XML-Reportvorlage
verwendet wird.

Struktur
Eine XML-Exportdatei ist wie folgt aufgebaut (Auszug):

<?xml version="1.0" enco-
ding="1SO-8859-1" 7>

—<DeterminationReport> Bestimmungsreport
<xmlCreator val=""/> Programmname
<xmlCreatorVersion val=""/> Programmversion
<xmlCreatorBuildNo val=""/> Buildnummer

<subtype val=""/>

+ <Determination> Bestimmungsdaten

+ <Method> Methodendaten

+ <Sample> Probendaten

+ <SingleResults> Einzelresultate

+ <ResultMonitoring dynamic=""> Uberwachte Resultate
StabNet 2.0
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+ <Methodparams> Methodenparameter
<Measparams> Messparameter
<Evaluation> Auswertung
<Properties> Eigenschaften
+ <Statistics> Statistikresultate
+ <Configuration> Geratedaten
—-<System> Systemdaten
<userName val="" /> Anwendername (Kurz-
name)
<userNamekFull val="" /> Anwendername (Voller
Name)
<clientName val="" /> Clientname
<progVersion val="" /> Programmversion - Build-
nummer
<licenseRoot val="" /> Lizenzcode
</System>

</DeterminationReport>

E HINWEIS

dynamic= bedeutet, dass der nachfolgende Knoten mehrfach vorkom-
men kann.

Unterfenster Bestimmungsiibersicht

Bestimmungsiibersicht - Allgemeines

Bestimmungsiibersicht - Ubersicht

Unterfenster: Datenbank » Bestimmungsiibersicht

Allgemeines

Das Unterfenster Bestimmungstibersicht zeigt ausgewahlte Daten fur
die in der gedffneten Datenbank enthaltenen Bestimmungen in tabellari-
scher Form an. Es wird im Programmteil Datenbank immer angezeigt,

d. h. es kann nicht aus der Datenbankansicht entfernt werden. Das Unter-
fenster kann beliebig vergréssert und verkleinert und auch maximiert wer-
den.
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4.5 Unterfenster Bestimmungsiibersicht

4.5.1.2

Elemente

Das Unterfenster Bestimmungsiibersicht umfasst die folgenden Ele-
mente:

= Bestimmungstabelle
= Filterauswahl

= Batchauswahl

= Navigationsleiste

Bestimmungsiibersicht - Tabelle

Unterfenster: Datenbank » Bestimmungsiibersicht

Datenanzeige
In der Bestimmungstabelle werden die in der Spaltenanzeige definierten
Informationen zu den Bestimmungen angezeigt.

Wird ein Resultatwert Uberwacht und liegt innerhalb der definierten
Grenzwerte, so wird er mit griiner Textfarbe angezeigt. Liegt er ausser-
halb der Grenzwerte, so wird der Wert mit roter Textfarbe angezeigt.

H HINWEIS

Bei Zeilen mit roten Eintrdgen wird zusatzlich der Hintergrund der Zei-
lennummer rot markiert.

Aktualisierung

Solange der Programmteil Datenbank geotffnet bleibt, werden Anderun-
gen in der Bestimmungstabelle, die durch laufende Bestimmungen oder
andere Anwender verursacht werden (Hinzuflgen, Verandern oder
Loschen von Datensatzen), nicht automatisch angezeigt. Die Tabelle muss
entweder mit Ansicht » Aktualisieren aktualisiert oder neu sortiert
oder gefiltert werden. Bei jedem Umschalten von einem anderen Pro-
grammteil auf den Programmteil Datenbank wird die Bestimmungsta-
belle automatisch aktualisiert.

Tabellenansicht

Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektier-
ten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die
Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst
werden:

» Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
Einstellen der Spaltenbreite.

= Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
Einstellen der optimalen Spaltenbreite.
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» Ziehen des Spaltentitels
Verschieben der Spalte an den gewunschten Ort.

Datensatzauswahl und Tabellennavigation

Die in der Tabelle ausgewahlten Bestimmungen werden griin dargestellt,
die fokussierte Bestimmung, deren Daten in den anderen Unterfenstern
angezeigt werden, wird mit einem Pfeil vor der Zeilennummer markiert. In
der Tabelle bestehen verschiedene Moglichkeiten zur Datensatzauswabhl.

In der Bestimmungstabelle kénnen gleichzeitig nicht mehr als 200 Bestim-
mungen angezeigt werden. Sind in der Datenbank mehr als 200 Daten-
satze vorhanden, muss mit Hilfe der Navigationsleiste zu weiteren Satzen
von Bestimmungen umgeschaltet werden.

4.5.1.3 Bestimmungsiibersicht - Spaltenanzeige

Standardname

Angezeigter Name

»

«

StabNet 2.0

Dialogfenster: Datenbank » Ansicht » Eigenschaften » Spaltenanzeige... » Spal-
tenanzeige

Mit Ansicht » Eigenschaften » Spaltenanzeige... wird das Dialog-
fenster Spaltenanzeige gedffnet. Hier konnen die Spalten definiert wer-
den, welche in der Bestimmungstabelle angezeigt werden sollen.

Verfiigbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Bestimmungstabelle angezeigt
werden konnen.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Bestimmungstabelle angezeigt
werden.

Nicht editierbarer Name des Feldes, das als Spalte angezeigt wird.

Mittels Doppelklick editierbarer Name fur die in der Bestimmungsubersicht
angezeigte Spalte.

Ausgewahlte Spalte zur Tabelle hinzufligen.

Ausgewahlte Spalte aus der Tabelle entfernen.

Reihenfolge der angezeigten Spalten andern durch Verschieben der ausge-
wahlten Spalte nach oben.
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Reihenfolge der angezeigten Spalten andern durch Verschieben der ausge-
wahlten Spalte nach unten.

4.5.1.4 Bestimmungsiibersicht - Filterauswahl

Unterfenster: Datenbank » Bestimmungsiibersicht

Filter

Auswahl des Filters, nach dem die Bestimmungstabelle gefiltert werden
soll:

Auswahl Alle Bestimmungen | Alle Bestimmungen einer
Mehrfachbestimmung | Schnellfilter | Tempo-
rarer Filter | 'Filtername'

Standardwert Alle Bestimmungen

Alle Bestimmungen

Die Tabelle wird ungefiltert angezeigt.

Alle Bestimmungen einer Mehrfachbestimmung

Die Tabelle wird so gefiltert, dass alle Bestimmungen angezeigt wer-
den, die als Teil einer Mehrfachbestimmung mit der ausgewahlten
Bestimmung verknUpft sind.

Schnellfilter

Die Tabelle wird nach dem zuletzt definierten Schnellfilter gefiltert.
Temporarer Filter

Die Tabelle wird nach dem zuletzt definierten, noch nicht gespeicher-
ten Spezialfilter gefiltert.

‘Filtername’

Die Tabelle wird nach dem ausgewahlten, gespeicherten Spezialfilter
gefiltert.

4.5.1.5 Bestimmungsiibersicht - Batchauswahl
Unterfenster: Datenbank » Bestimmungsiibersicht

Batch

Auswahl des Batchs, dessen Bestimmungen in der Bestimmungstabelle
angezeigt werden sollen.

Auswahl Kein Batch gewahlt | ‘Batchname'
Standardwert Kein Batch gewahlit

Kein Batch gewahlt
Die Tabelle wird ungefiltert angezeigt.
‘Batchname’

Die Tabelle wird nach dem ausgewahlten, gespeicherten Batch gefil-
tert.
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4.5.1.6 Bestimmungsiibersicht - Navigationsleiste

Unterfenster: Datenbank » Bestimmungsiibersicht

201 - 400 von 2098 (gefiltert)
Die unterhalb der Bestimmungstabelle angezeigte Navigationsleiste dient
zum Navigieren bei umfangreichen Tabellen, bei denen nicht mehr alle

Bestimmungen gleichzeitig angezeigt werden kénnen. Sie enthalt die fol-
genden Elemente:

Sprung zum ersten Satz an Bestimmungen in der Tabelle.

ZurUckschalten zum vorhergehenden Satz an Bestimmungen in der
Tabelle.

201 - 400 von 2098 (gefiltert)

2l

4.5.1.7

[1]

[

[Ctrl] [End]

[Ctr]] [Home]

StabNet 2.0

Anzeige des ausgewahlten Satzes #### - #### an Bestimmungen in der
Tabelle. Falls die Tabelle nicht gefiltert wird, erscheint zusatzlich die
Gesamtzahl aller Bestimmungen. Falls die Tabelle gefiltert wird, erscheint
die Gesamtzahl der gefilterten Bestimmungen mit dem Zusatz (gefiltert).

Weiterschalten zum nachsten Satz an Bestimmungen in der Tabelle.

Sprung zum letzten Satz an Bestimmungen in der Tabelle.

Bestimmungsiibersicht - Tabellennavigation

Unterfenster: Datenbank » Bestimmungsiibersicht

In der Bestimmungstabelle kann mit der Maus mit Hilfe der vertikalen und
horizontalen Rollbalken navigiert werden. Zusatzlich bestehen die folgen-
den Maoglichkeiten Uber die Tastatur:

Bewegen des Zeilen-Cursors um ein Feld nach oben.

Bewegen des Zeilen-Cursors um ein Feld nach unten.

Sprung zur letzten Bestimmung des aktuellen Satzes.

Sprung zur ersten Bestimmung des aktuellen Satzes.
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[Page Up]

[Page Down]

[Alt] [End]

[Alt] [Home]

[Alt] [«]

[Alt] [—]

4.5.1.8

Rlckwarts blattern innerhalb des aktuellen Satzes.

Vorwarts blattern innerhalb des aktuellen Satzes.

Sprung zur letzten Bestimmung (absolut).

Sprung zur ersten Bestimmung (absolut).

Sprung zum ersten Datensatz des vorhergehenden Satzes.

Sprung zum ersten Datensatz des nachsten Satzes.

In der Bestimmungstabelle konnen gleichzeitig nicht mehr als 200 Bestim-
mungen angezeigt werden. Sind in der Datenbank mehr als 200 Bestim-
mungen vorhanden, muss mit Hilfe der Navigationsleiste zu weiteren Sat-
zen von Bestimmungen umgeschaltet werden.

Bestimmungsiibersicht - Datensatzauswahl

Unterfenster: Datenbank » Bestimmungsiibersicht

Die in der Tabelle ausgewahlten Bestimmungen werden griin dargestellt,
die fokussierte Bestimmung, deren Daten in den anderen Unterfenstern
angezeigt werden, wird mit einem Pfeil vor der Zeilennummer markiert.
Wird eine Datenbank gedffnet, so ist immer die erste Bestimmung ausge-
wahlt und fokussiert.

Fr die Auswahl von Bestimmungen in der Bestimmungstabelle bestehen
folgende Moglichkeiten:

» Einzelne Bestimmungen
Einzelne Bestimmungen werden durch Klicken mit der Maus innerhalb
der Zeile (inklusive Zeilennummer) ausgewahlt. Diese Bestimmung,
deren Daten in den anderen gedffneten Unterfenstern angezeigt wer-
den, ist nun fokussiert und erhalt einen Pfeil vor der Zeilennummer.

= Mehrere, aufeinander folgende Bestimmungen
Um mehrere, aufeinander folgende Bestimmungen auszuwahlen, kann
der gewUnschte Bereich mit gedrickter linker Maustaste selektiert wer-
den. Ebenfalls maglich ist die Auswahl eines Bereichs mit Klick auf die
erste Bestimmung und [Shift] & Klick auf die letzte Bestimmung. Die
zuletzt ausgewahlte Bestimmung erhalt den Fokus.
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4.5.2.1

4.5.2.2
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= Mehrere, nicht aufeinander folgende Bestimmungen
Um mehrere, nicht aufeinander folgende Bestimmungen auszuwahlen,
mussen die einzelnen Bestimmungen bei gedrickter Ctrl-Taste mit der
linken Maustaste selektiert werden. Die zuletzt ausgewahlte Bestim-
mung erhalt den Fokus.

= Alle Bestimmungen
Mit [Ctrl] [A] oder durch Klicken auf das oberste, linke Tabellenfeld
werden alle gefilterten Bestimmungen innerhalb des aktuellen Satzes
an Bestimmungen ausgewahlt. Der Fokus bleibt dabei erhalten.

Bestimmungsiibersicht - Funktionen

Bestimmungsiibersicht aktualisieren

MenUpunkt: Datenbank » Ansicht » Aktualisieren

Mit dem Meniipunkt Ansicht » Aktualisieren oder dem Symbol S
wird die Bestimmungstabelle aktualisiert.

E HINWEIS

Die Bestimmungstabelle wird beim Offnen der Datenbank und bei
einem Wechsel von einem anderen Programmteil auf den Programmteil
Datenbank automatisch aktualisiert, danach aber nur noch, wenn neu
sortiert oder gefiltert wird.

Bestimmungsiibersicht drucken

Dialogfenster: Datenbank » Datei » Drucken » Bestimmungsiiber-
sicht... » Bestimmungsiibersicht drucken (PDF)

Mit dem MenUpunkt Datei » Drucken » Bestimmungsiibersicht...
offnet sich das Dialogfenster Bestimmungsiibersicht drucken (PDF).

Auswahl

Auswahl Ausgewahlte Bestimmungen | Alle gefilterten
Bestimmungen

Standardwert Ausgewadhlte Bestimmungen

Ausgewahlte Bestimmungen
Ist diese Option ausgewahlt, wird eine Liste mit allen Bestimmungen
ausgegeben, die in der Bestimmungstabelle ausgewahlt (markiert) sind.

Alle gefilterten Bestimmungen

Ist diese Option ausgewahlt, wird eine Liste mit allen Bestimmungen
aus der Bestimmungstabelle ausgegeben, welche die Filterbedingung
erflllen.
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Ausrichtung
Auswahl Hochformat | Querformat
Standardwert Hochformat

Hochformat

Ist diese Option ausgewahlt, wird die Bestimmungstabelle im Hochfor-
mat ausgegeben.
Querformat
Ist diese Option ausgewahlt, wird die Bestimmungstabelle im Querfor-
mat ausgegeben.
[OK]
Die Bestimmungstabelle wird im gewunschten Format als PDF-Datei aus-

gegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geoffnet, von wo sie
gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

45.2.3 Bestimmungskommentar
Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Kommentar... » Bestimmungskom-
mentar

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Kommentar... oder dem Sym-

bol # wird das Dialogfenster Bestimmungskommentar ge6ffnet, in
dem ein neuer Kommentar zur ausgewahlten Bestimmung eingegeben
oder ein bestehender bearbeitet werden kann.

Der so eingegebene Kommentar erscheint automatisch als Tooltip-Text,
wenn der Cursor langer als 1 Sekunde auf dem Zeilennummerierungsfeld
einer Zeile in der Bestimmungstabelle verweilt. Zusatzlich wird er auch im
Unterfenster Informationen angezeigt.

4.5.2.4 Bestimmungen suchen

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Suchen... » Suchen - Datenbank
‘Name'

Mit dem Menupunkt Bestimmungen » Suchen... oder dem Symbol Q
offnet sich das Dialogfenster Suchen - Datenbank ‘Name' fur die Suche
nach Bestimmungen.

Suchen in
Auswahl des Datenfeldes, in dem gesucht werden soll.

Auswahl Alle Felder | 'Feldname’

Alle Felder
Es wird in allen Feldern der Datenbank gesucht.

‘Feldname’
Es wird nur im ausgewahlten Feld gesucht. Zur Auswahl stehen immer
die 10 zuletzt gewahlten Felder.
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Offnet das Dialogfenster Suchen - Feldauswahl, in dem alle Felder
baumartig aufgefuhrt sind, in denen gesucht werden kann. Ein Feld kann
in die Suche Ubernommen werden, in dem man es markiert und den Dia-
log mit [OK] schliesst.

Suchoptionen

Auswahl des Formattyps fur Felder, bei denen mehrere Typen maglich
sind. Bei Feldern mit fixem Typ wird dieser nur angezeigt.

Auswahl Text | Datum | Zahl
Standardwert Text

Auswahl des Vergleichsoperators fir die Suchbedingung.

fur Felder vom Typ = Text
Auswahl =| <> | leer | nicht leer
Standardwert =

fur Felder vom Typ = Datum

Auswahl =|<>|<|<=|>]|>=|leer| nicht leer | ungiil-
tig | ausserhalb der Grenzen | Heute

Standardwert =

ungiiltig

Es wird nach Werten mit dem Eintrag ungultig gesucht.

ausserhalb der Grenzen

Es wird nach Werten gesucht, die ausserhalb der fur die ausgewahlten
Felder definierten Grenzwerte liegen (rot dargestellte Werte).

Heute

Es wird nach dem aktuellen Datum gesucht. Im Feld Suchbegriff kann
zusatzlich ein Bereich in Tagen definiert werden, nach dem ausgehend
vom aktuellen Datum gesucht werden soll.

fur Felder vom Typ = Zahl

Auswahl =|<>|<|<=|>]|>=|leer| nicht leer | ungiil-
tig | ausserhalb der Grenzen

Standardwert =

ungiiltig

Es wird nach Werten mit dem Eintrag ungultig gesucht.

ausserhalb der Grenzen

Es wird nach Werten gesucht, die ausserhalb der fur die ausgewahlten
Felder definierten Grenzwerte liegen (rot dargestellte Werte).
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Suchbegriff

Suchrichtung

Eingabe des Suchbegriffes fir die Suche im ausgewahlten Datenfeld. Fir
Felder vom Typ = Datum kann das Datum nach Drucken auf [...] im Dia-
logfenster Datum wahlen ausgewahlt werden.

fir Felder vom Typ = Text

Eingabe 256 Zeichen
Definition eines Textausdrucks als Suchbegriff. Die
letzten 10 Suchbegriffe werden gespeichert und
konnen ausgewahlt werden. Im Suchbegriff konnen
die folgenden Platzhalter verwendet werden:

Auswahl A2 | A | AS | A*
A?
Platzhalter fur beliebiges Zeichen.
A
Platzhalter fur beliebige Ziffer.
AS
Platzhalter fur beliebigen Buchstaben.
A*

Platzhalter fur beliebige Zeichenkette.

far Felder vom Typ = Datum

Eingabe alle moglichen Datumswerte
Definition eines Datums als Suchbegriff. Die letzten
10 Suchbegriffe werden gespeichert und kénnen
ausgewahlt werden.

fir Felder vom Typ = Datum und Operator = Heute

Eingabebereich -9999 ... 9999

Standardwert 0
Definition eines Zahlenwertes als Bereich in Tagen,
nach dem ausgehend vom aktuellen Datum gesucht
werden soll. Die letzten 10 Suchbegriffe werden
gespeichert und kénnen ausgewahlt werden.

far Felder vom Typ = Zahl

Eingabe alle moglichen Zahlenwerte
Definition eines Zahlenwertes als Suchbegriff. Die
letzten 10 Suchbegriffe werden gespeichert und
konnen ausgewahlt werden.

Wahl der Suchrichtung.
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Auswahl Gesamt | Nach unten | Nach oben
Standardwert Gesamt
Gesamt

Es wird nach unten bis ans Ende der Datenbank und anschliessend wie-
der von oben bis zum ausgewahlten Datensatz gesucht.

Nach unten
Es wird bis ans Ende der Datenbank gesucht.

Nach oben
Es wird bis an den Anfang der Datenbank gesucht.

Gross-/Kleinschreibung beachten
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option eingeschaltet, wird beim Suchen in Feldern vom Typ Text
auf Gross-/Kleinschreibung geachtet.

Nur ganzes Wort suchen
ein | aus (Standardwert: aus)
Ist diese Option eingeschaltet, muss beim Suchen in Feldern vom Typ Text
der Feldinhalt mit dem Suchbegriff identisch sein (keine Teilsuche).
[Weitersuchen]
Weitersuchen bis zur nachsten Fundstelle des Suchbegriffs.

4.5.2.5 Bestimmungen filtern

4.5.2.5.1 Bestimmungen filtern - Ubersicht

Unterfenster: Datenbank » Bestimmungsiibersicht

Fur das Filtern von Bestimmungen in der Bestimmungstabelle gibt es die
folgenden Moglichkeiten:

= filterauswahl in der Filterleiste
= Letzter Filter

= Schnellfilter

»  Spezialfilter

= filter entfernen

4.5.2.5.2 Bestimmungen - Letzter Filter
MenUpunkt: Datenbank » Bestimmungen » Filter » Letzter Filter

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Filter » Letzter Filter oder
dem Symbol T, wird der zuletzt angewendete Filter wieder aktiviert.

StabNet 2.0
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4.5.2.53 Bestimmungen - Schnellfilter

Peter Klose %
Yz

MenUpunkt: Datenbank » Bestimmungen » Filter » Schnellfilter

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Filter » Schnellfilter oder

dem Symbol T kann eine Schnellfilterung nach dem Inhalt des ausge-
wahlten Tabellenfeldes durchgefthrt werden. Nach der Auswahl dieser
Funktion wird beim Navigieren innerhalb der Bestimmungstabelle das Feld,
in dem sich der Cursor befindet, farbig hinterlegt. Gleichzeitig erscheint
das folgende, spezielle Filtersymbol:

Durch Doppelklicken mit der linken Maustaste wird der Inhalt des in der
Tabelle ausgewahlten Feldes als Filterbedingung gesetzt und dieser Filter
direkt auf die Tabelle angewendet.

H HINWEIS

Innerhalb der gefilterten Tabelle kann der Schnellfilter erneut angewen-
det werden, so dass die Anzahl Eintrage schrittweise eingeschrankt wer-
den kann.

4.5.2.5.4 Bestimmungen - Spezialfilter

Filter

[Filter speichern]

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Filter » Spezialfilter... » Spezialfil-
ter - Datenbank ‘Name'

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Filter » Spezialfilter... oder

dem Symbol T offnet sich das Dialogfenster Spezialfilter - Datenbank
‘Name' fUr die Definition von anwenderspezifischen Filtern.

Auswahl des Filters, der zum Bearbeiten geladen werden soll.

Auswahl 'Filtername’ | Neuer Filter
Standardwert Neuer Filter
'Filtername’

Es wird der gespeicherte Filter geladen.

Neuer Filter
Es wird eine leere Tabelle unter dem Namen Neuer Filter geladen.

Offnen des Dialogfensters Filter speichern, in dem die in der Tabelle ein-
getragenen Filterbedingungen unter dem gewunschten Namen als Spezi-
alfilter gespeichert werden konnen.
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Der aktuell geladene Spezialfilter wird geldscht.

Tabellenansicht

Die Ubersichtstabelle zeigt alle definierten Filterbedingungen an und ist
selber nicht direkt editierbar. Die Filterbedingungen werden der Reihe
nach automatisch nummeriert. Die Tabellenansicht kann mit der linken
Maustaste folgendermassen angepasst werden:

= Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
Einstellen der Spaltenbreite

» Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
Einstellen der optimalen Spaltenbreite

Zur Bedeutung der Spalten siehe Filterbedingung bearbeiten.

Funktionen

Das Menu [Bearbeiten] unterhalb der Filtertabelle enthalt die folgenden
MenuUpunkte:

Zeile bearbeiten

Dialogfenster Filterbedingung bearbeiten 6ffnen, in dem die Filterbedingung
der in der Tabelle ausgewahlten Zeile bearbeitet werden kdnnen (siehe Kapitel
4.5.2.5.7, Seite 178).

Neue Zeile einfiigen

Neue, leere Zeile oberhalb der in der Tabelle ausgewahlten Zeile einfligen. Dabei
6ffnet sich automatisch das Dialogfenster Filterbedingung bearbeiten (siche
Kapitel 4.5.2.5.7, Seite 178).

Zeilen ausschneiden

Zeilen kopieren

Zeilen einfiigen

Zeilen l6schen

Ausgewahlte Zeilen in die Zwischenablage Ubertragen.
Ausgewahlte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.
Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb der ausgewahlten Zeile einfligen.

Ausgewahlte Zeilen l6schen.

[Filter anwenden]

Filterbedingungen auf die Bestimmungstabelle anwenden.

4.5.2.5.5 Bestimmungen - Filter entfernen

StabNet 2.0

MenUpunkt: Datenbank » Bestimmungen » Filter » Filter entfernen

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Filter » Filter entfernen oder

dem Symbol T wird der zuletzt angewendete Filter wieder entfernt und
es werden alle Bestimmungen angezeigt.
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4.5.2.5.6 Bestimmungen - Filter speichern

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Filter » Spezialfilter... » Spezialfil-
ter - Datenbank 'Name' » [Filter speichern] » Filter speichern

Mit der Schaltflache [Filter speichern] 6ffnet sich das Dialogfenster Fil-
ter speichern flir das Speichern eines Spezialfilters.

Im oberen Feld werden samtliche gespeicherten Spezialfilter angezeigt.

Filtername
Name, unter dem der Spezialfilter gespeichert werden soll.
Eingabe 50 Zeichen
[Speichern]
Filter unter dem angegebenen Namen speichern.
H HINWEIS
Die Filter werden in der Konfigurationsdatenbank gespeichert.
4.5.2.5.7 Bestimmungen - Filterbedingung bearbeiten

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Filter » Spezialfilter... » Spezialfil-
ter - Datenbank 'Name' » [Bearbeiten] » Zeile bearbeiten » Filterbedingung
'Name' bearbeiten

Mit [Bearbeiten] » Zeile bearbeiten 6ffnet sich das Dialogfenster Fil-
terbedingung 'Name' bearbeiten, in dem die in der Filtertabelle aus-
gewabhlte Filterbedingung bearbeitet werden kann.

Verkniipfung

Auswahl der VerknUpfungsart (logischer Operator) mit der vorhergehen-
den Filterbedingung.

Auswahl UND | ODER
Standardwert UND
UND
Logische Und-Verkntpfung.
ODER

Logische Oder-Verknipfung.

Feld
Auswahl des Datenfeldes, fur die eine Bedingung formuliert werden soll.
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Auswahl ‘Feldname’
Es wird nach dem ausgewahlten Feld gefiltert. Zur
Auswahl stehen immer die 10 zuletzt gewahlten Fel-
der.

Offnet das Dialogfenster Filtern - Feldauswahl, in dem alle Felder
baumartig aufgefuhrt sind, nach denen gefiltert werden kann. Ein Feld
kann dbernommen werden, indem man es markiert und den Dialog mit
[OK] schliesst.

Bedingung

Auswahl des Formattyps fur Felder, bei denen mehrere Typen maglich
sind. Bei Feldern mit fixem Typ wird dieser nur angezeigt.

Auswahl Text | Zahl | Datum
Standardwert Text

Auswahl des Vergleichsoperators fur die Filterbedingung.

fur Felder vom Typ = Text
Auswahl =| <> | leer | nicht leer
Standardwert =

fur Felder vom Typ = Datum
Auswahl =|<>|<|<=|>|>=]| Heute
Standardwert =

Heute

Es wird nach dem aktuellen Datum gesucht. Im Feld Vergleichswert
kann zusatzlich ein Bereich in Tagen definiert werden, nach dem ausge-
hend vom aktuellen Datum gefiltert werden soll.

fur Felder vom Typ = Zahl

Auswahl =|<>|<|<=|>|>=] ungiiltig | ausserhalb der
Grenzen
Standardwert =
ungiiltig

Es wird nach Werten mit dem Eintrag ungiiltig gefiltert

ausserhalb der Grenzen
Es wird nach Werten gefiltert, die ausserhalb der fur die ausgewahlten
Felder definierten Grenzwerte liegen (rot dargestellte Werte).
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Vergleichswert
Auswahl oder Eingabe des Vergleichswertes fur die Filterbedingung. Fur
Felder vom Typ = Datum kann das Datum nach Drucken auf [...] im Dia-
logfenster Datum wahlen ausgewahlt werden.

fir Felder vom Typ = Text

Eingabe 256 Zeichen
Definition eines Textausdrucks als Vergleichswert.
Als Platzhalter flr eine beliebige Zeichenkette kann
* verwendet werden, wenn die Option Stern (*) als
Platzhalter verwenden eingeschaltet ist..

fur Felder vom Typ = Datum
Eingabe alle méglichen Datumswerte
Definition eines Datums als Vergleichswert.

far Felder vom Typ = Datum und Operator = Heute

Eingabebereich -9999 ... 9999

Standardwert 0
Definition eines Zahlenwertes als Bereich in Tagen,
nach dem ausgehend vom aktuellen Datum gefiltert
werden soll.

far Felder vom Typ = Zahl
Eingabe alle moglichen Zahlenwerte
Definition eines Zahlenwertes als Vergleichswert.

Gross-/Kleinschreibung beachten
ein | aus (Standardwert: aus)
Ist diese Option eingeschaltet, wird beim Filtern von Feldern vom Typ Text
auf Gross-/Kleinschreibung geachtet.

Stern (*) als Platzhalter verwenden
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option eingeschaltet, kann beim Filtern von Feldern vom Typ
Text der Stern * als Platzhalter fir beliebige Zeichenketten verwendet
werden.
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4.5.2.6.1

4.5.2.6.2

Batchname

4.5.2.6.3

Batchname
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Bestimmungen - Batch

Batch - Ubersicht

Unterfenster: Datenbank » Bestimmungsiibersicht

Ein Batch ist eine frei zusammenstellbare Auswahl von Bestimmungen,
die unter einem Namen gespeichert und unter diesem Namen wieder aus-
gewahlt werden kann. Ein Batch kann maximal 500 Bestimmungen umfas-
sen.

FUr das Laden und Verwalten von Batchs in der Bestimmungstabelle gibt
es die folgenden Maoglichkeiten:

= Batch auswdhlen

= Batch anlegen

= Batch I6schen

= Bestimmungen an Batch anhdngen
= Bestimmungen aus Batch entfernen

Batch anlegen

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Batch » Neues
Batch... » Neues Batch

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Batch » Neues Batch... 6ff-
net sich das Dialogfenster Neues Batch flr das Erstellen eines neuen
Batchs.

Name des Batchs.

Eingabe 64 Zeichen

Batch loschen

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Batch » Batch
I6schen... » Batch l6schen

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Batch » Batch I6schen... 6ff-
net sich das Dialogfenster Batch l6schen fur das Loschen eines Batchs.

Auswahl des Batchs, der geloscht werden soll.

Auswabhl '‘Batchname’
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4.5.2.6.4

Batchname

4.5.2.6.5

4.5.2.7

45.2.7.1

Bestimmungen an Batch anhdngen

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Batch » An Batch
anhdngen... » An Batch anhangen

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Batch » An Batch anhdn-
gen... 6ffnet sich das Dialogfenster An Batch anhangen fir das Hinzu-
flgen von Bestimmungen zu einem bestehenden Batch.

Auswahl des Batchs, an den die ausgewahlten Bestimmungen angehangt
werden sollen.

Auswabhl '‘Batchname'

Auswahl
Auswahl der Bestimmungen, die zum Batch hinzugeflgt werden sollen.

Auswahl Ausgewahlte Bestimmungen | Alle gefilterten
Bestimmungen

Ausgewadhlte Bestimmungen
Es werden die in der Bestimmungsubersicht ausgewahlten Datensatze
zum Batch hinzugefugt.

Alle gefilterten Bestimmungen
Es werden alle in der Bestimmungsubersicht gefilterten Datensatze zum
Batch hinzugefugt.

Bestimmungen aus Batch entfernen

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Batch » Batch
I6schen...

Mit dem MenuUpunkt Bestimmungen » Batch » Batch loschen...
werden die in der Bestimmungstabelle ausgewahlten Bestimmungen aus
dem geladenen Batch entfernt.

Bestimmungen unterschreiben

Regeln fiir elektronische Unterschriften

Programmteile: Methode / Datenbank

Methoden und Bestimmungen kénnen in StabNet in zwei Stufen elektro-
nisch unterschrieben werden. Dabei gelten folgende Regeln:

= Unterschriftsstufen
Methoden und Bestimmungen kénnen durch Eingabe des Anwender-
namens und des Passwortes in zwei Stufen (Unterschrift Stufe 1 und
Unterschrift Stufe 2) unterschrieben werden.

StabNet 2.0
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= Mehrmaliges Unterschreiben
Methoden und Bestimmungen kénnen auf jeder Stufe mehrmals unter-
schrieben werden. Alle Unterschriften werden gespeichert und im
Audit Trail dokumentiert.

= Unterschreiben auf Stufe 1
Ist auf Stufe 2 unterschrieben worden, kann nicht mehr auf Stufe 1
unterschrieben werden.

= Unterschreiben auf Stufe 2
Auf Stufe 2 kann erst unterschrieben werden, wenn bereits auf Stufe 1
unterschrieben wurde.

= Unterschiedliche Anwender
Der gleiche Anwender darf nur entweder auf Stufe 1 oder auf Stufe 2
unterschreiben.

= Begriindung und Kommentar
Zu jeder Unterschrift gehort eine Begriindung, die aus vordefinierten
Standardbegrundungen ausgewahlt werden muss. Zusatzlich kann ein
weiterer Kommentar eingegeben werden.

= Gespeicherte Daten
Zu jeder Unterschrift werden Unterschriftsdatum, Anwendername, Vol-
ler Name, Begrundung und Kommentar gespeichert.

= Loschen von Unterschriften 1
Unterschriften auf Stufe 1 werden beim Erstellen einer neuen Version
automatisch wieder geldscht.

= Loschen von Unterschriften 2
Unterschriften auf Stufe 2 kdnnen durch den dazu berechtigten
Anwender wieder geloscht werden.

= Methoden unterschreiben
Methoden konnen immer nur einzeln unterschrieben werden.

= Unterschriftsoptionen
Die Optionen fur Elektronische Unterschriften werden auf der Register-
karte Unterschriften im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen
eingestellt.

Unterschrift Stufe 1

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Unterschreiben » Unterschrift
1... » Unterschrift Stufe 1

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Unterschreiben] » Unterschrift 1... » Unterschrift Stufe 1

Im Fenster Unterschrift Stufe 1 konnen Methoden oder Bestimmungen
auf Stufe 1 unterschrieben werden.
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Info

Anwender

Passwort

Begriindung

Kommentar

[Unterschreiben]

184

H HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen, die auf Stufe 1 unterschrieben wurden,
konnen geandert und geldscht werden. Wird die geanderte Methode
oder Bestimmung als neue Version gespeichert, werden aber alle Unter-
schriften automatisch geldscht, d. h. die Methode oder Bestimmung
muss wieder neu unterschrieben werden.

Anzeige von Informationen zum Unterschreiben und Loschen von Unter-
schriften. Moglich sind die folgenden Meldungen:

Auswahl Unterschrift moglich | Unterschrift 1 nicht
moglich (Unterschrift 2 vorhanden)

Unterschrift moglich
Die ausgewahlte Methode oder Bestimmung kann unterschrieben wer-
den.

Unterschrift 1 nicht moglich (Unterschrift 2 vorhanden)
Die ausgewahlte Methode oder Bestimmung kann nicht mehr auf Stufe

1 unterschrieben werden, da sie bereits auf Stufe 2 unterschrieben
wurde.

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe 24 Zeichen

Eingabe des Passwortes.

Eingabe 24 Zeichen

Auswahl aus den im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen definierten
Standardbegriindungen fur die Kategorie Unterschrift Stufe 1.

Auswahl 'Auswahl aus Standardbegriindungen'’

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe 1000 Zeichen

Methode oder Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt gedffnet.

StabNet 2.0
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E HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen konnen nur auf Stufe 1 unterschrieben
werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehort, welche
die entsprechende Berechtigung dazu hat.

4.5.2.7.3 Unterschrift Stufe 2

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Unterschreiben » Unterschrift
2... » Unterschrift Stufe 2

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Unterschreiben] » Unterschrift 2... » Unterschrift Stufe 2

Im Fenster Unterschrift Stufe 2 konnen Methoden oder Bestimmungen
auf Stufe 2 unterschrieben werden.

ﬂ HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben wurden,
sind gesperrt, d. h. sie kdnnen weder geandert noch geldscht werden.
Um solche Methoden oder Bestimmungen wieder bearbeiten zu kon-
nen, mussen zuerst die Unterschriften auf Stufe 2 geldscht werden.

Info

In diesem Feld werden Informationen zum Unterschreiben und Loschen
von Unterschriften angezeigt. Moglich sind die folgenden Meldungen:

Auswahl Unterschrift moglich | Unterschrift 2 nicht
moglich (Unterschrift 1 fehlt)

Unterschrift moglich
Die ausgewahlte Methode oder Bestimmung kann unterschrieben wer-
den.

Unterschrift 2 nicht méglich (Unterschrift 1 fehlt)

Die ausgewahlte Methode oder Bestimmung kann nicht auf Stufe 2
unterschrieben werden, da sie auf Stufe 1 noch nicht unterschrieben
wurde.

Anwender
Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe 24 Zeichen

Passwort
Eingabe des Passwortes.
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Begriindung

Kommentar

[Unterschreiben]

Eingabe 24 Zeichen

Auswahl aus den im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen definierten
Standardbegriindungen fir die Kategorie Unterschrift Stufe 2.

Auswahl ‘Auswahl aus Standardbegriindungen’

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe 1000 Zeichen

Methode oder Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt gedffnet.

ﬂ HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen kénnen nur auf Stufe 2 unterschrieben
werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehort, welche
die entsprechende Berechtigung dazu hat.

4.5.2.7.4 Bestimmungsunterschriften anzeigen

Unterschrift

Unterschriftsdatum

Anwender

Voller Name

186

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Unterschreiben » Unterschriften
anzeigen... » Unterschriften - Bestimmung '‘Bestimmungs-ID’

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Unterschreiben » Unter-
schriften anzeigen... 6ffnet sich das Fenster Unterschriften - Bestim-
mung ‘Bestimmungs-ID' mit einer Tabelle, in der Informationen zu
samtlichen Unterschriften fur die ausgewahlte Bestimmung angezeigt wer-
den.

Anzeige, auf welcher Stufe die Bestimmung unterschrieben wurde (Stufe
1 oder Stufe 2).

Datum und Zeitpunkt, an dem die Bestimmung unterschrieben wurde.

Kurzname des Anwenders, welcher die Bestimmung unterschrieben hat.

Voller Name des Anwenders, welcher die Bestimmung unterschrieben hat.
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Begriindung zur Unterschrift.

Unterschriftskommentar

4.5.2.7.5

Anwender

Passwort

Begriindung

Kommentar

[Loschen]

StabNet 2.0

Kommentar zur Unterschrift.

Unterschriften Stufe 2 loschen

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Unterschreiben » Unterschriften 2
I6schen... » Unterschriften Stufe 2 lI6schen

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Unterschreiben] » Unterschriften 2 I6schen... » Unterschriften Stufe 2
l6schen

Im Fenster Unterschriften Stufe 2 I6schen konnen alle Unterschriften
auf Stufe 2 fur die ausgewahlte Methode oder Bestimmung geldscht wer-
den.

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe 24 Zeichen

Eingabe des Passwortes.

Eingabe 24 Zeichen

Auswahl aus den im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen definierten
Standardbegriindungen fir die Kategorie Unterschrift Stufe 2.

Auswahl ‘Auswahl aus Standardbegriindungen’

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe 1000 Zeichen

Unterschriften 2 16schen.

ﬂ HINWEIS

Unterschriften 2 konnen nur geléscht werden, wenn der Anwender
einer Anwendergruppe angehort, welche die entsprechende Berechti-
gung dazu hat.
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4.5.2.8

Probendaten

4.5.2.9

Auswahl

Bestimmungen senden an

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Senden an... » Bestimmungen per
E-Mail versenden

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Senden an... 6ffnet sich das
Dialogfenster Bestimmungen per E-Mail versenden.

Wabhl, wie der Dateiname beim Versenden gebildet werden soll.

Auswahl Bestimmungs-ID | Probendaten | Dateiname
Standardwert Bestimmungs-ID

Bestimmungs-ID

Der Name der Exportdatei wird aus der eindeutigen Bestimmungs-ID,
dem Rechnernamen, dem Datumsstempel "-JJJJIMMTT-HHMMSS" und
dem Suffix fUr das Format gebildet.

Probendaten

Auswahl der Probendaten. Der Name der Exportdatei wird aus dieser
ID, dem Rechnernamen, dem Datumsstempel “-JJJJMMTT-
HHMMSS" und dem Suffix fur das Format gebildet. Falls der erzeugte
Namen im Verzeichnis bereits vorhanden ist, wird zusatzlich eine Versi-
onsnummer an das Datum angehangt.

Dateiname

Name, unter dem die Exportdatei einer Bestimmung als Anhang in der
E-Mail-Nachricht gespeichert wird. Sind mehrere Bestimmungen ausge-
wahlt, wird diesem Namen fur jede Bestimmung eine fortlaufende
Nummer hinzugeflgt.

Nur editierbar fUr Dateiname = Probendaten, sonst inaktiv.

Auswahl Ident | Info 1 | Info 2 | Info 3
Standardwert Ident

Nach dem Bestatigen des Dateinamens mit [OK] wird der Standard-E-
Mail-Client von Windows mit einer leeren Nachricht gedffnet und die
Exportdateien der ausgewahlten Bestimmungen werden im Format *.rdet
automatisch als Anhang hinzugeflgt.

Bestimmungen exportieren

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Exportieren... » Bestimmungen
exportieren

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Exportieren... 6ffnet sich das
Dialogfenster Bestimmungen exportieren flr das Exportieren der aus-
gewahlten Bestimmungen.

Auswahl der Bestimmungen fur den Export.
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Auswahl Alle ausgewahlten Datensatze | Alle gefilter-
ten Datensdtze
Standardwert Alle ausgewahlten Datensatze

Alle ausgewahlten Datensatze
Es werden alle Bestimmungen exportiert, die in der Bestimmungsta-
belle ausgewahlt (markiert) sind.

Alle gefilterten Datensatze
Es werden alle Bestimmungen aus der ganzen Bestimmungstabelle
exportiert, die dem eingestellten Filter entsprechen.

Auswahl der Exportvorlage flr den Datenexport.

Auswahl ‘Exportvorlage’

Bestimmungen importieren

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Importieren... » Bestimmungen
importieren

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Importieren... ¢ffnet sich das
Dialogfenster Bestimmungen importieren, in dem die zu importieren-
den Bestimmungen ausgewahlt werden mussen. Diese Bestimmungen
werden anschliessend in die gedffnete Datenbank importiert.

ﬂ HINWEIS

Exportierte Bestimmungen kénnen nur im Dateiformat *.rdet importiert
werden.

Bestimmungen l6schen

Menupunkt: Datenbank » Bestimmungen » Loschen

Mit dem Symbol ¥ oder dem Menupunkt Bestimmungen » Loschen
werden die ausgewahlten Bestimmungen nach der Bestatigungsabfrage
geldscht.

E HINWEIS

Ist die Option Kommentar bei Anderung von Bestimmungen in
den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so erscheint vor der
Speicherung das Fenster Anderungskommentar.
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4.5.2.12 Bestimmungen - Methode anzeigen

[Speichern unter...]

MenUpunkt: Datenbank » Bestimmungen » Methode anzeigen...
Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Methode anzeigen... oder

dem Symbol &5 sffnet sich das Dialogfenster Bestimmungsmethode
‘Methodenname’, in dem die fur die ausgewahlte Bestimmung verwen-
dete Methode mit den drei Unterfenstern Messparameter, Auswer-
tung und Eigenschaften angezeigt wird. Im Unterschied zum Pro-
grammteil Methode sind hier aber keine Parameter editierbar.

Methode speichern

Mit dieser Schaltflache kann die Bestimmungsmethode in einer Metho-
dengruppe gespeichert werden. Dabei wird das Fenster Methode spei-
chern gedffnet, in dem dem die Methodengruppe ausgewahlt und ein
Methodenname eingegeben oder ausgewahlt werden kann.

45.2.13 Bestimmungen - History anzeigen

MenUpunkt: Datenbank » Bestimmungen » History anzeigen

MenUpunkt: Datenbank » Bestimmungen » Aktuell machen

History-Ansicht ein-/ausschalten
Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » History anzeigen oder dem

Symbol O werden in der Bestimmungstabelle nur noch die aktuell fokus-
sierte Bestimmung sowie samtliche zu dieser Bestimmung gehorenden fri-
heren Bestimmungsversionen angezeigt.

Wird die History-Ansicht mit dem MenUpunkt Bestimmungen » History

anzeigen oder dem Symbol wieder ausgeschaltet, erscheint wieder
die ursprungliche Auswahl der Bestimmungen in der Bestimmungstabelle.

Alte Version aktuell machen

Mit dem Menupunkt Bestimmungen » Aktuell machen oder dem
Symbol o wird die in der Tabelle ausgewahlte Bestimmungsversion wie-
der zur aktuellen Bestimmungsversion gemacht. Dabei wird eine neue
Bestimmung mit einer gegenUber der letzten gespeicherten Version um
+1 erhohten Versionsnummer erzeugt.

4.5.2.14 Bestimmungen - Reportausgabe

Dialogfenster: Datenbank » Datei » Drucken » Report... » Reportausgabe

Auswahl

Auswahl Ausgewahlte Bestimmungen | Alle gefilterten
Bestimmungen

Standardwert Ausgewahlte Bestimmungen
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PDF-Datei
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Ausgewahlte Bestimmungen

Ist diese Option ausgewahlt, werden die Reports fur alle Bestimmun-
gen ausgegeben, die in der Bestimmungstabelle ausgewahlt (markiert)
sind.

Alle gefilterten Bestimmungen

Ist diese Option ausgewahlt, werden die Reports fur alle Bestimmun-
gen aus der Bestimmungstabelle ausgegeben, welche die Filterbedin-
gung erfullen.

Reporttyp
Auswahl Original Reportvorlage(n) | Reportvorlage
Standardwert Original Reportvorlage(n)

Original Reportvorlage(n)

Als Original Reportvorlage wird die Reportvorlage bezeichnet, die beim
Erstellen einer Methode ausgewahlt wurde. Mit dieser Reportvorlage
werden die Reports von Bestimmung auf das unten definierte Ausga-
beziel ausgegeben. Wird eine Bestimmung nachbearbeitet, wird eine
neue Bestimmungsversion erzeugt und der Inhalt des Originalreport
aktualisiert.

Reportvorlage
Ist diese Option ausgewahlt, werden Reports gemadss der ausgewahlten
Reportvorlage auf das unten definierte Ausgabeziel ausgegeben.

Ausgabeziel

ein | aus (Standardwert: ein)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, werden die Reports auf den ausge-
wahlten Drucker ausgegeben.

Auswahl Standarddrucker | 'Druckername’
Standardwert Standarddrucker

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, werden die Reports als PDF-Dateien
unter dem eingegebenen Dateinamen ausgegeben.

Mit der Schaltflache == &ffnet sich ein Dialogfenster, in dem das
gewunschte Verzeichnis ausgewahlt und ein Name fir die PDF-Dateien
eingegeben werden kann. Bei der Ausgabe wird automatisch ein Index an
den Namen angehangt.
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H HINWEIS

Werden mehrere Reports gleichzeitig als PDF-Datei ausgegeben, wird
dem Dateinamen automatisch ein Index angehangt.

4.5.2.15 Bestimmungen - Detailiibersicht

4.5.2.15.1 Detailiibersicht 6ffnen
Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Detailiibersicht... » Detailiibersicht
offnen

In diesem Dialogfenster wird angegeben, welche Bestimmungen fur die
Detailubersicht angezeigt werden sollen.

Auswahl
Auswahl der Bestimmungen, die in der Detailansicht angezeigt werden

sollen.

Auswahl Ausgewahlte Bestimmungen | Alle gefilterten
Bestimmungen

Standardwert Ausgewadhlte Bestimmungen

Ausgewahlte Bestimmungen
Es werden alle Bestimmungen in der DetailUbersicht angezeigt, die in
der Bestimmungstabelle ausgewahlt (markiert) sind.

Alle gefilterten Bestimmungen
Es werden alle Bestimmungen aus der ganzen Bestimmungstabelle in
der Detaillbersicht angezeigt, die dem eingestellten Filter entsprechen.

4.5.2.15.2 Detailiibersicht - Allgemeines
Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Detailiibersicht... » Detailiibersicht
offnen » [OK] » Detaillibersicht
Nach der Auswahl der Bestimmungen (siehe Kapitel 4.5.2.15.1, Seite 192)
6ffnet sich das Dialogfenster Detailiibersicht - Resultate, in dem Resul-
tate und Kontrollkarten zu den ausgewahlten Bestimmungen angezeigt
werden.

Das Dialogfenster enthalt die beiden folgenden Bereiche, die mit dem ent-
sprechenden Symbol auf der linken Seite ausgewahlt werden kénnen:

»  Resultate
« Kontrollkarte
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4.5.2.15.3 Detailiibersicht - Resultate

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Detaillibersicht... » Detaillibersicht
offnen » [OK] » [Resultate] » Detailiibersicht - Resultate

Das Dialogfenster zeigt Resultate fur die ausgewahlten Bestimmungen in
grafischer und tabellarischer Form sowie die zugehdrigen statistischen
Auswertungen an.

Grafische Darstellung

Die in den ausgewahlten Bestimmungen enthaltenen Resultate werden
Uber mehrere Bestimmungen grafisch dargestellt. Jedes in der Methode
definierte Resultat besitzt eine eigene Registerkarte, welche mit dem
Resultatnamen (Induktionszeit, Stabilitatszeit, Normzeit) bezeichnet
ist.

Die y-Achse wird in der Einheit h (Stunde) automatisch skaliert, auf der x-
Achse werden die ausgewahlten Bestimmungen entsprechend ihrem Auf-
nahmedatum von 1 bis n durchnummeriert und in gleichen Abstanden
dargestellt. Der statistische Mittelwert ist als blaue Linie in der Grafik ein-
gezeichnet.

Die Resultatwerte werden mit den folgenden Symbolen dargestellt:

©)
Resultat einer Bestimmung, die fUr die statistischen Berechnungen berlck-
sichtigt wird. Durch einen Mausklick auf das Symbol wird zusatzlich die
zugehorige Bestimmung in der Tabelle markiert.

[
Resultat einer Bestimmung, die fUr die statistischen Berechnungen berlck-
sichtigt wird und zusatzlich in der Tabelle markiert ist.

X

Resultat einer Bestimmung, die nicht fur die statistischen Berechnungen
berlcksichtigt wird.

Durch einen Klick mit der rechten Maustaste innerhalb des Grafikrahmens
offnet sich das folgende kontextsensitive Menu:

Alles anzeigen Grafik ganz anzeigen. Dieser Menupunkt ist immer aktiv.

Zoom... Dialog zur Eingabe eines Zoombereichs &ffnen (siehe Kapitel 4.5.2.15.5, Seite
199).

Unzoom Die zuletzt ausgefuhrte Zoom-Aktion rickgangig machen.

Kopieren Grafik kopieren.
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Achsen
Y-Achse

Die Y-Achse wird mit der Einheit des Resultats beschriftet.

Die Skalierung der Y-Achse erfolgt automatisch entsprechend den Werten
des jeweiligen Resultats.

Als Einheit wird die Einheit des Resultats der ersten Bestimmung verwen-
det.

X-Achse
Auf der X-Achse wird die 'Nummer' der Resultate aufgetragen

Die Resultate der verschiedenen Bestimmungen werden alle im gleichem
Abstand angezeigt. Die Resultate der Bestimmungen werden von links
nach rechts nach aufsteigendem Aufnahmedatum der Bestimmung aufge-
fuhrt.

Enthalt eine Bestimmung nicht das dargestellte Resultat, bleibt dieser Platz
leer.
Statistik

Die Resultate der verwendeten Bestimmungen (siehe unter Tabelle) wer-
den automatisch statistisch ausgewertet und die berechneten Gréssen
unterhalb der Grafik aufgefthrt.

Es werden gleich viele Nachkommastellen angezeigt, wie im Datenbankteil
Resultate.

Der Mittelwert wird als ausgezogene blaue Linie in der Grafik eingezeich-

net.
Mittelwert:

Mittelwert der Resultate.
Minimum:

Kleinster Wert der Resultate.
Maximum:

Grosster Wert der Resultate.

Absolute Standardabweichung:
Absolute Standardabweichung der Resultate.

Relative Standardabweichung:
Relative Standardabweichung der Resultate.
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Anzahl Bestimmungen:

Datum

Nummer

Ident

Methode

Induktionszeit

Stabilitatszeit

Normzeit

Statistik

StabNet 2.0

Anzahl der Bestimmungen in der Tabelle, fir welche die Statistik aktiviert
ist.

Tabelle

Tabelle mit Informationen zu den ausgewahlten Bestimmungen. Sie ent-
halt folgende Spalten:

Aufnahmedatum der Bestimmung.

Nummer der Bestimmung (chronologisch sortiert).

Identifikation fur die Probendaten der Bestimmung.

Name der fur die Bestimmung verwendeten Methode.

Wert der Induktionszeit.

Wert der Stabilitatszeit.

Wert der Normzeit.

Gibt an, ob ein Resultat zur Berechnung der Statistik verwendet wird oder
nicht.

Die Grafik der Resultatwerte ist mit der Tabelle der Bestimmungen syn-
chronisiert. Ein Punkt kann sowohl in der Grafik als auch in der Tabelle
selektiert werden. Der Punkt wird dann blau und die entsprechende Zeile
in der Tabelle griin markiert. Punkte, die manuell aus der Statistik entfernt
wurden, erscheinen als schwarzes Kreuz in der Grafik.

Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektier-
ten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die
Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst
werden:

= Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
Einstellen der Spaltenbreite.
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» Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
Einstellen der optimalen Spaltenbreite.

» Ziehen des Spaltentitels
Verschieben der Spalte an den gewunschten Ort.

Beim Klicken auf die Tabelle der Bestimmungen mit der rechten Maustaste
erscheint ein kontextsensitives Menu mit folgenden MenUpunkten:

Ein

Aus

Auswahl invertieren

Kontrollkastchen Statistik bei den markierten Bestimmungen einschalten.
Kontrollkastchen Statistik bei den markierten Bestimmungen ausschalten.

Auswahl der markierten Bestimmungen invertieren.

[Drucken (PDF)]

Funktionen

Offnet das Dialogfenster Resultatiibersicht drucken (PDF) (siehe Kapi-
tel 4.5.2.15.6, Seite 200), in dem der Inhalt der ResultatUbersicht als PDF-
Datei im gewunschten Format ausgegeben werden kann.

4.5.2.15.4 Detailiibersicht - Kontrollkarte

Vorlage

[Vorlagen]

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Detailiibersicht... » Detailiibersicht
6ffnen » [OK] » [Kontrollkarte] » Detaillibersicht - Kontrollkarte

Das Dialogfenster zeigt eine Kontrollkarte der Resultate fur die ausgewahl-
ten Bestimmungen in grafischer und tabellarischer Form sowie die zuge-
horigen statistischen Auswertungen an.

Auswahl der gespeicherten Vorlage fur die Anzeige von Kontrollkarten.
Beim Offnen des Dialogfensters wird die zuletzt verwendete Vorlage gela-
den. Wird eine neue Vorlage ausgewahlt, wird die Anzeige automatisch
aktualisiert.

Auswahl ‘Gespeicherte Vorlagen'

Dialogfenster Vorlagen fiir Kontrollkarten 6ffnen fur das Erstellen und
Bearbeiten von Kontrollkartenvorlagen (siehe Kapitel 4.4.2.1, Seite 153).

Grafische Darstellung

Das in der ausgewahlten Bestimmung enthaltene Resultat (oder die Resul-
tate von mehreren ausgewahlten Bestimmungen) wird Uber mehrere
Bestimmungen grafisch dargestellt. Jedes Resultat besitzt eine eigene
Registerkarte, welche mit dem in der Vorlage definierten Resultatnamen
bezeichnet ist.
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Die y-Achse wird gemass Vorlage skaliert, auf der x-Achse werden die aus-
gewahlten Bestimmungen entsprechend ihrem Aufnahmedatum von 1 bis
n durchnummeriert und in gleichen Abstanden dargestellt. Die Eingreif-
grenzen werden mit orangen Linien, die Warngrenzen mit roten Linien,
der statistische Mittelwert mit einer blauen Linie und die Standardabwei-
chungsbereiche mit schwarzen Linien in der Grafik eingezeichnet.

Die Resultatwerte werden mit den folgenden Symbolen dargestellt:

©)
Resultat einer Bestimmung, die fUr die statistischen Berechnungen berlck-
sichtigt wird. Durch einen Mausklick auf das Symbol wird zusatzlich die
zugehorige Bestimmung in der Tabelle markiert.
[
Resultat einer Bestimmung, die fUr die statistischen Berechnungen bertck-
sichtigt wird und zusatzlich in der Tabelle markiert ist.
X
Resultat einer Bestimmung, die nicht fUr die statistischen Berechnungen
berlcksichtigt wird.
Durch einen Klick mit der rechten Maustaste innerhalb des Grafikrahmens
offnet sich das folgende kontextsensitive Menu:
Alles anzeigen Grafik ganz anzeigen. Dieser MenUpunkt ist immer aktiv.
Zoom... Dialog zur Eingabe eines Zoombereichs 6ffnen (siehe Kapitel 4.5.2.15.5, Seite
199).
Unzoom Die zuletzt ausgeflhrte Zoom-Aktion rickgangig machen.
Kopieren Grafik kopieren.
Achsen
Y-Achse
Die Konfiguration der Y-Achse erfolgt in den Eigenschaften der Kontroll-
karte (siehe Kapitel 4.4.2.2, Seite 154).
X-Achse
Auf der X-Achse wird die '"Nummer' der Resultate aufgetragen
Die Resultate der verschiedenen Bestimmungen werden alle im gleichem
Abstand angezeigt. Die Resultate der Bestimmungen werden von links
nach rechts nach aufsteigendem Aufnahmedatum der Bestimmung aufge-
fuhrt.
Enthalt eine Bestimmung nicht das dargestellte Resultat, bleibt dieser Platz
leer.
StabNet 2.0
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Datum

Nummer

Ident

Methode

Induktionszeit

Stabilitatszeit

Normzeit

Als Legende werden fur den ersten und letzten Punkt Datum und Zeit
angezeigt.

Tabelle

Tabelle mit Informationen zu den ausgewahlten Bestimmungen. Sie ent-
halt folgende Spalten:

Aufnahmedatum der Bestimmung.

Nummer der Bestimmung (chronologisch sortiert).

Identifikation fur die Probendaten der Bestimmung.

Name der fur die Bestimmung verwendeten Methode.

Wert der Induktionszeit.

Wert der Stabilitatszeit.

Wert der Normzeit.

Benutzerdefinierte Resultate

Statistik

Werte fUr die benutzerdefinierten Resultate RSO1 ... RS25.

Gibt an, ob ein Resultat zur Berechnung der Statistik verwendet wird oder
nicht.

Die Grafik der Resultatwerte ist mit der Tabelle der Bestimmungen syn-
chronisiert. Ein Punkt kann sowohl in der Grafik als auch in der Tabelle
selektiert werden. Der Punkt wird dann blau und die entsprechende Zeile
in der Tabelle griin markiert. Punkte, die manuell aus der Statistik entfernt
wurden, erscheinen als schwarzes Kreuz in der Grafik.

Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektier-
ten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die
Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst
werden:

StabNet 2.0
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= Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
Einstellen der Spaltenbreite.

= Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
Einstellen der optimalen Spaltenbreite.

» Ziehen des Spaltentitels
Verschieben der Spalte an den gewunschten Ort.

Beim Klicken auf die Tabelle der Bestimmungen mit der rechten Maustaste
erscheint ein kontextsensitives Menu mit folgenden MenUpunkten:

Ein

Aus

Auswabhl invertieren

Kontrollkdstchen Statistik bei den markierten Bestimmungen einschalten.
Kontrollkastchen Statistik bei den markierten Bestimmungen ausschalten.

Auswahl der markierten Bestimmungen invertieren.

[Drucken (PDF)]

E HINWEIS

Markierte Zeilen der Tabelle konnen mit CTRL+C und CTRL+V in andere
Programme Ubernommen werden. Das Kontextmenu der Tabelle darf
dabei nicht gedffnet sein!

Funktionen

Offnet das Dialogfenster Kontrollkarte drucken (PDF) (siehe Kapitel
4.5.2.15.7, Seite 201), in dem der Inhalt der Kontrollkarte als PDF-Datei im
gewunschten Format ausgegeben werden kann.

4.5.2.15.5 Detailtibersicht - Zoomen

von

bis

StabNet 2.0

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Detailiibersicht... » Detailiibersicht
offnen » [OK] » [Resultate] / [Kontrollkarte] » Detaillibersicht - Resultate /
Detailiibersicht - Kontrollkarte » Zoom... » Zoom

Legt den angezeigten Bereich fest, dieser wird immer auf die ganze Grésse
des Grafikfensters aufgespannt.

x-Achse
Sichtbarer Bereich in X-Richtung.

Startpunkt in x-Richtung.

Eingabebereich -10"2 ... 102

Endpunkt in x-Richtung

199



200

4.5 Unterfenster Bestimmungsiibersicht

von

bis

4.5.2.15.6

Kommentar

[OK]

Eingabebereich -10"2 ... 10"

Y-Achse
Sichtbarer Bereich in Y-Richtung.

Startpunkt in y-Richtung.

Eingabebereich -10'2 ... 10"2

Endpunkt in y-Richtung.

Eingabebereich -10"2 ... 10"

Resultatiibersicht drucken

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Detailiibersicht... » Detailiibersicht
offnen » [OK] » [Resultate] » Detailiibersicht - Resultate » [Drucken
(PDF)] » Resultatiibersicht drucken (PDF)

Auswahl Alle Resultattypen | 'Ausgewahltes Resultat’
Standardwert Alle Resultattypen

Alle Resultattypen
Resultatubersicht fur alle Resultat-Typen ausgeben.

‘Ausgewahltes Resultat’
Resultatubersicht nur fur die ausgewahlten Resultate ausgeben.

Ausrichtung
Auswahl Hochformat | Querformat
Standardwert Hochformat

Hochformat

Resultatubersicht im Hochformat ausgeben.

Querformat
ResultatUbersicht im Querformat ausgeben.

Maoglichkeit zur Eingabe eines Kommentars zur Resultatibersicht, der mit
der Resultatubersicht ausgegeben wird.

Eingabe 1000 Zeichen

Die Resultatlbersicht wird im gewUnschten Format als PDF-Datei ausgege-
ben und direkt mit dem Acrobat Reader gedffnet, von wo sie gedruckt
und/oder gespeichert werden kann.
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4.5.2.15.7 Kontrollkarte drucken

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Detaillibersicht... » Detaillibersicht
offnen » [OK] » [Kontrollkarte] » Detaillibersicht - Kontrollkarte » [Drucken
(PDF)] » Kontrollkarte drucken (PDF)

Ausrichtung
Auswahl Hochformat | Querformat
Standardwert Hochformat

Hochformat

Kontrollkarte im Hochformat ausgeben.

Querformat
Kontrollkarte im Querformat ausgeben.

Kommentar
Maglichkeit zur Eingabe eines Kommentars zur Kontrollkarte, der mit der
Kontrollkarte ausgegeben wird.
Eingabe 0 ... 1000 Zeichen
[OK]
Die Kontrollkarte wird im gewunschten Format als PDF-Datei ausgegeben
und direkt mit dem Acrobat Reader ge6ffnet, von wo sie gedruckt und/
oder gespeichert werden kann.
4.5.2.16 Bestimmungen - Kurven iiberlagern
4.5.2.16.1 Kurven iiberlagern - Auswahl
Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Kurven iiberlagern... » Kurven
tiberlagern
Mit dem Menipunkt Bestimmungen » oder dem Symbol 47 éffnet sich
das Dialogfenster Kurven uberlagern zur Auswahl der Bestimmungen,
deren Kurven Uberlagert werden sollen.
Auswahl
Auswahl Ausgewahlte Bestimmungen | Alle gefilterten
Bestimmungen
Standardwert Ausgewadhlte Bestimmungen
Ausgewadhlte Bestimmungen
Kurven von allen Bestimmungen anzeigen, die in der Bestimmungsta-
belle ausgewahlt sind. Im Dialogfenster Kurveniiberlagerung konnen
beliebig viele Kurven von Bestimmungen angezeigt werden. Es gibt
keine Beschrankung.
Alle gefilterten Bestimmungen
Kurven von allen Bestimmungen aus der ganzen Bestimmungstabelle
anzeigen, die dem eingestellten Filter entsprechen.
StabNet 2.0
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4.5 Unterfenster Bestimmungsiibersicht

[OK]

4.5.2.16.2

Dialogfenster Kurveniiberlagerung 6ffnen (siehe Kapitel 4.5.2.16.2,
Seite 202) und ausgewahlte Bestimmungen laden. Beim Laden der Bestim-
mungen werden noch keine Bestimmungen angezeigt. Die Tabelle mit den
Bestimmungen ist grau hinterlegt und der Fortschritt des Vorgangs wird
durch einen Balken visualisiert. Wenn alle Bestimmungen geladen sind,
werden die Kurven angezeigt und die Bestimmungstabelle aktiv.

Kurven iiberlagern - Anzeige

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Kurven uiberlagern... » Kurven
tiberlagern » OK » Kurveniiberlagerung

Das Dialogfenster Kurveniiberlagerung zeigt die Kurven fir die ausge-
wahlten Bestimmungen in grafischer und tabellarischer Form an.

Grafische Darstellung

Die Kurven der ausgewahlten Bestimmungen werden mit unterschiedli-
chen Farben grafisch dargestellt. Die Farben und ihre Reihenfolge sind
konfigurierbar. Sind mehr Kurven in der Ubersicht enthalten als die 10
definierten Farben, wiederholt sich flr die weiteren Kurven dieses Farb-
muster. FUr die 10 Farben werden die Farbmuster von StabNet 2.0 ver-
wendet.

Wird eine Kurve angeklickt, so wird sie mit einer fetteren Linie dargestellt
und ein Rahmen um die ganze Kurve aufgezogen, der auf der rechten
Seite skaliert wird.

Klicken mit der rechten Maustaste innerhalb des Grafikrahmens 6ffnet das
folgende kontextsensitive Menu:

Alles anzeigen

Grafik ganz anzeigen.

Zoom... Dialog zur Eingabe eines Zoombereichs 6ffnen (siehe Kapitel 4.8.5.2, Seite 247).
Unzoom Die zuletzt ausgeflhrte Zoom-Aktion rickgangig machen.
Kopieren Grafik kopieren.

Eigenschaften...

Eigenschaften fir die Kurvendarstellung festlegen (siehe Kapitel 4.5.2.16.3, Seite
205).

202

Achsen

Die X-Achse wird automatisch so skaliert, dass die langste Kurve ganz
angezeigt wird.

Die Y-Achse wird in der Einheit der ersten ausgewahlten Bestimmung
automatisch skaliert und auf die grésste Kurve angepasst.
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Tabelle

Tabelle mit Informationen zu den ausgewahlten Bestimmungen. Sie ent-
halt folgende Spalten:

Datum

Aufnahmedatum der Bestimmunag.
Nummer

Nummer der Bestimmung (chronologisch sortiert).
Ident

Identifikation fur die Probendaten der Bestimmung.
Methode

Name der fur die Bestimmung verwendeten Methode.

Probentemperatur [°C]
Wert der flr die Bestimmung verwendeten Probentemperatur.

Induktionszeit [h]
Wert der bestimmten Induktionszeit.

Stabilitatszeit [h]
Wert der bestimmten Stabilitatszeit.

Legende
Linienfarbe, mit der die Kurve dargestellt wird.

Anzeigen
Gibt an, ob eine Kurve angezeigt wird oder nicht.

Die Grafik ist mit der Tabelle der Bestimmungen synchronisiert. Eine Kurve
kann sowohl in der Grafik als auch in der Tabelle selektiert werden. Die
Linie wird dann fett angezeigt.

Klicken auf den Spaltentitel sortiert die Tabelle nach der selektierten Spalte
in auf- oder absteigender Reihenfolge. Die Tabellenansicht kann mit der
linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

= Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
Einstellen der Spaltenbreite.

= Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
Einstellen der optimalen Spaltenbreite.

= Ziehen des Spaltentitels
Verschieben der Spalte an den gewunschten Ort.
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Kurve nach oben verschieben (Reihenfolge andern).

Kurve nach unten verschieben (Reihenfolge andern).

Die Lage der Kurven kann durch Drucken folgender Tasten geandert wer-
den:

[PageUp] Kurve um 10 % des Grafikfensters nach oben
schieben.

[PageDown] Kurve um 10 % des Grafikfensters nach unten
schieben.

[Shift]-[1] Vergrossert den Abstand zweier Kurven inner-

halb desselben Grafikframes um 10 %.

[Shift]-[]] Verkleinert den Abstand zweier Kurven innerhalb
desselben Grafikframes um 10 %.

Beim Klicken auf die Tabelle der Bestimmungen mit der rechten Maustaste
erscheint ein kontextsensitives Menu mit folgenden Menupunkten:

Ein

Aus

Auswabhl invertieren

Kontrollkdstchen Anzeigen bei den markierten Kurven einschalten.
Kontrollkdstchen Anzeigen bei den markierten Kurven ausschalten.

Einstellung Anzeigen bei den markierten Kurven invertieren.

Skalierung

Die dargestellten Kurven werden nach folgenden Regeln skaliert und dar-
gestellt:

= Die Kurven werden in der Reihenfolge dargestellt, wie sie in der Tabelle
aufgeflhrt sind, d.h. oberster Eintrag in der Tabelle entspricht unterste
Kurve.

» Die Skalierung und die Anordnung der Kurven wird angepasst, wenn
die Kurvenubersicht gedffnet wird, wenn die Eigenschaften der Kurven-
Ubersicht geandert wurden oder wenn die Reihenfolge in der Tabelle
(Spaltensortierung, manuelles Verschieben Uber Pfeiltasten) geandert
wird.

= Die Y-Achse wird so skaliert, dass sie der obersten Bestimmung der
Tabelle (unterste Kurve) entspricht.

= Der kleinste Wert der Y-Achse ist fix und hat den Wert 0.

= Alle anderen Kurven werden relativ zu der untersten Kurve mit der glei-
chen Skalierung dargestellt.
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4.5.2.16.3.1

Zeit

X-Achse

StabNet 2.0
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= Bezugspunkt fur die relative Darstellung ist der erste Punkt jeder Kurve,

es kann jedoch ein anderer (eine bestimmte Zeit) ausgewahlt werden.
In diesem Punkt mussen alle Kurven aufeinander liegen. Ausgehend
davon kann ein Kurvenversatz in X- und Y-Richtung definiert werden.
Dies kann im Kontextmenii der Grafik (rechte Maustaste) durch
einen Dialog Kurveniiberlagerung - Eigenschaften konfiguriert
werden (siehe Kapitel 4.5.2.16.3.1, Seite 205).

= Die Skalierung des Grafikfensters ist so, dass alle ausgewahlten Kurven

vollstandig dargestellt werden.

= Wurde eine Kurve mit dem Kontrollkastchen Anzeigen ausgeblendet,

wird die Grafik automatisch aktualisiert. Die Kurve wird nicht mehr dar-
gestellt und die verbleibenden Kurven rutschen zusammen. In der
Tabelle erscheint die ausgeblendete Kurve grau.

= Eine Kurve kann durch Anklicken selektiert werden (z.B. Cursorsymbol

andert sich wenn das maglich ist) und erhalt einen Rahmen, am rech-
ten Rand des Rahmens wird die Y-Skalierung der Kurve angezeigt. Die-
ser Rahmen kann jedoch nicht verschoben werden (im Gegensatz zum
Verhalten, wenn sich nur eine Bestimmung in der Kurvenuberlagerung
befindet), der 'Stern" in der Mitte des Rahmens wird daher ausgeblen-
det.

Kurven iiberlagern - Eigenschaften

Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: Datenbank » Bestimmungen » Kurven liberlagern... » Kurven
tiberlagern » OK » Kurveniiberlagerung » Eigenschaften... » Kurveniiberlage-
rung - Eigenschaften » Allgemein

Bezugspunkt

Punkt, in dem alle angezeigten Kurven Ubereinander liegen bevor der Kur-
venversatz angewandt wird.

Zeitpunkt, in dem der Y-Wert aller Kurven Ubereinander liegt.

Eingabebereich 0.00 ... 9999.99 h
Standardwert 0.0 h
Kurvenversatz

Versatz, der ausgehend vom Bezugspunkt verwendet wird um die Kurven
ubersichtlich darzustellen.

Versatz auf der X-Achse (Zeitachse). Die Kurven werden um den angege-
benen Prozentsatz der Lange der ausgewahlten Kurve gegeneinander ver-
schoben.
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Y-Achse

4.5.2.16.3.2

Eingabebereich 0.0 ... 100.0 %
Standardwert 0.0 %

Versatz auf der Y-Achse (Messwertachse). Die Kurven werden um den
angegebenen Prozentsatz der Hohe der ausgewahlten Kurve gegeneinan-
der verschoben.

Eingabebereich 0.0 ... 100.0 %
Standardwert 5.0 %

Eigenschaften - Farben

Registerkarte: Datenbank » Bestimmungen » Kurven iiberlagern... » Kurven
tiberlagern » OK » Kurveniiberlagerung » Eigenschaften... » Kurveniiberlage-
rung - Eigenschaften » Farben

Auf dieser Registerkarte konnen Sie die Farben definieren und andern, die
fur die Anzeige der Kurven in der Kurvenuberlagerung verwendet werden.
Standardmassig sind 10 Farben definiert (Standardfarben).

Tabelle "Farben”

Die Tabelle erlaubt die Definition von 1 bis 20 Farben. Die definierten Far-
ben werden der Reihe nach auf die Kurven angewendet, die in der Kur-
venuberlagerung ausgewahlt sind.

Durch einen Klick mit der rechten Maustaste innerhalb der Tabelle 6ffnet
sich das folgende kontextsensitive Mend:

Neu...

Bearbeiten

Loschen

Hinzufligen einer weiteren Farbe. Es 6ffnet sich der Dialog Farbe auswahlen
(siehe Kapitel 2.5.4, Seite 62).

Eigenschaften der gewahlten Farbe bearbeiten. Es &ffnet sich der Dialog Farbe
auswabhlen (siehe Kapitel 2.5.4, Seite 62).

Loschen der gewahlten Farbe. Diese Funktion steht nur zur Verfligung, solange
mehr als 1 Farbe definiert ist.

Farbe nach oben verschieben (Reihenfolge andern).

Farbe nach unten verschieben (Reihenfolge andern).

[Standardfarben laden]

Durch Drucken dieser Schaltflache wird die Tabelle der Farben auf die 10
Standardfarben zurlickgesetzt. Jegliche eigene Anderungen gehen dabei
verloren. Die Anderungen werden jedoch erst durch Driicken der Schaltfla-
che [OK] permanent tUbernommen.
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Kommentar

[OK]

4.5.2.17

4.5.2.17.1

StabNet 2.0
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Kurveniibersicht drucken (PDF)

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Kurven iiberlagern... » Kurven
iiberlagern » OK » Kurveniiberlagerung » Drucken (PDF) » Kurveniibersicht
drucken (PDF)

Mit [Drucken (PDF)] 6ffnet sich das Dialogfenster Kurveniibersicht
drucken (PDF).

Ausrichtung
Auswahl Hochformat | Querformat
Standardwert Hochformat

Hochformat

Kurvenubersicht im Hochformat ausgeben.

Querformat
Kurvenubersicht im Querformat ausgeben.

Maoglichkeit zur Eingabe eines Kommentars zur Kurvenubersicht, der mit
ausgegeben wird.

Eingabe 0 ... 1000 Zeichen

Die Kurvenubersicht wird im gewunschten Format als PDF-Datei ausgege-
ben und direkt mit dem Acrobat Reader gedffnet, von wo sie gedruckt
und/oder gespeichert werden kann.

Bestimmungen - Nachbearbeiten

Nachbearbeiten - Allgemeines

Dialogfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten

Nachbearbeiten von Bestimmungen

Die in der Datenbank gespeicherten Bestimmungen kénnen jederzeit
nachbearbeitet werden. Dabei kénnen Probendaten, Auswerteparameter
und Resultatdefinitionen geandert und die Resultate neu berechnet wer-
den. Anschliessend kann die nachbearbeitete Bestimmung als neue Ver-
sion in der Datenbank gespeichert werden.

E HINWEIS

Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben sind, kénnen nicht mehr
nachbearbeitet werden.
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4.5.2.17.2

4.5 Unterfenster Bestimmungsiibersicht

Offnen des Nachbearbeitungsfensters

Das Nachbearbeiten von Bestimmungen, die im Unterfenster Bestim-
mungsibersicht ausgewahlt wurden, erfolgt im eigenstandigen Dialog-
fenster Nachbearbeiten. Das Fenster wird mit Bestimmun-

gen » Nachbearbeiten... oder dem Symbol %5 geoffnet. Standardmas-
sig wird beim Offnen des Fensters immer die erste der ausgewahlten
Bestimmungen angezeigt.

Schliessen des Nachbearbeitungsfensters
Das Dialogfenster Nachbearbeiten wird mit [OK], [Abbrechen] oder
mit dem Symbol x| geschlossen werden.

H HINWEIS

Das Nachbearbeitungsfenster kann nicht geschlossen werden, solange
noch eine Nachberechnung lauft.

Nachbearbeiten - Regeln

Dialogfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten

Bestimmungen auswahlen

Fur die Auswahl der Bestimmungen, die nachbearbeitet werden, gelten
folgende Regeln:

= Abgeschlossene Bestimmung
Es kdnnen nur abgeschlossene Bestimmungen nachbearbeitet werden.
» Anzahl Bestimmungen
Es kdnnen maximal 200 Bestimmungen fur das Nachbearbeiten ausge-
wahlt werden.
» Unterschriebene Bestimmung
Bestimmungen, die auf Stufe 1 unterschrieben sind, konnen nachbear-
beitet werden.
Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben sind, kénnen nicht
nachbearbeitet werden.
» Mehrfachbestimmungen
Mehrfachbestimmungen kénnen nur gemeinsam nachbearbeitet wer-
den.

Ablauf beim Nachbearbeiten

FUr das Nachbearbeiten der ausgewahlten Bestimmungen gelten folgende
Regeln:
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= Nachberechnen
Es werden alle Bestimmungen nachbearbeitet, die sich in der Nachbe-
arbeitungstabelle befinden. Soll eine Bestimmung nicht nachbearbeitet
werden, muss die entsprechende Zeile geldscht werden.

= Reihenfolge
Die Bestimmungen werden in derselben Reihenfolge nachberechnet, in
der sie sich in der Nachbearbeitungstabelle befinden.

» Manuelles Verschieben
Wurde wahrend des Nachbearbeitens die Induktionszeit im Unterfens-
ter Kurven manuell verschoben , so wird die Induktionszeit beim
Nachbearbeiten nicht automatisch berechnet.

= Tangente setzen
Wurde wahrend des Nachbearbeitens die Induktionszeit im Unterfens-
ter Kurven durch Setzen einer Tangenten neu bestimmt , so wird die
Induktionszeit beim Nachbearbeiten nicht automatisch berechnet.

4.5.2.17.3 Nachbearbeitungsfenster

[Methode...]

Dialogfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten

Unterfenster

Das Dialogfenster Nachbearbeiten enthalt die folgenden Unterfenster,
die durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern vergrossert und
verkleinert werden konnen:

» Nachbearbeitungstabelle
Bestimmung auswahlen, Probendaten bearbeiten und Reihenfolge fest-
legen, in der die Bestimmungen nachbearbeitet werden.
= Resultate
Resultate der Nachbearbeitung anzeigen.
= Auswertung
Auswerteparameter bearbeiten.
= Kurven
Kurven manuell auswerten, Messkurven anzeigen.

Funktionen

Am unteren Rand des Fensters befinden sich die Schaltflachen, mit denen
sich die verschiedenen Operationen im Nachbearbeiten ausldsen lassen.

Die Schaltflache 6ffnet ein Menu mit folgendem Menupunkt:

Speichern unter...

Dialogfenster Methode speichern offnen (siehe Kapitel 5.2.6, Seite 258). Die
Methode, aus der die Auswerteparameter stammen, wird gespeichert. Dieser
MenUpunkt ist nur aktiv, wenn eine Bestimmung selektiert ist.

StabNet 2.0
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[Nachberechnen]

Lost das Nachbearbeiten aus. Falls Bestimmungen manuell ausgewertet
wurden, erscheint eine Abfrage, ob diese manuellen Auswertungen beibe-
halten werden sollen oder nicht. Solange die Nachbearbeitung lauft, sind
alle Unterfenster und Schaltflachen inaktiv, im unteren Bereich des Fens-
ters wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.

E HINWEIS

Alle Bestimmungen werden mit den Auswerteparametern (Parameter,
Resultate und Dokumentation) der ausgewahlten Bestimmung
nachbearbeitet.

Erst zu diesem Zeitpunkt fliessen alle Anderungen, die im Nachbearbei-
ten gemacht wurden, in die Bestimmungen ein. Die geanderten Resul-
tate und Messkurven werden in den Unterfenstern Nachbearbei-
tungstabelle, Resultate und Kurven angezeigt.

Statistiken kénnen nur flr Bestimmungen definiert werden, bei welchen
in der Methode die statistische Verknlpfung aktiviert wurde (Mehrfach-
bestimmungen) (siehe "Startoptionen”, Seite 276). Falls beim Nachbear-
beiten von Einzelbestimmungen ein benutzerdefiniertes Resultat defi-
niert wird und fUr dieses benutzerdefinierte Resultat eine Statistik defi-
niert wird, dann werden das benutzerdefinierte Resultat und die Statis-
tik in jeder zum Nachbearbeiten selektierten Bestimmung geloscht.

[Aktualisieren]

Dient dazu, Anderungen an den Auswerteparametern auf die selektierte
Bestimmung anzuwenden. So kénnen schnell die richtigen Auswertepa-
rameter gefunden werden, ohne bei jedem Optimierungsversuch die
ganze Tabelle nachzubearbeiten.

[Zuriicksetzen]
Mit dieser Schaltflache werden alle in der Nachbearbeitung vorgenomme-
nen und noch nicht gespeicherten Anderungen zurickgesetzt und es ste-
hen wieder die urspringlichen Daten und Resultate zur Verfugung.

[OK]

Mit dieser Schaltflache wird fur jede durch die Nachbearbeitung modifi-
zierte Bestimmung eine neue Version mit einer um +1 erhohten Versions-
nummer gespeichert und das Unterfenster Nachbearbeiten geschlossen.

Die Schaltflache ist nur dann aktiv, wenn mit [Nachberechnen] das
Nachbearbeiten ausgeldst wurde und die Bestimmungen konsistent mit
den geanderten Parametern sind. Sobald im Nachbearbeiten etwas editiert
wird, wird die Schaltflache wieder inaktiv.
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4.5.2.17.4.1
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Alle nachbearbeiteten Bestimmungen werden mit dem Status modifiziert
abgelegt.

Der Methodenstatus einer nachbearbeiteten Bestimmung wechselt von
original auf modifiziert, falls die Auswerteparameter geandert wurden.
Falls nur Probendaten geandert wurden, bleibt der Methodenstatus gleich
wie vorher. Eine Bestimmung mit dem Methodenstatus modifiziert
behalt diesen Methodenstatus in jedem Fall.

Die manuellen Anderungen im Kurven-Unterfenster (Induktionszeit ver-
schieben und Tangenten manuell setzen) werden auch gespeichert
(siehe Kapitel 4.5.2.17.7, Seite 218)).

n HINWEIS

Ist die Option Kommentar bei Anderung von Bestimmungen
unter Konfiguration » Extras » Sicherheitseinstellun-

gen... » Sicherheitseinstellungen » Audit Trail/Anderungen ein-
geschaltet, so erscheint vor der Speicherung das Dialogfenster Ande-
rungskommentar Bestimmung (siche Kapitel 4.5.2.17.8, Seite 220).

Mit dieser Schaltflache wird das Ergebnis der seit der letzten Speicherung
vorgenommenen Nachbearbeitung nicht gespeichert und das Unterfenster
Nachbearbeiten geschlossen. Die gleiche Funktion kann auch mit dem

Symbol %! in der rechten oberen Fensterecke ausgeldst werden.

Fortschrittsbalken
Wahrend dem Nachberechnen oder Aktualisieren erscheint im unteren Teil

des Fensters ein Fortschrittsbalken. Die Schaltflachen des Dialogfens-
ters sind wahrend dieser Zeit inaktiv. Das Nachberechnen kann dabei

mit dem Symbol % neben dem Balken abgebrochen werden.
Erst nach dem Ende kdnnen weitere Daten geandert und das Nachberech-

nen oder Aktualisieren erneut ausgelost werden. Die nachberechneten
Kurven erscheinen nach dem Nachberechnen im Unterfenster Kurven.

Unterfenster Nachbearbeitungstabelle

Nachbearbeitungstabelle

Unterfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Nachbearbei-
tungstabelle

Im Unterfenster Nachbearbeitungstabelle des Dialogfensters Nachbe-
arbeiten werden die Bestimmungen aufgelistet, die nachbearbeitet wer-
den. Hier kdnnen die Probendaten der einzelnen Bestimmungen geandert
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werden und hier wird die Reihenfolge der Bestimmungen festgelegt, in
der sie nachbearbeitet werden.

Tabelle
Die Tabelle enthalt alle Bestimmungen, die nachbearbeitet werden sollen.

Sie hat eine feste Anzahl Spalten. Pro Bestimmung werden der Bestim-
mungsstart, der Methodenname, alle Probendaten (Ident, Info 1,
Info 2, Info 3), die Induktionszeit [h], die Stabilitatszeit [h] und der
Auswertungstyp in separaten Spalten angezeigt. Die Reihenfolge der
Spalten kann per Drag-and-drop verandert werden.

Die Tabelle ist standardmassig nach aufsteigendem Bestimmungsstart sor-
tiert. Diese Reihenfolge kann jedoch mit den Pfeiltasten am rechten Rand
geandert werden.

Durch Klicken auf eine Zeile wird eine Bestimmung griin unterlegt, und
damit als ausgewahlt markiert (es kann immer nur eine Zeile selektiert
werden). Das hat folgende Konsequenzen:

= Die Eigenschaften der ausgewahlten Bestimmung werden in den
Unterfenstern Resultate, Auswertung und Kurven angezeigt.

» Die ausgewahlte Bestimmung kann mit den Pfeiltasten in der Nachbe-
arbeitungstabelle nach oben oder unten geschoben werden.

= Die ausgewahlte Bestimmung kann bearbeitet oder geldscht werden.

Pfeiltasten

E HINWEIS

Die Reihenfolge der Bestimmungen in der Nachbearbeitungstabelle legt
fest, in welcher Reihenfolge die Bestimmungen nachbearbeitet werden.

Schiebt die ausgewahlte Bestimmung eine Zeile nach oben.

Schiebt die ausgewahlte Bestimmung eine Zeile nach unten.

Menii Bearbeiten
[Bearbeiten] enthalt die folgenden MenUpunkte:

Zeile bearbeiten

Offnet das Dialogfenster Zeile bearbeiten - Nachbearbeiten um die Proben-
daten der ausgewahlten Bestimmung zu bearbeiten (siehe Kapitel 4.5.2.17.4.2,
Seite 213).
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Zeile l16schen

Inkrementieren

Auffiillen

4 Datenbank

Die ausgewahlte Bestimmung wird aus dem Nachbearbeiten entfernt. Mehr-
fachbestimmungen kénnen nicht einzeln in der Nachbearbeitungstabelle
geldscht werden.

Mit dem Cursor, der die Form oo annimmt, kann in der Tabelle der Bereich in
einer Spalte ausgewahlt werden, der automatisch inkrementiert werden soll.
Dabei wird in den ausgewahlten Zellen einer Spalte ausgehend von der ersten
ausgewahlten Zelle die am Ende des Ausdruckes stehende Zahl automatisch um
1 erhoht (siehe Kapitel 4.5.2.17.4.3, Seite 215). Dies funktioniert sowohl mit rei-
nen Zahlen als auch mit Textausdrucken, an deren Ende eine Zahl steht (z. B.
ABC10 — ABC11 — ABC12..)).

Ausgewahlte Zellen automatisch auffullen (siehe Kapitel 4.5.2.17.4.4, Seite
216).

4.5.2.17.4.2

Methode

Ident

Info #

StabNet 2.0

Die MenuUpunkte finden sich auch als kontextsensitives MenU der Tabelle
wieder. Klicken mit der rechten Maustaste 6ffnet dieses MenU.

Zeile bearbeiten - Nachbearbeiten

Unterfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Nachbearbei-
tungstabelle » Bearbeiten » Zeile bearbeiten

In diesem Dialogfenster kdnnen die Probendaten der in der Tabelle ausge-
wahlten Zeile bearbeitet werden.

Anzeige der Methode, die fur die Bestimmung verwendet wurde.

Kennzeichnung fur die Bestimmung. Sind Textvorlagen fur Ident definiert,
konnen diese ausgewahlt werden (siehe Kapitel 3.7.1, Seite 92).

Eingabe 0 ... 100 Zeichen
Standardwert ‘leer’
Auswahl Auswahl von Textvorlagen

Eingabe von zusatzlichen Informationen zur Probe. Wurden Textvorlagen
fur diesen Parameter definiert, konnen sie hier ausgewahlt werden (siehe
Kapitel 3.7.1, Seite 92).

Eingabe 0 ... 100 Zeichen
Standardwert ‘leer’
Auswahl Auswahl von Textvorlagen

Bemerkungen zum Dialogfenster

» Das Dialogfenster ist nicht dynamisch. Es werden immer alle im Nach-
bearbeiten relevanten Probendaten aufgefuhrt.
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Zeile

= Im Nachbearbeiten spielen die Fixwerte keine Rolle, es sind alle Felder
von allen Zeilen editierbar, egal ob es sich um Fixwerte handelt oder
nicht.

= Wird das Nachbearbeiten ausgelost, werden zur Berechnung die Pro-
bendaten aus dem Nachbearbeiten verwendet. Weder Fixwerte noch
Grenzwerte fur Probendaten werden beim Nachbearbeiten bertcksich-
tigt.

= Die Methode der nachbearbeiteten Bestimmung behalt jedoch die Fix-
werte und Eingabegrenzen fur Probendaten aus der Methode, mit der
die Bestimmung ursprunglich erzeugt wurde.

=  Werden im Nachbearbeiten Probendaten verwendet, die mit den Fix-
werteinstellungen nicht Ubereinstimmen, muss ausgewiesen werden,
dass sie im Nachbearbeiten verandert wurden.

Konnen die Fixwerte einer Methode im Nachbearbeiten edi-
tiert werden?

Nein. Das ist zum Nachbearbeiten einer Bestimmung nicht relevant. Da es
sich um eine Methodeneigenschaft handelt, muss es im Methodeneditor
gemacht werden.

Konnen Grenzwerte fiir die Probendaten im Nachbearbeiten
editiert werden?

Nein. Das ist zum Nachbearbeiten einer Bestimmung nicht relevant. Da es
sich um eine Methodeneigenschaft handelt, muss es im Methodeneditor
gemacht werden.

Was wird durch das Editieren der Probendaten ausgeldst?

Die Anderungen fliessen erst in die Bestimmung(en) ein, wenn das Nach-
bearbeiten aktiv ausgeldst wurde:

= In einer markierten Bestimmung mit [Aktualisieren].
» In allen Bestimmungen der Tabelle mit dem [Nachberechnen].

Navigation

von 5

Anzeige der aktuell ausgewahlten Zeile in der Tabelle mit den folgenden
Funktionen:

Sprung zur ersten Zeile in der Tabelle.

Sprung zur vorhergehenden Zeile in der Tabelle.

Maéglichkeit zur Eingabe der gewlnschten Zeilenzahl, zu der durch Dru-
cken der Taste [Enter] direkt gesprungen wird.
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[Ubernehmen]

[Schliessen]

4.5.2.17.4.3

StabNet 2.0

4 Datenbank

Sprung zur nachsten Zeile in der Tabelle.

Sprung zur letzten Zeile in der Tabelle.

Funktionen

Eingetragene Probendaten in die entsprechende Zeile der Tabelle Uberneh-
men.

Das Eingabefenster schliessen. Die aktuellen Probendaten werden dabei
nicht in die Tabelle Gbernommen (dies muss zuvor mit [Ubernehmen]
ausgelost werden).

Zeilen inkrementieren

Unterfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Nachbearbei-
tungstabelle » Bearbeiten » Inkrementieren

Die selektierten Zelleintrage der ersten Zeile werden dabei in die darunter
liegenden Zellen des ausgewahlten Bereichs Ubertragen und pro Zeile
inkrementiert. Man muss dazu den Cursor ausgehend von der ersten,
geanderten Zelle Uber die Zellen ziehen, die inkrementiert werden sollen.

Die darunter liegenden Zelleintrage werden Uberschrieben.

Regeln fiirs Inkrementieren

= Bei Text ohne Zahl am Ende wird der erste Zelleintrag auf die markier-
ten Zellen Ubertragen, ohne dass etwas inkrementiert wird (gleiches
Verhalten wie Auffiillen). Probe > Probe

= Ganze Zahlen werden um 1 inkrementiert. 1->2->3

= Bei Zahlen mit Nachkommastellen wird die letzte Stelle inkrementiert.
1.0->1.1, 1.00->1.01, 1.99->2.00

= Bei Exponentialdarstellung wird der Exponent erhoht. 1e2->1e3

= Bei Texten mit einer Zahl am Ende wird die Zahl inkrementiert. Probe
1->Probe 2

Felder die nicht inkrementiert werden kénnen:

= Bestimmungsstart
= Methodenname

« Induktionszeit [h]
= Stabilitatszeit [h]
= Auswertungstyp
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4.5.2.17.5

4.5.2.17.6

4.5 Unterfenster Bestimmungsiibersicht

Zeilen auffiillen

Unterfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Nachbearbei-
tungstabelle » Bearbeiten » Auffiillen

Die selektierten Zelleintrage der ersten Zeile werden beim Auffullen in die
darunter liegenden Zellen des ausgewahlten Bereichs Ubertragen, dabei
werden die darunter liegenden Zelleintrdge Uberschrieben. Man muss
dazu den Cursor ausgehend von der ersten, geanderten Zelle Uber die Zel-
len ziehen, die aufgefullt werden sollen.

Es kdnnen nur Probendatenfelder aufgefullt werden:

« Ident
« Info 1
= Info 2
« Info3

Unterfenster Resultate

Unterfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Resultate

Im Unterfenster Resultate des Dialogfensters Nachbearbeiten werden
die Resultate der ausgewahlten Bestimmung angezeigt. Aufbau und
Eigenschaften entsprechen dem Unterfenster Resultate im Programmbe-
reich Datenbank (siehe Kapitel 4.7, Seite 241).

Registerkarten

Die Resultate zur Bestimmung werden auf den folgenden Registerkarten
angezeigt:

= Resultate
Anzeige der berechneten Resultate.

= Statistik
Anzeige der Statistikdaten zu den statistisch ausgewerteten Resultaten
von Mehrfachbestimmungen. Diese Registerkarte wird nur angezeigt,
wenn in der Methode eine Statistik definiert wurde.

= Uberwachung
Anzeige der Uberwachungsdaten. Diese Registerkarte wird nur ange-
zeigt, wenn in der Methode eine Uberwachung definiert wurde.

Unterfenster Auswertung

Unterfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Auswertung
Im Unterfenster Auswertung des Dialogfensters Nachbearbeiten wer-
den die Auswerteparameter der ausgewahlten Bestimmung angezeigt.

Bereiche der Auswertung

Das Unterfenster Auswertung umfasst drei Bereiche, die mit den folgen-
den Symbolen auf der linken Symbolleiste ausgewahlt werden kénnen:

StabNet 2.0
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Im Bereich Parameter kann die automatische Auswertung der Indukti-
onszeit und Stabilitatszeit der in der Nachbearbeitungstabelle selektierten
Bestimmung aktiviert oder deaktiviert, sowie die Normzeit berechnet wer-
den (siehe Kapitel 5.6.2, Seite 281).

Im Bereich Resultate konnen zusatzliche Resultate vom Benutzer defi-
niert, Resultate statistisch ausgewertet und Uberwacht werden (siehe Kapi-
tel 5.6.3, Seite 284).

Im Bereich Dokumentation werden Reportvorlagen, die Datenbanken
fur die Ablage der Bestimmungsdaten und Exportvorlagen definiert (siehe
Kapitel 5.6.4, Seite 291).

Auswerteparameter editieren

Es ist zwar die gesamte Auswertung der Methode sichtbar, aber nicht alle
Bereiche sind im Nachbearbeiten editierbar. Die nicht editierbaren Bereiche
werden beim Nachbearbeiten auch nicht ausgefuhrt.

Bereich Sicht- Editier- | Ausfiihren
bar bar

Parameter (siehe Kapitel 5.6.2, + + +

Seite 281)

Resultate (siehe Kapitel 5.6.3, + + +

Seite 284)

Dokumentation (siehe Kapitel + - -

5.6.4, Seite 291)

Die Auswerteparameter aller Bestimmungen kénnen im Nachbearbeiten
editiert werden. Die Anderungen bleiben beim Wechsel der selektierten
Bestimmung erhalten. Wird nach einer Anderung eine andere Bestimmung
selektiert und dann wieder zur ursprunglichen Bestimmung gewechselt,
stehen nach wie vor die geanderten Parameter in den Auswerteparame-
tern.

Das Editieren allein 16st keine weiteren Aktionen aus. Die Anderungen
fliessen erst in die Bestimmung(en) ein, wenn das Nachbearbeiten mit
[Nachberechnen] aktiv ausgeldst wurde:

= In einer markierten Bestimmung mit [Aktualisieren].
= In allen Bestimmungen der Tabelle mit der Schaltflache [Nachberech-
nen].

Die Auswerteparameter, mit denen dabei nachbearbeitet wurde, werden
in alle Bestimmungen geschrieben, die damit bearbeitet wurden. Anderun-
gen an Auswerteparametern, die im Nachbearbeiten gemacht, aber durch
die oben genannten Funktionen nicht angewendet wurden, werden dabei
verworfen.
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Aktionen, die beim Nachbearbeiten nicht durchgefiihrt wer-
den

Folgende Aktionen, die unter Dokumentation in der Methode definiert
sind, werden beim Nachbearbeiten nicht mehr durchgefihrt:

= Report
Beim Nachbearbeiten wird kein neuer Report erzeugt.
= Datenbank
Beim Nachbearbeiten wird kein neuer Datenbankeintrag erzeugt. Die
nachbearbeitete Bestimmung wird als neue Version abgespeichert.
» Automatischer Export
Beim Nachbearbeiten wird kein neuer Export erzeugt.

Auswerteparameter zuriicksetzen

Wurden Auswerteparameter editiert, egal ob in einer geladenen Methode
oder von selektierten Bestimmungen, so kénnen alle Anderungen mit
[Zuriicksetzen] oder [Abbrechen] rickgangig gemacht werden.

Unterfenster Kurven

Unterfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Kurven

Im Unterfenster Kurven wird die Messkurve der in der Nachbearbeitungs-
tabelle ausgewahlten Bestimmung angezeigt. Diese Kurve kann manuell
nachbearbeitet werden.

Symbolleiste

In der Symbolleiste Uber der Kurve stehen Symbole mit folgenden Funktio-
nen fur die nachtragliche Kurvenauswertung zur Verfigung:

«+ Induktionszeit verschieben

Nach Drucken dieses Symbols kann die Induktionszeit manuell an
eine gewUnschte Stelle verschoben werden. Beim Platzieren des
Cursors auf die Induktionszeit-Linie nimmt er folgende Form an:
+—. Mit gedrlckter linker Maustaste wird die Induktionszeit-Linie
an die gewunschte Stelle gezogen.
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Tangenten manuell setzen

Nach Drucken dieses Symbols kann die Induktionszeit manuell
durch Setzen von zwei Tangenten neu bestimmt werden. Durch
Bewegen des Cursors und Klicken mit der linken Maustaste wird
auf der Kurve der erste Punkt ausgewahlt, an den automatisch die
erste Tangente angelegt werden soll. Nach der Auswahl des zwei-
ten Punktes und Klicken mit der linken Maustaste wird die erste
Tangente gesetzt. Anschliessend wird durch Bewegen des Cursors
und Klicken mit der linken Maustaste ein dritter Punkt ausgewahlt,
an den die zweite Tangente angelegt werden soll. Nach der Aus-
wahl des vierten Punktes und Klicken mit der linken Maustaste
wird die zweite Tangente gesetzt und gleichzeitig im Schnittpunkt
der beiden Tangenten ein neuer Endpunkt gesetzt.

Tangentenpunkte verschieben

Die gesetzten Tangentenpunkte kénnen auch nachtraglich noch
verschoben werden. Dazu muss der Cursor auf dem gewunschten
Tangentenpunkt platziert werden, bis ein Fadenkreuz erscheint.
Nach einem Klick mit der linken Maustaste kann der Tangenten-
punkt nun mit der Maus an den gewunschten neuen Ort verscho-
ben werden. Durch erneutes Klicken mit der linken Maustaste wird
der Tangentenpunkt gesetzt.

Tangenten l6schen

Die manuell gesetzten Tangenten werden wieder geldscht. Sie
konnen anschliessend wieder neu angelegt werden. Nur editierbar
wenn Tangenten manuell setzen = aktiv, sonst ist das Symbol
inaktiv.

Automatische Auswertung

Nach Drucken dieses Symbols wird die Auswertung mit der 2.
Ableitung angezeigt.

Kontextsensitives Menii

Beim Klicken auf das Kurvenfenster mit der rechten Maustaste erscheint
ein kontextsensitives Menu mit den folgenden MenUpunkten:

Alles anzeigen

Kurve ganz anzeigen. Dieser Menupunkt ist immer aktiv.

Zoom... Dialog zur Eingabe eines Zoombereichs &ffnen (siehe Kapitel 4.8.5.2, Seite 247).

Unzoom Zuletzt ausgeflhrte Zoom-Aktion rickgangig machen (beliebig oft).

Kopieren Die im Grafikfenster angezeigte Messkurve in die Zwischenablage kopieren.
StabNet 2.0
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4.5.2.17.8

Begriindung

Kommentar

4.5.2.18
4.5.2.18.1

4.5.2.18.1.1

Manuelle Auswertung speichern

Mit der Schaltflache [OK] im Dialogfenster Nachbearbeiten wird fur jede
durch die Nachbearbeitung modifizierte Bestimmung eine neue Version
mit einer um +1 erhdhten Versionsnummer gespeichert und das Unter-
fenster Nachbearbeiten geschlossen (siehe Kapitel 4.5.2.17.3, Seite
209). Wurde zuvor die Induktionszeit verschoben oder die Induktionszeit
durch Setzen von Tangenten verandert, so wird mit dem Speichern auch
die neue Position der Induktionszeit-Linie, die dazugehorende Induktions-
zeit und die zuvor erzeugten Tangenten im Unterfenster Kurven gespei-
chert.

Anderungskommentar fiir Bestimmungen

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Loschen/Nachbearbeiten...

Ist die Option Kommentar bei Anderung von Bestimmungen in den
Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so erscheint vor der Ubernahme
der geanderten Bestimmung zuerst das Fenster Anderungskommentar
Bestimmung, in dem eine Begriindung ausgewahlt und ein Kommen-
tar zur Anderung eingegeben werden muss.

Auswahl aus dem im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen definierten
Standardbegriindungen fur die Kategorie Anderungen von Bestim-
mungen.

Auswahl Auswahl aus Standardtexten

Eingabe eines Kommentars zur Anderung an den Bestimmungen.

Eingabe 1000 Zeichen

Bestimmungen - Extrapolation
Extrapolation - Berechnung

Allgemeines zur Berechnung

Unterfenster: Datenbank » Extrapolation

Mit der Extrapolation konnen die bei verschiedenen Temperaturen gemes-
senen Resultate (Induktionszeit oder Stabilitatszeit) fir eine gewlnschte
Zieltemperatur umgerechnet werden. Zudem kann mit diesem Verfahren
der Q,q-Faktor und der Temperaturkoeffizient fur den Berechnungstyp
Arrhenius fur die Umrechnung der Induktionszeit oder Stabilitatszeit in die
Normzeit bestimmt werden.

Die Extrapolation kann auf zwei Arten durchgefuhrt werden:
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= nach der Q,o-Regel
Bei der Q;o-Regel handelt es sich um eine empirische Regel. Bei der Ext-
rapolation nach der Q,,-Methode wird aus dem Q,o-Koeffizienten B
der Qqo-Faktor bestimmt, mit dem die Normzeit berechnet werden
kann.

= nach der Arrhenius-Gleichung
Die Arrhenius-Gleichung beschreibt die exakte Temperaturabhangigkeit
der Reaktionsgeschwindigkeit.

4.5.2.18.1.2 Berechnung nach Q,,

Unterfenster: Datenbank » Extrapolation

Die Abhangigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Temperatur wird
allgemein mit der folgenden Formel beschrieben:

1) t=AeBD

Variablensymbol Variablenname Einheit Beschreibung
Induktionszeit oder Stabi- h Zeit bis zum Knickpunkt oder der
litatszeit definierten Leitfahigkeitsande-
rung in der Kurve Leitfahigkeit vs.
Zeit.
A Koeffizient
B Q;g-Koeffizient Koeffizient mit dem der Qq,-Fak-
tor berechnet werden kann.
T Temperatur °Coder K Temperatur fur die Induktionszeit
oder Stabilitatszeit berechnet
wird.

Geradengleichung fiir die Berechnung der Koeffizienten A
und B aus der linearen Regression

Gleichung (1) logarithmiert
2 In@®)=B-T+In4d
Allgemeine Geradengleichung
B y=mx+b
Y entspricht In (?)

X entspricht T

m Steigung der linearen Regression
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b Achsenabschnitt der linearen Regression
@4 B=m
6 A=¢"

Berechnung des Temperaturkoeffizienten Q,,

Entsprechend Gleichung (2) ergibt sich fur Tiung Tp
In(t,)=B-T,+1n4

6 In(t,)—In(4y))=B-T,+InA-B-T;,-In4

t
o In*=B(T,-T)

3 <
@) f
b _g o
Mit 4 und Iy =75 +10 Cergibt sich
(9) Q: B'(T2_Tl)
(10 0, = B-(-10)
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Berechnung der extrapolierten Induktionszeit oder Stabili-

tatszeit mit Hilfe von Q,,
Entsprechend Gleichung (8) gilt

Aus den Gleichungen (10) und (11) ergibt sich

t_ Te_Tm
(1) ==0"
tm
Tm-T,

e

13
( ) te:tm'QIOIO

Variablensymbol Variablenname Einheit Beschreibung
T, Messtemperatur °C Temperatur, bei der
die Induktionszeit
oder Stabilitatszeit
gemessen wird
l, Induktionszeit oder h Induktionszeit oder
Stabilitatszeit bei Stabilitatszeit, die bei
Messtemperatur der definierten Tem-
peratur T» gemessen
wird
T, Zieltemperatur K Zieltemperatur fur die
Extrapolation
Z, Induktionszeit oder h Zu berechnende
Stabilitatszeit bei Ziel- Induktionszeit oder
temperatur Stabilitatszeit bei Ziel-
temperatur e
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4.5.2.18.1.3 Berechnung nach Arrhenius

Unterfenster: Datenbank » Extrapolation

Die Abhangigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Temperatur wird
nach Arrhenius mit der folgenden Formel beschrieben:

1

1 (B)
W oge T
Variablensymbol Variablenname Einheit Beschreibung
Induktionszeit oder Stabi- h Zeit bis zum Knickpunkt oder der
litatszeit definierten Leitfahigkeitsande-
rung in der Kurve Leitfahigkeit vs.
Zeit.
A Koeffizient
B Arrhenius-Koeffizient
T Temperatur K Temperatur fur die Induktionszeit
oder Stabilitatszeit berechnet
wird.

Geradengleichung fiir die Berechnung der Koeffizienten A
und B aus der linearen Regression

Gleichung (1) logarithmiert

@  In(?) :B-Ti+lnA

Allgemeine Geradengleichung

3 y=mx+b

Y entspricht In.(7)

=

entspricht yT
Steigung der linearen Regression

m
b Achsenabschnitt der linearen Regression

4) B=m
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A=¢é"

tatszeit

(6)

1
In(z, )=B-—+1In 4
n(t,)=B——+In

m

1
Int)=B-—+InA
(z,) T

e

1 1 t
B(— ——)=In=m
) (T Te) ;

m

e

1 1
In(z. )—In(¢,)=B-—+InA—-B-——1nA4
(1) ~In(t,) = B- -

e

= tm
10 ¢ B(L_i
e m Te
Variablensymbol Variablenname Einheit Beschreibung
T, Messtemperatur °C Temperatur bei der die Indukti-
onszeit oder Stabilitatszeit
gemessen wird.

l,, Induktionszeit oder Stabi- h Induktionszeit oder Stabilitats-
litatszeit bei Messtempe- zeit, die bei einer definierten
ratur Temperatur 7 gemessen wird.

T, Zieltemperatur °C Zieltemperatur fur die Extrapola-

tion.

Z, Induktionszeit oder Stabi- h Zu berechnende Induktionszeit
litatszeit bei Zieltempera- oder Stabilitatszeit bei Zieltempe-
tur ratur Te.
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4.5.2.18.2

Auswahl

4.5.2.18.3

Extrapolation - Auswahl

MenUpunkt: Datenbank » Bestimmungen » Extrapolation... » Bestimmungen
extrapolieren

Mit dem MenUpunkt Bestimmungen » Extrapolation... 6ffnet sich das
Dialogfenster Bestimmungen extrapolieren zur Auswahl der Bestim-
mungen, deren Resultate in die Extrapolation einbezogen werden sollen.

Auswahl Ausgewahlte Bestimmungen | Alle gefilterten
Bestimmungen
Standardwert Ausgewadhlte Bestimmungen

Ausgewahlte Bestimmungen

Resultate aus allen Bestimmungen in die Extrapolation einbeziehen, die
in der Bestimmungstabelle ausgewahlt (markiert) sind. Es kdnnen belie-
big viele Resultate in die Extrapolation einbezogen werden, es gibt
keine Beschrankung.

Alle gefilterten Bestimmungen

Resultate aus allen Bestimmungen aus der ganzen Bestimmungstabelle
in die Extrapolation einbeziehen, die dem eingestellten Filter entspre-
chen.

Extrapolation - Ansicht

Menupunkt: Datenbank » Bestimmungen » Extrapolation... » Bestimmungen
extrapolieren » Extrapolation

Nach der Auswahl der Bestimmungen (siehe Kapitel 4.5.2.15.1, Seite 192)
offnet sich das Dialogfenster Extrapolation, in dem die ausgewahlten,
bei verschiedenen Temperaturen gemessenen Resultate auf die
gewdunschte Zieltemperatur extrapoliert werden. Zudem kann hier der
Temperaturkoeffizient fur die Umrechnung der Induktionszeit in die
Normazeit bestimmt und gespeichert werden (siehe Glossar, Seite 465).

Grafische Darstellung

In der grafischen Darstellung Temperatur vs. Zeit wird die mit Hilfe der
linearen Regression berechnete Gerade T = In(t)/B - In(A)/B fur Q;, und
1/T = In(t)/B - In(A)/B fUr Arrhenius dargestellt.

Die Resultatwerte werden mit den folgenden Symbolen dargestellt:

Resultat einer Bestimmung, die fur die Extrapolation berucksichtigt wird.
Durch einen Mausklick auf das Symbol wird zusatzlich die zugehdrige
Bestimmung in der Tabelle markiert.
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Resultat einer Bestimmung, die fUr die Extrapolation berucksichtigt wird
und zusatzlich in der Tabelle markiert ist.

Durch einen Klick mit der rechten Maustaste innerhalb des Grafikrahmens
offnet sich das folgende kontextsensitive Menu:

Alles anzeigen Grafik ganz anzeigen. Dieser Menupunkt ist immer aktiv.
Zoom... Dialog zur Eingabe eines Zoombereichs &ffnen (siehe Kapitel 4.5.2.18.4, Seite
230).
Unzoom Die zuletzt ausgefuhrte Zoom-Aktion rickgangig machen.
Kopieren Grafik kopieren.
Tabelle

Tabelle mit Informationen zu den ausgewahlten Bestimmungen. Sie ent-
halt folgende Spalten:

Bestimmungsstart
Startzeit der Bestimmung.

Ident
Identifikation der Probe.

Methodenname
Name der fur die Bestimmung verwendeten Methode.

Probentemperatur [°C]
Probentemperatur, mit der die Bestimmung durchgefuhrt wurde.

Temperaturkorrektur [°C]
Temperaturkorrektur der fur die Bestimmung verwendeten Methode.

Induktionszeit [h]

Induktionszeit, die bei der Bestimmung ermittelt wurde (wird nur ange-
zeigt fur Verwendete Resultate = Induktionszeit).

Stabilitatszeit [h]

Stabilitatszeit, die bei der Bestimmung ermittelt wurde (wird nur angezeigt
fur Verwendete Resultate = Stabilitatszeit).

Verwendet

Gibt an, ob ein Resultat zur Berechnung der Regressionsgerade verwendet
wird oder nicht.
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Die Grafik der Resultatwerte ist mit der Tabelle der Bestimmungen syn-
chronisiert. Ein Punkt kann sowohl in der Grafik als auch in der Tabelle
selektiert werden. Der Punkt wird dann blau und die entsprechende Zeile
in der Tabelle griin markiert. Punkte, die manuell aus der Statistik entfernt
wurden, verschwinden in der Grafik.

Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektier-
ten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die
Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst
werden:

= Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
Einstellen der Spaltenbreite.

= Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
Einstellen der optimalen Spaltenbreite.

» Ziehen des Spaltentitels
Verschieben der Spalte an den gewunschten Ort.

Beim Klicken auf die Tabelle der Bestimmungen mit der rechten Maustaste
erscheint ein kontextsensitives Menu mit folgenden Menupunkten:

Ein Kontrollkastchen Verwendet bei den markierten Bestimmungen einschalten.
Aus Kontrollkastchen Verwendet bei den markierten Bestimmungen ausschalten.
Auswahl invertieren Einstellung Verwendet bei den markierten Bestimmungen invertieren.

Extrapolationsparameter
Parameter fur die Berechnung der Extrapolation:

Berechnungstyp

Auswahl der exponentiellen Formel zur Berechnung der aus den Messwer-
ten fUr die Zieltemperatur extrapolierten Zeit. Die zur Berechnung verwen-
dete Formel wird neben dem Eingabefeld angezeigt.

Auswahl Arrhenius | Q10
Standardwert Arrhenius
Arrhenius

Ist diese Option ausgewahlt, wird die fur die Zieltemperatur extrapolier-
ten Zeit mittels der Arrhenius-Gleichung berechnet.

Q10
Ist diese Option ausgewahlt, wird die fur die Zieltemperatur extrapolier-
ten Zeit mittels der Qo-Gleichung berechnet.

Verwendete Resultate
Auswahl der Resultate, die zur Berechnung verwendet werden.
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Wird ein Resultat ausgewahlt, fir das die Bestimmung keinen Wert ent-

halt, erscheint das Symbol in der ersten Spalte der betreffenden

Bestimmunag.
Auswahl Induktionszeit | Stabilitatszeit
Standardwert Induktionszeit

Zieltemperatur
Zieltemperatur fur die Berechnung der Extrapolationszeit. Die Zieltempera-

tur kann durch Klicken auf " 'im Dialogfenster Zieltemperatur andern
ausgewahlt werden

Eingabebereich -100.0 ... 300.0 °C (Inkrement: 0.1)
Standardwert 97.8 °C

Regressionskoeffizienten
Anzeige der ermittelten Regressionskoeffizienten:

Berechneter Koeffizient A der exponentiellen Formel.

B (Arrhenius-Koeffizient)
Berechneter Koeffizient B der exponentiellen Arrhenius-Formel.

B (Q10-Koeffizient)
Berechneter Koeffizient B der exponentiellen Q,y-Formel.

Q10-Faktor

Berechneter Faktor der exponentiellen Q;,-Formel, der angibt, um wie viel
sich die Induktionszeit oder Stabilitatszeit pro 10 °C andert.

RZ
Berechnetes Bestimmtheitsmass fur die Regressionsgerade.

Anzahl Bestimmungen

Anzahl der fur die Berechnung der Regressionsgeraden verwendeten
Bestimmungen.

Extrapolation
Anzeige der ermittelten Extrapolationsresultate:
Zeit

Resultat der Extrapolation fur die angegebene Temperatur in Stunden und
Jahren.
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Zieltemperatur

[Faktor speichern]

[Koeffizient speichern]

[Drucken (PDF)]

Anzeige der fUr die Extrapolationsberechnung verwendeten Zieltempera-
tur.

Funktionen

Q;o-Faktor als Temperaturkoeffizient speichern. Die Schalflache ist nur
aktiv, wenn im Listenfeld Verwendete Resultate Induktionszeit ausge-
wahlt ist.

Arrhenius-Koeffizient als Temperaturkoeffizient speichern. Die Schalflache
ist nur aktiv, wenn im Listenfeld Verwendete Resultate Induktionszeit
ausgewahlt ist.

Extrapolation drucken (siehe Kapitel 4.5.2.18.6, Seite 232).

4.5.2.18.4 Extrapolation - Zoom

von

bis

von

MenUpunkt: Datenbank » Bestimmungen » Extrapolation... » Bestimmungen
extrapolieren » Extrapolation » Zoom... » Zoom

Der kontextsensitive MenUpunkt Zoom... 6ffnet das Dialogfenster Zoom
zur Eingabe eines Zoombereichs. Er wird immer auf die ganze Grosse des
Grafikfensters aufgespannt.

x-Achse
Sichtbarer Bereich in x-Richtung.

Startpunkt in x-Richtung.

Eingabebereich 107 ... 10"? (Inkrement: 107®)
Standardwert 107

Endpunkt in x-Richtung.

Eingabebereich 107 ... 10"? (Inkrement: 107®)
Standardwert Aktueller Endpunkt in x-Richtung
Y-Achse

Sichtbarer Bereich in y-Richtung.

Startpunkt in y-Richtung.
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4.5.2.18.5

Name

[Neu]

[OK]

StabNet 2.0
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Eingabebereich -10'2 ... 10"? (Inkrement: 107°)
Standardwert Aktueller Startpunkt in y-Richtung

Endpunkt in y-Richtung.

Eingabebereich -10'2 ... 10"? (Inkrement: 107°)
Standardwert Aktueller Endpunkt in y-Richtung

Koeffizient/Faktor speichern

MenUpunkt: Datenbank » Bestimmungen » Extrapolation... » Bestimmungen
extrapolieren » Extrapolation » [Koeffizient speichern] / [Faktor spei-
chern] » Koeffizient/Faktor speichern

Mit [Koeffizient speichern] / [Faktor speichern] 6ffnet sich das Dia-
logfenster Koeffizient/Faktor speichern, in dem der in der Extrapola-
tion ermittelte Arrhenius-Koeffizienten oder Q,,-Faktor in der Tabelle der
Temperaturkoeffizienten (siehe Kapitel 6.7.2, Seite 375) gespeichert wer-
den kann. Dabei kann entweder ein bereits vorhandener Temperaturkoef-
fizient Uberschrieben oder mit [Neu] ein neuer erzeugt werden.

Name des Temperaturkoeffizienten, unter dem der Arrhenius-Koeffizienten
oder Q;,-Faktor gespeichert werden soll.

Eingabe 1 ... 40 Zeichen
Standardwert ‘leer’
Auswahl ‘Temperaturkoeffizient'

Arrhenius-Koeffizient oder Q;4-Faktor unter einem neuen Namen spei-
chern.

Arrhenius-Koeffizient oder Q;4-Faktor unter dem ausgewahlten Namen
speichern.

E HINWEIS

Arrhenius-Koeffizienten oder Q,q-Faktoren kdnnen nur gespeichert wer-
den, wenn sie mit Induktionszeiten ermittelt wurden.
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4.5.2.18.6 Extrapolation drucken

MenUpunkt: Datenbank » Bestimmungen » Extrapolation... » Bestimmungen
extrapolieren » Extrapolation » Drucken (PDF) » Extrapolation drucken (PDF)

Ausrichtung
Auswahl Hochformat | Querformat
Standardwert Hochformat

Hochformat

Extrapolationsreport im Hochformat ausgeben.

Querformat
Extrapolationsreport im Querformat ausgeben.

Kommentar
Maoglichkeit zur Eingabe eines Kommentars zur Extrapolation, der mit aus-
gegeben wird.
Eingabe 0 ... 1000 Zeichen

4.6 Unterfenster Informationen

4.6.1 Informationen - Ubersicht

Unterfenster: Datenbank » Informationen

Allgemeines

Im Unterfenster Informationen werden allgemeine Informationen zu der
in der Bestimmungstabelle fokussierten Bestimmung angezeigt. Das Unter-
fenster kann im Programmteil Datenbank bei der Definition des Layouts
eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Es kann beliebig ver-
grossert und verkleinert und auch maximiert werden.

Registerkarten

Die Informationen zur Bestimmung werden auf den folgenden Register-
karten angezeigt:

= Bestimmung
Anzeige von allgemeinen Informationen zur Bestimmung.
= Methode
Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Methode.
= Probe
Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Probe.
» Konfiguration
Anzeige von allgemeinen Informationen zu Gerat, Sensor, Temperatur-
koeffizient und Zubehor.
= Meldungen
Anzeige von Meldungen zur Bestimmung.
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= Bestimmungskommentar
Anzeige des Kommentars zur Bestimmung.

4.6.2 Informationen - Bestimmung

Registerkarte: Datenbank » Informationen » Bestimmung
Anzeige von allgemeinen Informationen zur Bestimmung.

Identifikation
Informationen zur Identifikation der Bestimmung.

Bestimmungs-ID:
Eindeutige und unverwechselbare Identifikation fir die Bestimmung.

Client-ID:
Name des Clients, mit dem die Bestimmung aufgenommen wurde.

Aufnahme
Informationen zur Aufnahme der Bestimmung.

Bestimmungsstart:
Datum und Zeit beim Start der Bestimmung.

Bestimmungsdauer [min]:

Dauer der Bestimmung vom Start der Bestimmung bis zum Ende oder
Abbruch in h

Bestimmungsablauf:
Art, wie die Bestimmung beendet wurde:

Auswahl Regular ohne Bemerkungen | Regular mit
Bemerkungen | Abbruch | Abbruch durch Feh-
ler

Regular ohne Bemerkungen

Die Bestimmung wurde automatisch beendet, nachdem die Methode
regular und ohne Meldungen abgelaufen war.

Reguldr mit Bemerkungen

Die Bestimmung wurde automatisch beendet, nachdem die Methode
regular, aber mit Meldungen abgelaufen war.

Abbruch

Die Bestimmung wurde manuell mit [Stop] abgebrochen.

Abbruch durch Fehler

Die Bestimmung wurde aufgrund eines Fehlers automatisch abgebro-
chen.
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Startleitfahigkeit [pS/cm]:

Leitfahigkeitsmesswert beim Start der Bestimmung.

Anwender (Kurzname):

Kurzname des Anwenders.

Anwender (voller Name):

Voller Name des Anwenders.

Programmversion

Anzeige von Programmversion und Buildnummer von StabNet, mit der
die Bestimmung aufgenommen wurde.

Lizenz-ID

Anzeige der Lizenz-Stammnummer, mit der die Bestimmung aufgenom-
men wurde.

Status/Version
Informationen zur Bestimmungsversion.

Bestimmungsstatus:

Auswahl original | modifiziert

original
Bestimmungsdaten unverandert.

modifiziert
Bestimmungsdaten geandert.

Bestimmungsversion:

Version der Bestimmung. Die unveranderte Originalbestimmung hat die
Versionsnummer 1, nachbearbeitete Bestimmungen haben eine Versions-
nummer >1.

Nachbearbeitungsdatum:

Datum und Zeit der Speicherung der nachbearbeiteten Bestimmungsver-
sion.

Nachbearbeitet von (Kurzname):

Kurzname des Anwenders, der beim Nachbearbeiten der Bestimmung
angemeldet war.

Nachbearbeitet von (voller Name):

Voller Name des Anwenders, der beim Nachbearbeiten der Bestimmung
angemeldet war.
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Nachbearbeitet mit Programmversion:

Anzeige der Versions- und Buildnummer der Programmversion, mit der die
Bestimmung nachbearbeitet wurde.

Auswertungstyp:
Information, wie die Auswertung erfolgte.

Auswahl Automatisch | Manuell | Tangente

Automatisch
Automatische Auswertung.

Manuell
Manuelle Auswertung.

Tangente
Auswertung mittels Tangente.
Anderungsbegriindung Bestimmung:
Begrindung zur Anderung der Bestimmung.

Anderungskommentar Bestimmung:
Anwenderkommentar zur Anderung der Bestimmung.

Unterschrift Stufe 1 / Unterschrift Stufe 2

Informationen zu den Unterschriften auf Stufe 1 oder Stufe 2 in chronolo-
gischer Reihenfolge.

Unterschriftsdatum:

Datum und Zeit, an dem die Bestimmung unterschrieben wurde.

Unterschrieben von (Kurzname):

Kurzname des Anwenders, der die Bestimmung unterschrieben hat.

Unterschrieben von (voller Name):
Voller Name des Anwenders, der die Bestimmung unterschrieben hat.

Unterschriftsbegriindung:
Vom Anwender ausgewahlte Begrindung fur die Unterschrift.

Unterschriftskommentar:
Anwenderkommentar beim Unterschreiben der Bestimmung.
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4.6.3 Informationen - Methode
Registerkarte: Datenbank » Informationen » Methode

Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Methode.

Identifikation
Informationen zur Identifikation der Methode.

Methodenname:
Name der Methode.
Methodengruppe:
Name der Methodengruppe, der die Methode zum Zeitpunkt der Bestim-
mung angehorte.
Methoden-ID:
Eindeutige und unverwechselbare Identifikation fir die Methode.
Methodenkommentar:
Kommentar zur Methode, der im Dialogfenster Eigenschaften -
Methode definiert wurde.
Status/Version
Informationen zur Methodenversion.
Methodenstatus:

Auswahl original | modifiziert (Stoppkriterien) | modifi-
ziert (nachbearbeitet)

original
Bestimmungsmethode unverandert.

modifiziert (Stoppkriterien)
Stoppkriterien der Bestimmungsmethode wurden geandert.

modifiziert (nachbearbeitet)
Bestimmungsmethode wurde beim Nachbearbeiten geandert.
Methodenversion:

Version der Methode, mit der die Bestimmung erzeugt wurde. Die unver-
anderte Originalmethode hat die Versionsnummer 1, modifizierte
Methoden haben eine Versionsnummer >1.

Speicherdatum Methode:
Datum und Zeit der Speicherung der geanderten Methodenversion.
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Methode gespeichert von (Kurzname):

Kurzname des Anwenders, der beim Speichern der geanderten Methode
angemeldet war.

Methode gespeichert von (voller Name):

Voller Name des Anwenders, der beim Speichern der geanderten
Methode angemeldet war.

Anderungsbegriindung Methode:
Begruindung zur Anderung der Methode.

Anderungskommentar Methode:
Anwenderkommentar zur Anderung der Methode.

Unterschrift Stufe 1 / Unterschrift Stufe 2

Informationen zu den Unterschriften auf Stufe 1 oder Stufe 2 in chronolo-
gischer Reihenfolge.

Unterschriftsdatum:
Datum und Zeit, an dem die Methode unterschrieben wurde.

Unterschrieben von (Kurzname):
Kurzname des Anwenders, der die Methode unterschrieben hat.

Unterschrieben von (voller Name):
Voller Name des Anwenders, der die Methode unterschrieben hat.

Unterschriftsbegriindung:
Vom Anwender ausgewahlte Begrindung fur die Unterschrift.

Unterschriftskommentar:
Anwenderkommentar beim Unterschreiben der Methode.

4.6.4 Informationen - Probe

Registerkarte: Datenbank » Informationen » Probe

Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Probe.

Probendaten

Informationen zur Probe. Es werden nur diejenigen Probendaten ange-
zeigt, fUr die auch ein Wert vorhanden ist.

Ident:
Identifikation der Probe.
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Anzahl Bestimmungen:

Angabe der Anzahl der Bestimmungen n/m (n=Bestimmungsnummer einer
Mehrfach-Bestimmung; m=Soll-Anzahl Bestimmungen einer Mehrfach-
Bestimmung).

Identifikationen

Informationen zu den Probendaten. Sie werden nur angezeigt, wenn ein
Wert vorhanden ist.

Info 1:

Anzeige, der flr die Probe als Info 1 eingegebenen Daten.
Info 2:

Anzeige, der flr die Probe als Info 2 eingegebenen Daten.
Info 3:

Anzeige, der flr die Probe als Info 3 eingegebenen Daten.

Live-Anderungen
Informationen zur letzten Liveanderung der Probendaten.

Anderungsbegriindung Probendaten:
Begriindung zur Anderung der Probendaten.

Anderungskommentar Probendaten:
Anwenderkommentar zur Anderung der Probendaten.

4.6.5 Informationen - Konfiguration

Registerkarte: Datenbank » Informationen » Konfiguration

Anzeige von allgemeinen Informationen zu Geraten, Sensoren, Tempera-
turkoeffizienten und Zubehor.

Gerat 'Geratename’

Informationen zum verwendeten Gerat (es werden nur die vorhandenen
Gerateinformationen angezeigt).

Geratetyp:
Typ des Gerates.

Programmversion:
Version des Gerateprogramms.

Gerate-Seriennummer:
Seriennummer des Gerates.
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Messblock:
Bezeichnung des Messblocks, auf dem die Messung durchgefuhrt wurde.

Messposition:
Messposition, an der die Messung durchgefihrt wurde.

Sensor '‘Sensorname’
Informationen zum verwendeten Leitfahigkeitssensor.

Sensor-Seriennummer:
Seriennummer des Leitfahigkeitssensors.

Zellkonstante:
Zellkonstante des Leitfahigkeitssensors.

Temperaturkoeffizient 'Name’
Informationen zum verwendeten Temperaturkoeffizienten.

Typ:
Typ des Temperaturkoeffizienten.

Arrhenius-Koeffizient:
Wert des Arrhenius-Koeffizienten

Q10-Faktor
Wert des Q-Faktors

Zuweisungsdatum:
Datum und Zeit der letzten Wertzuweisung.

Zuweisungsmethode:

Methode, mit der der Wert zugewiesen wurde (manuell oder durch Uber-
nahme aus der Extrapolation).

Anwender
Anwender, der wahrend der Wertzuweisung angemeldet war, oder der
den Wert von Hand eingetragen hat.
Zubehor ‘Zubehorname’
Informationen zum verwendeten Zubehor.
Zubehorname

Name des Zubehorteils.
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Hersteller
Hersteller des Zubehorteils.

Bestellnummer
Bestellnummer des Zubehorteils.

Inbetriebnahme
Anzeige von Datum und Zeit der Inbetriebnahme des Zubehorteils.

Verfallsdatum
Verfallsdatum des Zubehorteils.

4.6.6 Informationen - Meldungen
Registerkarte: Datenbank » Informationen » Meldungen

Anzeige der beim Ablauf der Bestimmung erzeugten Meldungen.
‘Zeit'

Anzeige der Zeit, zu der die Meldung im Ablauf erzeugt wurde (Datum,
Zeit, UTC im Format JJJJ-MM-TT hh:mm:ss UTC...... ).

Meldungstitel:
Anzeige von Titel und Nummer zur Meldung.

Meldungstext:
Anzeige der Meldung.

4.6.7 Informationen - Bestimmungskommentar
Registerkarte: Datenbank » Informationen » Bestimmungskommentar

Anzeige des Kommentars zur Bestimmung.

Bestimmungskommentar:
Anzeige des flr die Bestimmung eingegebenen Kommentars.
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4.7

4.7.1

4.7.2

"Resultat”

StabNet 2.0

4 Datenbank

Unterfenster Resultate

Resultate - Allgemeines

Unterfenster: Datenbank » Resultate

Im Unterfenster Resultate im Programmteil Datenbank werden die
automatisch berechneten Resultate sowie die benutzerdefinierten Resul-
tate und die dazu verwendeten Variablen angezeigt.

Beim Navigieren in der Bestimmungsubersicht werden diese Daten (mit
einer bestimmten zeitlichen Verzdégerung) automatisch aktualisiert.

Das Unterfenster Resultate kann im Programmteil Datenbank bei der

Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden.

Es kann beliebig vergréssert und verkleinert und auch maximiert werden.

Registerkarten

Die Resultate zur Bestimmung werden auf den folgenden Registerkarten
angezeigt:

= Resultate
Anzeige der berechneten Resultate.
= Statistik
Anzeige der Statistik-Daten flr die Resultate.
= Uberwachung
Anzeige der Uberwachungsdaten fur die Resultate.

Resultate - Resultate

Registerkarte: Datenbank » Resultate » Resultate

Registerkarte: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Resul-
tate » Resultate

Auf der Registerkarte Resultate werden alle berechneten Resultate und
die dazu verwendeten Formeln angezeigt.

Resultate

Anzeige von Resultatname, Resultatwert mit definierter Anzahl Dezimal-
stellen und Resultateinheit.

n HINWEIS

Wird ein Resultatwert Uberwacht und liegt er innerhalb der definierten
Grenzwerte, so wird er mit griiner Textfarbe angezeigt, liegt er ausser-
halb der Grenzwerte, mit roter Textfarbe.
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4.7 Unterfenster Resultate

"Resultat":

'Variablenname':

Resultatdefinitionen

Anzeige der fur die Berechnung der benutzerdefinierten Resultate verwen-
dete Formeln.

Anzeige der Variablen, die in den Formeln fur benutzerdefinierte Resultate
verwendet wurden.

n HINWEIS

Variablen, die im Ablauf nicht erzeugt worden sind, werden nicht ange-
zeigt und fuhren zu ungultigen Resultaten.

4.7.3 Resultate - Statistik

“Resultat”

Registerkarte: Datenbank » Resultate » Statistik

Registerkarte: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Resul-
tate » Statistik

Auf der Registerkarte Statistik werden alle berechneten Resultate und die
in der Methode definierten zugehdrigen Statistikauswertungen angezeigt.

n HINWEIS

Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn in der Methode im Unter-
fenster Messparameter im Bereich Startoptionen der Statistische
Verkniipfung entweder auf 2 Positionen oder 4 Positionen defi-
niert worden ist und es sich somit bei der Bestimmung um eine Mehr-
fach-Bestimmung handelt.

Resultate

Anzeige von Resultatname, Resultatwert mit definierter Anzahl Dezimal-
stellen und Resultateinheit.

E HINWEIS

Wird ein Resultatwert Uberwacht und liegt er innerhalb der definierten
Grenzwerte, so wird er mit griiner Textfarbe angezeigt, liegt er ausser-
halb der Grenzwerte, mit roter Textfarbe.
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4 Datenbank

Anzeige der Anzahl durchgeflhrter Bestimmungen bei statistisch ausge-
werteten Resultaten.

Mittelwert:
Anzeige des Mittelwertes bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

Absolute Standardabweichung:

Anzeige der absoluten Standardabweichung bei statistisch ausgewerteten
Resultaten.

Relative Standardabweichung:

Anzeige der relativen Standardabweichung bei statistisch ausgewerteten
Resultaten.

Minimum:
Anzeige des Minimalwertes bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

Maximum:
Anzeige des Maximalwertes bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

4.7.4 Resultate - Uberwachung
Registerkarte: Datenbank » Resultate » Uberwachung

Registerkarte: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Resul-
tate » Uberwachung

Auf der Registerkarte Uberwachung werden alle berechneten Resultate
und die in der Methode definierten zugehorigen Grenzwerte angezeigt.

E HINWEIS

Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn in der Methode eine
Uberwachung flr Resultate definiert worden ist.

Resultate

"Resultat™”

Anzeige von Resultatname, Resultatwert mit definierter Anzahl Dezimal-
stellen und Resultateinheit.

StabNet 2.0
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4.8 Unterfenster Kurven

Untere Grenze:

Obere Grenze:

H HINWEIS

Wird ein Resultatwert Uberwacht und liegt er innerhalb der definierten
Grenzwerte, so wird er mit griiner Textfarbe angezeigt, liegt er ausser-
halb der Grenzwerte, mit roter Textfarbe.

Anzeige des unteren Grenzwertes fur das Resultat.

Anzeige des oberen Grenzwertes fur das Resultat.

Meldung:

Anzeige der beim Uberschreiten der Grenzwerte definierten Meldung.
Aktion:

Anzeige der beim Uberschreiten der Grenzwerte definierten Aktion.
4.8 Unterfenster Kurven
4.8.1 Kurvenfenster - Allgemeines

Unterfenster: Datenbank » Kurven

Das Unterfenster Kurven im Programmteil Datenbank oder im Dialog-
fenster Nachbearbeiten besitzt folgende Eigenschaften:

= Sichten von Messkurven der aufgenommenen Bestimmungen.

» Visualisierung der Auswirkungen von Parameteranderungen und manu-
eller Auswertung auf die Induktionszeit oder Stabilitatszeit beim Nach-
bearbeiten.

= KurvenUberlagerung (siehe Kapitel 4.5.2.16, Seite 201).

Im Unterfenster Kurven werden die Messkurven zu der in der Bestim-
mungstabelle fokussierten Bestimmung angezeigt. Beim Navigieren in der
Bestimmungsubersicht werden diese Kurven (mit einer bestimmten zeitli-
chen Verzdgerung) automatisch aktualisiert.

Das Unterfenster Kurven kann im Programmteil Datenbank bei der Defi-
nition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Es
kann beliebig vergrossert und verkleinert und auch maximiert werden.

Die Messkurven konnen in der Datenbank nur gesichtet, jedoch nicht
bearbeitet werden. Dazu muss das Nachbearbeiten verwendet werden
(siehe Kapitel 4.5.2.17, Seite 207).
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4.8.2 Kurvenfenster - Darstellung

Unterfenster: Datenbank » Kurven

Kopfzeile

In der Titelleiste des Unterfensters erscheint die Bezeichnung Kurven -
‘Ident’ und ein Element zum Maximieren/ Minimieren des Fensters. Dabei
entspricht ‘Ident' dem entsprechenden Probendatenparameter aus der
angezeigten Bestimmung.

Cursor
In der Titelleiste werden die Koordinaten des Mauszeigers angezeigt.

Darstellung von mehreren Kurven

Es konnen beliebig viele Messkurven Uberlagert werden (siehe Kapitel
4.5.2.16, Seite 201).

4.8.3 Kurvenfenster - Ansicht

Unterfenster: Datenbank » Kurven

Das Kurvenfenster dient der Darstellung und Sichtung der Messkurve. Die
Kurve kann gezoomt und ihre Darstellung (Hintergrund, Achsen,...) voll-
standig konfiguriert werden. Es besteht aus den folgenden Elementen:

= Hintergrund

= Gitter

= Achsen mit Beschriftung

= Messpunktkurve

= Induktionszeit-Linie und/oder Stabilitatszeit-Linie mit der berechneten
Zeit

= Linie der Auswertungsempfindlichkeit

= 2. Ableitung mit zweiter Y-Achse

= Tangenten

Kontextsensitives Menii

Beim Klicken auf das Kurvenfenster mit der rechten Maustaste erscheint
ein kontextsensitives Menu mit den folgenden MenUpunkten:

Alles anzeigen

Kurve ganz anzeigen. Dieser Menupunkt ist immer aktiv.

Zoom...

Unzoom

Dialog zur Eingabe eines Zoombereichs ¢ffnen (siehe Kapitel 4.8.5.2, Seite 247).

Zuletzt ausgeflhrte Zoom-Aktion rickgangig machen (beliebig oft).

Eigenschaften...

Dialogfenster Eigenschaften - Grafik fir die Definition der Eigenschaften der
Kurvenanzeige 6ffnen (siehe Kapitel 5.7.3, Seite 298).

Kopieren

Die im Grafikfenster angezeigte Messkurve kopieren.

StabNet 2.0
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4.8 Unterfenster Kurven

4.8.4 Beschriftung der Achsen

Unterfenster: Datenbank » Kurven

Fur die Beschriftung der Achsen innerhalb des Kurvenfensters gelten die
folgenden Regeln:

» Alle Beschriftungen sind waagerecht, sowohl Einheiten als auch die
Skalierung.

= Der Tickabstand istimmer 1, 2, 5 * 10*

= Die Exponentialschreibweise wird nur verwendet fir Zahlen <107 oder
>10°.

Fur die Formatierung der Achsenticks innerhalb des Grafikfensters gelten
die folgenden Regeln:

= Ist der Anfangs- oder Endwert der Achsenbeschriftung >108 und ist das
Delta von beiden Werten >1000, wird exponentiell dargestellt.

Falls das nicht der Fall ist:

= Nachkommastellen werden nur angezeigt, wenn der dargestellte Wert
Nachkommastellen erlaubt.

Falls das nicht der Fall ist:
= Sind Anfangs- und Endwert <0.01, wird exponentiell dargestellt.
Falls keiner der obigen Falle eintritt:

» Es werden die Ticks aufgrund des angezeigten Ausschnitts berechnet
und Uberpruft, welcher Tick die meisten Nachkommastellen besitzt.
Alle Ticks werden dann mit dieser Anzahl Nachkommastellen ange-
zeigt.

4.8.5 Zoomen
Im Unterfenster Kurven kann lediglich die Messkurve gezoomt (vergrés-
sert) werden. Die Kurve der 2. Ableitung ist nicht zoombar.

4.8.5.1 Zoomen mit Maus

Dialogfenster: Datenbank » Kurven » Zoom... » Zoom
Unterfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Kurven

Durch Aufspannen eines Bereichs mit gedrlckter linker Maustaste kann
innerhalb der Kurvenanzeige beliebig oft gezoomt werden. Der kleinste
zoombare Bereich ist 10° h oder 10® uS/cm.
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4.8.5.2

von

bis

von

bis
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4 Datenbank

Zoomen mit Dialog

Dialogfenster: Datenbank » Kurven » Zoom... » Zoom

Dialogfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Kur-
ven » Zoom... » Zoom

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Extrapolation... » Bestimmungen
extrapolieren » Extrapolation » Zoom... » Zoom

Dialogfenster: Arbeitsplatz » Live-Kurve » Zoom... » Zoom

Der kontextsensitive MenUpunkt Zoom... 6ffnet das Dialogfenster Zoom
zur Eingabe eines Zoombereichs. Er wird immer auf die ganze Grosse des
Kurvenfensters aufgespannt.

E HINWEIS

Die Einstellungen sind temporar. Sie werden nicht in den Eigenschaften
der Kurvenanzeige gespeichert.

x-Achse
Sichtbarer Bereich in x-Richtung.

Startpunkt in x-Richtung.

Eingabebereich -10"'2 ... 10"? (Inkrement: 107°)
Standardwert Aktueller Startpunkt in x-Richtung

Endpunkt in x-Richtung.

Eingabebereich -10'2 ... 10"? (Inkrement: 107°)
Standardwert Aktueller Endpunkt in x-Richtung
Y-Achse

Sichtbarer Bereich in y-Richtung.

Startpunkt in y-Richtung.

Eingabebereich -10"2 ... 10"2 (Inkrement: 1076)
Standardwert Aktueller Startpunkt in y-Richtung

Endpunkt in y-Richtung.

Eingabebereich -10'2 ... 10"2 (Inkrement: 1076)
Standardwert Aktueller Endpunkt in y-Richtung
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4.8 Unterfenster Kurven

4.8.5.3 Zoomen mit Tastatur

Dialogfenster: Datenbank » Kurven » Zoom... » Zoom

Unterfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Kurven

Die Pfeiltasten sind erst aktiv, wenn das Grafikfenster den Fokus besitzt. Es
erhalt den Fokus durch Klicken auf das Grafikfenster, wobei der Fokus
durch einen roten Rahmen angezeigt wird.

Durch das Zoomen mit Tastatur kann der Zoombereich grésser als im
Ubersichtsfenster werden. In diesem Fall verandert das Ubersichtsfenster
seine Grésse nicht. Es wird nur noch ein Teilrahmen oder gar kein roter
Rahmen gezeichnet.

1] Ansicht in Richtung der Y-Achse vergréssern.

[l] Ansicht in Richtung der Y-Achse verkleinern.

[«] Ansicht in Richtung der X-Achse vergrossern.

[-] Ansicht in Richtung der X-Achse verkleinern.
4.8.6 Kurve verschieben

Unterfenster: Datenbank » Kurven
Unterfenster: Datenbank » Nachbearbeiten... » Nachbearbeiten » Kurven
Die Pfeiltasten sind erst aktiv, wenn das Kurvenfenster den Fokus besitzt.

Es erhalt den Fokus durch Klicken auf das Kurvenfenster und der Fokus
wird durch einen farbigen Rahmen um das Grafikfenster angezeigt.

[PageUp] Kurve um 10 % des Grafikfensters nach oben
schieben.

[PageDown] Kurve um 10 % des Grafikfensters nach unten
schieben.

[0](Zero) Tiefsten Punkt der Kurve auf Null schieben. Diese

Funktion ist in der Liveanzeige nicht méglich.

[Ctri][<] Gezoomten Ausschnitt um 10 % des Grafikfens-
ters nach rechts schieben, d. h. die Kurve wan-
dert im sichtbaren Bereich nach links.

[Ctri][—] Gezoomten Ausschnitt um 10 % des Grafikfens-
ters nach links schieben, d. h. die Kurve wandert
im sichtbaren Bereich nach rechts.
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4.8.7

4.8.8
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4 Datenbank

Kurvenfenster - Eigenschaften

Unterfenster: Datenbank » Kurven » Eigenschaften... » Eigenschaften - Grafik

Der kontextsensitive MenUpunkt Eigenschaften... im Kurvenfenster 6ff-
net das Dialogfenster Eigenschaften - Grafik, in dem Eigenschaften der
Kurvenanzeige definiert werden kénnen. Diese Eigenschaften sind spezi-
fisch fur jede Bestimmung

Das Eigenschaftenfenster enthalt die folgenden Registerkarten:

= Achsen
Anzeige, Beschriftung und Skalierung der Achsen.
= Darstellung
Definition der Darstellung von Kurve, Achsen und Hintergrund.

Die Kurveneigenschaften werden pro Methodennamen und pro Bestim-
mung gespeichert und gefuhrt. Die Kurveneigenschaften werden jedoch
weder in der Methode noch in einer Bestimmung gespeichert, d.h. eine
Anderung der Darstellung erfordert kein neues Abspeichern der Methode
oder der Bestimmung.

Bei Bestimmungsende werden die aktuellen Einstellungen mit der Bestim-
mung in der Datenbank abgelegt. Im Programmteil Datenbank wird die
Bestimmung dann mit den dazu abgelegten Einstellungen fur das Kurven-
fenster angezeigt.

Einstellungen werden erst mit [Ubernehmen] oder wenn der Dialog mit
[OK] geschlossen wird Ubernommen. Ist bei Beendigung einer Bestim-
mung der Dialog mit den Eigenschaften des Grafikfensters noch gedffnet,
werden also weiterhin die alten Einstellungen verwendet. Ausserdem wird
der Dialog automatisch geschlossen.

Eigenschaften der Kurvenanzeige werden nicht in speicherbaren Ansichten
abgelegt.

Kurvenfenster - Darstellung der Kurven

Zu jeder Bestimmung sind die Einstellungen zur Darstellung der Grafiken
abgelegt.

Grafikeigenschaften von neuen Datensdtzen

Bestimmungen werden mit den Grafikeinstellungen der Methode zum
Zeitpunkt der Aufnahme abgelegt.

Darstellung in der Datenbank andern

Im Dialogfenster Kurven der Datenbank konnen die Grafikeigenschaften
geandert werden (siehe Kapitel 4.8.7, Seite 249).

Die Anderung bezieht sich immer nur auf die ausgewahlte Bestimmung
in der Bestimmungsubersicht. Sind mehrere Bestimmungen markiert, wirkt
sich die Anderung trotzdem nur auf die selektierte Bestimmung aus.
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4.8 Unterfenster Kurven

Die Grafikeigenschaften mussen nicht separat gespeichert werden. Sie
bleiben erhalten, d.h. die Bestimmungen in der Datenbank werden immer
mit der letzten Einstellung angezeigt.

Ausnahme: Der Zoomfaktor bleibt nicht erhalten, es wird immer der volle
Bereich angezeigt.

Grafikeigenschaften speichern

Jede Bestimmung hat ihre Einstellungen zur Darstellung der Grafiken. Es
muss sichergestellt sein, dass eine Anderung der Grafikeinstellungen keine
neue Bestimmungsversion erzeugt.
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5 Methode

5.1

5.11

5.1.2

StabNet 2.0

5 Methode

Methode - Allgemeines

Methode

Methode

- Definition

Programmteil: Methode

Definition
Unter Methode versteht man in StabNet eine Ablaufvorschrift zur Bear-

beitung einer Probe, die im Programmteil Methode erstellt und im Pro-
grammteil Arbeitsplatz gestartet werden kann.

Verwaltung

Methoden sind in Methodengruppen organisiert und werden immer
automatisch versioniert, d. h. bei jeder Speicherung einer Methode wird
eine neue Version erstellt. Methoden kdnnen zusatzlich in zwei Stufen
unterschrieben und gegen weitere Veranderungen gesperrt werden.
Methoden sind in der Konfigurationsdatenbank abgelegt.

- Oberflache

Programmteil: Methode

Methoden-Symbol

a .

EEéI
Durch Klicken auf das Methodensymbol in der vertikalen Leiste am linken
Rand wird der Programmteil Methode geoffnet, gleichzeitig wird das
Methodensymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols

befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell gedffneten
Methoden angezeigt wird (siehe Kapitel 5.2.3, Seite 256).

Elemente

Die Oberflache des Programmteils Methode umfasst die folgenden Ele-
mente:

» Methodenspezifische Menuleiste.

» Methodenspezifische Symbolleiste.

= Hauptfenster, in dem eine Methoden ge6ffnet und angezeigt werden
kann.
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5.1 Methode - Allgemeines

513 Methode - Meniileiste
5.1.3.1 Methode - Menii Datei
Programmteil: Methode
# Neu.. Neue Methode erstellen (siehe Kapitel 5.2.1, Seite 254).
= Offnen... Bestehende Methode 6ffnen (siehe Kapitel 5.2.2, Seite 254).
H Speichern Ausgewahlte Methode speichern (siehe Kapitel 5.2.6, Seite 258).

Speichern unter...

Alle schliessen

Ausgewahlte Methode unter einem neuen Namen speichern (siehe Kapitel
5.2.6, Seite 258).

Alle gedffneten Methoden schliessen (siehe Kapitel 5.2.9, Seite 261).

B schliessen Ausgewahlte Methode schliessen (siehe Kapitel 5.2.9, Seite 261).

v Methodentest Ausgewahlte Methode auf Plausibilitat testen (siehe Kapitel 5.2.5, Seite 257).
__ Methoden verwal-

Bl ten.. Methodenverwaltung 6ffnen (siehe Kapitel 5.3.1, Seite 261).

g‘ Methodengruppen... Verwaltung fur Methodengruppen 6ffnen (siehe Kapitel 5.4.1, Seite 273).
POF

Drucken (PDF)...

Methodenreport als PDF-Datei ausgeben (siehe Kapitel 5.2.8, Seite 260).

Abmelden... Anwender meldet sich ab und es 6ffnet sich das Dialogfenster Anmelden (siehe
Kapitel 2.2.3, Seite 13).
Beenden Programm beenden.
5.1.3.2 Methode - Menii Ansicht

Programmteil: Methode

Symbolleiste

Anzeige der Symbolleiste ein-/ausschalten.

5.1.3.3

Menii Hilfe

Programmteil: Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration

StabNet Hilfe

Info

StabNet-Hilfe 6ffnen.

Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.
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5 Methode

5.1.4 Methode - Symbolleiste
Programmteil: Methode
i!-.l- Neue Methode erstellen (siehe Kapitel 5.2.1, Seite 254).
= Bestehende Methode 6ffnen (siehe Kapitel 5.2.2, Seite 254).
H Ausgewahlte Methode speichern (siehe Kapitel 5.2.6, Seite 258).
R Ausgewahlte Methode schliessen (siehe Kapitel 5.2.9, Seite 261).
= Methodenverwaltung 6ffnen (siehe Kapitel 5.3.1, Seite 261).
=] Verwaltung fur Methodengruppen &ffnen (siehe Kapitel 5.4.1, Seite 273).
EDE Methodenreport als PDF-Datei ausgeben (siehe Kapitel 5.2.8, Seite 260).
v Ausgewahlte Methode auf Plausibilitat testen (siehe Kapitel 5.2.5, Seite 257).
2 Anwender abmelden (siehe Kapitel 2.2.3, Seite 13).
it StabNet-Hilfe ¢ffnen.
5.1.5 Methode - Funktionen

StabNet 2.0

Programmteil: Methode

Im Programmteil Methode konnen folgende Funktionen ausgefuhrt wer-

den:

Methodeneditor

Methode neu erstellen
Methode offnen

Methode auswdhlen

Methode bearbeiten

Methode testen
Methodenreports drucken (PDF)
Methode speichern

Methode schliessen

Methoden verwalten

Methoden verwalten
Methode umbenennen
Methode kopieren
Methode verschieben
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5.2 Methodeneditor

5.2

5.2.1

Vorlagen

» Methode l6schen

» Methode exportieren

» Methode importieren

» Methoden unterschreiben

= Methoden-History anzeigen

Methodengruppen verwalten

= Methodengruppen
= Methodengruppen bearbeiten

Methodeneditor

Methode

Beschreibung

[OK]

5.2.2

Methode

neu erstellen
Dialogfenster: Methode » Datei » Neu... » Neue Methode

Mit dem Symbol £ oder dem Meniipunkt Datei » Neu... wird das Fens-
ter Neue Methode gedffnet, in dem eine Methodenvorlage fur die neue
Methode ausgewahlt werden kann.

Auswahl der Vorlage, mit der die neue Methode erstellt werden soll.

Auswahl Ol | Biodiesel | PVC
ol
Standardmethode flr 892 Professional Rancimat.
Biodiesel
Standardmethode flr 893 Professional Biodiesel Rancimat.
PVC

Standardmethode flr 895 Professional PVC Thermomat.

Beschreibung zur ausgewahlten Methodenvorlage.

Ausgewahlte Vorlage zum Bearbeiten 6ffnen.

offnen
Dialogfenster: Methode » Datei » Offnen... » Methode 6ffnen

Mit dem Symbol & oder dem Meniipunkt Datei » Offnen... wird das
Fenster Methode 6ffnen geoffnet. Eine der global verflgbaren
Methoden kann ausgewahlt und gedffnet werden.
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Methodengruppe

Name

Gespeichert

Anwender

Voller Name

Version

Unterschrieben

StabNet 2.0

5 Methode

Methodengruppe

Auswahl der Methodengruppe, deren Methoden in der Methodentabelle
angezeigt werden sollen (siehe Kapitel 5.4, Seite 273).

Auswahl 'Methodengruppen' | Hauptgruppe
Standardwert Hauptgruppe
Methodentabelle

Die Methodentabelle enthalt Informationen zu allen Methoden der ausge-
wahlten Methodengruppe. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen
Klick auf den Spaltentitel (Spalten Name, Gespeichert, Anwender, Vol-
ler Name, Version, Unterschrieben, Methodenkommentar) kann die
Tabelle nach der ausgewahlten Spalte in auf- oder absteigender Reihen-
folge sortiert werden.

Name der Methode.

Datum und Zeit der Speicherung der Methode.

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Versionsnummer der Methode.

Anzeige, ob und wie die Methode unterschrieben wurde.

Auswahl nein | Stufe 1 | Stufe 2

nein
Die Methode wurde noch nicht unterschrieben. Sie kann zum Bearbei-
ten gedffnet und geldscht werden.

Stufe 1

Die Methode wurde auf Stufe 1 elektronisch unterschrieben. Sie kann
zum Bearbeiten gedffnet und geldscht werden. Wird die Methode
geandert und neu abgespeichert, so wird eine neue Version angelegt,
bei der alle Unterschriften geldscht sind.
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5.2 Methodeneditor

Methodenkommentar

Methodenname
[Offnen]
5.2.3 Methode

Stufe 2

Die Methode wurde auf Stufe 2 elektronisch unterschrieben. Dadurch
ist sie gesperrt und kann weder zum Bearbeiten gedffnet noch geldscht
werden.

Kommentar zur Methode, der in den Methodeneigenschaften definiert
wurde (siehe Kapitel 5.7.4.2, Seite 304).

Methode 6ffnen
Name der Methode, die gedffnet werden soll. Wird eine der Methoden in

der Tabelle ausgewahlt, wird der Methodenname automatisch in diesem
Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.

Eingabe 50 Zeichen

Ausgewahlte Methode im Hauptfenster anstelle der bereits gedffneten
Methode 6ffnen. Der Methodenname wird in der Titelleiste des Pro-
gramms angezeigt, die Anzahl gedffneter Methoden in der linken oberen
Ecke des Methodensymbols.

H HINWEIS

Es konnen maximal 9 Methoden ged&ffnet, aber jeweils nur eine ange-
zeigt werden.

auswahlen

Programmteil: Methode

In der linken oberen Ecke des Methodensymbols wird die Anzahl gedffne-
ter Methoden angezeigt. Sind 2 oder mehr Methoden gedffnet, kann die
Methode, die im Hauptfenster angezeigt wird, mit Hilfe des Methoden-
symbols ausgewahlt werden.

o | Esist keine Methode gedffnet. Im Hauptfenster wird

E, keine Methode angezeigt.

(1] + | Eine Methode ist ge6ffnet und wird im Hauptfenster

ﬁ angezeigt.

StabNet 2.0
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5.2.5

StabNet 2.0

Methode

Methode

5 Methode

(2 2 + | Zwei Methoden sind gedffnet, eine von ihnen wird im
E/ Hauptfenster angezeigt.
(2 4 . ol Ein Klick mit der linken oder rechten
y 4 o Maustaste auf das Methodensymbol
@ Biodiesel  sffnet ein Mend, in dem die Namen
aller gedffneten Methoden angezeigt

werden. Die im Hauptfenster ange-
zeigte Methode wird dabei mit einem
Hakchen markiert. Mit einem Klick auf
die gewlnschte Methode wird diese
anstelle der zuvor ausgewahlten
Methode angezeigt.

bearbeiten

Programmteil: Methode

Die Bearbeitung der Methode erfolgt in den Unterfenstern Messparame-
ter, Auswertung und Eigenschaften.

Methoden kénnen nur bearbeitet werden, wenn sie nicht auf der Stufe 2
unterschrieben sind.

testen
Menupunkt: Methode » Datei » Methodentest

Mit dem Symbol ¥ oder dem MenUpunkt Datei » Methodentest wird
ein Methodentest fur die fokussierte Methode ausgeldst. Dabei werden
die folgenden Punkte getestet:

= Formeln
Sind die in Formeln verwendeten Variablen vorhanden?

= Plausibilitat
Sind die in der Methode definierten Parameter plausibel?

= Vorlagen
Sind die in der Methode verwendeten E-Mail-Vorlagen, Exportvorlagen
und Reportvorlagen auch in der Konfiguration vorhanden?

= Datenbank
Ist in der Methode eine Datenbank angegeben und ist diese vorhan-
den?

Bei jedem Fehler, der gefunden wird, erscheint die entsprechende Fehler-
meldung, anschliessend muss der Test erneut gestartet werden. Der
erfolgreiche Abschluss des Methodentests wird mit einer Meldung besta-
tigt.
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5.2 Methodeneditor

5.2.6 Methode speichern

Methodengruppe

Name

Gespeichert

Anwender

Voller Name

Version

258

Dialogfenster: Methode » Datei » Speichern / Speichern unter... » Methode spei-
chern

Mit dem Symbol E oder dem Menupunkt Datei » Speichern wird eine
bestehende, fokussierte Methode unter ihrem Namen neu gespeichert,
ohne dass das Fenster Methode speichern gedffnet wird.

Beim Speichern einer neu erstellten Methode mit dem MenUpunkt

Datei » Speichern oder beim Speichern einer bestehenden Methode mit
dem MenUpunkt Datei » Speichern unter... wird das Fenster Methode
speichern gedffnet, in dem die Methodengruppe ausgewahlt und ein
Methodenname eingegeben oder ausgewahlt werden kann.

Methodengruppe

Auswahl der Methodengruppe, in der die Methode gespeichert werden
soll (siehe Kapitel 5.4, Seite 273).

Auswahl ‘Methodengruppen’ | Hauptgruppe
Standardwert Hauptgruppe
Methodentabelle

Die Methodentabelle enthalt Informationen zu allen Methoden der ausge-
wahlten Methodengruppe. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen
Klick auf den Spaltentitel (Spalten Name, Gespeichert, Anwender, Vol-
ler Name, Version, Unterschrieben, Methodenkommentar) kann die
Tabelle nach der ausgewahlten Spalte in auf- oder absteigender Reihen-
folge sortiert werden.

Name der Methode.

Datum und Zeit der Speicherung der Methode.

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Versionsnummer der Methode.

StabNet 2.0



Unterschrieben

Methodenkommentar

Methodenname

[Speichern]

StabNet 2.0

5 Methode

Anzeige, ob und wie die Methode unterschrieben wurde.

Auswahl nein | Stufe 1 | Stufe 2

nein

Die Methode wurde noch nicht unterschrieben. Sie kann zum Bearbei-
ten gedffnet und geldscht werden.

Stufe 1

Die Methode wurde auf Stufe 1 elektronisch unterschrieben. Sie kann
zum Bearbeiten gedffnet und geldscht werden. Wird die Methode
geandert und neu abgespeichert, so wird eine neue Version angelegt,
bei der alle Unterschriften geldscht sind.

Stufe 2

Die Methode wurde auf Stufe 2 elektronisch unterschrieben. Dadurch
ist sie gesperrt und kann weder zum Bearbeiten ge6ffnet noch geléscht
werden.

Kommentar zur Methode, der in den Methodeneigenschaften definiert
wurde (siehe Kapitel 5.7.4.2, Seite 304).

Methode speichern

Eingabe des Namens, unter dem die Methode gespeichert werden soll.

Eingabe 50 Zeichen

E HINWEIS

Der Methodenname muss eindeutig sein.

Fokussierte Methode unter dem gewunschten Methodennamen in der
ausgewahlten Methodengruppe speichern.

Vor dem Speichern der Methode wird automatisch der Methodentest
durchgeflhrt, der jederzeit auch manuell ausgeldst werden kann (siehe
Kapitel 5.2.5, Seite 257). Dabei wird die Methode soweit als moglich
gepruft. Prufungen auf Gerate, Sensoren, Temperaturkoeffizienten und
Zubehor werden erst beim Start der Methode vorgenommen, damit auch
Methodenbefehle fUr Gerate erstellt werden konnen, die noch nicht in der
Konfiguration angemeldet sind. Wird beim Methodentest ein Fehler
gefunden, erscheint eine Meldung mit der Frage, ob die Methode trotz-
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dem gespeichert werden soll. Fehlerhafte Methoden kénnen nicht
gestartet werden.

Bei jedem Speichern einer geanderten Methode wird eine neue Metho-
denversion mit einer neuen Methodenidentifikation erzeugt (siehe Kapitel
5.3.11, Seite 272). Ist die Option Kommentar bei Anderung von
Methoden unter Sicherheitseinstellungen » Audit Trail » Ande-
rungen im Programmteil Konfiguration (siehe Kapitel 6.2.2.4, Seite
328) eingeschaltet, so erscheint vor der Speicherung das Fenster Ande-
rungskommentar Methode (siche Kapitel 5.2.7, Seite 260).

5.2.7 Anderungskommentar fiir Methode

Begriindung

Kommentar

Dialogfenster: Methode » Datei » Speichern / Speichern unter... » Methode spei-
chern » Anderungskommentar Methode

Ist die Option Kommentar bei Anderung von Methoden unter
Sicherheitseinstellungen » Audit Trail/Anderungen im Programmteil
Konfiguration (siehe Kapitel 6.2.2.4, Seite 328) eingeschaltet, so
erscheint beim Speichern einer geanderten Methode oder beim Loschen
von Methoden zuerst das Fenster Anderungskommentar Methode, in
dem eine Begriindung ausgewahlt und ein Kommentar zur Anderung ein-
gegeben werden muss.

Auswahl aus den im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen definierten
Standardbegriindungen fir die Kategorie Anderungen von
Methoden (siche Kapitel 6.2.2.6, Seite 330).

Auswahl Auswahl aus Standardbegriindungen

Eingabe eines Kommentars zur Anderung an der Methode.

Eingabe 1000 Zeichen

5.2.8 Methodenreports drucken (PDF)

MenUpunkt: Methode » Datei » Drucken (PDF)...

Mit dem Menupunkt Datei » Drucken (PDF)... oder dem Symbol PDF
wird das Fenster Methodenreports drucken (PDF) gedffnet, in dem
der gewunschte Report fur die fokussierte Methode ausgewahlt und als
PDF-Datei ausgegeben werden kann.

Reportauswahl

Auswahl der Teilreports, die fur den Methodenreport ausgegeben werden
sollen.

StabNet 2.0



Messparameter

Auswertung

Eigenschaften

5.2.9

5.3

5.3.1

StabNet 2.0

Methode

5 Methode

ein | aus (Standardwert: ein)

Ausgabe der Messparameter. Dieser Teilreport umfasst den Fixreport Mes-
sparameter (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.7, Seite 146).

ein | aus (Standardwert: ein)

Ausgabe aller Auswerteparameter. Dieser Teilreport umfasst den Fixreport
Auswertungseigenschaften (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.7, Seite 146).

ein | aus (Standardwert: ein)

Ausgabe aller Methodeneinstellungen. Dieser Teilreport umfasst den Fixre-
port Methodeneigenschaften (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.7, Seite 146).

schliessen
MenUpunkt: Methode » Datei » Schliessen / Alle schliessen

Einzelne Methode schliessen

Mit dem Symbol % oder dem MenUpunkt Datei » Schliessen wird die
fokussierte Methode geschlossen. Wurde die Methode geandert, wird
nachgefragt, ob die geanderte Methode als neue Methodenversion
gespeichert werden soll.

Alle Methoden schliessen

Mit dem MenUpunkt Datei » Alle schliessen werden alle gedffneten
Methoden geschlossen. Bei jeder Methode, die geandert wurde, wird
nachgefragt, ob die geanderte Methode als neue Methodenversion
gespeichert werden soll.

Methoden verwalten

Methoden verwalten

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwalten

Mit dem Symbol =l oder dem Menulpunkt Datei » Methoden verwal-
ten... wird das Dialogfenster Methoden verwalten gedffnet, in dem ein
Anwender mit entsprechender Zugriffsberechtigung Methoden verwalten
kann.
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5.3 Methoden verwalten

Methodengruppe

[Methodengruppen]

Name

Gespeichert

Anwender

Voller Name

Version

Unterschrieben

262

Methodengruppe

Auswahl der Methodengruppe, deren Methoden in der Tabelle angezeigt
werden sollen.

Auswahl 'Methodengruppe' | Hauptgruppe
Standardwert Hauptgruppe

Offnet das Dialogfenster Methodengruppen fiir die Verwaltung der
Methodengruppen (siehe Kapitel 5.4.1, Seite 273).

Methodentabelle

Die Methodentabelle enthalt Informationen zu allen Methoden der ausge-
wahlten Methodengruppe. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen
Klick auf den Spaltentitel (Spalten Name, Gespeichert, Anwender, Vol-
ler Name, Version, Unterschrieben, Methodenkommentar) kann die
Tabelle nach der ausgewahlten Spalte in auf- oder absteigender Reihen-
folge sortiert werden.

Name der Methode.

Datum und Zeit der Speicherung der Methode.

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Versionsnummer der Methode.

Anzeige, ob und wie die Methode unterschrieben wurde.

Auswahl nein | Stufe 1 | Stufe 2

nein
Die Methode wurde noch nicht unterschrieben. Sie kann zum Bearbei-
ten geoffnet und geldscht werden.

StabNet 2.0
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5 Methode

Stufe 1

Die Methode wurde auf Stufe 1 elektronisch unterschrieben. Sie kann
zum Bearbeiten gedffnet und geldscht werden. Wird die Methode
geandert und neu abgespeichert, so wird eine neue Version angelegt,
bei der alle Unterschriften geldscht sind.

Stufe 2

Die Methode wurde auf Stufe 2 elektronisch unterschrieben. Dadurch

ist sie gesperrt und kann weder zum Bearbeiten gedffnet noch geldscht
werden.

Kommentar zur Methode, der in den Methodeneigenschaften definiert
wurde.

Fenstermeniis

Das MenU [Bearbeiten] unterhalb der Methodentabelle enthalt die fol-
genden MenuUpunkte:

Umbenennen...

Ausgewahlte Methode umbenennen (siehe Kapitel 5.3.2, Seite 264).

Kopieren

Verschieben...

Ausgewahlte Methode(n) in der gleichen Methodengruppe kopieren (siehe Kapi-
tel 5.3.3, Seite 264).

Ausgewahlte Methode(n) in eine andere Methodengruppe verschieben (siehe
Kapitel 5.3.4, Seite 264).

Loschen... Ausgewahlte Methode(n) I6schen (siehe Kapitel 5.3.5, Seite 265).

Senden an... Ausgewahlte Methode(n) exportieren und an E-Mail anhangen (siehe Kapitel
5.3.6, Seite 265).

Exportieren... Ausgewahlte Methode(n) exportieren (siehe Kapitel 5.3.7, Seite 266).

Importieren... Methode(n) importieren (siehe Kapitel 5.3.8, Seite 266).

Das MenU [Unterschreiben] unterhalb der Methodentabelle enthalt die
folgenden MenUpunkte:

Unterschrift 1...

Unterschrift 2...

Unterschriften anzei-
gen...

Unterschriften 2
I6schen...

Ausgewahlte Methode auf Stufe 1 unterschreiben (siehe Kapitel 2.3.3, Seite 16).
Ausgewahlte Methode auf Stufe 2 unterschreiben (siehe Kapitel 2.3.4, Seite 17).

Alle Unterschriften der ausgewahlten Methode anzeigen (siehe Kapitel 5.3.10.4,
Seite 270).

Alle Unterschriften der Stufe 2 der ausgewahlten Methode l6schen (siehe Kapi-
tel 2.3.5, Seite 19).

StabNet 2.0
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[History]
Dialogfenster Methoden-History fur die ausgewahlte Methode 6ffnen
(siehe Kapitel 5.3.11, Seite 272).

[Schliessen]
Dialogfenster schliessen und Eingaben speichern.

5.3.2 Methode umbenennen

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Bearbeiten] » Umbenennen... » Methode umbenennen

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Umbenennen... 6ffnet sich das
Fenster Methode umbenennen zum Umbenennen der ausgewahlten
Methode.

Methode 'Methodenname' umbenennen nach
Eingabe des neuen Methodennamens.

Eingabe 50 Zeichen

E HINWEIS

Der Methodenname muss eindeutig sein. Gesperrte Methoden kénnen
nicht umbenannt werden. Das Umbenennen einer Methode gilt nicht
als Anderung, d. h. die Methodenversion bleibt gleich.

533 Methode kopieren
MenUpunkt: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Bearbeiten] » Kopieren

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Kopieren werden die ausgewahl-
ten Methoden in der gleichen Methodengruppe unter dem Namen Kopie
von 'Methodenname' gespeichert.

534 Methode verschieben
Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-

ten » [Bearbeiten] » Verschieben... » Methode(n) verschieben

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Verschieben... werden die ausge-
wahlten Methoden in die gewunschte Methodengruppe verschoben. Zur
Wahl der Methodengruppe erscheint das Fenster Methode(n) verschie-
ben.

Methodengruppe

Auswahl der Methodengruppe, in welche die Methoden verschoben wer-
den sollen.
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5.3.6
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Methode

Methode

5 Methode

Auswahl ‘Methodengruppe’

E HINWEIS

Gesperrte Methoden (unterschriebene Methoden auf Stufe 2) kdnnen
nicht verschoben werden.

loschen

MenuUpunkt: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Bearbeiten] » Loschen...

Mit dem Menupunkt [Bearbeiten] » Loschen... werden die ausgewahl-
ten Methoden mit samtlichen Methodenversionen geldscht.

Ist die Option Kommentar bei Anderung von Methoden in den
Sicherheitseinstellungen (siehe Kapitel 6.2.2.4, Seite 328) eingeschal-
tet, so erscheint beim Loschen von Methoden zuerst das Dialogfenster
Anderungskommentar Methode (siche Kapitel 5.2.7, Seite 260).

E HINWEIS

Gesperrte Methoden (unterschriebene Methoden auf Stufe 2) kdnnen
nicht geldscht werden.

senden an

MenUpunkt: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Bearbeiten] » Senden an...

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Senden an... werden die ausge-
wahlten Methoden je in eine Datei mit dem Namen 'Methodenna-
me'.rmet exportiert.

Anschliessend wird der Standard-E-Mail-Client von Windows mit einer lee-
ren Nachricht gedffnet. Die Exportdateien der markierten Objekte werden
automatisch als Anhang hinzugefugt. Der Anwender kann die E-Mail sel-
ber komplettieren und verschicken. Die exportierten Methoden werden
nur temporar auf dem Rechner gespeichert und nach dem Senden der E-
Mail automatisch geldscht.

E HINWEIS

Die exportierten Methoden werden unverschlUsselt, aber mit einer
Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei manipuliert,
kann sie nicht mehr importiert werden.
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5.3.7 Methode exportieren

MenUpunkt: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Bearbeiten] » Exportieren...

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Exportieren... werden die ausge-
wahlten Methoden je in eine Datei mit dem Namen 'Methodenna-
me'.rmet exportiert. Es 6ffnet sich das Dialogfenster Verzeichnis fiir
Export wahlen, in dem das Verzeichnis fur den Export ausgewahlt wer-
den muss.

H HINWEIS

Die exportierten Methoden werden unverschlisselt, aber mit einer
Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei manipuliert,
kann sie nicht mehr importiert werden.

5.3.8 Methode importieren

Menupunkt: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Bearbeiten] » Importieren...

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Importieren... 6ffnet sich das
Dialogfenster Dateien fiir Import auswahlen. Hier missen die zu
importierenden Methoden und die Methodengruppe ausgewahlt werden,
in welche die Methoden importiert werden sollen. Diese Methoden wer-
den anschliessend in die gedffnete Methodentabelle importiert.

5.3.9 Importierte Methode umbenennen
Menupunkt: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Bearbeiten] » Importieren...

Methoden, die den gleichen Namen wie bereits vorhandene Methoden
haben, kénnen nur unter einem neuen Namen importiert werden. Dazu
6ffnet sich das Fenster Methode importieren zum Umbenennen der
Methode.

Importierte Methode '‘Methodenname' umbenennen nach
Eingabe des neuen Methodennamens.

Eingabe 50 Zeichen

H HINWEIS

Der Methodenname muss eindeutig sein. Gesperrte Methoden kénnen
nicht umbenannt werden. Das Umbenennen einer Methode gilt nicht
als Anderung, d. h. die Methodenversion bleibt gleich.
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5.3.10.1

StabNet 2.0

5 Methode

Methoden unterschreiben

Regeln fiir elektronische Unterschriften

Programmteile: Methode / Datenbank

Methoden und Bestimmungen konnen in StabNet in zwei Stufen elektro-
nisch unterschrieben werden. Dabei gelten folgende Regeln:

Unterschriftsstufen

Methoden und Bestimmungen konnen durch Eingabe des Anwender-
namens und des Passwortes in zwei Stufen (Unterschrift Stufe 1 und
Unterschrift Stufe 2) unterschrieben werden.

Mehrmaliges Unterschreiben

Methoden und Bestimmungen kénnen auf jeder Stufe mehrmals unter-
schrieben werden. Alle Unterschriften werden gespeichert und im
Audit Trail dokumentiert.

Unterschreiben auf Stufe 1

Ist auf Stufe 2 unterschrieben worden, kann nicht mehr auf Stufe 1
unterschrieben werden.

Unterschreiben auf Stufe 2

Auf Stufe 2 kann erst unterschrieben werden, wenn bereits auf Stufe 1
unterschrieben wurde.

Unterschiedliche Anwender

Der gleiche Anwender darf nur entweder auf Stufe 1 oder auf Stufe 2
unterschreiben.

Begriindung und Kommentar

Zu jeder Unterschrift gehort eine Begriindung, die aus vordefinierten
Standardbegrindungen ausgewahlt werden muss. Zusatzlich kann ein
weiterer Kommentar eingegeben werden.

Gespeicherte Daten

Zu jeder Unterschrift werden Unterschriftsdatum, Anwendername, Vol-
ler Name, Begrundung und Kommentar gespeichert.

Léschen von Unterschriften 1

Unterschriften auf Stufe 1 werden beim Erstellen einer neuen Version
automatisch wieder geldscht.

Loschen von Unterschriften 2

Unterschriften auf Stufe 2 konnen durch den dazu berechtigten
Anwender wieder geldscht werden.

Methoden unterschreiben

Methoden konnen immer nur einzeln unterschrieben werden.
Unterschriftsoptionen

Die Optionen fur Elektronische Unterschriften werden auf der Register-
karte Unterschriften im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen
eingestellt.
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5.3.10.2 Unterschrift Stufe 1

Info

Anwender

Passwort

Begriindung

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Unterschreiben » Unterschrift
1... » Unterschrift Stufe 1

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Unterschreiben] » Unterschrift 1... » Unterschrift Stufe 1

Im Fenster Unterschrift Stufe 1 konnen Methoden oder Bestimmungen
auf Stufe 1 unterschrieben werden.

E HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen, die auf Stufe 1 unterschrieben wurden,
konnen geandert und geldscht werden. Wird die geanderte Methode
oder Bestimmung als neue Version gespeichert, werden aber alle Unter-
schriften automatisch geléscht, d. h. die Methode oder Bestimmung
muss wieder neu unterschrieben werden.

Anzeige von Informationen zum Unterschreiben und Loschen von Unter-
schriften. Moglich sind die folgenden Meldungen:

Auswahl Unterschrift moglich | Unterschrift 1 nicht
moglich (Unterschrift 2 vorhanden)

Unterschrift moglich
Die ausgewahlte Methode oder Bestimmung kann unterschrieben wer-
den.

Unterschrift 1 nicht moglich (Unterschrift 2 vorhanden)

Die ausgewahlte Methode oder Bestimmung kann nicht mehr auf Stufe
1 unterschrieben werden, da sie bereits auf Stufe 2 unterschrieben
wurde.

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe 24 Zeichen

Eingabe des Passwortes.

Eingabe 24 Zeichen

Auswahl aus den im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen definierten
Standardbegriindungen fur die Kategorie Unterschrift Stufe 1.

Auswahl 'Auswahl aus Standardbegriindungen’

StabNet 2.0



Kommentar

[Unterschreiben]

5 Methode

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe 1000 Zeichen

Methode oder Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt gedffnet.

E HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen konnen nur auf Stufe 1 unterschrieben
werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehort, welche
die entsprechende Berechtigung dazu hat.

5.3.10.3 Unterschrift Stufe 2

Info

StabNet 2.0

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Unterschreiben » Unterschrift
2... » Unterschrift Stufe 2

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Unterschreiben] » Unterschrift 2... » Unterschrift Stufe 2

Im Fenster Unterschrift Stufe 2 konnen Methoden oder Bestimmungen
auf Stufe 2 unterschrieben werden.

E HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben wurden,
sind gesperrt, d. h. sie kdnnen weder geandert noch geldscht werden.
Um solche Methoden oder Bestimmungen wieder bearbeiten zu kon-
nen, mussen zuerst die Unterschriften auf Stufe 2 geléscht werden.

In diesem Feld werden Informationen zum Unterschreiben und Loschen
von Unterschriften angezeigt. Méglich sind die folgenden Meldungen:

Auswahl Unterschrift moglich | Unterschrift 2 nicht
moglich (Unterschrift 1 fehlt)

Unterschrift méglich

Die ausgewahlte Methode oder Bestimmung kann unterschrieben wer-
den.

Unterschrift 2 nicht moglich (Unterschrift 1 fehlt)

Die ausgewahlte Methode oder Bestimmung kann nicht auf Stufe 2
unterschrieben werden, da sie auf Stufe 1 noch nicht unterschrieben
wurde.
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5.3 Methoden verwalten

Anwender

Passwort

Begriindung

Kommentar

[Unterschreiben]

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe 24 Zeichen

Eingabe des Passwortes.

Eingabe 24 Zeichen

Auswahl aus den im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen definierten
Standardbegriindungen fir die Kategorie Unterschrift Stufe 2.

Auswahl 'Auswahl aus Standardbegriindungen'’

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe 1000 Zeichen

Methode oder Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt gedffnet.

H HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen kénnen nur auf Stufe 2 unterschrieben
werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehort, welche
die entsprechende Berechtigung dazu hat.

5.3.10.4 Methodenunterschriften anzeigen

Unterschrift

Unterschriftsdatum

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Unterschreiben] » Unterschriften anzeigen... » Unterschriften - Methode
'Methodenname’

Mit dem MenUpunkt [Unterschreiben] » Unterschriften anzeigen...
offnet sich das Fenster Unterschriften - Methode ‘Methodenname'
mit einer Tabelle, in der Informationen zu samtlichen Unterschriften fir die
ausgewahlte Methode angezeigt werden.

Anzeige, auf welcher Stufe die Methode unterschrieben wurde (Stufe 1
oder Stufe 2).

Datum und Zeitpunkt, an dem die Methode unterschrieben wurde.
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Anwender

Voller Name

Begriindung

5 Methode

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode unterschrieben hat.

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode unterschrieben hat.

Begrundung zur Unterschrift.

Unterschriftskommentar

5.3.10.5

Anwender

Passwort

Begriindung

Kommentar

[Loschen]

StabNet 2.0

Kommentar zur Unterschrift.

Unterschriften Stufe 2 loschen

Dialogfenster: Datenbank » Bestimmungen » Unterschreiben » Unterschriften 2
lI6schen... » Unterschriften Stufe 2 lI6schen

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [Unterschreiben] » Unterschriften 2 I6schen... » Unterschriften Stufe 2
Ioschen

Im Fenster Unterschriften Stufe 2 loschen kdonnen alle Unterschriften
auf Stufe 2 fur die ausgewahlte Methode oder Bestimmung geldscht wer-
den.

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe 24 Zeichen

Eingabe des Passwortes.

Eingabe 24 Zeichen

Auswahl aus den im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen definierten
Standardbegriindungen fir die Kategorie Unterschrift Stufe 2.

Auswahl '‘Auswahl aus Standardbegriindungen’

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe 1000 Zeichen

Unterschriften 2 16schen.
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H HINWEIS

Unterschriften 2 konnen nur geléscht werden, wenn der Anwender
einer Anwendergruppe angehort, welche die entsprechende Berechti-
gung dazu hat.

5.3.11 Methoden-History anzeigen

Dialogfenster: Methode » Datei » Methoden verwalten... » Methoden verwal-
ten » [History] » Methoden-History

Mit der Schaltflache [History] 6ffnet sich das Dialogfenster Methoden-
History mit einer Tabelle, in der alle Versionen der ausgewahlten
Methode angezeigt werden.

Name

Name der Methode.
Version

Versionsnummer der Methode.
Methoden-ID

Eindeutige Methodenidentifikation.

Gespeichert
Datum und Zeit der Speicherung der Methode.

Anwender
Kurzname des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Anderungsbegriindung

Begrindung, die bei der Speicherung der geanderten Methode ausge-
wahlt wurde.

Anderungskommentar

Kommentar, der bei der Speicherung der geanderten Methode eingege-
ben wurde.

[Methode anzeigen]

Dialogfenster Methode ‘Methodenname' - Version # 6ffnen, in dem
die Methode fur die ausgewahlte Methodenversion angezeigt wird.
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[Aktuell machen]

5 Methode

Ausgewahlte Methodenversion wieder zur aktuellen Methodenversion
machen. Dabei wird eine neue Methode mit einer um +1 gegenuber der
letzten gespeicherten Version erhohten Versionsnummer erzeugt.

5.4 Methodengruppen

5.4.1 Methodengruppen verwalten

Name

Anzahl

Gespeichert

Anwender

Voller Name

Kommentar

[Neu]

StabNet 2.0

Dialogfenster: Methode » Datei » Methodengruppen... » Methodengruppen

Mit dem Symbol EI' oder dem MenUpunkt Datei » Methodengrup-
pen... wird das Dialogfenster Methodengruppen gedffnet, in dem ein
Anwender mit entsprechender Zugriffsberechtigung Methodengruppen
verwalten kann. Die Informationen zu den bestehenden Methodengrup-
pen werden in einer Tabelle angezeigt. Die Tabelle ist nicht editierbar und
wird nicht automatisch aktualisiert. Durch einen Klick auf den Spaltentitel
kann die Tabelle nach der ausgewahlten Spalte in auf- oder absteigender
Reihenfolge sortiert werden.

Name der Methodengruppe.

Anzeige der Anzahl Methoden in der Methodengruppe.

Datum und Zeit beim Speichern der Methodengruppe.

Kurzname des Anwenders, welcher die Methodengruppe gespeichert hat.

Voller Name des Anwenders, welcher die Methodengruppe gespeichert
hat.

Kommentar zur Methodengruppe.

Dialogfenster Eigenschaften - Methodengruppe ‘Neue Gruppe’
offnen, in dem eine neue Methodengruppe definiert werden kann (siehe
Kapitel 5.4.2, Seite 274).
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[Eigenschaften]

Dialogfenster Eigenschaften - Methodengruppe ‘Name' 6ffnen, in
dem die in der Tabelle ausgewahlte Methodengruppe bearbeitet werden
kann (siehe Kapitel 5.4.2, Seite 274).

[Loschen]
Die in der Tabelle ausgewahlte Methodengruppe l6schen.

5.4.2 Methodengruppen bearbeiten

5.4.2.1 Methodengruppen - Eigenschaften

Dialogfenster: Methode » Datei » Methodengruppen... » [Eigenschaf-
ten] » Eigenschaften - Methodengruppe 'Name’

Mit der Schaltflache [Eigenschaften] oder einem Doppelklick auf die
Tabellenzeile wird das Eigenschaftenfenster Eigenschaften - Methoden-
gruppe ‘Name’ fur die ausgewahlte Methodengruppe gedffnet.

Die Parameter fur Methodengruppen werden auf den folgenden Register-
karten eingestellt:

= Allgemein
Allgemeine Parameter.
= Zugriffsrechte
Zugriffsrechte auf Methodengruppen und deren Methoden.

5.4.2.2 Methodengruppen - Allgemein

Registerkarte: Methode » Datei » Methodengruppen... » [Eigenschaf-
ten] » Eigenschaften - Methodengruppe 'Name' » Allgemein

Name
Name der Methodengruppe. Der Name muss beim Erstellen einer neuen
Methodengruppe eingegeben werden.
Eingabe 50 Zeichen
Anzahl
Anzeige der Anzahl Methoden in der Methodengruppe.
Kommentar

Frei definierbare Bemerkungen zur Methodengruppe.

Eingabe 1000 Zeichen
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5423 Methodengruppen - Zugriffsrechte

Registerkarte: Methode » Datei » Methodengruppen... » [Eigenschaf-
ten] » Eigenschaften - Methodengruppe ‘Name' » Zugriffsrechte

Zugriffsrechte auf Methodengruppen und deren Methoden konnen pro
Anwendergruppe vergeben werden.

E HINWEIS

Die Anwendergruppe Administratoren besitzt immer beide Zugriffs-
rechte, d. h. diese kénnen nicht ausgeschaltet werden.

Anwendergruppe
Namen der Anwendergruppen.
Ausfiihren
ein | aus (Standardwert: ein)
Berechtigung fUr den Start von Methoden aus einer Methodengruppe.
Methoden dieser Gruppe kdnnen gedffnet und gestartet, aber nicht gean-
dert oder geloscht werden.
Bearbeiten
ein | aus (Standardwert: ein)
Berechtigung flUr die Bearbeitung von Methoden aus einer Methoden-
gruppe. Methoden dieser Gruppe kénnen gedffnet, gestartet, geandert
und geldscht werden. Zudem kénnen neue Methoden hinzugeflgt wer-
den.
55 Unterfenster Messparameter
5.5.1 Messparameter
Unterfenster Methode » Messparameter
In diesem Unterfenster werden die wichtigsten Parameter fur die Durch-
fuhrung der Messung eingestellt. Die Einstellungen beeinflussen den Ver-
lauf der aufgezeichneten Messkurve.
Probentemperatur
Soll-Temperatur in der Probe.
Eingabebereich 50 ... 220 °C (Inkrement: 1)
Standardwert 120 (Ol), 110 (Biodiesel), 200 (PVC) °C
StabNet 2.0
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5.5 Unterfenster Messparameter

Temperaturkorrektur

Angabe, um wie viel °C die Heizblocktemperatur erhdht werden muss,
damit die Probe die Soll-Temperatur erreicht. Dieser Wert wird durch Mes-
sung der Abweichung der aktuellen Temperatur in der Probe von der Heiz-
blocktemperatur mit Hilfe eines kalibrierten, externen Temperatursensors
bestimmt. Falls kein Temperatursensor zur Verflugung steht, kdnnen die
Naherungswerte aus der Tabelle fir Temperaturkorrektur-Werte eingege-
ben werden (siehe Kapitel 5.5.3, Seite 280).

Eingabebereich -9.9 ... 9.9 °C (Inkrement: 0.1)
Standardwert 1.6 (Ol), 0.9 (Biodiesel), 0.8 (PVC) °C
Auswabhl auto

auto

Mit auto wird fur eine Bestimmung automatisch diejenige Tempera-
turkorrektur verwendet, die zuvor bei einer Temperaturkorrektur-
Bestimmung ermittelt (siehe Kapitel 3.4, Seite 82) und im Gerat auf der
Registerkarte Temperaturkorrektur gespeichert wurde (siehe Kapitel
7.1.1.3, Seite 392). Bedingung dafur ist, dass fur die Bestimmung das
gleiche Gerat, der gleiche Block, der gleiche Gasfluss und die gleiche
Temperatur gewahlt wurde, mit der auch die Temperaturkorrektur-
Bestimmung durchgefihrt wurde.

H HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass die maximal zulassige Summe von Proben-
temperatur und Temperaturkorrektur fir den 893 Professional Bio-
diesel Rancimat 159.9 °C betragt. Methoden mit einem héheren Wert
konnen fur dieses Gerat nicht geladen werden.

Gasfluss

Gasfluss durch die Probe hindurch. Der Gasfluss kann nur fur beide Blocke
gemeinsam eingestellt werden, massgebend ist immer der Wert der
Methode, die zuerst gestartet wurde.

Eingabebereich 1.0 ... 25.0 L/h (Inkrement; 0.1)
Standardwert 20.0 (Luft; Ol), 10.0 (Luft; Biodiesel), 7.0
(Stickstoff; PVC) L/h

Startoptionen

Statistische Verkniipfung

Modus flr Start und Stopp der Bestimmungen auf den verschiedenen
Messpositionen. Die Bestimmungen einer Mehrfachbestimmung sind sta-
tistisch miteinander verknupft.
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Auswahl keine | 2 Positionen | 4 Positionen
Standardwert keine
keine

Alle Positionen kénnen einzeln gestartet und gestoppt werden. Die
Bestimmungen konnen auch durch Driucken der Starttasten direkt am
Gerat gestartet werden. Stoppen ist am Gerat nicht moglich.

2 Positionen

Die zwei Positionen konnen nacheinander gestartet und gestoppt wer-
den. Die zwei Bestimmungen der Mehrfach-Bestimmung kénnen auch
durch Drucken der Starttasten direkt am Gerat gestartet werden. Stop-
pen ist am Gerat nicht maéglich. In der Statistik werden nur diejenigen
Bestimmungen berucksichtigt, die auch gestartet und gestoppt wur-
den.

4 Positionen

Die 4 Positionen eines Blocks konnen separat gestartet und gestoppt
werden. Die vier Bestimmungen der Mehrfach-Bestimmung konnen
auch durch Dricken der Starttasten direkt am Gerat gestartet werden.
Stoppen ist am Gerat nicht moglich. In der Statistik werden nur diejeni-
gen Bestimmungen berucksichtigt, die auch gestartet und gestoppt
wurden.

Wartezeit bis zum Start der Messung. Sie wird im Programmteil Arbeits-
platz durch eine rickwarts laufende Zeitanzeige angezeigt.

Eingabebereich 0 ... 1000 min (Inkrement: 1)
Standardwert 0 min

Max. Startleitfahigkeit

Zeit

StabNet 2.0

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird bei jedem Start einer Bestim-
mung Uberpruft, ob die Leitfahigkeit im Messgefass hoher ist als die defi-
nierte maximale Startleitfahigkeit. Ist dies der Fall, erscheint eine Abfrage,
ob die Bestimmung trotzdem gestartet werden soll oder nicht.

Nur editierbar wenn Max. Startleitfahigkeit = ein, sonst inaktiv.

Eingabebereich 1 ... 400 pS/cm (Inkrement: 1)
Standardwert 20 pS/cm
Stoppkriterien

ein | aus (Standardwert: aus)

Zeit bis zum automatischen Stopp der Bestimmung.
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Eingabebereich 0.1 ... 99999.9 h (Inkrement: 0.1)
Standardwert 24.0 h

Leitfahigkeit
ein | aus (Standardwert: aus)

Leitfahigkeitsgrenzwert. Wird dieser Wert erreicht, so wird die Bestim-
mung automatisch beendet.

Eingabebereich 1 ... 400 pS/cm (Inkrement: 1)
Standardwert 400 (OI, PVC), 200 (Biodiesel) pS/cm

Endpunkt(e)
ein | aus (Standardwert: ein)

Automatischer Stopp der Bestimmung, wenn samtliche in der Methode
aktivierten Endpunkte (Induktionszeit und/oder Stabilitatszeit) erreicht wor-
den sind.

Stoppkriterien eingrenzen
Nur editierbar wenn mehr als ein Stoppkriterium aktiviert wurde, sonst

inaktiv.

Ol, PVC

Auswahl Stoppen wenn ein Kriterium erfiillt ist | Stop-
pen wenn alle Kriterien erfiillt sind

Standardwert Stoppen wenn ein Kriterium erfiillt ist

Biodiesel

Auswahl Stoppen wenn ein Kriterium erfiillt ist | Stop-
pen wenn alle Kriterien erfiillt sind

Standardwert Stoppen wenn alle Kriterien erfiillt sind

Stoppen wenn ein Kriterium erfiillt ist
Ist diese Option ausgewahlt, wird die Bestimmung gestoppt, sobald ein
Stoppkriterium erfillt ist.

Stoppen wenn alle Kriterien erfiillt sind
Ist diese Option ausgewahlt, wird die Bestimmung beendet, sobald
samtliche ausgewahlten Stoppkriterien erfullt sind.

Sensoren

Leitfahigkeitssensor-Zuordnung
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, muss vor jedem Start einer Bestim-
mung ein Leitfahigkeitssensor der jeweiligen Messposition zugeordnet
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Name

[Hinzufiigen]

[Entfernen]

5 Methode

werden. Dabei kann ein Leitfahigkeitssensor nur einmal verwendet wer-
den.

Auswahl ein | aus

ein

Ist die Leitfahigkeitssensor-Zuordnung eingeschaltet, wird beim Start
einer Bestimmung die Zellkonstante des zugeordneten Sensors aus der
Konfiguration fur die verwendete Messposition im Gerat gespeichert.
Damit ist diese Zellkonstante die Basis fur die Berechnung der Leitfahig-
keit bis zum Start der nachsten Bestimmung. Der verwendete Leitfahig-
keitssensor ist wahrend der Bestimmung reserviert, d.h. er kann nicht
fur eine andere Bestimmung oder eine Zellkonstantenbestimmung ver-
wendet werden. Eine manuelle Eingabe der Zellkonstanten ist wahrend
der Bestimmung nicht moglich.

aus

Ist die Leitfahigkeitssensor-Zuordnung ausgeschaltet, wird beim Start
der Bestimmung eine Zellkonstante von 1.1 /cm fur die verwendete
Messposition im Gerat gespeichert. Dieser Wert ist die Basis fur die
Berechnung der Leitfahigkeit bis zum Start der nachsten Bestimmung.

Zubehor

Das in der Zubehortabelle definierte Zubehér kann Methoden zugeordnet

werden. Durch die Zuordnung wird die Nutzungsdauer des Zubehérs beim
Methodenstart Uberpruft (siehe Kapitel 6.8.3.3, Seite 387). Zudem werden
die zugeordneten Zubehdrteile im Report ausgewiesen.

In der Tabelle wird das Zubehér angezeigt, das der Methode zugeordnet
wurde. Die Tabelle ist alphabetisch sortiert.

Bezeichnung des Zubehorteils.

Dialogfenster Zubehor hinzufiigen 6ffnen (siehe Kapitel 5.5.2, Seite
279).

Ausgewahlte Zubehorteile aus der Zubehortabelle der Methode entfernen.

5.5.2 Zubehor hinzufiigen

StabNet 2.0

Dialogfenster: Methode » Messparameter » Zubehor » [Hinzufiigen] » Zubehor
hinzufiigen

Mit der Schaltflache [Hinzufiigen] wird das Dialogfenster Zubehor hin-
zufiigen gedffnet. Im Fenster Zubehor hinzufiigen kénnen Zubehor-
teile, die in der Zubehortabelle definiert wurden, zur Methode hinzugefugt
werden (siehe Kapitel 6.8.2, Seite 384).
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Zubehor

Zubehorteil, das der Methode zugeordnet werden soll.

Auswahl Zubehorteile aus Zubehortabelle

5.5.3 Tabelle Temperaturkorrektur-Werte

Falls kein Temperatursensor fur die Bestimmung der Temperaturkorrektur
zur Verflgung steht, kénnen die folgenden Naherungswerte eingegeben

werden:

Tabelle 2 Temperaturkorrektur-Werte flr 892 Professional Rancimat
und 893 Professional Biodiesel Rancimat. Bedingung: 6 g Sili-

konol, Gas = Luft

Soll-Tempe-  Temperaturkorrektur- Temperaturkorrektur-
ratur (°C) Wert (°C) fir Gasfluss Wert (°C) fiir Gasfluss
=10 L/h =20 L/h
80 0.7 1.1
90 0.8 1.3
100 0.8 1.4
110 0.9 1.5
120 1.0 1.6
130 1.1 1.7
140 1.1 1.8
150 1.2 1.9
160 1.2 2.0

Tabelle 3 Temperaturkorrektur-Werte flir 895 PVC Thermomat. Bedin-

gung: 5 g Silikondl, Gas = Stickstoff

Soll-Tempe-  Temperaturkorrektur-
ratur (°C) Wert (°C) fiir Gasfluss
=7L/h

160-200

0.8
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5.6 Unterfenster Auswertung

5.6.1 Auswertung - Allgemeines
Unterfenster: Methode » Auswertung

In diesem Unterfenster werden die automatischen Auswertungen der
Standardresultate und die Berechnungen von benutzerdefinierten Resulta-
ten sowie die Ausgabe und der Export der Resultate definiert. Weiterhin
konnen Resultate Uberwacht werden. Es enthalt auf der linken Seite die
Symbole fr die Bereiche, deren Registerkarten dann im rechten Teil des
Unterfensters angezeigt werden. Folgende Bereiche werden angezeigt:

= Parameter (siche Kapitel 5.6.2, Seite 281)

3 Resultate (siche Kapitel 5.6.3, Seite 284)
Dokumentation (siehe Kapitel 5.6.4, Seite 291)
5.6.2 Auswertung - Parameter

5.6.2.1 Parameter - Induktionszeit

Registerkarte: Methode » Auswertung » Parameter » Induktionszeit

Die Induktionszeit ist die Zeit bis zum Knickpunkt der mit dem Gerat
aufgenommenen Kurve Leitfdhigkeit vs. Zeit. Die Induktionszeit ist eine
Kenngrosse fur die Oxidationsstabilitat der untersuchten Probe.

Fur die automatische Bestimmung der Induktionszeit wird die 2. Ableitung
der gemessenen Kurve benutzt, die beim Knickpunkt ein Maximum auf-
weist. Damit ein Knickpunkt erkannt wird, mUssen gewisse Kriterien in
Bezug auf Hohe und Breite des Peaks in der 2. Ableitung erfullt sein. Der
Knickpunkt kann auch manuell als Schnittpunkt der beiden Tangenten an
den verlangerten geraden Asten der Kurve ermittelt werden.

A
Leitfahigkeit 2. Ableitung

Auswertungs-
unterdriickung

Start Ende

/
!
|
i
/
i
i
!
|
i
< » |
< » H
P |
- h
i
i

Induktionszeit

A
A 4

»

Zeit

Bei gewissen Proben kann es vorkommen, dass die Leitfahigkeit schon
lange vor der eigentlichen Induktionszeit in geringem Masse stufenférmig
ansteigt (z. B. durch Nebenreaktionen oder bei fllichtigen Verbindungen).

StabNet 2.0
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Damit dieser Anstieg nicht als Endpunkt ausgewertet wird, kann der
Benutzer die Auswertung fur den gewunschten Bereich unterdrucken.

Induktionszeit auswerten

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird automatisch die Induktionszeit
ermittelt. Die Induktionszeit kann als Variable IND in Berechnungsformeln
verwendet werden.

Ol Biodiesel

Auswabhl ein | aus
Standardwert ein

PVC

Auswahl ein | aus
Standardwert aus

Auswertungsunterdriickung Start

Zeit vom Start der Bestimmung bis zum Start der Auswertungsunterdru-
ckung.

Eingabebereich 0.0...99999.9 h
Standardwert 0.0 h

Auswertungsunterdriickung Ende

Zeit vom Start der Bestimmung bis zum Ende der Auswertungsunterdru-
ckung.

Eingabebereich 0.0 ... 999999 h
Standardwert 0.0h

Auswertungsempfindlichkeit

Normzeit berechnen

Dieser Wert definiert den Mindestwert, den das Maximum der Kurve der
2. Ableitung erreichen muss, um als Induktionszeit anerkannt zu werden

Fur die meisten Anwendungen wird der Standardwert 1.0 zum gewunsch-
ten Ergebnis flhren. Kleinere Werte fuhren dazu, dass ein kleineres Maxi-
mum der 2. Ableitung anerkannt wird. Grossere Werte verlangen ein grés-
seres Maximum.

Eingabebereich 0.1...9999.9
Standardwert 1.0

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird automatisch die Normzeit
berechnet (siehe Glossar, Seite 465). Die Normzeit kann als Variable STD
in Berechnungsformeln verwendet werden.
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Auswabhl ein | aus
Standardwert aus

Zieltemperatur
Zieltemperatur fur Berechnung der Normzeit.

Eingabebereich -100.0 ... 300.0 °C
Standardwert 97.8 °C

Temperaturkoeffizient

Die Normzeit wird mit dem im Programmteil Konfiguration erstellten
Temperaturkoeffizienten und der eingestellten Zieltemperatur berechnet
(siehe Kapitel 6.7, Seite 375).

Ein Temperaturkoeffizient kann nur ausgewahlt werden fur Normzeit
berechnen = ein.

Auswahl ‘Temperaturkoeffizient' | 'leer’
Standardwert ‘leer’

‘Temperaturkoeffizient'
Auswahl eines in der Konfiguration gespeicherten Temperaturkoeffizi-
enten.

‘leer

Der Standardwert ist 'leer’, wenn in der Konfiguration noch kein Tem-
peraturkoeffizient vorhanden ist. Sonst ist immer der erste Temperatur-
koeffizient der alphabetisch geordneten Liste eingetragen.

5.6.2.2 Parameter - Stabilitatszeit
Registerkarte: Methode » Auswertung » Parameter » Stabilitatszeit
Die Stabilitatszeit ist die Zeit, die erforderlich ist, um eine vorgegebene
Leitfahigkeitsanderung zu erreichen.

A

Leitfahigkeit

Leitfahigkeits-
Anderung

A
\ 4

Stabilitatszeit

v

Zeit

Stabilitdatszeit auswerten

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird automatisch die Stabilitatszeit
ermittelt. Die Stabilitatszeit kann als Variable STAB in Berechnungsformeln
verwendet werden.
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Ol, Biodiesel

Auswahl ein | aus
Standardwert aus

PVC

Auswahl ein | aus
Standardwert ein

Leitfahigkeitsanderung

Leitfahigkeitsanderung fur die Bestimmung der Stabilitatszeit.

Eingabebereich 1 ... 400 pS/cm (Inkrement: 1)
Standardwert 50 pS/cm

5.6.3 Auswertung - Resultate

5.6.3.1 Resultate - Benutzerdefinierte Resultate

[Bearbeiten]

Registerkarte: Methode » Auswertung » Resultate » Benutzerdefinierte Resul-
tate

Auf dieser Registerkarte kdnnen vom Benutzer zusatzliche Resultate defi-
niert werden, die am Ende der Bestimmung automatisch mitberechnet
werden. Diese Resultate werden ebenso wie die Standardresultate als Vari-
ablen fur Berechnungen innerhalb der Methode zur Verfligung gestellt.

Tabelle der benutzerdefinierten Resultate

Die nicht editierbare Tabelle zeigt die Liste der benutzerdefinierten Resul-
tate an. Ein Doppelklick auf eine Zeile 6ffnet das Dialogfenster Resultat
definieren flr die Definition der benutzerdefinierten Resultate (siehe
Kapitel 5.6.3.2, Seite 285). Fur das in der Tabelle ausgewahlte Resultat
werden die wichtigsten Eigenschaften im rechten Teil der Registerkarte
angezeigt.

Resultat nach oben verschieben (Reihenfolge andern).

Resultat nach unten verschieben (Reihenfolge andern).

Offnet die folgenden MenUpunkte:

Neu...

Dialogfenster Resultat definieren ¢ffnen (siehe Kapitel 5.6.3.2, Seite 285).
Das neue benutzerdefinierte Resultat wird am Ende der Tabelle eingeflgt (glei-
che Aktion wie Doppelklick auf die letzte Zeile). Maximal kénnen 25 benutzerde-
finierte Resultate definiert werden.
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Eigenschaften...

5 Methode

Dialogfenster Resultat definieren &ffnen (siehe Kapitel 5.6.3.2, Seite 285) und
benutzerdefiniertes Resultat bearbeiten (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die
Zeile).

Léschen

Ausgewahltes Resultat 6schen.

Formel
Anzeige der Formel fir das ausgewahlte Resultat.

Beschreibung
Anzeige der Beschreibung fur das ausgewahlte Resultat.

5.6.3.2 Resultat definieren

Resultatname

Formel

Einheit

Dezimalstellen

StabNet 2.0

Dialogfenster: Methode » Auswertung » Resultate » Benutzerdefinierte Resul-
tate » [Bearbeiten] » Neu.../Eigenschaften... » Resultat definieren

Name des benutzerdefinierten Resultats. Der Name muss innerhalb der
Methode eindeutig sein.

Eingabe 1 ... 40 Zeichen
Standardwert ‘leer

Eigenschaften

Berechnungsformel, die entweder direkt editiert oder nach Drucken auf

Z mit dem Formeleditor erstellt werden kann (siehe Kapitel 2.4, Seite 20).
Die Formel definiert, von welchem Typ (Zahl, Text, Datum/Zeit) das
Resultat ist.

Einheit des berechneten Resultats fur die Ausgabe (nur Text).

Eingabe 64 Zeichen
Auswahl h|s|min|Tage | m|y|pS/cm | °C
Standardwert h

Auswahl der Anzahl Dezimalstellen, mit denen das benutzerdefinierte
Resultat im Report und in der Resultatanzeige der Datenbank dargestellt
werden soll (intern wird das Resultat immer mit der maximal moglichen
Anzahl Dezimalstellen gespeichert). Fir Resultate vom Typ Text oder
Datum/Zeit wird dieser Parameter ignoriert.
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5.6 Unterfenster Auswertung

Zuordnung

Eingabebereich 0...6
Standardwert 1

Zuordnung des Resultates zu einer der 25 maglichen Resultatspalten
RSO01 ... RS25 in der Bestimmungsubersicht, in die das Resultat eingetra-
gen wird. Es werden nur diejenigen Spalten angeboten, die noch frei sind.

Auswahl erste freie Resultatvariable | RSO1 ... RS25
Standardwert erste freie Resultatvariable
Beschreibung

Frei wahlbare Beschreibung des benutzerdefinierten Resultats.

Eingabe 1024 Zeichen
Standardwert 'leer’

5.6.3.3 Resultate - Statistik

[Bearbeiten]

Registerkarte: Methode » Auswertung » Resultate » Statistik

Auf dieser Registerkarte wird definiert, welche Resultate von Mehrfachbe-
stimmungen automatisch statistisch ausgewertet werden sollen.

Statistisch erfasste Resultate

In dieser nicht editierbaren Tabelle wird definiert, welche Resultate von
Mehrfachbestimmungen automatisch statistisch ausgewertet werden sol-
len. Ein Doppelklick auf eine Zeile 6ffnet das Dialogfenster Statistik defi-
nieren fUr die Definition der Statistik (siehe Kapitel 5.6.3.4, Seite 286).

Offnet die folgenden MenUpunkte:

Neu...

Eigenschaften...

Dialogfenster Statistik definieren fur die Definition der Statistik 6ffnen (siehe
Kapitel 5.6.3.4, Seite 286). Neue Zeile am Ende der Tabelle einfligen (gleiche
Aktion wie Doppelklick auf die letzte Zeile).

Dialogfenster Statistik definieren fur die Definition der Statistik 6ffnen (siehe
Kapitel 5.6.3.4, Seite 286) und Zeile bearbeiten (gleiche Aktion wie Doppelklick
auf die Zeile).

Loschen

Ausgewahlte Zeilen léschen.

5.6.3.4 Statistik definieren

Dialogfenster: Methode » Auswertung » Resultate » Statistik » [Bearbei-
ten] » Neu.../Eigenschaften... » Statistik definieren
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Resultatname
Name des Resultats, das Uberwacht ausgewertet werden soll. Mit dem
Symbol - 6ffnet sich das Dialogfenster Resultat auswahlen, in dem

das gewlnschte Resultat ausgewahlt werden kann (siehe Kapitel 5.6.3.5,
Seite 287).

Auswabhl 'Resultatvariable’

Statistik
Liste der statistischen Grossen, die berechnet werden sollen.

Mittelwert
ein | aus (Standardwert: ein)

Wird in der Spalte Statistikfunktion als Mittelwert bezeichnet.

Absolute Standardabweichung
ein | aus (Standardwert: aus)

Wird in der Spalte Statistikfunktion als ASD bezeichnet.

Relative Standardabweichung
ein | aus (Standardwert: ein)

Wird in der Spalte Statistikfunktion als RSD bezeichnet.

Minimum

ein | aus (Standardwert: aus)

Wird in der Spalte Statistikfunktion als Min bezeichnet.
Maximum

ein | aus (Standardwert: aus)

Wird in der Spalte Statistikfunktion als Max bezeichnet.
5.6.3.5 Resultat auswahlen

Dialogfenster: Methode » Auswertung » Resultate » Statistik/Uberwa-

chung » [Bearbeiten] » Neu.../Eigenschaften... » Resultat auswahlen
Variablen

Auswahl der gewunschten Resultatvariablen (siehe Kapitel 2.4.3.3, Seite
24) aus allen automatisch berechneten Resultaten sowie aus den benut-
zerdefinierten Resultaten.

Beschreibung
Beschreibung der unter Variablen ausgewahlten Resultatvariablen.
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5.6 Unterfenster Auswertung

5.6.3.6 Resultate - Uberwachung

[Bearbeiten]

Registerkarte: Methode » Auswertung » Resultate » Uberwachung

Auf dieser Registerkarte wird definiert, welche Resultate Uberwacht wer-
den sollen. Dabei gelten folgende Regeln:

» Jedes Resultat kann nur einmal Uberwacht werden.

= Es kédnnen nur Resultate vom Typ Zahl Gberwacht werden.

= Die Uberwachung der Resultate erfolgt immer, nachdem die Auswer-
tung durchlaufen wurde. Die Bestimmung muss dazu nicht beendet
sein. Sobald im Ablauf die Resultate einer Bestimmung neu berechnet
werden, werden die neu berechneten Resultate Uberwacht.

Tabelle der tiberwachten Resultate

Die nicht editierbare Tabelle zeigt die Liste der in der Methode berechne-
ten Resultate (Resultat und Resultatname) an. Ein Doppelklick auf eine
Zeile 6ffnet das Dialogfenster Uberwachung definieren fir die Defini-
tion der Uberwachung (siehe Kapitel 5.6.3.7, Seite 289). Fur das in der
Tabelle ausgewahlte Resultat werden die wichtigsten Eigenschaften im
rechten Teil der Registerkarte angezeigt.

Offnet die folgenden MenUpunkte:

Neu...

Eigenschaften...

Dialogfenster Uberwachung definieren fir die Definition der Uberwachung
offnen (siehe Kapitel 5.6.3.7, Seite 289). Das neue zu Uberwachende Resultat
wird am Ende der Tabelle eingeflgt (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die
letzte Zeile). Maximal kdnnen die 3 Standardresultate (Induktionszeit, Stabilitats-
zeit und Normzeit) und 25 benutzerdefinierte Resultate Uberwacht werden.

Dialogfenster Uberwachung definieren fiir die Definition der Uberwachung
offnen (siehe Kapitel 5.6.3.7, Seite 289) und Uberwachung des Resultats bear-
beiten (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die Zeile).

Loschen

Ausgewahltes Resultat 16schen.

Untere Grenze

Obere Grenze

Limit

Anzeige des unteren Grenzwertes fur das ausgewahlte Resultat.

Anzeige des oberen Grenzwertes fur das ausgewahlte Resultat.

Meldung

Anzeige der Meldung, die beim Uberschreiten der Grenzwerte fiir das aus-
gewahlte Resultat ausgegeben werden soll.
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Aktion

Anzeige der Aktion, die beim Uberschreiten der Grenzwerte fur das ausge-
wahlte Resultat automatisch ausgeldst werden soll.

5.6.3.7 Uberwachung definieren

Resultatname

Untere Grenze

Obere Grenze

StabNet 2.0

Dialogfenster: Methode » Auswertung » Resultate » Uberwachung » [Bearbei-
ten] » Neu.../Eigenschaften... » Uberwachung definieren

Name des Resultats, das Uberwacht ausgewertet werden soll. Mit dem

Symbol - 6ffnet sich das Dialogfenster Resultat auswahlen, in dem
das gewunschte Resultat ausgewahlt werden kann (siehe Kapitel 5.6.3.5,
Seite 287).

Auswabhl 'Resultatvariable’

Limit

Unterer Grenzwert fUr das ausgewahlte Resultat, der entweder direkt edi-

tiert oder nach Dricken auf = mit dem Formeleditor erstellt werden
kann.

Eingabebereich -1.00 E+99 ... 1.00 E+99 'Einheit des Resul-
tats'
Standardwert 0.00 'Einheit des Resultats'

Oberer Grenzwert fur das ausgewahlte Resultat, der entweder direkt edi-

tiert oder nach Dricken auf = mit dem Formeleditor erstellt werden
kann.

Eingabebereich -1.00 E+99 ... 1.00 E+99 'Einheit des Resul-
tats'

Standardwert 0.00 'Einheit des Resultats'

Meldung

Anzeige der Meldung, die beim Uberschreiten der Grenzwerte fir das aus-
gewahlte Resultat ausgegeben werden soll.

Mit T oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor
gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verandert werden kann.
Die hier definierte Meldung erscheint beim Unterschreiten des unteren
oder Uberschreiten des oberen Grenzwertes.

Eingabe Text (unbegrenzt)
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5.6 Unterfenster Auswertung

Meldung per E-Mail
ein | aus (Standardwert: aus)
Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Meldung an die unter [E-

Mail...] definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat
gesendet.

[E-Mail...]

Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden (siehe Kapitel
2.6.1, Seite 63).

Akustisches Signal
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird ein akustisches Signal ausgege-
ben

Aktion

Beim Unterschreiten des unteren oder Uberschreiten des oberen Grenz-
wertes fUr das Uberwachte Resultat wird automatisch eine der folgenden
Aktionen ausgefuhrt:

Auswahl Meldung nur dokumentieren | Meldung anzei-
gen und dokumentieren
Standardwert Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren
Die Meldung, dass das Resultat ausserhalb der Grenzwerte liegt, wird
automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie kdnnen wahlen, ob Sie die
Bestimmung fortsetzen oder abbrechen mochten. Wird die Bestim-
mung fortgesetzt, wird die Meldung, dass das Resultat ausserhalb der
Grenzwerte liegt, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

H HINWEIS

Fur das Uberwachte Resultat ist die Grenziberschreitung als Variable
'Resultatkennzeichnung'.OVF fir Berechnungsformeln verflugbar
(Zahl: 0 = Resultat innerhalb der Grenzwerte, 1 = Resultat ausserhalb
der Grenzwerte).
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5.6.4 Auswertung - Dokumentation

5.6.4.1 Dokumentation - Report

[Bearbeiten]

Registerkarte: Methode » Auswertung » Dokumentation » Report

Auf dieser Registerkarte wird angezeigt, mit welcher Reportvorlage die
Reports zu den Bestimmungen in dieser Methode erzeugt werden und an
welches Ziel diese Reports ausgegeben werden. Die Reportausgabe
erfolgt, sobald die Bestimmung vollstandig ist.

Reporttabelle

Die nicht editierbare Tabelle zeigt die Liste der Reports an, die am Ende der
Bestimmung ausgegeben werden. Die Tabelle kann maximal 10 Zeilen ent-
halten. Ein Doppelklick auf eine Zeile 6ffnet das Dialogfenster Report
definieren fir die Definition des Reports (siehe Kapitel 5.6.4.2, Seite
291).

Offnet die folgenden MenUpunkte:

Neu...

Eigenschaften...

Dialogfenster Report definieren fir die Definition des Reports &ffnen (siehe
Kapitel 5.6.4.2, Seite 291). Neue Zeile am Ende der Tabelle einfligen (gleiche
Aktion wie Doppelklick auf die letzte Zeile [ * ]).

Dialogfenster Report definieren fir die Definition des Reports &ffnen (siehe
Kapitel 5.6.4.2, Seite 291) und Zeile bearbeiten (gleiche Aktion wie Doppelklick
auf die Zeile).

Kopieren

Einfiigen

Ausschneiden

Ausgewahlte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.

Alle Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb der markierten Zeile in die Report-
tabelle einfigen.

Ausgewahlte Zeilen in die Zwischenablage kopieren und I6schen.

Loschen

Ausgewahlte Zeilen l6schen.

5.6.4.2 Report definieren

StabNet 2.0

Dialogfenster: Methode » Auswertung » Dokumentation » Report » [Bearbei-
ten] » Neu... / Eigenschaften... » Report definieren

In diesem Dialogfenster wird definiert, mit welcher Reportvorlage die Rep-
orts zu den Bestimmungen in dieser Methode erzeugt werden und an wel-
ches Ziel diese Reports ausgegeben werden. Die Reportausgabe erfolgt,
sobald die Bestimmung vollstandig ist.

291



292

5.6 Unterfenster Auswertung

Reportvorlage

Drucker

PDF-Datei

E-Mail senden

[E-Mail...]

Reportvorlage

Auswahl der Reportvorlage, mit welcher der Report erstellt werden soll.

Auswahl ‘Vorlagenname'

Reportausgabe

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird der Report auf den ausgewahlten
Drucker ausgegeben.

Auswahl Standarddrucker | ‘Druckername’
Standardwert Standarddrucker
Standarddrucker

Der Report wird auf dem fur den Client definierten Windows-Standard-
drucker ausgegeben.

‘Druckername’
Der Report wird auf dem fir den Client definierten Windows-Drucker
mit dem angegebenen Namen ausgegeben.

ein | aus (Standardwert: aus)
Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird der Report als PDF-Datei ausge-

geben. Uber das Symbol ' kann das gew(inschte Verzeichnis ausge-
wahlt und ein Name fur die PDF-Datei eingegeben werden. Bei der Aus-
gabe werden automatisch Datum und Zeit im Format JJJJ-MM-DD_hh-
mm-ss an diesen Namen angehangt.

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird der Report zusatzlich zur Aus-
gabe der PDF-Datei als Anhang fur die unter [E-Mail...] definierte Adresse
ausgegeben.

Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Dialogfenster E-Mail senden (siehe Kapi-
tel 2.6.1, Seite 63).
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5.6.4.3 Dokumentation - Datenbank

[Bearbeiten]

Registerkarte: Methode » Auswertung » Dokumentation » Datenbank

Auf dieser Registerkarte wird definiert, in welchen Datenbanken die
Bestimmungsdaten abgelegt werden. Gleichzeitig kann festgelegt werden,
ob und zu welchen Anwendungen ein automatischer Export der Bestim-
mungsdaten erfolgen soll.

Datenbank

Die nicht editierbare Tabelle zeigt die Liste der Datenbanken an, in denen
die Bestimmung gespeichert werden. Ein Doppelklick auf eine Zeile 6ffnet
das Dialogfenster Datenbank wahlen (siehe Kapitel 5.6.4.4, Seite 294).

Offnet die folgenden MenUpunkte:

Neu...

Eigenschaften...

Dialogfenster Datenbank wahlen fir die Definition der Datenbank 6ffnen
(siehe Kapitel 5.6.4.4, Seite 294). Neue Zeile am Ende der Tabelle einfligen (glei-
che Aktion wie Doppelklick auf die letzte Zeile).

Dialogfenster Datenbank wahlen fir die Definition der Datenbank 6ffnen
(siehe Kapitel 5.6.4.4, Seite 294) und Zeile bearbeiten (gleiche Aktion wie Dop-
pelklick auf die Zeile).

Léschen

Ausgewahlte Zeilen l&schen.

[Bearbeiten]

Automatischer Export

Die nicht editierbare Tabelle zeigt die Liste der automatischen Exports an.
Ein Doppelklick auf eine Zeile 6ffnet das Dialogfenster fir die Auswahl der
Exporteinstellungen (siehe Kapitel 5.6.4.5, Seite 294).

Offnet die folgenden MenUpunkte:

Neu...

Eigenschaften...

Dialogfenster Exportvorlage wahlen fir die Definition der Datenbank 6ffnen
(siehe Kapitel 5.6.4.5, Seite 294). Neue Zeile am Ende der Tabelle einfligen (glei-
che Aktion wie Doppelklick auf die letzte Zeile).

Dialogfenster Exportvorlage wahlen fir die Definition der Datenbank 6ffnen
(siehe Kapitel 5.6.4.5, Seite 294) und Zeile bearbeiten (gleiche Aktion wie Dop-
pelklick auf die Zeile).

Léschen

Ausgewahlte Zeilen l6schen.

StabNet 2.0

293



5.7 Unterfenster Eigenschaften

5.6.4.4 Datenbank wahlen

Dialogfenster: Methode » Auswertung » Dokumentation » Datenbank » Daten-
bank wahlen » [Bearbeiten] » Neu... / Eigenschaften... » Datenbank wahlen

Datenbank
Auswahl der Datenbank, in welche die Daten Ubertragen werden sollen.
Auswahl '‘Datenbankname’

5.6.4.5 Exportvorlage wahlen

Dialogfenster: Methode » Auswertung » Dokumentation » Datenbank » Auto-
matischer Export » [Bearbeiten] » Neu... / Eigenschaften... » Exportvorlage
wahlen

Exportvorlage
Auswahl der Exportvorlage fur den Datenexport (siehe Kapitel 4.4.3, Seite

158).
Auswahl ‘Vorlagenname'
5.7 Unterfenster Eigenschaften

5.7.1 Eigenschaften - Allgemeines
Unterfenster: Methode » Eigenschaften

In diesem Unterfenster werden Probendaten, die Grafikeigenschaften der
im Programmteil Arbeitsplatz angezeigten Grafiken und Kommentare
definiert. Es enthalt auf der linken Seite die Symbole fir die Bereiche,
deren Registerkarten dann im rechten Teil des Unterfensters angezeigt
werden. Folgende Bereiche werden angezeigt:

Probendaten (siehe Kapitel 5.7.2, Seite 294)

b Grafik (siehe Kapitel 5.7.3, Seite 298)
P Kommentare (siche Kapitel 5.7.4, Seite 304)

5.7.2 Eigenschaften - Probendaten
5.7.2.1 Probendaten - Tabelle
Unterfensterbereich: Methode » Eigenschaften » Probendaten

Der Bereich Probendaten zeigt die in der Methode verwendeten und
uberwachten Probendaten sowie deren Fixwerte in tabellarischer Form an.
Die Tabelle enthalt die folgenden Spalten:
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Name

Typ

Fixwert

Verwendet

Uberwachung

Kommentar

[Bearbeiten]

5 Methode

Bezeichnung der Probendatenvariable (kann nicht geandert werden).

Typ der Probendatenvariable.

Fix zugeordneter Wert fur die Probendatenvariable.

Anzeige, ob die Probendatenvariable in der Methode verwendet wird oder
nicht.

Anzeige, ob die Probendatenvariable in der Methode Uberwacht wird oder
nicht.

Optionaler Kommentar zur Probendatenvariablen.

Dialogfenster Probendateneingabe konfigurieren - ‘Name' fir die
Definition der Probendateneingabe 6ffnen (siehe Kapitel 5.7.2.2, Seite
295) und Zeile bearbeiten (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die Zeile).

5.7.2.2 Probendateneingabe konfigurieren

Name

StabNet 2.0

Dialogfenster: Methode » Eigenschaften » Probendaten » [Bearbeiten] » Pro-
bendateneingabe konfigurieren - ‘Name'

Verwendet
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die zusatzliche Information Info
# in der Methode verwendet und auf dem Arbeitsplatz angezeigt.

E HINWEIS

Die Probendatenvariable Ident wird in einer Methode immer verwen-
det, d. h. ihre Verwendung kann nicht ausgeschaltet werden.

Bezeichnung der Probendatenvariable. Der Name kann nicht geandert
werden.
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5.7 Unterfenster Eigenschaften

Typ

Fixwert

Kommentar

Untere Grenze

Obere Grenze

Definition des Variablentyps.

Auswahl Text | Zahl | Datum/Zeit
Standardwert Text

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, kann der Probendatenvariablen ein
fester Wert zugewiesen werden. Bei Variablen vom Typ Datum/Zeit muss
das Datum im Dialogfenster Datum wahlen (siehe Kapitel 2.5.1, Seite
60) eingegeben werden. Sind fur die Probendatenvariablen Textvorlagen
definiert (siehe Kapitel 3.7.1, Seite 92), kdnnen diese im Eingabefeld aus-
gewahlt werden.

Typ = Zahl

Eingabebereich -1.0E99 ... 1.0E99
Typ = Text

Eingabe 100 Zeichen

Typ = Datum/Zeit
Auswahl '‘Datum’

Optionaler Kommentar zur Probendatenvariable.

Eingabe 1000 Zeichen

Uberwachung

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird beim Starttest gepruft, ob die
Variable gultig ist und ob die Grenzwerte eingehalten werden. Fur Proben-

datenvariablen vom Typ Text kann die Uberwachung nicht eingeschaltet
werden.

Unterer Grenzwert flr die Variable.

Die Eingabe des Grenzwerte ist von der ausgewahlten Probendatenvari-
able abhangig.

Oberer Grenzwert fur die Variable.
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Meldung per E-Mail

[E-Mail...]

Akustisches Signal

StabNet 2.0

5 Methode

Die Eingabe des Grenzwerte ist von der ausgewahlten Probendatenvari-
able abhangig.

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Uberwachung einge-
schaltet ist.

Mit T oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor
gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verandert werden kann.
Die hier definierte Meldung wird beim Unterschreiten des unteren oder
beim Uberschreiten des oberen Grenzwertes zusatzlich zur Standardmel-
dung "Der Wert fiir das Probedatum 'Name Probedatum' befindet
sich ausserhalb der erlaubten Grenzen." angezeigt.

Eingabe Text (unbegrenzt)

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Meldung an die unter [E-
Mail...] definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat
gesendet.

Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden (siehe Kapitel
2.6.1, Seite 63).

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird ein akustisches Signal ausgege-
ben.

Aktion
Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Uberwachung eingeschaltet ist.

Wird beim Starttest festgestellt, dass die Grenzwerte Uberschritten sind,
wird eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelost:

Auswahl Meldung nur dokumentieren | Meldung anzei-
gen und dokumentieren | Bestimmung nicht
starten

Standardwert Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren
Die Standardmeldung sowie der unter Meldung definierte Meldungs-
text werden automatisch in der Bestimmung gespeichert.
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5.7 Unterfenster Eigenschaften

Meldung anzeigen und dokumentieren
Es erscheint eine Meldung, in der die Standardmeldung sowie der
unter Meldung definierte Meldungstext angezeigt werden.

Bestimmung nicht starten

Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss
mit [OK] quittiert werden.

5.7.3 Eigenschaften - Grafik

5.7.3.1 Grafik - Achsen

Achsenbeschriftung

Standardansicht

von

Registerkarte: Methode » Eigenschaften » Grafik » Achsen

x-Achse

H HINWEIS

Die Einstellungen der x-Achse werden flr die Anzeige der Live-Kurve im
Programmteil Arbeitsplatz sowie fir die Anzeige der Kurve der gespei-
cherten Bestimmung im Programmteil Datenbank verwendet.

Frei definierbare Achsenbeschriftung.

Auswahl auto | beliebiger Text
Standardwert auto
auto

Mit auto wird die Einheit als Beschriftung verwendet.

beliebiger Text
Ein beliebiger Text kann eingegeben werden.

Definition der Standarddarstellung der x-Achse.

Auswahl Alles anzeigen | Bereich
Standardwert Alles anzeigen

Alles anzeigen
Es wird die ganze x-Achse von O ... Aufnahmedauer dargestellt.
Bereich

Es wird nur der angegebene Bereich x-Achse zwischen von und bis
angezeigt.

Anfangswert fur Skalierung der x-Achse.

Eingabebereich 0 ... 9999
Standardwert 0
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bis
Endwert fUr Skalierung der x-Achse.
Eingabebereich 0...9999
Standardwert 24
y1-Achse
E HINWEIS
Die Einstellungen der y1-Achse werden fUr die Anzeige der Live-Kurve
im Programmteil Arbeitsplatz sowie fur die Anzeige der Kurve der
gespeicherten Bestimmung im Programmteil Datenbank verwendet.
Achsenbeschriftung
Frei definierbare Achsenbeschriftung.
Auswahl auto | beliebiger Text
Standardwert auto
auto
Mit auto wird die Einheit als Beschriftung verwendet.
beliebiger Text
Ein beliebiger Text kann eingegeben werden.
Standardansicht
Definition der Standarddarstellung der y1-Achse.
Auswahl Alles anzeigen | Bereich
Standardwert Alles anzeigen
Alles anzeigen
Es wird die ganze y1-Achse von 0 ... Aufnahmedauer dargestellt.
Bereich
Es wird nur der angegebene Bereich y1-Achse zwischen von und bis
angezeigt.
von
Anfangswert fur Skalierung der y1-Achse.
Eingabebereich 0...999
Standardwert 0
bis
Endwert fUr Skalierung der y1-Achse.
Eingabebereich 0...999
Standardwert 400
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y2-Achse

H HINWEIS

Die Einstellungen der y2-Achse werden fur die Anzeige der Kurve der
gespeicherten Bestimmung im Programmteil Datenbank verwendet.

Kurve der 2. Ableitung anzeigen

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, werden die Kurve der 2. Ableitung
und die zweite Y-Achse nach der Messung im Programmteil Datenbank
angezeigt.

Wird Kurve der 2. Ableitung anzeigen deaktiviert, werden die Linie
der Auswertungsempfindlichkeit und die zweite Y-Achse nicht angezeigt.
Auf der Registerkarte Darstellung bleibt jedoch das Kontrollkastchen
Auswertungsempfindlichkeit aktiviert, wenn es zuvor aktiviert wurde.
Die Farbe und die Liniendicke der Auswertungsempfindlichkeit konnen
ausgewahlt werden, aber die Auswahl hat keine Auswirkungen auf der

Darstellung.

Ol, Biodiesel

Auswahl ein | aus
Standardwert ein
PVC

Auswabhl ein | aus
Standardwert aus

5.7.3.2 Grafik - Darstellung
Registerkarte: Methode » Eigenschaften » Grafik » Darstellung

Kurve

E HINWEIS

Die Einstellungen der Messkurve werden fur die Anzeige der Live-Kurve
im Programmteil Arbeitsplatz sowie fur die Anzeige der Kurve der
gespeicherten Bestimmung im Programmteil Datenbank verwendet.

Messkurve

Auswahl der Farbe, mit der die Messkurve grafisch dargestellt werden soll.

Auswahl griin | 12 weitere Farben
Standardwert grin
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Liniendicke

Induktionszeit

Liniendicke

Stabilitatszeit

Liniendicke

StabNet 2.0
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Eingabebereich 1 ... 10 Pixel
Standardwert 1 Pixel

ein | aus (Standardwert: ein)

E HINWEIS

Diese Einstellungen werden fur die Anzeige der Live-Kurve im Pro-
grammteil Arbeitsplatz sowie fur die Anzeige der Kurve der gespei-
cherten Bestimmung im Programmteil Datenbank verwendet.

Auswahl der Farbe, mit der die Induktionszeit grafisch dargestellt werden
soll.

Auswahl rot | 12 weitere Farben
Standardwert rot

Eingabebereich 1 ... 10 Pixel
Standardwert 1 Pixel

ein | aus (Standardwert: ein)

E HINWEIS

Diese Einstellungen werden fur die Anzeige der Live-Kurve im Pro-
grammteil Arbeitsplatz sowie flr die Anzeige der Kurve der gespei-
cherten Bestimmung im Programmteil Datenbank verwendet.

Auswahl der Farbe, mit der die Stabilitatszeit grafisch dargestellt werden
soll.

Auswahl schwarz | 12 weitere Farben
Standardwert schwarz

Eingabebereich 1 ... 10 Pixel

Standardwert 1 Pixel
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Auswertungsempfindlichkeit

Liniendicke

2. Ableitung

Liniendicke

Tangenten

302

ein | aus (Standardwert: aus)

H HINWEIS

Diese Einstellungen werden fir die Anzeige der Kurve der gespeicherten
Bestimmung im Programmteil Datenbank verwendet.

Auswahl der Farbe, mit der die Auswertungsempfindlichkeit grafisch dar-
gestellt werden soll.

Auswahl hellblau | 12 weitere Farben
Standardwert hellblau

Eingabebereich 1 ... 10 Pixel

Standardwert 1 Pixel

E HINWEIS

Diese Einstellungen werden fir die Anzeige der Kurve der gespeicherten
Bestimmung im Programmteil Datenbank verwendet.

Ist die Option zum Anzeigen der Induktionszeit eingeschaltet, so wird die
Kurve der 2. Ableitung automatisch in der ausgewahlten Farbe angezeigt.
Ist die Option zum Anzeigen der Induktionszeit ausgeschaltet, so wird die
Kurve der 2.Ableitung nicht angezeigt.

Auswahl dunkelblau | 12 weitere Farben
Standardwert dunkelblau

Eingabebereich 1 ... 10 Pixel

Standardwert 1 Pixel

E HINWEIS

Diese Einstellungen werden fur die Anzeige der Kurve der gespeicherten
Bestimmung im Programmteil Datenbank verwendet.
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Liniendicke

Hintergrund

Achsen

Liniendicke

StabNet 2.0
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Auswahl der Farbe, mit der die Tangenten grafisch dargestellt werden sol-
len.

Auswahl dunkelgrau | 12 weitere Farben
Standardwert dunkelgrau

Eingabebereich 1 ... 10 Pixel

Standardwert 1 Pixel

Diagramm

ﬂ HINWEIS

Die Einstellungen des Hintergrunds werden fur die Anzeige der Live-
Kurve im Programmteil Arbeitsplatz sowie fur die Anzeige der Kurve
der gespeicherten Bestimmung im Programmteil Datenbank verwen-
det.

Klicken auf das Symbol ' 6ffnet das Dialogfenster Farbe auswdhlen
(siehe Kapitel 2.5.4, Seite 62).

ﬂ HINWEIS

Die Einstellungen der Achsen werden fur die Anzeige der Live-Kurve im
Programmteil Arbeitsplatz sowie fir die Anzeige der Kurve der gespei-
cherten Bestimmung im Programmteil Datenbank verwendet.

Auswahl der Farbe, mit der die Achsen dargestellt werden sollen.

Auswahl schwarz | 12 weitere Farben
Standardwert schwarz

Eingabebereich 1 ... 10 Pixel

Standardwert 1 Pixel
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Gitter
ein | aus (Standardwert: aus)
H HINWEIS
Die Einstellungen des Gitters werden fur die Anzeige der Live-Kurve im
Programmteil Arbeitsplatz sowie fur die Anzeige der Kurve der gespei-
cherten Bestimmung im Programmteil Datenbank verwendet.
Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird auf dem Hintergrund ein Gitter
angezeigt, dessen Farbe ausgewahlt werden kann.
Auswahl hellgrau | 12 weitere Farben
Standardwert hellgrau
5.7.4 Eigenschaften - Kommentare
5.7.4.1 Kommentare - Applikationsnotiz
Registerkarte: Methode » Eigenschaften - Kommentare » Applikationsnotiz
Mit T oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor
gestartet, mit dem die Applikationsnotiz eingegeben und verandert wer-
den kann (siehe Kapitel 2.5.2, Seite 60).
Die Applikationsnotiz zur Methode wird im Programmteil Arbeitsplatz
mit dem Symbol £ in der Blockspezifischen-Symbolleiste gedffnet (siehe
Kapitel 3.3, Seite 70).
5.7.4.2 Kommentare - Methodenkommentar

Registerkarte: Methode » Eigenschaften - Kommentare » Methodenkommentar

Auf dieser Registerkarte kann ein Kommentar zur Methode eingegeben
werden, der in der Methodentabelle (siehe Kapitel 5.2.2, Seite 254) ange-
zeigt wird.
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6 Konfiguration

6.1

6.1.1

6.1.2

StabNet 2.0

Konfiguration - Allgemeines

Konfiguration - Definition

Programmteil: Konfiguration

Definition

Unter Konfiguration versteht man in StabNet alle methodenubergreif-
enden Einstellungen fUr Gerate, Sensoren, Temperaturkoeffizienten und
Zubehor. Zur Konfiguration gehdren auch Sicherheitseinstellungen,
Anwenderverwaltung, Audit Trail und Vorlagen (Exportvorlagen, Kontroll-
kartenvorlagen und E-Mailvorlagen).

Organisation

Samtliche Konfigurationsdaten werden in der Konfigurationsdaten-
bank gespeichert. Bei Local-Server-Systemen (StabNet Full) liegt diese im
Programmverzeichnis des Rechners, auf dem das Programm installiert
wurde.

Konfiguration - Oberflache

Programmteil: Konfiguration

Konfigurationssymbol

it

Durch Klicken auf das Konfigurationssymbol in der vertikalen Leiste am lin-
ken Rand wird der Programmteil Konfiguration gedffnet, gleichzeitig
wird das Konfigurationssymbol farbig dargestellt.

Elemente

Die Oberflache des Programmteils Konfiguration umfasst die folgenden
Elemente:

= Konfigurationsspezifische Menuleiste.
» Konfigurationsspezifische Symbolleiste.
= Hauptfenster, in dem bis zu 3 Unterfenster angezeigt werden kénnen.
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6.1.3 Konfiguration - Meniileiste

6.1.3.1 Konfiguration - Hauptmeniis

Programmteil: Konfiguration

Die Mendleiste im Programmteil Konfiguration umfasst folgende Haupt-
menupunkte:

= Konfiguration - Meni Datei
Konfigurationsdaten exportieren, importieren, sichern, wiederherstel-
len.

= Konfiguration - Meni Ansicht
Layout andern, Ansicht laden, Ansicht speichern, Schnellzugriff auf
Unterfenster.

= Konfiguration - Menu Extras
Anwenderverwaltung, Sicherheitseinstellungen, Programmadministra-
tion, Audit Trail, Vorlagen, Optionen.

= Menu Hilfe
Programm-Hilfe 6ffnen, Informationen zum Programm anzeigen.

6.1.3.2 Konfiguration - Menii Datei

Programmteil: Konfiguration

Exportieren... Konfigurationsdaten exportieren (siehe Kapitel 6.3.1.1, Seite 336).
Importieren... Konfigurationsdaten importieren (siehe Kapitel 6.3.1.2, Seite 337).
Sichern »
Automatisch Konfigurationsdaten automatisch sichern (siehe Kapitel 6.3.2.1, Seite 338).
Manuell Konfigurationsdaten manuell sichern (siehe Kapitel 6.3.2.2, Seite 339).

Drucken (PDF)... »

Anwenderver-

waltung Daten der Anwenderverwaltung als PDF-Datei ausgeben (siehe Kapitel 6.2.1.1,

POF
Seite 313).

Sicherheitsein- Sicherheitseinstellungen als PDF-Datei ausgeben (siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite

POE
stellungen 323).
B Abmelden... Anwender abmelden (siehe Kapitel 2.2.3, Seite 13)
Beenden Programm beenden.
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6 Konfiguration

Konfiguration - Menii Ansicht

Programmteil: Konfiguration

Layout andern...

Layout der geladenen Konfigurationsansicht andern (siehe Kapitel 4.1.7.2, Seite
103).

Ansicht laden...

Gespeicherte Konfigurationsansicht laden (siehe Kapitel 4.1.7.3, Seite 104).

H
=7 Ansicht speichern... Aktuelle Konfigurationsansicht speichern (siehe Kapitel 4.1.7.4, Seite 104).
Schnellzugriff Ein in der aktuellen Konfigurationsansicht nicht enthaltenes Unterfenster 6ffnen.
v Symbolleiste Anzeige der Symbolleiste ein-/ausschalten.
6.1.3.4 Konfiguration - Menii Extras
Programmteil: Konfiguration
2 ?nwe"de"’erwal_ Anwender und Anwendergruppen mit Zugriffsrechten, Unterschriftsberechtigun-
ke gen und Optionen verwalten (siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 313).
Sicherheitseinstellun- . . . . .
Ov gen Optionen fur Anmeldung, Passwortschutz, Audit Trail und elektronische Unter-
e schrift (siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 323).
Programmadminist- Allgemeine Einstellungen zu Local-Server-Einstellungen (siehe Kapitel 6.2.3.1,
ration... Seite 333).
% Audit Trail... Audit Trail 6ffnen (siehe Kapitel 6.4, Seite 346).
Vorlagen »
E-Mail-Vorla-
gen... Vorlagen erstellen fir den Versand von E-Mails (siehe Kapitel 6.3.3.1, Seite 341).
Options... Programmoptionen einstellen (siehe Kapitel 6.3.4, Seite 343).
6.1.3.5 Menii Hilfe
Programmteil: Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration
? StabNet Hilfe StabNet-Hilfe ¢ffnen.
Info Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.
StabNet 2.0
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6.1 Konfiguration - Allgemeines

6.1.4 Konfiguration - Symbolleiste

Programmteil: Konfiguration

- Anwender und Anwendergruppen mit Zugriffsrechten, Unterschriftsberechtigun-
gen und Optionen verwalten (siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 313).

O Sicherheitseinstellungen mit Optionen fir Anmeldung, Passwortschutz, Audit
Trail und elektronische Unterschrift verwalten (siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 323).

G Audit Trail &ffnen (siehe Kapitel 6.4, Seite 346).

E S Anwender abmelden (siehe Kapitel 2.2.3, Seite 13).

—- Layout der geladenen Konfigurationsansicht andern (siehe Kapitel 4.1.7.2, Seite
103).

H

= Gespeicherte Konfigurationsansicht laden (siehe Kapitel 4.1.7.3, Seite 104).

=X Aktuelle Konfigurationsansicht speichern (siehe Kapitel 4.1.7.4, Seite 104).

? StabNet-Hilfe 6ffnen.

6.1.5 Konfiguration - Unterfenster

Programmteil: Konfiguration

Auswahl
Im Hauptfenster konnen die folgenden Unterfenster angezeigt werden:

= Gerdte
Anzeige der automatisch erkannten Gerate.
= Sensoren
Anzeige der Daten fur alle definierten Sensoren.
= Temperaturkoeffizienten
Anzeige der Q10-Faktoren und Arrhenius-Koeffizienten von unter-
schiedlichen Proben.
= Zubehor
Anzeige der Daten fUr alle definierten Zubehorteile.

Darstellung

Die Unterfenster konnen durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den
Fenstern beliebig vergrossert oder verkleinert werden.

Durch Klick auf die Schaltflache O oben rechts kénnen die Unterfenster
maximiert werden, so dass nur noch ein Unterfenster im Hauptfenster
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angezeigt wird. Durch erneutes Driicken der Schaltflache CIim maximier-
ten Unterfenster wird wieder zur ursprunglichen Ansicht aller Unterfenster
gewechselt.

6.1.6 Konfiguration - Funktionen

Programmteil: Konfiguration

Im Programmteil Konfiguration kénnen folgende Funktionen ausgefihrt
werden:

Ansichten

= Layout der Konfigurationsansicht dndern
= Konfigurationsansicht laden

» Konfigurationsansicht speichern

= Konfigurationsansicht umbenennen

= Konfigurationsansicht I6schen

Anwenderverwaltung

= Anwendergruppen verwalten
= Zugriffsrechte

= Unterschriften

=« Optionen

= Anwender

Sicherheitseinstellungen

= Anmeldung/Passwortschutz
= Audit Trail/Anderungen

= Elektronische Unterschrift

= Standardbegrundungen

Audit Trail
« Audit Trail

Programmadministration

= Sicherungsverzeichnisse
= Clients

Export/Import von Konfigurationsdaten

= Konfigurationsdaten exportieren
= Konfigurationsdaten importieren

Sichern/Wiederherstellen von Konfigurationsdaten

= Konfigurationsdaten automatisch sichern
» Konfigurationsdaten manuell sichern
» Konfigurationsdaten wiederherstellen

Vorlagen
» E-Mail-Vorlagen

StabNet 2.0
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6.1 Konfiguration - Allgemeines

Optionen
= Allgemeine Programmeigenschaften

Ansichten

Ansichten - Allgemeines

Programmteil: Konfiguration/Datenbank

Definition
Als Ansicht wird der Inhalt und die Gestaltung des Hauptfensters in den

Programmteilen Datenbank und Konfiguration bezeichnet. Zur Ansicht
gehoren folgende Elemente:

= Anzahl, Anordnung, Reihenfolge und Grésse der Unterfenster.
» Darstellung innerhalb der einzelnen Unterfenster, d. h. Spaltenreihen-
folge, Spaltenbreite, Sortierung und Filter.

Funktionen
Fur Ansichten sind folgende Funktionen maoglich:

= Layout dndern
Anzahl, Anordnung und Reihenfolge der Unterfenster fur die aktuelle
Ansicht definieren.
» Ansicht speichern
Aktuelle Ansicht speichern.
» Ansicht laden
Gespeicherte Ansicht laden.
= Ansicht umbenennen
Gespeicherte Ansicht umbenennen.
= Ansicht 6schen
Gespeicherte Ansicht |6schen.

Automatisch speichern

Ist bei den Optionen auf der Registerkarte Speichern der entsprechende
Punkt unter Beim Beenden speichern eingeschaltet, wird die aktuelle
Ansicht beim Schliessen des Programms automatisch gespeichert.

Automatisch laden

Standardmassig wird die beim Schliessen des Programms gespeicherte
Ansicht beim erneuten Offnen des Programms automatisch wieder gela-
den. Als Alternative kann fur jede Anwendergruppe eine Standardansicht
definiert werden, die beim ersten Offnen des Programmteils automatisch
geladen wird.

Beim allerersten Programmstart werden standardmassig Ansichten mit den
folgenden Unterfenstern gedffnet:
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= Konfiguration
Gerate, Sensoren, Temperaturkoeffizienten
= Datenbank
Bestimmungsiibersicht, Kurven, Informationen, Resultate

6.1.7.2 Layout andern

Layout auswahlen

Dialogfenster: Datenbank/Konfiguration » Ansicht » Layout dndern... » Layout
andern

Mit dem Symbol == oder dem Meniipunkt Ansicht » Layout éndern...
wird das Dialogfenster Layout @andern geoffnet.

Auswahl eines grafischen Symbols fir die Anzahl und Anordnung der
Unterfenster.

Auswahl Auswahl der moglichen Kombinationen

Verfiigbare Unterfenster

Anzeige der noch verfugbaren Unterfenster fir die Anzeige in der Ansicht.

Auswabhl Auswahl der Unterfenster

Angezeigte Unterfenster

»

«

Anzeige der in der Ansicht angezeigten Unterfenster.

Auswahl Unterfenster

Ausgewahltes Unterfenster zur Ansicht hinzufigen.

Ausgewahltes Unterfenster aus der Ansicht entfernen.

Ausgewahltes Unterfenster nach oben verschieben (Reihenfolge andern).

Ausgewahltes Unterfenster nach unten verschieben (Reihenfolge andern).

6.1.7.3 Ansicht laden

Name

StabNet 2.0

Dialogfenster: Datenbank/Konfiguration » Ansicht » Ansicht laden... » Ansicht
laden

Mit dem Symbol £7 oder dem MenUpunkt Ansicht » Ansicht laden...
wird das Dialogfenster Ansicht laden gedffnet.

Name der Ansicht, die geladen werden soll.
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[Umbenennen]

[Loschen]

[Laden]

Ausgewahlte Ansicht umbenennen.

Ausgewahlte Ansicht I6schen.

Ausgewahlte Ansicht laden.

Ansicht automatisch laden

Standardmassig wird die beim Schliessen des Programms gespeicherte
Ansicht beim erneuten Offnen des Programms automatisch wieder gela-
den. Als Alternative kann fur jede Anwendergruppe eine Standardansicht
definiert werden, die beim ersten Offnen des Programmteils automatisch
geladen wird.

Beim allerersten Programmstart werden standardmassig Ansichten mit den
folgenden Unterfenstern gedffnet:

= Konfiguration
Gerate, Sensoren, Temperaturkoeffizienten
= Datenbank
Bestimmungsiibersicht, Kurven, Informationen, Resultate

6.1.7.4 Ansicht speichern

Name

[Umbenennen]

[LOoschen]

[Speichern]

312

Dialogfenster: Datenbank/Konfiguration » Ansicht » Ansicht spei-
chern... » Ansicht speichern

Mit dem Symbol =3 oder dem Menupunkt Ansicht » Ansicht spei-
chern... wird das Dialogfenster Ansicht speichern gedffnet.

Name, unter dem die Ansicht gespeichert werden soll.
Ausgewahlte Ansicht umbenennen.
Ausgewahlte Ansicht 16schen.

Ansicht unter dem angegebenen Namen speichern.

Ansicht automatisch speichern

Ist im Programmteil Konfiguration im Dialogfenster Optionen auf der
Registerkarte Speichern der entsprechende Punkt unter Beim Beenden
speichern eingeschaltet, wird die aktuelle Ansicht beim Schliessen des
Programms automatisch gespeichert.
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6.1.7.5 Ansicht umbenennen
Dialogfenster: Datenbank/Konfiguration » Ansicht » Ansicht laden.../Ansicht
speichern... » [Umbenennen] » Ansicht umbenennen

Um eine Ansicht umzubenennen, muss entweder das Dialogfenster
Ansicht laden oder Ansicht speichern gedffnet und die Schaltflache
[Umbenennen] gedrickt werden. Anschliessend 6ffnet sich das Fenster
Ansicht umbenennen.

Ansicht ‘Name' umbenennen nach
Eingabe eines neuen Namens fur die Ansicht.

Eingabe 50 Zeichen

6.1.7.6 Ansicht loschen

Funktion: Datenbank/Konfiguration » Ansicht » Ansicht laden.../Ansicht spei-
chern... » [Loschen]

Um eine Ansicht zu 16schen, muss entweder das Dialogfenster Ansicht
speichern oder Ansicht speichern gedffnet und die Schaltflache
[Loschen] gedrickt werden. Anschliessend muss der Loschvorgang besta-
tigt werden.

6.2 Administration

6.2.1 Anwenderverwaltung

6.2.1.1 Anwenderverwaltung

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Anwenderverwaltung... » Anwenderver-
waltung

Ubersicht

Im Dialogfenster Anwenderverwaltung konnen Anwendergruppen und
deren Anwender verwaltet werden. Fur jede Anwendergruppe kénnen
Zugriffsrechte fur MenUpunkte und Funktionen, Unterschriftsberechtigun-
gen und Standardansichten fir die einzelnen Programmteile definiert wer-
den.

Bei der Installation werden automatisch die drei Anwendergruppen Admi-
nistratoren (mit dem Anwender Admin1), Anwender und Entfernte
Anwender (jeweils ohne Anwender) angelegt. Alle Gruppen kdnnen
umbenannt werden, die Gruppe Administratoren ist aber als einzige
nicht l6schbar.

Die Daten der Anwenderverwaltung kénnen exportiert und importiert
werden. Damit kdnnen diese Daten zwischen verschiedenen Systemen
ausgetauscht werden.

StabNet 2.0
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6.2 Administration

Mit dem MenUpunkt Datei » Drucken (PDF)... » Anwenderverwal-
tung konnen die Daten der Anwenderverwaltung als PDF-Datei ausgege-
ben werden.

Gliederung

Das Dialogfenster Anwenderverwaltung ist in zwei Teile geteilt, deren
Grosse mit der Maus verandert werden kann. Im linken Teil werden die
Anwendergruppen mit den zugeordneten Anwendern baumartig aufgelis-
tet, im rechten Teil werden Details zu den selektierten Elementen ange-
zeigt.

Jede Anwendergruppe mit Ausnahme der Gruppe Entfernte Anwender
enthalt folgende Elemente:

= Zugriffsrechte
Vergabe der Zugriffsberechtigungen auf die vier Programmteile und
deren Mendleisten.

= Unterschriften
Vergabe der Unterschriftsberechtigungen fur Methoden und Bestim-
mungen.

= Optionen

Definition der Ansicht fur die einzelnen Programmteile.
= Anwender

Details zum Anwender.

Funktionen

Im Dialogfenster Anwenderverwaltung konnen folgende Funktionen
ausgefuhrt werden:

= Anwendergruppen hinzufiigen

= Anwendergruppen kopieren

= Anwendergruppen umbenennen

= Anwendergruppen I6schen

= Zugriffsrechte fur Anwendergruppen festlegen
= Unterschriftsberechtigungen fir Anwendergruppen
= Optionen flr Anwendergruppen festlegen

» Anwender hinzufligen

= Startpasswort flr neuen Anwender setzen

= Anwender inaktiv setzen

= Anwender aktiv setzen

= Anwender entfernen
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6.2.1.2 Anwendergruppen

6.2.1.2.1 Anwendergruppen - Details

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Anwenderverwaltung... » Anwenderver-
waltung

Wird im linken Teil des Dialogfensters Anwenderverwaltung eine
Anwendergruppe ausgewahlt, so werden im rechten Teil Details zu dieser
Anwendergruppe sowie eine Tabelle mit allen dazugehdérenden Mitglie-
dern angezeigt.

Gruppendaten

Gruppenname
Anzeige des Namens der Anwendergruppe.

Beschreibung
Beschreibung der Anwendergruppe.

Eingabe 256 Zeichen

[Gruppe umbenennen]
Ausgewahlte Anwendergruppe umbenennen.

[Gruppe l6schen]
Ausgewahlte Anwendergruppe léschen.

[Gruppe kopieren]
Ausgewahlte Anwendergruppe kopieren.

[Gruppe hinzufiigen]
Neue Anwendergruppe hinzufigen.

Gruppenmitglieder

Die Tabelle der Gruppenmitglieder enthalt Informationen zu allen Mitglie-
dern der ausgewahlten Anwendergruppe. Die Tabelle ist nicht editier- und
sortierbar.

Anwender
Kurzname des Anwenders.

Voller Name
Voller Name des Anwenders.

Status
Aktueller Anwenderstatus.

Auswahl aktiv | inaktiv
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aktiv

Der Anwender kann sich normal anmelden.

inaktiv

Der Anwender kann sich nicht mehr anmelden. Er muss vom Admin-
istrator zuerst wieder in den Status aktiv gesetzt und mit einem neuen
Startpasswort versehen werden.

[Anwender hinzufiigen]

6.2.1.2.2

6.2.1.2.3

Neuen Anwender zur Anwendergruppe hinzufligen.

Anwenderverwaltung - Zugriffsrechte

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Anwenderverwaltung... » Anwenderver-
waltung

Ist im linken Teil des Dialogfensters Anwenderverwaltung das Element
Zugriffsrechte einer Anwendergruppe markiert, so werden im rechten
Teilfenster die Zugriffsrechte dieser Gruppe fur Programmteile, Menu-
punkte und Funktionen baumartig angezeigt und kénnen dort verandert
werden. Wird ein Punkt deaktiviert, werden automatisch alle dazugehor-
enden Unterpunkte auch deaktiviert. Wird ein Unterpunkt, z.B. das Men(
Extras in der Konfiguration deaktiviert, wird das Kastchen der Konfigura-
tion grau eingefarbt. Gesperrte Funktionen werden fir die betreffenden
Anwender inaktiv, d.h. grau angezeigt.

Bedeutung der Symbole:

Ansicht erweitern P | Programmteil
Ansicht reduzieren M | MenUpunkt
Voller Zugriff auf Funktion(en) F | Funktion

Beschrankter Zugriff auf Funktion(en)

Kein Zugriff auf Funktion(en)

ﬂ HINWEIS

Bei der Gruppe Administratoren sind standardmassig alle Zugriffs-
rechte eingeschaltet und kénnen nicht geandert werden.

Anwenderverwaltung - Unterschriften

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Anwenderverwaltung... » Anwenderver-
waltung

Ist im linken Teil des Dialogfensters Anwenderverwaltung das Element
Unterschriften einer Anwendergruppe markiert, so werden im rechten
Teilfenster die Berechtigungen dieser Gruppe angezeigt und kénnen dort
geandert werden.
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Unterschrift Stufe 1

6 Konfiguration

Berechtigungen fiir Methoden

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so konnen Anwender aus dieser
Anwendergruppe Methoden auf Stufe 1 elektronisch unterschreiben.

Unterschrift Stufe 2 (Sperren)

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so konnen Anwender aus dieser
Anwendergruppe Methoden auf Stufe 2 elektronisch unterschreiben und
damit gleichzeitig fur weitere Anderungen sperren.

Loschen von Unterschriften Stufe 2

Unterschrift Stufe 1

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so konnen Anwender aus dieser
Anwendergruppe samtliche Unterschriften auf Stufe 2 I6schen. Damit
kann die Methode wieder bearbeitet werden.

Berechtigungen fiir Bestimmungen

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so konnen Anwender aus dieser

Anwendergruppe Bestimmungen auf Stufe 1 elektronisch unterschreiben.

Unterschrift Stufe 2 (Sperren)

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so konnen Anwender aus dieser
Anwendergruppe Bestimmungen auf Stufe 2 elektronisch unterschreiben
und damit gleichzeitig fir weitere Anderungen sperren.

Loschen von Unterschriften Stufe 2

StabNet 2.0

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so kdnnen Anwender aus dieser
Anwendergruppe samtliche Unterschriften auf Stufe 2 I6schen. Damit
kann die Bestimmung wieder bearbeitet werden.
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Berechtigungen fiir Audit Trail

Loéschen von Eintragen
ein | aus (Standardwert: aus)
Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so konnen Anwender aus dieser

Anwendergruppe das Loschen von Audit-Trail-Eintragen mit ihrer Unter-
schrift bestatigen.

E HINWEIS

Bei der Gruppe Administratoren sind standardmassig alle Unter-
schriftsberechtigungen eingeschaltet, sie konnen aber ausgeschaltet
werden.

Ausfiihrbare Methoden

Nur Methoden mit Unterschrift Stufe 2
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so kdnnen Anwender aus dieser
Anwendergruppe im Arbeitsplatz nur Methoden mit der Unterschrift Stufe
2 starten.

6.2.1.2.4 Anwenderverwaltung - Optionen

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Anwenderverwaltung... » Anwenderver-
waltung

Ist im linken Teil des Dialogfensters Anwenderverwaltung das Element
Optionen einer Anwendergruppe markiert, so werden im rechten Teil-
fenster Optionen fur diese Gruppe angezeigt und kénnen dort geandert
werden.

Standardansicht fiir Datenbank

Wahl der Ansicht, die nach dem Anmelden des Anwenders standardmas-
sig im Programmteil Datenbank ge6ffnet wird.

Auswahl Auswahl der definierten Datenbank-Ansich-
ten

Standardansicht fiir Konfiguration

Wahl der Ansicht, die nach dem Anmelden des Anwenders standardmas-
sig im Programmteil Konfiguration gedffnet wird.

Auswahl Auswahl der definierten Konfigurations-
Ansichten
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Standard-Methodengruppe

6.2.1.2.5

Gruppenname

6.2.1.2.6

Gruppenname

StabNet 2.0

Wah! der standardmaéssig gedffneten Methodengruppe fir das Offnen
und Speichern von Methoden.

Auswahl Auswahl der definierten Methodengruppen

Anwendergruppe hinzufiigen

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Anwenderverwaltung... » Anwenderver-
waltung » [Gruppe hinzufiigen] » Gruppe hinzufiigen

Um eine neue Anwendergruppe mit Standardeinstellungen hinzuzuftugen,
muss eine bestehende Gruppe ausgewahlt und entweder der kontextsen-
sitive Menupunkt Gruppe hinzufiigen oder die Schaltflache [Gruppe
hinzufiigen] gedruckt werden. Danach wird das Dialogfenster Gruppe
hinzufiigen gedffnet.

Name der neuen Gruppe.

Eingabe 24 Zeichen

Mit [OK] wird unter diesem Namen eine neue Gruppe mit Standardein-
stellungen angelegt, die keine Anwender enthalt. Das Feld Beschreibung
und die Tabelle der Gruppenmitglieder sind leer.

Anwendergruppe kopieren

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Anwenderverwaltung... » Anwenderver-
waltung » [Gruppe kopieren] » Gruppe kopieren

Um eine Anwendergruppe zu kopieren und unter einem neuen Namen
abzuspeichern, muss eine bestehende Gruppe ausgewahlt und entweder
der kontextsensitive MenUpunkt Gruppe kopieren oder die Schaltflache
[Gruppe kopieren] gedrickt werden. Danach wird das Dialogfenster
Gruppe kopieren geoffnet.

Name der neuen Gruppe.

Eingabe 24 Zeichen

Mit [OK] wird unter diesem Namen eine neue Gruppe mit den gleichen
Eigenschaften (Zugriffsrechte, Unterschriftsberechtigungen etc.) wie die
ausgewahlte Gruppe angelegt, die aber keine Anwender enthalt. Das Feld
Beschreibung und die Tabelle der Gruppenmitglieder sind leer.
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6.2.1.2.7

Gruppenname

6.2.1.2.8

Anwendergruppe umbenennen

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Anwenderverwaltung... » Anwenderver-
waltung » [Gruppe umbenennen] » Gruppe umbenennen

Um eine ausgewahlte Anwendergruppe umzubenennen, muss entweder
der kontextsensitive MenUpunkt Gruppe umbenennen oder die Schalt-
flache [Gruppe umbenennen] gedrickt werden. Danach wird das Dia-
logfenster Gruppe umbenennen geodffnet.

Eingabe des neuen Gruppennamens.

Eingabe 24 Zeichen

Anwendergruppe loschen
Funktion: Konfiguration » Extras » Anwenderverwaltung... » Anwenderverwal-
tung » [Gruppe l6schen]

Um eine ausgewahlte Anwendergruppe zu I6schen, muss entweder der
kontextsensitive MenUpunkt Gruppe léschen oder die Schaltflache
[Gruppe l6schen] gedruckt werden. Danach wird die Gruppe geloscht.

ﬂ HINWEIS

Das Loschen von Anwendergruppen ist nur moglich, wenn keine
Anwender mehr in der Gruppe vorhanden sind.

6.2.1.3 Anwender

6.2.1.3.1

Anwender

Voller Name

Anwender - Details

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Anwenderverwaltung... » Anwenderver-
waltung

Wird im linken Teil des Dialogfensters Anwenderverwaltung ein
Anwender in einer Anwendergruppe ausgewahlt, so werden im rechten
Teil Details zum Anwender angezeigt.

Anzeige des Kurznamens des Anwenders, der beim Anmelden im Feld
Anwender eingegeben werden muss. Dieser Name wird beim Anlegen
eines neuen Anwenders definiert und kann danach nicht mehr geandert
werden.

Eingabe 24 Zeichen

Ausfuhrlicher Name des Anwenders.
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Status

Startpasswort

6 Konfiguration

Eingabe 256 Zeichen

Anzeige des aktuellen Status des Anwenders. Nur Anwender der Gruppe
Administratoren konnen den Status andern.

Auswahl aktiv | inaktiv | entfernt

aktiv

Anwender im Status aktiv kdnnen sich normal anmelden. Eine Aus-
nahme bildet die erste Anmeldung nach dem Wechsel des Status von
inaktiv oder entfernt auf aktiv. In diesem Fall muss ein Startpass-
wort vergeben werden, mit dem sich dieser Anwender neu anmelden
kann.

inaktiv

Anwender im Status inaktiv konnen sich nicht mehr anmelden. Sie
werden automatisch in diesen Status gesetzt, sobald die in den Sicher-
heitseinstellungen definierte Anzahl Anmeldeversuche Uberschritten
wurde.

entfernt

Anwender im Status entfernt kdnnen sich nicht mehr anmelden. Wird
der Status eines Anwenders von aktiv oder inaktiv auf entfernt
gesetzt, wird der Anwender automatisch in die Gruppe Entfernte
Anwender verschoben. Wird ein entfernter Anwender wieder auf den
Status aktiv oder inaktiv gesetzt, erscheint ein Dialogfenster zur Aus-
wahl der Gruppe, welcher der Anwender zugeordnet werden soll.

Mit 6 *-Zeichen wird das unsichtbare Startpasswort angezeigt, welches
beim erstmaligen Anmelden eines neuen Anwenders oder nach dem Sta-
tuswechsel von inaktiv oder entfernt auf aktiv vom Anwender eingege-
ben werden muss. Der Administrator muss beim Hinzufligen eines neuen
Anwenders oder beim Statuswechsel auf aktiv ein neues Startpasswort
vergeben. Hat der Anwender sich mit dem Startpasswort angemeldet und
anschliessend ein neues Passwort eingegeben, wird das Startpasswort
wieder geldscht.

Eingabe 50 Zeichen

[Startpasswort setzen]

Anwendergruppe

StabNet 2.0

Offnen des Dialogfensters Startpasswort. Diese Schaltflache ist nur aktiv
bei Anwendern mit Status aktiv. Hat ein Anwender sein Passwort verges-
sen, kann der Administrator hier ein neues Startpasswort vergeben.

Aktuelle Anwendergruppe. Der Administrator kann die Gruppenzugeho-
rigkeit des Anwenders andern. Der Anwender wird automatisch in die
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Bemerkungen

6.2.1.3.2

Anwender

6.2.1.3.3

Startpasswort

neue Gruppe verschoben. Ein Anwender kann auch mit Drag-and-drop in
eine neue Gruppe verschoben werden.

Auswahl Auswahl der definierten Anwendergruppen

Maoglichkeit zur Eingabe von zusatzlichen Informationen zum Anwender
(z.B. Funktion, Adresse).

Eingabe 1000 Zeichen

Anwender hinzufiigen

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Anwenderverwaltung... » Anwenderver-
waltung » [Anwender hinzufiigen] » Anwender hinzufiigen

Um einen neuen Anwender hinzuzufligen, gibt es zwei Mdglichkeiten:

= Anwendergruppe auswahlen und den kontextsensitiven Menupunkt
Anwender hinzufiigen wahlen.

= Anwendergruppe auswahlen und die Schaltflache [Anwender hinzu-
fligen] drlcken.

In beiden Fallen wird danach das Dialogfenster Anwender hinzufiigen
geoffnet.

Kurzname des neuen Anwenders, mit dem er sich beim Programmstart
anmelden muss. Nach der Eingabe des Namens muss ein Startpasswort
vergeben werden, worauf der neue Anwender in die Anwenderliste einge-
tragen wird.

Eingabe 24 Zeichen

Startpasswort setzen

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Anwenderverwaltung... » Anwenderver-
waltung » [Startpasswort setzen] » Startpasswort

Mit der Schaltflache [Startpasswort setzen] im Dialogfenster Anwen-
derverwaltung kann fir den ausgewahlten Anwender ein Startpasswort
vergeben werden. Sie ist nur aktiv fur neu angelegte Anwender oder fur
solche, die wieder neu in den Status aktiv gesetzt wurden. Es 6ffnet sich
das Dialogfenster Startpasswort.

Eingabe eines Startpasswortes. Fur das Startpasswort werden die Passwor-
toptionen nicht angewendet.

Eingabe 50 Zeichen
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Passwort bestdtigen

6.2.2
6.2.2.1

6 Konfiguration

Bestatigung des Startpasswortes.

Eingabe 50 Zeichen

Sicherheitseinstellungen

Sicherheitseinstellungen

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Sicherheitseinstellungen... » Sicherheits-
einstellungen

Ubersicht

Im Dialogfenster Sicherheitseinstellungen kénnen Parameter fur
Anmeldung, Passwortschutz, Audit Trail und elektronische Unterschriften
konfiguriert werden. Sie dienen in erster Linie dazu, das Arbeiten gemass
den Sicherheitsanforderungen der FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11 sicherzu-
stellen.

Sicherheitseinstellungen konnen exportiert und importiert werden. Damit
konnen diese Einstellungen zwischen verschiedenen Systemen ausge-
tauscht werden.

Mit dem MenUpunkt Datei » Drucken (PDF)... » Sicherheitseinstel-
lungen kénnen die Sicherheitseinstellungen als PDF-Datei ausgegeben
werden.

Einstellungen gemass 21 CFR Part 11

StabNet 2.0

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkdstchen aktiviert, werden auf allen Registerkarten die
FDA-Standardeinstellungen gemass 21 CFR Part 11 aktiviert. Gleichzeitig
werden diejenigen Kontrollkastchen, die gemass 21 CFR Part 11 zwingend
eingeschaltet sein mussen, auf den einzelnen Registerkarten grau hinter-
legt, d. h. sie sind nicht mehr editierbar.

E HINWEIS

Falls das Kontrollkastchen Einstellungen gemdss 21 CFR Part 11
aktiviert ist, kann die Berechtigung Andern des Dokuments zuléssig
im Dialog Optionen unter Konfiguration » Extras » Options...
nicht aktiviert werden.

Registerkarten

Die Sicherheitseinstellungen werden auf den folgenden Registerkarten
konfiguriert:
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= Anmeldung/Passwortschutz
Einstellungen zur Anmeldung und zum Passwortschutz

= Audit Trail/Anderungen
Aktivieren/Deaktivieren des Audit Trail und Kommentare beim Andern
von Methoden, Bestimmungen oder Probendaten

= Unterschriften
Optionen flr elektronische Unterschriften

= Standardbegrundungen
Definition von Begriindungen fir das Unterschreiben und Andern von
Methoden, Bestimmungen und Probendaten.

6.2.2.2 Anmeldung/Passwortschutz

Registerkarte: Konfiguration » Extras » Sicherheitseinstellungen... » Sicherheits-
einstellungen » Anmeldung/Passwortschutz

Auf der Registerkarte Anmeldung/Passwortschutz wird definiert, ob
sich der Anwender mit Name oder mit Name und Passwort anmelden
muss und wie das Passwort Uberwacht und aufgebaut sein muss.

Anmeldung

Anwendername erforderlich

Passwort erforderlich

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so erscheint bei jedem Programmstart
das Anmeldefenster, in dem der Anwender seinen Anwendernamen ein-
geben muss. Ist dieses Kontrollkastchen deaktiviert, so wird keine Anmel-
dung verlangt und als Anwendername wird der unter Windows angemel-
dete Anwender Ubernommen. Samtliche nachfolgenden Parameter sind in
diesem Fall inaktiv.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus
FDA-Standardeinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so erscheint bei jedem Programmstart
das Anmeldefenster, in dem der Anwender neben seinem Anwenderna-
men auch ein Passwort eingeben muss. Ist dieses Kontrollkastchen deakti-
viert, so sind samtliche nachfolgenden Parameter inaktiv.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus
FDA-Standardeinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Passwortiiberwachung durch StabNet

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird das Passwort gemass den
nachfolgenden Parametern durch StabNet Uberwacht.

Auswahl ein | aus
Standardwert ein
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Passwortiiberwachung durch Windows

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird das Passwort gemass den in
Windows festgelegten Parametern Uberwacht. Die Parameter fur den Pass-
wortschutz sind in diesem Fall inaktiv.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus

VORSICHT

Um bei der Passwortliberwachung durch Windows eine unerwunschte
Anmeldung durch den in Windows standardmassig definierten Anwen-
der Gast zu verhindern, muss dieser unbedingt entweder ebenfalls mit
einem Passwort versehen oder noch besser deaktiviert werden.

VORSICHT

Wird diese Option eingeschaltet, mussen die Anwendernamen in
Windows und StabNet zwingend Ubereinstimmen, da sich sonst der
Nutzer in StabNet nicht mehr einloggen kann. Um dies sicherzustellen,
erscheint nach der Wahl dieser Option das Dialogfenster Test-Anmel-
dung (siehe Kapitel 6.2.2.3, Seite 328), in dem sich der angemeldete
Nutzer mit seinem Windows-Passwort anmelden muss. Schlagt diese
Test-Anmeldung fehl, bleibt das Dialogfenster Sicherheitseinstellun-
gen geoffnet.

Maximale Anzahl Anmeldeversuche

Meldung per E-Mail

StabNet 2.0

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird ein Anwender in den Status
inaktiv gesetzt, sobald die hier definierte Anzahl Anmeldeversuche uber-
schritten wurde. Ein Anwender mit Status inaktiv kann sich nicht mehr
einloggen. Der Zahler fir die Anmeldeversuche wird fir den entsprechen-
den Anwender bei erfolgreichem Einloggen zurtickgesetzt.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus
FDA-Standardeinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Eingabebereich 2...5
Standardwert 3

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird eine E-Mail an die unter [E-
Mail...] definierte Adresse geschickt, sobald die definierte Anzahl Anmel-
deversuche Uberschritten wurde.
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[E-Mail...]

Auswahl ein | aus
Standardwert aus

Mit dieser Schaltflache 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden (siehe Kapi-
tel 6.2.2.7, Seite 331) fUr die Definition der E-Mail-Parameter.

Abmeldung

Erneute Anmeldung nur fiir gleichen Anwender

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so ist beim manuellen Abmelden ein
erneutes Anmelden nur fur den gleichen Anwender maéglich. Anwender

mit Administratorrechten konnen sich aber in jedem Fall anmelden. Falls

diese Option eingeschaltet wird, ist die folgende Option automatisch ein-
geschaltet und inaktiv.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus

H HINWEIS

Ist die automatische Abmeldung eingeschaltet (siehe Seite 326), kann
sich unabhangig von der Einstellung dieser Option immer nur der glei-
che Anwender oder ein Anwender mit Administratorrechten wieder neu
anmelden.

Automatische Abmeldung nach

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird der Anwender automatisch
abgemeldet, wenn innerhalb dieser Zeit keine Bedienfunktion via Tastatur
oder Maus ausgefuhrt wird. Nach dieser automatischen Abmeldung kann
sich nur ein Mitglied aus der gleichen Anwendergruppe wie der zuvor
abgemeldete Anwender oder ein Anwender mit Administratorrechten
wieder neu anmelden.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus
Eingabebereich 1... 60 min
Standardwert 10 min
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6 Konfiguration

Passwortschutz

E HINWEIS

Wird das Kontrollkastchen Passwortiiberwachung durch Windows
aktiviert, sind die Parameter flr den Passwortschutz inaktiv. Die Einhal-
tung der Richtlinien gemass 21 CFR Part 11 muss dann vom Administra-
tor in Windows sichergestellt werden.

Wird das Kontrollkastchen Passwortiiberwachung durch Windows
aktiviert, sind die Parameter fir den Passwortschutz inaktiv. Die Einhal-
tung der empfohlenen Einstellungen muss dann vom Administrator in
Windows sichergestellt werden.

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird sichergestellt, dass ein
Anwender ein Passwort nur einmal verwenden kann.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus
FDA-Standardeinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Sonderzeichen notwendig

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird sichergestellt, dass das Pass-
wort mindestens ein Sonderzeichen (@, #, ~ etc.) enthalten muss.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus

Minimale Passwortldnge

Gultigkeitsdauer

StabNet 2.0

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird sichergestellt, dass das Pass-
wort mindestens die angegebene Anzahl Zeichen enthalten muss.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus
FDA-Standardeinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Eingabebereich 1... 10 Zeichen
Standardwert 6 Zeichen

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird sichergestellt, dass ein
Anwender vor Ablauf der Gultigkeitsdauer ein neues Passwort eingeben
muss. Meldet sich ein Anwender an, dessen Passwort innerhalb von weni-
ger als 10 Tagen ablauft, so erscheint eine entsprechende Meldung. Nach
Ablauf der Gultigkeitsdauer kann sich der Anwender nur noch anmelden,
wenn er das Passwort andert.
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Auswahl ein | aus
Standardwert aus
FDA-Standardeinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Eingabebereich 1... 999 Tage
Standardwert 365 Tage
6.2.23 Test-Anmeldung fiir die Passwortiiberwachung

durch Windows

Anwender

Passwort

Registerkarte: Konfiguration » Extras » Sicherheitseinstellungen... » Sicherheits-
einstellungen » Anmeldung/Passwortschutz » Test-Anmeldung

Beim Einschalten der Option Passwortiiberwachung durch Windows
(siehe Kapitel 6.2.2.2, Seite 324) muss in diesem Dialogfenster das Wind-
ows-Passwort des Anwenders eingegeben werden. Durch die Test-Anmel-
dung wird Uberprift, ob der Anwendername mit dem Windows-Anwen-

dernamen Ubereinstimmt.

Anzeige des aktuellen Anwendernamens.

Eingabe des Windows-Passworts.

Nur wenn die Test-Anmeldung erfolgreich ist, kann die Passwortiiber-
wachung durch Windows benutzt werden.

6.2.2.4 Audit Trail/Anderungen

Audit Trail aktiv

Registerkarte: Konfiguration » Extras » Sicherheitseinstellungen... » Sicherheits-
einstellungen » Audit Trail/Anderungen

Auf der Registerkarte Audit Trail/Anderungen wird die Aufzeichnung
des Audit Trails ein- und ausgeschaltet. Hier kann auch definiert werden,
ob bei Anderungen von Methoden, Bestimmungen oder Probendaten eine
Anderungsbegriindung und ein Anderungskommentar verlangt wird oder
nicht.

Audit Trail

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so werden alle Programmaktionen
automatisch aufgezeichnet, welche als Audit-Trail-Aktionen definiert sind.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus
FDA-Standardeinstellung: ein (nicht mehr editierbar)
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Anderungen

Kommentar bei Anderung von Methoden

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so muss bei jeder Anderung einer
Methode eine Anderungsbegrindung und ein Anderungskommentar ein-
gegeben werden, die in der Methode gespeichert und in der Methoden-
History angezeigt werden. Begrindung und Kommentar werden auch im
Audit Trail aufgezeichnet.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus
FDA-Standardeinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Kommentar bei Anderung von Bestimmungen

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so muss bei jeder Anderung einer
Bestimmung eine Anderungsbegrindung und ein Anderungskommentar
eingegeben werden, die in der Bestimmung gespeichert und in der Daten-
bank im Unterfenster Informationen auf der Registerkarte Bestimmung
angezeigt werden. Begrindung und Kommentar werden auch im Audit
Trail aufgezeichnet.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus
FDA-Standardeinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Kommentar bei Anderung von Probendaten (live)

6.2.2.5

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so muss bei jeder Anderung einer
Bestimmung eine Anderungsbegrindung und ein Anderungskommentar
eingegeben werden, die in der Bestimmung gespeichert und in der Daten-
bank im Unterfenster Informationen auf der Registerkarte Probe ange-
zeigt werden. Begrindung und Kommentar werden auch im Audit Trail
aufgezeichnet.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus
FDA-Standardeinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Unterschriften

Registerkarte: Konfiguration » Extras » Sicherheitseinstellungen... » Sicherheits-
einstellungen » Unterschriften

Auf der Registerkarte Unterschriften konnen Parameter zur elektron-
ischen Unterschrift konfiguriert werden.

Abbruch bei Inaktivitat nach

StabNet 2.0

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so wird das Dialogfenster zum Unter-
schreiben nach Ablauf des gesetzten Zeitlimits automatisch geschlossen.
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Auswahl ein | aus
Standardwert aus
Eingabebereich 1... 60 min
Standardwert 10 min

Passwort nach Unterschreiben entfernen

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so muss das Passwort nach jedem
Unterschreiben neu eingegeben werden.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus
FDA-Standardeinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Jede Bestimmung/Methode einzeln unterschreiben

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, so muss jede der in der Bestimmungs-
ubersicht ausgewahlten Bestimmungen einzeln unterschrieben werden.

Auswahl ein | aus
Standardwert aus
FDA-Standardeinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

6.2.2.6 Standardbegriindungen

Kategorie

Begriindungen

Registerkarte: Konfiguration » Extras » Sicherheitseinstellungen... » Sicherheits-
einstellungen » Standardbegriindungen

Auf der Registerkarte Standardbegriindungen werden die Begrindun-
gen definiert, welche beim Unterschreiben von Methoden und Bestim-
mungen oder beim Andern von Methoden, Bestimmungen und Probenda-
ten eingegeben werden mussen.

Auswahl der Kategorie, fur die Begrindungen definiert werden sollen.

Auswahl Unterschrift Stufe 1 | Unterschrift Stufe 2 |
Anderungen von Methoden | Anderungen
von Bestimmungen | Anderungen von Proben-
daten

Standardwert Unterschrift Stufe 1

Anzeige der fur die ausgewahlte Kategorie definierten Begrindungen.

Eingabe 50 Zeichen

Text nach oben verschieben (Reihenfolge andern).
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[Neul

[Bearbeiten]

[Loschen]

6 Konfiguration

Text nach unten verschieben (Reihenfolge andern).

Neue Begrundung hinzufigen.

Ausgewahlte Begrindung bearbeiten.

Ausgewahlte Begrindung léschen.

6.2.2.7 E-Mail senden

E-Mail-Adresse

Betreff

E-Mail-Adresse

SMTP-Server

Port

StabNet 2.0

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Sicherheitseinstellungen... » Sicherheits-
einstellungen » Anmeldung/Passwortschutz » [E-Mail...] » E-Mail senden

E-Mail-Adresse des Empfangers.

Eingabe 200 Zeichen

Titel zur Beschreibung der Meldung.

Eingabe 200 Zeichen

Meldung

Die hier definierte Meldung wird beim Uberschreiten der maximal zulassi-
gen Anzahl Anmeldeversuche als E-Mail verschickt.

Mit T oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor
gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verandert werden kann.

Eingabe Text (unbegrenzt)

Absender

E-Mail-Adresse des Absenders.

Eingabe 200 Zeichen

Adresse des SMTP-Mail-Servers.

Eingabe 200 Zeichen

Portnummer des SMTP-Mail-Servers.
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Eingabebereich 1...65536
Standardwert 25
Authentifizierung

ein | aus (Standardwert: aus)

Kontrollkastchen zur Aktivierung der Authentifizierung des Absenders
beim Verschicken der E-Mail sowie Wahl der Authentifizierungsmethode.

Auswahl SMTP | SMTP after POP
Standardwert SMTP
POP-Server
Adresse des POP-Mail-Servers.
Eingabe 200 Zeichen
Port
Portnummer des POP-Mail-Servers.
Eingabebereich 1...65536
Standardwert 110
Anwender
Name des Anwenders fur den Zugang zum Mail-Server. Dieser Name muss
nicht mit dem Windows-Anwendernamen Ubereinstimmen.
Eingabe 200 Zeichen
Passwort

Passwort fur den Zugang zum Mail-Server. Dieses Passwort muss nicht mit
dem Windows-Passwort Ubereinstimmen.

Eingabe 200 Zeichen

6.2.2.8 Konfigurationsreport drucken (PDF)

Dialogfenster: Datei » Drucken (PDF)... » Sicherheitseinstellungen » Konfigurati-
onsreport drucken (PDF)

Mit dem Menupunkt Datei » Drucken (PDF)... » Sicherheitseinstel-
lungen konnen die Sicherheitseinstellungen als PDF-Datei ausgegeben
werden.
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6.2.3 Programmadministration

6.2.3.1

6.2.3.2

6.2.3.2.1

[Neu]

[Bearbeiten]

[Loschen]

StabNet 2.0

Programmadministration

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Programmadministration

Ubersicht

Im Dialogfenster Programmadministration konnen Sicherungsverzeich-
nisse und Clients verwaltet werden.

Registerkarten

Die Parameter fUr die Programmadministration werden auf den folgenden
Registerkarten eingestellt:

= Sicherungsverzeichnisse
Liste der definierten Sicherungsverzeichnisse.
= (lients
Informationen zum Client, auf dem StabNet installiert ist.

Sicherungsverzeichnisse

Sicherungsverzeichnisse

Registerkarte: Konfiguration » Extras » Programmadministration » Sicherungs-
verzeichnisse

Tabelle mit den definierten Sicherungsverzeichnissen. Durch einen Klick
auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf-
steigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Das Verzeichnis
Standardsicherungsverzeichnis wird bei der Installation angelegt.

Neues Sicherungsverzeichnis hinzufugen (siehe Kapitel 6.2.3.2.2, Seite
334).

Ausgewahltes Sicherungsverzeichnis bearbeiten (siehe Kapitel 6.2.3.2.3,
Seite 334).

Ausgewahltes Sicherungsverzeichnis 10schen.

E HINWEIS

Das Standardsicherungsverzeichnis kann nicht geloscht werden.
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6.2.3.2.2 Neues Sicherungsverzeichnis erstellen

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Programmadministration » Sicherungs-
verzeichnisse » [Neu] » Neues Sicherungsverzeichnis

Name

Name flr das Sicherungsverzeichnis.

Eingabe 50 Zeichen

Verzeichnis

Eingabe oder Auswahl (mit =) des Pfades fur das Sicherungsverzeichnis.

Eingabe 1000 Zeichen

H HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet,
sollte beim Sichern das Datum der Sicherung im Sicherungsnamen
manuell hinzugefugt werden, da beim Wiederherstellen die Information
zum Sicherungsdatum nicht verfligbar ist.

H HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Lese- und Schreibberechtigung fir das ausge-
wahlte Verzeichnis besitzen.

6.2.3.2.3 Sicherungsverzeichnis bearbeiten

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Programmadministration » Sicherungs-
verzeichnisse » [Bearbeiten] » Sicherungsverzeichnis bearbeiten

Name
Name fur das Sicherungsverzeichnis.

Eingabe 50 Zeichen

H HINWEIS

Das bei der Installation erstellte Standardsicherungsverzeichnis
kann nicht umbenannt werden.

Verzeichnis

Eingabe oder Auswahl (mit \***) des Pfades fur das Sicherungsverzeichnis.

334 StabNet 2.0



6.2.3.3 Clients

Client-ID

Computer-Name

Status

StabNet 2.0

6 Konfiguration

Eingabe 1000 Zeichen

E HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet,
sollte beim Sichern das Datum der Sicherung im Sicherungsnamen
manuell hinzugefugt werden, da beim Wiederherstellen die Information
zum Sicherungsdatum nicht verflgbar ist.

E HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Leseberechtigung und Schreibberechtigung
fur das ausgewahlte Verzeichnis besitzen.

Registerkarte: Konfiguration » Extras » Programmadministration » Clients

Tabelle mit Informationen zu den Computern, auf denen StabNet instal-

liert ist. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltenti-
tel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender
Reihenfolge sortiert werden.

Anzeige der ID fUr den Client, der bei der Installation eingegeben wurde.

Anzeige des Namens des Computers, auf dem der Client installiert ist.

Anzeige, ob StabNet auf dem Client gestartet wurde (aktiv) oder nicht
(inaktiv).
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6.3 Konfigurationsdaten

6.3 Konfigurationsdaten
6.3.1 Exportieren/Importieren
6.3.1.1 Konfigurationsdaten exportieren

Dialogfenster: Konfiguration » Datei » Exportieren... » Konfigurationsdaten
exportieren

Mit Datei » Exportieren... wird das Dialogfenster Konfigurationsda-
ten exportieren gedffnet, in dem die folgenden Teile der Konfigurations-
datenbank fur den Export ausgewahlt werden konnen:

Gerate
ein | aus (Standardwert: ein)

Konfigurationsdaten fur Gerate exportieren (siehe Kapitel 6.5, Seite 361).

Sensoren
ein | aus (Standardwert: ein)
Konfigurationsdaten fur Sensoren exportieren (siehe Kapitel 6.6, Seite
365).

Temperaturkoeffizienten
ein | aus (Standardwert: ein)

Temperaturkoeffizienten exportieren (siehe Kapitel 6.7, Seite 375).

Exportvorlagen
ein | aus (Standardwert: ein)

Gespeicherte Exportvorlagen exportieren (siehe Kapitel 4.4.3, Seite 158).

Kontrollkartenvorlagen
ein | aus (Standardwert: ein)

Gespeicherte Kontrollkartenvorlagen exportieren (siehe Kapitel 4.4.2.1,
Seite 153).

E-Mail-Vorlagen
ein | aus (Standardwert: ein)

Gespeicherte E-Mail-Vorlagen exportieren (siehe Kapitel 6.3.3.1, Seite
341).
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Sicherheitseinstellungen
ein | aus (Standardwert: ein)

Sicherheitseinstellungen exportieren (siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 323).

Anwenderverwaltung
ein | aus (Standardwert: ein)

Anwenderverwaltung exportieren (siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 313).

[OK]
Das Dialogfenster Speichern zum Speichern von Daten wird geoffnet, in
dem Name und Verzeichnis fur die Exportdatei eingegeben werden mus-
sen. Anschliessend werden die ausgewahlten Konfigurationsdaten in einer
Datei mit der Erweiterung .mcfg gespeichert.

6.3.1.2 Konfigurationsdaten importieren
Dialogfenster: Konfiguration » Datei » Importieren... » Konfigurationsdaten
importieren
Mit Datei » Importieren... wird nach der Wahl der zu importierenden
Datei *.mcfg das Dialogfenster Konfigurationsdaten importieren
gedffnet, in dem die folgenden Teile der Konfigurationsdatenbank fur den
Import ausgewahlt werden kénnen:

E HINWEIS

Nicht in der Exportdatei vorhandene Daten kénnen nicht ausgewahlt
werden.

Gerate
ein | aus (Standardwert: ein)

Konfigurationsdaten fur Gerate importieren (siehe Kapitel 6.5, Seite 361).

Sensoren
ein | aus (Standardwert: ein)
Konfigurationsdaten fur Sensoren importieren (siehe Kapitel 6.6, Seite
365).

Temperaturkoeffizienten
ein | aus (Standardwert: ein)

Temperaturkoeffizienten importieren (siehe Kapitel 6.7, Seite 375).
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Exportvorlagen
ein | aus (Standardwert: ein)

Gespeicherte Exportvorlagen importieren (siehe Kapitel 4.4.3, Seite 158).

Kontrollkartenvorlagen
ein | aus (Standardwert: ein)

Gespeicherte Kontrollkartenvorlagen importieren (siehe Kapitel 4.4.2.1,
Sejte 153).

E-Mail-Vorlagen
ein | aus (Standardwert: ein)

Gespeicherte E-Mail-Vorlagen importieren (siehe Kapitel 6.3.3.1, Seite
341).

Sicherheitseinstellungen
ein | aus (Standardwert: ein)

Sicherheitseinstellungen importieren (siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 323).

Anwenderverwaltung
ein | aus (Standardwert: ein)

Anwenderverwaltung importieren (siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 313).

[OK]
Das ausgewahlten Daten werden importiert.

6.3.2 Sichern/Wiederherstellen

6.3.2.1 Konfigurationsdaten automatisch sichern
Dialogfenster: Konfiguration » Datei » Sichern » Automatisch » Konfigurations-
daten automatisch sichern
Automatische Sicherung
ein | aus (Standardwert: aus)
Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Konfigurationsdatenbank
automatisch im gewunschten Zeitintervall in das definierte Sicherungsver-

zeichnis gesichert. Dabei wird die gesamte Konfigurationsdatenbank
(inklusive Methodengruppen und Methoden) gesichert.

Ist dieses Kontrollkastchen deaktiviert, konnen die nachfolgenden Parame-
ter nicht editiert werden.
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Letzte Sicherung

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Sicherung der Konfigurationsda-
ten.

Nachste Sicherung
Datum mit Uhrzeit, an dem die nachste Sicherung durchgefuhrt werden

soll. Mit - 6ffnet sich das Fenster Nachste Sicherung zur Auswahl des
Datums (siehe Kapitel 2.5.1, Seite 60).

Standardwert Letzte Sicherung + 1 Monat

Intervall

Eingabe des Zeitintervalls bis zur nachsten automatischen Sicherung. Bei
jeder automatischen oder manuellen Sicherung wird das hier eingegebene
Intervall zum Datum von Letzte Sicherung dazu addiert und in das Feld
Nachste Sicherung eingetragen.

Eingabebereich 1...999

Standardwert 1

Auswahl Tag(e) | Woche(n) | Monat(e) | Jahr(e)
Standardwert Monat(e)

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines vordefinierten Sicherungsverzeichnisses (siehe Kapitel
6.2.3.2.1, Seite 333).

E HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Lese- und Schreibberechtigung flr das ausge-
wahlte Verzeichnis besitzen.

6.3.2.2 Konfigurationsdaten manuell sichern

Dialogfenster: Konfiguration » Datei » Sichern » Manuell » Konfigurationsdaten
manuell sichern

Sicherungsziel

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines vordefinierten Sicherungsverzeichnisses (siehe Kapitel
6.2.3.2.1, Seite 333).
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H HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Lese- und Schreibberechtigung fir das ausge-
wahlte Verzeichnis besitzen.

Sicherungsname
Auswahl eines bereits vorhandenen oder Eingabe eines neuen Namens fur
die Sicherungsdatei. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausge-
wahlt, wird diese Uberschrieben.
Eingabe 50 Zeichen
Auswahl ‘'Sicherungsname'’
H HINWEIS
Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet,
sollte im Sicherungsname das Datum der Sicherung hinzugefliigt wer-
den, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum
nicht verfugbar ist.
[Starten]
Manuelle Sicherung der gesamten Konfigurationsdatenbank (inklusive
Methodengruppen und Methoden) starten.
6.3.23 Konfigurationsdaten wiederherstellen

Dialogfenster: Konfigurationsdaten wiederherstellen

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines in der Programmadministration vordefinierten Verzeichnis-
ses, in dem sich die gesicherte Konfigurationsdatenbank befindet.

Auswahl ‘Sicherungsverzeichnisse’
Sicherungsname

Auswahl einer Sicherungsdatei.

Auswahl ‘Sicherungsdateien’
Sicherungsdatum

Anzeige des Zeitpunkts des Sicherung der Konfigurationsdatenbank. Befin-
det sich die Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information
nicht verfigbar.
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Datenbankname

Grosse

Speichern unter

[Starten]

6.3.3 Vorlagen

6 Konfiguration

Anzeige des Namens der Konfigurationsdatenbank. Befindet sich die
Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht ver-
fugbar.

Anzeige der Grosse der Konfigurationsdatenbank in KB.

Anzeige des Namens, unter dem die Konfigurationsdatenbank wiederher-
gestellt werden soll.

Wiederherstellung der Konfigurationsdatenbank starten. Nach dem Start
erscheint ein Fortschrittsbalken im Fenster. Ist die Sicherung abgeschlos-
sen, wird das Dialogfenster automatisch geschlossen.

6.3.3.1 E-Mail-Vorlagen

6.3.3.1.1 E-Mail-Vorlagen verwalten

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Vorlagen » E-Mail-Vorlagen... » E-Mail-
Vorlagen

Im Dialogfenster E-Mail-Vorlagen werden die gespeicherten E-Mail-Vor-
lagen in einer Tabelle angezeigt. Die Tabelle ist nicht editierbar, sie kann
jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte
in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name
Name der E-Mail-Vorlage.

Empfanger
E-Mail-Adresse des Empfangers.
Das Menu [Bearbeiten] unterhalb der Liste der E-Mail-Vorlagen oder ein
Rechtsklick auf die Tabelle 6ffnet ein MenU mit den folgenden MenUpunk-
ten:

Neu... Neue Vorlage erstellen. Es 6ffnet sich das Fenster E-Mail-Vorlage bearbeiten,

Eigenschaften...

in dem eine neue Vorlage definiert werden kann (siehe Kapitel 2.6.3, Seite 64).

Ausgewahlte Vorlage bearbeiten. Es 6ffnet sich das Fenster E-Mail-Vorlage
bearbeiten, in dem die Vorlage bearbeitet werden kann (siehe Kapitel 2.6.3,
Seite 64).
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Kopieren Ausgewahlte Vorlage kopieren und unter dem Namen Kopie von 'Vorlagen-
name' speichern.

Loschen Ausgewahlte Vorlage l6schen.

Test-E-Mail senden Test-E-Mail mit der ausgewahlten E-Mail-Vorlage versenden.

6.3.3.1.2 E-Mail-Vorlage bearbeiten

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Vorlagen » E-Mail-Vorlagen... » E-Mail-
Vorlagen » Neu... / Eigenschaften... » E-Mail-Vorlage bearbeiten

E-Mail-Vorlage
Name der E-Mail-Vorlage.
Eingabe 16 Zeichen
Empfanger

E-Mail-Adresse
E-Mail-Adresse des Empfangers.

Eingabe 200 Zeichen

Absender

E-Mail-Adresse
E-Mail-Adresse des Absenders.

Eingabe 200 Zeichen

SMTP-Server
Adresse des SMTP-Mail-Servers.

Eingabe 200 Zeichen

Port
Portnummer des SMTP-Mail-Servers.

Eingabebereich 1...65536
Standardwert 25

Verschliisselung

Auswahl des Verschlusselungstyps fur die Datenlbertragung an den
SMTP-Mail-Server.

Auswahl Keine | SSL | StartTLS
Standardwert Keine
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POP-Server

Port

Anwender

Passwort

6.3.4 Optionen

6.3.4.1

StabNet 2.0

6 Konfiguration

Authentifizierung
ein | aus (Standardwert: aus)

Checkbox zur Aktivierung der Authentifizierung des Absenders beim Ver-
schicken der E-Mail sowie Wahl der Authentifizierungsmethode.

Auswahl SMTP | SMTP after POP
Standardwert SMTP

Adresse des POP-Mail-Servers.

Eingabe 3 ... 200 Zeichen

Portnummer des POP-Mail-Servers.

Eingabebereich 1...65536
Standardwert 110

Name des Anwenders flr den Zugang zum Mail-Server. Dieser Name muss
nicht mit dem Windows-Anwendernamen Ubereinstimmen.

Eingabe 2 ... 50 Zeichen

Passwort fur den Zugang zum Mail-Server. Dieses Passwort muss nicht mit
dem Windows-Passwort Ubereinstimmen.

Eingabe 50 Zeichen

Optionen - Ubersicht

Dialogfenster: Konfiguration » Extras » Options... » Optionen

Unter Extras » Options... konnen allgemeine Programmeigenschaften
auf den folgenden Registerkarten eingestellt werden:

= Allgemein

Wahl der Dialogsprache.
= Speichern

Speichereinstellungen beim Beenden des Programmes.
= PDF

Einstellungen fUr PDF-Dateien.
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6.3.4.2 Optionen - Allgemein
Registerkarte: Konfiguration » Extras » Options... » Optionen » Allgemein

Dialogsprache
Auswahl der Dialogsprache.
H HINWEIS
Damit die geanderte Einstellung wirksam wird, muss das Programm neu
gestartet werden.
Auswahl German | English | weitere Sprachen (abhan-
gig von installierten Sprachen-Patches)
Darstellung

Auswahl des Farbthemas.

Auswahl StabNet Light | Darcula
Standardwert StabNet Light

6.3.43 Optionen - Speichern
Registerkarte: Konfiguration » Extras » Options... » Optionen » Speichern

Beim Beenden speichern

Hier kann definiert werden, welche Einstellungen beim Beenden des Pro-
grammes gespeichert werden sollen. Ist die Option eingeschaltet, wird
die aktuelle Ansicht mit ihren Einstellungen beim Beenden automatisch
gespeichert. Ist die Option ausgeschaltet, werden Ansichtsanderungen
nicht gespeichert und beim nachsten Programmstart wird wieder die
urspringliche, manuell gespeicherte Ansicht geladen.

Einstellungen fiir Arbeitsplatz
ein | aus (Standardwert: ein)
Speichern der geladenen Methode und der Aktionen am Bestimmungs-
ende einschalten/ausschalten.

Einstellungen fiir Datenbank
ein | aus (Standardwert: ein)

Speichern der Datenbankansicht beim Beenden einschalten/ausschalten.

Einstellungen fiir Konfiguration
ein | aus (Standardwert: ein)

Speichern der Konfigurationsansicht beim Beenden einschalten/ausschal-
ten.
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6.3.44 Optionen - PDF

Registerkarte: Konfiguration » Extras » Options... » Optionen » PDF

Sicherheits-Berechtigungen fiir PDF-Dateien

Kopieren oder Entnehmen von Inhalt zuldssig

Drucken zulassig

ein | aus (Standardwert: ein)

Ist dieses Kontrollkastchen deaktiviert, kann aus der PDF-Datei Inhalt
weder kopiert noch entnommen werden.

ein | aus (Standardwert: ein)

Ist dieses Kontrollkastchen deaktiviert, kann die PDF-Datei nicht gedruckt
werden.

Hinzufiigen/Andern von Kommentaren zulissig

ein | aus (Standardwert: ein)

Ist dieses Kontrollkastchen deaktiviert, konnen Kommentare und Formu-
larfelder weder hinzugefligt noch geandert werden.

Andern des Dokuments zulassig

StabNet 2.0

ein | aus (Standardwert: ein)

Ist dieses Kontrollkastchen deaktiviert, konnen an der PDF-Datei keine
Anderungen vorgenommen werden. Das Kontrollkastchen kann nur akti-
viert werden, wenn Hinzufiigen/Andern von Kommentaren zulissig
ebenfalls aktiviert ist. Wird das Kontrollkastchen aktiviert, werden auch alle
anderen Sicherheits-Berechtigungen fir PDF-Dateien aktiviert.

Um mehrere PDF-Dateien zu einer PDF-Datei zusammenzufligen muss
diese Berechtigung aktiviert sein.

E HINWEIS

Die Berechtigung Andern des Dokuments zulassig kann nur dann
aktiviert werden, falls im Dialog Sicherheitseinstellungen unter Kon-
figuration » Extras » Sicherheitseinstellungen... das Kontrollkast-
chen Einstellungen gemass 21 CFR Part 11 nicht aktiviert ist.

E HINWEIS

Eine Anderung dieser Option gilt fr alle erzeugten PDF-Dateien ausser
beim Drucken des Audit Trails.
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6.4 Audit Trail

6.4

6.4.1
6.4.1.1

6.4.1.2

Audit Trail

Audit Trail - Allgemeines

Audit Trail - Definition

Programmfenster: Konfiguration » Extras » Audit Trail... » Audit Trail

Definition

Mit dem Begriff Audit Trail wird das FDA-konforme Protokollieren aller
Anwenderaktionen bezeichnet, mit denen in StabNet Daten erzeugt, ver-
andert oder geloscht werden. Jede dieser Aktionen wird mit Datum, Zeit
und dem Namen des angemeldeten Anwenders als Zeile in der Audit-Trail-
Tabelle gespeichert.

Organisation

Samtliche Audit-Trail-Daten werden in der Konfigurationsdatenbank
gespeichert und kénnen zusammen mit dieser Datenbank gesichert und
wiederhergestellt werden. Bei Local-Server-Systemen (StabNet Full)
liegt diese im Programmuverzeichnis des Rechners, auf dem das Programm
installiert wurde.

Konfiguration

Die Aufzeichnung der Audit-Trail-Aktionen kann in den Sicherheitseinstel-
lungen ein- und ausgeschaltet werden (siehe Kapitel 6.2.2.4, Seite 328).
Werden die empfohlenen Einstellungen mit dem Button [Setzen] einge-
schaltet, werden die folgenden Bedingungen eingehalten:

» Llckenlose Aufzeichnung aller Aktionen, mit denen in StabNet Daten
erzeugt, verandert oder geldscht werden.

= Angabe von Datum, Zeit, Zeitzone und Name des angemeldeten
Anwenders (Kurzname und Voller Name) fir jede Aktion.

» Zwingende Eingabe eines Kommentars durch den Anwender bei Veran-
derungen von Methoden, Bestimmungen und Probendaten (nur Live-
Anderungen).

Audit Trail - Oberflache

Programmfenster: Konfiguration » Extras » Audit Trail... » Audit Trail

Elemente

Die Oberflache des Programmfensters Audit Trail umfasst die folgenden
Elemente:

= Mendleiste

= Symbolleiste

« Filterauswah!

« Audit-Trail-Tabelle
= Navigationsleiste

StabNet 2.0



6 Konfiguration

6.4.1.3 Audit Trail - Meniileiste

6.4.1.3.1 Audit Trail - Hauptmeniis
Programmfenster: Konfiguration » Extras » Audit Trail... » Audit Trail

Die Menduleiste im Programmfenster Audit Trail umfasst folgende Haupt-
menupunkte:

= Datei
Audit Trail drucken, exportieren, archivieren, |6schen.
= Ansicht
Tabelle aktualisieren, Spaltenanzeige definieren.
= Filter
Spezialfilter und Schnellfilter definieren und anwenden.
= Extras
Audit Trail Uberwachen.
= Hilfe
Programm-Hilfe 6ffnen, Informationen zum Programm anzeigen.

6.4.1.3.2 Audit Trail - Menii Datei
Programmfenster: Konfiguration » Extras » Audit Trail... » Audit Trail

FOF Dbrucken (PDF)... Audit-Trail-Datensatze als PDF-Datei ausgeben (siehe Kapitel 6.4.3.5, Seite 359).
Exportieren... Audit-Trail-Datensatze exportieren (siehe Kapitel 6.4.3.2, Seite 357).
Archivieren... Audit-Trail-Datensatze archivieren (siehe Kapitel 6.4.3.3, Seite 358).

Léschen Archivierte Audit-Trail-Datensatze I0schen (siehe Kapitel 6.4.3.4, Seite 358).
Schliessen Audit-Trail-Fenster schliessen.

6.4.1.3.3 Audit Trail - Menii Ansicht
Programmfenster: Konfiguration » Extras » Audit Trail... » Audit Trail

S Aktualisieren Audit-Trail-Tabelle aktualisieren (siehe Kapitel 6.4.2.4, Seite 352).

Spaltenanzeige... Spalten flur Audit-Trail-Tabelle definieren (siehe Kapitel 6.4.2.2, Seite 350).

6.4.1.3.4 Audit Trail - Menii Filter
Programmfenster: Konfiguration » Extras » Audit Trail... » Audit Trail

T, Letzter Filter Letzten Schnell- oder Spezialfilter wieder anwenden (siehe Kapitel 6.4.3.1.2,
Seite 352).
T schnelrfitter Schnellfilter anwenden (siehe Kapitel 6.4.3.1.3, Seite 353).
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Y, Spezialfilter... Spezialfilter definieren und anwenden (siehe Kapitel 6.4.3.1.4, Seite 353).

¥ Filter entfernen Aktuellen Filter entfernen (siehe Kapitel 6.4.3.1.5, Seite 357).

6.4.1.3.5 Audit Trail - Menii Extras
Programmfenster: Konfiguration » Extras » Audit Trail... » Audit Trail

Uberwachung Uberwachung der Audit-Trail-Tabelle definieren (siehe Kapitel 6.4.3.6, Seite 360).
Installations-Log Ordner mit den Log-Dateien der Installation 6ffnen.

Export / Archiv verifi- Checksumme einer exportieren oder archivierten Audit-Trail-Datei Uberprifen
zieren (siehe Kapitel 6.4.3.7, Seite 360).

6.4.1.3.6 Audit Trail - Menii Hilfe
Programmfenster: Konfiguration » Extras » Audit Trail... » Audit Trail

?  StabNet Hilfe StabNet-Hilfe 6ffnen.

Info Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

6.4.1.4 Audit Trail - Symbolleiste
Programmfenster: Konfiguration » Extras » Audit Trail... » Audit Trail

PDE Audit-Trail-Datensatze als PDF-Datei ausgeben (siehe Kapitel 6.4.1.3.2, Seite
347).

T Letzten Schnell- oder Spezialfilter wieder anwenden (siehe Kapitel 6.4.3.1.2,
Seite 352).

Y. Schnellfilter anwenden (siehe Kapitel 6.4.3.1.3, Seite 353).

Y Spezialfilter definieren und anwenden (siehe Kapitel 6.4.3.1.4, Seite 353).

L& Aktuellen Filter entfernen (siehe Kapitel 6.4.3.1.5, Seite 357).

e\

A

Audit-Trail-Tabelle aktualisieren (siehe Kapitel 6.4.2.4, Seite 352).

Programm-Hilfe ¢ffnen.
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6 Konfiguration

6.4.2 Audit-Trail - Tabelle

6.4.2.1

Typ

Datum

Anwender

Voller Name

Client

Kategorie

StabNet 2.0

Audit-Trail - Tabelle

Programmfenster: Konfiguration » Extras » Audit Trail... » Audit Trail

Offnen
Die Audit-Trail-Tabelle wird mit Extras » Audit Trail... oder dem Symbol
& im Programmteil Konfiguration geffnet.

Inhalt

In der Audit-Trail-Tabelle werden standardmassig die folgenden Informatio-
nen zu Anwenderaktionen angezeigt:

Symbol zur Charakterisierung der Aktion:
(i)

Information zu Aktion, die weder sicherheitsrelevant ist noch die irgend-
welche Daten verandert.

Information zu Aktion, die sicherheitsrelevant ist oder mit der Daten veran-
dert wurden.

Information zu Fehler oder fehlerhafter Aktion. Bei diesen Aktionen wird
zusatzlich die Zeilennummer auf rotem Hintergrund dargestellt.

Datum, Zeit und Zeitzone der Aktion.

Kurzname des angemeldeten Anwenders.

Voller Name des angemeldeten Anwenders.

Name des Clients, auf dem die Aktion ausgefuhrt wurde oder der von der
Aktion betroffen wurde.

Programmteil, zu dem die Aktion gehort.
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Aktion

Details

Archiviert

6.4.2.2

Kurzbeschreibung der Aktion.

Detailinformationen zur Aktion.

Anzeige, ob die Aktion bereits archiviert wurde oder nicht (nur archivierte
Aktionen kénnen geléscht werden).

Mit dem MenUpunkt Ansicht » Spaltenanzeige... konnen nicht
erwlnschte Spalten entfernt werden (siehe Kapitel 6.4.2.2, Seite 350).

Aktualisierung

Solange das Dialogfenster Audit Trail gedffnet bleibt, werden Anderun-
gen in der Tabelle, die durch laufende Anwenderaktionen verursacht wer-
den, nicht automatisch angezeigt. Die Tabelle muss entweder mit
Ansicht » Aktualisieren aktualisiert oder neu sortiert oder gefiltert wer-
den.

Tabellenansicht

Die Audit-Trail-Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spal-
tentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteig-
ender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken
Maustaste folgendermassen angepasst werden:

= Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:
Einstellen der Spaltenbreite

» Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:
Einstellen der optimalen Spaltenbreite

» Ziehen des Spaltentitels:
Verschieben der Spalte an den gewunschten Ort

Audit Trail - Spaltenanzeige

Dialogfenster: Audit Trail » Ansicht » Spaltenanzeige... » Spaltenanzeige

Mit Ansicht » Spaltenanzeige... wird das Dialogfenster Spaltenan-
zeige geoffnet . Hier konnen die Spalten definiert werden, welche in der
Audit-Trail-Tabelle angezeigt werden sollen.

Verfiigbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Audit-Trail-Tabelle angezeigt
werden konnen.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Audit-Trail-Tabelle angezeigt
werden. Doppelklick auf einen Spaltennamen bewegt die betreffende
Spalte auf die linke Seite (Verflgbare Spalten).

StabNet 2.0
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6.4.2.3

6 Konfiguration

Ausgewahlte Spalte in die Tabelle einflgen.

Ausgewahlte Spalte aus der Tabelle entfernen.

Verschieben der ausgewahlten Spalte nach oben (Reihenfolge der ange-
zeigten Spalten andern).

Verschieben der ausgewahlten Spalte nach unten (Reihenfolge der ange-
zeigten Spalten andern).

Audit Trail - Navigationsleiste

Programmfenster: Konfiguration » Extras » Audit Trail... » Audit Trail

201 - 400 von 2098 (gefiltert)

Die unterhalb der Audit-Trail-Tabelle angezeigte Navigationsleiste dient
zum Navigieren bei umfangreichen Tabellen, bei denen nicht mehr alle
Eintrage gleichzeitig angezeigt werden konnen. Sie enthalt die folgenden
Elemente:

Sprung zum ersten Satz an Eintragen in der Audit-Trail-Tabelle.

Zuruckschalten zum vorhergehenden Satz an Eintragen in der Audit-Trail-
Tabelle.

201 - 400 von 2098 (gefiltert)

2l

StabNet 2.0

Anzeige des ausgewahlten Satzes #### - #### an Eintragen in der Audit-
Trail-Tabelle. Falls die Tabelle nicht gefiltert wird, erscheint zusatzlich die
Gesamtzahl aller Eintrage. Falls die Tabelle gefiltert wird, erscheint die
Gesamtzahl der gefilterten Eintrage mit dem Zusatz (gefiltert).

Weiterschalten zum nachsten Satz an Eintragen in der Audit-Trail-Tabelle.

Sprung zum letzten Satz an Eintragen Audit-Trail-Tabelle.
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6.4.2.4 Audit Trail aktualisieren
MenUpunkt: Audit Trail » Ansicht » Aktualisieren

Mit dem Meniipunkt Ansicht » Aktualisieren oder dem Symbol
wird die Audit-Trail-Tabelle aktualisiert.

H HINWEIS

Die Audit-Trail-Tabelle wird beim Offnen automatisch aktualisiert,
danach aber nicht mehr.

6.4.3 Audit Trail - Funktionen
6.4.3.1 Audit Trail filtern

6.4.3.1.1 Audit Trail - Filterauswahl
Programmfenster: Konfiguration » Extras » Audit Trail... » Audit Trail
Fur das Filtern von Eintragen in der Audit-Trail-Tabelle gibt es die folgenden
Maoglichkeiten:

Filter
Auswahl des Filters, nach dem die Audit-Trail-Tabelle gefiltert werden soll.

Auswahl Alle Eintrage | Schnellfilter | Temporarer Filter |
‘Filtername’
Standardwert Alle Eintrage

Alle Eintrage

Die Tabelle wird ungefiltert angezeigt.

Schnellfilter

Die Tabelle wird nach dem zuletzt definierten Schnellfilter gefiltert
(siehe Kapitel 6.4.3.1.3, Seite 353).

Temporarer Filter

Die Tabelle wird nach dem zuletzt definierten, noch nicht gespeicher-
ten Spezialfilter gefiltert (siehe Kapitel 6.4.3.1.4.1, Seite 353).
‘Filtername’

Die Tabelle wird nach dem ausgewahlten, gespeicherten Spezialfilter
gefiltert (siehe Kapitel 6.4.3.1.4.1, Seite 353).

6.4.3.1.2 Audit Trail - Letzter Filter
MenUpunkt: Audit Trail » Filter » Letzter Filter

Mit dem MenUpunkt Filter » Letzter Filter oder dem Symbol T, im Pro-
grammfenster Audit Trail wird der zuletzt angewendete Filter wieder
aktiviert.

StabNet 2.0



6 Konfiguration

6.4.3.1.3 Audit Trail - Schnellfilter

Peter Klose

iy

MenUpunkt: Audit Trail » Filter » Schnellfilter

Mit dem MenUpunkt Filter » Schnellfilter oder dem Symbol T im Pro-
grammfenster Audit Trail kann eine Schnellfilterung nach dem Inhalt des
ausgewahlten Tabellenfeldes durchgefthrt werden. Nach der Auswahl die-
ser Funktion wird beim Navigieren innerhalb der Audit-Trail-Tabelle das
Feld, in dem sich der Cursor befindet, farbig hinterlegt. Gleichzeitig
erscheint das folgende, spezielle Filtersymbol:

Durch Doppelklick mit der linken Maustaste wird der Inhalt des in der
Tabelle ausgewahlten Feldes als Filterbedingung gesetzt und dieser Filter
direkt auf die Tabelle angewendet.

E HINWEIS

Innerhalb der gefilterten Tabelle kann der Schnellfilter erneut angewen-
det werden, so dass die Anzahl Eintrage schrittweise eingeschrankt wer-
den kann.

6.4.3.14 Audit Trail - Spezialfilter

6.4.3.1.4.1

Filter

[Filter speichern]

StabNet 2.0

Spezialfilter-Tabelle

Dialogfenster: Audit Trail » Filter » Spezialfilter... » Spezialfilter - Datenbank
‘ConfigDB’

Mit dem MenUpunkt Filter » Spezialfilter... oder dem Symbol Tim
Programmfenster Audit Trail 6ffnet sich das Dialogfenster Spezialfilter -
Datenbank 'ConfigDB' fir die Definition von anwenderspezifischen Fil-
tern.

Auswahl des Filters, der zum Bearbeiten geladen werden soll. Standard-
massig wird eine leere Tabelle unter dem Namen Neuer Filter geladen.

Auswahl 'Filtername' | Neuer Filter
Standardwert Neuer Filter

Offnen des Dialogfensters Filter Speichern, in dem die in der Tabelle ein-
getragenen Filterbedingungen unter dem gewunschten Namen als Spezi-
alfilter gespeichert werden konnen (siehe Kapitel 6.4.3.1.4.3, Seite 356).
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[Filter 16schen]

Der aktuell geladene Spezialfilter wird geldscht.

Tabellenansicht

Die Ubersichtstabelle zeigt alle definierten Filterbedingungen an und ist
selber nicht direkt editierbar. Die Tabellenansicht kann mit der linken
Maustaste folgendermassen angepasst werden:

» Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:
Einstellen der Spaltenbreite

= Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:
Einstellen der optimalen Spaltenbreite

Zur Bedeutung der Spalten siehe (siehe Kapitel 6.4.3.1.4.2, Seite 354).

Meniipunkte

Das Menu [Bearbeiten] unterhalb der Filtertabelle enthalt die folgenden
Menupunkte:

Zeile bearbeiten

Dialogfenster Filterbedingung %1 bearbeiten 6ffnen, in dem die Filterbedin-
gungen der in der Tabelle ausgewahlten Zeile bearbeitet werden konnen (siehe
Kapitel 6.4.3.1.4.2, Seite 354).

Neue Zeile einfiigen

Neue, leere Zeile oberhalb der in der Tabelle ausgewahlten Zeile einfligen. Dabei
6ffnet sich automatisch das Dialogfenster Filterbedingung # bearbeiten
(siehe Kapitel 6.4.3.1.4.2, Seite 354).

Zeilen ausschneiden

Zeilen kopieren

Zeilen einfiigen

Zeilen loschen

Ausgewahlte Zeilen in die Zwischenablage Ubertragen.
Ausgewahlte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.
Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb der ausgewahlten Zeile einflgen.

Ausgewahlte Zeilen loschen.

[Filter anwenden]

Filterbedingungen auf die Audit-Trail-Tabelle anwenden.

6.4.3.1.4.2 Spezialfilter - Filterbedingung bearbeiten

Dialogfenster: Audit Trail » Filter » Spezialfilter... » Spezialfilter - Datenbank
'ConfigDB' » [Bearbeiten] » Zeile bearbeiten » Filterbedingung # bearbeiten

Mit [Bearbeiten] » Zeile bearbeiten &6ffnet sich das Dialogfenster Fil-
terbedingung # bearbeiten, in dem die in der Filtertabelle ausgewahlte
Filterbedingung bearbeitet werden kann.

Verkniipfung

Auswahl der VerknUpfungsart (logischer Operator) mit der vorhergehen-
den Filterbedingung.
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[Weitere...]

Typ

Operator

StabNet 2.0

6 Konfiguration

Auswahl UND | ODER
Standardwert UND
Feld

Auswahl des Feldes, nach dem gefiltert werden soll.

Auswahl Letzte 10 ausgewahlite Felder

Offnet das Dialogfenster Filtern - Feldauswabhl, in dem baumartig samt-
liche Felder aufgefuhrt sind, nach denen gefiltert werden kann. Ein Feld
kann in die Filterbedingung Ubernommen werden, indem man es markiert
und das Dialogfenster mit [OK] schliesst.

Bedingung

Auswahl des Formattyps fur Spalten, bei denen mehrere Typen maglich
sind. Bei Spalten mit fixem Typ wird dieser nur angezeigt.

Auswahl Text | Zahl | Datum
Standardwert Text

Auswahl des Vergleichsoperators fur die Filterbedingung.

fur Felder vom Typ 'Text'
Auswahl =| <> | leer | nicht leer
Standardwert =

fur Felder vom Typ 'Zahl’

Auswahl =|<>| <|>|<=|>=| ungiiltig | ausserhalb der
Grenzen

Standardwert =

fur Felder vom Typ 'Datum’
Auswahl =|<>|<|>|<=|>=]| Heute
Standardwert =

E HINWEIS

Wird fur die Spalte Datum der Operator Heute ausgewahlt, wird
nach dem aktuellen Datum gefiltert. Im Feld Vergleichswert kann
zusatzlich ein Bereich in Tagen (-9999 ... 9999) definiert werden, nach
dem ausgehend vom aktuellen Datum gefiltert werden soll.
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Vergleichswert

Auswahl oder Eingabe des Vergleichswertes fir die Filterbedingung.

far Felder vom Typ 'Text'

Eingabe 250 Zeichen
Als Platzhalter fir beliebige Zeichenketten kann A*
verwendet werden.

far Felder vom Typ 'Zahl'

Eingabe Zahlenwert

far Felder vom Typ 'Datum'’

Mit |- 6ffnet sich das Fenster Datum wahlen zur Auswahl des Datums
(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 60).

far Felder vom Typ 'Datum' und 'Operator = Heute'
Eingabebereich -9999 ... 9999
Standardwert 0

Gross-/Kleinschreibung beachten

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option eingeschaltet, kann beim Filtern von Feldern mit Typ =
Text auf Gross-/Kleinschreibung geachtet.

Stern (*) als Platzhalter verwenden

6.4.3.1.4.3

Filtername

[Speichern]

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option eingeschaltet, wird beim Filtern von Feldern mit Typ =
Text der Stern * als Platzhalter fUr beliebige Zeichenketten verwendet
werden.

Spezialfilter - Filter speichern

Dialogfenster: Audit Trail » Filter » Spezialfilter... » Spezialfilter - Datenbank
'ConfigDB' » [Filter speichern] » Filter speichern

Mit der Schaltflache [Filter speichern] 6ffnet sich das Dialogfenster Fil-
ter speichern flr das Speichern eines Spezialfilters.

Name, unter dem der Spezialfilter gespeichert werden soll.

Eingabe 50 Zeichen

Filter unter dem angegebenen Namen speichern.
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E HINWEIS

Die Filter werden global in der Konfigurationsdatenbank gespeichert.

6.4.3.1.5 Audit Trail - Filter entfernen
MenUpunkt: Audit Trail » Filter » Filter entfernen

Mit dem MenUpunkt Filter » Filter entfernen oder dem Symbol Tim
Programmfenster Audit Trail wird der zuletzt angewendete Filter wieder
entfernt und es werden alle Eintrdge angezeigt.

6.4.3.2 Audit Trail exportieren
Dialogfenster: Audit Trail » Datei » Exportieren... » Audit Trail exportieren
Mit dem MenUpunkt Datei » Exportieren... 6ffnet sich das Dialogfens-
ter Audit Trail exportieren.

Datei speichern unter

Eingabe oder Auswahl (mit =) des vollstandigen Pfades und des Dateina-
mens fur die Speicherung der Exportdatei.

Eingabe 1000 Zeichen
Auswahl
Auswahl Alle Datensatze | Ausgewahlte Datensatze
Standardwert Alle Datensatze
Alle Datensatze
Es werden alle Eintrage aus der gefilterten Audit-Trail-Tabelle exportiert.
Ausgewabhlte Datensatze
Es werden nur die in der Audit-Trail-Tabelle ausgewahlten Eintrage
exportiert.
E HINWEIS
Audit-Trail-Eintrage werden im Text-Format exportiert und kénnen nicht
mehr zurlck in die Audit-Trail-Tabelle importiert werden. Die Exportdatei
enthalt eine Checksumme, mit der Uberpruft werden kann, ob die Datei
nachtraglich verandert wurde.
StabNet 2.0
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6.4.3.3 Audit Trail archivieren
Dialogfenster: Audit Trail » Datei » Archivieren... » Audit Trail archivieren

Mit dem MenUpunkt Datei » Archivieren... 6ffnet sich das Dialogfens-
ter Audit Trail archivieren.

Zielverzeichnis

Eingabe oder Auswahl (mit \***) des Verzeichnisses, in dem die Audit-Trail-
Eintrdge archiviert werden.

Eingabe 1000 Zeichen

Auswahl
Auswahl Alle Datensatze | Datensatze bis
Standardwert Alle Datensatze

Alle Datensatze
Es werden alle Eintrage aus der gefilterten Audit-Trail-Tabelle archiviert.

Datensadtze bis
Es werden nur Eintrage bis zum ausgewahlten Datumseintrag aus der

Audit-Trail-Tabelle archiviert.

H HINWEIS

Das Archivieren von Audit-Trail-Eintragen ist identisch mit dem Exportie-
ren, d. h. die Audit-Trail-Eintrage werden im Text-Format gespeichert
und konnen nicht mehr zurtick in die Audit-Trail-Tabelle importiert wer-
den. Der Unterschied zum Exportieren besteht darin, dass die archivier-
ten Eintrage in der Spalte Archiviert markiert werden und anschlies-
send geldscht werden kénnen. Die Archivdatei enthalt eine Check-
summe, mit der Uberpruft werden kann, ob die Datei nachtraglich ver-
andert wurde.

6.4.3.4 Audit Trail 16schen
Dialogfenster: Audit Trail » Datei » Loschen » Audit Trail I16schen

Mit dem MenUpunkt Datei » Loschen 6ffnet sich das Dialogfenster
Audit Trail 16schen.

Auswahl

Auswahl Alle archivierten Datensatze | Archivierte
Datensatze bis

Standardwert Alle archivierten Datensatze
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Anwender

Passwort

Anwender

Passwort

6.4.3.5

StabNet 2.0
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Alle archivierten Datensatze
Es werden alle bereits archivierten Eintrage aus der Audit-Trail-Tabelle
geldscht.

Archivierte Datensatze bis
Es werden nur archivierte Eintrage aus der Audit-Trail-Tabelle geldscht,
die bis zum ausgewahlten Datumseintrag erzeugt wurden.

Anwender 1

Kurzname des ersten Anwenders, der die Berechtigung zum Loschen von
Audit-Trail-Eintragen hat.

Eingabe 24 Zeichen

Passwort des ersten Anwenders, der die Berechtigung zum Léschen von
Audit-Trail-Eintragen hat.

Eingabe 24 Zeichen

Anwender 2

Kurzname des zweiten Anwenders, der die Berechtigung zum Léschen von
Audit-Trail-Eintragen hat.

Eingabe 24 Zeichen

Passwort des zweiten Anwenders, der die Berechtigung zum Léschen von
Audit-Trail-Eintragen hat.

Eingabe 24 Zeichen

Audit Trail drucken

Dialogfenster: Audit Trail » Datei » Drucken (PDF)... » Audit Trail drucken (PDF)

Mit dem Menupunkt Datei » Drucken (PDF)... oder dem Symbol FOF im
Programmfenster Audit Trail 6ffnet sich das Dialogfenster Audit Trail
drucken (PDF).

Auswahl
Auswahl Alle Datensatze | Ausgewahlte Datensatze
Standardwert Ausgewadhlte Datensatze

Alle Datensatze
Es werden alle Eintrage aus der gefilterten Audit-Trail-Tabelle gedruckt.
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[OK]

Ausgewadhlte Datensatze
Es werden nur die in der Audit-Trail-Tabelle ausgewahlten Eintrage
gedruckt.

Ausrichtung
Auswahl Hochformat | Querformat
Standardwert Hochformat

Hochformat

Ausgabe der Audit-Trail-Tabelle im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Audit-Trail-Tabelle im Querformat.

Die Audit-Trail-Tabelle wird im gewunschten Format als PDF-Datei ausge-
geben und direkt mit dem Acrobat Reader gedffnet, von wo sie gedruckt
und/oder gespeichert werden kann.

6.4.3.6 Audit Trail iiberwachen

Dialogfenster: Audit Trail » Extras » Uberwachung » Audit Trail iiberwachen

Mit dem MenUpunkt Extras » Uberwachung 6ffnet sich das Dialog-
fenster Audit Trail Giberwachen.

Anzahl Eintrage iiberwachen

Maximale Anzahl

ein | aus (Standardwert: ein)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Anzahl Eintrage in der Audit-
Trail-Tabelle Gberwacht.

Maximal in der Audit-Trail-Tabelle erlaubte Anzahl Eintrage. Wird diese
Zahl Uberschritten, erscheint eine Fehlermeldung.

Eingabebereich 10 ... 500000
Standardwert 100000
6.4.3.7 Audit Trail verifizieren

Datei auswahlen

Dialogfenster: Audit Trail » Extras » Export / Archiv verifizieren » Audit Trail-
Export / -Archiv verifizieren

Mit dem MenUpunkt Extras » Export / Archiv verifizieren 6ffnet sich
das Dialogfenster Audit Trail-Export / -Archiv verifizieren, in dem die
Checksumme einer aus dem Audit Trail exportierten oder archivierten
Datei Uberpruft werden kann.

Eingabe oder Auswahl (mit =) der Datei, die verifiziert werden soll.
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[Verifizieren]
Uberprifung der ausgewahlten Datei ausldsen.

Ergebnis
Es wird das Resultat der Uberpriifung der Checksumme angezeigt.

6.5 Unterfenster Gerate

6.5.1 Gerate - Allgemeines

Unterfenster: » Gerate

Das Unterfenster Gerate enthalt die Geratetabelle mit allen automatisch
erkannten Geraten und wird im Programmteil Konfiguration immer
angezeigt, d. h. es kann nicht aus der Konfigurationsansicht entfernt wer-
den. Das Unterfenster kann beliebig vergrossert und verkleinert und auch
maximiert werden.

Die via USB mit dem PC verbundenen Gerdte werden beim Programmstart
automatisch erkannt und in die Geratetabelle eingetragen. Wird die Ver-
bindung zwischen PC und Gerat oder zur Stromversorgung unterbrochen,
bleibt das Gerat mit dem Status nicht ok in der Geratetabelle erhalten.
Wird es wieder angeschlossen, wird es automatisch anhand der Serien-
nummer identifiziert und wieder dem bestehenden Gerateeintrag zuge-
ordnet. Der Status wechselt dabei auf ok.

6.5.2 Geratetabelle

6.5.2.1 Geratetabelle - Oberflache

Unterfenster: Konfiguration » Gerate

Inhalt

In der Gerdtetabelle werden standardmassig die folgenden Informationen
zu den automatisch erkannten Gerdten angezeigt:

Geratename

Bezeichnung des Gerates.

Geratetyp
Typ des Gerates.

Gerate-Seriennummer

Seriennummer des Gerates.

Status

Geratestatus. Ein betriebsbereites Gerat hat den griin angezeigten Status
ok, ein nicht betriebsbereites Gerat den rot angezeigten Status nicht ok.
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6.5 Unterfenster Gerate

Inbetriebnahme
Datum, an dem das Gerat in die Geratetabelle aufgenommen wurde.

Nachster GLP-Test

Datum, an dem der néachste GLP-Test fallig ist. Ist die GLP-Uberwachung
eingeschaltet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum
(d.h. der GLP-Test wurde noch nicht durchgefihrt), wird das Datum mit
roter Schrift dargestellt.

Bemerkungen
Bemerkungen zum Gerat.

E HINWEIS

Bei Zeilen mit roten Eintragen wird zusatzlich der Hintergrund der Zei-
lennummer rot markiert.

Sobald eine Bestimmung auf einem Arbeitsplatz gestartet wird, wird das
dabei verwendete Gerate besetzt, d.h. es kann nicht auf einem anderen
Arbeitsplatz verwendet oder konfiguriert werden, bis die Bestimmung
beendet ist. Die Zeile eines besetzten Gerates wird in grauer Schrift dar-
gestellt.

Tabellenansicht

Die Geratetabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spal-
tentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteig-
ender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken
Maustaste folgendermassen angepasst werden:

» Einstellen der Spaltenbreite
Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln

= Einstellen der optimalen Spaltenbreite
Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln

= Verschieben der Spalte an den gewiinschten Ort
Ziehen des Spaltentitels

Funktionen

Das Menu [Bearbeiten] unterhalb der Geratetabelle enthalt die folgen-
den Menupunkte:

Loschen Ausgewahltes Gerat I6schen. Es kénnen nur Gerate im Status nicht ok geldscht
werden (siehe Kapitel 6.5.2.2, Seite 363).

Eigenschaften... Ausgewahltes Gerat bearbeiten (siehe Kapitel 6.5.3, Seite 364).
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Spaltenanzeige...

Drucken (PDF)...

Initialisieren

6 Konfiguration

Spalten fUr Geratetabelle definieren (siehe Kapitel 6.5.2.3, Seite 363).
Ausgabe der Geratetabelle als PDF-Datei (siehe Kapitel 6.5.2.4, Seite 364).

Ausgewahltes Gerat initialisieren.

6.5.2.2

6.5.2.3

»

«

StabNet 2.0

Gerat loschen

MenUpunkt: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Loschen

Mit [Bearbeiten] » Loschen wird das in der Geratetabelle ausgewahlte
Gerat geldscht.

n HINWEIS

Es konnen nur Gerate im Status nicht ok geldscht werden (d. h.
Gerate, die nicht angeschlossen sind).

Gerdte - Spaltenanzeige

Dialogfenster: Konfiguration » Gerdte » [Bearbeiten] » Spaltenanzeige... » Spal-
tenanzeige

Mit [Bearbeiten] » Spaltenanzeige... wird das Dialogfenster Spalten-
anzeige geoffnet. Hier konnen die Spalten definiert werden, welche in
der Geratetabelle angezeigt werden sollen.

Verfiigbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Geratetabelle angezeigt werden
konnen.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Geratetabelle angezeigt werden.
Standardmassig werden die Spalten Geratename, Geratetyp, Gerdte-
Seriennummer, Status, Inbetriebnahme, Nachster GLP-Test und
Bemerkungen angezeigt. Die Spalten Geratename und Geratetyp sind
immer vorhanden und kénnen nicht entfernt werden.

Ausgewahlte Spalte zur Tabelle hinzufugen.

Ausgewahlte Spalte aus der Tabelle entfernen.

Verschieben der ausgewahlten Spalte nach oben (Reihenfolge der ange-
zeigten Spalten andern).
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6.5 Unterfenster Gerate

6.5.2.4

[OK]

6.5.3

Verschieben der ausgewahlten Spalte nach unten (Reihenfolge der ange-
zeigten Spalten andern).

Gerateliste drucken

Dialogfenster: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Drucken (PDF)... » Gera-
teliste drucken (PDF)

Mit [Bearbeiten] » Drucken (PDF)... wird das Dialogfenster Gerate-
liste drucken (PDF) gedffnet.

Ausrichtung
Auswahl Hochformat | Querformat
Standardwert Hochformat

Hochformat

Ausgabe der Geratetabelle im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Geratetabelle im Querformat.

Die Geratetabelle wird im gewunschten Format als PDF-Datei ausgegeben
und direkt mit dem Acrobat Reader gedffnet, von wo sie gedruckt und/
oder gespeichert werden kann.

Gerateeigenschaften

Dialogfenster: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - 'Geratename’

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Eigenschaften... im Unterfenster
Gerate wird das Eigenschaftenfenster fur das in der Geratetabelle ausge-
wahlte Gerat gedffnet, in dem die Parameter des Gerates bearbeitet wer-
den kénnen. Fir die folgenden Gerate sind Eigenschaften einstellbar:

= 892 Professional Rancimat
» 893 Professional Biodiesel Rancimat
» 895 Professional PVC Thermomat
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6 Konfiguration

6.6 Unterfenster Sensoren

6.6.1 Sensoren - Allgemeines

Unterfenster: Konfiguration » Sensoren

Unterfenster Sensoren

Das Unterfenster Sensoren enthalt die Sensortabelle mit allen manuell
hinzugeflgten Sensoren. Es kann im Programmteil Konfiguration als
Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberflache
vorhanden) mit Ansicht » Schnellzugriff in einem separaten Fenster
angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrossert und verklei-
nert und auch maximiert werden.

6.6.2 Sensortabelle

6.6.2.1 Sensortabelle - Oberflache

Sensorname

Sensortyp

Zellkonstante

Inbetriebnahme

Verfallsdatum

Nachste Kalibrierung

StabNet 2.0

Unterfenster: Konfiguration » Sensoren

Inhalt

In der Sensortabelle werden standardmassig die folgenden Informationen
zu den konfigurierten Sensoren angezeigt:

Name des Sensors.

Typ des Sensors.

Zellkonstante des Leitfahigkeitssensors.

Datum der Inbetriebnahme des Sensors.

Verfallsdatum des Sensors. Ist die Sensor-Uberwachung eingeschaltet und
das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d. h. die Nutzungs-
dauer ist abgelaufen), wird das Datum mit roter Schrift dargestellt.

Datum, bis zu dem die nachste Zellkonstanten-Kalibrierung durchgefuhrt
werden muss.

Mit dem MenUpunkt Bearbeiten » Spaltenanzeige... konnen weiteren
Spalten aus den Sensoreigenschaften angezeigt werden.
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6.6 Unterfenster Sensoren

H HINWEIS

Bei Zeilen mit roten Eintrdgen wird zusatzlich der Hintergrund der Zei-
lennummer rot markiert.

Tabellenansicht

Die Sensortabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spal-
tentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteig-
ender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken
Maustaste folgendermassen angepasst werden:

» Einstellen der Spaltenbreite
Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
= Einstellen der optimalen Spaltenbreite
Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
= Verschieben der Spalte an den gewiinschten Ort
Ziehen des Spaltentitels bei gedrickt gehaltener linker Maustaste.

Funktionen

Das Menu Bearbeiten unterhalb der Sensortabelle enthalt die folgenden
Menupunkte:

Neu... »

Leitfahigkeits-
sensor...

Temperatursen-

SOr...

Loschen

Eigenschaften...

Spaltenanzeige...

Drucken (PDF)...

Auswahl des Sensortyps, der neu erstellt werden soll (siehe Kapitel 6.6.2.2, Seite
366).

Leitfahigkeitssensor hinzufugen.

Temperatursensor hinzufligen.
Ausgewahlten Sensor ldschen (siehe Kapitel 6.6.2.3, Seite 367).

Eigenschaften des ausgewahlten Sensors bearbeiten (siehe Kapitel 6.6.3.1, Seite
368).

Spalten flr Sensortabelle definieren (siehe Kapitel 6.6.2.4, Seite 367).

Sensortabelle als PDF-Datei ausgeben (siehe Kapitel 6.6.2.5, Seite 368).

6.6.2.2 Neuen Sensor hinzufiigen

Menupunkt: Konfiguration » Sensoren » [Bearbeiten] » Neu... » 'Sensortyp’

Neue Leitfahigkeitssensoren und Temperatursensoren mussen immer
manuell mit dem Menu [Bearbeiten] » Neu... und der Auswahl des
Sensortyps erstellt und konfiguriert werden.
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6.6.2.3

6.6.2.4

»

«

StabNet 2.0

6 Konfiguration

Nach der Wahl des Sensortyps wird das Dialogfenster Sensor - zum Edi-
tieren der Daten des neuen Sensors gedffnet (siehe Kapitel 6.6.3.2, Seite
369). Alle Felder haben dabei die Standardeinstellungen.

Sensor loschen

Menupunkt: Konfiguration » Sensoren » [Bearbeiten] » Loschen

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Loschen kann der in der Tabelle
ausgewahlte Sensor geldscht werden.

Sensoren - Spaltenanzeige

Dialogfenster: Konfiguration » Sensoren » [Bearbeiten] » Spaltenan-
zeige... » Spaltenanzeige

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Spaltenanzeige... 6ffnet sich das
Dialogfenster Spaltenanzeige fur die Auswahl der Spalten, die in der
Sensortabelle angezeigt werden sollen, und die Definition ihrer Reihen-
folge.

Verfiigbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Ubersichtstabelle fiir die Senso-
ren angezeigt werden kénnen.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Ubersichtstabelle fiir die Senso-
ren angezeigt werden. Standardmassig werden die Spalten Sensorname,
Sensortyp, Zellkonstante, Inbetriebnahme, Verfallsdatum und
Nachste Kalibrierung in dieser Reihenfolge angezeigt. Sensorname
und Sensortyp sind fix und kdnnen nicht entfernt werden.

Hinzufugen der ausgewahlten Spalte in die Tabelle.

Entfernen der ausgewahlten Spalte aus der Tabelle.

Verschieben der ausgewahlten Spalte nach oben (Reihenfolge der ange-
zeigten Spalten andern).

Verschieben der ausgewahlten Spalte nach unten (Reihenfolge der ange-
zeigten Spalten andern).
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6.6.3

6.6.3.1

6.6 Unterfenster Sensoren

6.6.2.5 Sensorliste drucken

[OK]

Dialogfenster: Konfiguration » Sensoren » [Bearbeiten] » Drucken
(PDF)... » Sensorliste drucken (PDF)

Mit [Bearbeiten] » Drucken (PDF)... wird das Dialogfenster Sensor-
liste drucken (PDF) gedffnet.

Ausrichtung
Wahl der Druckausrichtung.
Auswahl Hochformat | Querformat
Standardwert Hochformat
Hochformat

Ausgabe der Sensortabelle im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Sensortabelle im Querformat.

Die Sensortabelle wird im gewUnschten Format als PDF-Datei ausgegeben
und direkt mit dem Acrobat Reader ge6ffnet, von wo sie gedruckt und/
oder gespeichert werden kann.

Sensoreigenschaften

Sensoreigenschaften bearbeiten

Dialogfenster: Konfiguration » Sensoren » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Sen-
sor - 'Name'

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Eigenschaften... im Unterfenster
Sensoren wird das Eigenschaftenfenster fir den in der Sensortabelle aus-
gewahlte Sensor gedffnet, in dem die Parameter des Sensors bearbeitet
werden konnen. Es besteht aus den folgenden Registerkarten:

Sensortyp = Temperatursensor

= Sensor
Allgemeine Informationen zum Sensor wie Sensorname, Sensortyp,
Inbetriebnahme, etc.

= Kalibrierdaten
Informationen zur Kalibrierung des Temperatursensors.

Sensortyp = Leitfahigkeitssensor

= Sensor
Allgemeine Informationen zum Sensor wie Sensorname, Sensortyp,
Inbetriebnahme, etc.
= Kalibrierdaten
Informationen zur Kalibrierung des Leitfahigkeitssensors.
= Grenzwerte
Definition der Grenzwertuberwachung der Zellkonstante.
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6.6.3.2 Eigenschaften - Sensor

Registerkarte: Konfiguration » Sensoren » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Sen-
sor - 'Sensorname’

Sensorname
Name des Sensors.
Frei wahlbarer Name fur den Sensor.
Eingabe 24 Zeichen
Sensortyp

Anzeige des gewahlten Sensortyps (Leitfahigkeitssensor oder Tempe-
ratursensor).

Bestellnummer

Bestellnummer des Sensors.

Eingabe 24 Zeichen
Standardwert ‘leer’

Sensor-Seriennummer
Seriennummer des Sensors.

Eingabe 15 Zeichen
Standardwert ‘leer’

Kommentar

Maoglichkeit zur Eingabe von Bemerkungen zum Sensor.

Eingabe 24 Zeichen
Standardwert ‘leer’

Inbetriebnahme
Bei der Eingabe oder Ubernahme eines neuen Sensors wird in diesem Feld
automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Beim Editieren eines beste-

henden Sensors kann das Datum nach Drucken auf =" im Kalenderhilfs-
fenster ausgewahlt werden. Das Datum der Inbetriebnahme wird fir die
SensorUberwachung benutzt (Inbetriebnahme + Nutzungsdauer =
Verfallsdatum).

Sensor liberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Nutzungsdauer des Sensors
uberwacht.

StabNet 2.0
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Nutzungsdauer
Nutzungsdauer des Sensors in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben, wird
das Verfallsdatum automatisch angepasst.
Eingabebereich 0 ... 999 Tage
Standardwert 999 Tage
Verfallsdatum
Verfallsdatum des Sensors. Dieses Datum kann nach Drucken auf = im

Dialogfenster Datum wahlen ausgewahlt werden (siehe Kapitel 2.5.1,
Seite 60). Nach der Datumseingabe wird der Wert fur die Nutzungs-
dauer automatisch angepasst.

Standardwert Inbetriebnahme+ 999 Tage

Meldung

Meldung per E-Mail
ein | aus (Standardwert: aus)
Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Meldung an die unter [E-
Mail...] definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat
gesendet.

[E-Mail...]

Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden (siehe Kapitel
2.6.1, Seite 63).

Akustisches Signal
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird ein akustisches Signal ausgege-
ben

Aktion

Wird bei der Uberwachung festgestellt, dass die Gultigkeitsdauer des Sen-
sors abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen auto-
matisch ausgelost:

Auswahl Meldung nur dokumentieren | Meldung anzei-
gen und dokumentieren | Bestimmung nicht
starten

Standardwert Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren
Die Meldung, dass die Gultigkeitsdauer eines Sensors Uberschritten ist,
wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.
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Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie kdnnen wahlen, ob Sie die
Bestimmung fortsetzen oder abbrechen mochten. Wird die Bestim-
mung fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gultigkeitsdauer eines
Sensors Uberschritten ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten

Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss
mit [OK] bestatigt werden.

6.6.3.3 Eigenschaften - Kalibrierdaten (Leitfiahigkeits-
sensor)

Registerkarte: Konfiguration » Sensoren » [Bearbeiten] » Eigenschaf-
ten... » Kalibrierdaten

Zellkonstante

Der Wert der Zellkonstanten des Leitfahigkeitssensors kann mit der Zell-
konstanten-Bestimmung (siehe Kapitel 3.5, Seite 86) automatisch
bestimmt oder manuell eingegeben werden. Dies ist nur moglich, wenn
keine Bestimmung lauft.

Eingabebereich 0.10 ... 10.00 /cm (Inkrement: 0.01)
Standardwert 1.10 /cm

Leitfahigkeit der Standardlésung

Anzeige der wahrend der Zellkonstanten-Bestimmung angegebenen Leit-
fahigkeit der Standardlésung (siehe Kapitel 3.5, Seite 86). Wird die Zell-
konstante manuell eingegeben, so wird hier automatisch ----- eingetra-
gen.

Temperatur der Standardlésung

Anzeige der wahrend der Zellkonstanten-Bestimmung angegebenen Tem-
peratur der Standardlésung (siehe Kapitel 3.5, Seite 86). Wird die Zell-
konstante manuell eingegeben, so wird hier automatisch ----- eingetra-
gen.

Kalibrierdatum
Anzeige von Datum und Zeit der letzten Kalibrierung.

Das Datum der Inbetriebnahme wird flr die Kalibrierdatentuberwachung
benutzt (Kalibrierdatum + Kalibrierintervall = Nachste Kalibrie-
rung).

Kalibriermethode

Anzeige der Methode, mit der die Zellkonstante bestimmt wurde (manu-
ell bei manueller Eingabe, auto bei automatischer Zellkonstanten-Bestim-
munag).
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Anwender

Geratename

Gerate-Seriennummer

Position

Kalibrierintervall

Nachste Kalibrierung

Meldung per E-Mail

Anzeige des Anwenders, der wahrend der manuellen Eingabe der Zell-
konstanten oder beim Start der automatischen Zellkonstanten-Bestim-
mung angemeldet war.

Name des Gerates, mit dem die Zellkonstanten-Bestimmung durchgefihrt
wurde.

Seriennummer des Gerates, mit dem die Zellkonstanten-Bestimmung
durchgefihrt wurde.

Anzeige der Position, an der die Zellkonstante automatisch bestimmt
wurde.

Kalibrierdaten iiberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Gultigkeitsdauer der Zellkon-
stante uberwacht.

Gultigkeitsdauer der Zellkonstante in Tagen. Wird hier ein Wert eingege-
ben, wird das Datum fur Nachste Kalibrierung automatisch angepasst.

Eingabebereich 0 ... 999 Tage
Standardwert 999 Tage

Datum, bis zu dem die nachste Zellkonstanten-Bestimmung durchgefihrt

werden muss. Dieses Datum kann nach Dricken auf ===/ im Dialogfenster
Datum wahlen ausgewahlt werden. Nach der Datumseingabe wird der
Wert fur das Kalibrierintervall automatisch angepasst.

Standardwert Kalibrierdatum + 999 Tage

Meldung

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Meldung an die unter [E-
Mail...] definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat
gesendet.
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[E-Mail...]

Akustisches Signal

6 Konfiguration

Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden (siehe Kapitel
2.6.1, Seite 63).

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird ein akustisches Signal ausgege-
ben

Aktion

Wird bei der Uberwachung festgestellt, dass die Gultigkeitsdauer der Zell-
konstanten abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktio-
nen automatisch ausgelost:

Auswahl Meldung nur dokumentieren | Meldung anzei-
gen und dokumentieren | Bestimmung nicht
starten

Standardwert Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren
Die Meldung, dass die Gultigkeitsdauer der Zellkonstanten Uberschrit-
ten ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie kénnen wahlen, ob Sie den
Ablauf fortsetzen oder abbrechen méchten. Wird der Ablauf fortge-
setzt, wird die Meldung, dass die Gultigkeitsdauer der Zellkonstanten
Uberschritten ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss
mit [OK] bestatigt werden.

6.6.3.4 Eigenschaften - Kalibrierdaten (Temperatursen-

sor)

Kalibrierpunkt 1

Temperatur

Widerstand

StabNet 2.0

Registerkarte: Konfiguration » Sensoren » [Bearbeiten] » Eigenschaf-
ten... » Kalibrierdaten

Manuelle Eingabe der Temperatur.

Eingabebereich -250.0 ... 999.9 °C (Inkrement; 0.1)
Standardwert 0.0 °C

Manuelle Eingabe des Widerstands.
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Eingabebereich 0.000 ... 999.999 Ohm (Inkrement: 0.001)
Standardwert ‘leer' Ohm

Kalibrierpunkt 2

Temperatur
Manuelle Eingabe der Temperatur.
Eingabebereich -250.0 ... 999.9 °C (Inkrement: 0.1)
Standardwert 100.0 °C

Widerstand
Manuelle Eingabe des Widerstands.
Eingabebereich 0.000 ... 999.999 Ohm (Inkrement: 0.001)
Standardwert ‘leer’ Ohm

Kalibrierpunkt 3

Temperatur
Manuelle Eingabe der Temperatur.
Eingabebereich -250.0 ... 999.9 °C (Inkrement: 0.1)
Standardwert 200.0 °C

Widerstand
Manuelle Eingabe des Widerstands.
Eingabebereich 0.000 ... 999.999 Ohm (Inkrement: 0.001)
Standardwert ‘leer' Ohm

Anwender

Anzeige des Anwenders, der wahrend der Eintragung der Kalibrierdaten
angemeldet war.

6.6.3.5 Eigenschaften - Grenzwerte

Registerkarte: Konfiguration » Sensoren » [Bearbeiten] » Eigenschaf-
ten... » Grenzwerte

H HINWEIS

Diese Registerkarte wird nur fur Sensoren vom Typ Leitfahigkeitssen-
sor angezeigt.
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Untere Grenze

Obere Grenze

6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.2.1

Name

Typ

StabNet 2.0
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Zellkonstante iiberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird der Wert der Zellkonstanten fur
den Leitfahigkeitssensor Uberwacht.

Unterer Grenzwert fur die Zellkonstante.

Eingabebereich 0.10 ... 10.00 /cm (Inkrement: 0.01)
Standardwert 0.90 /cm

Oberer Grenzwert fur die Zellkonstante.

Eingabebereich 0.10 ... 10.00 /cm (Inkrement: 0.01)
Standardwert 1.30 /cm

Unterfenster Temperaturkoeffizienten

Temperaturkoeffizienten - Allgemeines

Unterfenster: Konfiguration » Temperaturkoeffizienten

Unterfenster Temperaturkoeffizienten

Im Programmteil Konfiguration kann das Unterfenster Temperatur-
koeffizienten als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht
auf der Oberflache vorhanden) mit Ansicht » Schnellzugriff in einem
separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig ver-
grossert und verkleinert und auch maximiert werden.

Tabelle der Temperaturkoeffizienten

Tabelle der Temperaturkoeffizienten - Oberfla-

che

Unterfenster: Konfiguration » Temperaturkoeffizienten

Inhalt

In der Tabelle der Temperaturkoeffizienten werden standardmassig die fol-
genden Informationen zu den Temperaturkoeffizienten angezeigt:

Name des Temperaturkoeffizienten.

Typ des Temperaturkoeffizienten.
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Q10-Faktor

Arrhenius-Koeffizient

Zuweisungsdatum

Anwender

Verfallsdatum

Wert des Q10-Faktors.

Wert des Arrhenius-Koeffizienten.

Datum und Zeit der letzten Wertzuweisung.

Anwender, der die Wertzuweisung vorgenommen hat.

Verfallsdatum des Temperaturkoeffizienten.

Tabellenansicht

Die Tabelle der Temperaturkoeffizienten ist nicht direkt editierbar. Durch
einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten
Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die
Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst
werden:

= Einstellen der Spaltenbreite
Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln

» Einstellen der optimalen Spaltenbreite
Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln

= Verschieben der Spalte an den gewiinschten Ort
Ziehen des Spaltentitels

Funktionen

Das Menu [Bearbeiten] unterhalb der Tabelle der Temperaturkoeffizien-
ten enthalt die folgenden Menupunkte:

Neu... »

Arrhenius

Q10

Loschen

Eigenschaften...

Neuen Temperaturkoeffizienten hinzuflgen (siehe Kapitel 6.7.2.2, Seite 377).
Arrhenius-Koeffizient hinzuflgen.
Q10-Faktor hinzufigen.

Ausgewahlten Temperaturkoeffizienten 16schen (siehe Kapitel 6.7.2.3, Seite
377).

Ausgewahlten Temperaturkoeffizienten bearbeiten (siehe Kapitel 6.7.3.1, Seite
378).
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Spaltenanzeige... Spalten fUr Tabelle der Temperaturkoeffizienten definieren (siehe Kapitel 6.7.2.4,
Seite 377).
Drucken (PDF)... Tabelle der Temperaturkoeffizienten als PDF-Datei ausgeben (siehe Kapitel

6.7.2.5, Seite 378).

6.7.2.2 Neuen Temperaturkoeffizienten hinzufiigen

Menipunkt: Konfiguration » Temperaturkoeffizienten » [Bearbeiten] » Neu...

Ein neuer Temperaturkoeffizient wird manuell mit [Bearbei-

ten] » Neu... » Arrhenius oder [Bearbeiten] » Neu... » Q10 in die
Tabelle der Temperaturkoeffizienten hinzugeflugt. Dabei 6ffnet sich auto-
matisch das Eigenschaftenfenster fir das Bearbeiten des Temperaturkoeffi-
zienten. Nach dem Schliessen des Eigenschaftenfensters wird der Tempe-
raturkoeffizient in die Tabelle der Temperaturkoeffizienten eingetragen.
Die Parameter konnen jederzeit mit [Bearbeiten] » Eigenschaften...
geandert werden.

6.7.2.3 Temperaturkoeffizient 16schen

MenUpunkt: Konfiguration » Temperaturkoeffizienten » [Bearbeiten] » Loschen

Mit [Bearbeiten] » Loschen wird der in der Tabelle ausgewahlte Tempe-
raturkoeffizient geléscht.

6.7.2.4 Temperaturkoeffizienten - Spaltenanzeige

Dialogfenster: Konfiguration » Temperaturkoeffizienten » [Bearbeiten] » Spal-
tenanzeige... > Spaltenanzeige

Mit [Bearbeiten] » Spaltenanzeige... wird das Fenster Spaltenan-
zeige geoffnet. Hier kodnnen die Spalten definiert werden, welche in der
Tabelle der Temperaturkoeffizienten angezeigt werden sollen.

Verfiigbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Tabelle der Temperaturkoeffizi-
enten angezeigt werden kénnen.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Tabelle der Temperaturkoeffizi-
enten angezeigt werden. Standardmassig werden die Spalten Name, Typ,
Wert, Standardfaktor, Zuweisungsdatum, Zuweisungsmethode,
Anwender und Verfallsdatum angezeigt. Die Spalte Name ist immer
vorhanden und kann nicht entfernt werden.

»
Ausgewahlte Spalte zur Tabelle hinzufigen.

«

Ausgewahlte Spalte aus der Tabelle entfernen.
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Verschieben der ausgewahlten Spalte nach oben (Reihenfolge der ange-
zeigten Spalten andern).

Verschieben der ausgewahlten Spalte nach unten (Reihenfolge der ange-
zeigten Spalten andern).

6.7.2.5 Liste der Temperaturkoeffizienten drucken

[OK]

MenUpunkt: Konfiguration » Temperaturkoeffizienten » [Bearbeiten] » Drucken
(PDF)... » Liste der Temperaturkoeffizienten drucken (PDF)

Mit [Bearbeiten] » Drucken (PDF)... wird das Dialogfenster Liste der
Temperaturkoeffizienten drucken (PDF) gedffnet.

Ausrichtung

Auswahl Hochformat | Querformat
Standardwert Hochformat

Hochformat
Ausgabe der Tabelle der Temperaturkoeffizienten im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Tabelle der Temperaturkoeffizienten im Querformat.

Die Tabelle der Temperaturkoeffizienten wird im gewunschten Format als
PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader gedffnet, von
wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.7.3 Temperaturkoeffizienten - Eigenschaften

6.7.3.1 Temperaturkoeffizient - Eigenschaften bearbei-

ten

Dialogfenster: Konfiguration » Temperaturkoeffizienten » [Bearbeiten] » Eigen-
schaften... » Temperaturkoeffizient - 'Name'

Die Parameter fur den ausgewahlten Temperaturkoeffizienten werden
definiert.

Mit dem MenUpunkt [Bearbeiten] » Eigenschaften... im Unterfenster
Temperaturkoeffizienten wird das Eigenschaftenfenster fur den in der
Tabelle ausgewahlten Temperaturkoeffizienten gedffnet, in dem die Para-
meter des Temperaturkoeffizienten bearbeitet werden kénnen:

Typ = Arrhenius
» Temperaturkoeffizient

Typ = Q10
= Temperaturkoeffizient
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6.7.3.2 Eigenschaften - Temperaturkoeffizient (Arrhe-

nius)

Name

Typ

Arrhenius-Koeffizient

Kommentar

Zuweisungsmethode

Anwender

Zuweisungsdatum

StabNet 2.0

Registerkarte: Konfiguration » Temperaturkoeffizienten » [Bearbeiten] » Eigen-
schaften... » Temperaturkoeffizient - ‘'Name' » Temperaturkoeffizienten

Name des Temperaturkoeffizienten.

Eingabe 40 Zeichen

Anzeige des Typs des Temperaturkoeffizienten (Arrhenius).

Wert des Arrhenius-Koeffizienten

Eingabebereich 10 ... 1'000'000 (Inkrement: 1)
Standardwert 11000

Bemerkungen zum Temperaturkoeffizienten.

Eingabe 40 Zeichen
Standardwert ‘leer

Anzeige, ob die Wertzuweisung manuell oder durch Ubernahme aus der
Extrapolation erfolgte. Wenn der Wert von Hand eingetragen wurde, wird
manuell angezeigt, wenn er durch die Schaltflache [Koeffizient spei-
chern] im Dialogfenster Extrapolation Ubernommen wurde, wird aus
Extrapolation angezeigt.

Anwender, der wahrend der Wertzuweisung angemeldet war, oder der
den Wert von Hand eingetragen hat.

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Wertzuweisung. Bei der Eingabe
eines neuen Temperaturkoeffizienten wird in diesem Feld automatisch das
aktuelle Datum eingetragen. Das Zuweisungsdatum wird fir die Uberwa-
chung der Temperaturkoeffizienten benutzt (Zuweisungsdatum + Nut-
zungsdauer = Verfallsdatum).
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Nutzungsdauer

Verfallsdatum

Meldung per E-Mail

[E-Mail...]

Akustisches Signal

Temperaturkoeffizient iiberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Nutzungsdauer des Tempera-
turkoeffizienten Uberwacht.

Nutzungsdauer des Temperaturkoeffizienten in Tagen. Wird hier ein Wert
eingegeben, wird das Verfallsdatum automatisch angepasst.

Eingabebereich 0 ... 999 Tage
Standardwert 999 Tage

Verfallsdatum des Temperaturkoeffizienten. Dieses Datum kann nach Dru-

cken auf ' im Dialogfenster Datum wahlen ausgewahlt werden. Nach
der Datumseingabe wird der Wert fir die Nutzungsdauer automatisch
angepasst.

Standardwert Zuweisungsdatum + 999 Tage

Meldung

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Meldung an die unter [E-Mail...]
definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesen-
det.

Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden (siehe Kapitel
2.6.1, Seite 63).

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option eingeschaltet, wird ein akustisches Signal ausgegeben

Aktion

Wird bei der Uberwachung festgestellt, dass die Nutzungsdauer des Tem-
peraturkoeffizienten abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden
Aktionen automatisch ausgelést:

Auswahl Meldung nur dokumentieren | Meldung anzei-
gen und dokumentieren | Bestimmung nicht
starten

Standardwert Meldung anzeigen und dokumentieren
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Meldung nur dokumentieren
Die Meldung, dass die Nutzungsdauer des Temperaturkoeffizienten
abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie konnen wahlen, ob Sie den
Ablauf fortsetzen oder abbrechen méchten. Wird der Ablauf fortge-
setzt, wird die Meldung, dass die Nutzungsdauer des Temperaturkoeffi-
zienten abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss
mit [OK] bestatigt werden.

6.7.3.3 Eigenschaften - Temperaturkoeffizient (Q10)

Registerkarte: Konfiguration » Temperaturkoeffizienten » [Bearbeiten] » Eigen-
schaften... » Temperaturkoeffizient - 'Name' » Temperaturkoeffizienten

Name
Name des Temperaturkoeffizienten.
Eingabe 40 Zeichen
Typ
Anzeige des Typs des Temperaturkoeffizienten (Q10).
Q10-Faktor
Wert des Q-Faktors
Eingabebereich 0.001 ... 100 (Inkrement: 0.001)
Standardwert 2
Kommentar

Bemerkungen zum Temperaturkoeffizienten.

Eingabe 40 Zeichen
Standardwert ‘leer’

Zuweisungsmethode
Anzeige, ob die Wertzuweisung manuell oder durch Ubernahme aus der
Extrapolation erfolgte. Wenn der Wert von Hand eingetragen wurde, wird
manuell angezeigt, wenn er durch die Schaltflache [Faktor speichern]
im Dialogfenster Extrapolation Gbernommen wurde, wird aus Extrapola-
tion angezeigt.

Anwender

Anwender, der wahrend der Wertzuweisung angemeldet war, oder der
den Wert von Hand eingetragen hat.

StabNet 2.0 381



382

6.7 Unterfenster Temperaturkoeffizienten

Zuweisungsdatum

Nutzungsdauer

Verfallsdatum

Meldung per E-Mail

[E-Mail...]

Akustisches Signal

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Wertzuweisung. Bei der Eingabe
eines neuen Temperaturkoeffizienten wird in diesem Feld automatisch das
aktuelle Datum eingetragen. Das Zuweisungsdatum wird fur die Uberwa-
chung der Temperaturkoeffizienten benutzt (Zuweisungsdatum + Nut-
zungsdauer = Verfallsdatum).

Temperaturkoeffizient iiberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Nutzungsdauer des Tempera-
turkoeffizienten Uberwacht.

Nutzungsdauer des Temperaturkoeffizienten in Tagen. Wird hier ein Wert
eingegeben, wird das Verfallsdatum automatisch angepasst.

Eingabebereich 0 ... 999 Tage
Standardwert 999 Tage

Verfallsdatum des Temperaturkoeffizienten. Dieses Datum kann nach Dru-

cken auf =" im Dialogfenster Datum wahlen ausgewahlt werden. Nach
der Datumseingabe wird der Wert fur die Nutzungsdauer automatisch
angepasst.

Standardwert Zuweisungsdatum + 999 Tage

Meldung

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Meldung an die unter [E-Miail...]
definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesen-
det.

Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden (siehe Kapitel
2.6.1, Seite 63).

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option eingeschaltet, wird ein akustisches Signal ausgegeben
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Aktion

Wird bei der Uberwachung festgestellt, dass die Nutzungsdauer des Tem-
peraturkoeffizienten abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden
Aktionen automatisch ausgelost:

Auswahl Meldung nur dokumentieren | Meldung anzei-
gen und dokumentieren | Bestimmung nicht
starten

Standardwert Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren
Die Meldung, dass die Nutzungsdauer des Temperaturkoeffizienten
abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie konnen wahlen, ob Sie den
Ablauf fortsetzen oder abbrechen méchten. Wird der Ablauf fortge-
setzt, wird die Meldung, dass die Nutzungsdauer des Temperaturkoeffi-
zienten abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss
mit [OK] bestatigt werden.

Unterfenster Zubehor

Konfiguration - Zubehor

Unterfenster: Konfiguration » Zubehor

Unterfenster Zubehor

Das Unterfenster Zubehor enthalt die Tabelle mit dem vom Anwender
definierten Zubehor. Es kann im Programmteil Konfiguration als Bestand-
teil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberflache vorhan-
den) mit Ansicht » Schnellzugriff in einem separaten Fenster angezeigt
werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrossert und verkleinert und
auch maximiert werden.

Verwendung des Zubehors

Das in der Zubehortabelle definierte Zubehor kann im Programmteil
Methode im Unterfenster Messparameter zu jeder Methode zugeord-
net werden. Die Zubehdrdaten werden in diesem Fall in der Bestimmung
gespeichert. Zusatzlich kann die Nutzungsdauer des Zubehors zeitlich
uberwacht werden.
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6.8.2 Zubehortabelle

6.8.2.1 Zubehortabelle - Oberflache

Zubehérname

Inbetriebnahme

Verfallsdatum

Inhalt

In der Zubehortabelle werden standardmassig die folgenden Informatio-
nen zu den manuell hinzugeflgten Zubehorteilen angezeigt:

Name des Zubehorteils.

Datum, an dem das Zubehorteil in die Tabelle hinzugeflgt wurde.

Verfallsdatum des Zubehorteils. Ist die Zubehor-Uberwachung eingeschal-
tet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d. h. die
Nutzungsdauer ist abgelaufen), wird das Datum mit roter Schrift darge-
stellt.

Tabellenansicht

Die Zubehortabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den
Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder
absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit
der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

= Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:
Einstellen der Spaltenbreite

» Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln:
Einstellen der optimalen Spaltenbreite

= Ziehen des Spaltentitels:
Verschieben der Spalte an den gewunschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grosser als die Spaltenbreite, wird der ganze
Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Funktionen

Das Menu [Bearbeiten] unterhalb der Zubehodrtabelle enthalt die folgen-
den Menupunkte:

Neu...

Loschen

Eigenschaften...

Neues Zubehorteil manuell hinzuflgen (siehe Kapitel 6.8.2.2, Seite 385).
Ausgewahltes Zubehorteil 16schen (siehe Kapitel 6.8.2.3, Seite 385).

Ausgewahltes Zubehorteil bearbeiten (siehe Kapitel 6.8.3.1, Seite 386).
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Spaltenanzeige...

Drucken (PDF)...

6 Konfiguration

Spalten fir Zubehortabelle definieren (siehe Kapitel 6.8.2.4, Seite 385).

Zubehortabelle als PDF-Datei ausgeben (siehe Kapitel 6.8.2.5, Seite 386).

6.8.2.2

6.8.2.3

6.8.2.4

»

«

StabNet 2.0

Neues Zubehor hinzufiigen

Menupunkt: Konfiguration » Zubehor » [Bearbeiten] » Neu...

Ein neues Zubehorteil wird manuell mit [Bearbeiten] » Neu... in die
Zubehortabelle hinzugeflgt. Dabei 6ffnet sich automatisch das Eigen-
schaftenfenster fur das Bearbeiten des Zubehorteils. Nach dem Schliessen
des Eigenschaftenfensters wird das Zubehorteil in die Zubehortabelle ein-
getragen. Die Parameter kénnen jederzeit mit [Bearbeiten] » Eigen-
schaften... geandert werden.

Zubehor loschen

Menupunkt: Konfiguration » Zubehoér » [Bearbeiten] » Loschen

Mit [Bearbeiten] » Loschen wird das in der Tabelle ausgewahlte Zube-
horteil geloscht.

Zubehor - Spaltenanzeige

Dialogfenster: Konfiguration » Zubehor » [Bearbeiten] » Spaltenan-
zeige... » Spaltenanzeige

Mit [Bearbeiten] » Spaltenanzeige... wird das Fenster Spaltenan-
zeige geoffnet. Hier konnen die Spalten definiert werden, welche in der
Zubehortabelle angezeigt werden sollen.

Verfiigbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Zubehdrtabelle angezeigt wer-
den konnen.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Zubehdrtabelle angezeigt wer-
den. Standardmassig werden die Spalten Zubehérname, Inbetrieb-
nahme und Verfallsdatum angezeigt. Die Spalte Zubehérname ist
immer vorhanden und kann nicht entfernt werden.

Ausgewahlte Spalte zur Tabelle hinzufigen.

Ausgewahlte Spalte aus der Tabelle entfernen.

Reihenfolge der angezeigten Spalten andern durch Verschieben der ausge-
wahlten Spalte nach oben.
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Reihenfolge der angezeigten Spalten andern durch Verschieben der ausge-
wahlten Spalte nach unten.

6.8.2.5 Zubehorliste drucken

[OK]

MenUpunkt: Konfiguration » Zubehor » [Bearbeiten] » Drucken (PDF)... » Zube-
horliste drucken (PDF)

Mit [Bearbeiten] » Drucken (PDF)... wird das Dialogfenster Zubehor-
liste drucken (PDF) gedffnet.

Ausrichtung
Auswahl Hochformat | Querformat
Standardwert Hochformat

Hochformat

Ausgabe der Zubehdrtabelle im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Zubehdrtabelle im Querformat.

Die Zubehortabelle wird im gewdlnschten Format als PDF-Datei ausgege-
ben und direkt mit dem Acrobat Reader gedffnet, von wo sie gedruckt
und/oder gespeichert werden kann.

6.8.3 Zubehoreigenschaften

6.8.3.1 Zubehoreigenschaften bearbeiten

Dialogfenster: Konfiguration » Zubehor » [Bearbeiten] » Eigenschaf-
ten... » Zubehor - 'Name'

Die Parameter fur das ausgewahlte Zubehorteil werden auf den folgenden
Registerkarten definiert:

= Zubehor
= Uberwachung

6.8.3.2 Eigenschaften - Zubehor

Zubehoérname

Bestellnummer

Registerkarte: Konfiguration » Zubehor » [Bearbeiten] » Eigenschaf-
ten... » Zubehor - 'Name' » Zubehor

Name des Zubehorteils.

Eingabe 40 Zeichen

Bestellnummer des Zubehorteils.

Eingabe 25 Zeichen
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Hersteller
Hersteller des Zubehorteils.

Eingabe 25 Zeichen

Kommentar
Kommentar zum Zubehorteil.

Eingabe 250 Zeichen

6.8.3.3 Eigenschaften - Uberwachung

Registerkarte: Konfiguration » Zubehor » [Bearbeiten] » Eigenschaf-
ten... » Zubehér - 'Name' » Uberwachung

E HINWEIS

Filter und Molekularsiebe werden weiterhin Uber Gerate » Eigen-
schaften - ‘Geratename’ » Gasfluss Uberwacht (siehe Kapitel
7.1.1.2, Seite 390).

Inbetriebnahme

Anzeige von Datum und Zeit der Inbetriebnahme des Zubehorteils. Dieses
Datum kann durch Drucken auf ] editiert werden.

Zubehor tiberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option aktiviert, wird die Nutzungsdauer des Zubehorteils Uber-
wacht.

Nutzungsdauer

Nutzungsdauer des Zubehorteils in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben,
wird das Feld Verfallsdatum automatisch angepasst.

Eingabebereich 0 ... 999 Tage
Standardwert 999 Tage

Verfallsdatum

Verfallsdatum des Zubehérteils. Dieses Datum kann nach Dricken auf =
im Dialogfenster Datum wahlen ausgewahlt werden. Nach der Datums-
eingabe wird der Wert fur die Nutzungsdauer automatisch angepasst.

Auswabhl Datumsauswahl
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Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Uberwachung des
Zubehorteils eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail
ein | aus (Standardwert: aus)
Ist diese Option aktiviert, wird die Meldung an die unter [E-Mail...] defi-
nierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.
[E-Mail...]
Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden.

Akustisches Signal
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option aktiviert, wird zusatzlich zur Meldung ein akustisches Sig-
nal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Uberwachung des Zubehérteils
eingeschaltet ist.

Wird bei der Uberwachung des Zubehorteils festgestellt, dass die Nut-
zungsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktio-
nen automatisch ausgelost:

Auswahl Meldung nur dokumentieren | Meldung anzei-
gen und dokumentieren | Bestimmung nicht
starten

Standardwert Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren
Die Meldung, dass die Nutzungsdauer des Zubehorteils abgelaufen ist,
wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie konnen wahlen, ob Sie den
Ablauf fortsetzen oder abbrechen méchten. Wird der Ablauf fortge-
setzt, wird die Meldung, dass die Nutzungsdauer des Zubehorteils
abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten
Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfol-
gende Meldung muss mit [OK] quittiert werden.
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7 Gerate

7.1 892 Professional Rancimat

7.1.1 Gerateeigenschaften

Die Parameter des 892 Professional Rancimat werden auf den folgenden
Registerkarten definiert:

» Allgemein
Allgemeine Gerateinformationen wie Geratename, Geratetyp, Serien-
nummer etc.
»  Gasfluss
Informationen zu Pumpe, Filter- und Molekularsieblberwachung.
» Temperaturkorrektur
Ergebnisse der im Arbeitsplatz bestimmten Temperaturkorrektur
= GLP
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Uberwachung.

7.1.1.1 Eigenschaften - Allgemein

Geratename

Geratetyp

Programmuversion

[Aktualisieren]

StabNet 2.0

Registerkarte: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Gerdtetyp’ - 'Geratename' » Allgemein

Auf der Registerkarte Allgemein werden allgemeine Eigenschaften des
Gerates angezeigt.

Vom Anwender beliebig wahlbarer Name fur das Gerat. Dieser Name wird
auf dem Geratedisplay angezeigt, nachdem StabNet gestartet wurde. Wird
der Name in StabNet geandert, erscheint der neue Geratename auf dem
Display.

Eingabe 50 Zeichen
Standardwert Geratetypnummer_#

Anzeige des Geratetyps.

Anzeige der Programmversion des Gerates.

Offnen des Dialogfensters Neue Programmversion laden (siche Kapitel
7.1.1.5, Seite 395).

389



390

7.1 892 Professional Rancimat

Gerate-Seriennummer

Diese Schaltflache wird nur bei Geraten mit eigener Firmware angezeigt.
Sie ist nur aktiv, wenn das Gerat eine nicht von StabNet unterstitzte alte
Programmuversion hat, die durch StabNet selber aktualisiert werden kann.

Anzeige der Seriennummer des Gerates.

Inbetriebnahme
Anzeige des Datums, an dem das Gerat automatisch in die Geratetabelle
hinzugefugt wurde.
Bemerkungen
Bemerkungen zum Gerat.
Eingabe 1000 Zeichen
Standardwert ‘leer
7.1.1.2 Eigenschaften - Gasfluss

Registerkarte: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - 'Geratename' » Gasfluss

Interne Pumpe

ein | aus (Standardwert: ein)

Gaszufuhr mit interner Pumpe einschalten/ausschalten. Ist die interne

Pumpe ausgeschaltet, so muss am Anschluss "Air / N2 in" eine externe
Gaszufuhr angeschlossen werden.

Filter tiberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, werden die Betriebsstunden des Filters
Uberwacht.

Betriebsstunden - Grenzwert

Maximal zuldssige Betriebsstunden des Filters. Wird dieser Wert Uberschrit-
ten, wird die unten definierte Meldung oder Aktion ausgeldst.

Eingabebereich 0 ... 99999
Standardwert 99999

Betriebsstunden - Aktueller Wert

[Zuriicksetzen]

Anzeige der aktuellen Anzahl Betriebsstunden des Filters. Ist der Grenz-
wert Uberschritten, wird der aktuelle Wert mit roter Schrift dargestellt.

Aktuellen Wert fUr den Filter auf O zurlcksetzen.
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Molekularsieb iiberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, werden die Betriebsstunden des Mole-
kularsiebs Uberwacht.

Betriebsstunden - Grenzwert

Maximal zulassige Betriebsstunden des Molekularsiebs. Wird dieser Wert
uberschritten, wird die unten definierte Meldung oder Aktion ausgelost.

Eingabebereich 0 ... 99999
Standardwert 99999

Betriebsstunden - Aktueller Wert

[Zuriicksetzen]

Meldung per E-Mail

[E-Mail...]

Akustisches Signal

StabNet 2.0

Anzeige der aktuellen Anzahl Betriebsstunden mit diesem Molekularsieb.
Ist der Grenzwert Uberschritten, wird der aktuelle Wert mit roter Schrift
dargestellt.

Aktuellen Wert fur das Molekularsieb auf 0 zurlicksetzen.

Meldung

Definition, wie Uber den Zeitpunkt fur den nachsten Service informiert
werden soll.

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Meldung an die unter [E-Mail...]
definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesen-
det.

Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden (siehe Kapitel
2.6.1, Seite 63).

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird ein akustisches Signal ausgege-
ben

Aktion

Wird bei der Uberwachung festgestellt, dass das Serviceintervall abgelau-
fen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch aus-
gelost:
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Auswahl Meldung nur dokumentieren | Meldung anzei-
gen und dokumentieren | Bestimmung nicht
starten

Standardwert Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren
Die Meldung, dass das Serviceintervall abgelaufen ist, wird automatisch
in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie kénnen wahlen, ob Sie den
Ablauf fortsetzen oder abbrechen méchten. Wird der Ablauf fortge-
setzt, wird die Meldung, dass das Serviceintervall abgelaufen ist, auto-
matisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten

Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss
mit [OK] bestatigt werden.

7.1.1.3 Eigenschaften - Temperaturkorrektur

Registerkarte: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - 'Geratename’' » Temperaturkorrektur

Auf der Registerkarte Temperaturkorrektur werden die im Arbeitsplatz
bestimmten Ergebnisse der Temperaturkorrektur des Blocks A oder B in
tabellarischer Form angezeigt. Die Tabelle enthalt die folgenden Spalten:

Probentemperatur
Probentemperatur aus der Methode, bei der die Bestimmung der Tempe-
raturkorrektur durchgefiihrt wurde.

Gasfluss
Gasfluss aus der Methode, bei dem die Bestimmung der Temperaturkor-
rektur durchgefuhrt wurde.

Block
Block (A oder B), bei dem die Bestimmung der Temperaturkorrektur durch-
geflhrt wurde.

Messwert
Temperaturkorrektur-Messwert.

Datum
Datum und Zeit der Bestimmung der Temperaturkorrektur.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der die Bestimmung der Temperaturkorrektur
durchgeflhrt hat.
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Kommentar

Sensorname

7 Gerate

Kommentar zur Bestimmung der Temperaturkorrektur.

Name des Sensors, mit der die Bestimmung der Temperaturkorrektur
durchgefihrt wurde.

7114 Eigenschaften - GLP

Letzter GLP-Test

Kommentar GLP-Test

Intervall GLP-Test

Nachster GLP-Test

StabNet 2.0

Registerkarte: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - 'Geratename' » GLP

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Klicken auf ==/ im
Dialogfenster Datum wahlen ausgewahlt werden (siehe Kapitel 2.5.1,
Seite 60).

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe 1000 Zeichen

GLP-Giiltigkeit iiberwachen

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird das Zeitintervall fUr den GLP-Test
Uberwacht.

Die Uberwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum
GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Zeitintervall bis zum nachsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben,
wird das Datum im Feld Nachster GLP-Test automatisch angepasst.

Eingabebereich 1... 999 Tage
Standardwert 999 Tage

Datum, an dem der nachste GLP-Test durchgefuhrt werden soll. Das

Datum kann durch Klicken auf ' im Dialogfenster Datum wahlen aus-
gewahlt werden (siehe Kapitel 2.5, Seite 60). Nach der Datumseingabe
wird das Feld Intervall GLP-Test automatisch angepasst.

Standardwert Letzter GLP-Test + 999 Tage
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Meldung per E-Mail

[E-Mail...]

Akustisches Signal

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Uberwachung einge-
schaltet ist.

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Meldung an die unter [E-
Mail...] definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat
gesendet.

Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden (siehe Kapitel
2.6.1, Seite 63).

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird ein akustisches Signal ausgege-
ben.

Aktion
Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Uberwachung eingeschaltet ist.
Wird bei der Uberwachung festgestellt, dass die Gultigkeitsdauer abgelau-

fen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch aus-
gelost:

Auswahl Meldung nur dokumentieren | Meldung anzei-
gen und dokumentieren | Bestimmung nicht
starten

Standardwert Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren
Die Meldung, dass die Gultigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automat-
isch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie kénnen wahlen, ob Sie den
Ablauf fortsetzen oder abbrechen méchten. Wird der Ablauf fortge-
setzt, wird die Meldung, dass die Gultigkeitsdauer abgelaufen ist, auto-
matisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss
mit [OK] quittiert werden.
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7.1.15 Dialogfenster Neue Programmversion laden

Dialogfenster: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - 'Geratename' » [Allgemein » Aktualisieren] » Neue
Programmversion laden

Wird beim Anschluss eines Gerates festgestellt, dass dieses eine alte, von
StabNet nicht unterstltzte, Programmversion hat, muss diese aktualisiert
werden. Dazu das Gerat in der Geratetabelle auswahlen. Mit Bearbei-
ten » Eigenschaften... das Eigenschaftenfenster 6ffnen. Auf der Regis-
terkarte Allgemein mit [Aktualisieren] das Dialogfenster Neue Pro-
grammversion laden 6ffnen.

Alte Version
Anzeige der alten Gerateprogrammuversion.

Neue Version
Anzeige der neuen Gerateprogrammversion.

[Laden]
Neue Programmuversion laden. Wahrend des Ladens wird ein Fortschritts-
balken angezeigt.

E HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Gerat wahrend des Ladevorganges nicht
manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten
Anweisungen.

7.1.2 Gerateanzeige

Auf der Gerateanzeige werden folgende Informationen dargestellt: Leitfa-
higkeitsmesswert, Temperatur des Heizblocks, Gasfluss.

1 2 3 4

15.0 L/h
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1 Messgefassdeckel rot
Auf dieser Messposition kann keine Bestimmung gestartet wer-
den (Bestimmung lauft oder Mehrfachbestimmung ist noch
nicht abgeschlossen).

2 Messgefassdeckel griin
Auf dieser Messposition kann eine Bestimmung gestartet wer-
den.

3 | Geratename
Anzeige des Geratenamens.

4 | Messgefassdeckel grau
Auf dieser Messposition kann keine Bestimmung gestartet wer-
den (Gerat nicht mit PC verbunden oder keine Methode gela-
den).

5 | Leitfahigkeitsanzeige
Keine Anzeige der Leitfahigkeit méglich (kein Sensor ange-
schlossen oder kein gultiges Messsignal).

6 | Gasflussanzeige Block B
Anzeige des auf Block B gemessenen Gasflusses (grauer Hinter-
grund: Gasfluss ausgeschaltet; weisser Hintergrund: Gasfluss
eingeschaltet).

7 | Temperaturanzeige Block B
Anzeige der auf Block B gemessenen Temperatur (grauer Hinter-
grund: Heizung ausgeschaltet; roter Hintergrund: Temperatur
nicht erreicht; griner Hintergrund: Temperatur erreicht).

8 | Temperaturanzeige Block A
Anzeige der auf Block A gemessenen Temperatur (grauer Hinter-
grund: Heizung ausgeschaltet; roter Hintergrund: Temperatur
nicht erreicht; griner Hintergrund: Temperatur erreicht).

9 | Gasflussanzeige Block A
Anzeige des auf Block A gemessenen Gasflusses (grauer Hinter-
grund: Gasfluss ausgeschaltet; weisser Hintergrund: Gasfluss
eingeschaltet).

10 | Leitfahigkeitsanzeige

Anzeige der gemessenen Leitfahigkeit.
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7.2 893 Professional Biodiesel Rancimat

7.2.1 Gerateeigenschaften

Die Parameter des 893 Professional Biodiesel Rancimat werden auf den
folgenden Registerkarten definiert:

« Allgemein
Allgemeine Gerateinformationen wie Geratename, Geratetyp, Serien-
nummer etc.
»  Gasfluss
Informationen zu Pumpe, Filter- und Molekularsieblberwachung.
» Temperaturkorrektur
Ergebnisse der im Arbeitsplatz bestimmten Temperaturkorrektur
= GLP
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Uberwachung.

7.2.1.1 Eigenschaften - Allgemein

Geratename

Geratetyp

Programmuversion

[Aktualisieren]

StabNet 2.0

Registerkarte: Konfiguration » Gerdte » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Gerdtetyp’ - 'Geratename' » Allgemein

Auf der Registerkarte Allgemein werden allgemeine Eigenschaften des
Gerates angezeigt.

Vom Anwender beliebig wahlbarer Name fur das Gerat. Dieser Name wird
auf dem Geratedisplay angezeigt, nachdem StabNet gestartet wurde. Wird
der Name in StabNet geandert, erscheint der neue Geratename auf dem
Display.

Eingabe 50 Zeichen
Standardwert Geratetypnummer_#

Anzeige des Geratetyps.

Anzeige der Programmversion des Gerates.

Offnen des Dialogfensters Neue Programmversion laden (siche Kapitel
7.1.1.5, Seite 395).

Diese Schaltflache wird nur bei Geraten mit eigener Firmware angezeigt.
Sie ist nur aktiv, wenn das Gerat eine nicht von StabNet unterstltzte alte
Programmversion hat, die durch StabNet selber aktualisiert werden kann.
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Gerate-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerates.

Inbetriebnahme
Anzeige des Datums, an dem das Gerat automatisch in die Geratetabelle
hinzugefugt wurde.
Bemerkungen
Bemerkungen zum Gerat.
Eingabe 1000 Zeichen
Standardwert ‘leer
7.2.1.2 Eigenschaften - Gasfluss

Registerkarte: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - 'Geratename' » Gasfluss

Interne Pumpe

ein | aus (Standardwert: ein)

Gaszufuhr mit interner Pumpe einschalten/ausschalten. Ist die interne

Pumpe ausgeschaltet, so muss am Anschluss "Air / N2 in" eine externe
Gaszufuhr angeschlossen werden.

Filter tiberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, werden die Betriebsstunden des Filters
Uberwacht.

Betriebsstunden - Grenzwert
Maximal zuldssige Betriebsstunden des Filters. Wird dieser Wert Uberschrit-
ten, wird die unten definierte Meldung oder Aktion ausgelost.

Eingabebereich 0 ... 99999
Standardwert 99999

Betriebsstunden - Aktueller Wert

Anzeige der aktuellen Anzahl Betriebsstunden des Filters. Ist der Grenz-
wert Uberschritten, wird der aktuelle Wert mit roter Schrift dargestellt.

[Zuriicksetzen]
Aktuellen Wert fur den Filter auf O zurlcksetzen.
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Molekularsieb iiberwachen
ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, werden die Betriebsstunden des Mole-
kularsiebs Uberwacht.

Betriebsstunden - Grenzwert

Maximal zulassige Betriebsstunden des Molekularsiebs. Wird dieser Wert
uberschritten, wird die unten definierte Meldung oder Aktion ausgelost.

Eingabebereich 0 ... 99999
Standardwert 99999

Betriebsstunden - Aktueller Wert

[Zuriicksetzen]

Meldung per E-Mail

[E-Mail...]

Akustisches Signal

StabNet 2.0

Anzeige der aktuellen Anzahl Betriebsstunden mit diesem Molekularsieb.
Ist der Grenzwert Uberschritten, wird der aktuelle Wert mit roter Schrift
dargestellt.

Aktuellen Wert fur das Molekularsieb auf 0 zurlicksetzen.

Meldung

Definition, wie Uber den Zeitpunkt fur den nachsten Service informiert
werden soll.

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Meldung an die unter [E-Mail...]
definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesen-
det.

Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden (siehe Kapitel
2.6.1, Seite 63).

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird ein akustisches Signal ausgege-
ben

Aktion

Wird bei der Uberwachung festgestellt, dass das Serviceintervall abgelau-
fen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch aus-
gelost:
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Auswahl Meldung nur dokumentieren | Meldung anzei-
gen und dokumentieren | Bestimmung nicht
starten

Standardwert Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren
Die Meldung, dass das Serviceintervall abgelaufen ist, wird automatisch
in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie kénnen wahlen, ob Sie den
Ablauf fortsetzen oder abbrechen méchten. Wird der Ablauf fortge-
setzt, wird die Meldung, dass das Serviceintervall abgelaufen ist, auto-
matisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten

Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss
mit [OK] bestatigt werden.

7.21.3 Eigenschaften - Temperaturkorrektur

Registerkarte: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - 'Geratename’' » Temperaturkorrektur

Auf der Registerkarte Temperaturkorrektur werden die im Arbeitsplatz
bestimmten Ergebnisse der Temperaturkorrektur des Blocks A oder B in
tabellarischer Form angezeigt. Die Tabelle enthalt die folgenden Spalten:

Probentemperatur
Probentemperatur aus der Methode, bei der die Bestimmung der Tempe-
raturkorrektur durchgefiihrt wurde.

Gasfluss
Gasfluss aus der Methode, bei dem die Bestimmung der Temperaturkor-
rektur durchgefuhrt wurde.

Block
Block (A oder B), bei dem die Bestimmung der Temperaturkorrektur durch-
geflhrt wurde.

Messwert
Temperaturkorrektur-Messwert.

Datum
Datum und Zeit der Bestimmung der Temperaturkorrektur.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der die Bestimmung der Temperaturkorrektur
durchgeflhrt hat.
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Sensorname

7 Gerate

Kommentar zur Bestimmung der Temperaturkorrektur.

Name des Sensors, mit der die Bestimmung der Temperaturkorrektur
durchgefihrt wurde.

7.21.4 Eigenschaften - GLP

Letzter GLP-Test

Kommentar GLP-Test

Intervall GLP-Test

Nachster GLP-Test

StabNet 2.0

Registerkarte: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - 'Geratename' » GLP

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Klicken auf ==/ im
Dialogfenster Datum wahlen ausgewahlt werden (siehe Kapitel 2.5.1,
Seite 60).

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe 1000 Zeichen

GLP-Giiltigkeit iiberwachen

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird das Zeitintervall fUr den GLP-Test
Uberwacht.

Die Uberwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum
GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Zeitintervall bis zum nachsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben,
wird das Datum im Feld Nachster GLP-Test automatisch angepasst.

Eingabebereich 1... 999 Tage
Standardwert 999 Tage

Datum, an dem der nachste GLP-Test durchgefuhrt werden soll. Das

Datum kann durch Klicken auf ' im Dialogfenster Datum wahlen aus-
gewahlt werden (siehe Kapitel 2.5, Seite 60). Nach der Datumseingabe
wird das Feld Intervall GLP-Test automatisch angepasst.

Standardwert Letzter GLP-Test + 999 Tage
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Meldung per E-Mail

[E-Mail...]

Akustisches Signal

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Uberwachung einge-
schaltet ist.

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Meldung an die unter [E-
Mail...] definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat
gesendet.

Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden (siehe Kapitel
2.6.1, Seite 63).

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird ein akustisches Signal ausgege-
ben.

Aktion
Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Uberwachung eingeschaltet ist.
Wird bei der Uberwachung festgestellt, dass die Gultigkeitsdauer abgelau-

fen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch aus-
gelost:

Auswahl Meldung nur dokumentieren | Meldung anzei-
gen und dokumentieren | Bestimmung nicht
starten

Standardwert Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren
Die Meldung, dass die Gultigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automat-
isch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie kénnen wahlen, ob Sie den
Ablauf fortsetzen oder abbrechen méchten. Wird der Ablauf fortge-
setzt, wird die Meldung, dass die Gultigkeitsdauer abgelaufen ist, auto-
matisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss
mit [OK] quittiert werden.
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7.21.5 Dialogfenster Neue Programmversion laden

Dialogfenster: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - 'Geratename' » [Allgemein » Aktualisieren] » Neue
Programmversion laden

Wird beim Anschluss eines Gerates festgestellt, dass dieses eine alte, von
StabNet nicht unterstltzte, Programmversion hat, muss diese aktualisiert
werden. Dazu das Gerat in der Geratetabelle auswahlen. Mit Bearbei-
ten » Eigenschaften... das Eigenschaftenfenster 6ffnen. Auf der Regis-
terkarte Allgemein mit [Aktualisieren] das Dialogfenster Neue Pro-
grammversion laden 6ffnen.

Alte Version
Anzeige der alten Gerateprogrammuversion.

Neue Version
Anzeige der neuen Gerateprogrammversion.

[Laden]
Neue Programmuversion laden. Wahrend des Ladens wird ein Fortschritts-
balken angezeigt.

E HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Gerat wahrend des Ladevorganges nicht
manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten
Anweisungen.

7.2.2 Gerateanzeige

Auf der Gerateanzeige werden folgende Informationen dargestellt: Leitfa-
higkeitsmesswert, Temperatur des Heizblocks, Gasfluss.

1 2 3 4

15.0 L/h
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7.2 893 Professional Biodiesel Rancimat

10

Messgefassdeckel rot

Auf dieser Messposition kann keine Bestimmung gestartet wer-
den (Bestimmung lauft oder Mehrfachbestimmung ist noch
nicht abgeschlossen).

Messgefassdeckel griin

Auf dieser Messposition kann eine Bestimmung gestartet wer-
den.

Geratename
Anzeige des Geratenamens.
Messgefassdeckel grau

Auf dieser Messposition kann keine Bestimmung gestartet wer-
den (Gerat nicht mit PC verbunden oder keine Methode gela-
den).

Leitfahigkeitsanzeige

Keine Anzeige der Leitfahigkeit moglich (kein Sensor angeschlos-
sen oder kein gultiges Messsignal).

Gasflussanzeige Block B

Anzeige des auf Block B gemessenen Gasflusses (grauer Hinter-
grund: Gasfluss ausgeschaltet; weisser Hintergrund: Gasfluss
eingeschaltet).

Temperaturanzeige Block B

Anzeige der auf Block B gemessenen Temperatur (grauer Hinter-
grund: Heizung ausgeschaltet; roter Hintergrund: Temperatur
nicht erreicht; griner Hintergrund: Temperatur erreicht).

Temperaturanzeige Block A

Anzeige der auf Block A gemessenen Temperatur (grauer Hinter-
grund: Heizung ausgeschaltet; roter Hintergrund: Temperatur
nicht erreicht; gruner Hintergrund: Temperatur erreicht).

Gasflussanzeige Block A

Anzeige des auf Block A gemessenen Gasflusses (grauer Hinter-
grund: Gasfluss ausgeschaltet; weisser Hintergrund: Gasfluss
eingeschaltet).

Leitfahigkeitsanzeige

Anzeige der gemessenen Leitfahigkeit.
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7 Gerate

7.3 895 Professional PVC Thermomat

7.3.1 Gerateeigenschaften

Die Parameter des 895 Professional PVC Thermomat werden auf den fol-
genden Registerkarten definiert:

» Allgemein
Allgemeine Gerateinformationen wie Geratename, Geratetyp, Serien-
nummer etc.
« Temperaturkorrektur
Ergebnisse der im Arbeitsplatz bestimmten Temperaturkorrektur
= GLP
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Uberwachung.

7.3.1.1 Eigenschaften - Allgemein
Registerkarte: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - 'Geratename' » Allgemein

Auf der Registerkarte Allgemein werden allgemeine Eigenschaften des
Gerates angezeigt.

Geratename

Vom Anwender beliebig wahlbarer Name fur das Gerat. Dieser Name wird
auf dem Geratedisplay angezeigt, nachdem StabNet gestartet wurde. Wird
der Name in StabNet geandert, erscheint der neue Geratename auf dem
Display.

Eingabe 50 Zeichen
Standardwert Geratetypnummer_#

Geratetyp
Anzeige des Geratetyps.

Programmuversion
Anzeige der Programmversion des Gerates.
[Aktualisieren]

Offnen des Dialogfensters Neue Programmversion laden (siehe Kapitel
7.1.1.5, Seite 395).

Diese Schaltflache wird nur bei Geraten mit eigener Firmware angezeigt.
Sie ist nur aktiv, wenn das Gerat eine nicht von StabNet unterstitzte alte
Programmversion hat, die durch StabNet selber aktualisiert werden kann.

Gerate-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerates.
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Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerat automatisch in die Geratetabelle
hinzugefugt wurde.

Bemerkungen
Bemerkungen zum Gerat.
Eingabe 1000 Zeichen
Standardwert ‘leer
7.3.1.2 Eigenschaften - Temperaturkorrektur
Registerkarte: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - 'Geratename’' » Temperaturkorrektur
Auf der Registerkarte Temperaturkorrektur werden die im Arbeitsplatz
bestimmten Ergebnisse der Temperaturkorrektur des Blocks A oder B in
tabellarischer Form angezeigt. Die Tabelle enthalt die folgenden Spalten:
Probentemperatur
Probentemperatur aus der Methode, bei der die Bestimmung der Tempe-
raturkorrektur durchgefihrt wurde.
Gasfluss
Gasfluss aus der Methode, bei dem die Bestimmung der Temperaturkor-
rektur durchgefuhrt wurde.
Block
Block (A oder B), bei dem die Bestimmung der Temperaturkorrektur durch-
gefuhrt wurde.
Messwert
Temperaturkorrektur-Messwert.
Datum
Datum und Zeit der Bestimmung der Temperaturkorrektur.
Anwender
Kurzname des Anwenders, der die Bestimmung der Temperaturkorrektur
durchgeflhrt hat.
Kommentar
Kommentar zur Bestimmung der Temperaturkorrektur.
Sensorname

406

Name des Sensors, mit der die Bestimmung der Temperaturkorrektur
durchgefihrt wurde.
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7.3.1.3 Eigenschaften - GLP

Letzter GLP-Test

Kommentar GLP-Test

Intervall GLP-Test

Nachster GLP-Test

StabNet 2.0

Registerkarte: Konfiguration » Gerdte » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - 'Geratename' » GLP

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann nach Klicken auf [/ im
Dialogfenster Datum wahlen ausgewahlt werden (siehe Kapitel 2.5.1,
Seite 60).

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe 1000 Zeichen

GLP-Giiltigkeit iiberwachen

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird das Zeitintervall fUr den GLP-Test
Uberwacht.

Die Uberwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum
GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Zeitintervall bis zum nachsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben,
wird das Datum im Feld Nachster GLP-Test automatisch angepasst.

Eingabebereich 1... 999 Tage
Standardwert 999 Tage

Datum, an dem der nachste GLP-Test durchgefuhrt werden soll. Das

Datum kann durch Klicken auf =" im Dialogfenster Datum wahlen aus-
gewahlt werden (siehe Kapitel 2.5, Seite 60). Nach der Datumseingabe
wird das Feld Intervall GLP-Test automatisch angepasst.

Standardwert Letzter GLP-Test + 999 Tage

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Uberwachung einge-
schaltet ist.
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Meldung per E-Mail

[E-Mail...]

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird die Meldung an die unter [E-
Mail...] definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat
gesendet.

Mit [E-Mail...] 6ffnet sich das Fenster E-Mail senden (siehe Kapitel
2.6.1, Seite 63).

ein | aus (Standardwert: aus)

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, wird ein akustisches Signal ausgege-
ben.

Aktion
Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Uberwachung eingeschaltet ist.
Wird bei der Uberwachung festgestellt, dass die Gultigkeitsdauer abgelau-

fen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch aus-
gelost:

Auswahl Meldung nur dokumentieren | Meldung anzei-
gen und dokumentieren | Bestimmung nicht
starten

Standardwert Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren
Die Meldung, dass die Gultigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automat-
isch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie kénnen wahlen, ob Sie den
Ablauf fortsetzen oder abbrechen méchten. Wird der Ablauf fortge-
setzt, wird die Meldung, dass die Gultigkeitsdauer abgelaufen ist, auto-
matisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten

Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss
mit [OK] quittiert werden.

7.3.14 Dialogfenster Neue Programmversion laden

Dialogfenster: Konfiguration » Gerate » [Bearbeiten] » Eigenschaften... » Eigen-
schaften - 'Geratetyp' - ‘Geratename’ » [Allgemein » Aktualisieren] » Neue
Programmversion laden

Wird beim Anschluss eines Gerates festgestellt, dass dieses eine alte, von
StabNet nicht unterstltzte, Programmversion hat, muss diese aktualisiert
werden. Dazu das Gerat in der Geratetabelle auswahlen. Mit Bearbei-
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ten » Eigenschaften... das Eigenschaftenfenster 6ffnen. Auf der Regis-
terkarte Allgemein mit [Aktualisieren] das Dialogfenster Neue Pro-
grammversion laden 6ffnen.

Alte Version
Anzeige der alten Gerateprogrammuversion.

Neue Version
Anzeige der neuen Gerateprogrammversion.
[Laden]

Neue Programmversion laden. Wahrend des Ladens wird ein Fortschritts-
balken angezeigt.

ﬂ HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Gerat wahrend des Ladevorganges nicht
manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten
Anweisungen.

7.3.2 Gerateanzeige

Auf der Gerateanzeige werden folgende Informationen dargestellt: Leitfa-
higkeitsmesswert, Temperatur des Heizblocks, Gasfluss.

1 2 3 4

15.0 L/hfw 15.0 L/h

9 8 7 6

1 Messgefassdeckel rot

Auf dieser Messposition kann keine Bestimmung gestartet wer-
den (Bestimmung lauft oder Mehrfachbestimmung ist noch
nicht abgeschlossen).
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2  Messgefassdeckel griin

Auf dieser Messposition kann eine Bestimmung gestartet wer-
den.

3  Geratename
Anzeige des Geratenamens.
4  Messgefassdeckel grau

Auf dieser Messposition kann keine Bestimmung gestartet wer-
den (Gerat nicht mit PC verbunden oder keine Methode gela-
den).

5 Leitfahigkeitsanzeige

Keine Anzeige der Leitfahigkeit moglich (kein Sensor angeschlos-
sen oder kein gultiges Messsignal).

6  Gasflussanzeige Block B

Anzeige des auf Block B gemessenen Gasflusses (grauer Hinter-
grund: Gasfluss ausgeschaltet; weisser Hintergrund: Gasfluss
eingeschaltet).

7 Temperaturanzeige Block B

Anzeige der auf Block B gemessenen Temperatur (grauer Hinter-
grund: Heizung ausgeschaltet; roter Hintergrund: Temperatur
nicht erreicht; griner Hintergrund: Temperatur erreicht).

8 Temperaturanzeige Block A

Anzeige der auf Block A gemessenen Temperatur (grauer Hinter-
grund: Heizung ausgeschaltet; roter Hintergrund: Temperatur
nicht erreicht; griner Hintergrund: Temperatur erreicht).

9  Gasflussanzeige Block A

Anzeige des auf Block A gemessenen Gasflusses (grauer Hinter-
grund: Gasfluss ausgeschaltet; weisser Hintergrund: Gasfluss
eingeschaltet).

10 Leitfahigkeitsanzeige

Anzeige der gemessenen Leitfahigkeit.
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8 Wie gehe ich vor?

8 Wie gehe ich vor?

8.1 Audit Trail

8.1.1 Audit Trail offnen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Konfiguration auswahlen.

2 Das Symbol @ oder den Menupunkt Extras » Audit Trail... ankli-
cken.

Das Dialogfenster Audit Trail wird gedffnet.
3 Falls gewunscht, die Spaltenanzeige anpassen.

8.1.2 Audit Trail filtern

Wie gehe ich vor?

Das Dialogfenster "Audit Trail" 6ffnen
1 Programmteil Konfiguration auswahlen.

2 Das Symbol €& oder den Meniipunkt Extras » Audit Trail... ankli-
cken.

Das Dialogfenster Audit Trail wird gedffnet.

Im Dialogfenster Audit Trail kann nun via Schnellfilter oder Spezialfilter
gefiltert werden:

Schnellfilter

1 Das Symbol T oder den MenUpunkt Filter » Schnellfilter ankli-
cken.

Nach der Auswahl dieser Funktion wird beim Navigieren innerhalb
der Audit-Trail-Tabelle das Feld, in dem sich der Cursor befindet, gelb
hinterlegt.

2 Auf das gewlnschte Feld mit der linken Maustaste doppelklicken.
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8.1 Audit Trail

Der Inhalt des in der Tabelle ausgewahlten Feldes wird als Filterbedin-
gung gesetzt und dieser Filter direkt auf die Tabelle angewendet.

E HINWEIS

Innerhalb der gefilterten Tabelle kann der Schnellfilter erneut ange-
wendet werden, so dass die Anzahl Eintrage schrittweise einge-
schrankt werden kann.

Spezialfilter definieren und anwenden

Das Symbol T oder den Menupunkt Filter » Spezialfilter... ankli-
cken.

Das Dialogfenster Spezialfilter - Datenbank ‘ConfigDB’ fur die
Definition von anwenderspezifischen Filtern wird gedffnet.

Den MenUpunkt Bearbeiten » Neue Zeile einfiigen anklicken

Das Dialogfenster Filterbedingung Neuer Filter bearbeiten wird
geodffnet.

Filterkriterien eingeben und mit [OK] bestatigen.

Im Dialogfenster Spezialfilter - Datenbank 'ConfigDB' [Filter
anwenden] anklicken.

Die Tabelle wird gefiltert.

Spezialfilter definieren und speichern

1 Das Symbol T oder den MenUpunkt Filter » Spezialfilter... ankli-

cken.

Das Dialogfenster Spezialfilter - Datenbank ‘ConfigDB' fur die
Definition von anwenderspezifischen Filtern wird gedffnet.

Den Menupunkt Bearbeiten » Neue Zeile einfiigen anklicken

Das Dialogfenster Filterbedingung Neuer Filter bearbeiten wird
geodffnet.

3 Filterkriterien eingeben und mit [OK] bestatigen.

StabNet 2.0



8.1.3

StabNet 2.0

8 Wie gehe ich vor?

Im Dialogfenster Spezialfilter - Datenbank ‘ConfigDB' [Filter
speichern] anklicken.

Das Dialogfenster Filter speichern wird gedffnet.
Name im Feld Filtername eingeben.

[Speichern] anklicken.

Der Spezialfilter wird unter dem gewUnschten Namen gespeichert.

Spezialfilter anwenden

1

Im Dialogfenster Spezialfilter - Audit Trail in der Auswahlliste Fil-
ter den gewunschten Spezialfilter auswahlen.

Die Tabelle wird gefiltert.

Audit Trail exportieren

Wie gehe ich vor?

1

Programmteil Konfiguration auswahlen.

Das Symbol €& oder den Meniipunkt Extras » Audit Trail... ankli-
cken.

Das Dialogfenster Audit Trail wird gedffnet.
Falls erwinscht, Audit-Trail-Tabelle filtern.
Falls erwUnscht, Audit-Trail-Eintrage fur den Export auswahlen.

Den Menlpunkt Datei » Exportieren... anklicken.

Das Dialogfenster Audit Trail exportieren wird gedffnet.

Unter Datei speichern unter Verzeichnis und Dateinamen fur die
Speicherung der Exportdatei eingeben oder auswahlen.

Unter Auswahl die gewlnschte Option (Alle Datensatze oder
Ausgewahlte Datensatze) auswahlen.

[OK] anklicken.

Die ausgewahlten Audit-Trail-Datensatze werden exportiert.
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8.1 Audit Trail

E HINWEIS

Audit-Trail-Eintrage werden im Text-Format archiviert. Sie kénnen
nicht mehr zurlick in die Audit-Trail-Tabelle importiert werden.

8.14 Audit Trail archivieren

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Konfiguration auswahlen.

2 Das Symbol @& oder den Menupunkt Extras » Audit Trail... ankli-
cken.

Das Dialogfenster Audit Trail wird gedffnet.

3 Den MenUpunkt Datei » Archivieren... anklicken.

Das Dialogfenster Audit Trail archivieren wird gedffnet.

4 Unter Datei speichern unter Verzeichnis und Dateinamen fur die
Speicherung der Archivdatei eingeben oder auswahlen.

5 Unter Auswahl die gewunschte Option (Alle Datensatze oder
Datensatze bis inklusive Datumsauswahl) auswahlen.

6 [OK] klicken.

Die ausgewahlten Audit-Trail-Datensatze werden als Archivdatei im
Text-Format gespeichert.

E HINWEIS

Das Archivieren von Audit-Trail-Eintragen ist identisch mit dem
Exportieren, d. h. die Audit-Trail-Eintrage werden im Text-Format
gespeichert. Sie kdnnen nicht mehr zurtick in die Audit-Trail-Tabelle
importiert werden. Der Unterschied zum Exportieren besteht darin,
dass die archivierten Eintrage in der Spalte Archiviert markiert
werden und anschliessend geléscht werden kénnen.
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8 Wie gehe ich vor?

H HINWEIS

Die beim Archivieren erzeugten Textdateien sind nicht mehr
geschutzt und konnen manipuliert werden. Falls sichergestellt wer-
den muss, dass diese Dateien unverandert archiviert werden, mus-
sen daflr geeignete externe Backup- oder Archivierungspro-
gramme eingesetzt werden.

Audit Trail loschen

Wie gehe ich vor?

E HINWEIS

Audit-Trail-Eintrage kénnen nur geldscht werden, wenn sie zuvor archi-
viert wurden.

1 Programmteil Konfiguration auswahlen.

2 Das Symbol €& oder den Menupunkt Extras » Audit Trail... ankli-
cken.

Das Dialogfenster Audit Trail wird gedffnet.
3 Gewunschte Audit-Trail-Eintrage archivieren.

4 Den Menupunkt Datei » Loschen anklicken.

Das Dialogfenster Audit Trail I6schen wird gedffnet.

5 Unter Auswahl die gewlnschte Option (Alle archivierten Daten-
satze oder Archivierte Datensatze bis inklusive Datumsauswahl)
auswahlen.

6 Anwender 1: Anwender und Passwort eingeben.
7 Anwender 2: Anwender und Passwort eingeben.

8 [OK] klicken.

Die ausgewahlten, archivierten Audit-Trail-Datensatze werden
geldscht.
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8.2 Backup

8.2 Backup

8.2.1 Datenbank sichern

Wie gehe ich vor?

Allgemeines

Als Datenbanken werden in StabNet die Bestimmungsdatenbanken
bezeichnet, die im Unterschied zur Konfigurationsdatenbank vom
Anwender angelegt werden kénnen und die Bestimmungsdaten enthal-
ten. Zu den Bestimmungsdaten gehoren die fur die Bestimmung verwen-
deten Methodendaten, die bei der Bestimmung erzeugten Messdaten und
die daraus berechneten Resultate.

Bei Local-Server-Systemen (StabNet Full) werden die Datenbanken auf
den vom Rechner verwalteten Laufwerken gespeichert und sind nur fur
die an diesem Rechner angemeldeten Anwender mit entsprechenden
Zugriffsrechten verfugbar.

E HINWEIS

Jede Bestimmungsdatenbank muss einzeln gesichert werden. Anschlies-
send wird empfohlen, die Sicherungsdateien zusatzlich in ein externes
Verzeichnis oder auf CD/DVD zu kopieren.

Datenbank manuell sichern

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol =1 oder den MenUpunkt Datei » Datenbankverwal-
tung... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbankverwaltung wird gedffnet.
3 Datenbank auswahlen.

4 [Sichern] im Dialogfenster Datenbankverwaltung anklicken.

Das Dialogfenster Sichern der Datenbank ‘Datenbankname’
wird gedffnet.

5 Verzeichnis fur die Sicherung im Feld Sicherungsverzeichnis aus-
wahlen.
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6 Name fur die Sicherungsdatei auswahlen oder neu eingeben. Wird
eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewahlt, wird diese
Uberschrieben.

ﬂ HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befin-
det, sollte im Feld Sicherungsname das Datum der Sicherung
hinzugefugt werden, da beim Wiederherstellen die Information
zum Sicherungsdatum nicht verfigbar ist.

7 [Starten] anklicken.

Die manuelle Sicherung der Datenbank wird gestartet und die Daten-
bank im ausgewahlten Verzeichnis gesichert.

Datenbank automatisch sichern
1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 Das Symbol =1 oder den MenUpunkt Datei » Datenbankverwal-
tung... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbankverwaltung wird ge6ffnet.

3 Gewdlnschte Datenbank auswahlen und [Eigenschaften] anklicken.

Das Dialogfenster Eigenschaften - Datenbank - 'Datenbankna-
me' zum Bearbeiten der Datenbankeigenschaften wird gedffnet.

4 Auf der Registerkarte Allgemein im Feld Kommentar einen Kom-
mentar zu der Datenbank eingeben.

5 Auf der Registerkarte Sicherung das Kontrollkastchen Sicherung
tiberwachen aktivieren.

6 Intervall fir die Sicherungstuberwachung oder Datum fir die
nachste Sicherung im Feld Nachste Sicherung eingeben.

7 Das Kontrollkastchen Sicherung automatisch starten aktivieren.
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8.2 Backup

8.2.2

8 \Verzeichnis fur die Sicherung im Feld Sicherungsverzeichnis aus-

wahlen.

[OK] anklicken.

Das Dialogfenster Eigenschaften - Datenbank - '‘Datenbankna-
me' wird geschlossen und die Datenbank zum gewdunschten Zeit-
punkt automatisch in das ausgewahlte Verzeichnis gesichert.

Datenbank wiederherstellen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol =l oder den MenUpunkt Datei » Datenbankverwal-
tung... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbankverwaltung wird gedffnet.

[Wiederherstellen] im Dialogfenster Datenbankverwaltung
anklicken.

Das Dialogfenster Wiederherstellen von Datenbanken wird
geoffnet.

Im Feld Sicherungsverzeichnis Verzeichnis auswahlen, in dem die
gewdunschte Datenbank gesichert wurde.

Im Auswahlfeld Sicherungsname den Namen fur die gewunschte
Sicherungsdatei auswahlen.

Unter Speichern unter Name eingeben, unter dem die Datenbank
wiederhergestellt werden soll.

[Starten] anklicken.

Die Wiederherstellung der Datenbank wird gestartet.

E HINWEIS

Bestehende Datenbanken konnen nicht Uberschrieben werden,
d. h. sie mussen zuerst geloscht werden, damit die Datenbank
unter dem alten Namen wiederhergestellt werden kann.
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8 Wie gehe ich vor?

Konfigurationsdaten sichern

Wie gehe ich vor?

Allgemeines

Die Konfigurationsdaten werden in StabNet in der Konfigurationsda-
tenbank gespeichert. Zu den Konfigurationsdaten gehéren alle metho-
denUbergreifenden Einstellungen fir Gerate, Sensoren, Temperaturkoeffi-
zienten und Zubehor sowie Vorlagen, Sicherheitseinstellungen (siehe
Kapitel 6.2.2.1, Seite 323) und Anwenderverwaltung (siehe Kapitel
6.2.1.1, Seite 313).

Bei Local-Server-Systemen (StabNet Full) liegt die Konfigurationsdaten-
bank im Programmverzeichnis des Rechners, auf dem das Programm
installiert wurde.

E HINWEIS

Die Konfigurationsdatenbank sollte periodisch gesichert werden.
Konfigurationsdaten manuell sichern

1 Programmteil Konfiguration auswahlen.

Den MenUpunkt Datei » Sichern » Manuell anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten manuell sichern wird
geoffnet.

Verzeichnis fur die Sicherung im Feld Sicherungsverzeichnis aus-
wahlen.

Im Auswahlfeld Sicherungsname einen Namen fur die Sicherungs-
datei auswahlen oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende
Sicherungsdatei ausgewahlt, wird diese Uberschrieben.

ﬂ HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befin-
det, sollte im Sicherungsname das Datum der Sicherung hinzu-
geflgt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum
Sicherungsdatum nicht verflgbar ist.
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5 [Starten] anklicken.

Die manuelle Sicherung wird gestartet und die Konfigurationsdaten-
bank in das ausgewahlte Verzeichnis gesichert.

Konfigurationsdaten automatisch sichern

1 Programmteil Konfiguration auswahlen.

2 Den MenUpunkt Datei » Sichern » Automatisch anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten automatisch sichern
wird gedffnet.

3 Das Kontrollkastchen Automatische Sicherung aktivieren.

4 Intervall fUr die Sicherungstuberwachung oder Datum fir die
nachste Sicherung im Feld Nachste Sicherung eingeben.

5 Verzeichnis fur die Sicherung im Feld Sicherungsverzeichnis aus-
wahlen.

6 [OK] anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten automatisch sichern
wird geschlossen und die Konfigurationsdatenbank wird zum
gewunschten Zeitpunkt automatisch in das ausgewahlte Verzeichnis
gesichert.

8.2.4 Konfigurationsdaten wiederherstellen

Wie gehe ich vor?

StabNet Full
1 StabNet beenden.

2 Die Datei ConfigRestore.exe im Programmverzeichnis ...\StabNet
\bin starten.

Dialogfenster Konfigurationsdaten wiederherstellen wird geoff-
net.

3 Im Feld Sicherungsverzeichnis das Verzeichnis auswahlen, in dem
die Konfigurations-Datenbank gesichert wurde.
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8 Wie gehe ich vor?

4 Im Auswahlfeld Sicherungsname den Namen fur die gewunschte
Sicherungsdatei auswahlen oder eingeben.

5 [Starten] anklicken.

Die Wiederherstellung der Konfigurationsdatenbank wird gestartet.

8.2.5 Methoden sichern

Wie gehe ich vor?

Allgemeines

Methoden sind in der Konfigurationsdatenbank abgelegt. Um Methoden
zu sichern, mussen deshalb die Konfigurationsdaten manuell oder auto-
matisch gesichert werden. Eine weitere Mdglichkeit besteht darin,
Methoden zu exportieren und diese Dateien ausserhalb von StabNet zu
sichern.

Konfigurationsdaten manuell sichern

1 Programmteil Konfiguration auswahlen.

2 Den MenUpunkt Datei » Sichern » Manuell anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten manuell sichern wird
geoffnet.

3 \Verzeichnis fur die Sicherung im Feld Sicherungsverzeichnis aus-
wahlen.

4 Im Auswahlfeld Sicherungsname einen Namen fur die Sicherungs-
datei auswahlen oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende
Sicherungsdatei ausgewahlt, wird diese Uberschrieben.

H HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befin-
det, sollte im Sicherungsname das Datum der Sicherung hinzu-
gefugt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum
Sicherungsdatum nicht verfugbar ist.

5 [Starten] anklicken.
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8.2 Backup

Die manuelle Sicherung wird gestartet und die Konfigurationsdaten-
bank in das ausgewahlte Verzeichnis gesichert.

Konfigurationsdaten automatisch sichern

1 Programmteil Konfiguration auswahlen.

2 Den MenUpunkt Datei » Sichern » Automatisch anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten automatisch sichern
wird gedffnet.

3 Das Kontrollkastchen Automatische Sicherung aktivieren.

4 Intervall fUr die Sicherungsuberwachung oder Datum fUr die
ndchste Sicherung im Feld Nachste Sicherung eingeben.

5 Verzeichnis fur die Sicherung im Feld Sicherungsverzeichnis aus-
wahlen.

6 [OK] anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten automatisch sichern
wird geschlossen und die Konfigurationsdatenbank wird zum
gewunschten Zeitpunkt automatisch in das ausgewahlte Verzeichnis
gesichert.

Methoden exportieren
1 Programmteil Methode auswahlen.

2 Das Symbol =l oder den MenUpunkt Datei » Methoden verwal-
ten... anklicken.

Das Dialogfenster Methoden verwalten wird gedffnet.
3 Gewulnschte Methodengruppe auswahlen.
4 GewuUnschte Methoden auswahlen.

5 Den MenUpunkt Bearbeiten » Exportieren... anklicken.

Das Dialogfenster Verzeichnis fiir Export wahlen wird gedffnet.
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8 Wie gehe ich vor?

6 Gewdlnschtes Verzeichnis fur die Exportdateien auswahlen und auf
[OK] klicken.

Die ausgewahlten Methoden werden je in eine Datei mit dem Namen
‘Methodenname'.rmet exportiert.

H HINWEIS

Die exportierten Methoden werden unverschlUsselt, aber mit einer
Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei mani-
puliert, kann sie nicht mehr importiert werden.

8.3 Bestimmungen

8.3.1 Bestimmung starten

Wie gehe ich vor?

Bestimmung starten

1 Programmteil Arbeitsplatz auswahlen.

2 Methode, mit der die Bestimmung durchgefihrt werden soll, aus
der gewunschten Methodengruppe auswahlen.

3 Heizung starten.
4 Gasfluss starten.

5 Auf [Start] klicken.

Die Bestimmung wird gestartet und die Livekurve angezeigt.

8.3.2 Bestimmungen suchen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 Das Symbol ™ oder den MenUpunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.

3 GewUlnschte Datenbank auswahlen oder Name im Feld Datenbank-
name eingeben.
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[Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsiibersicht angezeigt.

Das Symbol Q. oder den Meniipunkt Bestimmungen » Suchen...
anklicken.

Das Dialogfenster Suchen - Datenbank '‘Datenbankname’ wird
geodffnet.

GewdUnschte Suchkriterien und Suchoptionen eingeben oder auswah-
len.

[Weitersuchen] anklicken.

Die nachste Bestimmung, die den Suchbegriff enthalt, wird in der
Bestimmungstibersicht markiert.

8.3.3 Bestimmungen filtern

Wie gehe ich vor?

Datenbank o6ffnen

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol ™ oder den MenUpunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.

Gewlnschte Datenbank auswahlen oder Name im Feld Datenbank-
name eingeben.

[Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsubersicht angezeigt.

Im Fenster Bestimmungsuibersicht kann nun via Schnellfilter oder Spezi-
alfilter gefiltert werden.
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8 Wie gehe ich vor?

Schnellfilter

1 Das Symbol T oder den MenUpunkt Filter » Schnellfilter ankli-
cken.

Nach der Auswahl dieser Funktion wird beim Navigieren innerhalb
der Bestimmungstabelle das Feld, in dem sich der Cursor befindet,
gelb hinterlegt.

2 Auf das gewunschte Feld mit der linken Maustaste doppelklicken.

Der Inhalt des in der Tabelle ausgewahlten Feldes wird als Filterbedin-
gung gesetzt und dieser Filter direkt auf die Tabelle angewendet.

H HINWEIS

Innerhalb der gefilterten Tabelle kann der Schnellfilter erneut ange-
wendet werden, so dass die Anzahl Eintrage schrittweise einge-
schrankt werden kann.

Spezialfilter definieren und anwenden

1 Das Symbol T oder den Menupunkt Filter » Spezialfilter... ankli-
cken.

Das Dialogfenster Spezialfilter - Datenbank ‘Name' fir die Defini-
tion von anwenderspezifischen Filtern wird ge6ffnet.

2 Den MenUpunkt Bearbeiten » Neue Zeile einfligen anklicken.

Das Dialogfenster Filterbedingung Neuer Filter bearbeiten wird
geoffnet

3 Filterkriterien eingeben und mit [OK] bestatigen.

4 |Im Dialogfenster Spezialfilter - Datenbank ‘Name' [Filter
anwenden] anklicken.

Die Tabelle wird gefiltert.
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Spezialfilter definieren und speichern

1 Dpas Symbol T oder den MenUpunkt Filter » Spezialfilter... ankli-
cken.

Das Dialogfenster Spezialfilter - Datenbank ‘Name’ fir die Defini-
tion von anwenderspezifischen Filtern wird gedffnet.

2 Den MenUpunkt Bearbeiten » Neue Zeile einfiigen anklicken.

Das Dialogfenster Filterbedingung Neuer Filter bearbeiten wird
geodffnet

3 Filterkriterien eingeben und mit [OK] bestatigen.

4 |m Dialogfenster Spezialfilter - Datenbank ‘Name’ [Filter spei-
chern] anklicken.

Das Dialogfenster Filter speichern wird gedffnet.
5 Name im Feld Filtername eingeben.

6 [Speichern] anklicken.

Der Spezialfilter wird unter dem gewunschten Namen gespeichert.
Spezialfilter anwenden

1 Im Dialogfenster Spezialfilter - Audit Trail in der Auswahlliste Fil-
ter den gewunschten Spezialfilter auswahlen.

Die Tabelle wird gefiltert.

8.3.4 Bestimmungen eines Batchs anzeigen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 Das Symbol ™ oder den MenUpunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.

3 Gewulnschte Datenbank auswahlen oder Name im Feld Datenbank-
name eingeben.

StabNet 2.0



8 Wie gehe ich vor?

4 [Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsibersicht angezeigt.

5 Im Feld Batch das gewunschte Batch auswahlen.

Die Tabelle zeigt die Bestimmungen des Batchs.

8.3.5 Bestimmung unterschreiben

Wie gehe ich vor?

Bestimmung auswahlen
1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 Das Symbol = oder den Menupunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.

3 GewUlnschte Datenbank auswahlen oder Name im Feld Datenbank-
name eingeben.

4 [Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsubersicht angezeigt.

5 Gewunschte Bestimmung auswahlen.

Unterschrift 1

E HINWEIS

Bestimmungen konnen nur auf Stufe 1 unterschrieben werden, wenn
der Anwender einer Anwendergruppe angehort, welche die ent-
sprechende Berechtigung dazu hat (siehe Kapitel 6.2.1.2.3, Seite 316).

1 Das Symbol #i oder den Menipunkt Bestimmungen » Unter-
schreiben » Unterschrift 1... anklicken.
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Das Fenster Unterschrift Stufe 1 wird ge6ffnet. Falls fur die
gewahlte Bestimmung eine Unterschrift moglich ist, erscheint im Feld
Info Unterschrift moglich.

2 Anwender, Passwort, Begriindung und Kommentar eingeben
oder auswahlen.

3 [Unterschreiben] anklicken.

Die ausgewahlte Bestimmung wird auf Stufe 1 unterschrieben.

E HINWEIS

Bestimmungen, die auf Stufe 1 unterschrieben wurden, kénnen
nachbearbeitet und geléscht werden. Wird die geanderte Bestim-
mung als neue Bestimmungsversion gespeichert, werden aber alle
Unterschriften automatisch geléscht, d.h. die Bestimmung muss
wieder neu unterschrieben werden.

Unterschrift 2

H HINWEIS

Bestimmungen konnen nur auf Stufe 2 unterschrieben werden, wenn
der Anwender einer Anwendergruppe angehort, welche die ent-
sprechende Berechtigung dazu hat (siehe Kapitel 6.2.1.2.3, Seite 316).

T Auf Symbol 2% oder Meniipunkt Bestimmungen » Unterschrei-
ben » Unterschrift 2... klicken.

Es offnet sich das Fenster Unterschrift Stufe 2. Falls fur die
gewahlte Bestimmung eine Unterschrift moglich ist, erscheint im Feld
Info Unterschrift moglich.

2 Anwender, Passwort, Begriindung und Kommentar eingeben
oder auswahlen.

3 [Unterschreiben] anklicken.

Die ausgewahlte Bestimmung wird auf Stufe 2 unterschrieben.
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H HINWEIS

Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben wurden, sind
gesperrt, d.h. sie kbnnen weder nachbearbeitet noch geloscht
werden. Um solche Bestimmungen wieder bearbeiten zu kénnen,
mussen zuerst die Unterschriften auf Stufe 2 geldscht werden.

8.3.6 Bestimmungen exportieren

Wie gehe ich vor?
Exportvorlage definieren
1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 Den MenUpunkt Extras » Vorlagen » Exportvorlagen... ankli-
cken.

Das Fenster Exportvorlagen wird geoffnet.

3 Den MenUpunkt Bearbeiten » Neu... anklicken.

Das Fenster Exportvorlagen — 'Neue Datei' wird gedffnet.
4 Eigenschaften der neuen Exportvorlage definieren.

5 [OK] anklicken.

Das Dialogfenster wird geschlossen.

6 [Schliessen] anklicken

Das Dialogfenster Exportvorlagen wird geschlossen.
Bestimmungen auswaihlen
1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 Das Symbol & oder den MenUpunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.
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Gewdlnschte Datenbank auswahlen oder Name im Feld Datenbank-
name eingeben.

[Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsiibersicht angezeigt.

GewUnschte Bestimmungen auswahlen.

Bestimmungen exportieren

1 Den Menupunkt Bestimmungen » Exportieren... anklicken.

Das Fenster Bestimmungen exportieren wird gedffnet.

Unter Auswahl die gewlinschte Option (Alle gefilterten Daten-
satze oder Alle ausgewahlten Datensatze) auswahlen.

In der Auswahlliste Exportvorlage eine Exportvorlage auswahlen.

[OK] anklicken

Die ausgewahlten Bestimmungen werden in das in der Exportvorlage
definierte Verzeichnis exportiert.

8.3.7 Bestimmungen importieren

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol ™ oder den MenUpunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.

Gewlnschte Datenbank auswahlen oder Name im Feld Datenbank-
name eingeben.

[Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsubersicht angezeigt.

Den Menupunkt Bestimmungen » Importieren... anklicken.
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6

7

8 Wie gehe ich vor?

Das Fenster Bestimmungen importieren wird angezeigt.
Gewdlnschte Bestimmungen auswahlen.

[Offnen] anklicken

Die ausgewahlten Bestimmungen werden in die gedffnete Daten-
bank importiert.

ﬂ HINWEIS

Exportierte Bestimmungen konnen nur im Dateiformat *.rdet
importiert werden.

Bestimmungen loschen

Wie gehe ich vor?

1

Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol ™ oder den Menipunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.

Gewlnschte Datenbank auswahlen oder Name im Feld Datenbank-
name eingeben.

[Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsubersicht angezeigt.

Gewdulnschte Bestimmungen auswahlen.

Das Symbol ¥ oder den Menupunkt Bestimmungen » Loschen
anklicken.

Loschvorgang bestatigen.

Die ausgewahlten Bestimmungen mit samtlichen Bestimmungsversio-
nen werden geléscht.
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E HINWEIS

Ist die Option Kommentar bei Anderung von Bestimmungen
in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so erscheint vor
der Speicherung das Fenster Anderungskommentar.

Bestimmungsversion aktuell machen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol ™ oder den MenUpunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.

Gewlnschte Datenbank auswahlen oder Name im Feld Datenbank-
name eingeben.

[Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsubersicht angezeigt.

GewdUnschte Bestimmung auswahlen.

Das Symbol “© oder den Meniipunkt Bestimmungen » History
anzeigen anklicken.

In der Bestimmungstabelle werden nur noch die ausgewahlte Bestim-
mung sowie samtliche zu dieser Bestimmung gehorenden friiheren
Bestimmungsversionen angezeigt.

GewdUnschte Bestimmung auswahlen, die wieder zur aktuellen
Bestimmungsversion gemacht werden soll.

Das Symbol G oder den MenUpunkt Bestimmungen » Aktuell
machen anklicken.

Die in der Tabelle ausgewahlte Bestimmungsversion wird wieder zur
aktuellen Bestimmungsversion gemacht. Dabei wird eine neue
Bestimmung mit einer um +1 gegenuber der letzten gespeicherten
Version erhohten Versionsnummer erzeugt.
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8 Wie gehe ich vor?

Bestimmungen nachbearbeiten

Wie gehe ich vor?

E HINWEIS

Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben sind, kénnen nicht mehr
nachbearbeitet werden.

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 Das Symbol ™ oder den MenUpunkt Datei » Offnen... anklicken.

3 Gewdlnschte Datenbank auswahlen oder Namen im Feld Daten-
bankname eingeben.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsubersicht angezeigt.

4 Gewunschte Bestimmungen auswahlen.

oo

5 Das Symbol & oder den MenUpunkt Bestimmungen » Nachbear-
beiten... anklicken.

Das Dialogfenster Nachbearbeiten wird gedffnet. Angezeigt wird
die erste der ausgewahlten Bestimmungen.

Probendaten andern

1 Im Unterfenster Nachbearbeitungstabelle die gewunschte Bestim-
mung auswahlen.

2 Den MenUpunkt [Bearbeiten] » Zeile bearbeiten anklicken.

Das Dialogfenster Zeile bearbeiten - Nachbearbeiten wird gedff-
net.

3 Im Feld Ident den neuen Wert eingeben.
4 Im Feld Info 1 den neuen Wert eingeben.

5 Im Feld Info 2 den neuen Wert eingeben.
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6 Im Feld Info 3 den neuen Wert eingeben.

7 [Ubernehmen] anklicken.

Die neuen Werte werden in der Nachbearbeitungstabelle ange-
zeigt.

8 [Nachberechnen] anklicken.

Die ausgewahlten Bestimmungen werden nachberechnet. Die Resul-
tate dieser Nachberechnung werden automatisch im Unterfenster
Resultate eingetragen.

9 Im Dialogfenster Nachbearbeiten [OK] anklicken.

Fur jede durch die Nachbearbeitung modifizierte Bestimmung wird
eine neue Version mit einer um +1 erhohten Versionsnummer
gespeichert und das Dialogfenster Nachbearbeiten geschlossen.
Diese Schaltflache ist inaktiv, solange das Nachberechnen noch nicht
ausgelost wurde und wenn nicht alle ausgewahlten Bestimmungen
nachberechnet werden konnten.

Auswerteparameter dandern

1 Im Unterfenster Auswertung - Bestimmung aus Methode # den
gewunschten Bereich und die gewlnschte Registerkarte auswahlen.

2 Gewinschte Anderungen an den Auswerteparametern vornehmen.

3 [Nachberechnen] anklicken.

Die ausgewahlten Bestimmungen werden nachberechnet. Die Resul-
tate dieser Nachberechnung werden automatisch im Unterfenster
Resultate eingetragen.

4 Falls erwlnscht, geanderte Methode mit Methode... » Speichern
unter... unter dem gleichen oder unter einem neuen Namen spei-
chern.

Wird die geanderte Methode unter dem Namen einer bestehenden
Methode gespeichert, werden alle friihere Methodenversionen
geldscht und es entsteht eine neue Version mit der Nummer 1.

5 Im Dialogfenster Nachbearbeiten [OK] anklicken.
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8 Wie gehe ich vor?

Fur jede durch die Nachbearbeitung modifizierte Bestimmung wird
eine neue Version mit einer um +1 erhohten Versionsnummer
gespeichert und das Dialogfenster Nachbearbeiten geschlossen.
Diese Schaltflache ist inaktiv, solange das Nachberechnen noch nicht
ausgelost wurde und wenn nicht alle ausgewahlten Bestimmungen
nachberechnet werden konnten.

Kurvenauswertung bearbeiten

Im Unterfenster Kurven die gewunschte Funktion auswahlen:

« Induktionszeit andern

Das Symbol “* anklicken und mit gedriickter linker Maustaste die
Induktionszeit an die gewunschte Stelle verschieben.
» Tangenten manuell setzen

Das Symbol < anklicken und die Tangenten fiir die manuelle Aus-
wertung der Induktionszeit setzen.
= Tangenten l6schen

= Das Symbol ¥ anklicken, um die manuell gesetzten Tangenten
wieder zu |6schen.
= Automatische Auswertung

Das Symbol _V/ anklicken, um die automatische Auswertung wie-
der zu aktivieren.

[Nachberechnen] anklicken.

Die ausgewahlten Bestimmungen werden nachberechnet. Die Resul-
tate dieser Nachberechnung werden automatisch im Unterfenster
Resultate eingetragen.

Im Dialogfenster Nachbearbeiten [OK] anklicken.

FUr jede durch die Nachbearbeitung modifizierte Bestimmung wird
eine neue Version mit einer um +1 erhdhten Versionsnummer
gespeichert und das Dialogfenster Nachbearbeiten geschlossen.
Diese Schaltflache ist inaktiv, solange das Nachberechnen noch nicht
ausgelost wurde und wenn nicht alle ausgewahlten Bestimmungen
nachberechnet werden konnten.
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8.3.11 Bestimmungsreport drucken

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol ® oder den Mentpunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.

GewdUnschte Datenbank auswahlen oder Namen im Feld Daten-
bankname eingeben.

[Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsiibersicht angezeigt. Der Datenbankname wird in der Titel-
leiste des Programms angezeigt, die Anzahl gedffneter Datenbanken
in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.

E HINWEIS

Es kdnnen maximal 4 Datenbanken gedffnet, aber nur 2 gleichzei-
tig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Pro-
gramms gedffnet sind, werden beim erneuten Programmstart
automatisch gedffnet.

GewdUnschte Bestimmungen auswahlen.

Den MenUpunkt Datei » Drucken » Report... anklicken.

Das Dialogfenster Reportausgabe wird gedffnet.

Unter Auswahl gewunschte Bestimmungen flir Reportausgabe aus-
wahlen.

Unter Reporttyp die Option Original Reportvorlage(n) oder
Reportvorlage auswahlen.

Unter Ausgabeziel das Kontrollkastchen Drucker und/oder PDF-
Datei auswahlen.
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H HINWEIS

Werden mehrere Reports gleichzeitig als PDF-Datei ausgegeben,
wird dem Dateinamen automatisch ein Index angehangt.

10 Im Dialogfenster Reportausgabe [OK] anklicken.

Die Reports der ausgewahlten Bestimmungen werden ausgegeben.

8.3.12 Bestimmungsiibersicht drucken

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 Das Symbol & oder den MenUpunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.

3 Gewdulnschte Datenbank auswahlen oder Name im Feld Datenbank-
name eingeben.

4 [Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsubersicht angezeigt. Der Datenbankname wird in der Titel-
leiste des Programms angezeigt, die Anzahl gedffneter Datenbanken
in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.

H HINWEIS

Es konnen maximal 4 Datenbanken gedffnet, aber nur 2 gleichzei-
tig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Pro-
gramms geoffnet sind, werden beim erneuten Programmstart
automatisch geoffnet.

5 Den MenUpunkt Datei » Drucken » Bestimmungsiibersicht...
anklicken.

Das Dialogfenster Bestimmungsiibersicht drucken (PDF) wird
geoffnet.

6 Unter Auswahl gewunschte Bestimmungen fur Reportausgabe aus-
wahlen.
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7 Unter Ausrichtung die Option Hochformat oder Querformat aus-
wahlen.

8 [OK] anklicken.

Die Bestimmungsubersicht wird als PDF-Datei gedffnet.

8.4 Datenbanken

8.4.1 Datenbank offnen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 Das Symbol ™ oder den Menupunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.

3 GewUnschte Datenbank auswahlen oder Name im Feld Datenbank-
name eingeben.

4 [Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsiibersicht angezeigt. Der Datenbankname wird in der Titel-
leiste des Programms angezeigt, die Anzahl gedffneter Datenbanken
in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.

n HINWEIS

Es kdnnen maximal 4 Datenbanken gedffnet, aber nur 2 gleichzei-
tig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Pro-
gramms gedffnet sind, werden beim erneuten Programmstart
automatisch gedffnet.

8.4.2 Datenbank schliessen

Wie gehe ich vor?

Einzelne Datenbank schliessen

1 Programmteil Datenbank auswahlen.
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2 Das Symbol ¥ oder den Menupunkt Datei » Schliessen anklicken.

Die ausgewahlte Datenbank wird geschlossen.
Alle Datenbanken schliessen

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 Den MenUpunkt Datei » Alle schliessen anklicken.

Alle gedffneten Datenbanken werden geschlossen.

8.4.3 Datenbank erstellen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 Das Symbol =l oder den Menupunkt Datei » Datenbankverwal-
tung... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbankverwaltung wird gedffnet.

3 Den MenUpunkt Bearbeiten » Neu... anklicken.

Das Dialogfenster Neue Datenbank wird gedffnet.
4 Name fUr die neue Datenbank eingeben.

5 [OK] anklicken.

Das Dialogfenster Eigenschaften - Datenbank '‘Datenbankna-
me' zum Bearbeiten der Datenbankeigenschaften wird gedffnet.

ﬂ HINWEIS

Der Datenbankname muss eindeutig sein.

6 Auf der Registerkarte Allgemein im Feld Kommentar einen Kom-
mentar zur Datenbank eingeben.

7 Auf der Registerkarte Zugriffsrechte Berechtigungen fur Lesen und
Bearbeiten der neu erstellten Datenbank fur die verschiedenen
Anwendergruppen definieren.
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8.4 Datenbanken

Auf der Registerkarte Sicherung Sicherungsuberwachung und auto-
matische Sicherung fur die neu erstellte Datenbank definieren.

Auf der Registerkarte Uberwachung die Uberwachung von Grésse
und Anzahl Datensatze definieren.

Datenbank sichern

Wie gehe ich vor?

H HINWEIS

Jede Bestimmungsdatenbank muss einzeln gesichert werden. Anschlies-
send wird empfohlen, die Sicherungsdateien zusatzlich in ein externes
Verzeichnis oder auf CD/DVD zu kopieren.

Datenbank manuell sichern

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol =l oder den MenUpunkt Datei » Datenbankverwal-
tung... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbankverwaltung wird gedffnet.

[Sichern] anklicken.

Das Fenster Sichern der Datenbank ‘Name' wird gedffnet.

Verzeichnis fur die Sicherung im Feld Sicherungsverzeichnis aus-
wahlen.

Name fur die Sicherungsdatei im Feld Sicherungsname auswahlen
oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei
ausgewahlt, wird diese Uberschrieben.

E HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befin-
det, sollte im Feld Sicherungsname das Datum der Sicherung
hinzugeflgt werden, da beim Wiederherstellen die Information
zum Sicherungsdatum nicht verfugbar ist.
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8 Wie gehe ich vor?

[Starten] anklicken.

Die manuelle Sicherung wird gestartet und die Datenbank in das aus-
gewahlte Verzeichnis gesichert.

Datenbank automatisch sichern

1

10

11

Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol =l oder den MenUpunkt Datei » Datenbankverwal-
tung... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbankverwaltung wird gedffnet.
Gewdlnschte Datenbank auswahlen.

[Eigenschaften] anklicken.

Das Dialogfenster Eigenschaften - Datenbank ‘Name' zum Bear-
beiten der Datenbankeigenschaften wird gedffnet.

Auf der Registerkarte Allgemein im Feld Kommentar einen Kom-
mentar zur Datenbank eingeben.

Auf der Registerkarte Sicherung das Kontrollkastchen Sicherung
uiberwachen aktivieren.

Intervall fUr die Sicherungstberwachung oder Datum fur die
Nachste Sicherung eingeben.

Das Kontrollkastchen Sicherung automatisch starten aktivieren.

Verzeichnis fur die Sicherung im Feld Sicherungsverzeichnis aus-
wahlen.

[OK] anklicken.

Das Dialogfenster Eigenschaften - Datenbank ‘Name' wird
geschlossen.

Die Datenbank wird zum gewunschten Zeitpunkt automatisch in das
ausgewahlte Verzeichnis gesichert.
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8.4.5 Datenbank wiederherstellen
Wie gehe ich vor?

1

Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol =l oder den Menupunkt Datei » Datenbankverwal-
tung... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbankverwaltung wird gedffnet.

[Wiederherstellen] anklicken.

Das Dialogfenster Wiederherstellen von Datenbanken wird
geodffnet.

Im Feld Sicherungsverzeichnis das Verzeichnis auswahlen, in dem
die gewulnschte Datenbank gesichert wurde.

Name fur die gewunschte Sicherungsdatei im Feld Sicherungsname
auswahlen oder eingeben.

Unter Speichern unter Name eingeben, unter dem die Datenbank
wiederhergestellt werden soll.

[Starten] anklicken.

Die Wiederherstellung der Datenbank wird gestartet.

E HINWEIS

Bestehende Datenbanken konnen nicht Uberschrieben werden,
d. h. sie mussen zuerst geloscht werden, damit die Datenbank
unter dem alten Namen wiederhergestellt werden kann.

8.4.6 Datenbank loschen

Wie gehe ich vor?

1

2
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Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol =l oder den MenUpunkt Datei » Datenbankverwal-
tung... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbankverwaltung wird gedffnet.
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3

4

8 Wie gehe ich vor?

GewUnschte Datenbank auswahlen.

Den MenUpunkt Bearbeiten » Loschen anklicken.

Die ausgewahlte Datenbank wird geléscht.

H HINWEIS

Geoffnete Datenbanken kdnnen nicht geléscht werden.

Konfigurationsdaten

Konfigurationsdaten exportieren

Wie gehe ich vor?

1

Programmteil Konfiguration auswahlen.

Den MenUpunkt Datei » Exportieren... anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten exportieren wird geoff-
net.

Gewdlnschte Konfigurationsdaten auswahlen.

[OK] anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten exportieren wird
geschlossen und das Dialogfenster Speichern gedffnet.

Name und Verzeichnis fur die Exportdatei auswahlen oder neu einge-
ben. Wird eine bereits bestehende Exportdatei ausgewahlt, wird
diese Uberschrieben.

[Speichern] anklicken.
Der Export der Konfigurationsdaten wird gestartet.

Die ausgewahlten Konfigurationsdaten werden in einer Datei mit der
Erweiterung .rcfg gespeichert.
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8.5.2 Konfigurationsdaten importieren

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Konfiguration auswahlen.

2 Den MenUpunkt Datei » Importieren... anklicken.

Das Dialogfenster Offnen wird gedffnet.

3 Name und Verzeichnis fur die Importdatei *.rcfg auswahlen oder neu
eingeben.

4 [Offnen] anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten importieren wird geoff-
net.

5 Gewdlnschte Konfigurationsdaten auswahlen.

n HINWEIS

Daten, die in der Exportdatei nicht vorhanden sind, konnen nicht
ausgewahlt werden.

6 [OK] anklicken.

Der Import wird gestartet und die ausgewahlten Konfigurationsdaten
importiert.

8.5.3 Konfigurationsdaten sichern

Wie gehe ich vor?

H HINWEIS

Die Konfigurationsdatenbank sollte periodisch gesichert werden.

Konfigurationsdaten manuell sichern

1 Programmteil Konfiguration auswahlen.

2 Den MenUpunkt Datei » Sichern » Manuell anklicken.
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8 Wie gehe ich vor?

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten manuell sichern wird
geoffnet.

3 \Verzeichnis fur die Sicherung im Feld Sicherungsverzeichnis aus-
wahlen.

4 Name fUr die Sicherungsdatei im Feld Sicherungsname auswahlen
oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei
ausgewahlt, wird diese Uberschrieben.

H HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befin-
det, sollte im Sicherungsnamen das Datum der Sicherung hinzuge-
fugt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Siche-
rungsdatum nicht verfugbar ist.

5 [Starten] anklicken.

Die manuelle Sicherung wird gestartet und die Konfigurationsdaten-
bank wird in das ausgewahlte Verzeichnis gesichert.

Konfigurationsdaten automatisch sichern

1 Programmteil Konfiguration auswahlen.

2 Den MenUpunkt Datei » Sichern » Automatisch anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten automatisch sichern
wird geoffnet.

3 Das Kontrollkastchen Automatische Sicherung aktivieren.

4 Intervall fUr die Sicherungsiberwachung oder Datum fur die
Nachste Sicherung eingeben.

5 Im Feld Sicherungsverzeichnis ein Verzeichnis fur die Sicherung
auswahlen.

6 [OK] anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten automatisch sichern
wird geschlossen.
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Die Konfigurationsdatenbank wird zum gewdnschten Zeitpunkt auto-
matisch in das ausgewahlte Verzeichnis gesichert.

8.5.4 Konfigurationsdaten wiederherstellen

Wie gehe ich vor?

StabNet Full
1 StabNet beenden.

2 Die Datei ConfigRestore.exe im Programmverzeichnis ...\StabNet
\bin starten.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten wiederherstellen wird
geodffnet.

3 Im Feld Sicherungsverzeichnis das Verzeichnis auswahlen, in dem
die Konfigurationsdatenbank gesichert wurde.

4 Name fur die gewdnschte Sicherungsdatei im Feld Sicherungsname
auswahlen oder eingeben.

5 [Starten] anklicken.

Die Wiederherstellung der Konfigurationsdatenbank wird gestartet.

8.6 Methoden

8.6.1 Methode 6ffnen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Methode auswahlen.

2 Das Symbol & oder den MenUpunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Methode 6ffnen wird gedffnet.

3 In der Auswahlliste Methodengruppe die gewlnschte Methoden-
gruppe auswahlen.

4 In der Tabelle die gewunschte Methode auswahlen oder Name im
Feld Methodenname eingeben.

5 [Offnen] anklicken.
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8 Wie gehe ich vor?

Die ausgewahlte Methode wird im Hauptfenster anstelle einer bereits
geoffneten Methode gedffnet. Der Methodenname wird in der Titel-
leiste des Programms angezeigt, die Anzahl geéffneter Methoden in
der linken oberen Ecke des Methodensymbols.

n HINWEIS

Es kdnnen maximal 9 Methoden gedffnet, aber nur 1 kann ange-
zeigt werden.

8.6.2 Methode schliessen

Wie gehe ich vor?

Einzelne Methode schliessen
1 Programmteil Methode auswahlen.

2 Das Symbol % oder den MenUpunkt Datei » Schliessen anklicken.

Die fokussierte Methode wird geschlossen. Wurde die Methode
geandert, wird nachgefragt, ob die geanderte Methode als neue
Methodenversion gespeichert werden soll.

Alle Methoden schliessen

1 Programmteil Methode auswahlen.

2 Den MenUpunkt Datei » Alle schliessen anklicken.

Alle gedffneten Methoden werden geschlossen. Bei jeder Methode,
die geandert wurde, wird nachgefragt, ob die geanderte Methode
als neue Methodenversion gespeichert werden soll.

8.6.3 Methode erstellen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Methode auswahlen.

2 Das Symbol & oder den Menupunkt Datei » Neu... anklicken.

Das Dialogfenster Neue Methode wird gedffnet.

3 Methodenvorlage auswahlen.
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4 [OK] anklicken.

Die ausgewahlte Methodenvorlage wird zum Bearbeiten gedffnet.

8.6.4 Methode speichern

Wie gehe ich vor?

Methode unter dem gleichen Namen speichern

1

Das Symbol F oder den Meniipunkt Datei » Speichern anklicken.

Die bestehende, fokussierte Methode wird unter ihrem Namen neu
gespeichert. Dabei wird eine neue Methodenversion mit einer neuen
Methodenidentifikation erzeugt.

Ist das Kontrollkastchen Kommentar bei Anderung von
Methoden in den Sicherheitseinstellungen aktiviert, so erscheint
vor der Speicherung das Dialogfenster Anderungskommentar
Methode.

Methode unter einem neuen Namen speichern

-

Den MenUpunkt Datei » Speichern unter... anklicken.

Das Dialogfenster Methode speichern wird gedffnet.

In der Auswahlliste Methodengruppe die gewunschte Methoden-
gruppe auswahlen.

In der Tabelle die gewunschte Methode auswahlen oder Name im
Feld Methodenname eingeben.

[Speichern] anklicken.

Die fokussierte Methode wird unter dem gewUnschten Methodenna-
men in der ausgewahlten Methodengruppe als Methodenversion 1
gespeichert.

Ist das Kontrollkistchen Kommentar bei Anderung von
Methoden in den Sicherheitseinstellungen aktiviert, so erscheint
vor der Speicherung das Fenster Anderungskommentar
Methode.

StabNet 2.0



8.6.5

8.6.6

StabNet 2.0

8 Wie gehe ich vor?

Methode loschen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Methode auswahlen.

Auf Symbol =l oder Mentpunkt Datei » Methoden verwalten...
klicken.

Das Dialogfenster Methoden verwalten wird gedffnet.

3 In der Auswahlliste Methodengruppe die gewlnschte Methoden-
gruppe auswahlen.

4 In der Tabelle die gewunschte Methode auswahlen.

5 Auf MenUpunkt Bearbeiten » Loschen... klicken.

Die ausgewahlten Methoden mit samtlichen Methodenversionen
werden geldscht.

Ist das Kontrollkéstchen Kommentar bei Anderung von
Methoden in den Sicherheitseinstellungen aktiviert, so erscheint
beim Léschen von Methoden zuerst das Dialogfenster Anderungs-
kommentar Methode.

E HINWEIS

Gesperrte Methoden kénnen nicht geldscht werden.

Methode exportieren

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Methode auswahlen.

Auf Symbol =l oder Menupunkt Datei » Methoden verwalten...
klicken.

Das Dialogfenster Methoden verwalten wird gedffnet.

3 In der Auswahlliste Methodengruppe die gewlnschte Methoden-
gruppe auswahlen.

4 In der Tabelle die gewulnschte Methode auswahlen.
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5 Den MenUpunkt Bearbeiten » Exportieren... anklicken.

Das Dialogfenster Verzeichnis fur Export wahlen wird gedffnet.

6 Gewunschtes Verzeichnis fur die Exportdateien auswahlen und auf
[OK] klicken.

Die ausgewahlten Methoden werden je in eine Datei mit dem Namen
‘Methodenname'.rmet exportiert.

E HINWEIS

Die exportierten Methoden werden unverschlisselt, aber mit einer
Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei mani-
puliert, kann sie nicht mehr importiert werden.

8.6.7 Methode importieren

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Methode auswahlen.

2 Auf Symbol =l oder Menupunkt Datei » Methoden verwalten...
klicken.

Das Dialogfenster Methoden verwalten wird gedffnet.

3 In der Auswahlliste Methodengruppe die gewlnschte Methoden-
gruppe auswahlen.

4 Den MenUpunkt Bearbeiten » Importieren... anklicken.

Das Dialogfenster Dateien fiir Import auswahlen wird geoffnet.

5 Die zu importierenden Dateien mit dem Namen ‘Methodenna-
me'.rmet im gewUnschten Verzeichnis auswahlen.

6 [OK] anklicken.

Die ausgewahlten Methoden werden in die gedffnete Methoden-
gruppe importiert.
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8 Wie gehe ich vor?

Methode unterschreiben

Wie gehe ich vor?

Methode auswdhlen
1 Programmteil Methode auswahlen.

2 Auf Symbol =l oder MenUpunkt Datei » Methoden verwalten...
klicken.

Das Dialogfenster Methoden verwalten wird gedffnet.

3 In der Auswahlliste Methodengruppe die gewlnschte Methoden-
gruppe auswahlen.

4 Gewlnschte Methode auswahlen.

Unterschrift 1

E HINWEIS

Methoden kénnen nur auf Stufe 1 unterschrieben werden, wenn der
Anwender einer Anwendergruppe angehort, welche die entsprechende
Berechtigung dazu hat (siehe Kapitel 6.2.1.2.3, Seite 316).

1 Den Menupunkt Unterschreiben » Unterschrift 1... anklicken.

Das Dialogfenster Unterschrift Stufe 1 wird gedffnet. Falls fur die
gewahlte Methode eine Unterschrift maéglich ist, erscheint im Feld
Info Unterschrift moglich.

2 Anwender, Passwort, Begriindung und Kommentar eingeben
oder auswahlen.

3 [Unterschreiben] anklicken.

Die ausgewahlte Methode wird auf Stufe 1 unterschrieben.
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E HINWEIS

Methoden kénnen mehrmals auf Stufe 1 unterschrieben sowie
geandert und geldscht werden. Wird die geanderte Methode als
neue Methodenversion gespeichert, werden aber alle Unterschrif-
ten automatisch geldscht, d.h. die Methode muss wieder neu
unterschrieben werden.

Unterschrift 2

H HINWEIS

Methoden kénnen nur auf Stufe 2 unterschrieben werden, wenn der
Anwender einer Anwendergruppe angehort, welche die entsprechende
Berechtigung dazu hat (siehe Kapitel 6.2.1.2.3, Seite 316).

1 Den MenuUpunkt Unterschreiben » Unterschrift 2... anklicken.

Das Dialogfenster Unterschrift Stufe 2 wird gedffnet. Falls fUr die
gewahlte Methode eine Unterschrift moglich ist, erscheint im Feld
Info Unterschrift méglich.

2 Anwender, Passwort, Begriindung und Kommentar eingeben
oder auswahlen.

3 [Unterschreiben] anklicken.

Die ausgewahlte Methode wird auf Stufe 2 unterschrieben.

E HINWEIS

Methoden, die auf Stufe 2 unterschrieben wurden, sind gesperrt,
d.h. sie kdnnen weder geandert noch geléscht werden. Um solche
Methoden wieder bearbeiten zu konnen, mussen zuerst die Unter-
schriften auf Stufe 2 geldscht werden (siehe Kapitel 6.2.1.2.3,
Seite 316).
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8 Wie gehe ich vor?

Methodenversion aktuell machen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Methode auswahlen.

Auf Symbol =l oder Mentpunkt Datei » Methoden verwalten...
klicken.

Das Dialogfenster Methoden verwalten wird gedffnet.

In der Auswahlliste Methodengruppe die gewlnschte Methoden-
gruppe auswahlen.

Gewlnschte Methode auswahlen.

[History] anklicken.

Das Dialogfenster Methoden-History mit einer Tabelle, in der alle
Versionen der ausgewahlten Methode angezeigt werden, wird
geoffnet.

Gewdlnschte Methode auswahlen, die wieder zur aktuellen Metho-
denversion gemacht werden soll.

[Aktuell machen] anklicken.

Die ausgewahlte Methodenversion wird wieder zur aktuellen Metho-
denversion gemacht. Dabei wird die Methode mit einer, gegenUtber
der letzten gespeicherten Methodenversion, um +1 erhéhten Versi-
onsnummer gespeichert.

Methodenreport drucken

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Methode auswahlen.

Das Symbol ® oder den Meniipunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Methode 6ffnen wird geoffnet.

In der Auswahlliste Methodengruppe die gewlnschte Methoden-
gruppe auswahlen.
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In der Tabelle die gewunschte Methode auswahlen oder Name im
Feld Methodenname eingeben.

[Offnen] anklicken.

Die ausgewahlte Methode wird im Hauptfenster anstelle einer bereits
gedffneten Methode gedffnet. Der Methodenname wird in der Titel-
leiste des Programms angezeigt, die Anzahl gedffneter Methoden in
der linken oberen Ecke des Methodensymbols.

Auf den MenUpunkt Datei » Drucken (PDF)... klicken.

Das Dialogfenster Methodenreports drucken (PDF) wird ge6ff-
net.

Gewdlnschten Report und die Ausrichtung auswahlen und auf [OK]
klicken.

Der gewUnschte Report wird als PDF-Datei gedffnet.

8.6.11 Methoden sichern

Wie gehe ich vor?

Allgemeines

Methoden sind in der Konfigurationsdatenbank abgelegt. Um Methoden
zu sichern, mussen deshalb die Konfigurationsdaten manuell oder auto-
matisch gesichert werden. Eine weitere Méglichkeit besteht darin,
Methoden zu exportieren und diese Dateien ausserhalb von StabNet zu
sichern.

Konfigurationsdaten manuell sichern

-

Programmteil Konfiguration auswahlen.

Den MenUpunkt Datei » Sichern » Manuell anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten manuell sichern wird
geodffnet.

Verzeichnis fur die Sicherung im Feld Sicherungsverzeichnis aus-
wahlen.

Name fUr die Sicherungsdatei im Feld Sicherungsname auswahlen
oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei
ausgewahlt, wird diese Uberschrieben.
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H HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befin-
det, sollte im Sicherungsnamen das Datum der Sicherung hinzuge-
fugt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Siche-
rungsdatum nicht verfugbar ist.

5 [Starten] anklicken.

Die manuelle Sicherung wird gestartet und die Konfigurationsdaten-
bank wird in das ausgewahlte Verzeichnis gesichert.

Konfigurationsdaten automatisch sichern

1 Programmteil Konfiguration auswahlen.

2 Den MenUpunkt Datei » Sichern » Automatisch anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten automatisch sichern
wird geoffnet.

3 Das KontrollkastchenAutomatische Sicherung aktivieren.

4 Intervall fUr die Sicherungsiberwachung oder Datum fur die
Nachste Sicherung eingeben.

5 Im Feld Sicherungsverzeichnis ein Verzeichnis fur die Sicherung
auswahlen.

6 [OK] anklicken.

Das Dialogfenster Konfigurationsdaten automatisch sichern
wird geschlossen.

Die Konfigurationsdatenbank wird zum gewlinschten Zeitpunkt auto-
matisch in das ausgewahlte Verzeichnis gesichert.

Methoden exportieren

1 Programmteil Methode auswahlen.
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2 Auf Symbol =l oder MenUpunkt Datei » Methoden verwalten...
klicken.

Das Dialogfenster Methoden verwalten wird gedffnet.

3 In der Auswahlliste Methodengruppe die gewlnschte Methoden-
gruppe auswahlen.

4 Gewlnschte Methode auswahlen.

5 Den MenUpunkt Bearbeiten » Exportieren... anklicken.

Das Dialogfenster Verzeichnis fiir Export wahlen wird gedffnet.

6 GewdUlnschtes Verzeichnis flr die Exportdateien auswahlen und auf
[OK] klicken.

Die ausgewahlten Methoden werden je in eine Datei mit dem Namen
‘Methodenname'.rmet exportiert.

E HINWEIS

Die exportierten Methoden werden unverschlisselt, aber mit einer
Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei mani-
puliert, kann sie nicht mehr importiert werden.

8.7 Methodengruppen
8.7.1 Methodengruppe erstellen
Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Methode auswahlen.

2 Das Symbol =" oder den MenUpunkt Datei » Methodengrup-
pen... anklicken.

Das Dialogfenster Methodengruppen wird gedffnet.

3 [Neu] anklicken.

Das Dialogfenster Eigenschaften - Methodengruppe - Neue
Gruppe wird geoffnet.
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4 Auf der Registerkarte Allgemein im Feld Name einen neuen Namen
fUr die Methodengruppe und im Feld Kommentar einen Kommen-
tar eingeben.

5 Auf der Registerkarte Zugriffsrechte die Zugriffsrechte auf Metho-
dengruppen und deren Methoden pro Anwendergruppe vergeben.

ﬂ HINWEIS

Die Anwendergruppe Administratoren besitzt immer beide
Zugriffsrechte, d. h. diese kdnnen nicht ausgeschaltet werden.

6 [OK] anklicken.

Das Dialogfenster Eigenschaften - Methodengruppe - Neue
Gruppe wird geschlossen.

8.7.2 Methodengruppe loschen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Methode auswahlen.

2 Das Symbol &1l oder den Menupunkt Datei » Methodengrup-
pen... anklicken.

Das Dialogfenster Methodengruppen wird geoffnet.
3 Gewdulnschte Methodengruppe auswahlen.

4 [Loschen] anklicken.

Die ausgewahlte Methodengruppe wird geldscht.

5 Den Léschvorgang mit [OK] bestatigen.
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8.8 Reports

8.8.1 Reportvorlage erstellen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 ﬂ HINWEIS

Fir die Durchflhrung der weiteren Schritte muss eine Datenbank
geoffnet sein.

Den MenUpunkt Extras » Reportvorlagen » Neu » Formular-
report... / Tabellarischer Report... anklicken.

Das Programmfenster Reportvorlage - 'Name' mit einer leeren
Reportvorlage wird gedffnet.

3 Im Programmfenster Reportvorlage - ‘Name' den MenUpunkt
Datei » Seite einrichten... anklicken.

Das Dialogfenster Seite einrichten wird gedffnet.
4 Gewunschte Einstellungen zum Reportformat definieren.

5 [OK] anklicken.

Das Dialogfenster Seite einrichten wird geschlossen.

6 Im Programmfenster Reportvorlage - ‘Name’' den MenUpunkt Ext-
ras » Optionen... anklicken.

Das Dialogfenster Optionen fiir Reportvorlagen wird ge6ffnet.
7 Gewunschte Einstellungen zur Reportvorlage definieren.
8 Mit [OK] das Dialogfenster schliessen.

9 Gewunschtes Bausteinsymbol auf der Bausteinleiste auswahlen und
durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der
Reportvorlage platzieren.

Das Eigenschaftenfenster zum entsprechenden Baustein wird auto-
matisch gedffnet.
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11

12

13

14

15

1

8 Wie gehe ich vor?

Gewunschte Eigenschaften fur den Baustein eingeben.

[OK] anklicken.

Das Eigenschaftenfenster wird geschlossen.

Schritte 7 und 8 fur jeden gewlinschten Baustein wiederholen.

Das Symbol F oder den Meniipunkt Datei » Speichern unter...
anklicken.

Das Dialogfenster Reportvorlage speichern wird gedffnet.
Im Feld Name einen Namen eingeben.

[Speichern] anklicken.

Die Reportvorlage wird unter dem eingegebenen Namen gespeichert.

Reportvorlage bearbeiten
Wie gehe ich vor?

Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol & oder den MenUpunkt Extras » Reportvorla-
gen » Offnen... anklicken.

Das Programmfenster Reportvorlage 6ffnen wird gedffnet.
Gewulnschte Reportvorlage auswahlen.

[Offnen] anklicken.

Das Programmfenster mit der ausgewahlten Reportvorlage wird
geoffnet.

Den MenUpunkt Datei » Seite einrichten... anklicken.

Das Dialogfenster Seite einrichten wird gedffnet.
Gewdlnschte Einstellungen zum Reportformat definieren.

Das Dialogfenster mit [OK] schliessen.

459



460

8.8 Reports

10

Im Programmfenster Reportvorlage - ‘Name’' den MenUpunkt Ext-
ras » Optionen... anklicken.

Das Dialogfenster Optionen fiir Reportvorlagen wird gedffnet.
Gewunschte Einstellungen zur Reportvorlage definieren.

Das Fenster mit [OK] schliessen.

Bestehende Bausteine bearbeiten

Das Symbol X auf der Bausteinleiste auswahlen und auf den
gewunschten Baustein in der Reportvorlage doppelklicken.

Das Eigenschaftenfenster zum ausgewahlten Baustein wird automat-
isch gedffnet.

Gewdlnschte Eigenschaften fur den Baustein eingeben.
Das Eigenschaftenfenster mit [OK] schliessen.

Schritte 1 und 2 fur jeden gewUnschten Baustein wiederholen.

Neue Bausteine erstellen

GewuUnschtes Bausteinsymbol auf der Bausteinleiste auswahlen und
durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der
Reportvorlage platzieren.

Das Eigenschaftenfenster zum entsprechenden Baustein wird auto-
matisch gedffnet.

GewuUnschte Eigenschaften fur den Baustein definieren.
Das Eigenschaftenfenster mit [OK] schliessen.

Schritte 1 und 2 fur jeden gewUnschten neuen Baustein wiederho-
len.

Das Symbol F oder den Mentipunkt Datei » Speichern anklicken.

Die Reportvorlage wird gespeichert.
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8 Wie gehe ich vor?

Bestimmungsreport drucken

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

Das Symbol ® oder den Meniipunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.

GewUnschte Datenbank auswahlen oder Namen im Feld Daten-
bankname eingeben.

[Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsiibersicht angezeigt. Der Datenbankname wird in der Titel-
leiste des Programms angezeigt, die Anzahl gedffneter Datenbanken
in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.

E HINWEIS

Es konnen maximal 4 Datenbanken geoffnet, aber nur 2 gleichzei-
tig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Pro-
gramms geoffnet sind, werden beim erneuten Programmstart
automatisch gedffnet.

Gewdulnschte Bestimmungen auswahlen.

Den MenUpunkt Datei » Drucken » Report... anklicken.

Das Dialogfenster Reportausgabe wird geoffnet.

Unter Auswahl gewunschte Bestimmungen fir Reportausgabe aus-
wahlen.

Unter Reporttyp die Option Original Reportvorlage(n) oder
Reportvorlage auswahlen.

Unter Ausgabeziel das Kontrollkastchen Drucker und/oder PDF-
Datei auswahlen.
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E HINWEIS

Werden mehrere Reports gleichzeitig als PDF-Datei ausgegeben,
wird dem Dateinamen automatisch ein Index angehangt.

10 Im Dialogfenster Reportausgabe [OK] anklicken.

Die Reports der ausgewahlten Bestimmungen werden ausgegeben.

8.8.4 Bestimmungsiibersicht drucken

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil Datenbank auswahlen.

2 Das Symbol ® oder den MenUpunkt Datei » Offnen... anklicken.

Das Dialogfenster Datenbank 6ffnen wird gedffnet.

3 Gewulnschte Datenbank auswahlen oder Namen im Feld Daten-
bankname eingeben.

4 [Offnen] anklicken.

Die Datensatze der ausgewahlten Datenbank werden in der Bestim-
mungsiibersicht angezeigt. Der Datenbankname wird in der Titel-
leiste des Programms angezeigt, die Anzahl gedffneter Datenbanken
in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.

E HINWEIS

Es kdnnen maximal 4 Datenbanken geoffnet, aber nur 2 gleichzei-
tig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Pro-
gramms ge6ffnet sind, werden beim erneuten Programmstart
automatisch gedffnet.

5 Gewunschte Bestimmungen auswahlen.

6 Den MenUpunkt Datei » Drucken » Bestimmungsiibersicht...
anklicken.

Das Dialogfenster Bestimmungsiibersicht drucken (PDF) wird
geodffnet.
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7 Unter Auswahl gewunschte Bestimmungen fur Reportausgabe aus-
wahlen.

8 UnterAusrichtung die Option Hochformat oder Querformat aus-
wahlen.

9 [OK] anklicken.

Die Bestimmungsubersicht wird als PDF-Datei gedffnet.

8.9 Keine Hilfe vorhanden

E HINWEIS

Zu diesem Thema ist leider keine Hilfe vorhanden.

StabNet 2.0
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Auswertung

Bestimmung

Extrapolation

Induktionszeit
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Prozess, bei dem aus den ermittelten Rohdaten die Auswertegrossen
berechnet werden.

Unter Bestimmung versteht man die automatische Ermittlung von Indukti-
onszeit und/oder Stabilitatszeit einer Probe. Um eine Bestimmung durch-
zuflihren, muss eine fUr die Proben geeignete Methode ausgewahlt wer-
den.

Mit der Extrapolation konnen die bei verschiedenen Temperaturen gemes-
senen Resultate auf die gewdnschte Zieltemperatur umgerechnet werden.
Zudem kann mit diesem Verfahren der Faktor fur die Umrechnung der
Induktionszeit in die Normzeit bestimmt werden.

Beachte: Die mit der Extrapolation auf tiefe Zieltemperaturen (z. B. 25 °Q)
ermittelte Zeit fUr eine bestimmte Probe ist ein rein theoretischer Wert.
Der Zusammenhang zwischen dieser Zeit und z. B. der Haltbarkeitszeit der
Probe muss in jedem Fall experimentell ermittelt werden.

Die Induktionszeit ist die Zeit bis zum Knickpunkt der mit dem Gerat
aufgenommenen Kurve Leitfdahigkeit vs. Zeit. Die Induktionszeit ist eine
Kenngrosse fur die Oxidationsstabilitat der untersuchten Probe.

Fur die automatische Bestimmung der Induktionszeit wird die 2. Ableitung
der gemessenen Kurve benutzt, die beim Knickpunkt ein Maximum auf-
weist und im Kurvenfenster in der Datenbank angezeigt werden kann.
Damit ein Knickpunkt erkannt wird, mussen dabei gewisse Kriterien in
Bezug auf Hohe und Breite des Peaks in der 2. Ableitung erfullt sein. Der
Knickpunkt kann auch manuell als Schnittpunkt der beiden Tangenten an
den verlangerten geraden Asten der Kurve ermittelt werden.
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Leitfahigkeit

Methode

Methodengruppe

Nachbearbeiten

Normzeit
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Bei gewissen Proben kann es vorkommen, dass die Leitfahigkeit schon
lange vor der eigentlichen Induktionszeit in geringem Masse stufenformig
ansteigt (z. B. durch Nebenreaktionen oder bei fllichtigen Verbindungen).
Damit dieser Anstieg nicht als Endpunkt ausgewertet wird, kann der
Benutzer die Auswertung fur den gewUnschten Bereich unterdricken.

Die elektrische Leitfahigkeit ist ein Summenparameter flr geloste, dissozi-
ierte Stoffe. Die Grosse der Leitfahigkeit hangt von der Konzentration und
dem Dissoziationsgrad der lonen sowie von der Temperatur und der Wan-
derungsgeschwindigkeit ab.

Vorschrift zur Bestimmung einer Probe. Enthalt Methoden-, Auswertungs-
und Resultatparameter.

Sammlung von Methoden mit der Moglichkeit, Zugriffsrechte zu definie-
ren.

Mit der Option Nachbearbeiten wird das Fenster Nachbearbeiten geoff-
net, mit dem die Resultate der in der BestimmungsUbersicht markierten
Bestimmungen neu berechnet werden kénnen und das aus den folgenden
drei Bereichen besteht:

Parameter
Resultate

Dokumentation

Die Normgzeit ist die berechnete Induktionszeit bei einer gewunschten Ziel-
temperatur, die durch Extrapolation bestimmt werden kann. Die Normzeit
berechnet sich nach folgenden Formeln:
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Q,o-Formel

T (sample )-T (t arget )

t(Normzeit)= Faktor 10 xt(Ind.,sample)

Arrhenius-Formel

1 1
T (sample) T(target)

Int¢(Ind.,sample -

t(Normzeit)ze slope
Q,o-Faktor
Faktor, um den die Reaktionsgeschwindigkeit steigt, wenn die Temperatur
um 10 K erhéht wird.
Stabilitatszeit

Die Stabilitatszeit ist die Zeit, die erforderlich ist, um eine vorgegebene
Leitfahigkeitsanderung zu erreichen.

A

Leitfahigkeit

Leitfahigkeits-
Anderung

A
A4

Stabilitatszeit

>

Zeit

Die Eingabe einer Auswertungsverzogerung oder Auswertungsunterdru-
ckung hat fur diesen Auswertemodus keinen Einfluss, berechnet wird in
jedem Fall die Zeit vom Startpunkt der Messung weg.

Temperaturkoeffizient

Aus der Regressionsgeraden der Extrapolation ermittelter Wert, der angibt,
in welchem Verhaltnis sich die Induktionszeit zur Temperatur andert. Die-
ser Wert kann in der Konfiguration gespeichert und in der Methode Uber-
nommen werden.

Temperaturkorrektur

Die Temperaturkorrektur bezeichnet die Abweichung der aktuellen Tempe-
ratur der Probe von der Temperatur im Heizblock und wird bestimmt mit
einem kalibrierten, externen Temperatursensor. Ein solcher Temperatursen-
sor ist unter der Nummer 6.5616.000 als Option von Metrohm erhaltlich.
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Der Widerstand R eines beliebigen Leiters hangt von 2 Parametern ab:
dem spezifischen Widerstand p (oder Leitfahigkeit 1/ p =y) und einem
geometrischen Faktor Z. Bei Elektrolyten wird dieser Faktor Z Zellkonstante
genannt. Es gilt dann:

R=r-7

Im allgemeinen Fall fihrt man eine Eichung der Messzelle durch, indem
man den Widerstand einer Losung mit bekanntem y misst und daraus auf
einfache Weise die Zellkonstante erhalt.

Die Zellkonstanten der im Rancimaten eingesetzten Leitfahigkeitsmesszel-
len kdnnen entweder manuell eingegeben oder mit Hilfe einer definierten
Standardlosung automatisch bestimmt werden.
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