
ADI 2045TI Ex proof  
Prozessanalysator

Sichere Online-Prozessanalytik in explosionsgefährdeten  
Umgebungen



Mit Prozessanalysatoren in Ex-Ausführung von 
Metrohm Applikon sind Sie immer auf der sicheren Seite!

In explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen Kon 

zen trationen brennbarer Gase, Dämpfe oder Stäu  be auf

treten, ist es unabdingbar, dass Messgeräte sicher zu be  

dienen sind und keine Explosionen auslösen. Spe ziell für 

diese Umgebungen hat Metrohm Applikon die dritte 

Ge  ne ration von nasschemischen Prozess ana ly sa to ren ent

   wi ckelt.

Dank eines modularen und äusserst flexiblen Auf baus 

wird der ADI 2045TI Ex proof sämtlichen Schutz an for de

rungen gerecht. Dazu kombiniert er ein Spülluft/Über

drucksystem mit der dazugehörenden Sicherheits elek tro

nik und entspricht damit dem neuesten Stand der der 

Explosionsschutztechnik. Die Luftspülphase und perma

nenter Überdruck verhindern, dass in einer explosions

fähigen Atmosphäre Luft in das Gehäuse des Analysa tors 

eindringt.

Aufgrund der intelligenten Konstruktion des ADI 2045TI 

Ex proof muss kein grosses Analysatorgehäuse gespült 

werden; dadurch werden die Betriebskosten reduziert. 

Wartungs ar  bei ten am Gerät können durchgeführt wer

den, ohne dass eine Genehmigung für Schweissarbeiten 

er  forderlich ist. Der mit ATEXZulassung ausgestattete 

Pro    zess analysator kann direkt an der Fertigungslinie in 

je  der ex  plosionsgefährdeten Umgebung aufgestellt wer

den, wo  durch Ausgaben für teure Infrastruktur eingespart 

wer  den können.

Der ADI 2045TI Ex proof entspricht den EURichtlinien 

94/9/EG (ATEX95); auf Wunsch prüft Metrohm Applikon 

die Übereinstimmung mit weiteren Richtlinien.
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03Was die Flexibilität des Systems betrifft, steht der ADI 

2045TI Ex proof ganz in der Tradition der bewährten ADI 

2045TI OnlineProzess ana ly satoren von Metrohm Applikon. 

Höchste Flexibilität – Bestimmung von Hunderten 
verschiedener Verbindungen möglich!

Titration, KarlFischerTitration, Photometrie, Messungen 

mit ionenselektiven Elektroden sowie Direktmessung – 

alles dies ist mit dem ADI 2045TI Ex proof möglich.

Merkmale, Spezifikationen und Optionen:

 • «Schneller Luftaustausch» Spülluftsteuerung für 115 V & 230 V, Zonen 1 & 2

 • SS316Gehäuse aus rostfreiem Stahl mit eingebauter Tastatur inkl. Trackball

 •	Pneumatikventile	für	den	Umgang	mit	entflammbaren	Proben

 • Datenkommunikation: ModBus (TCP/IP) und WebService (HTML)Protokoll via Ethernet

 • Unbegrenzte Fernabfrage und Fernsteuermöglichkeiten

 • Isolationspakete für alle einzelnen analogen und digitalen Ein/Ausgänge

 • Explosionsgeschützter Trennverstärker für Sensoreingang

 • Schutzart IP66/NEMA 4X

 • Ausführungen für Zone 1 und 2 entsprechend den EURichtlinien 94/9/EG ATEX95

 • MehrfachProbenströme, Analysen und Komponenten

 • Methoden: Titration, KarlFischerTitration, Photometrie, ionenselektive und Direkt messungen

Interessiert, aber unsicher, ob Ihre Anwendung funktioniert?

Schicken Sie uns eine EMail; unsere Applikationschemiker werden Ihre Fragen beantworten.

analyzers@metrohm-applikon.com

Zu den typischen Anwendungen für den ADI 2045TI Ex proof gehören:

 • Wasser (Feuchtigkeit) in: Essigsäure, Alkohol, Glykol, KohlenwasserstoffKondensat und 
Kerosin

 • NaOH in Kraftstoff, Ethylenglykol und MPD/MTP, Chemie und Petrochemie

 • NaCl in Rohöl

 • Chlorid, Eisen und pHWert im Destillatdampf einer Rohölaufbereitungsanlage

 • Ammoniak und H2S in Sauerwasserstripper

 • Cyanid in Industrie und Abwasser

 • Bromid in PTA und hydrierte C5/C8

 • H2O2	in	HPPO	und	Dosierflüssigkeit/Flüssigkeit	aus	Rückgewinnung

 • Weitere Beispiele; KOH, HF, pTBC, TAN, H2SO4, Mercaptane



Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

G
es

ta
ltu

ng
 E

ck
na

ue
r+

Sc
ho

ch
 A

SW
, g

ed
ru

ck
t 

in
 d

er
 S

ch
w

ei
z 

be
i M

et
ro

hm
 A

G
, C

H
9

10
0 

H
er

is
au

8.
00

0.
51

01
D

E 
– 

20
13

1
1

www.metrohm-applikon.com


