ProTrode 250
ProTrode 350

Elektroden fir die Inline pH-Messung in der
chemischen Industrie

HIGHLIGHTS

Zuverlassig: genaue Ergebnisse Uber die
gesamte Lebensdauer des Sensors

Flexibel: ideal fir Messungen in Fermentern,
Reaktoren oder Rohrleitungen

Robust: fur eine breite Palette von Prozess-
bedingungen ausgelegt

Wartungsfrei: die ProTrode-Sensoren sind
immer einsatzbereit
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Optimieren Sie lhren
Prozess durch Uberwachung
des pH-Wertes in «Echtzeit».

Die ProTrode 250 und 350 sind kombinierte pH-
Sensoren mit integriertem Temperatursensor
(Pt1000) firr die Inline pH-Messung in anspruchs-
vollen chemischen Prozessen. Beide sind druck-
beaufschlagte Sensoren und kénnen daher bei
Prozessbedingungen von bis zu 4 bar ohne jeg-
liche Komplikationen messen.

Beide Sensoren unterscheiden sich in der Art des
Diaphragmas. Die ProTrode 250 verflgt Gber ein
Schliffdiaphragma, das sich ideal fir eine Vielzahl von
Anwendungen eignet, mit hohen FlieBgeschwindig-
keiten oder bei denen der Prozessfluss standig
schwankt. Das Schliffdiaphragma erzeugt einen sehr
stabilen Elektrolytstrom um den Sensor herum, so-
dass stets stabile Ergebnisse erzielt werden. Die
ProTrode 350 hingegen verfugt Uber ein keramisches
Diaphragma, das typisch flr chemische Standard-
anwendungen ist. Beide Sensortypen werden aus
einem hochalkalischen H-Glas hergestellt, was im
hohen pH-Bereich sehr genaue Messungen erlaubt.

s CE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation ProTrode 250 ProTrode 350

pH-Bereich 0-14 0-14

Max. Druck 4 bar (druckbe- 4 bar (druckbe-
aufschlagt) aufschlagt)

Temperatur- 0-120°C 0-120°C

bereich

Diaphragma Schliff Keramik

pH-Membran H Glas H Glas

Sensorverbindung VarioPin, PG 13.5 VarioPin, PG 13.5

Verschiedene
A-Langen
verfligbar

ProTrode 250 (links) und ProTrode 350 (rechts) fir chemische

Prozessumgebungen

BESTELLINFORMATION

Typ A-Lange Artikel-Nr.

ProTrode 250 120 mm 6.09331.310
ProTrode 250 225 mm 6.09331.320
ProTrode 250 325 mm 6.09331.330
ProTrode 250 360 mm 6.09331.340
ProTrode 250 425 mm 6.09331.350
Protrode 350 120 mm 6.09331.410
Protrode 350 225 mm 6.09331.420
Protrode 350 325 mm 6.09331.430
Protrode 350 360 mm 6.09331.440
Protrode 350 425 mm 6.09331.450




