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IC Amperometric Detector
2.850.9110
Kompakter und intelligenter amperometrischer Detektor zu den intelligenten IC Gerdten. Hervorragende

Selektivitat durch die vier Messmodi: DC, PAD, flexIPAD und CV, sowie das exzellente Signal/Rausch-Verhaltnis
und die sehr schnelle Messbereitschaft garantieren héchste Prézision der Messung.
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Lieferumfang 2.850.9110

Order Number Beschreibung Menge
1.850.9110 IC Amperometric Detector 1PCS

Kompakter und intelligenter amperometrischer Detektor
zu den intelligenten IC Geraten. Hervorragende
Selektivitdt durch die vier Messmodi: DC, PAD, flexIPAD
und CV, sowie das exzellente Signal/Rausch-Verhaltnis
und die sehr schnelle Messbereitschaft garantieren

\\14 héchste Prézision der Messung.

6.1831.010 PEEK-Kapillare 0.25 mmi.D./ 3 m 1PCS
/ Fur alle IC-Komponenten.
6.2165.000 Anschlusskabel zu 61257XXX 1PCS

Anschlusskabel fir amperometrische Detektorzelle.

-
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6.2744.014 Druckschraube 2x 1PCS

Mit UNF 10/32 Anschluss. Fir den Anschluss von PEEK-
Kapillaren.

6.2813.040 Dummy-Zelle zum IC Amperometric Detector. 1PCS

Dummy-Zelle fir Performancetests.
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Optionales Zubehor

6.5333.000
1Q/0Q-Kit fiir IC

v

Das 1Q/OQ-Kit fur IC beinhaltet sdmtliche Teile und
Standardlésungen, die zur 1Q/0Q in der
lonenchromatographie benétigt werden.

6.5337.000

IC-Ausriistung Wall-Jet-Zelle:

ohne Elektroden

Ausristung bestehend aus Wall-Jet-Zelle mit zusatzlichem
Zubehor, ohne Elektrode.

\/’(: - -
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6.5337.010

IC-Ausriistung Wall-Jet-Zelle:

Carb (Au, Pd)

Ausristung bestehend aus Wall-Jet-Zelle mit zusatzlichem
Zubehor. Fur Kohlenhydratanalytik mit einer Goldarbeits- und
einer Pd-Referenzelektrode.
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6.5337.020

IC-Ausristung Wall-Jet-Zelle:

Cyanid (Ag, Pd)

1=y
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Ausristung bestehend aus Wall-Jet-Zelle mit zusatzlichem
Zubehor. Fir Cyanide-Analytik mit einer Silberarbeits- und
einer Pd-Referenzelektrode.

6.5337.030

IC-Ausrustung Wall-Jet-Zelle:

Anion (GC, Ag/AgCl).

@ 0
/W'?:

Ausristung bestehend aus Wall-Jet-Zelle mit zusatzlichem
Zubehér. Flr Anionenanalytik mit einer Glassy-Carbon- und
einer Ag/AgCl-Referenzelektrode.

6.1257.010
Wall-Jet-Zelle

Amperometrische Detektorzelle mit Wall-Jet-Geometrie.

6.1257.210
Au-Arbeitselektrode, 3 mm

Arbeitselektrode aus Gold fiir die amperometrische Detektion,
3 mm Durchmesser.
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6.1257.220
GC-Arbeitselektrode

Arbeitselektrode aus Glassy Carbon fur die amperometrische
Detektion, 3 mm Durchmesser.

6.1257.230
Pt-Arbeitselektrode

Arbeitselektrode aus Platin flr die amperometrische Detection,
3 mm Durchmesser.

6.1257.240
Ag-Arbeitselektrode

v H
.

Arbeitselektrode aus Silber fiir die amperometrische Detektion,
3 mm Durchmesser.

6.1257.260
Au-Arbeitselektrode, 2 mm

.

Arbeitselektrode aus Gold flr amperometrische Detektion, 2
mm Durchmesser.
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6.1257.720 Silber-Silberchlorid-Referenzelektrode zur amperometrischen
Ag/AgCl-Referenzelektrode Detektion.
zu 6.1257.xxx

.

6.1257.740 Palladium-Referenzelektrode fir die amperometrische
Pd-Referenzelektrode zu Detektion
6.1257.xxx
16
\ o
/

o

6.1257.810 Spacer 50 pm zur amperometrischen Wall-Jet-Zelle, 3 Stlick.
Spacer 50 pm zu Wall-Jet-
Zelle.
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6.1257.830 Spacer 25 pm zur amperometrischen Wall-Jet-Zelle, 3 Stlick.
Spacer 25 pum zu Wall-Jet

Zelle

6.1257.100 Amperometrische Detektorzelle mit Thin-Layer-Geometrie. Fir
Thin-Layer-Zelle spezielle Anwendungen und systeme mit hdherem gegedruck

(z. B. Amperometrie-MS-Kopplungen).

6.5337.200 Ausristung bestehend aus Thin-Layer-Zelle mit zusatzlichem
IC-Ausristung Thin-Layer- Zubehor, ohne Elektroden.
Zelle: ohne Elektroden
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6.2802.200
Wartungsset zu
Arbeitselektroden 6.1257.2XX

e &

Werkzeug zum Entfernen Uberstehenden PEEK-Materials und
zum anschliessenden Polieren von Arbeitselektorden inkl.
Polierscheiben.

6.2802.210
Polierscheiben zum
Wartungsset 6.2802.200

o &

Ersatzpolierscheiben zum Wartungswerkzeug far
Arbeitselektroden 6.1257.2XX.

6.1257.820
Spacer 50 pum zu Thin-Layer-
Zelle

Spacer 50 pm zur amperometrischen Thin-Layer-Zelle, 3 Stlick.
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6.1257.840 Spacer 25 pm zur amperometrischen Thin-Layer-Zelle, 3 Stiick.
Spacer 25 pm zu Thin-Layer-

Zelle

6.1257.270 Arbeitselektrode aus Kupfer fiur die amperometrische
Cu-Arbeitselektrode, 2mm Detektion, 2 mm Durchmesser. Alternative Arbeitselektrode

zur Goldelektrode in der Kohlenhydratanalytik.

6.5000.200 Optionaler Zubehorsatz zum IC Amperometric Detector fur
Zubehor-Kit: IC Amperometric Bestimmungen in wenig leitenden Lésungen.
Detector

7
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6.5337.210 Ausristung bestehend aus Thin-Layer-Zelle mit zusatzlichem
IC-Ausriistung: Thin-Layer- Zubehor, mit Elektroden fir Kohlenhydratanalytik mit einer
Zelle: Carb (Au,Pd) Goldarbeits- und einer Pd-Referenzelektrode.

~
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