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885 Compact Oven Sample Changer
2.885.0010

Der 885 Compact Oven Sample Changer dient zur thermischen Probenvorbereitung in der Karl Fischer Titration. 
Im Ofen werden die Proben auf bis zu 250°C erhitzt. Dabei verdampft das Wasser und wird mit einem trockenen 
Trägergas in eine Titrierzelle transportiert, in der die Analyse stattfindet.
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Lieferumfang 2.885.0010

Order Number Beschreibung Menge

1.885.0010 885 Compact Oven Sample Changer 1 PCS

Der 885 Compact Oven Sample Changer dient zur
thermischen Probenvorbereitung in der Karl Fischer
Titration. Im Ofen werden die Proben auf bis zu 250°C
erhitzt. Dabei verdampft das Wasser und wird mit einem
trockenen Trägergas in eine Titrierzelle transportiert, in der
die Analyse stattfindet.

6.1446.170 Heizschlauchstopfen 1 PCS

für coulometrische KF-Gefässe, in Verbindung mit
heizbarer Schlauchverbindung

6.1448.067 Drehverschluss mit Septum, 100 Stk. 1 PCS

Drehverschluss mit Septum, passend zu Probenglas 8 mL
6.2420.007, 100 Stück
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6.1602.145 Trockenflaschen-Aufsatz 2 PCS

Schraubverschluss mit Gewinde GL 45 für Trockenflasche
6.1608.050.

6.1608.050 Trockenflasche / 100 mL / GL 45 2 PCS

6.1805.010 FEP-Schlauch / M6 / 13 cm 1 PCS

Mit Licht- und Knickschutz.

6.1805.060 FEP-Schlauch / M6 / 60 cm 1 PCS

Mit Licht- und Knickschutz.
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6.1805.080 FEP-Schlauch / M6 / 25 cm 2 PCS

Mit Licht- und Knickschutz.

6.1808.040 Gewindeadapter M6 aussen / M8 innen 1 PCS

Gewinde M6 aussen, M8 innen.

6.1808.050 Schlauchadapter Olive / M8 aussen 1 PCS

1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für
Thermostatmantel der Wechseleinheiten und
Stabilitätsmessgeräte.

6.1821.040 Filterrohr 2 PCS

Filterrohr für Trockenflasche 6.1608.050. Für Rancimaten
und Karl-Fischer-Öfen.
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6.1830.030 Heizschlauch 1 PCS

Heizschlauch mit Gewinde M6 zu 860 KF Thermoprep, 885
Compact Oven Sample Processor und 874 USB Oven
Sample Processor.

6.2043.005 Halteklammer für Flaschen 2 PCS

Haltefeder für Reagenzflaschen in Wechseleinheiten.

6.2049.050 Nadelhalter mit Luer-Lock 1 PCS

Nadelhalter (73 mm) mit Luer-Lock zu den Karl Fischer
Öfen 860, 874 und 885.

6.2151.100 Adapter USB Mini (OTG) - USB A 1 PCS

Für den Anschluss von USB-Geräten.
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6.2420.007 Probenglas mit Gewinde 8 mL, 100 Stück 1 PCS

Probenglas mit Gewinde 8 mL, passend zu Drehverschluss
6.1448.067, 100 Stück
 

6.2621.140 Inbusschlüssel 2.5 mm 1 PCS

6.2724.010 Staubfilter 1 PCS

Staubfilter für Rancimaten und Karl-Fischer-Öfen.

6.2739.000 Schlüssel 1 PCS

Zum Anziehen von Verbindungen.
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6.2816.070 Einstichnadel 1 PCS

Verwendet mit Karl-Fischer-Öfen.

6.2816.080 Abluftnadel 1 PCS

Für KF-Thermoprep und Oven Sample Processor.
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Optionales Zubehör

6.2811.000 
Molekularsieb

Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne
Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.

6.2811.010 
Molekularsieb (US)

Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne
Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.
Dieses Produkt ist für alle Anwender mit Wohnsitz in den USA.
Das Material wird gemäß dem OSHA Hazard Communication
Standard (29 CFR 1910.1200) in den USA als gefährlich
eingestuft.

6.1830.040 
Heizschlauch

Heizschlauch mit Gewinde M6 zu 885 Compact Oven Sample
Changer in Kombination mit einem 915 KF Ti-Touch, einem
917 Coulometer oder einem Eco KF Titrator.
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