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888 Titrando mit Touch Control
2.888.0110

High-end-Titrator mit eingebautem Bürettenantrieb

– inklusive 900 Touch Control, Magnetrührer 801 Stirrer, Wechseleinheit 20 mL und kombinierter pH-
Glaselektrode «Ecotrode plus»

– dynamische (DET), monotone (MET) und Endpunkttitration (SET)
– vier MSB-Anschlüssen
– einem galvanisch getrennten Messinterface (auch für intelligente Elektroden «iTrodes»)
– USB-Anschluss



wwww.metrohm.com  / 2 14

Lieferumfang 2.888.0110

Order Number Beschreibung Menge

1.888.0010 Titrando 1 PCS

1.801.0010 801 Stirrer 1 PCS

Magnetrührer ohne Stativ zur Ergänzung der Titrino plus,
Dosimat plus, Titrandos, Sample Processors, 805 Dosimats
und 780/781 pH Meters. Mit fest montiertem Kabel für
MSB (Metrohm Serial Bus).

1.900.0010 900 Touch Control 1 PCS

Bedienungseinheit für die Titrandos, USB Sample
Processoren, 856 Conductivity Module, 867 pH Module
und 846 Dosing Interface. Berührungssensitives,
hochauflösendes Farbdisplay, einfache und intuitive
Bedienung dank Favoriten für den direkten
Methodenzugriff. Mit integrierter Ethernet-Schnittstelle für
direkte Anbindung ans Internet und USB-Schnittstelle für
den Anschluss von USB-Druckern oder eines USB-
Memorysticks.
Dialogsprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch,
Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch,
Polnisch und Italienisch.
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6.0262.100 Ecotrode plus 1 PCS

Kombinierte pH-Elektrode für wässrige Säure/Base-
Titrationen. Das Festschliffdiaphragma ist gegen
Verschmutzung unempfindlich. Referenzelektrolyt: c(KCl)
= 3 mol/L, Aufbewahrung in Aufbewahrungslösung.

6.1903.020 Rührstäbchen / 16 mm 1 PCS

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus
PTFE, 16 mm lang.

6.1903.030 Rührstäbchen / 25 mm 1 PCS

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE,
Länge 25 mm.

6.2001.060 Stativkonsole ohne Stativstange 1 PCS

Zur Montage der Rührer 801, 804, 803 an einen Titrando,
Titrino plus, Dosimat plus und Messmodule 856 und 867.
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6.2013.010 Stellring 1 PCS

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.

6.2016.070 Stativstange / 400 mm 1 PCS

6.2021.020 Elektrodenhalter 1 PCS

Elektrodenhalter für 4 Elektroden und 2 Bürettenspitzen

6.2104.020 Elektrodenkabel / 1 m / F 1 PCS

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-
Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).



wwww.metrohm.com  / 5 14

6.2621.070 Inbusschlüssel 5 mm für IC Sample Processors 1 PCS

6.2621.130 Inbusschlüssel 2 mm 1 PCS

2 mm.

6.2739.010 Schlüssel 1 PCS

Für Wechseleinheiten.

6.3026.220 Wechseleinheit 20 mL 1 PCS

Wechseleinheit mit integriertem Datenchip mit 20 mL
Glaszylinder und Lichtschutz. PCTFE/PTFE-Flachhahn, FEP-
Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze und Standard-
Reagenzflasche aus Braunglas.



wwww.metrohm.com  / 6 14

6.6064.010 USB Memory Stick zu 900 Touch Control 1 PCS
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Optionales Zubehör

6.2148.020 
RS-232/USB Box

Erweitert den Titrando, USB Sample Processoren, Dosing
Interface, Titrosampler um zwei RS-232-Schnittstellen für den
Anschluss von z.B. Waagen, PC, LIMS. Benötigt Kabel
6.2151.030.

2.800.0010 
800 Dosino (Kabel: 1.5 m)

Der 800 Dosino ist ein Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für
intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge
1.5 m).

2.802.0040 
802 Stirrer zu 804 Ti Stand

Stabrührer inkl. Rührpropeller 6.1909.010.
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2.804.0040 
804 Ti Stand mit Stativ

Titrierstand und Controller für Propellerrührer 802 Stirrer.
Ergibt zusammen mit dem optionalen 802 Stirrer eine
Alternative zum Magnetrührer. Titrierstand inklusive
Bodenplatte, Stativstange und Elektrodenhalter.

2.805.0010 
805 Dosimat

Dosierer zu Titrando und Probenwechsler mit Schreib-
/Lesehardware für intelligente Wechseleinheiten. Mit fest
montiertem Kabel. Ohne Wechseleinheit.

2.854.0010 
854 iConnect

Der 854 iConnect - Elektrodenkabel und Messverstärker für
intelligente Elektroden «iTrodes» (Kabellänge 150 cm).
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6.0277.300 
iAquatrode Plus mit Pt1000

Intelligente, kombinierte pH-Elektrode mit integriertem
Speicherchip für Sensordaten und Pt1000-Temperaturfühler
für pH-Messung/Titration in ionenarmen wässrigen Medien (z.
B. Trinkwasser, Prozesswasser). Diese Elektrode zeigt in diesen
Proben eine ausgesprochen schnelle Ansprechzeit. 

Das Festschliffdiaphragma ist gegen Verschmutzung
unempfindlich. 
Bei Verwendung von c(KCl) = 3 mol/L als Zwischenelektrolyt
wird die Aufbewahrung in Aufbewahrungslösung empfohlen.
Der Zwischenelektrolyt kann gegen einen chloridfreien
Elektrolyt ausgetauscht werden (z.B. Kaliumnitrat c(KNO ) = 13

mol/L (6.2310.010)). Aufbewahrung in verwendetem Elektolyt.
iTrodes können an Titrando, Ti-Touch oder den 913/914
Metern verwendet werden.

6.0278.300 
iUnitrode mit Pt1000

Intelligente, kombinierte pH-Elektrode mit integriertem
Speicherchip für Sensordaten und Pt1000-Temperaturfühler.
Diese Elektrode eignet sich besonders:
– für pH-Messungen und Titrationen in schwierigen, viskosen

oder alkalischen Proben
– bei erhöhter Temperatur
– für Langzeitmessungen

Das Festschliffdiaphragma ist gegen Verschmutzung
unempfindlich.

Referenzelektrolyt: c(KCl) = 3 mol/L, Aufbewahrung in
Aufbewahrungslösung.
Alternativ: Referenzelektrolyt für Messugen bei T>80°C: Idrolyt,
Aufbewahrung in Idrolyt.
iTrodes können an Titrando, Ti-Touch oder den 913/914
Metern verwendet werden.
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6.0279.300 
iSolvotrode

Intelligente, kombinierte pH-Elektrode mit integriertem
Speicherchip für Sensordaten für alle nichtwässrigen Säure
/Base-Titrationen. 
Die Glasmembran ist für schlecht leitende Lösungen optimiert
und dank des flexiblen Schliffdiaphragmas eignet sich diese
Elektrode auch für schmutzige Proben. Die Elektrode kann mit
nichtwässrigen Referenzelektrolyten (Lithiumchlorid oder
Tetraethylammoniumbromid) verwendet werden.
Aufbewahrung im entsprechenden Referenzelektrolyt.
iTrodes können an Titrando, Ti-Touch oder den 913/914
Metern verwendet werden.

6.0471.300 
iPt-Titrode

Intelligente, kombinierte Platinringelektrode mit einer pH-
Glasmembran als Referenzelektrode und integrietem
Speicherchip für Sensordaten.
Diese wartungsfreie Elektrode eignet sich für Redoxtitrationen
bei konstant bleibendem pH Wert, z.B.:
 
– Iodometrie
– Chromatometrie
– Cerimetrie
– Permanganometrie

Diese Elektrode wird in dest. Wasser aufbewahrt.
iTrodes können an Titrando, Ti-Touch oder den 913/914
Metern verwendet werden.

6.2104.600 
Elektrodenkabel für 
Steckkopf U/Stecker F 2x2 
mm B, 1m

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf  U
an Metrohm-Geräte (Buchse F).
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6.2141.320 
Remote-Kabel Compact 
Sample Changer - Remote 
box MSB

Remote-Kabel (9 pin) für die Anbindung eines 869 Compact
Sample Changers an die Remote Box MSB (6.2148.010).

6.2148.010 
Remote Box MSB

Zusätzliche Remote-Schnittstelle für den Anschluss von
Geräten, die via Remote-Leitungen gesteuert werden können.
Mit Fixkabel.

6.3026.110 
Wechseleinheit 1 mL

Wechseleinheit mit integriertem Datenchip mit 1 mL
Glaszylinder und Lichtschutz. PCTFE/PTFE-Flachhahn, FEP-
Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze und Standard-
Reagenzflasche aus Braunglas.

6.3026.150 
Wechseleinheit 5 mL

Wechseleinheit mit integriertem Datenchip mit 5 mL
Glaszylinder und Lichtschutz. PCTFE/PTFE-Flachhahn, FEP-
Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze und Standard-
Reagenzflasche aus Braunglas.
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6.3026.210 
Wechseleinheit 10 mL

Wechseleinheit mit integriertem Datenchip mit 10 mL
Glaszylinder und Lichtschutz. PCTFE/PTFE-Flachhahn, FEP-
Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze und Standard-
Reagenzflasche aus Braunglas.

6.3026.250 
Wechseleinheit 50 mL

Wechseleinheit mit integriertem Datenchip mit 50 mL
Glaszylinder und Lichtschutz. PCTFE/PTFE-Flachhahn, FEP-
Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze und Standard-
Reagenzflasche aus Braunglas.

6.3032.120 
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 2 mL
Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche
mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung,
Antidiffusionsspitze.

6.3032.150 
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 5 mL
Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche
mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung,
Antidiffusionsspitze.
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6.3032.210 
807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 10 mL
Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche
mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung,
Antidiffusionsspitze.

6.3032.220 
807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 20 mL
Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche
mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung,
Antidiffusionsspitze.

6.3032.250 
807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 50 mL
Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche
mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung,
Antidiffusionsspitze.

6.2103.130 
Adapter rot Stecker 2 mm / 4 
mm Buchse

Zum Anschluss von Stecker B (4 mm) an Buchse 2 mm.
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6.2103.140 
Adapter schwarz Stecker 2 
mm / Buchse B 4 mm

Zum Anschluss von Stecker B (4 mm) an Buchse 2 mm.
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