£ Metrohm

940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP/MB

2.940.1580

Der 940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP/MB ist das intelligente IC-Gerat mit sequenzieller Suppression und
Peristaltikpumpe zur Suppressorregeneration. Das Gerdt kann mit beliebigen Trenn- und Detektionsmethoden
eingesetzt werden.

Typische Anwendungsgebiete:

— Anionen- oder Kationenbestimmungen mit sequenzieller Suppression und Leitfdhigkeitsdetektion

— Spurenanalytik fir Anionen oder Kationen

— Online-Monitoring flir Anionen oder Kationen

— Optimiert fr Microbore (2mm) Applikationen, ideal geeignet fir Kupplungstechniken (IC-MS oder IC-ICP/MS)

Unterstitzt mit MaglC Net 4.1 und héher
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Lieferumfang 2.940.1580

Order Number Beschreibung Menge

6.1826.420 Pumpschlauch PharMed® (orange/gelb) 3 Stopper 1PCS
Zur MSM-Regeneration mit Peristaltikpumpe.

6.2744.034 Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x 1PCS

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stiick.
Fur IC-Geréate mit Peristaltikpumpe.

6.2744.070

Druckschraube kurz 1 PCS

Kurze Ausfihrung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stlick. Fur
den Anschluss von PEEK-Kapillaren.
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6.2744.180
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Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung und Filter 1PCS

Zur Verbindung von Pumpschlauch und Kapillare mit
eingebautem Filter

6.5000.000
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Zubehor-Kit: Vario/Flex Basis 1PCS

Grundzubehérsatz zu einem Professional IC Vario oder
Compact IC Flex.

6.5000.010
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Zubehor-Kit: Vario/Flex ONE 1PCS

Zubehdrsatz zum ONE-Module (IC-Pumpe mit Injektor) flr
Professional IC Vario und Compact IC Flex Gerate.

6.5000.020
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Zubehor-Kit: Vario/Flex SeS 1PCS

Zubehorsatz zur sequentiellen Suppression (SeS) flr
Professional IC Vario und Compact IC Flex Gerate.Ohne
Suppressor-Rotor.
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Optionales Zubehor

2.850.9110 Kompakter und intelligenter amperometrischer Detektor zu
IC Amperometric Detector den intelligenten IC Geréten. Hervorragende Selektivitat durch
die vier Messmodi: DC, PAD, flexIPAD und CV, sowie das
exzellente Signal/Rausch-Verhaltnis und die sehr schnelle

/ Messbereitschaft garantieren hdchste Prazision der Messung.
2.800.0010 Der 800 Dosino ist ein Antrieb mit Schreib-/Lesehardware fur
800 Dosino (Kabel: 1.5 m) intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Lénge

1.5m).

2.858.0010 Der 858 Professional Sample Processor verarbeitet Proben von
858 Professional Sample 500 pL bis 500 mL. Der Probentransfer erfolgt entweder mittels
Processor Peristaltikpumpe am 850 Professional IC System oder durch

einen 800 Dosino.
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2.858.0020
858 Professional Sample
Processor - Pump
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Der 858 Professional Sample Processor — Pump verarbeitet
Proben von 500 pL bis 500 mL. Der Probentransfer erfolgt
entweder mit der eingebauten bidirektionalen Zweikanal-
Peristaltikpumpe oder mittels eines 800 Dosino.

2.863.0010

863 Compact IC Autosampler

Der 863 Compact IC Autosampler ist der ideale Helfer far die
Routineanalytik. Mit ihm lassen sich die verschiedensten
lonenchromatographen des Metrohm-Sortiments
automatisieren.

2.889.0010
889 IC Sample Center

Das 889 IC Sample Center ist ein robuster Autosampler fur
hohen Probendurchsatz, optimiert fir die Herausforderungen
des modernen Analytiklabors. Es arbeitet nach dem x-y-z-
Prinzip und einer Spritzensteuerung mit hoher Auflésung far
die prézise Probenaufgabe. Ein Doppelnadelsystem ermdglicht
das Durchstechen von Gefdsskappen und Septen. Ein PEEK-
Injektionsventil komplettiert das Automationssystems des 889
IC Sample Center. Es ist die geeignete Automationslésung,
wenn Sie nur Uber sehr wenig Probe verflgen.

2.889.0020
889 IC Sample Center - cool

Das 889 IC Sample Center — cool ist die geeignete
Automationsldésung, wenn Sie nur Uber sehr wenig Probe
verfligen. Er verfligt gegenliber dem 889 IC Sample Center
zusatzlich Uber eine Kihlfunktion und ist damit der ideale
Probenwechsler flr biochemisch relevante oder thermisch
instabile Proben.
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2.889.0030
889 IC Sample Center Basic
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Das 889 IC Sample Center Basic ist ein robuster Autosampler
fur hohen Probendurchsatz, optimiert far die
Herausforderungen des modernen Analytiklabors. Es arbeitet
nach dem x-y-z-Prinzip. Ein Doppelnadelsystem ermdglicht das
Durchstechen von Gefasskappen und Septen.

Der Probentransfer geschieht entweder mit einer
Peristaltikpumpe im IC-System oder mit einem 800 Dosino, z. B.
unter Anwendung der intelligenten Partial-Loop-
Injektionstechnik.

Unterstltzt mit MaglC Net 4.1 und héher.

2.889.0040
889 IC Sample Center Basic -
cool

Das 889 IC Sample Center Basic — cool ist die geeignete
Automationslésung, wenn Sie nur Uber sehr wenig Probe
verfigen. Er verfigt gegenlber dem 889 IC Sample Center
Basic zusatzlich Uber eine Kuhlfunktion und ist damit der ideale
Probenwechsler flr biochemisch relevante oder thermisch
instabile Proben.

Der Probentransfer geschient entweder mit einer
Peristaltikpumpe im IC-System oder mit einem 800 Dosino, z. B.
unter Anwendung der intelligenten  Partial-Loop-
Injektionstechnik.

Unterstltzt mit MaglC Net 4.1 und héher.

2.919.0020
919 IC Autosampler plus
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Der 919 IC Autosampler plus erfillt die Anforderungen von
Laboren mit mittlerem Probenaufkommen. Mit ihm lassen sich
die verschiedensten lonenchromatographen des Metrohm-
Sortiments automatisieren.
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2.941.0010
941 Eluent Production
Module

Das 941 Eluent Production Module ermdglicht die
automatische Herstellung eines Eluenten. Es ermdéglicht das
kontinuierliche Arbeiten ohne manuelles Eingreifen und
garantiert stabile Retentionszeiten. Es ist mit allen Metrohm IC-
Geraten kombinierbar und wird von MagIC Net kontrolliert.

2.943.0110
943 Professional Reactor
Vario

Der 943 Professional Reactor Vario ist ein beheizbarer Reaktor,
der speziell fir Vor- und Nachsdulenderivatisierungen
entwickelt wurde. Er besticht durch seine Robustheit, schnelle
Heizgeschwindigkeit und die Md&glichkeit, Reaktionen bei bis
zu 150 °C durchzufihren.

2.943.0210

943 Professional Thermostat

Vario

Der 943 Professional Thermostat Vario ist ein Stand-alone-
Saulenofen flr bis zu zwei Sdulen mit einer maximalen Lange
von 150 mm. Er besticht durch seine schnelle
Heizgeschwindigkeit und die Moglichkeit zwei Trennsdulen
gemeinsam bei bis zu 80°C zu betreiben.
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2.945.0020
945 Professional Detector
Vario - Amperometry
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Intelligenter Stand-Alone-Detektor ausgertstet mit dem IC
Amperometric Detector. Mit hervorragender Selektivitat durch
die vier Messmodi: DC, PAD, flexIPAD und CV. Das exzellente
Signal/Rausch-Verhéltnis und die sehr schnelle
Messbereitschaft garantieren hochste Prazision der Messung.
Zum Einsatz mit den intelligenten IC Gerdten oder als
unabhéangiger Detektor.

2.947.0010
947 Professional UV/VIS
Detector Vario SW

Der intelligente Ein-Wellenldgen-Detektor, 947 Professional UV
/VIS Detector Vario SW, ermdglicht die sichere und
zuverlassige Quantifizierung von Substanzen, die im
ultravioletten oder sichtbaren Bereich aktiv sind. Es kann eine
Wellenlange ausgewahlt werden.

2.947.0020
947 Professional UV/VIS
Detector Vario MW

Der intelligente Multi-Wellenlangen-Detektor, 947 Professional
UV/VIS Detector Vario MW, ermdglicht die sichere und
zuverldssige Quantifizierung von Substanzen, die im
ultravioletten oder sichtbaren Bereich aktiv sind. Es kénnen bis
zu acht Wellenldngen frei gewahlt werden. Die Detektion
erfolgt Uber einen Dioden-Array.
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6.2061.130 Zuséatzlicher Flaschenhalter zu Professional IC-Geréaten.
Sicherheitsflaschenhalter
Professional IC-Instrumente

6.2755.000 Fur die Schlauchquetschpumpe von IC-Geraten. Anpressdruck
Schlauchkassette einstellbar

6.2832.000 Suppressor-Rotor fur alle IC-Gerate mit MSM (Metrohm
MSM Rotor A Suppressor Modul)

6.2842.000 Suppressor-Rotor fiur alle IC-Gerate mit MSM-HC (Metrohm
MSM-HC Rotor A Suppressor Modul mit hoher Kapazitat)
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6.2842.200
MSM-HC Rotor C

Suppressor-Rotor fir alle 1C-Gerate mit MSM-HC-Antrieb
(Metrohm Suppressor Modul mit hoher Kapazitat) zur
Kationensuppression.

6.2844.000
MSM-LC Rotor A

Suppressor-Rotor flr den Einsatz mit 2 mm Trennsaulen.

6.2842.020
Adapterhiilse, MSM

Mit Hilfe der Adapterhiilse kann sowohl der MSM Rotor A wie
auch der MSM-LC Rotor A im Rotorgehause installiert werden.

6.5330.190
IC-Ausriistung: Dosino
Regeneration
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Zubehorset zur Montage eines Dosinos zur automatischen
Regeneration des Metrohm Suppressor Module (MSM).
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2.858.0030 Der 858 Professional Sample Processor — Pump — Injector
858 Professional Sample verarbeitet Proben von 500 pL bis 500 mL. Der Probentransfer
Processor - Pump - Injector erfolgt entweder mit der eingebauten bidirektionalen

Zweikanal-Peristaltikpumpe oder mittels eines 800 Dosino.
Zusétzlich steht ein Sechswege-Injektionsventil far die
Probenvorbereitung zur Verfligung.

-
et ===

T

2.850.9020 Kompakter und intelligenter Hochleistungs-Leitfahigkeits-
IC Conductivity Detector MB Detektor zu den intelligenten IC Gerdten. Optimiert fur
Microboresdulen. Hervorragende Temperaturkonstanz, die
gesamte Signalverarbeitung innerhalb des geschitzten
Detektorblocks und DSP — Digital Signal Processing — der
letzten Generation garantieren héchste Prazision der Messung.
Dank dem dynamischen Arbeitsbereich sind keine (auch nicht
automatische) Bereichswechel notwendig.

Typische Anwendungsgebiete:

— Anionen- oder Kationenbestimmungen mit chemischer
Suppression, sequenzieller Suppression oder ohne
Suppression und Leitfahigkeitsdetektion

— Optimiert flir Microbore (2mm) Applikationen, ideal geeignet
fur Kupplungstechniken (IC-MS or IC-ICP/MS)

Spezifikation auf einen Blick:

—0... 15000 uS/cm ohne Bereichsumschaltung

—Zellvolumen: 0.3 pL

— Ringférmige Elektroden aus Edelstahl X2CrNiMo17-12-2 (316
L), kompatibel mit MSA

— Maximaler Betriebsdruck: 10.0 MPa (100 bar)

—Zelltemperatur: 20 ... 50 °Cin Schritten von 5 °C

—Temperaturstabilitat: 0.001 °C

— Basislinienrauschen: 0.2 nS/cm typisch flr sequenzielle
Suppression

—Kapillaren: ID 0.18 mm

Unterstltzt mit MaglC Net 4.1 und hdher
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6.6059.422
MaglIC Net 4.2 Professional: 1
Lizenz

NMag Net

Professionelle Chromatographie-Software von Metrohm fiir die
Steuerung aller intelligenten Professional IC Systeme, Compact
IC Gerate und ihrer Peripherie, aller Detektoren und den
verschiedenen Autosamplern, 800 Dosino, 771 Compact
Interface, etc. Die Software erlaubt die Kontrolle,
Datenaufnahme, -auswertung und -Uberwachung sowie
Report-Erstellung von ionenchromatographischen Analysen.
Grafische Benutzeroberfliche flr Routineoperationen,
umfangreiche Datenbankprogramme, Methodenentwicklung,
Konfiguration und manuelle Systemsteuerung; sehr flexible
Benutzerverwaltung, leistungsfdhige Datenbankoperationen,
umfangreiche Datenexportfunktionen, individuell
konfigurierbarer =~ Reportgenerator,  Steuerung und
Uberwachung samtlicher Systemkomponenten und der
Chromatographie-Resultate.

MaglC Net Professional erflllt vollumfanglich die FDA-
Vorschrift 21 CFR Part 11 wie auch GLP.

MagIC Net steht in 16 Dialogsprachen zur Verfigung: Deutsch,
Englisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Franzdsisch,
Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Bulgarisch, Tschechisch,
Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Slovakisch

Mit dieser Version wurde die grafische Benutzeroberflache
modernisiert was u.a. die Skalierung und Schérfe der
Benutzeroberflache auf 4K-Monitoren verbessert.

1 Lizenz

Die Installation und Dokumente werden auf einem USB Stick
geliefert.
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6.6059.423
MagIC Net 4.2 Multi: 3
Lizenzen

NMag Net

Client/Server-fahige Chromatographie-Software von Metrohm
fur die Steuerung aller intelligenten Professional IC Systeme,
Compact IC Gerate und ihrer Peripherie, aller Detektoren und
den verschiedenen Autosamplern, 800 Dosino, 771 Compact
Interface, etc.

Die Software erlaubt die Kontrolle, Datenaufnahme,
auswertung und -Uberwachung sowie Report-Erstellung von
ionenchromatographischen Analysen.

Die Daten und Methoden werden zentral auf dem Server
gespeichert.

Grafische Benutzeroberflaiche flr Routineoperationen,
umfangreiche Datenbankprogramme, Methodenentwicklung,
Konfiguration und manuelle Systemsteuerung; sehr flexible
Benutzerverwaltung, leistungsfdhige Datenbankoperationen,
umfangreiche Datenexportfunktionen, individuell
konfigurierbarer =~ Reportgenerator,  Steuerung und
Uberwachung samtlicher Systemkomponenten und der
Chromatographie-Resultate.

MaglIC Net Multi erflllt vollumfénglich die FDA-Vorschrift 21
CFR Part 11 wie auch GLP.

MagIC Net steht in 16 Dialogsprachen zur Verfigung: Deutsch,
Englisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Franzdsisch,
Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Bulgarisch, Tschechisch,
Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Slovakisch

Mit dieser Version wurde die grafische Benutzeroberflache
modernisiert was u.a. die Skalierung und Schérfe der
Benutzeroberflache auf 4K-Monitoren verbessert.

Die Performance fur Client-Server Systeme mit Servern
ausserhalb des Firmen-internen Netzwerkes wurde verbessert.
Client/Server Version mit 3 Lizenzen
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2.948.0010
948 Continuous IC Module,
CEP

Mit dem 948 Continuous IC Module werden Hydroxideluenten
automatisiert hergestellt. Es kdnnen sowohl isokratische
Eluenten hergestellt als auch Gradienten gefahren werden.

Das 948 Continuous IC Module, CEP besteht aus folgenden
Bestandteilen:

—948 Continuous IC Module

— Eluent Producer Cartridge (EPC, 6.02850.200)

— kontinuierliche Anion Trap (CT, 6.02850.100)

— —Hochdruckdegasser (H-DEG, 6.02850.000)
Beispielmethoden geméss Handbuch 948 Continuous IC
Module.
6.2842.100 Suppressor Rotor mit hoher Kapazitat fir Hydroxid-Eluenten

MSM-HC Rotor A, Hydroxid

U

fur alle IC Gerdte mit MSM-HC (Metrohm Suppressor Modul
mit hoher Kapazitat).
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https://www.metrohm.com/content/dam/metrohm/shared/method-files/Example_methods_948.zip
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