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dThermoprobe
6.01117.300

Hochempfindlicher digitaler Temperaturfühler für die thermometrische Titration mit OMNIS.
Die Thermoprobe hat eine kurze Ansprechzeit und eine hohe Auflösung und ermöglicht die präzise Erfassung
von kleinsten Temperaturänderungen.
Dieser Sensor kann in wässrigen und nichtwässrigen Lösungen verwendet werden, die kein HF enthalten, wie z.B.
die Bestimmung von:

– Säurezahl (TAN) nach ASTM D8045
– Basenzahl (TBN)
– freie Fettsäuren
– Ca/Mg Bestimmung
– Phosphat
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Lieferumfang 6.01117.300

Order Number Beschreibung Menge

6.1236.050 Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm 1 Stk

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.

6.2008.040 Aufbewahrungsgefäss  1 Stk

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung
für die Elektrode an 807 Dosing Units.
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Optionales Zubehör

6.02104.300 
Elektrodenkabel Steckkopf Q 
/ Stecker P, 0.55 m

Kabel für den Anschluss einer dTrode (Steckkopf Q) am
digitalen Messmodul von OMNIS.

6.02104.310 
Elektrodenkabel Steckkopf Q 
/ Stecker P, 1.5 m

Kabel für den Anschluss einer dTrode (Steckkopf Q) am
digitalen Messmodul von OMNIS.
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