£ Metrohm

Ecotrode plus
6.0262.100

Kombinierte pH-Elektrode flar wassrige Saure/Base-Titrationen. Das Festschliffdiaphragma ist gegen
Verschmutzung unempfindlich. Referenzelektrolyt: c(KCl) = 3 mol/L, Aufbewahrung in Aufbewahrungslésung.
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Lieferumfang 6.0262.100

Order Number Beschreibung Menge
6.1236.050 Schliffhilse mit Normschliff NS 14/12 mm 1 Stk
- Schliffhilse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.
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6.2008.040 Aufbewahrungsgefass 1 Stk
Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung
fur die Elektrode an 807 Dosing Units.
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Optionales Zubehor

6.2308.020
Elektrolyt 3 mol/L KCI (250
mL)

Elektrolytlésung c(KCl) = 3 mol/L (fur Ag/AgCl-

Referenzsysteme)

6.2323.000 Aufbewahrungslésung  fur alle  kombinierten  pH-
Aufbewahrungslosung Glaselektroden mit Bezugselektrolyt c(KCl) = 3 mol/L
6.2325.000 Wartungskit fr pH-Elektroden
pHit kit Das Kit enthalt:
—50 mL Reinigungslésung
—50 mL 3M KCl-Lésung
e ‘j\\\ - 50 mL Aufbewahrungslésung
\‘«:‘\ B 3N A% ) -2 Aufbewahrungsgefésse
\/ — Gebrauchsanleitung
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6.2325.100
Reinigungslésung 3 x 50 mL

Nur eine praventive und regelméssige Pflege der pH-
Glasmembran und des Diaphragmas garantiert auf lange Zeit
zuverlassige Messergebnisse. Eine Reinigung durch Atzung mit
toxischen Chemikalien oder eine mechanische Behandlung des
Diaphragmas ist nicht nur kompliziert und teuer, sondern
beschleunigt zudem die Alterung der pH-Glaselektrode.

Die Reinigungslésung wurde fir eine einfache und sanfte
Reinigung von pH-Glaselektroden entwickelt. Durch eine
regelméassige Anwendung kann deren Lebensdauer deutlich
verlangert werden.

Diese Reinigungsldsung ist auch Teil des pHit Kits.

6.2104.020
Elektrodenkabel / 1 m /F

Fur die Verbindung von Elektroden mit Metrohm Steckkopf G
mit Metrohm-Geréten (Buchse F).

6.2104.030
Elektrodenkabel / 2m /F

Fur die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G
an Metrohm-Gerate (Buchse F).
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