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Verdünnungsgefäss
6.02762.100

Mischgefäss zur Inline-Verdünnung für den OMNIS IC Autosampler und OMNIS IC Autosampler COOL.
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Optionales Zubehör

2.1054.0010 
OMNIS IC Autosampler 
Module

Der OMNIS IC Autosampler automatisiert den Probenwechsel
im OMNIS IC System und ermöglicht die effiziente Bearbeitung
von bis zu 160 Vials à 5 mL abhängig vom gewählten Rack. Als
erster vollintegrierter Autosampler der neuen OMNIS IC
Generation wird er standardmässig direkt unter dem OMNIS IC
installiert. Er ist kein Stand-alone-Gerät, sondern integraler
Bestandteil des OMNIS IC Systems, der komfortabel über die
OMNIS Software gesteuert wird.
Key-Features:
– Kompakter Footprint: Direkt unter dem OMNIS IC platzierbar
– Hoher Probendurchsatz: 96 x 10 mL Vials, 160 x 5 mL Vials,

192 x (1500, 700, 300) µL HPLC-Vials, 384 x 2 mL Well-
Format (Deep-Wellplatte)

– Hohe Schnelligkeit (30 s/Injektion von 5 µL)
– Herausnehmbares Autosampler-Tray für einfaches Be- und

Entladen
– Innenraumbeleuchtung für einfaches Be- und Entladen
– Schneller und präziser xyz-Nadelantrieb mit automatischer

Vialerkennung
– Follow-up Light und Statusanzeige zur optischen

Nachverfolgung der Nadelbewegung und des Autosampler-
Status

– Hohe Flexibilität für verschiedene Probengefässe und
Racktypen (inkl. kundenspezifische Racks)

– Sechs integrierte Positionen für 50-mL-Flaschen z. B. für
Standards oder Spüllösungen

– Standardmässig integrierte Spülstation und Leckerkennung
für maximale Sicherheit

– Vollständig in die OMNIS Software eingebunden
– Optionale Upgrades: 3/2-Wege-Ventile,

Verdünnungsstation, Barcodeleser
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2.1054.0020 
OMNIS IC Autosampler 
Module COOL

Der OMNIS IC Autosampler COOL automatisiert den
Probenwechsel im OMNIS IC System und ermöglicht die
effiziente Abarbeitung von bis zu 160 Vials à 5 mL, abhängig
vom gewählten Rack. Zusätzlich bietet der OMNIS IC
Autosampler COOL die Möglichkeit, die Temperatur im Bereich
von 4 °C bis 22 °C präzise zu regeln und damit eine grosse
Menge an Proben zu kühlen. Die Kühlfunktion ist ideal für
thermisch instabile und biochemisch relevante Proben,
beispielsweise bei der Analyse von organischen Säuren,
Halogenessigsäuren, Aminosäuren und Kohlenhydraten.
Key-Features:
– Kompakter Footprint: Direkt unter dem OMNIS IC platzierbar
– Temperaturregelung von 4 °C bis 22 °C
– Hoher Probendurchsatz, grosse Menge an kühlbaren Proben:

96 x 10 mL Vials, 160 x 5 mL Vials, 192 x (1500, 700, 300) µL
HPLC-Vials, 384 x 2 mL Well -Format (Deep-Wellplatte)

– Hohe Schnelligkeit (30 s/Injektion von 5 µL)
– Herausnehmbares Autosampler-Tray für einfaches Be- und

Entladen
– Innenraumbeleuchtung für einfaches Be- und Entladen
– Schneller und präziser xyz-Nadelantrieb mit automatischer

Vialerkennung
– Follow-up Light und Statusanzeige zur optischen

Nachverfolgung der Nadelbewegung und des Autosampler-
Status

– Hohe Flexibilität für verschiedene Probengefässe und
Racktypen (inkl. kundenspezifische Racks)

– Sechs integrierte Positionen für 50-mL-Flaschen z. B. für
Standards oder Spüllösungen

– Standardmässig integrierte Spülstation und Leckerkennung
für maximale Sicherheit

– Vollständig in die OMNIS Software eingebunden
– Optionale Upgrades: 3/2-Wege-Ventile,

Verdünnungsstation, Barcodeleser
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6.02762.110 
Verdünnungsgefässdeckel

Deckel für das Verdünnungsgefäss des OMNIS IC Autosampler
oder OMNIS IC Autosampler COOL.
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