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IC-Ausriistung: Inline-Ultrafiltration 2 - push mode
6.05330.110

Zubehorset zur Inline-Ultrafiltration 2 - push mode. Zur Verwendung mit dem 858 Professional Sample Processor

/919 IC Autosampler plus.

Empfohlenes Set zu Kombination mit Inline-Verdinnung (MIDT).
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Lieferumfang 6.05330.110

Order Number Beschreibung Menge
6.2744.070 Druckschraube kurz 1PCS

Kurze Ausfiihrung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stlick. Fur
den Anschluss von PEEK-Kapillaren.

;

6.2621.030 Inbusschliissel 4 mm 1 PCS

6.1831.160 PEEK-Kapillare 0.5 mmi.D./ 70 cm 1PCS
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6.2744.034

Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x 1PCS

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stick.
FUr IC-Gerate mit Peristaltikpumpe.

6.2744.160

v

Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung 2 PCS

Sicherung zum Anschluss eines Pumpschlauches auf der
Olive.

6.1803.040

PTFE-Kapillare 0.5 mmi.D./ 1 m 2 PCS

Kapillare fiir das Probenhandling in der IC.

6.02057.030

Halter fiir Ultrafiltrationszelle 2 1PCS

Halter zur Montage der 6.02729.110 Ultrafiltrationszelle 2
am 858 Professional Sample Processor / 919 IC
Autosampler plus.
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6.02729.110 Ultrafiltrationzelle 2 1PCS

FUr die Inline-Ultrafiltration von Proben zusammen mit
dem 858 Professional Sample Processor / 919 IC

.,!T
Ak Autosampler plus. Als Alternative fir aufwendiges
@ (@ 3 manuelles Filtrieren mit SpritzenvorsatZfilter.
A g
o
6.1803.050 PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 20 cm 2 PCS
_— Kapillare zur Inline-Dialyse und Filtration, fir Dialysis Unit,
/ IC Filtration Sample Processor
6.1826.390 Pumpschlauch LFL (gelb/gelb), 3 Stopper 1PCS

FUr die Probenldsung in der Inline-Ultrafiltration.

6.2714.020 Filtrationsmembran reg. Zellulose, 0.2 um, 50 Stk 1PCS

Nominelle Porengrésse: 0.2 um. Set a 50 Stlck. Fur Inline-
Filtration.
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6.2744.000 Druckschraube PVDF 1PCS
Mit UNF 10/32 Anschluss. Fir IC-Gerate, Inline-Dialysis
(Anschluss von PTFE-Kapillaren)

6.1826.320 Pumpschlauch LFL (orange/gelb), 3 Stopper 1PCS

FUr Suppressorldésungen und flr die Akzeptorlésung bei
der Inline-Dialyse und bei der Inline-Ultrafiltration.

6.2831.010

Kunststoffpinzette 1PCS

Fur die Dialyse und Filtrationsmembranen
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Optionales Zubehor

6.5330.120
IC-Ausriistung: Inline-
Verdiinnung

Zubehorset zur Inline-Verdinnung. Zur Verwendung mit dem
858 Professional Sample Processor, 800 Dosino and 741

Magnetic Stirrer.
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