
wwww.metrohm.com  / 1 7

OMNIS IC-Ausrüstung: UF, PP/PP
6.05331.050

Zubehörset für die Ultrafiltration in der OMNIS IC: Die Inline-Ultrafiltration ermöglicht das Trennen der Probe von
enthaltenen Partikeln. Der Hauptbestandteil des Metrohm Inline-Ultrafiltrationssystems ist die
Ultrafiltrationszelle. Die Ultrafiltrationszelle eignet sich für die Probenfiltration mit hohen Anforderungen an die
Filtrationswirkung und den Probendurchsatz. Diese Ausrüstung ist nur für den Aufbau mit einer Peristaltic Pump
Unit.

Voraussetzungen:

OMNIS IC S/M/L mit OMNIS IC AS/ASCOOL, einschliesslich:

– 2 verfügbare Kanäle an der OMNIS Peristaltic Pump Unit
– verfügbare OMNIS MISP Unit
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Lieferumfang 6.05331.050

Order Number Beschreibung Menge

6.01815.000 Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m 1 PCS

Spiralband zum Bündeln verschiedener Schläuche oder
Kabel.

6.2744.070 Druckschraube kurz 1 PCS

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für
den Anschluss von PEEK-Kapillaren.

6.2621.030 Inbusschlüssel 4 mm 1 PCS
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6.2744.034 Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x 2 PCS

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stück.
Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.

6.01826.020 Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss 2 PCS

Pumpschlauch mit einem Innendurchmesser von 1.0 mm
für die Verwendung mit der Peristaltic Pump Unit im
OMNIS IC System. Der Schlauch ermöglicht den
kontrollierten und zuverlässigen Transport von
Flüssigkeiten, z. B. von Probenlösungen. Er ist auf eine
gleichbleibende Durchflussleistung während des Betriebs
ausgelegt. Seine Materialeigenschaften unterstützen seine
stabile Funktion bei Routineanalysen.

6.01831.220 PEEK-Kapillare FILTRATE OUT - INJ, 400/0.5 mm 1 PCS

  Vorgeschnittene PEEK-Kapillare mit
Kennzeichnungsetikette für OMNIS IC

6.01831.210 PEEK-Kapillare PP - SAMPLE IN, 400/0.5 mm 1 PCS

  Vorgeschnittene PEEK-Kapillare mit
Kennzeichnungsetikette für OMNIS IC
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6.02729.110 Ultrafiltrationzelle 2 1 PCS

Für die Inline-Ultrafiltration von Proben zusammen mit
dem 858 Professional Sample Processor / 919 IC
Autosampler plus. Als Alternative für aufwendiges
manuelles Filtrieren mit Spritzenvorsatzfilter.

6.2714.020 Filtrationsmembran reg. Zellulose, 0.2 um, 50 Stk 1 PCS

Nominelle Porengrösse: 0.2 µm. Set à 50 Stück. Für Inline-
Filtration.

6.1831.180 PEEK-Kapillare  0.5 mm i.D. / 3 m 1 PCS

6.2744.000 Druckschraube PVDF 1 PCS

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für IC-Geräte, Inline-Dialysis
(Anschluss von PTFE-Kapillaren)
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6.2831.010 Kunststoffpinzette 1 PCS

Für die Dialyse und Filtrationsmembranen
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Optionales Zubehör

2.1056.1020 
OMNIS Peristaltic Pump Unit 
2-Channel

Die OMNIS Peristaltic Pump Unit dient als Peristaltikpumpe im
OMNIS IC System, die Proben und Hilfslösungen fördert.
Sie arbeitet nach dem Verdrängungsprinzip, d.h. Flüssigkeiten
werden durch äussere mechanische Verformung des
Pumpschlauchs durch den Pumpschlauch hindurchgedrückt.
Der Pumpschlauch wird verformt, indem er an einen sich
drehenden Rollenkopf gepresst wird
Die beiden Kanäle können unabhängig voneinander mit einer
unterschiedlichen Drehzahl betrieben werden, was die
Flexibilität für verschiedenste Anwendungen erhöht.
Spezifikationen:
– Anzahl Kanäle: 2
– Drehzahl Inkrement: 2.5 rpm
– Minimale Drehzahl: 2.5 rpm
– Maximale Drehzahl: 250 rpm
– Drehrichtung: Uhrzeigersinn
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2.1056.1110 
OMNIS MISP Unit

Die OMNIS MISP Unit dient als Halterung und Auszug für das
Zubehör der verschiedenen Metrohm Inline-
Probenvorbereitungstechniken (Metrohm Inline Sample
Preparation "MISP") sowie Liquid-Handling-Prozessen. Durch
das neuartige Design mit Auszug können die Zubehörteile
einfach eingesetzt bzw. gewechselt werden. Dadurch sind sie
platzsparend und geordnet verstaut und im Flusspfad
integriert.
Mit der OMNIS MISP Unit können mit dem entsprechenden
Zubehör folgende Metrohm Inl ine-
Probenvorbereitungstechniken durchgeführt werden:
– Metrohm Inline Ultrafiltration (UF)
– Metrohm Inline Verdünnung (MIDT)
– Metrohm Inline Verdünnung in Kombination mit Metrohm

Inline Ultrafiltration (MIDT-UF)
– Metrohm Inline Dialyse
– Metrohm intelligente Partial Loop Injektionstechnik (MiPT)
– Metrohm Inline Ultrafiltration und Metrohm intelligente

Partial Loop-Injektionstechnik in Kombination (UF-MiPT)
– Metrohm intelligente Anreicherungstechnik (MiPCT)
– Metrohm intelligente Anreicherungstechnik mit

Matrixelimination (MiPCT-ME)
– Metrohm intelligente Pick-up Technik (MiPut)
– Metrohm Inline Neutralisation und Metrohm Inline-

Kationenentfernung
– Metrohm intelligente Anreicherungstechnik mit Inline

Neutralisation (MiPCT-NE)

In der OMNIS MISP Unit können Ultrafiltrations- oder
Dialysezelle, Transferschläuche oder Transferkapillaren
eingesetzt werden. Mit dem optionalen MISP-Halter können
alle bei Metrohm erhältlichen Trap-Säulen montiert werden.
An die optionale MISP-Bodenplatte können verschiedene
Verbinder fixiert und in den Flusspfad integriert werden.
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