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Metrosep A Supp 5 - 250/2.0
6.1006.230

Die Metrosep A Supp 5 - 250/2.0 ist die Microbore- Hochleistungstrennsäule mit der sich selbst komplexe
Trennprobleme einfach und reproduzierbar lösen lassen. Das Anwendungsspektrum für diese Säule geht weit
über den Nachweis der Standardanionen hinaus. Die Metrosep A Supp 5 - 250/2.0 wird immer dort eingesetzt,
wo höchste Trennleistung mit tiefsten Nachweisgrenzen und tiefem Eluentverbrauch kombiniert werden müssen.

Durch den geringen Eluentenfluss eignet sich diese Säule besonders für die IC-MS-Kopplung.
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Optionales Zubehör

6.1006.600 
Metrosep A Supp 5 Guard/2.0

Die Metrosep A Supp 5 Guard/2.0 schützt die 2-mm-Varianten
der IC-Anionensäulen Metrosep A Supp 5 und 7 zuverlässig vor
Verunreinigungen aus Probe oder Eluent.
Sie enthält dasselbe Trennmaterial wie die Metrosep A Supp 5,
ist wie diese aus PEEK gefertigt und wird direkt auf die
jeweilige Trennsäule nahezu ohne Totvolumen aufgeschraubt
(«On Column Guard System»). Die Guardsäule verlängert die
Lebensdauer der analytischen Säule, praktisch ohne deren
chromatographische Trennleistung zu beeinflussen. Der
günstige Preis und die einfache Handhabung machen die
Verwendung der A Supp 5 Guard/2.0 sehr empfehlenswert.

6.1006.610 
Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.
0

Die Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0 schützt die 2-mm-
Varianten der IC-Anionensäulen Metrosep A Supp 5 und 7
zuverlässig vor Verunreinigungen aus Probe oder Eluent.
Sie enthält dasselbe Trennmaterial wie die Metrosep A Supp 5,
ist wie diese aus PEEK gefertigt und wird direkt mittels
Kapillarverbindung mit der jeweiligen Trennsäule verbunden.
Die Guardsäule verlängert die Lebensdauer der analytischen
Säule, praktisch ohne deren chromatographische
Trennleistung zu beeinflussen. Der günstige Preis und die
einfache Handhabung machen die Verwendung der A Supp 5
S-Guard/2.0 sehr empfehlenswert.
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