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Metrosep A Supp 16 - 250/4.0
6.1031.430

Die Metrosep A Supp 16 ist für hochkapazitive Trennprobleme bestens geeignet und zeichnet sich selbst bei
komplexen Trennproblemen durch eine ausgezeichnete Auflösung aus. Die Trennsäule Metrosep A Supp 16
basiert auf einem oberflächenfunktionalisierten Polystyrol/Divinylbenzol-Copolymer. Die funktionellen Gruppen
sind kovalent gebunden. Dies und die Oberflächenstruktur des Anionenaustauschers ergibt so eine einzigartige
Selektivität. Die hochkapazitive Metrosep A Supp 16 kommt bei komplexen Problemlösungen zum Einsatz.

Die Metrosep A Supp 16 - 250/4.0 besitzt eine ausgezeichnete Auflösung und löst schwierigste Trennprobleme.
Sehr gut geeignet ist die Säule für die Überwachung von Galvanikbädern. Spuren von Anionen sind in
konzentrierten Säuren bestimmbar. Der Einsatz in der Lebensmittelanalytik zur Bestimmung von
Maltosederivaten ist nur eine weitere von zahlreichen Anwendungen der hochkapazitiven Metrosep A Supp 16 -
250/4.0.
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Lieferumfang 6.1031.430

Order Number Beschreibung Menge

6.2744.060 Gewindestopfen 2 PCS

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von
Säulen.
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Optionales Zubehör

6.1031.500 
Metrosep A Supp 16 Guard/4.
0

Die Metrosep A Supp 16 Guard/4.0 schützt die analytischen
Trennsäulen Metrosep A Supp 16 wirkungsvoll vor
Verunreinigungen. Die Guard-Säule zeichnet sich dank «On
Column Guard System» durch sehr einfache Handhabung aus.
Die Guardsäule wird einfach auf die analytische Säule
geschraubt. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.

6.1031.510 
Metrosep A Supp 16 S-Guard
/4.0

Die Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0 schützt die analytischen
Trennsäulen Metrosep A Supp 16 wirkungsvoll vor
Verunreinigungen. Die Guardsäule wird einfach mittels
Kapillarverbindung mit der Trennäule verbunden. Werkzeug
wird hierfür nicht benötigt.
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