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SPE-Messkopf für Professional-VA-Geräte
6.1256.030

Messkopf für den Betrieb mit Dickfilmelektroden ( , SPE) oder der scTRACE Gold.screen-printed electrodes
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Lieferumfang 6.1256.030

Order Number Beschreibung Menge

6.2069.000 Parkstation für Messkopf von Professional-VA/CVS-
Geräten

1 PCS

6.1829.030 PTFE-Schlauch / M6 / 21 cm, verjüngt 1 PCS

6.2709.110 Stopfen für Elektrodenöffnung an Professional-VA
/CVS-Geräten

1 PCS

Set mit 1 Stopfen für Elektrodenöffnung (z.B. für pH-
Elektrode oder Pt1000-Temperatursensor), 6 Stopfen für
Öffnungen (Hilfslösungen bzw. automatische
Probenzugabe).
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6.1911.000 Flexible Antriebswelle für Rührer 1 PCS

10 Stück, für Professional-VA-Geräte, inkl. Schlüssel.
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Optionales Zubehör

6.1454.130 
Formdichtung aus FPM zu 
61414xxx

zu KF und VA Geräten

6.2709.130 
Adapter B-14/15 - SPE-
Messkopfeinsatz (VA)

Adapter zur Verwendung des Elektrodenschafts scTRACE Gold
6.1241.080 oder der Bismut-Tropfenelektroden 6.0346.000 im
884 Professional VA mit SPE-Messkopf 6.1256.030 oder im 797
VA Computrace bzw. 663 VA Stand mit dem Messkopfeinsatz
6.1412.020.
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