£ Metrohm

RDE-Messkopf fur Professional-VA/CVS-Gerate mit

hoher chemischer Bestandigkeit
6.1256.040

Messkopf flr den Betrieb mit rotierenden Scheibenelektroden. Losungsmittelresistente Variante flr

Anwendungen in nichtwassrigen Medien.
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Lieferumfang 6.1256.040

Order Number Beschreibung Menge
6.1244.050 Antriebsriemen flir rotierende Scheibenelektroden 1 PCS
Fur Professional-VA/CVS-Geréte (3 Stlick).
6.1829.030 PTFE-Schlauch 7/ M6 / 21 cm, verjiingt 1PCS
6.2069.000 Parkstation fiir Messkopf von Professional-VA/CVS- 1PCS
Geraten
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6.2709.110

A

Stopfen fiir Elektroden6ffnung an Professional-VA
/CVS-Geraten

Set mit 1 Stopfen flr Elektroden&ffnung (z.B. fUr pH-
Elektrode oder Pt1000-Temperatursensor), 6 Stopfen fir
Offnungen (Hilfslésungen bzw.  automatische
Probenzugabe).

1PCS
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Optionales Zubehor

6.1454.130
Formdichtung aus FPM zu
61414xxx

zu KF und VA Geréten
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