£ Metrohm

Titrierkopf / 3 x NS 14

6.1458.040

Titrierkopf fiir 120 mL Probengefésse. Mit 3 Offnungen NS 14 und 4 Offnungen 6.4 mm sowie 2 Dosierspitzen
inkl. Flr Spil- und Absaug-Ausristung geeignet.
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Lieferumfang 6.1458.040

Order Number Beschreibung Menge

6.1808.000 Kupplungsmuffe M6 2 PCS

6.2726.090 Antidiffusionsventil 2 PCS

Fur diffusionshindernde Burettenspitzen 6.1541.XXX,
6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160,
6.1543.200

6.2740.020 Spriihdiise 3 PCS

Zum feinen Zerstduben der Spullésung.

wwww.metrohm.com 2/4



£ Metrohm

Optionales Zubehor

6.1829.050
Ersatzschlauche fiir
eingezogene Schlauche in
Titrierkopfen und
Schwenkarmen

Drei Ersatzschlduche mit ausgedinnter Spitze.

6.1909.050
Rihrpropeller / 102 mm

RUhrpropeller far die Verwendung des 802 Stirrer mit
Probenracks fir 120-mL-Becher (6.1459.300)

6.2041.470
Probenrack, 22 x 120 mL, (PP)

Probenrack zu 810 Sample Changer, 814 USB Sample
Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend fir 22
Probenbecher. Folgende Probenbecher kénnen verwendet
werden: 6.1459.300, 6.1459.307.

Kunststoff: Polypropylen (PP)
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6.2841.010

Externe Splilstation zu
Schwenkarm mit Titrierkopf
6.1458.040

Die externe Spdulstation kann seitlich neben dem Robotic
Sample Processor Turm angebracht werden und ermdglicht
das externe Reinigen des Titrierequipments wéhrend weitere

Aktionen auf dem Rack ausgefiihrt werden.
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