£ Metrohm

Probenbecher aus Kunststoff (PE) 75 mL, 144 Stick

6.1459.400

Probenbecher aus Kunststoff (Polyethylen, PE) 75 mL, passend zu Probenracks 6.2041.340, 6.2041.350,
6.2041.800 und 6.02041.040 OMNIS sample rack, 144 Stlck.
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Optionales Zubehor

6.1458.070
Titrierkopf / 2 x NS 14
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Titrierkopf fur 75mL Probengeféasse. Mit 2 Offnungen NS 14
und 2 Offnungen 6.4 mm sowie 3 eingezogene Dosierspitzen.
Fur Spdl- und Absaug-Ausriistung geeignet.

6.2041.340
Probenrack, 24 x 75 mL, (PVC)

Probenrack zu 810 Sample Processor, 814 USB Sample
Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend fur 24
Probenbecher. Folgende Probenbecher kénnen verwendet
werden: 6.1432.210, 6.1459.400.
Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

6.2041.350
Probenrack, 48 x 75 mL (PVC)

Probenrack zu 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855
Robotic Titrosampler "Basic" passend fir 48 Probenbecher.
Folgende Probenbecher kdnnen verwendet werden:
6.1432.210; 6.1459.400.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)
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6.2041.800
Probenrack, 100 x 75 mL,
(PVCQ)

Probenrack zu 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic
Titrosampler "Basic" passend flr 100 Probenbecher. Die
folgenden Probenbecher kdénnen verwendet werden:
6.1432.210, 6.1459.400.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

6.2041.900

Probenrackeinsatz, 54 x 75

mL, fir Wasserbad, (Al)

Probenrackeinsatz zu 815 Robotic USB Sample Processor XL,
855 Robotic Titrosampler «Basic» passend fur 54
Probenbecher. Die folgenden Probenbecher k&nnen
verwendet werden: 6.1432.210, 6.1459.400.

Material: Aluminium (Al)

6.01403.010
Titrierkopf 4xM10 (P&P)

Titrierkopf mit 4 M10 Offnungen fir die Verwendung in
Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place

6.01403.040
Titrierkopf 2xNS14 (P&P)
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Titrierkopf mit 2 NS14 Offnungen fur die Verwendung in
Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place und
3 eingezogenen Dosierspitzen. Vorbereitet fir die Bestlickung
mit Spdldisen. Ein Absaugschlauch ist bereits in den Titrierkopf
eingezogen.
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6.01404.040
Becheradapter zu OMNIS
Probenbecher 75 mL

Becheradapter zur Zentrierung des Probenbecher 75 mL im
Schlitten der Pick&Place-Module

6.01900.030
Riihrpropeller 20 mm ETFE

Rihrpropeller 20 mm mit verstellbarer Hoéhe fir die
Verwendung mit Rod Stirrer "Titrator" oder Rod Stirrer "Sample
Robot"

6.02041.040
OMNIS Probenrack, 25 x 75
mL, (PP)

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place
passend flr 25 Probenbecher. Folgende Probenbecher kénnen
verwendet werden: 6.01402.000, 6.01402.003, 6.1459.400.

Kunststoff: Polypropylen (PP)

6.02601.040
Greiferfinger 28-48 mm

Greiferfinger zu OMNIS Sample Robot Pick&Place zum Greifen
von Probenbechern mit einem Aussendurchmesser von 28 - 48
mm.
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