£ Metrohm

Probenrack, 148 x 11 mL und 3 x 300 mL, (PVC)

6.2041.440

Probenrack zu 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL passend fur 148
Probengefasse und 3 Spulflaschen. Die folgenden Probengefasse und Spllflaschen kénnen verwendet werden:
6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)
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Optionales Zubehor

6.1608.080
Flasche 300 mL

&

4

Spulgefass zu den IC Sample Processors.

6.2743.057
Probengefdss 11 mL

200 Stack. Fur IC Sample Processors und VA Autosampler.

Die IC Probengefasse sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff flr
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefasse werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
Uberprift.

6.2743.050
Probengefdss 11 mL

2000 Stiick. FUr IC Sample Processors und VA Autosampler.

Die IC Probengefasse sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff fir
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefdsse werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
Uberprift.
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6.1627.000 Diese Flasche wird in der vollautomatischen Verdinnung
PE-Flasche, 125 mL fir IC eingesetzt.

i
6.1627.100 Der Septumdrehverschluss ist aufgrund der vernachlassigbaren
Schraubkappe mit Septum, Kontaminierung durch das Septum ideal fur die
Spurenanalytik Spurenanalytik. Perfekt, um Standards Uber einen langeren

Zeitraum zu erhalten. Septumdrehverschluss flr PE-Flasche,
125 mL (6.1627.000) und PE-Flasche, 50 mL (6.1608.100).

6.2072.000 Der Flaschenadapter erlaubt die Platzierung der PE-Flasche,
Flaschenadapter fiir 125 mL auf dem Probenrack 148 x 11 mL + 3 x 300 mL
6.1627.000 zu 6.2041.440 (6.2041.440).

6.2743.047 2.5 mL. 200 Sttick. Fir IC Sample Processors.

Vial PP, 2.5 mL, 200 Sttick Die IC Probengefasse sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff fur
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefdsse werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
Uberprift.
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6.2743.070
Stopfen mit Perforation

2000 Sttick. Fur IC Sample Processors

6.2743.077
Stopfen mit Perforation

200 Stlck. Far IC Sample Processors.

6.2743.040
Vial PP, 2.5 mL, 2000 Stiick

2.5 mL. 2000 Sttick. Far IC Sample Processors.

Die IC Probengefasse sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff fir
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgem unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefdsse werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
Uberprift.
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