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Probenrack, 56 x 11 mL und 56 x 50 mL, (PVC)
6.2041.450

Probenrack zu 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL passend für 112
Probengefässe. Die folgenden Probengefässe können verwendet werden: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040,
50 mL Sarstedt vials.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)
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Optionales Zubehör

6.2743.057 
Probengefäss 11 mL

200 Stück. Für IC Sample Processors und VA Autosampler.
Die IC Probengefässe sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefässe werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
überprüft.

6.2747.010 
Probengefäss 50 mL

Mit blauem Schraubverschluss und mL Graduierung. Satz à 25
Stück.

6.2743.050 
Probengefäss 11 mL

2000 Stück. Für IC Sample Processors und VA Autosampler.
Die IC Probengefässe sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefässe werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
überprüft.
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6.2743.047 
Vial PP, 2.5 mL, 200 Stück

2.5 mL. 200 Stück. Für IC Sample Processors.
Die IC Probengefässe sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefässe werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
überprüft.

6.2743.070 
Stopfen mit Perforation

2000 Stück. Für IC Sample Processors

6.2743.077 
Stopfen mit Perforation

200 Stück. Für IC Sample Processors.

6.2743.040 
Vial PP, 2.5 mL, 2000 Stück

2.5 mL. 2000 Stück. Für IC Sample Processors.
Die IC Probengefässe sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgem unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefässe werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
überprüft.


	Probenrack, 56 x 11 mL und 56 x 50 mL, (PVC)
	Optionales Zubehör


