
wwww.metrohm.com  / 1 5

Probenrack 65 x 11 mL + 25 x 50 mL
6.2041.780

Mehrreihiges Probenrack für 65 Proben in Probengefässen à 11 mL (6.2743.050) und 25 Proben in
Probengefässen à 50 mL (6.02743.030)
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Optionales Zubehör

6.1462.030 
Schwenkarm mit 
Transferkopf für 786 Swing 
Head, linksschwenkend

Transfer-Schwenkarm für Liquid-Handling-Aufgaben

6.1462.040 
Schwenkarm mit 
Transferkopf für 786 Swing 
Head, rechtsschwenkend

Transfer-Schwenkarm für Liquid-Handling-Aufgaben

6.2743.050 
Probengefäss 11 mL

2000 Stück. Für IC Sample Processors und VA Autosampler.
Die IC Probengefässe sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefässe werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
überprüft.
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6.2743.057 
Probengefäss 11 mL

200 Stück. Für IC Sample Processors und VA Autosampler.
Die IC Probengefässe sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefässe werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
überprüft.

6.2743.070 
Stopfen mit Perforation

2000 Stück. Für IC Sample Processors

6.2743.077 
Stopfen mit Perforation

200 Stück. Für IC Sample Processors.

6.2743.040 
Vial PP, 2.5 mL, 2000 Stück

2.5 mL. 2000 Stück. Für IC Sample Processors.
Die IC Probengefässe sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgem unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefässe werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
überprüft.
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6.2743.047 
Vial PP, 2.5 mL, 200 Stück

2.5 mL. 200 Stück. Für IC Sample Processors.
Die IC Probengefässe sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefässe werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
überprüft.

6.5330.130 
IC-Ausrüstung: Liquid 
Handling Station links

Zubehörset zur Montage der Liquid Handling Station am
Professional Sample Processor. Die Spülwasserzufuhr kann
mittels Peristaltikpumpe oder Dosino erfolgen.

6.2841.120 
Liquid Handling Station, links

Kombinierte Spül- und Verdünnungsstation zu
Probenwechslern mit Swinghead. Zur Montage links vom Turm.

6.2841.130 
Liquid Handling Station, 
rechts

Kombinierte Spül- und Verdünnungsstation für
Probenwechsler mit zwei Türmen und Swing Head. Zur
Monage rechts vom Turm.
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6.02743.030 
Flasche PP, 50 mL, 12 Stück

Die 50 mL Flaschen sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff
hergestellt und können für Proben, Standards, Checkstandards
und Spullösungen verwendet werden. Die Produktion und die
Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen.
Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die
Probengefässe werden stichprobenartig auf auslaugbare
Anionen und Kationen überprüft.


	Probenrack 65 x 11 mL + 25 x 50 mL
	Optionales Zubehör


