£ Metrohm

Filtrationsmembran reg. Zellulose, 0.45 pm, 50 Stk.

6.2714.050

Nominelle Porengrésse: 0.45 pm. Set a 50 Stlick. FUr Inline-Filtration.
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Optionales Zubehor

6.02729.110

Fur die Inline-Ultrafiltration von Proben zusammen mit dem
Ultrafiltrationzelle 2

858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.
Als Alternative far aufwendiges manuelles Filtrieren mit
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6.05330.010

Zubehorset zur Inline-Ultrafiltration 2 - pull mode. Zur

Verwendung mit dem 858 Professional Sample Processor / 919
IC Autosampler plus.

IC-Ausriistung: Inline-
Ultrafiltration 2 - pull mode
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6.05330.110

Zubehorset zur Inline-Ultrafiltration 2 - push mode. Zur

Verwendung mit dem 858 Professional Sample Processor / 919
IC Autosampler plus.

IC-Ausriistung: Inline-
Ultrafiltration 2 - push mode

Empfohlenes Set zu Kombination mit Inline-Verdinnung
(MIDT).
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6.05330.210
IC Ausriistung: Inline
Ultrafiltration 2 - MiPT
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Zubehodrset zur Kombination von Inline-Ultrafiltration 2 und
MiPT. Zur Verwendung mit dem 858 Professional Sample

Processor.

6.2831.010
Kunststoffpinzette

Fur die Dialyse und Filtrationsmembranen
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