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Ausrüstung mit 807 Dosing Unit für den automatischen 
Probentransfer bei VA/CVS-Messungen
6.5339.600

Zubehörsatz zur Erweiterung von VA- oder CVS-Systemen zum automatischen Probentransfer mit Dosino. Enthält
eine 807 Dosing Unit 5 mL, einen Dosinohalter und Anschlussmaterial. Ohne Dosino.
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Lieferumfang 6.5339.600

Order Number Beschreibung Menge

6.1602.115 Flaschenaufsatz / S 40 / grün 1 PCS

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde S
40 (Merck...).

6.1618.020 Gewindeadapter / S40 auf GL 45 1 PCS

Adapter für Flaschen mit S40-Gewinde (Merck...) auf GL 45.

6.1803.020 PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 5 m 1 PCS

Für alle IC-Geräte.



wwww.metrohm.com  / 3 5

6.1805.530 FEP-Schlauch / M6 / 2 m 1 PCS

Mit Licht- und Knickschutz.

6.1808.280 Adapter 807 Dosing Unit Port 4, M6 innen  1 PCS

Adapter zur Verwendung von Port 4 der 807 Dosing Unit
zur Verbindung mit einem FEP-Schlauch / M6.

6.1819.010 PTFE-Kanüle 1 PCS

Im Messgefäss-Oberteil der VA-Stände

6.1831.020 PEEK-Kapillare 0.75 mm i.D. / 22 cm 1 PCS

Für alle IC-Komponenten.
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6.2057.040 Halter für Dosino zu  Sample Processor 1 PCS

Halter für Dosino zum 838 / 858 IC Sample Processor und
zum 838 Advanced VA Sample Processor

6.2744.010 Druckschraube 5x 1 PCS

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-
Kapillaren.

6.2744.080 Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32 2 PCS

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.

6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL 1 PCS

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 5 mL
Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf
Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-
Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.
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Optionales Zubehör

2.800.0020 
800 Dosino (Kabel: 0.65 m)

Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente
Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.65 m).
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