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StabNet 2.x full
6.6068.202

PC-Programm für die Steuerung und Datenverwaltung von Stabilitätsmessgeräten. Die Software erlaubt die
Kontrolle, Datenaufnahme, -auswertung und -überwachung sowie Reporterstellung von Stabilitätsmessungen.

Grafische Benutzeroberfläche für Routineoperationen, umfangreiche Datenbankprogramme,
Methodenerstellung, Systemkonfiguration, sehr flexible Benutzerverwaltung, umfangreiche
Datenexportfunktionen, individuell konfigurierbarer Reportgenerator.

StabNet Full erfüllt die Richtlinien gemäss FDA 21 CFR Part 11.

Dialogsprachen: Deutsch, Englisch

Folgende Geräte werden unterstützt:

– 892 Professional Rancimat
– 893 Professional Biodiesel Rancimat
– 895 Professional PVC Thermomat

1 Lizenz für max. 4 Stabilitätsmessgeräte an einem PC.
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Optionales Zubehör

2.892.0010 
892 Professional Rancimat

Der 892 Professional Rancimat ist ein Analysensystem zur
einfachen und sicheren Bestimmung der Oxidationsstabilität
von natürlichen Fetten und Ölen mit der seit Jahren etablierten
Rancimatmethode. Mit 8 Messpositionen in 2 Heizblöcken. Das
eingebaute Display zeigt den Status des Geräts und jeder
einzelnen Messposition an. Starttasten für jede Messposition
ermöglichen den Start der Messung am Gerät. Der
Reinigungsaufwand kann durch praktische
Einwegreaktionsgefässe und spülmaschinentaugliches
Zubehör auf ein Minimum reduziert werden. Dies spart Zeit
und Kosten und verbessert Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit signifikant.
Alles notwendige Zubehör zur Durchführung der
Bestimmungen ist im Lieferumfang enthalten. Zur
Gerätesteuerung, Datenaufzeichnung und –auswertung sowie
zur Datenspeicherung wird die StabNet-Software benötigt.

2.893.0010 
893 Professional Biodiesel 
Rancimat

Der 893 Professional Biodiesel Rancimat ist ein Analysensystem
zur einfachen und sicheren Bestimmung der
Oxidationsstabilität von Biodiesel (Fettsäuremethylester, FAME)
und Biodieselblends nach den Normen EN 14112, EN 15751
und EN 16568. Mit 8 Messpositionen in 2 Heizblöcken. Das
eingebaute Display zeigt den Status des Geräts und jeder
einzelnen Messposition an. Starttasten für jede Messposition
ermöglichen den Start der Messung am Gerät. Der
Reinigungsaufwand kann durch praktische
Einwegreaktionsgefässe und spülmaschinentaugliches
Zubehör auf ein Minimum reduziert werden. Dies spart Zeit
und Kosten und verbessert Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit signifikant.
Alles notwendige Zubehör zur Durchführung der
Bestimmungen ist im Lieferumfang enthalten. Zur
Gerätesteuerung, Datenaufzeichnung und –auswertung sowie
zur Datenspeicherung wird die StabNet-Software benötigt.
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2.895.0010 
895 Professional PVC 
Thermomat

Der 895 Professional PVC Thermomat ist ein Analysensystem
zur automatischen Bestimmung der thermischen Stabilität von
Polyvinylchlorid (PVC) und verwandten Copolymeren.Mit 8
Messpositionen in 2 Heizblöcken. Das eingebaute Display zeigt
den Status des Geräts und jeder einzelnen Messposition an.
Starttasten für jede Messposition ermöglichen den Start der
Messung am Gerät. Der Reinigungsaufwand kann durch
praktische Einwegreaktionsgefässe und
spülmaschinentaugliches Zubehör auf ein Minimum reduziert
werden. Dies spart Zeit und Kosten und verbessert Genauigkeit
und Reproduzierbarkeit signifikant.
Alles notwendige Zubehör zur Durchführung der
Bestimmungen ist im Lieferumfang enthalten. Zur
Gerätesteuerung, Datenaufzeichnung und –auswertung sowie
zur Datenspeicherung wird die StabNet-Software benötigt. 

6.6068.114 
StabNet 1.x Update 2.x full

Upgrade von StabNet 1.0 oder 1.1 (Full) auf Stabnet 2.X Full.
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