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Raman-Zelle für Dickfilmelektroden
DRP-RAMANCELL

Reflexionszelle aus schwarzem Polytetrafluorethylen zur Durchführung der Raman-Spektroelektrochemie mit
Dickfilmelektroden in Kombination mit Ref. RAMANPROBE.
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Optionales Zubehör

DRP-220BT-U75 
Dickfilmelektrode aus Gold 
(AUX: Au; REF: Ag) / Ink BT

Dickfilmelektrode aus Gold (AUX: Au; REF: Ag) / Ink BT. Für das
Arbeiten mit Mikrovolumen einsetzbar, auch für dezentrale
Analysen oder die Entwicklung spezifischer Sensoren geeignet.

DRP-CAST 
µStat Kabelanschluss für 
Dickfilmelektroden

Zur Verbindung eines DropSens Geräts mit DropSens
Dickfilmelektroden

DRP-C013-U75 
Dickfilmelektrode aus Silber 
(AUX: C; REF: Ag)

Dickfilmelektrode aus Silber (AUX: C; REF: Ag). Arbeitselektrode
mit einem Durchmesser von 1,6 mm.
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DRP-RAMANPROBE 
Raman-Sonde

Reflexionssonde zur Verwendung mit einer einzelnen
Anregungswellenlänge von 785 nm (bis zu 500 mW). Geeignet
für die Arbeit mit der DropSens Raman-Zelle für
Dickfilmelektroden oder mit einem konventionellen Raman-
Aufbau.
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