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797 VA Computrace für CVS
MVA-11

Analysensystem für die Bestimmung von organischen Additiven in galvanischen Bädern mit der CVS-Technik
(«Cyclic Voltammetric Stripping»). Bestehend aus 797 VA Computrace für die CVS. Sämtliche Zugaben von
Lösungen werden manuell durchgeführt. Ohne PC.
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Optionales Zubehör

2.800.0010 
800 Dosino (Kabel: 1.5 m)

Der 800 Dosino ist ein Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für
intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge
1.5 m).

6.1204.170 
Platin-Elektrodentip für CVS 3 
mm

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser
Elektrodenscheibe 3 mm, polierte Oberfläche,
Gewindeanschluss M3. Temperaturbereich: 0 ... 40 °C.

6.3032.120 
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 2 mL
Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche
mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung,
Antidiffusionsspitze.
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6.3032.250 
807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 50 mL
Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche
mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung,
Antidiffusionsspitze.

6.1204.190 
Platin-Elektrodentip 1 mm für 
CVS

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser
Elektrodenscheibe 1 mm ±0.02 mm, polierte Oberfläche,
Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3. Rundlauffehler: 0.2
mm. Temperaturbereich: 0 ... 50 °C.
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