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«ProflC 4 — Anion» - Professional IC System mit Inline-

Verdinnung
ProflC-04-Anion

Das professionelle IC-System mit Leitfahigkeitsdetektion ermdglicht die voll automatische Bestimmung von

Anionen in konzentrierten Lésungen. Mit dem «ProflC 4» lassen sich Proben analysieren, deren Konzentrationen
zu hoch sind, um sie direkt zu bestimmen.

Schematische Darstellung
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Lieferumfang ProflC-04-Anion

Order Number

ProflC-Vario-04-Anion

Beschreibung Menge

«ProflC Vario 4 Anion» — Professional IC Vario System 1 PCS
mit Inline-Verdiinnung

Das Professional IC Vario System mit Metrohm's
intelligenter Inline-Verdlinnung, sequenzieller Suppression
und Leitfahigkeitsdetektion ermoglicht die
vollautomatische Bestimmung von Anionen oder Kationen
in konzentrierten L&ésungen.

Typische Anwendungsgebiete:

— Proben mit hoher lonenkonzentration
— Proben aus allen Branchen

Schematische Darstellung

2.800.0010

800 Dosino (Kabel: 1.5 m) 1 PCS

Der 800 Dosino ist ein Antrieb mit Schreib-/Lesehardware
fur intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel
(Ldnge 1.5 m).
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2.801.0010 801 Stirrer 1 PCS

Magnetrihrer ohne Stativ zur Ergdnzung der Titrino plus,
Dosimat plus, Titrando, Sample Processor, 805 Dosimat
und 780/781 pH Meter. Mit fest montiertem Kabel flir
MSB (Metrohm Serial Bus).
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2.850.9010

IC Conductivity Detector

Kompakter und intelligenter Hochleistungs-Leitfahigkeits-
Detektor zu den intelligenten IC Geraten. Hervorragende
Temperaturkonstanz, die gesamte Signalverarbeitung
innerhalb des geschitzten Detektorblocks und DSP —
Digital Signal Processing — der letzten Generation
garantieren hdchste Prazision der Messung. Dank dem
dynamischen Arbeitsbereich sind keine (auch nicht
automatische) Bereichswechel notwendig.

1PCS

2.858.0020

858 Professional Sample Processor — Pump

Der 858 Professional Sample Processor — Pump verarbeitet
Proben von 500 pL bis 500 mL. Der Probentransfer erfolgt
entweder mit der eingebauten bidirektionalen Zweikanal-
Peristaltikpumpe oder mittels eines 800 Dosino.

1PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 10 mL
Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf
Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-
Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.

1PCS
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Optionales Zubehor

6.1608.080
Flasche 300 mL

Spulgefass zu den IC Sample Processors.

6.2041.440
Probenrack, 148 x 11 mL und
3 x 300 mL, (PVQC)

Probenrack zu 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic
USB Sample Processor XL passend fur 148 Probengefasse und
3 Spdlflaschen. Die folgenden Probengefasse und Spulflaschen
kdnnen verwendet werden: 6.2743.050, 6.1608.080,
6.1627.000, 6.2743.040.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

6.2041.760
Probenrack, 54 x 11 mL und 1
x 300 mL, (PVC)

Probenrack, zu 858 Professional Sample Processor passend flr
54 Probengefdsse und 1 Spllflasche. Die folgenden
Probengefdsse unf Spulflaschen kénnen verwendet
werden: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.
Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)
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6.2743.040
Vial PP, 2.5 mL, 2000 Stiick

2.5 mL. 2000 Sttick. Far IC Sample Processors.

Die IC Probengeféasse sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff fur
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgem unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefédsse werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
Uberprift.

6.2743.050
Probengefdss 11 mL
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2000 Stiick. Fur IC Sample Processors und VA Autosampler.

Die IC Probengefasse sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff fir
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefasse werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
Uberprift.

6.2743.070
Stopfen mit Perforation

2000 Sttick. FUr IC Sample Processors

6.5333.000
1Q/0Q-Kit fur IC
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Das 1Q/0Q-Kit fur IC beinhaltet sdmtliche Teile und
Standardlésungen, die zur  1Q/0Q in der
lonenchromatographie bendtigt werden.
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