£ Metrohm

«ProflC 8 — Anion» - Professional IC System mit Inline-

Probenanreicherung und -Matrixeliminierung
ProflC-08-Anion

Das professionelle IC-System mit Leitfahigkeitsdetektion ermdglicht die Bestimmung von Anionen in schwierigen
Matrices. Das «ProflC 8» mit Metrohm Inline-Probenanreicherung und -Matrixeliminierung
ermoglicht Chromatographie ohne Beeintrachtigung durch die Matrix und garantiert eine lange Lebensdauer der
analytischen Trennsaule.

Schematische Darstellung
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http://misp.metrohm.com/methods/Preconcentration/index.html
http://misp.metrohm.com/methods/matrix_elimination/index.html
http://easydb.metrohm.com/emsfile/dl/ProfIC_8_An/orig
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Lieferumfang ProflC-08-Anion

Order Number

2.850.9010

Beschreibung
IC Conductivity Detector

Kompakter und intelligenter Hochleistungs-Leitfahigkeits-
Detektor zu den intelligenten IC Geraten. Hervorragende
Temperaturkonstanz, die gesamte Signalverarbeitung
innerhalb des geschitzten Detektorblocks und DSP —
Digital Signal Processing — der letzten Generation
garantieren hdchste Prazision der Messung. Dank dem
dynamischen Arbeitsbereich sind keine (auch nicht
automatische) Bereichswechel notwendig.

Menge

1PCS

2.858.0010
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858 Professional Sample Processor

Der 858 Professional Sample Processor verarbeitet Proben
von 500 pL bis 500 mL. Der Probentransfer erfolgt
entweder mittels Peristaltikpumpe am 850 Professional IC
System oder durch einen 800 Dosino.

1PCS

6.1602.150

Flaschenaufsatz / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Fur den Anschluss von Kapillaren 1/16 in. Einsatz bei MSM-
Hilfsldsungen und in der Metrohm Inline
Probenvorbereitung.

1PCS
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6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45

1PCS
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Optionales Zubehor

2.800.0010
800 Dosino (Kabel: 1.5 m)

Der 800 Dosino ist ein Antrieb mit Schreib-/Lesehardware fur
intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Ladnge
1.5 m).

6.1014.200
Metrosep | Trap 1 - 100/4.0

Die Metrosep | Trap 1 - 100/4.0 Saule wird zur Entfernung
ionischer, das heisst kationischer und anionischer
Verunreinigungen aus wassrigen Lésungen eingesetzt. |hre
Anwendung ist vor allem im Rahmen von «MISP», der
«Metrohm Inline Sample Preparation», zur Reinigung des
Transferwassers zu empfehlen. Durch die Verwendung der
Metrosep | Trap 1 - 100/4.0 Saule kdnnen Einflisse des
Transferwassers auf den Systemblank stark vermindert werden.

6.1608.080
Flasche 300 mL

=
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Spulgefass zu den IC Sample Processors.
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6.2041.440
Probenrack, 148 x 11 mL und
3 x 300 mL, (PVCQC)

Probenrack zu 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic
USB Sample Processor XL passend fir 148 Probengefasse und
3 Spulflaschen. Die folgenden Probengefédsse und Spiilflaschen
kdnnen verwendet werden: 6.2743.050, 6.1608.080,
6.1627.000, 6.2743.040.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

6.2041.760
Probenrack, 54 x 11 mL und 1
x 300 mL, (PVC)

Probenrack, zu 858 Professional Sample Processor passend fir
54 Probengefdsse und 1 Spdlflasche. Die folgenden
Probengefdsse unf Spulflaschen kdénnen verwendet
werden: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.
Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

6.2743.040
Vial PP, 2.5 mL, 2000 Stiick

2.5 mL. 2000 Sttick. Far IC Sample Processors.

Die IC Probengefasse sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff fir
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgem unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefdsse werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
Uberprift.

6.2743.050
Probengefdss 11 mL
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2000 Sttick. Fur IC Sample Processors und VA Autosampler.

Die IC Probengefasse sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff fur
Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die
Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen
(Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert
minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefdsse werden
stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen
Uberprift.
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6.2743.070 2000 Sttick. Fur IC Sample Processors
Stopfen mit Perforation

=
6.3032.210 807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 10 mL
807 Dosing Unit 10 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche
mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung,
Antidiffusionsspitze.
4
6.5330.040 Zubehorset zur Monatge eines Dosino an intelligente 1C-
IC-Ausriistung fiir Liquid Gerate far Liquid Handling.
Handling mit dem Dosino
N T
f \ % .
6.5333.000 Das 1Q/0Q-Kit fur IC beinhaltet samtliche Teile und
1Q/0Q-Kit fur IC Standardlésungen, die zur 1Q/0Q in der

lonenchromatographie benétigt werden.
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6.5620.000
Anschluss-Set zu 807 Dosing
Unit: Port 4

Op)
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P 4

FUr den Anschluss eines M6 Schlauches an den Port 4 einer
807 Dosing Unit (Ubergang von Luer auf M6), inkl.

Halterungssicherung
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