£ Metrohm

Maddulo de bombeo peristaltico (4 canales)
2.1016.0110

Médulo para el montaje en el soporte de médulo del Pick&Place del OMNIS Sample Robot. Esta puesto de
trabajo estd compuesta por una bomba de lavado y otra de succién. Se usan para purgar los sensores en dos
moédulos Pick&Place y para vaciar el vaso de muestra después del andlisis, antes de que vuelva a ser colocado en

la gradilla.
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Partes/accesorios 2.1016.0110

Order Number Descripcion Cantidad
1.1016.0130 Modulo de bombas peristalticas (4 canales) 1PCS
Médulo para el montaje en el soporte de mdédulo del
s OMNIS Sample Robot Pick&Place. Este puesto de trabajo
rv estd compuesto por dos bombas de lavado y dos bombas
‘ y de aspiracién. Se usan para purgar los sensores de dos
; mddulos Pick&Place y para vaciar el vaso de muestra
después del andlisis, antes de que vuelva a ser colocado en
la gradilla.
6.01543.100 Punta de aspiracion automatica 2 PCS
Punta de aspiracién para titulaciones OMNIS
o automatizadas.
#
6.1621.000 Bidéon / 10L 4 PCS
- Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de
' residuos.
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6.1621.100 Tapa para bidénde 10 L 4 PCS

Tapa para bidones de 10 L. Para el transporte sencillo y
seguro de bidones llenos.

6.01803.000 Tubo de silicona, 8/122,5m 1PCS

Tubo de silicona para la conexién a la salida del médulo
Pick&Place o el médulo de bombeo, para conducir con

e seguridad la solucién de rebose al depdsito de residuos si
fuera necesario.

6.01805.000 Conexion de tubo de FEP / M6 / 66,5 cm 6 PCS

Con proteccion contra la luz y la rotura

6.01805.010 Conexion de tubo de PTFE / M8 / 66,5 cm 2 PCS

Con proteccion contra la luz y la rotura.
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6.1828.000 Boquilla de conexién PVDF 4 PCS
Para bidén 6.1621.000.
»
'M -
6.2709.070 Manguito guia 2 PCS

Para la fijacién de las buretas y las puntas de dosificacién
en los cabezales de fijacién y en los portaelectrodos.

6.2740.020

Tobera de atomizacion 6 PCS

Para una pulverizacién precisa de la solucidn de lavado.

6.05001.010
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Set de accesorios para médulo de bombeo 2 PCS
"peristaltico" (2 canales)

El set de accesorios contiene todos los componentes
necesarios para unir mediante tubos flexibles una bomba
de descarga y una bomba de aspiraciéon al médulo de
bombeo "peristaltico". Ademés de incluir tubos
prefabricados con conector Luer, cada uno incluye dos
abrazaderas de presién y tubos de bomba.
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6.01804.500

Adaptador de tubo para tubo de desagiie

Adaptador de tubo para tubo de desaglie en médulos

Pick&Place y mddulos de bombeo en OMNIS Sample
Robot Pick&Place.

1PCS
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Accesorios opcionales

6.05700.010 Cada uno con dos mangueras de bomba y sus correspondientes
Consumable Kit OMNIS para abrazaderas de presién de sustitucién para el médulo de
modulo de bombeo (2 bombeo OMNIS. Con un Consumable Kit se pueden reequipar
canales) dos bombas peristdlticas del médulo de bombeo.

6.05001.010 El set de accesorios contiene todos los componentes necesarios
Set de accesorios para para unir mediante tubos flexibles una bomba de descarga y una
maédulo de bombeo bomba de aspiracion al médulo de bombeo "peristéltico".
"peristaltico" (2 canales) Ademés de incluir tubos prefabricados con conector Luer, cada

uno incluye dos abrazaderas de presidn y tubos de bomba.
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