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OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL
2.1030.1030

OMNIS Sample Robot Oven con un módulo de horno de 8 mL, así como una extensa gama de accesorios para
acceder directamente a la preparación de muestras térmica y automatizada con posterior determinación de
agua, según Karl Fischer. En dos gradillas de muestras, el sistema tiene espacio para 100 viales de muestra de
8 mL cada uno. Este sistema modular se suministra totalmente montado y puede ser puesto en funcionamiento
en muy poco tiempo. Si se desea, el sistema puede ampliarse añadiéndole otro módulo de horno y, de este
modo, se puede duplicar su rendimiento.
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Partes/accesorios 2.1030.1030

Order Number Descripción Cantidad

1.1030.1030 OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL 1 PCS

OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL

6.02041.070 Gradilla de muestras OMNIS de 50 x 8 mL 2 PCS

Gradilla de muestras OMNIS para OMNIS Sample Robot
Oven, adecuada para 50 viales de muestra (6.2420.007)

6.1448.067 Cierre de rosca con septo, 100 uds. 1 PCS

Cierre de rosca con septo, apto para frasco de muestras de
8 mL 6.2420.007, 100 uds.
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6.2420.007 Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, 
100 unidades

1 PCS

Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, apto
para cierre de rosca 6.1448.067, 100 unidades
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Accesorios opcionales

6.02700.010 
Cubierta de seguridad para 
OMNIS Sample Robot Oven

Cubierta de seguridad para la pinza de un OMNIS Sample Robot
Oven

2.1018.0010 
OMNIS Coulometer sin 
agitador

OMNIS Coulometer sin agitador magnético para operación en
modo stand-alone o como pieza central de un sistema de
titulación OMNIS. Este coulómetro puede ampliarse con otros
tituladores, módulos de dosificación o módulos coulométricos.
La coulometría es el método ideal para la determinación del
contenido de agua en la gama de trazas (10 µg hasta 10 mg de
contenido de agua absoluto) en líquidos, materias sólidas y
gases. Además, la titulación Karl Fischer coulométrica es un
método absoluto, por lo que la determinación del título no es
necesaria.

2.1019.0010 
OMNIS Coulometer Module 
sin agitador

Coulometer Module sin agitador magnético para conexión a un
OMNIS Titrator o un OMNIS Coulometer con el fin de añadir una
interfaz de medida.
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2.1017.1000 
OMNIS Oven Module 6 mL

Módulo para el montaje en el soporte de módulo del OMNIS
Sample Robot Oven. Este puesto de trabajo recoge el vial de
muestra de 6 mL y lo transporta desde la posición de entrega al
horno y lo trae de vuelta, tras el análisis.

2.1017.1010 
OMNIS Oven Module 8 mL

Módulo para el montaje en el soporte de módulo del OMNIS
Sample Robot Oven. Este puesto de trabajo recoge el vial de
muestra de 8 mL y lo transporta desde la posición de entrega al
horno y lo trae de vuelta, tras el análisis.
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