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IONIC Titrator Redox

2.1040.5010

ilgual de potente que un ordenador! Con esta pantalla de 10 pulgadas y su extensa base de datos interna, el
IONIC Titrator ofrece absoluta comodidad en términos de facilidad de uso y gestién de datos. Utilicelo como si
fuese su teléfono movil o su tablet y guarde miles de determinaciones directamente en el aparato.

Gracias a su médulo de comunicacién mdvil incorporado, usted podrd cargar los datos de determinacién
directamente en la plataforma Metrohm Data Service, la nueva memoria de datos en la nube de Metrohm, sin
necesidad de integracién en su red local. De este modo, los datos estaran disponibles en todo momento y lugar.

—Medida de pH, tensién y temperatura

—Titulacién a punto final

—Titulacién mondétona a punto de equivalencia

—Titulacién dindmica a punto de equivalencia

—Se proporcionan mas de 30 plantillas de métodos para las titulaciones potenciométricas més frecuentes en las
dreas de titulacién acuosa, no acuosa, redox y de tensioactivos

— Para titular o dosificar con hasta 4 Dosino Module (250 000 intervalos de dosificacién)

—Impresién de informes en impresoras compactas o de red

Modos de titulacidn opcionales y otras ampliaciones funcionales:
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—Titulacién Karl Fischer volumétrica

— Cumplimiento de las normativas legales: 21 CFR Part 11; EudraLex, volumen 4, anexo 11
— Opcién para un segundo stand de titulacién con agitador de varilla 0 agitador magnético
—Uso de hasta tres electrodos analdgicos o digitales

Versién con una entrada de medida digital y un agitador magnético (a la izquierda). Paquete completo para
titulaciones redox, con Dosino Module, unidad de dosificacion de 20 mL y dPt Titrode incluidos.
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Partes/accesorios 2.1040.5010

Order Number Descripcion Cantidad
6.1903.020 Varilla de agitador / 16 mm 1PCS

Varilla de agitacién con ntcleo magnético, revestimiento

de PTFE, 16 mm de largo
6.1903.030 Iman agitador / 25 mm 1PCS

Iman agitador con nidcleo magnético, envoltura de PTFE,

longitud 25 mm.

1PCS

6.1546.030 Pinza del piston

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de
cilindro OMNIS.
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6.2016.050

Barra de soporte / 300 mm 1PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste 1PCS

Para barras de soporte con 10 mm de didmetro.

6.02005.000 Portaelectrodos OMNIS 1 PCS
Portaelectrodos para sistema de titulacion OMNIS.
co. G-
. {
6.2709.070 Manguito guia 1PCS

Para la fijacidon de las buretas y las puntas de dosificacion
en los cabezales de fijacidn y en los portaelectrodos.
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6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL 1PCS
807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro
de vidrio de 20 mL y proteccién contra la luz, montable en
una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.

. ) Conexidn de tubo de FEP, punta antidifusién.

6.00401.300 dPt-Titrode 1PCS
Electrodo de anillo de platino combinado digital para
OMNIS con una membrana de vidrio de pH como
electrodo de referencia.

Este electrodo no precisa mantenimiento y es apto para
titulaciones redox con un valor de pH constante, por
ejemplo:
‘ZV
—Yodometria
—Cromatometria
— Cerimetria
—Permanganometria
Este electrodo se almacena en agua destilada.
Los dTrodes se pueden utilizar en OMNIS Titrator.

1.1042.0010 Dosino Module (con cable de 0,75 m) 1PCS
El Dosino Module es un accionamiento sumamente
preciso para ampliar, con ahorro de espacio, un sistema de
titulacién OMNIS, incorporédndole una bureta inteligente

v adicional para titulaciones, dosificaciones y otras tareas de
P ' liquidos. le fijo (longitud: 0,7 .
s : manejo de liquidos. Con cable fijo (longitud: 0,75 m)
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1.1040.0120

IONIC Titrator con 1 agitador magnético

ilgual de potente que un ordenador! Con esta pantalla de
10 pulgadas y su extensa base de datos interna, el IONIC
Titrator ofrece absoluta comodidad en términos de
facilidad de uso y gestién de datos.

1PCS

6.02104.320

V4

-

Cable de electrodo para cabezal enchufable Q /
enchufe macho P, 0,75 m

Cable para la conexién de un electrodo digital (cabezal
enchufable Q) a un médulo de medida digital o a una

interfaz de medida.

1PCS

6.02164.020

Fuente de alimentacion de 100...240V/24V CC5 A

Adaptador portatil para IONIC Titrator

1PCS

6.6083.010

N

Memoria USB para el IONIC Titrator

Esta memoria USB contiene ejemplos de métodos y otros

documentos.

1PCS
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6.06009.100 Licencia funcional para titulador potenciométrico 1PCS
IONIC

Licencia funcional para un IONIC Titrator potenciométrico.
Incluye los siguientes modos:
—MEAS U/T/pH

n M l_ h — Calibracién (Cal)
e I'O m —Manejo de liquidos
—Titulacién a punto final sin acondicionamiento (SET)

—Titulacién monétona a punto de equivalencia (MET)
—Titulacién dindmica a punto de equivalencia (DET)

6.02712.010 Cubierta protectora para la pantalla del IONIC Titrator 1 PCS

La cubierta protectora protege la pantalla del IONIC
Titrator frente a salpicaduras accidentales.

6.06009.028 Licencia funcional para agitador magnético IONIC (1x) 1PCS

Licencia funcional para la operaciéon de un agitador
magnético. Una licencia funcional permite la operacién de
un agitador magnético. Si se desea usar dos agitadores

n M l_ h magnéticos con un IONIC Titrator, se deben activar dos
e I'O m licencias.
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Accesorios opcionales

6.3032.120
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 2 mL y proteccién contra la luz, montable en una botella
de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién de tubo
de FEP, punta antidifusion.

6.3032.150
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 5 mL y proteccién contra la luz, montable en una botella
de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién de tubo
de FEP, punta antidifusion.

6.3032.210
807 Dosing Unit 10 mL

8

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 10 mL y proteccién contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién
de tubo de FEP, punta antidifusién.
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6.3032.220
807 Dosing Unit 20 mL

EP

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 20 mL y proteccién contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién
de tubo de FEP, punta antidifusién.

6.3032.250
807 Dosing Unit 50 mL

8

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 50 mL y proteccién contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexion
de tubo de FEP, punta antidifusién.

6.00401.300
dPt-Titrode

/

S

Electrodo de anillo de platino combinado digital para OMNIS con
una membrana de vidrio de pH como electrodo de referencia.
Este electrodo no precisa mantenimiento y es apto para
titulaciones redox con un valor de pH constante, por ejemplo:

—Yodometria
—Cromatometria

— Cerimetria

— Permanganometria

Este electrodo se almacena en agua destilada.
Los dTrodes se pueden utilizar en OMNIS Titrator.

wwww.metrohm.com

9/13



£ Metrohm

6.00403.300
dPt electrodo de anillo

/

4y

Electrodo de anillo de platino combinado digital para OMNIS con
un diafragma esmerilado fijo.

Este electrodo es apto para titulaciones redox con un valor de pH
variable, por ejemplo:

— Contenido de oxigeno segiin Winkler
— Determinaci6n de peréxido de hidrégeno con KMnO,,

—Titulaciones de diazotacidn

El diafragma esmerilado fijo es resistente a la contaminacién.
Como electrolito de referencia y para la conservacién se utiliza ¢
(KCl) =3 mol/L.

Los dTrodes se pueden utilizar en OMNIS Titrator.

6.02104.060

Cable de electrodo con
enchufe macho P (pol.), 0,75
m

Cable para la conexién de un electrodo polarizable analdgico
(cabezal enchufable G) a un médulo de medida analdgico o a
una interfaz de medida.

6.02104.070

Cable de electrodo con
enchufe macho P (temp.),
0,75m

Cable para la conexién de un sensor de temperatura analégico
(cabezal enchufable G) a un médulo de medida analégico o a
una interfaz de medida.
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6.02104.320 Cable para la conexién de un electrodo digital (cabezal
Cable de electrodo para enchufable Q) a un médulo de medida digital o a una interfaz de
cabezal enchufable Q / medida.

enchufe macho P, 0,75 m

.
(_J/\

2.142.0100 Impresora compacta con interface USB para

Impresora térmica Custom

Q3X —900 Touch Control
—915 KF Ti-Touch
—916 Ti-Touch
—917 Coulometer

eN—4 — 877 / 848 Titrino plus
e — 865 / 876 Dosimat plus

—91X Meter (cable 6.2151.140)
— Eco Dosimat / Titrator
— 862 Compact Titrosampler
— 870 KF Titrino plus
—899 Coulometer

Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB
6.2151.120.
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2.143.0200
Impresora de matriz TX-
900MH

Impresora de matriz compacta con USB e interfaz RS232 para

—900 Touch Control (+)

—915KF Ti-Touch (+)

—916 Ti-Touch (+)

—917 Coulometer (+)

— 91X Meter (+)
Eco Dosimat / Titulador (+)

— 877 / 848 Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador
6.2151.100)

— 865 / 876 Dosimat plus (se requiere adicionalmente el
adaptador 6.2151.100)

— 862 Compact Titrosampler (se requiere adicionalmente el
adaptador 6.2151.100)

— 870 KF Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador
6.2151.100)

— 899 Coulometer (se requiere adicionalmente el adaptador
6.2151.100)

(+) El cable esta incluido en el suministro basico

6.06009.280
Licencia funcional para IONIC
Compliance/Regulation

£ Metrohm

Licencia funcional para el uso de funciones de conformidad en
combinacién con el IONIC Titrator.

6.02712.010
Cubierta protectora para la
pantalla del IONIC Titrator

La cubierta protectora protege la pantalla del IONIC Titrator
frente a salpicaduras accidentales.

wwww.metrohm.com

12/13



£ Metrohm

6.02061.010 Soporte de botellas para hasta dos botellas de reactivo de 1 L. El
Soporte de botellas para soporte de botellas puede colocarse detras o al lado del aparato.
IONIC Titrator

L »
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