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OMNIS Extension Module
2.1055.0020

El OMNIS Extension Module sirve como un módulo de extensión para un OMNIS IC y puede utilizarse siempre en
combinación con un módulo principal. De esta forma, un OMNIS IC puede ampliarse hasta un máximo de 5
niveles. Un OMNIS Extension Module puede alojar hasta 5 unidades funcionales, como la OMNIS Degasser Unit,
la OMNIS High-Pressure Pump Unit o la OMNIS Conductivity Detector Unit.

Las unidades de cubierta ciega no se proporcionan de serie con el módulo de extensión y deben añadirse
posteriormente.
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Partes/accesorios 2.1055.0020

Order Number Descripción Cantidad

1.1055.0020 OMNIS Extension Module 1 PCS

El OMNIS Extension Module sirve como un módulo de
extensión para un OMNIS IC y se opera siempre en
combinación con un módulo principal. De esta forma, un
OMNIS IC puede ampliarse hasta un máximo de 5 niveles.
Un OMNIS Extension Module puede alojar hasta 5
unidades funcionales como, por ejemplo, OMNIS Degasser
Unit, OMNIS High-Pressure Pump Unit u OMNIS
Conductivity Detector Unit.

6.02107.040 Cable de red, 0,3 m 1 PCS

Cable de red (0,3  m) para la conexión de un aparato
OMNIS a un enrutador de Ethernet, un Ethernet Switch o
una red local

6.02122.120 Cable de alimentación, C13/14, 0,35 m 1 PCS

Cable de alimentación (0,35  m) para la conexión de
OMNIS Extension Modules
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6.02601.060 Barra de fijación, Extension 1 PCS

Barra de fijación para OMNIS IC Extension Module.

6.05801.050 Kit de puerta 1 1 PCS

Pieza de recambio: OMNIS IC Door 1. Se incluyen las
bisagras necesarias.

6.01816.000 Tubo de desagüe, 7/9 mm, 1 m 1 PCS

Tubo de desagüe de silicona
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Accesorios opcionales

2.1056.0110 
OMNIS Degasser Unit 1-
Channel

La OMNIS Degasser Unit 1-Channel sirve para la eliminación
automatizada de los gases disueltos y las burbujas de aire
presentes en eluyentes y muestras en el OMNIS IC System. La
desgasificación del eluyente proporciona una línea base estable y
aumenta con ello la precisión de la medida cromatográfica. En
muestras que tengan un alto contenido de gas, el desgasificador
de muestras integrado asegura la llegada de un volumen de
muestra constante al loop de muestra con cada inyección. Esto
mejora considerablemente la reproducibilidad del análisis y hace
completamente innecesaria la desgasificación manual. Gracias al
nuevo concepto técnico de cámara de desgasificación de
película, la OMNIS Degasser Unit resulta notablemente más
eficiente.
Para ahorrar espacio, la OMNIS Degasser Unit se integra en el
OMNIS Extension Module. La OMNIS Degasser Unit 1-Channel
puede ampliarse a 2, 3 o 4 cámaras. Además, la unidad
desgasificadora puede equiparse con hasta 4 desgasificadores de
eluyente (4 cámaras) o con 1 desgasificador de muestras y hasta
3 desgasificadores de eluyente.
Especificaciones:
– Tiempo de formación del vacío: 10 s
– Eficiencia de desgasificación: > 150 µL de aire / min a 1 mL/min
– Resistencia contra disolventes: sin restricciones (excepto

perfluorocarbonos)
– Ampliable: sí, hasta 4 canales
– Vía de flujo: sin metales
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2.1056.0120 
OMNIS Degasser Unit 2-
Channel

La OMNIS Degasser Unit 2-Channel sirve para la eliminación
automatizada de los gases disueltos y las burbujas de aire
presentes en eluyentes y muestras en el OMNIS IC System. La
desgasificación del eluyente proporciona una línea base estable y
aumenta con ello la precisión de la medida cromatográfica. En
muestras que tengan un alto contenido de gas, el desgasificador
de muestras integrado asegura la llegada de un volumen de
muestra constante al loop de muestra con cada inyección. Esto
mejora considerablemente la reproducibilidad del análisis y hace
completamente innecesaria la desgasificación manual.
Para ahorrar espacio, la OMNIS Degasser Unit se integra en el
OMNIS Extension Module. La OMNIS Degasser Unit 2-Channel
puede ampliarse a 3 o 4 cámaras. Además, la unidad
desgasificadora puede equiparse con hasta 4 desgasificadores de
eluyente (4 cámaras) o con 1 desgasificador de muestras y hasta
3 desgasificadores de eluyente.
Especificaciones:
– Tiempo de formación del vacío: 10 s
– Eficiencia de desgasificación: > 150 µL de aire / min a 1 mL/min
– Resistencia contra disolventes: sin restricciones (excepto

perfluorocarbonos)
– Ampliable: sí, hasta 4 canales
– Vía de flujo: sin metales
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2.1056.0210 
OMNIS High-Pressure Pump 
Unit

La OMNIS IC High-Pressure Pump Unit es una avanzada bomba
de alta presión resistente a sustancias químicas que está
diseñada específicamente para la cromatografía iónica.
Asegura un suministro de eluyentes controlado por pulsaciones
en el que el volumen de suministro se compensa
automáticamente, eliminando la necesidad de utilizar
amortiguadores de pulsaciones adicionales. La carrera de la
bomba se optimiza dinámicamente de acuerdo con las
condiciones operativas, lo que garantiza un rendimiento óptimo.
Cuenta con 2 accionamientos individuales sincronizados que
permiten un control preciso y velocidades de flujo uniformes. El
pistón está conectado al accionamiento, no al cabezal de la
bomba, lo que mejora la estabilidad y simplifica el
mantenimiento. La vía de flujo no contiene metales y es inerte
químicamente, garantizando así la máxima compatibilidad con
medios agresivos. Además, la bomba es resistente a sustancias en
una extensa gama de valores de pH de 0 a 14, por lo que es
adecuada para un amplio espectro de aplicaciones.
Opcionalmente, la OMNIS IC High-Pressure Pump Unit puede
equiparse con un elemento de lavado del sello del pistón para
impedir la cristalización y minimizar la necesidad de
mantenimiento. La OMNIS High-Pressure Pump Unit incluye una
válvula de purga manual. Si se instala un inyector 7/3 en el
OMNIS IC System, el proceso de purga puede automatizarse
completamente.
Especificaciones:
– Gama de presión: 0–42 MPa
– Gama de flujo: 0,0001–10,000 mL/min
– Exactitud del flujo: 0,1%
– Reproducibilidad del flujo: 0,1%
– Pulsación: 0,1%
– Material del cabezal de la bomba: PEEK
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2.1056.0310 
OMNIS Dosing Drive Unit

La OMNIS Dosing Drive Unit funciona como motor de dosificador
para unidades de cilindro acoplables; este motor sirve para
aspirar y dosificar el volumen de líquido con precisión.
La OMNIS Dosing Drive Unit es compatible con distintas unidades
de cilindro (de 2 hasta 50 mL). Gracias al nuevo diseño se puede
lograr una mayor resolución y exactitud al dosificar.
Especificaciones:
– Resolución: 250 000 pasos por volumen del cilindro
– Tiempos de dosificación / Tiempos de llenado: 10 segundos

2.1056.0410 
OMNIS Actuator Unit

La OMNIS Actuator Unit funciona como un accionamiento para
distintos inyectores, selectores y la OMNIS MSM Unit en el OMNIS
IC System:
– En combinación con una válvula de inyector, la OMNIS Actuator

Unit sirve para inyectar la muestra en el flujo del eluyente.
– Si está equipada con una válvula selectora, la OMNIS Actuator

Unit sirve para conmutar entre varios líquidos.
– Junto con un rotor del supresor, la OMNIS MSM Unit forma un

Metrohm Suppressor Module (MSM). El MSM sirve como
supresor químico en el OMNIS IC System.

2.1056.0510 
OMNIS Column Holder Unit

La OMNIS Column Holder Unit funciona como un soporte de
columna inteligente en el OMNIS IC System; en este soporte se
puede fijar una columna de separación con precolumna. Para fijar
la columna, la OMNIS Column Holder Unit dispone de un soporte
de columna con toma de contacto con chip. El otro extremo de la
columna se apoya sobre un clip en la barra de fijación. El chip de
memoria permite que el software efectúe el reconocimiento de
columna y se puedan leer los datos, p.  ej., la cantidad de
inyecciones, los datos de producción (el número de producto, el
número de serie, etc.).
Encuentre aquí la columna adecuada para su aplicación de
OMNIS IC: Buscador de columnas

https://www.metrohm.com/products/accessories/column-finder.html
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2.1056.0520 
OMNIS Column Thermostat 
Unit 1

En el OMNIS IC System, la OMNIS Column Thermostat Unit 1
funciona como termostato para columnas inteligente con
bandeja de columna extraíble. Gracias a la técnica de Peltier
integrada, que funciona sin ventilador, el termostato puede
calentar y también refrigerar, y asegura una línea base estable. Al
incorporarla en horizontal como bandeja de columna permite
montar y desmontar fácilmente la columna y agiliza con ello el
cambio de columna.
La columna se fija y se guarda en la bandeja de columna. La
columna se fija en el chip de memoria inteligente que permite la
lectura de importantes parámetros de columna como, por
ejemplo, la cantidad de inyecciones o los datos de producción
(número de producto, número de serie).
El termostato para columnas regula la temperatura de las
columnas de separación y del eluyente, proporcionando de este
modo condiciones de medida estables. Para evitar fluctuaciones
de temperatura dentro de la columna de separación, el eluyente
se precalienta o se refrigera en el cartucho de precalentamiento a
la temperatura definida. En la OMNIS Column Thermostat Unit se
pueden tanto calentar como refrigerar hasta 2 columnas.
La OMNIS Column Thermostat Unit 1 está equipada para la
operación con una sola columna. No obstante, puede equiparse
posteriormente con un segundo capilar de precalentamiento
para operar con una segunda columna.
Si se trabaja con varias zonas de temperatura, se pueden
incorporar más OMNIS Column Thermostat Unit en otros OMNIS
Extension Module.
La OMNIS Column Thermostat Unit 1 dispone de un detector de
fugas y un desagüe externo. De esta manera, las fugas se
detectan inmediatamente y el líquido fugado se desvía para
evitar daños al OMNIS IC System. 
Encuentre aquí la columna adecuada para su aplicación de
OMNIS IC: .Buscador de columnas
Especificaciones:
– Gama de temperatura: 5 a 80 °C
– Resolución de temperatura (ajustable): 1 °C
– Temperatura mínima: 5 °C
– Temperatura máxima: 80 °C
– Tiempo de calentamiento: 5 min (de 25 °C a 50 °C)
– Tiempo de enfriamiento: 14 min (de 50 °C a 25 °C)
– Estabilidad térmica: 0,05 °C
– Reproducibilidad de la temperatura: 0,2 °C

https://www.metrohm.com/products/accessories/column-finder.html
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2.1056.0530 
OMNIS Column Thermostat 
Unit 2

En el OMNIS IC System, la OMNIS Column Thermostat Unit 2
funciona como termostato para columnas inteligente con
bandeja de columna extraíble. Gracias a la técnica de Peltier
integrada, que funciona sin ventilador, el termostato puede
calentar y también refrigerar, y asegura una línea base estable. Al
incorporarla en horizontal como bandeja de columna permite
montar y desmontar fácilmente la columna y agiliza con ello el
cambio de columna.
La columna se fija y se guarda en la bandeja de columna. La
columna se fija en el chip de memoria inteligente que permite la
lectura de importantes parámetros de columna como, por
ejemplo, la cantidad de inyecciones o los datos de producción
(número de producto, número de serie).
El termostato para columnas regula la temperatura de las
columnas de separación y del eluyente, proporcionando de este
modo condiciones de medida estables. Para evitar fluctuaciones
de temperatura dentro de la columna de separación, el eluyente
se precalienta o se refrigera en el cartucho de precalentamiento a
la temperatura definida. En la OMNIS Column Thermostat Unit se
pueden tanto calentar como refrigerar hasta 2 columnas.
La OMNIS Column Thermostat Unit 2 está equipada para la
operación con 2 columnas. 
Si se trabaja con varias zonas de temperatura, se pueden
incorporar más OMNIS Column Thermostat Unit en otros OMNIS
Extension Module.
La OMNIS Column Thermostat Unit 2 dispone de un detector de
fugas y un desagüe externo. De esta manera, las fugas se
detectan inmediatamente y el líquido fugado se desvía para
evitar daños al OMNIS IC System. 
Encuentre aquí la columna adecuada para su aplicación de
OMNIS IC: .Buscador de columnas
Especificaciones:
– Gama de temperatura: 5 a 80 °C
– Resolución de temperatura (ajustable): 1 °C
– Temperatura mínima: 5 °C
– Temperatura máxima: 80 °C
– Tiempo de calentamiento: 5 min (de 25 °C a 50 °C)
– Tiempo de enfriamiento: 14 min (de 50 °C a 25 °C)
– Estabilidad térmica: 0,05 °C
– Reproducibilidad de la temperatura: 0,2 °C

https://www.metrohm.com/products/accessories/column-finder.html
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2.1056.0610 
OMNIS MSM Unit

Junto con un rotor del supresor, la OMNIS MSM Unit forma el
Metrohm Suppressor Module (MSM). El MSM sirve como
supresor químico en el OMNIS IC System.
En la supresión química, los contraiones conductores son
sustituidos en el eluyente por iones con menor conductividad
mediante el intercambio de iones. De esta manera se reduce en
gran medida la conductividad de fondo y se mejora
notablemente la sensibilidad de detección. Mediante la
combinación con una OMNIS MCS Unit (Metrohm CO2

Suppressor) y aplicando la supresión secuencial, se puede reducir
la conductividad de fondo al mínimo absoluto y se aumenta aún
más la sensibilidad.
Amplíe sus conocimientos sobre la supresión: Monografía sobre

.la cromatografía iónica
Además de los rotores del supresor se puede montar un rotor
SPM (rotor del Sample Preparation Module) en la OMNIS MSM
Unit. En combinación con un rotor SPM, la OMNIS MSM Unit sirve
para la neutralización inline de Metrohm. En este caso, el valor de
pH de muestras fuertemente alcalinas o ácidas se neutraliza a un
valor de pH de 5 a 7.
En caso necesario, en lugar de un rotor del supresor se puede
montar un inyector o un selector en la OMNIS MSM Unit.

https://www.metrohm.com/products/8/1085/81085077.html
https://www.metrohm.com/products/8/1085/81085077.html
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2.1056.0710 
OMNIS MCS Unit

La OMNIS MCS Unit sirve como supresor de CO  en el OMNIS IC2

System. El Metrohm CO  Suppressor (MCS) elimina el CO  de la2 2

corriente de eluyente. Junto con el MSM, el MCS sirve como
supresor secuencial. De esta manera, se disminuye la
conductividad de fondo y se reduce el ruido de la línea de base,
lo que mejora la sensibilidad de detección. Se reduce al mínimo el
pico de sistema.
En el MCS, el eluyente fluye a través de un capilar permeable a los
gases. Mediante una bomba de vacío se genera una diferencia de
concentración y presión y el CO  presente en la corriente de2

eluyente se difunde fuera del capilar. Para eliminar el CO  del2

MCS se aspira constantemente una corriente de aire libre de CO2

a través de la entrada de aire.
Amplíe sus conocimientos sobre la supresión secuencial: 

.Monografía sobre la cromatografía iónica
Especificaciones:
– Tiempo de formación del vacío: 10 s
– Vía de flujo: sin metales

2.1056.0720 
OMNIS MCS MB Unit

La OMNIS MCS MB Unit funciona como un supresor de CO  en el2

OMNIS IC System y está ideada específicamente para columnas
microbore. El supresor de CO  de Metrohm (MCS) suprime el CO2 2

 del flujo de eluyente. Junto con el módulo supresor MSM, el MCS
actúa como un supresor secuencial. De este modo, se disminuye
la conductividad de fondo y se reduce el ruido de la línea de base,
con lo cual se mejora la sensibilidad de detección. Se minimiza el
pico de sistema.
En el supresor MCS, el eluyente fluye a través de un capilar
permeable a los gases. Se utiliza una bomba de vacío para
provocar una diferencia de presión y concentración, y el CO  se2

difunde fuera del capilar en el flujo de eluyente. A fin de suprimir
el CO   del MCS, se introduce una corriente de aire constante y2

libre de CO  a través de la entrada de aire.2

Si desea saber más acerca de la supresión secuencial, consulte: 
.Monografía: Cromatografía iónica

Especificaciones:
– Tiempo de formación de vacío: 10 s
– Vía de flujo: Libre de metales

https://www.metrohm.com/products/8/1085/81085077.html
https://www.metrohm.com/products/8/1085/81085077.html
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2.1056.0810 
OMNIS Conductivity Detector 
Unit

La OMNIS Conductivity Detector Unit cumple la función de
detector de conductividad en el OMNIS IC System.
Este detector de conductividad mide continuamente la
conductividad del líquido bombeado. Los componentes iónicos
de la muestra se separan en la columna de separación.
Posteriormente, los iones separados generan un cambio en la
señal de medida, respecto a la línea base, en el detector de
conductividad. Esto se refleja en forma de picos evaluables en el
cromatograma.
El cambio en la conductividad depende del tipo y la
concentración del electrolito y del volumen de muestra aplicado.
Un bajo nivel de ruido de la línea de base hace posibles límites de
detección también bajos y, por ello, da lugar a medidas más
precisas. El detector de conductividad presenta una elevada
estabilidad térmica, lo que garantiza condiciones de medida
reproducibles.
Especificaciones:
- 0–35 000 µS/cm sin conmutación de gama
- Volumen de celda: 0,3 µL
- Electrodos de forma anular de acero fino X2CrNiMo17-12-2
(316 L), compatibles con MSA
- Presión de servicio máxima: 10,0 MPa (100 bar)
- Temperatura de celda controlada por efecto Peltier: 15–60 °C
en incrementos de 1 °C
- Estabilidad térmica: 0,001 °C
- Ruido de la línea de base: 0,1 nS/cm, típico para la supresión
secuencial
- Capilares: 0,18 mm de d. i.
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2.1056.0910 
OMNIS Multi Flow Monitor 
Unit

La OMNIS Multi Flow Monitor Unit sirve para la monitorización
del flujo en el OMNIS IC System. Esta unidad puede detectar
cambios de tendencia en el comportamiento del flujo. Si en
OMNIS Software se han definido las medidas que deben tomarse
al detectar un cambio de tendencia, el OMNIS IC System ejecuta
esas medidas.
La monitorización constante del flujo contribuye a asegurar la
operación de todo el OMNIS IC System sin contratiempos. Los
cambios en el flujo indican un fallo de funcionamiento, por
ejemplo: debido al desgaste de los tubos de bomba o a la
suciedad de la membrana de filtración.
Los líquidos escurridos del OMNIS IC System fluyen hasta por
4 canales hacia el recipiente de desechos de la OMNIS Multi Flow
Monitor Unit. El flujo de cada canal puede monitorizarse de
forma individual e independientemente de los demás canales. Si
se conducen más de 4  canales hacia el sistema de desagüe, se
puede instalar un recipiente de desechos adicional en el
organizador de reactivos (sin monitorización del flujo).
Especificaciones:
– Gama de flujo: 0,1 ml/min hasta 8 ml/min para el agua
– Cantidad de canales de medida: 4

2.1056.1010 
OMNIS Peristaltic Pump Unit 
1-Channel

La OMNIS Peristaltic Pump Unit sirve como bomba peristáltica en
el OMNIS IC System que transporta muestras y soluciones
auxiliares.
Esta unidad opera con base en el principio de desplazamiento, es
decir, la deformación mecánica externa del tubo de bomba
empuja los líquidos a través de él. El tubo de bomba se deforma
al ser presionado por un cabezal de rodillos rotatorio.
La bomba peristáltica de 1 canal puede ampliarse a una bomba
peristáltica de 2 canales, con lo cual ambos canales pueden
operarse con un régimen de revoluciones distinto.
Especificaciones:
– Cantidad de canales: 1 (ampliable a 2)
– Incremento del régimen de revoluciones: 2,5 rpm
– Régimen de revoluciones mínimo: 2,5 rpm
– Régimen de revoluciones máximo: 250 rpm
– Dirección de rotación: en el sentido de las agujas del reloj
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2.1056.1020 
OMNIS Peristaltic Pump Unit 
2-Channel

La OMNIS Peristaltic Pump Unit sirve como bomba peristáltica en
el OMNIS IC System que transporta muestras y soluciones
auxiliares.
Esta unidad opera con base en el principio de desplazamiento, es
decir, la deformación mecánica externa del tubo de bomba
empuja los líquidos a través de él. El tubo de bomba se deforma
al ser presionado por un cabezal de rodillos rotatorio.
Ambos canales pueden operarse independientemente uno del
otro con un régimen de revoluciones distinto, lo que incrementa
la flexibilidad para las aplicaciones más variadas.
Especificaciones:
– Cantidad de canales: 2
– Incremento del régimen de revoluciones: 2,5 rpm
– Régimen de revoluciones mínimo: 2,5 rpm
– Régimen de revoluciones máximo: 250 rpm
– Dirección de rotación: en el sentido de las agujas del reloj
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2.1056.1110 
OMNIS MISP Unit

La OMNIS MISP Unit sirve como soporte y bandeja para los
accesorios de las diferentes técnicas de preparación de las
muestras inline de Metrohm (en inglés: Metrohm Inline Sample
Preparation, "MISP"), así como para procesos de manejo de
líquidos. Mediante el novedoso diseño con bandeja se pueden
insertar o cambiar fácilmente los accesorios. De este modo, los
accesorios pueden guardarse con ahorro de espacio e integrarse
en la vía de flujo.
A través de la OMNIS MISP Unit, si se cuenta con los accesorios
correspondientes, se pueden aplicar las siguientes técnicas de
preparación de las muestras inline de Metrohm:
– Ultrafiltración inline (UF) de Metrohm
– Dilución inline de Metrohm (MIDT)
– Combinación de dilución inline de Metrohm y ultrafiltración

inline de Metrohm (MIDT-UF)
– Diálisis inline de Metrohm
– Técnica de inyección de loop parcial inteligente de Metrohm

(MiPT)
– Combinación de ultrafiltración inline de Metrohm y técnica de

inyección de loop parcial inteligente de Metrohm (UF-MiPT)
– Técnica de preconcentración inteligente de Metrohm (MiPCT)
– Técnica de preconcentración inteligente de Metrohm con

eliminación de la matriz (MiPCT-ME)
– Técnica de pick-up inteligente de Metrohm (MiPut)
– Neutralización inline de Metrohm y eliminación de cationes

inline de Metrohm
– Técnica de preconcentración inteligente Metrohm con

neutralización inline (MiPCT-NE)

En la OMNIS MISP Unit pueden utilizarse celdas de diálisis y de
ultrafiltración, tubos de transferencia o capilares de transferencia.
Mediante el soporte MISP opcional, también se pueden montar
todas las columnas de retención selectiva que ofrece Metrohm.
Asimismo, en las placas base MISP opcionales pueden fijarse
diferentes conectores e integrarse en la vía de flujo.
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2.1056.1200 
OMNIS Reagent Organizer 
Liquid Control

El OMNIS Reagent Organizer Liquid Control sirve como
organizador de reactivos e ilumina el espacio interior en el OMNIS
IC System. Asimismo, se encarga de la detección de fugas
integrada en el software.
El OMNIS Reagent Organizer Liquid Control siempre se sitúa en el
OMNIS Extension Module superior y, por ello, sirve a la vez como
la tapa del OMNIS IC System. Un detector de fugas está instalado
en el desagüe del OMNIS Reagent Organizer Liquid Control. La
luz integrada en el OMNIS Reagent Organizer Liquid Control
ilumina el interior del OMNIS IC System en el momento en el que
se abra cualquier puerta de este sistema.
El OMNIS Reagent Organizer Liquid Control permite alojar hasta
6 botellas y puede equiparse con otros accesorios como, por
ejemplo: soporte de botellas, elemento de fijación de botellas,
sensor de volumen, agitador magnético o recipiente de desechos
con un sensor de bidones externo.

6.05801.050 
Kit de puerta 1

Pieza de recambio: OMNIS IC Door 1. Se incluyen las bisagras
necesarias.

6.05801.060 
Kit de puerta 2

Pieza de recambio: OMNIS IC Door 2. Se incluyen las bisagras
necesarias.
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6.05801.070 
Kit de puerta 3

Pieza de recambio: OMNIS IC Door 3. Se incluyen las bisagras
necesarias.

6.05801.080 
Kit de puerta 4

Pieza de recambio: OMNIS IC Door 4. Se incluyen las bisagras
necesarias.

6.02800.000 
Unidad de cubierta ciega

Cubierta ciega para una posición vacía en la unidad.
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