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800 Dosino (con cable de 1,5 m)

2.800.0010

El 800 Dosino es un accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades de dosificacién inteligentes.
Con cable fijo (longitud: 1,5 m).
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Partes/accesorios 2.800.0010

Order Number Descripcion Cantidad
1.800.0030 800 Dosino (longitud del cable 1,5 m) 1PCS
Accionamiento con hardware de escritura/lectura para
unidades de dosificacién inteligentes. Con cable fijo
v (longitud 1,5 m).
........ “ ——_—
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\)
6.1546.030 Pinza del piston 1PCS
Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de
cilindro OMNIS.
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Accesorios opcionales

6.1562.130

Tubo de transferencia con
soporte 2 x M6 / 10 mL para
procesadores de muestras

4

Tubo de transferencia para dilucién de muestras y concentracién
con el Dosino en procesadores de muestras.

6.2151.010
Cable MSB enchufe / conector

Cable de extensién para racores MSB y para Touch Control -
Titrando. Miniconector DIN - Minienchufe DIN

6.3032.120
807 Dosing Unit 2 mL

'

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 2 mL y proteccién contra la luz, montable en una botella
de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién de tubo
de FEP, punta antidifusion.
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6.3032.150
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 5 mL y proteccién contra la luz, montable en una botella
de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién de tubo
de FEP, punta antidifusion.

6.3032.210
807 Dosing Unit 10 mL

§

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 10 mL y proteccién contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexion
de tubo de FEP, punta antidifusién.

6.3032.220
807 Dosing Unit 20 mL

8

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 20 mL y proteccién contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién
de tubo de FEP, punta antidifusién.

6.3032.250
807 Dosing Unit 50 mL

£

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 50 mL y proteccién contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién
de tubo de FEP, punta antidifusién.
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