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815 Robotic Soliprep for LC

2.815.4110

815 Robotic Soliprep for LC es un sistema completo para la preparacién de muestras completamente automatica,
gue deben disolverse, homogeneizarse, diluirse o filtrarse antes de la determinacién. Las muestras son
transferidas después de la preparacion en el inyector del cromatégrafo.

Estd compuesto por:

1 x 815 Robotic USB Sample Processor XL

1 x 136 Polytron con alimentacién eléctrica
1x772 Pump Unit

2 x 786 Swing Head

2 x 800 Dosino
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Partes/accesorios 2.815.4110

Order Number

1.815.0110

Descripcion
815 Robotic USB Sample Processor XL (2T/2P)

Robotic USB Sample Processor XL con dos estaciones de
trabajo y dos bombas de membrana integradas para el
tratamiento automdtico de una cantidad grande de
muestras rutinarias en serie, asi como de preparacién de
muestras compleja o desarrollos paralelos. Ademaés de las
bombas integradas, pueden conectarse un méximo de dos
bombas més (de membrana o peristélticas) y tres
dosificadores para tareas de LQH.

Dadas las mdltiples variantes de aplicacién, la gradilla, los
agitadores, el cabezal de titulacién, el brazo giratorio, los
Swing Head y los recipientes de muestras se deben realizar
a la medida de la aplicaciény solicitarse por separado.

Cantidad

1PCS

1.136.0100

——

Polytron PT 1300 D

Polytron PT 1300 D - Versién Metrohm
Homogeneizador que puede ser controlado directamente
por tiamo™ o Touch Control.

1PCS

1.136.0110

Fuente de alimentacion para Polytron PT 1300 D

1PCS
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1.772.0110 772 Pump Unit 1PCS

Bomba peristaltica para conectar directamente a
procesadores de muestras.

1.786.0010 786 Swing Head con cabezal de transferencia a la 1PCS
izquierda

Equipo adicional para Procesador de muestras robético XL
para la transferencia / el pipeto de recipientes de muestra
pequefios a recipientes de valoracién mas grandes en la
gradilla o0 a una celda de valoracién externa que se puede
colocar a la izquierda de la estacién de trabajo.

1.800.0030 800 Dosino (longitud del cable 1,5 m) 2 PCS

Accionamiento con hardware de escritura/lectura para
unidades de dosificacidon inteligentes. Con cable fijo

v (longitud 1,5 m).
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wwww.metrohm.com 3/17



£ Metrohm

6.1432.320 Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, 1 2 PCS
unidad

Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, apto
para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430,
6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1
unidad

6.1459.300 Vaso de muestra de plastico (PP) de 120 mL, 250 1 PCS
unidades

Vaso de muestra de pléstico (polipropileno, PP) de 120 mL,
apto para gradillas 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850,
6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 y 6.9920.141, 250
unidades

6.1462.240 Cabezal de transferencia curvado con giro a la 1PCS
derecha para 786 Swing Head

Cabezal de transferencia curvado y con giro a la derecha
para 786 Swing Head. El cabezal de transferencia,
equipado con el adaptador 6.1808.220, se puede utilizar
para soportar varias herramientas con conector Luer en
gradillas multiples.

wwww.metrohm.com 4/17



£ Metrohm

6.1462.250

2=

Brazo giratorio con giro a la izquierda para el 1PCS
Polytron del 786 Swing Head

Brazo giratorio con giro a la izquierda para el Polytron del
786 Swing head con una punta de bureta retraida para la
adiciéon de disolventes o reactivos de titracién y tres
toberas pulverizadoras para la limpieza. El brazo giratorio
permite utilizar el Polytron para la preparacién de
muestras en gradillas de muestras multiples.

6.1546.030 Pinza del pistéon 1 PCS
Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de
cilindro OMNIS.

6.1562.130 Tubo de transferencia con soporte 2 x M6 / 10 mL 1 PCS

para procesadores de muestras

Tubo de transferencia para dilucion de muestras y
concentracién con el Dosino en procesadores de muestras.
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6.1608.070 Botella de eluyente / 2 L / GL 45 2 PCS

6.1621.000 Bidon /10 L 3 PCS
~ Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de
‘ residuos.
6.1625.010 Recipiente colector para Soliprep 1 PCS

Recipiente para la recogida segura de herramientas
usadas en sistemas automatizados

6.1801.120 Tubo flexiblede PVC/4mm/6mm/2m 2 PCS
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6.1803.030 Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i. / 3 m 1PCS

e Tubo capilar para didlisis inline, para Dialysis Unit, IC
/ Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis

/

6.1805.060 Tubo de FEP / M6 / 60 cm 3 PCS

Con proteccién contra luz y doblado.

6.1805.120 Tubo de FEP / M6 / 100 cm 2 PCS

Con proteccion contra luz y doblado.

6.1808.220 Adaptador de tubo para cabezal de transferencia 1PCS

Adaptador con rosca externa M6 y conexién Luer
para Cabezal de transferencia 6.1462.240 par el uso de
herramientas con conexién Luer en gradillas de varias

‘ \J hileras.
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6.1808.260

Distribuidor para tubos de bomba de Sample 1PCS
Processor

El distribuidor cuenta con una toma y cuatro roscas (M6)
para conectar tubos de bomba.

6.1812.000 Tubo PTFE4 mm/6 mm/4 m 2 PCS
e
6.1820.020 Adaptador M10/M6 1 PCS

Racor con rosca M10 para tubos 6.1812.XXX y roscas M6
para tubos 6.1805.XXX.

6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva 2 PCS

Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristélticas.
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6.1826.100

Tubo de bombade 6,4 mm /1 m 1 PCS

Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump
Unity 843 Pump Station (peristaltica).

6.1828.000 Boquilla de conexién PVDF 3 PCS
Para bidén 6.1621.000.
¢
l&qw J
6.1829.020 Tubo de aspiraciéon de FEP / M6 / 0.5 m 2PCS
7 Para unidades de dosificacion
6.2037.070 Tapa con orificio para vaso de muestra de 250 mL 1PCS
La tapa con orificio permite colocar los filtros acoplados en
el sistema Soliprep y efectuar un lavado en la posicién de
vaso especial.
—
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6.2053.000 Sujecion de cable 2 PCS

Sujecién para fijar cables

6.2057.150 Soporte para recipiente colector 1PCS

Soporte para montaje de recipiente colector

6.2058.040 Reforzamiento del brazo giratorio para el 786 Swing 1 PCS
Head

Reforzamiento del brazo giratorio para la estabilizacion del
brazo giratorio conectado con el Swing Head 786
mediante el manejo de diferentes herramientas
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6.2058.050 Placa de fijacion para el deflector y para soporte del 1PCS
recipiente colector

La placa se monta en el lado de la torre del Sample
Processor y permite la fijacién de un disyuntor para retirar
automdticamente las herramientas usadas.

6.2058.060 Disyuntor para el adaptador 61808220 1 PCS

El disyuntor se monta en el lado de la torre del Sample
Processor con ayuda de la placa de fijacién (6.2058.050) y
permite la retirada automdtica de las herramientas
Luerlock usadas al colector (6.1625.010)

6.2067.000 Pieza para gradilla de muestras de 30 x 11 mL de 1PCS
Soliprep

Pieza para gradilla de muestras de 30 x 11 mL (6.2743.050)

0
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6.2067.010 Pieza para 24 agujas de jeringa para la gradilla de 1PCS
muestras de Soliprep
Pieza para gradilla de muestras para 24 agujas de jeringa
(conector Luer)
6.2067.020 Pieza para filtro de inyeccion 12x30 mm para gradilla 2 PCS
de muestras Soliprep
Pieza insertable de gradilla de muestras para 12x30 mm
filtros desechables (conexién Luer)
6.2068.020 Gradilla de muestras, 24 x 120 mL (PVC) 1 PCS
Gradilla de muestras para 815 Robotic Soliprep, apta para
© g 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes
=% = " v vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307.
a Pléstico: cloruro de polivinilo (PVC)
N ‘ - . ‘
- —
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6.2134.110

Cable de conexidon RS-232 conector DB9 - enchufe 1 PCS
DB9

Para conexién Interface Metrohm RS-232 (DB9) -
Impresora Custom DP40. Para Titrino y 756/831 KF
Coulometer. Cable de prolongacién RS-232 (1:1)

6.2151.000

Cable USB A — Mini-DIN 8 polos 1PCS

Cable para Controller

6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm 1PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor 1PCS
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6.2621.120 Llave de hexagono interior 1.5 mm 1PCS
6.2621.140 Llave hexagonal 2.5 mm 1PCS
6.2711.070 Bandeja colectora para 789, 815, 855 1PCS

Bandeja colectora para 789, 815, 855 Robotic Sample
Processor XL

6.2740.020

Tobera de atomizacion 3 PCS

Para una pulverizacién precisa de la solucidn de lavado.
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6.2743.057

Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para Cl vy
Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de Cl estan fabricados con
plastico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias.
La produccién y el embalaje se realizan en condiciones
estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, segun la
norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de
contaminacién minimo. Los recipientes de muestras se
someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes
lixiviables.

1PCS

6.2744.014

Tornillo de presién 2x

Con conexién UNF 10/32. Para conexidn de capilares de
PEEK

1PCS

6.2751.150

Cubierta de seguridad para Robotic Soliprep

Cubierta de seguridad para los sistemas Robotic Soliprep
Filtration y Flexible que en la torre 1 toman y expulsan
diferentes herramientas como, por ejemplo, agujas de
jeringas. Con esta cubierta se impide el acceso al radio de
accion del brazo giratorio y, al mismo tiempo, protege
contra el contacto con soluciones en caso de derrame
accidental.

1PCS
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6.2841.000 Estacion de lavado externa Polytron para aparatos 1PCS
Robotic Sample Processor

La estacién de lavado externa puede ponerse al lado de la

- torre de Robotic Sample Processor y permite el lavado
exterior del equipo del Polytron mientras se realizan otras
acciones en la gradilla.

6.2843.000 Conector Luer son soporte para Soliprep 1 PCS

6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL 1PCS

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro

de vidrio de 10 mL y proteccidn contra la luz, montable en

una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.
o S ) Conexién de tubo de FEP, punta antidifusién.

6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL 1PCS

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro

de vidrio de 50 mL y proteccidn contra la luz, montable en

una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.
o g ) Conexidn de tubo de FEP, punta antidifusién.
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Accesorios opcionales

6.9012.000 Cabezal de dispersién estandar para Polytron 1300 D
Modulo de dispersion para
Polytron, 115 mm

6.9012.010 Cabezal de dispersién especial (versién Metrohm) con cuchillas
Modulo de dispersion para salientes
Polytron, 157 mm

6.2041.780 Gradilla de muestras de varias filas para 65 muestras en

Gradilla de muestras 65 x 11 recipientes de muestras de 11 mL cada uno (6.2743.050) y

mL + 25 x 50 mL 25 muestras en recipientes de muestras de 50 mL cada uno
(6.02743.030)
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