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849 Level Control exento de metal (para bidones)
2.849.0020

Equipo auxilar para los instrumentos Metrohm para supervisar a distancia el estado de llenado en soluciones de
eluyente, auxiliares o residuales en bidones. El 849 Level Control impide la marcha en seco de las bombas y/o el
rebosamiento de los bidones. Puede usarse en soluciones acuosas, disolventes y suspensiones.

El sensor exento de metal se puede utilizar en soluciones con una muy baja conductividad y, por ello, también es
apto para la cromatograffa iénica.

wwww.metrohm.com 1/3



£ Metrohm

Partes/accesorios 2.849.0020

Order Number Descripcion Cantidad
1.849.0020 849 Level Control exento de metal (para bidones) 1PCS
Equipo auxilar para los instrumentos Metrohm para
supervisar a distancia el estado de llenado en soluciones
de eluyente, auxiliares o residuales en bidones. El 849
Level Control impide la marcha en seco de las bombas y/o
el rebosamiento de los bidones. Puede usarse en
soluciones acuosas, disolventes y suspensiones.
El sensor exento de metal se puede utilizar en soluciones
con una muy baja conductividad y, por ello, también es
apto para la cromatograffa iénica.
6.1113.100 Sensor de nivel exento de metal para bidones de 1PCS
nbsp;10 L
Sensor para Level Control exento de metal
6.1619.000 Tubo de adsorcion para 807 Dosing Unit 1PCS
d
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6.2151.060

AON

Cable para Level Control y Eluent Production Module

Cable de conexién para sensor y Level Control o Eluente
Production Control.

1PCS
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