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884 Professional VA manual para CVS

2.884.0210

El 884 Professional VA manual para aplicaciones CVS es el aparato de iniciacién para las determinaciones de
dltima generacién de aditivos organicos en bafios galvénicos con "voltamperometria de redisolucién ciclica"
(CVS), "voltamperometrfa de redisolucién ciclica por impulsos" (CPVS) y cronopotenciometria (CP) o las
determinaciones voltamperométricas de metales pesados con electrodos de disco rotatorio. La reconocida
tecnologfa de electrodos de Metrohm, combinada con un potente potenciostato/galvanostato y el software viva
sumamente flexible, aporta nuevas perspectivas en el campo de la CVS. El potenciostato con calibrador
certificado se reajusta automaticamente antes de cada medida y garantiza la mayor precision posible. La entrada
integrada de medicién de la temperatura permite monitorizar la temperatura de disolucién durante la medicién.

Con el aparato también se pueden llevar a cabo determinaciones voltamperométricas. El cabezal de medida
intercambiable permite cambiar rdpidamente entre las diversas aplicaciones con electrodos diferentes.

El software viva es necesario para el control, asi como para el registro y evaluacién de datos.
El 884 Professional VA manual para aplicaciones CVS se suministra con una extensa gama de accesorios y un

cabezal de medida para electrodos de disco rotatorio. El juego de electrodos y la licencia viva se deben pedir por
separado.
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Partes/accesorios 2.884.0210

Order Number

1.884.0010

Descripcion
884 Professional VA

884 Professional VA es el aparato de iniciacién universal
de la serie de aparatos Professional VA/CVS. Junto con el
cabezal de medicién y el juego de electrodos adecuados
se pueden llevar a cabo determinaciones con anélisis de
trazas en la voltamperometria con el electrodo Multi-
Mode pro o determinaciones de aditivos orgénicos en
bafios galvdnicos mediante la voltamperometria de
redisolucién ciclica (CVS), la voltamperometria de
redisolucién ciclica por impulsos (CPVS) vy la
cronopotenciometria (CP). La reconocida tecnologfa de
electrodos de Metrohm, combinada con un potenciostato
/galvanostato de disefio totalmente nuevo y el potente
software viva, aporta nuevas perspectivas. El potenciostato
con calibrador certificado se ajusta automaticamente
antes de cada medida y garantiza la mayor precisién
posible. El cabezal de medida intercambiable permite
cambiar rdpidamente entre diversas aplicaciones con
electrodos diferentes.

El software viva es necesario para el control, el registro de
datos y la evaluacién.

El 884 Professional VA se suministra con pocos accesorios,
sin cabezal de medicién y sin electrodos. El juego de
electrodos y la licencia viva se deben pedir por separado.

Cantidad

1PCS
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6.1256.010

Cabezal de medida RDE para aparatos Professional 1PCS
VA/CVS

Cabezal de medida para el funcionamiento con electrodos
giratorios en disco.

6.1801.100

Tubo flexible de PVC/4 mm /7 mm / 5m 1 PCS

6.2151.000

Cable USB A - Mini-DIN 8 polos 1 PCS

Cable para Controller

6.2703.000

Anillo de soporte para recipientes de titracion 1PCS
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6.2711.090 Cubeta colectora para aparatos Professional VA/CVS  1PCS

6.2739.000 Llave 1PCS

Para apretar conexiones

6.2813.050 Celda ficticia para aparatos Professional VA/CVS 1PCS
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Accesorios opcionales

6.1256.020
Cabezal de medicion MME
para aparatos Professional VA

L

Cabezal de medida para el funcionamiento con el electrodo

Multi-Mode pro o scTRACE Gold.

6.5339.000

Equipo de electrodos para
voltamperometria de
redisolucion ciclica (CVS) con
electrodo de platino de 1 mm
para aparatos Professional VA
/CVS

P 4]
8 B

Juego de electrodos completo para la determinacién de aditivos
organicos en bafios galvdnicos mediante CVS. Contiene
electrodos rotatorios de trabajo de platino (didmetro del
electrodo: 1 mm), electrodo de referencia, electrodo auxiliar de

platino, vasos de medida y soluciones de electrolito.
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6.5339.010

Equipo de electrodos para
voltamperometria de
redisolucidn ciclica (CVS) con
electrodo de platino de 2 mm
para aparatos Professional VA
/CVS

& @
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Juego de electrodos completo para la determinacién de aditivos
organicos en bafios galvdnicos mediante CVS. Contiene
electrodos rotatorios de trabajo de platino (didmetro del
electrodo: 2 mm), electrodo de referencia, electrodo auxiliar de
platino, vasos de medida y soluciones de electrolito.

6.5339.020

Equipo de electrodos para
voltamperometria de
redisolucidn ciclica (CVS) con
electrodo de platino de 3 mm
para aparatos Professional VA
/CVS

Juego de electrodos completo para la determinacién de aditivos
organicos en bafios galvdnicos mediante CVS. Contiene
electrodos rotatorios de trabajo de platino (didmetro del
electrodo: 3 mm), electrodo de referencia, electrodo auxiliar de
platino, vasos de medida y soluciones de electrolito.

6.5339.030

Equipo de electrodos VA con
electrodo Multi-Mode pro
para aparatos Professional VA

Juego completo de electrodos para determinaciones de
polarograffa y voltamperometria. Contiene un electrodo Multi-
Mode pro, un electrodo de referencia, un electrodo auxiliar de
platino, un vaso de medida, un agitador, una solucién de
electrolito y mds accesorios para montar y poner en
funcionamiento el electrodo Multi-Mode.
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6.5339.040 Juego completo de electrodos para determinaciones de
Equipo de electrodos VA con voltamperometrfa, por ejemplo con la técnica de pelicula de
electrodo de disco rotatorio mercurio. Contiene accionamiento para electrodo de disco
(RDE) de Glassy Carbon para rotatorio, punta de electrodo de Glassy Carbon, electrodo de
aparatos Professional VA referencia, electrodo auxiliar de Glassy Carbon, vaso de medida y

solucién de electrolito.

6.5339.050 Juego completo de electrodos para la determinacién de arsénico
Equipo de electrodos VA con o mercurio. Contiene un soporte para scTRACE Gold, scTRACE
scTRACE Gold para aparatos Gold, un agitadory un vaso de medida.

Professional VA

|
2.800.0020 Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades
800 Dosino (con cable de de dosificacién inteligentes. Con cable fijo (longitud 0,65 m).
0,65 m)
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6.5339.500
Juego con dos 807 Dosing
Unit para medidas VA y CVS

Juego de accesorios para 2 soluciones auxiliares destinado a la
ampliacién de sistemas VA o CVS. Cada juego contiene dos 807
Dosing Unit con cilindros de 2 mL, dos botellas de vidrio
transparente de 100 mL, soporte de botellas para 2 botellas y
material de conexién. No se incluyen unidades Dosino.

6.5339.510

Equipo basico con dos 807
Dosing Unit para medidas VA
para 884 Professional VA

!
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Juego de accesorios para 2 soluciones auxiliares destinado a la
ampliacién de sistemas VA manuales. Cada juego contiene una
807 Dosing Unit con cilindros de 2 mLy 5 mL, botellas de vidrio
transparente de 100 mL, 250 mLy 2 L, soporte de botellas para
2 botellas, una micropunta x4 y material de conexién. No se
incluyen unidades Dosino.

6.1110.120

Sensor de temperatura
Pt1000 para CVS (longitud de
instalacion: 9 cm)

Sensor de temperatura Pt1000 (clase B) para aparatos
Professional CVS.
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6.2104.140 Para conexién de termosondas con cabezal G con 780, 781, 826,
Cable de electrodo / 1 m /2 x 827 pH/lon meters y todos los Titrando
2 mm

6.1454.130 para aparatos KFy VA

Junta de forma de FPM para

61414xxx

6.1256.030 Cabezal de medida para el uso con electrodos de pelicula gruesa (
Cabezal de medida SPE para electrodos serigrafiados, SPE) o el scTRACE Gold.

aparatos Professional VA
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6.5339.060

Equipo de electrodos para
voltamperometria de
redisolucidn ciclica (CVS) con
electrodo de platino de 2 mm
para aparatos Professional VA
/CVS para uso intensivo
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Juego de electrodos completo para la determinacién de aditivos
orgdnicos en bafos galvédnicos mediante voltamperometria de
redisolucién ciclica (CVS). Contiene electrodos rotatorios de
trabajo de platino (didmetro del electrodo: 2 mm), eje de
transmisién con contacto de mercurio, electrodo de referencia de
gel sin mantenimiento, electrodo auxiliar de platino, vasos de
medida y solucién de electrolito de KCl.

6.5339.070

Equipo accesorio VA con eje
de electrodos SPE para
aparatos Professional VA

Equipo accesorio para el uso de electrodos de pelicula gruesa (
electrodos serigrafiados, SPE). Contiene un eje de electrodo para
electrodos de pelicula gruesa, agitador y vaso de medida. Sin
electrodos.

6.5339.080

Equipo de electrodos VA con
electrodo de gota de bismuto
para aparatos Professional VA
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Juego completo de electrodos para determinaciones
voltamperométricas de metales pesados. Contiene un electrodo
de gota de bismuto, un electrodo de referencia, un electrodo
auxiliar Glassy Carbon, un vaso de medida, un agitador, una
solucién de electrolito y otros accesorios.
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6.1256.040

Cabezal de medida RDE para
aparatos Professional VA/CVS
con elevada resistencia
quimica

Cabezal de medida para el funcionamiento con electrodos
giratorios en disco. Variante resistente a los disolventes para
aplicaciones en medios no acuosos.

6.5339.110

Equipo de electrodos para
CVS con electrodo de platino
de 2 mm, electrodo de
referencia de gel y electrodo
auxiliar de acero para
aparatos Professional VA/CVS
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Juego completo de electrodos para la determinacién de aditivos
orgéanicos en bafios galvdnicos mediante CVS (voltamperometria
de redisolucién ciclica). Contiene electrodo de trabajo rotatorio
de platino (didmetro del electrodo: 2 mm), eje de transmisién con
contacto de mercurio, electrodo de referencia de gel sin
necesidad de mantenimiento, electrodo auxiliar de acero, vasos
de medida y solucién de electrolito de KCl.

6.5339.520

Juego de dos 807 Dosing Unit
(2 + 50 mL) para medidas de
CVsS

Juego de accesorios para 2 soluciones auxiliares destinado a la
ampliacién de sistemas CVS. Cada juego contiene una 807
Dosing Unit con cilindros de 2 mL y 50 mL, botellas de vidrio
transparente de 100 mLy 2 L, soporte para 2 botellas y material
de conexién. No se incluyen unidades Dosino.
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6.5339.620

Juego: 807 Dosing Units para
sistema de pipeteado para
aparatos Professional VA/CVS

Juego de accesorios para sistema de pipeteado CVS totalmente
automdtico en combinacién con el 858 Professional Sample
Processor. Cada uno contiene una 807 Dosing Unit de 5 mLy 50
mL, botellas de vidrio transparente de 2 L, tubo de pipeteado,
estacién de lavado, cubierta de seguridad y otros accesorios. Sin
Dosinos.

6.6065.402
viva 4.0 Full: 1 licencia

vIva
o’

Programa de ordenador para controlar y administrar los datos de
aparatos Professional VA/CVS. Este software permite el control, el
registro, la evaluacién y la monitorizacién de datos, asi como la
generacién de informes.

Interfaz de usuario gréfica para las operaciones mas frecuentes,
amplios programas de base de datos con reevaluacién, editor de
métodos grafico con mdltiples plantillas, configuracién de
sistema, administracién de usuarios muy flexible, completas
funciones de exportacién de datos y generador de informes, que
se puede configurar de forma individual.

Incluye las siguientes técnicas de medida: impulso diferencial
(DP), onda cuadrada (SQW), voltamperometria de barrido lineal
(LSV), voltamperometria ciclica (CV), voltamperometria de
redisolucién ciclica (CVS), voltamperometria de redisolucién
ciclica por impulsos (CPVS) y cronopotenciometria (CP). Se
admiten las siguientes técnicas de calibracién: adicién de patroén,
calibracidon externa, titulaciéon de diluciéon (DT), técnica de
aproximacién lineal (LAT), técnica de aproximacién lineal
modificada (MLAT) y curva de respuesta (RC).

Idiomas de didlogo: aleman, inglés, chino, japonés.

Se admiten los siguientes aparatos: 884 Professional VA, 894
Professional CVS

1 licencia para un maximo de 4 aparatos Professional VA/CVS en
un ordenador. Contiene memoria USB y documentacién sobre la
instalacion.
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6.6065.403
viva 4.0 Multi: 3 licencias

VIvVa
)

Programa de ordenador apto para cliente-servidor para controlar
y administrar los datos de aparatos Professional VA/CVS. Este
software permite el control, el registro, la evaluacién vy la
monitorizacién de datos, asf como la generacién de informes.
Interfaz de usuario gréfica para las operaciones més frecuentes,
amplios programas de base de datos con reevaluacién, editor de
métodos grafico con mudltiples plantillas, configuracién de
sistema, administracién de usuarios muy flexible, completas
funciones de exportacién de datos y generador de informes, que
se puede configurar de forma individual.

Incluye las siguientes técnicas de medida: impulso diferencial
(DP), onda cuadrada (SQW), voltamperometria de barrido lineal
(LSV), voltamperometrfa ciclica (CV), voltamperometria de
redisolucién ciclica (CVS), voltamperometria de redisolucién
ciclica por impulsos (CPVS) y cronopotenciometrfa (CP). Se
admiten las siguientes técnicas de calibracién: adicién de patrén,
calibracién externa, titulacién de dilucién (DT), técnica de
aproximacién lineal (LAT), técnica de aproximacién lineal
modificada (MLAT) y curva de respuesta (RQ).

Idiomas de didlogo: aleman, inglés, chino, japonés.

Se admiten los siguientes aparatos: 884 Professional VA, 894
Professional CVS

Versién cliente-servidor con 3 licencias para 3 ordenadores con
un maximo de 4 aparatos Professional VA/CVS por ordenador.
Contiene memoria USB y documentacién sobre la instalacién.
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