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885 Compact Oven Sample Changer
2.885.0010

El 885 Compact Oven Sample Changer sirve para la preparación de pruebas térmicas en la titulación Karl Fischer.
Las muestras se calientan en el horno a un máximo de 250 °C. Así se evapora el agua y se transporta con un gas
portador seco a una celda de titulación, en la que se realiza el análisis.
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Partes/accesorios 2.885.0010

Order Number Descripción Cantidad

1.885.0010 885 Compact Oven Sample Changer 1 PCS

El 885 Compact Oven Sample Changer sirve para la
preparación de pruebas térmicas en la titulación Karl
Fischer. Las muestras se calientan en el horno a un máximo
de 250 °C. Así se evapora el agua y se transporta con un
gas portador seco a una celda de titulación, en la que se
realiza el análisis.

6.1446.170 Tapón de tubo de calefacción 1 PCS

para recipientes coulométricos KF, en combinación con los
tubos calentables

6.1448.067 Cierre de rosca con septo, 100 uds. 1 PCS

Cierre de rosca con septo, apto para frasco de muestras de
8 mL 6.2420.007, 100 uds.
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6.1602.145 Adaptador para botella secadora 2 PCS

Cierre con rosca GL 45 para botella secadora 6.1608.050.

6.1608.050 Botella de secado horno / 100 mL / GL 45 2 PCS

6.1805.010 Tubo de FEP / M6 / 13 cm 1 PCS

Con protección contra luz y doblado.

6.1805.060 Tubo de FEP / M6 / 60 cm 1 PCS

Con protección contra luz y doblado.
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6.1805.080 Tubo de FEP / M6 / 25 cm 2 PCS

Con protección contra luz y doblado.

6.1808.040 Adaptador M6 exterior / M8 interior 1 PCS

Rosca M6 exterior, M8 interior.

6.1808.050 Oliva de tubo / M8 exterior 1 PCS

1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos
flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las
unidades intercambiables y aparatos de medida de
estabilidad.

6.1821.040 Tubo de filtración 2 PCS

Tubo de filtración para botella de secado 6.1608.050. Para
Rancimat y hornos Karl Fischer.
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6.1830.030 Tubo de calefacción 1 PCS

Tubo de calefacción con rosca M6 para 860 KF
Thermoprep, 885 Compact Oven Sample Processor y 874
USB Oven Sample Processor.

6.2043.005 Abrazadera de sujeción para botellas 2 PCS

Resorte de fijación para botellas de reactivo en unidades
intercambiables.

6.2049.050 Portaagujas con bloqueo Luer 1 PCS

Portaagujas (73 mm) con bloqueo Luer para los hornos
Karl Fischer 860, 874 y 885.

6.2151.100 Adaptador USB Mini (OTG) - USB A 1 PCS

Para conexión de aparatos USB.
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6.2420.007 Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, 
100 unidades

1 PCS

Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, apto
para cierre de rosca 6.1448.067, 100 unidades
 

6.2621.140 Llave hexagonal 2.5 mm 1 PCS

6.2724.010 Filtro de polvo 1 PCS

Filtro de polvo para Rancimat y hornos Karl Fischer.

6.2739.000 Llave 1 PCS

Para apretar conexiones
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6.2816.070 Aguja de punción 1 PCS

Se usa con el horno de Karl Fischer.

6.2816.080 Aguja de salida del aire 1 PCS

Para Thermoprep y Oven Sample Processor.
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Accesorios opcionales

6.2811.000 
Tamiz molecular

Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para
Rancimat y aparatos Karl Fischer.

6.2811.010 
Tamiz molecular (EE. UU.)

Tamiz molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poro: 0,3 nm. Sin
indicador de humedad. Para Rancimats y aparatos Karl Fischer.
Este producto está destinado a todos los usuarios residentes en
EE.  UU. El material se clasifica como peligroso conforme a la
Norma de Comunicación de Peligro de la OSHA (29 CFR
1910.1200) en EE. UU.

6.1830.040 
Tubo de calefacción

Tubo de calefacción con rosca M6 para el 885 Compact Oven
Sample Changer en combinación con un 915 KF Ti-Touch, un 917
Coulometer o un Eco KF Titrator.
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