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888 Titrando con Touch Control
2.888.0110

Titulador de alta gama con accionamiento de buretas incorporado

– que incluye 900 Touch Control, agitador magnético 801 Stirrer, unidad intercambiable de 20 mL y electrodo de 
vidrio pH combinado "Ecotrode plus"

– titulación dinámica (DET), monótona (MET) y a punto final (SET)
– cuatro conectores MSB
– una interfaz de medida separada galvánicamente (también para electrodos inteligentes "iTrode")
– conector USB
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Partes/accesorios 2.888.0110

Order Number Descripción Cantidad

1.888.0010 Titrando 1 PCS

1.801.0010 801 Stirrer 1 PCS

Agitador magnético sin soporte como complemento para
los aparatos Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample
Processor, 805 Dosimat y 780/781 pH Meter. Con cable
fijo para MSB (Metrohm Serial Bus).

1.900.0010 900 Touch Control 1 PCS

Unidad de mando para Titrando, USB Sample Processor,
856 Conductivity Module, 867 pH Module y 846 Dosing
Interface. Pantalla táctil en color y de alta resolución,
manejo sencillo e intuitivo gracias al acceso directo a los
métodos a través de los favoritos. Con interface Ethernet
integrada para la conexión directa a Internet e interface
USB para la conexión de impresoras USB o una memoria
USB.
Idiomas de diálogo: alemán, inglés, chino, francés,
español, portugués, ruso, coreano, polaco e italiano.
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6.0262.100 Ecotrode plus 1 PCS

Electrodo pH combinado para todas las titulaciones ácido-
base acuosas. El diafragma esmerilado fijo es resistente a
la contaminación. Electrolito de referencia: c(KCl) = 3 mol
/L, almacenamiento en una solución de conservación.

6.1903.020 Varilla de agitador / 16 mm 1 PCS

Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento
de PTFE, 16 mm de largo

6.1903.030 Imán agitador / 25 mm 1 PCS

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE,
longitud 25 mm.

6.2001.060 Consola de soporte sin barra de soporte 1 PCS

Para el montaje de agitadores 801, 804, 803 en un
Titrando, Titrino plus, Dosimat plus y módulos de medida
856 y 867.
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6.2013.010 Anillo de ajuste 1 PCS

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.

6.2016.070 Barra de soporte / 400 mm 1 PCS

6.2021.020 Portaelectrodo 1 PCS

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta

6.2104.020 Cable de electrodo / 1 m / F 1 PCS

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable
Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.
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6.2621.070 Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor 1 PCS

6.2621.130 Llave hexagonal 2 mm 1 PCS

2 mm.

6.2739.010 Llave 1 PCS

Para Unidades intercambiables.

6.3026.220 Unidad intercambiable 20 mL 1 PCS

Unidad intercambiable con chip de datos integrado,
cilindro de vidrio 20 mL y protección contra la luz. Grifo
plano de PCTFE/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta
antidifusión y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.
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6.6064.010 Memoria USB para 900 Touch Control 1 PCS
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Accesorios opcionales

6.2148.020 
RS-232/USB Box

Amplía el Titrando, procesadores USB Sample, Dosing Interface,
Titrosampler con dos interfaces RS-232 para la conexión de
aparatos como, por ej., balanzas, PC y LIMS. Se necesita un cable
6.2151.030.

2.800.0010 
800 Dosino (con cable de 
1,5 m)

El 800 Dosino es un accionamiento con hardware de escritura
/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo
(longitud: 1,5 m).

2.802.0040 
802 Stirrer para 804 Ti Stand

Agitador de varilla con hélice de agitador 6.1909.010 incluido.
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2.804.0040 
804 Ti Stand con soporte

Stand de valoración y regulador para el 802 Stirrer. Junto con el
802 Stirrer constituye una alternativa a los agitadores
magnéticos. Stand de valoración con placa de base, barra de
soporte y portaelectrodos.

2.805.0010 
805 Dosimat

Aparato de dosificación para Titrando y cambiador de muestras
con lector/grabador para Unidades intercambiables inteligentes.
Con cable fijo. Sin Unidad intercambiable.

2.854.0010 
854 iConnect

854 iConnect: cable de electrodo y amplificador de medida para
electrodos inteligentes «iTrodes» (longitud del cable: 150 cm).
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6.0277.300 
iAquatrode Plus con Pt1000

Electrodo pH combinado inteligente con chip de memoria
integrado para datos del sensor y sensor de temperatura Pt1000
para titulación/medida de pH en medios acuosos pobres en
iones (por ejemplo, agua potable, agua de proceso). Este
electrodo indica un tiempo de respuesta extremadamente rápido
en estas muestras. 

El diafragma esmerilado fijo es resistente a la contaminación. 
Con el uso de una c(KCl) = 3 mol/L como electrolito intermedio se
recomienda el almacenamiento en una solución de conservación. 
El electrolito intermedio se puede cambiar por un electrolito libre
de cloruro (por ejemplo, nitrato potásico c(KNO ) = 1 mol/L3

(6.2310.010)).
iTrodes se puede utilizar en Titrando, Ti-Touch o los 913/914-
Meter.

6.0278.300 
iUnitrode con Pt1000

Electrodo pH combinado inteligente con chip de memoria
integrado para datos del sensor y sensor de temperatura Pt1000.
Este electrodo es especialmente apto:
– para titulaciones y medidas de pH en muestras difíciles, viscosas

o alcalinas
– para temperaturas elevadas
– para medidas de larga duración

El diafragma esmerilado fijo es resistente a la contaminación. 

Electrolito de referencia: c(KCl) = 3 mol/L, almacenamiento en
una solución de conservación. 
Alternativamente: electrolito de referencia para medidas a T>80 °
C: Idrolyte, conservación en Idrolyte.
iTrodes se puede utilizar en Titrando, Ti-Touch o los 913/914-
Meter.
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6.0279.300 
iSolvotrode

Electrodo pH combinado inteligente con chip de memoria
integrado para datos de sensor para todas las titulaciones ácido-
base no acuosas. 
La membrana de vidrio está optimizada para soluciones poco
conductoras y, gracias al diafragma esmerilado flexible, este
electrodo también es apto para muestras muy sucias. El electrodo
puede utilizarse con electrolitos de referencia no acuosos (cloruro
de litio o bromuro de tetraetilamonio). Conservación en el
electrolito de referencia correspondiente.
iTrodes se puede utilizar en Titrando, Ti-Touch o los 913/914-
Meter.

6.0471.300 
iPt-Titrode

Electrodo de anillo de platino combinado inteligente con una
membrana de vidrio de pH como electrodo de referencia y con
chip de memoria integrado para datos del sensor.
Este electrodo no precisa mantenimiento y es apto para
titulaciones redox con un valor de pH constante, por ejemplo:
 
– Yodometría
– Cromatometría
– Cerimetría
– Permanganometría

Este electrodo se almacena en agua destilada.
Los iTrodes se pueden utilizar en Titrando y Ti-Touch, o en los
medidores 913/914.

6.2104.600 
Cable de electrodo para el 
cabezal enchufable U
/enchufe macho F de 2 x 2 
mm B, 1m

Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm
U a aparatos Metrohm con toma F.
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6.2141.320 
Cable de conexión «remote» 
Compact Sample Changer - 
Remote Box MSB

Cable «remote (9 polos) para la conexión de un 869 Compact
Sample Changer a Remote Box MSB (6.2148.010).

6.2148.010 
Remote Box MSB

Puerto Remote adicional para conexión de aparatos controlados
por líneas remotas. Con cable fijo.

6.3026.110 
Unidad intercambiable 1 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de
vidrio 1 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE,
racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de
reactivo estándar de vidrio ámbar.

6.3026.150 
Unidad intercambiable 5 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de
vidrio 5 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE,
racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de
reactivo estándar de vidrio ámbar.
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6.3026.210 
Unidad intercambiable 10 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de
vidrio 10 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE
/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella
de reactivo estándar de vidrio ámbar.

6.3026.250 
Unidad intercambiable 50 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado con cilindro
de vidrio 50 mL y protección contra la luz. Llave plana de PCTFE
/PTFE, conexión de tubo FEP, punta de bureta antidifusora y
botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.

6.3032.120 
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella
de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo
de FEP, punta antidifusión.

6.3032.150 
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella
de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo
de FEP, punta antidifusión.
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6.3032.210 
807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 10 mL y protección contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión
de tubo de FEP, punta antidifusión.

6.3032.220 
807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 20 mL y protección contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión
de tubo de FEP, punta antidifusión.

6.3032.250 
807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 50 mL y protección contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión
de tubo de FEP, punta antidifusión.

6.2103.130 
Adaptador rojo enchufe 2 
mm / conector 4 mm

Para conectar el enchufe B (4 mm) al conector 2 mm.



wwww.metrohm.com  / 14 14

6.2103.140 
Adaptador negro enchufe 2 
mm / conector B 4 mm

Para conectar el enchufe B (4 mm) al conector 2 mm.
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