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888 Titrando con OMNIS SW
2.888.0310

Titulador de alta gama con accionamiento de buretas integrado
• incluye licencia "Standalone" para OMNIS, agitador magnético 801 Stirrer, unidad intercambiable de 20 mL y
electrodo de vidrio pH combinado «Ecotrode plus»
• titulación dinámica a punto de equivalencia (DET), titulación monótona a punto de equivalencia (MET),
titulación a punto final (SET), titulación Karl Fischer (KFT)
• cuatro conectores MSB
• segunda bureta opcional para la titulación
• una interfaz de medida separada galvánicamente (también para electrodos inteligentes «iTrodes»)
• conector USB
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Partes/accesorios 2.888.0310

Order Number Descripción Cantidad

1.801.0010 801 Stirrer 1 PCS

Agitador magnético sin soporte como complemento para
los aparatos Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample
Processor, 805 Dosimat y 780/781 pH Meter. Con cable
fijo para MSB (Metrohm Serial Bus).

1.888.0010 Titrando 1 PCS

6.1903.020 Varilla de agitador / 16 mm 1 PCS

Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento
de PTFE, 16 mm de largo
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6.1903.030 Imán agitador / 25 mm 1 PCS

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE,
longitud 25 mm.

6.2013.010 Anillo de ajuste 1 PCS

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.

6.06000.000 Sistema de almacenamiento de software OMNIS 1 PCS

Programa de ordenador basado en licencias para controlar
sistemas de análisis complejos de OMNIS.
– Instrucciones de trabajo, orientadas a los diferentes tipos

de muestras, con numerosas plantillas
– Editor gráfico de métodos con numerosas plantillas
– Lista de muestras clara y profesional
– Gestión de aparatos, sistemas de trabajo, sensores y

soluciones
– Idiomas de diálogo: alemán, inglés y chino
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6.06003.010 Licencia "Stand-Alone" de OMNIS 1 PCS

Habilita el modo "Stand-Alone" del software OMNIS en un
ordenador con Windows™.

Características:
– Se incluye una licencia de los aparatos OMNIS.
– Debe activarse en el portal de licencias de Metrohm.

6.0262.100 Ecotrode plus 1 PCS

Electrodo pH combinado para todas las titulaciones ácido-
base acuosas. El diafragma esmerilado fijo es resistente a
la contaminación. Electrolito de referencia: c(KCl) = 3 mol
/L, almacenamiento en una solución de conservación.

6.2104.020 Cable de electrodo / 1 m / F 1 PCS

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable
Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.

6.2016.070 Barra de soporte / 400 mm 1 PCS



wwww.metrohm.com  / 5 11

6.2021.020 Portaelectrodo 1 PCS

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta

6.2621.070 Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor 1 PCS

6.2621.130 Llave hexagonal 2 mm 1 PCS

2 mm.

6.2001.060 Consola de soporte sin barra de soporte 1 PCS

Para el montaje de agitadores 801, 804, 803 en un
Titrando, Titrino plus, Dosimat plus y módulos de medida
856 y 867.
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6.2739.010 Llave 1 PCS

Para Unidades intercambiables.

6.2151.000 Cable USB A – Mini-DIN 8 polos 1 PCS

Cable para Controller

6.3026.220 Unidad intercambiable 20 mL 1 PCS

Unidad intercambiable con chip de datos integrado,
cilindro de vidrio 20 mL y protección contra la luz. Grifo
plano de PCTFE/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta
antidifusión y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.

6.2103.130 Adaptador rojo enchufe 2 mm / conector 4 mm 1 PCS

Para conectar el enchufe B (4 mm) al conector 2 mm.
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6.2103.140 Adaptador negro enchufe 2 mm / conector B 4 mm 1 PCS

Para conectar el enchufe B (4 mm) al conector 2 mm.
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Accesorios opcionales

6.5609.000 
Equipo KF

Equipo Karl Fischer para la volumetría, juego completo de
accesorios para la determinación de agua según Karl Fischer.

6.3026.110 
Unidad intercambiable 1 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de
vidrio 1 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE,
racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de
reactivo estándar de vidrio ámbar.

6.3026.150 
Unidad intercambiable 5 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de
vidrio 5 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE,
racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de
reactivo estándar de vidrio ámbar.
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6.3026.210 
Unidad intercambiable 10 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de
vidrio 10 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE
/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella
de reactivo estándar de vidrio ámbar.

6.3026.250 
Unidad intercambiable 50 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado con cilindro
de vidrio 50 mL y protección contra la luz. Llave plana de PCTFE
/PTFE, conexión de tubo FEP, punta de bureta antidifusora y
botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.

2.800.0020 
800 Dosino (con cable de 
0,65 m)

Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades
de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud 0,65 m).

2.805.0010 
805 Dosimat

Aparato de dosificación para Titrando y cambiador de muestras
con lector/grabador para Unidades intercambiables inteligentes.
Con cable fijo. Sin Unidad intercambiable.
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2.804.0040 
804 Ti Stand con soporte

Stand de valoración y regulador para el 802 Stirrer. Junto con el
802 Stirrer constituye una alternativa a los agitadores
magnéticos. Stand de valoración con placa de base, barra de
soporte y portaelectrodos.

2.854.0010 
854 iConnect

854 iConnect: cable de electrodo y amplificador de medida para
electrodos inteligentes «iTrodes» (longitud del cable: 150 cm).

6.3032.120 
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella
de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo
de FEP, punta antidifusión.

6.3032.150 
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella
de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo
de FEP, punta antidifusión.
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6.3032.210 
807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 10 mL y protección contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión
de tubo de FEP, punta antidifusión.

6.3032.220 
807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 20 mL y protección contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión
de tubo de FEP, punta antidifusión.

6.3032.250 
807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 50 mL y protección contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión
de tubo de FEP, punta antidifusión.

2.803.0010 
803 Ti Stand con agitador y 
bomba

Stand de valoración compacto con agitador magnético y bomba
integrada para la adición de disolventes y la aspiración del
contenido del recipiente de valoración. Apto para valoraciones
Karl Fischer con Titrando. Puerto MSB.
Incluye accesorios completos, botella de disolvente y de residuos.
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