£ Metrohm

902 Titrando

2.902.0010

Titulador potenciométrico de gama alta para la titulacién a punto final (SET) y las titulaciones enzimdaticas y pH-
STAT (STAT) con una interfaz de medida.

—hasta cuatro sistemas de dosificacién de tipo 800 Dosino

—funciones de dosificacidén con monitorizacién, Liquid Handling y dosificacién tdndem
— cuatro conectores MSB para agitadores o sistemas de dosificacién adicionales
—ampliable con una interfaz de medida adicional

— Conector USB

—Uso con OMNIS Software, el software tiamo o Touch Control

—Cumple las normativas PCF/PCLy FDA, asi como la 21 CFR Parte 11, de ser necesario
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Partes/accesorios 2.902.0010

Order Number

1.902.0010

Q

Descripcion Cantidad

902 Titrando 1 PCS

Titulador de Ultima generacién para el uso de electrodos

inteligentes - iTrode - con

— hasta cuatro sistemas de dosificacién de tipo 800 Dosino

—titulacién a punto final (SET)

—titulaciones enciméticas y pH-STAT (STAT)

— funciones de dosificacién con monitorizacién, Liquid
Handling

— cuatro conectores MSB

—una interfaz de medida separada galvdnicamente

— conector USB

6.2043.005

Abrazadera de sujecion para botellas 2 PCS

Resorte de fijacién para botellas de reactivo en unidades
intercambiables.
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Accesorios opcionales

6.2148.020
RS-232/USB Box

Amplia el Titrando, procesadores USB Sample, Dosing Interface,
Titrosampler con dos interfaces RS-232 para la conexién de
aparatos como, por €j., balanzas, PC y LIMS. Se necesita un cable
6.2151.030.

2.800.0010

800 Dosino (con cable de

1,5 m)

El 800 Dosino es un accionamiento con hardware de escritura
/lectura para unidades de dosificacidn inteligentes. Con cable fijo
(longitud: 1,5 m).

o —=
\:’ *
2.801.0040

801 Stirrer con soporte

Agitador magnético, que incluye placa base, barra de soporte y
portaelectrodos, como complemento para los aparatos Titrino
plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processor, 805 Dosimat y
780/781 pH Meter, asf como para los médulos de medida 856 y
867. Con cable fijo para MSB (Metrohm Serial Bus).
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2.802.0040
802 Stirrer para 804 Ti Stand

J
¥ |

7

Agitador de varilla con hélice de agitador 6.1909.010 incluido.

2.804.0040
804 Ti Stand con soporte

Stand de valoracién y regulador para el 802 Stirrer. Junto con el
802 Stirrer constituye una alternativa a los agitadores
magnéticos. Stand de valoracién con placa de base, barra de
soporte y portaelectrodos.

2.805.0010
805 Dosimat

Aparato de dosificacién para Titrando y cambiador de muestras
con lector/grabador para Unidades intercambiables inteligentes.
Con cable fijo. Sin Unidad intercambiable.

2.846.0010
846 Dosing Interface

Unidad de control USB para la conexién de un méximo de cuatro
800 Dosino u 805 Dosimat para tareas de dosificacién y Liquid
Handling. Para el manejo se necesita un Touch Control o una
conexion a un ordenador con OMNIS Software, tiamo™, MaglIC
Net, viva o0 797 VA Computrace.
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6.2104.020

Cable de electrodo /1 m/F

Para conexién de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G
a aparatos Metrohm con conector F.

6.2104.600
Cable de electrodo para el
cabezal enchufable U
/enchufe macho Fde 2 x 2
mm B, Tm

#7

Py

y

Para la conexion de electrodos con cabezal enchufable Metrohm
U a aparatos Metrohm con toma F.

6.2148.010
Remote Box MISB

7y

Puerto Remote adicional para conexién de aparatos controlados
por lineas remotas. Con cable fijo.
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6.3026.110
Unidad intercambiable 1 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de
vidrio 1 mL y proteccién contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE,
racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusién y botella de
reactivo estdndar de vidrio dmbar.

6.3026.150
Unidad intercambiable 5 mL

A

-

‘ W

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de
vidrio 5 mL y proteccién contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE,
racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusién y botella de
reactivo estandar de vidrio ambar.

6.3026.210
Unidad intercambiable 10 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de
vidrio 10 mL y proteccién contra la luz. Grifo plano de PCTFE
/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusion y botella
de reactivo estandar de vidrio ambar.

6.3026.220
Unidad intercambiable 20 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de
vidrio 20 mL y proteccién contra la luz. Grifo plano de PCTFE
/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusiéon y botella
de reactivo estdndar de vidrio dmbar.
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6.3026.250
Unidad intercambiable 50 mL

;4

2

—

Unidad intercambiable con chip de datos integrado con cilindro
de vidrio 50 mL y proteccién contra la luz. Llave plana de PCTFE
/PTFE, conexién de tubo FEP, punta de bureta antidifusora y
botella de reactivo esténdar de vidrio dmbar.

6.3032.120
807 Dosing Unit 2 mL

8

4

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 2 mLy proteccién contra la luz, montable en una botella
de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién de tubo
de FEP, punta antidifusion.

6.3032.150
807 Dosing Unit 5 mL

8

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 5 mL y protecciéon contra la luz, montable en una botella
de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién de tubo
de FEP, punta antidifusion.

6.3032.210
807 Dosing Unit 10 mL

N

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 10 mL y proteccién contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién
de tubo de FEP, punta antidifusién.
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6.3032.220
807 Dosing Unit 20 mL

8

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 20 mL y proteccién contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexién
de tubo de FEP, punta antidifusién.

6.3032.250
807 Dosing Unit 50 mL

8

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de
vidrio de 50 mL y proteccién contra la luz, montable en una
botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexion
de tubo de FEP, punta antidifusién.

2.854.0010
854 iConnect

/

854 iConnect: cable de electrodo y amplificador de medida para
electrodos inteligentes «iTrodes» (longitud del cable: 150 cm).

2.900.0010
900 Touch Control

Unidad de mando para Titrando, USB Sample Processor, 856
Conductivity Module, 867 pH Module y 846 Dosing Interface.
Pantalla tactil en color y de alta resolucién, manejo sencillo e
intuitivo gracias al acceso directo a los métodos a través de los
favoritos. Con interface Ethernet integrada para la conexién
directa a Internet e interface USB para la conexién de impresoras
USB o0 una memoria USB.

Idiomas de didlogo: aleman, inglés, chino, francés, espafiol,
portugués, ruso, coreano, polaco e italiano.

wwww.metrohm.com

8/10



£ Metrohm

6.2168.000 Cable adaptador mini USB para conectar un 854 iConnect al 867
Cable adaptador mini USB, 25 pH Module, del 901 al 907 Titrando y 916 Ti-Touch, 25 cm. El
cm cable adaptador permanece conectado en el aparato como

proteccién antitraccién y el 854 iConnect solo se conecta y
desconecta mediante el cable adaptador.

6.2103.140 Para conectar el enchufe B (4 mm) al conector 2 mm.
Adaptador negro enchufe 2

mm / conector B4 mm

6.2103.130 Para conectar el enchufe B (4 mm) al conector 2 mm.
Adaptador rojo enchufe 2

mm / conector 4 mm
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6.2151.000 Cable para Controller
Cable USB A — Mini-DIN 8
polos
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